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| Lokalizacja nowej tablicy bezpiecznikowej 3x12, podtynkowej, z biatymi |

| drzwiczkami, na potrzeby obwoddw wynikajgcych z projektu. |

Tablice nalezy wyposazy¢ w osprzet i zasili¢ z piwnicy przewodem HDXzZo \

5x6mmz2. Dtugos¢ ok. 27mb |

W piwnicy przewod nalezy ztgczy¢€ z istniejgcym tam wyprowadzeniem, z |

| fuzyciem skrzynki IP67, ktorg nalezy wyposazy¢ w ztgcza typu bloki rozdzielcze |

| zaciskowe odgatezna przelotowe 5szt x 4 ztgcza w kazdym, o przekroju |
minimum 10mm2, zamontowane na szynie TH z odpowiednimi kolorami dla N i o i

| PE w puszcze o wym. ok. 30x30x10cm &R Rzegzywlsta |

L ] I A P lokalizacja _

istniejacej TB

UWAGI:

1. Projektowane obwody zasilic z istniejgcej tablicy TB. Doposazy¢ tablice zgodnie ze schematem.

2. Sterowanie o$wietleniem wykona¢ za pomoca tacznikow pojedyriczych i grupowych.

3. O$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne) wykona¢ przy pomocy wydzielonych opraw LED zasilanych z wlasnego Zrddta zasilania akumulatorowego, z autotestem

(system rozproszony). Oprawy awaryjne nalezy zamawia¢ wyposazone w moduty awaryjne montowane fabrycznie. Wszystkie oprawy owietlenia awaryjnego
muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

4. Osprzet podtynkowy instalowag:
- faczniki o$wietleniowe na wysokosci 1,2m nad poziomem podtogi.
5. Przewody instalacji zasilajacej prowadzi¢ w w bruzdach pod tynkiem.

6. PrzejScia przewoddw pomiedzy strefami oddzielenia pozarowego uszczelni¢ materiatem o klasie odpornosci wynikajacej z lokalnych wydzieleh pozarowych.

I

1
——————

2

Zakres
opracowania

LEGENDA:

Oprawa zwieszana LED, typu PLUTON
ZW LED 45W PM, 1020mm, P44

Oprawa nascienna LED, typu PLUTON N

—'LED 25W PM, 520mm, IP44
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UWAGA:

Oprawa o$w. awaryjnego, nastropowa LED 1W,
iTECH M2 NM 270Im, SE/1h/AT, soczewka

symetryczna
Lampa bakteriobdjcza przeptywowa UV-C,

nascienna 105W, bezpieczna praca w obecnosci
ludzi, z licznikiem i wytgcznikiem czasowym

tacznik oSwietleniowy 10A, 250V, 1-biegunowy IP20
tacznik odwietleniowy 10A, 250V, $wiecznikowy 1P20
tacznik oswietleniowy 10A, 250V, 1-biegunowy P44
tacznik oSwietleniowy 10A, 250V, Swiecznikowy IP44
Numer obwodu o$w. podstawowego

Numer obwodu o$w. awaryjnego/ewakuacyjnego

Wymagane $rednie natezenie oSwietlenia

Istn. tablica bezpiecznikowalrozdzielnica elektryczna

W przypadku braku szczegétowych zalecen w projekcie dotyczacych wykonania poszczegélnych

elementow obiektu, nalezy

stosowac zasady sztuki budowlanej i obowigzujacych Polskich Norm. Autor

nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez

inwestora.
Przed przystapieniem do pi
stwierdzenia niezgodnosci

rac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. W przypadku
nalezy zwrécic sie do projektanta.

Prawa autorskie zastrzezone.
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dbieniek
Linia

dbieniek
Linia

dbieniek
Pole tekstowe

dbieniek
Odniesienie
Rzeczywista lokalizacja istniejącej TB

dbieniek
Prostokąt

dbieniek
Odniesienie
Lokalizacja nowej tablicy bezpiecznikowej 3x12, podtynkowej,  z białymi drzwiczkami, na potrzeby obwodów wynikających z projektu.
Tablicę należy wyposażyć w osprzęt i zasilić z piwnicy przewodem HDXżo  5x6mm2. Długość ok. 27mb
W piwnicy przewód należy złączyć z istniejącym tam wyprowadzeniem, z użyciem skrzynki IP67, którą należy wyposażyć w złącza typu bloki rozdzielcze zaciskowe odgałęźna przelotowe 5szt x 4 złącza w każdym, o przekroju minimum 10mm2, zamontowane na szynie TH z odpowiednimi kolorami dla N i PE w puszcze o wym. ok. 30x30x10cm

dbieniek
Odniesienie
Optyczna czujka ruchu (czujka obecności) na suficie oraz wyłącznik na ścianie

dbieniek
Prostokąt

dbieniek
Prostokąt

dbieniek
Strzałka


