Wirowe odsrodkowe pompy zatapialne - wymagania ogolne

Wszystkie urzgdzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiada¢ serwis firmowy lub
autoryzowany na terenie Polski gwarantujacy szybkg obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjng.

Stosowa¢ pompy wyposazone w wirniki pétotwarte symetryczne, samooczyszczajace sie,
wspotpracujgce z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek spiralny wspomagajgcym
samooczyszczanie czesci hydraulicznej, gwarantujgc utrzymanie statej, wysokiej sprawnosci.
Nie dopuszcza sie stosowania wirnikow kanatowych zamknietych;

Wirnik powinien umozliwiaC pompowanie sciekdw zawierajgcych ciata state i widkniste oraz
osadow sciekowych do 8% smo;

Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z zeliwa klasy min. GG25;

Wat pompy powinien byé utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy dodatkowego
smarowania oraz regulacji,

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o wiasciwosciach mechanicznych i
antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AlISI 431) lub rébwnowaznej:

Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony
za pomocg, wysokiej jakosci podwdjnego uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami
uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z materiatu o odpornosci antykorozyjnej na Scieki
nie gorszej niz weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, pracujgcymi
niezaleznie od kierunku obrotéw. Dla pomp o mocy réwnej i wiekszej niz 7,5kW stasowac
uszczelnienie zblokowane. Uszczelnienie produkowane przez dostawce urzgdzenia;

Silnik pompy powinien by¢é wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika
H(180°C), rodzajem pracy S1, do zasilania prgdem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz,
umozliwiajgcy 30 uruchomien na godzine;

Dla pomp o mocy do 7,5kW stosowac urzgdzenia wyposazone w komore olejowg wypetniong
olejem parafinowym — nieszkodliwym dla srodowiska w przypadku powstania wycieku,

Dla pomp o mocy do 7,5kW stosowaé urzgdzenia wyposazone w czujnik przecieku w komorze
silnika;

Nie dopuszcza sie stosowania czujnikéw przecieku pojemnosciowych w komorach olejowych;
Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odigczajgce pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny
dziata¢ w temperaturze od 125 st.C;

Praca termokontaktdéw i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie
sterowniczej przekaznik wspétpracujacy z uktadem sygnalizacyjnym,

Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podtgczenia uktadu wspomagajacego
mieszanie Sciekow przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu ptuczacego.
Zastosowanie zaworu ptuczgcego nie wymaga zastosowania dodatkowego zrédta zasilania
oraz odrebnego uktadu sterowania;

Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczegotowymi i aktualnymi
wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi.



