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. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Urzedu Miejskiego
w Trzebiatowie, 72-320 Trzebiatow, Rynek 1.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkdéw
gruntowo — wodnych dla projektu posadowienia czterech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych na dz. 460/4, 460/5 i 462/1 przy ul. Dtugiej w Trzebiatowie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Nr 839 Min. Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126
z dnia 8.10.1998 r.).

ll. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych wykonano 11 otworéw badawczych do gtebokosci
6,0 m, w miejscu wskazanym przez Zleceniodawce.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:500, metodg domiaréw prostokatnych dowigzanych do
punktow statych w terenie.

Po zakonczeniu wiercen zaniwelowano rzedne powierzchni terenu
w miejscach wiercen w nawigzaniu do panstwowego uktadu wysokosciowego. Za
punkt odniesienia przyjeto rzedng pokrywy studzienki kanalizacyjnej o wysokos$ci
12,33 m.n.p.m.

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape dokumentacyjng, na ktorej zaznaczono miejsca wykonywanych otworow
badawczych, linie przekrojow geotechnicznych oraz potozenie reperu
roboczego,

- przekroje geotechniczne, na ktérych przedstawiono przestrzenny ukfad gruntow,
podziat na warstwy geotechniczne, stany gruntéw i poziom wody gruntowej,

- objasnienia do przekrojow geotechnicznych,

- czesSc tekstowa, ktdrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,

materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

lll. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej

zlodowacenia battyckiego.

W podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniowg warstwe
gleby o migzszosci 0,4 — 0,6 m.

Plejstocen jest wyksztatcony w postaci glin, glin piaszczystych, piaskéw
gliniastych oraz piaskdéw srednich i drobnych. Gliny, gliny piaszczyste i piaski
gliniaste sg utworami pochodzenia lodowcowego, natomiast piaski srednie i drobne
sg utworami pochodzenia wodnolodowcowego.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworach nr 2, 10
i 11 w srédglinowych soczewkach piasku na gtebokosci 2,0 — 2,9 m, co odpowiada
rzednym 10,1 - 9,8 m.n.p.m. W otworze nr 8 wystepuje woda zawieszona
w zagtebieniu na stropie utworéw spoistych, na gtebokosci 1,6 m, ktéra nie ma
tacznosci hydraulicznej z wodg w srédglinowych soczewkach piaskow. Ponadto
wystepuja saczenia (takze silne) w obrebie utwordéw spoistych. Zaznacza sie, ze po
opadach intensywnosc¢ saczen moze sie zwiekszyc.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen i moze ulegac
okresowym zmianom w zaleznosci od opaddéw atmosferycznych i pory roku.
Przewiduje sie wahania zwierciadta wody w granicach + 0,5 m.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano na

zatgcznikach graficznych.

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczcono do czterech warstw
geotechnicznych. Do poszczeg6lnych warstw zaliczono grunty o zblizonych
cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytaczono glebe ze
wzgledu na zmienny sktad i chaotyczne utozenie czastek.

Warstwa geotechniczna la - obejmuje piaski drobne wystepujace w stanie

Sredniozageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto

w wysokosci I = 0,50.
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Warstwa geotechniczna lb - obejmuje piaski Srednie wystepujace w stanie

Sredniozageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto
w wysokosci I = 0,50.
Wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Wituna® wynosi:
dla piasku grubego i $redniego k=10"-10?cm/ sek.
dla piasku drobnego k=102-10"3cm/sek.

Warstwa geotechniczna lla - obejmuje gliny, gliny piaszczyste i piaski

gliniaste o cechach gruntéw spoistych, wystepujace w stanie plastycznym. Wartos¢
charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci 1™ = 0,35

Warstwa geotechniczna Ilb - obejmuje gliny wystepujace w stanie

twardoplastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto
w wysokosci I = 0,20
Grunty warstw lla i llb naleza do grupy B wg PN - 81/B - 03020.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metoda B
i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metoda B wg

PN - 81/B - 03020

s | 3 © © =T
c D c = 22
© = N 2 S 3 o °% Xx
s § E 2 SIS .| 2|2 |8 g| S5 |52
g8 2 5 8 g |8 %2 |g5| 8| §8 58
s 3 g e S| s | 5|83 |58 5| 28 |k
=5 3 i c c = 8 |Ix2| o B9 & c
5 © ’ s | 3 52| = Es | 5F
& | & | & e
Wo | @ [£,™]c, ™| M™
|D(n) |L(n) On
[%] |[Ym°]| [] |[kPa]| [kPa]
la | Piasek drobny, |sredniozageszczony|0,50| --- | --- 16 11,75 30,5| --- [62000(1+0,1
naw | 1,90
Ib Piasek sredni |S$redniozageszczony|0,50| --- | --- 14 1185 32 | --- |95000|1+0,1
’ naw | 2,00 ’
Glina, glina
la piaszczysta, plastyczny -- 10,35 B | 21 |2,05|15,5| 27 [27000|1+0,1
piasek gliniasty
p | Clina glina o doplastyczny | — 0,20 B | 16 |2,15| 18 | 32 |37 000|101
piaszczysta

naw* - grunt nawodniony

! Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i £.acznosci
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Wartosci obliczeniowe x® poszczegdlnych parametréw geotechnicznych

nalezy oblicza¢ wg wzoru:

X = xO xg.

gdzie:

x™ — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego

On — Wspotczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy wartos¢ wspotczynnika materiatowego dla

poszczegllnych parametrow geotechnicznych gruntow mineralnych nalezy

przyjmowac¢ w wysokosci gm= 1£0,1.

V. WNIOSKI

1.

Wystepujace w podtozu grunty warstw la, Ib, lla i llb charakteryzujg sie dobrymi
parametrami geotechnicznymi. Gleba posiada parametry niskie. Ostateczng
decyzje co do nosnosci gruntow poszczegolnych warstw i ich
przydatnosci do posadowienia podejmie projektant konstruktor, po
wykonaniu obliczen statycznych.

W Swietle rozporzadzenia Nr 839 Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126 z dnia 8.10.1998 r.) na
badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

Grunty uznane za stabonosne nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia
i nalezy je usung¢ z podtoza budowli. Przegtebienia ponizej przyjetego poziomu
posadowienia nalezy uzupetni¢ materiatem nosnym (podsypka, chudy beton).
Stopien zageszczenia okresli projektant konstruktor.

Zwraca sie uwage na liczne saczenia, a takze obecnos¢ wody gruntowej
w soczewkach piaskéw. W okresie intensywnych deszcz6w woda moze sie
pojawi¢ takze w goérnej (nadglinowej) warstwie piaskow, utrudniajaca
prowadzenia prac ziemnych. Wode gromadzacg sie w wykopie nalezy
odpompowac bezposrednio z jego dna poza zasieg oddziatywania. W tym celu
proponuje sie odpowiednio wyprofilowa¢ dno wykopu i wykona¢ studzienke
zbiorczg. Ostateczna decyzje o sposobie odwodnienia wykopu zadecyduje
projektant. Sciany projektowanych piwnic nalezy odpowiednio zaizolowag,

w zaleznos$ci od poziomu posadzki w stosunku do poziomu zwierciadta wody.
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5. Projektowanie posadowienn bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli”.

Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych
nalezy  przyjmowa¢ bardziej niekorzystng  warto$¢  wspoiczynnika
materiatowego g, tj. zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowili.
Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢ wspoiczynnika korekcyjnego m,
potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy
zmniejszy¢é mnozac go przez 0,9 poniewaz wartos¢ parametrow
geotechnicznych ustalono metoda B.

6. Potrzebne do obliczen statycznych wspoétczynniki nosnosci podaje sie
w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg wyznaczono je dla poszczegolnych
warstw geotechnicznych, w zaleznosci od wartosci obliczeniowych katow tarcia

F . wynoszacych:

gdzie:
F."— warto$é charakterystyczna kata tarcia dla poszczegdlnej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1

Om — Wwspotczynnik materialowy wynoszacy 0,9 dla gruntdéw mineralnych

Tabela 2. Wartosci wspotczynnikédw nosnosci

Wspoétczynniki nosnosci

Warstwa geotechniczna FO
Nb Nc Ng

la 13,20 23,94 4,66 27

Ib 16,44 27,86 6,42 29

lla 3,59 10,37 0,48 14

b 4,34 11,63 0,72 16

7. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszyc
naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich no$nosc¢.
8. Rozmoczone lub rozluznione partie gruntdw dogesci¢ (w przypadku piaskow

drobnych i srednich) lub usuna¢ z podtoza i zastgpi¢ podsypka piaszczysto -
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zwirowg lub chudym betonem. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem woda
i przemarzaniem.

9. Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.
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