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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot i cel opracowania

Na podstawie projektu mozZliwe jest przeprowadzenie postepowania w celu wytonienia dostawcdw i wykonawcdw rob6t
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Celem jest stworzenie ogdélnodostepnej, plenerowej strefy rekreacji dla dzieci i mtodziezy oraz stworzenie przestrzeni
sprzyjajacej integracji spoteczne;.

1.2. Podstawa opracowania:

e umowa na wykonanie prac z Inwestorem;

o aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500 obejmujgca teren inwestycii;

o pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie;

o koncepcja zagospodarowania terenu zatwierdzona przez Zamawiajacego;

e obowigzujace przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;

o art. 34 ust. 3d punkt 3 Prawo Budowlane Dz.U.2021.2351 t,.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.);

o Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. poz. 1609);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuije:

e karczowanie krzewow,

o zaprojektowanie placu zabaw w sposéb umozliwiajacy rozrywke dla jak najwigkszej liczby uzytkownikéw w jednym czasie
w warunkach zapewniajacych ich bezpieczenstwo;

o |okalizacje przestrzenng urzadzen zabawowych;

o |okalizacje przestrzenng elementéw matej architektury;

o budowe ogrodzenia panelowego;

e wykonanie nawierzchni utwardzonych;

o wykonanie nawierzchni bezpiecznych;

o okreslenie materiatow i wymagan do projektowanych elementéw wyposazenia;

o okreslenie warunkéw i wymagan dotyczacych prac budowlanych.

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA
2.1. Lokalizacja

Planowana inwestycja znajduje sie w miejscowo$ci Gdynia w wojewddztwie pomorskim. Projektowany teren lezy przy
ul. Makuszynskiego.

2.2. Dane ewidencyjne, dane formalno-prawne

Teren objety przedmiotem zamdwienia zlokalizowany jest na dziatce o numerze 141 obreb 0017 Karwiny, o powierzchni
998 m2. W ewidencji gruntdw dziatka oznaczona jest jako Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy).
Wiascicielem terenu jest gmina Gdynia.

Projektowane zamierzenie jest objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwata Nr XXV/586/04
Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czesci dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyiskiego i Porazifiskiej. Inwestycja jest zgodna z postanowieniami mpzp
oraz przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Wojewody Gdariskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 oraz 11/98 z dnia 03
wrze$nia 1998r.
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2.3. Istniejacy stan zagospodarowania

Lokalizacja inwestycji przewidziana jest na terenie otwartym, obecnie niezagospodarowanym. Teren znajduje sie w
sgsiedztwie zabudowy wielorodzinnej oraz wolnostojacych garazy przeznaczonych dla mieszkarcéw osiedla. Uksztattowanie
terenu jest w gtdwnej mierze ptaskie, z nieznaczong deniwelacjg w kierunku potudniowym, wynoszaca 0,7m. Teren jest
czesciowo porosniety drzewami oraz krzewami, inwestycja obejmuje cze$ciowe karczowanie krzewow, w obrebie niezbednym
tj. kolidujgcym z projektowanym zamierzeniem (pod $ciezke — dojécie do placu zabaw). Od strony pétnocnej teren sasiaduje z
lasem.

2.4, Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej
Na terenie inwestycji nie zlokalizowano zadnego podziemnego uzbrojenia infrastruktury technicznej. Obstuge
komunikacyjna zapewnia dojscie od strony ul. Makuszyriskiego.

2.5. Warunki gruntowo-wodne, badania geotechniczne

Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie byto konieczne wykonanie badan geotechnicznych.
Odwodnienie strefy placu zabaw oraz strefy sitowni zewnetrznej bedzie odbywaé sie poprzez grawitacyjny sptyw woéd
opadowych do gruntu.

2.6. Geotechniczne warunki posadowienia

W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych przyjeto, ze:
- w budowie geologicznej udziat biorg grunty klasy pierwszej o warunkach prostych,
- projektowang budowle zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Gteboko$¢ posadowienia urzadzen wynosi max. do 1 m. Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania stwierdzono, ze obiekt
budowlany bedacy przedmiotem niniejszego opracowania moze by¢ realizowany na przedmiotowych dziatkach.

2.7. Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska naturalnego, higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikdw jak i
okolicznych mieszkarcéw. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania
obiektow. Nie przewiduje sie réwniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploataciji. Zastosowane
W opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

2.8. Informacje w zakresie ochrony zabytkéw i débr kultury
Opracowywany teren nie lezy w strefie objetej ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

2.9. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren
Teren inwestycji nie lezy w granicach obszaru gérniczego.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Opis rozwiazan projektowych
Przewiduje sie zagospodarowanie terenu poprzez:

a) wprowadzenie nowych elementéw na terenie placu, takich jak wielomodutowy zestaw linarium, zestaw zabawowy ze
Zjezdzalniami, hustawke z siedziskiem: zwyklym oraz bocianie gniazdo oraz karuzele pionowa. Projektowane obiekty
zabawowe zostaly dobrane tak, aby mogly byC uzytkowane przez dzieci w réznym wieku, zapewniajac im przy tym
wymagane normy bezpieczenstwa.

b) wytyczenie obszaréw przeznaczonych pod nawierzchnie, ktére majq na celu zapewni¢ uzytkownikom placu
bezpieczenstwo oraz zapewni¢ dostepno$é osobom z niepetnosprawno$ciami. Na obszarze placu, z urzadzeniami, gdzie
HIC wynosi do 191 cm, zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng zwirowg z obrzezem gumowym. W miejscu lokalizacii
hustawki, z dostepem dla niepetnosprawnych dobrano nawierzchnie syntetyczng, ktéra utatwi wszystkim uzytkownikom
dostep do urzadzenia. Na teren placu zabaw zapewniono takze dojscie utwardzone w postaci Sciezki z nawierzchni z
kostki brukowej.
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c) wprowadzenie elementéw matej architektury, takich jak fawki z podiokietnikami oraz kosze na odpady. W projekcie
przewidziano takze lokalizacje stojakow rowerowych oraz tablicy informacyjnej, dzieki ktdrej uzytkownicy bedg mieli
mozliwo$¢ zapoznania sie z zasadami bezpieczenstwa placu zabaw.

d) ponadto poziom bezpieczehstwa uzytkownikow placu zwiekszy zastosowanie ogrodzenia, o konstrukcji pozbawionej
niebezpiecznych oraz ostrych elementéw.

3.2. Obszar oddzialywania terenu
Po analizie wplywu projektowanych obiektow na otoczenie, stwierdzono, iz nie wywolujg one ograniczen w
zagospodarowaniu (w tym zabudowy) sasiednich dziatek w przysztosci ani nie zmieniajg ich obecnych warunkéw uzytkowania.
Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji na otoczenie zawiera sie w granicach dziatek objetych opracowaniem.
Obszar oddziatywania ustalono na podstawie § 12 i § 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkdw jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015r. z p6Zniejszymi zmianami.

3.3. Bilans terenu
Tab. Nr 1. Bilans terenu

Typ zagospodarowania | wartosé | [jedn)]
Bilans powierzchni dziatki nr 141 obreb 0017

Powierzchnia dziafki [ 99800 [ m
Bilans powierzchni projektowanego terenu w zakresie opracowania

Powierzchnia projektowanego terenu 440,00 m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej - nieprzepuszczalnej 96,00 m?
Powierzchnia projektowana nawierzchni bezpiecznej syntetycznej - nieprzepuszczalnej 28,80 m?2
Powierzchnia projektowana nawierzchni bezpiecznej zwirowej - przepuszczalne; 268,20 m?2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezpiecznej z maty przerostowej - przepuszczalnej 4470 m?2
Powierzchnia biologicznie czynna projektowanego terenu 71 %
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1.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1. Program funkcjonalno-uzytkowy

Funkcja uzytkowa terenu to rekreacja, w postaci placu zabaw. Projektowany obiekt dedykowany jest dzieciom mtodszym
i mtodziezy szkolnej, ze szczegdlnym uwzglednieniem potrzeb 0sdb z niepetnosprawnosciami. Na placu zabaw znalazty sie
urzadzenia rozwijajace koordynacje wzrokowo-ruchowg oraz sprawno$¢ dzieci i modziezy oraz urzadzenia sprzyjajace
integracji i zabawom w grupach. Budowa placu oraz wyposazenie go w réznorodne elementy sprawi, ze przestrzen ta zyska
nowe walory estetyczne oraz uzytkowe a teren stanie si¢ chetniej odwiedzany przez mieszkaficow. Projekt ma na celu zrzeszy¢
miodziez i dorostych poprzez wspdlng zabawe oraz sport na $wiezym powietrzu.

1.2. Wymagania dotyczace przestrzeni publicznych
Zapewniono dostepno$¢ placu dla 0séb z niepetnosprawno$ciami:
- ciggi piesze, wzdtuz ktérych zlokalizowano projektowane obiekty, odseparowane od ruchu kotowego;
- w obrebie ciggéw pieszych brak elementéw stanowigcych potencjalne zagrozenie, wszelkie przeszkody i elementy
wyposazenia umieszcza sie w sposéb bezkolizyjny dla 0s6b poruszajacych sie po obiekcie;
- brak studzienek instalacyjnych, brak progow;
- powierzchnie ruchu pozbawione nieréwnosci, gtadkie, antyposlizgowe;
- nawierzchnie nie odbijajg Swiatta i nie oslepiajg;
- szeroko$C ptaszczyzny ruchu ciggu pieszego min. 1,8 m, z zachowaniem dopuszczalnych spadkéw podtuznych i
poprzecznych (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie).

1.3. Spis elementow wyposazenia

Projektowane elementy - numeracja zgodna z rys. nr 1 1

Urzadzenia placu zabaw:

1) Wielomodutowy zestaw — 1 szt.

2) Zestaw zabawowy — 1 szt.

3) Hustawka z siedziskiem: zwyktym oraz bocianie gniazdo — 1 szt. N
4) Karuzela pionowa — 1 szt.

N- element dostosowany do potrzeb 0séb z niepetnosprawnosciami

Elementy matej architektury:

5) tawka z oparciem i podtokietnikami — 3 szt.
6) Kosz na $mieci - 2 szt.

7) Tablica regulaminowa — 1 szt.

8) Stojak rowerowy — 2 szt.

2. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT
2.1. Zasady ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania
i zakorczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac z nalezytq staranno$cia,
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

2.2. Harmonogram prac

Roboty przygotowawcze:

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot.

2) Zabezpieczenie istniejacej zieleni w poblizu inwestycii.

3) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatéw budowlanych.

Ad. 1) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom niepowotanym.

Ad. 2) W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na stan zdrowotny drzew znajdujacych sie w strefie potencjalnego
oddziatywania robét budowlanych trzeba wykonaé czynnosci majace na celu ochrone wszystkich ich czesci. Montaz
zabezpieczen musi zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek wtasciwego zabezpieczenia istniejacego
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drzewostanu, zgodnie z Prawem ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na Wykonawcy rob6t budowlanych i
instalacyjnych.

Warunki prowadzenia robdt w strefach istniejgcej zieleni:

a) zniszczone podczas budowy trawniki odtworzy¢ poprzez wybranie nadmiaru ziemi, nawiezienie co najmniej 5 cm warstwy
ziemi urodzajnej i wysianie mieszanki traw lub potozenie darni. Trawniki w stanie zadarnionym zgtosi¢ do odbioru w Zarzadzie
Drég i Zieleni w Gdyni,

b) w przypadku prowadzenia krawedzi wykopu (w rzucie korony drzewa) w odlegto$ci mniejszej niz 3 m od pnia drzewa nalezy
wykonac¢ zabiegi ochronne minimalizujgce szkody w systemie korzeniowym (wykop wykonywac recznie, nie przecina¢ grubych
korzeni powyzej 4 cm, ostoniC odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutg lub folig, cieniowaé wykop w dni stoneczne),

¢) na okres prowadzonych prac pnie istniejacych drzew nalezy odeskowac¢ (zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat
stomianych, juty), zwarte grupy drzew nalezy wygrodzi¢ drewnianym parkanem,

d) w obrebie rzutu koron drzew zabrania sie sktadowania materiatow budowlanych oraz poruszania ciezkim sprzetem z uwagi
na ochrone drzew i systemoéw korzeniowych. Zaleca sie czas prowadzenia prac w obrebie drzew skroci¢ do minimum.
Sposoby ochrony istniejgcego drzewostanu zostaty opisane w STWIOR - SST.

Ad. 3) Wszystkie materiaty budowlane znajdujace sie na terenie budowy muszg zosta¢ odpowiednio zabezpieczone, tak aby
nie stanowity zagrozenia dla innych oséb, nie wykraczaty poza granice dziatek, nie zostaty zniszczone w wyniku dziatania
czynnikéw atmosferycznych.

Roboty zasadnicze:
1) CzesSciowe karczowanie krzewow".

)

2) Korytowanie pod nawierzchnie i profilowanie do wymaganych spadkéw powierzchni terenu.
) Wykonanie nawierzchni utwardzonych.
) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych projektowanego wyposazenia.
) Betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych.
)
)
)
)

o O AW

Zasypywanie wykopow z zageszczeniem; wyrownanie terenu po wykopach.
Wykonanie nawierzchni bezpiecznych.

Wykonanie ogrodzenia.

Prace porzadkowe.

oo

9

) W ramach rob6t nalezy wykarczowac tereny zakrzewione kolidujace z projektowanym zamierzeniem. Przed
nawierzchni utwardzonej przewidzianej w obrebie dojscia na plac, nalezy przewidzie¢ usuniecie krzewow o
powierzchni 25 m2, co nie wymaga decyzji i zgody na wycinke na podstawie Art. 83f Ustawy o ochronie przyrody.

2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia maszyn typu koparka itp. Prace powinny by¢ wykonywane w takie;
kolejnosci, aby byto zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych w kazdej fazie robét. Wody
opadowe z terenu dziatek objetych inwestycja nie moga by¢ odprowadzane na teren dziatek sasiednich i odwrotnie.

Po wykonaniu rob6t, przylegajacy teren nalezy uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

2.4. Warunki prowadzenia robé6t budowlanych

Prace budowlane nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi ,Standardéw Dostepnosci dla Miasta Gdyni” karta nr 10.

Prace budowlane ucigzliwe akustycznie nalezy prowadzi¢ w porze dnia — . w godz. 6.00-22.00; wszelkie prace
prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego konserwowanego w sposob prawidtowy, o matej
ucigzliwo$ci akustycznej

Majac na uwadze ochrone waloréw przyrodniczych terenu, ochrone mieszkancow oraz zwierzat zamieszkujacych teren
inwestycji przed ucigzliwoscig akustyczng i wibracjami w trakcie prowadzenia prac budowlanych, ochrone Srodowiska
gruntowo-wodnego, podstawowym dziataniem na etapie realizacji inwestyciji jest wlasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz
baz sktadowych i transportowych. Z tym wigze sig konieczno$¢ zachowania zasady oszczednego wykorzystania terenu pod
ww. tymczasowe przeznaczenie, a nastepnie jego rekultywacii.

Drogi techniczne lokalizowa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejacej sieci drog i $ciezek. Miejsce parkowania,
tankowania pojazdéw i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsiewzigcia zorganizowa¢ na terenie o
utwardzonym podtozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczeniem $rodowiska
gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.
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Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywa¢ w nalezytej czysto$ci. Powstajace w trakcie dziatan

budowlanych odpady nalezy segregowa¢ i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu kontenerach/pojemnikach w
wydzielonym miejscu o utwardzonym podtozu, a po zebraniu odpowiedniej ilosci przekazywaé uprawnionym podmiotom w
celu odzysku lub unieszkodliwienia

Zaplecze placu budowy wyposazy¢ w kabiny sanitarne z bezodptywowymi zbiornikami do gromadzenia $ciekow

sanitarnych; zapewni¢ opréznianie zbiornikdw na nieczystosci przez podmiot posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

3.
31.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania ogdlne do projektowanego wyposazenia
Wszystkie urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania aktualnych norm PN-EN 1176.
Urzadzenia powinny byé wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw zabezpieczonych przed destrukcyjnym
dziataniem czynnikoéw atmosferycznych (korozjg). Proponuije sie zastosowanie nastepujacych materiatow:
- elementy konstrukcyjne: ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporne na warunki atmosferyczne lub ze stali czarnej
oczyszczone w procesie piaskowania, zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi odpornymi na UV lub stupy drewniane z drewna klejonego impregnowanego ci$nieniowo lub litej kantowki
modrzewiowej ,
- plyty i panele $cianek: z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV lub z
kolorowego tworzywa HPL , catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV,
- platformy, podesty, schodki, ptyta wspinaczkowa: z antyposlizgowego HPL,
- uchwyty wspinaczkowe wykonano z polipropylenu,
- 8lizgi ze stali nierdzewnej o grubo$ci 2 mm , panele boczne z HPL,
- liny z galwanizowanej liny stalowej pokrytej polipropylenem,
- uchwyty i podnézki z poliamidu,
- potaczenia lin wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa,
- elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,
- urzadzenia gumowe — z granulatu SBR, prasowane, pochodzace z recyklingu z klejem poliuretanowym MDI, zewnetrznie
pokryte kolorowym, gumowym granulatem EPDM, kotwione pretem stalowym w betonie,
- fundamentowanie urzadzen: stupy drewniane na kotwach stalowych osadzonych w betonowych fundamentach; stupy
stalowe osadzone bezpo$rednio w betonowych fundamentach.
Opis szczegotowy urzadzen zawarty jest w kartach technicznych urzadzen.
Montaz urzadzen (fundamentowanie) zgodnie z aktualng normg PN-EN 1176-1. Fundamenty urzadzen powinny byé
zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potknigecia sig, uderzenia itp.). Géra fundamentéw betonowych powinna
znajdowac sie 40 cm ponizej powierzchni gruntu, chyba ze dla danego rozwigzania/urzadzenia producent w zgodzie z
normg okresla inaczej.
Lokalizacja urzadzen musi zapewniaé zachowanie pomiedzy nimi odlegtosci wynikajacych z wielkosci stref
bezpieczenstwa.
Urzadzenia muszg by¢ posadowione na nawierzchni odpowiadajacej wysokosci swobodnego upadku dla kazdego z nich.
Elementy stalowe wyposazenia uzupetniajgcego (tawki, tablice) ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze grafitowym
RAL7024 z wyjatkiem koszy na Smieci (RAL 9005).
Elementy drewniane wyposazenia uzupetniajgcego malowane farbami ekologicznymi, impregnacyjno-dekoracyjnymi,
chronigcymi przed wptywem czynnikdw atmosferycznych i odpornych na promieniowanie UV, wszystkie w jednakowym
ciemnym, transparentnym kolorze.
Wszystkie elementy wyposazenia musza spetia¢ wymogi aktualnych norm PN-EN 1177, PN-EN 1176, PN-EN 16630 i
PN-EN 71-3.
Tabliczka znamionowa urzadzenia powinna podawaé informacje o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym
lub nazwie urzadzenia i numerze normy, zgodnie z ktérg urzadzenie wyprodukowano (EN 1176-1:2017). Osobno na
urzadzeniach powinien by¢ zaznaczony poziom gruntu (tzw. znak poziomu podstawowego).
Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materialbw réwnowaznych pod wzgledem funkcjonalnym,
technologicznym, technicznym i ekonomicznym, w stosunku do opisanych/przedstawionych w projekcie.
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3.2. Fundamenty urzadzen

Zasady fundamentowania urzadzen na placach zabaw okre$la norma: PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw
zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczerstwa i metody badan.
Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C20/25. Mocowanie urzadzen - za pomocg systemowych kotew
stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych w fundamencie betonowym w sposob zabezpieczajacy przed
demontazem przez osoby niepowotane.
Poziom posadowienia:
- max. 1,00m ponizej poziomu wykoAczonego terenu w przypadku gruntéw wysadzinowych (strefa Il przemarzania gruntu
zgodnie z PN).
Goéra fundamentu musi by¢ umieszczona 40cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek fundamentu wykonany jest
stozkowo wg normy PN, to gora fundamentu moze sie znajdowa¢ 20cm pod powierzchnig gruntu.
Fundamenty pokryte systemowg izolacjq przeciwwilgociowg bezspoinowa lub z betonu wodoodpornego. Lokalizacja i wielko$¢
fundamentéw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez producenta z uwzglednieniem miejscowych
warunkow klimatycznych i gruntowo-wodnych.

3.3. Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej

Projektuje sie chodnik o nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej w kolorze szarym, o wymiarach 10x20x6 cm. Ciag
pieszy o szerokosci 2,4 m zaprojektowano w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo i wygode uzytkownikéw, bez mozliwosci
wjazdu pojazdow mechanicznych do obstugi "gospodarczej” terenu. W powierzchni nalezy uwzglednié¢ ptyty informacyjne typu
C1 ,sztruks” - 2szt. Ich lokalizacja wskazana jest na rys. PZT.

Dla projektowanej nawierzchni przyjmuje sie ptyte o grubosci min. 6 cm oraz projektuje stabilizacje ptyty za pomocg
warstwy podsypki piaskowo-cementowej 1:4 o grubosci 4 cm. Podtoze wzmacnia sie warstwg podbudowy zasadniczej z
kruszywa naturalnego.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez wyprofilowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych o warto$ciach
zapewniajacych sprawne odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonej na teren biologicznie czynny w granicach
dziatki. Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosi¢ od 1% do 3%. Pochylenie podtuzne nie powinno przekraczac 6%.

Nawierzchnig nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym.: 6x20x100 cm, ustawionym na tawie betonowej z oporem,
beton C20/25 (po zewnetrznej stronie chodnika).

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej, 10x20x6 cm, 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3cm
- mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31.5, C 90/3, 15¢cm
- mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 <6.0 MPa, 10 cm
- mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR =20%, 20 cm

- wyprofilowane i zaggszczone podtoze gruntowe, ze spadkiem 1-3%.
Koryto wyprofilowaé, warstwy zageszcza¢ kolejno mechanicznie. Wszystkie grubosci warstw podane po zageszczeniu.
Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 54 cm.

3.4. Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna

W miejscu montazu hustawki wahadtowej z siedziskiem ,bocianie gniazdo” projektuje sie bezspoinowa, syntetyczng
nawierzchnie bezpieczng amortyzujaca upadek dziecka z wysoko$ci w kolorze zielonym. Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa,
wykonana na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Dolna warstwa amortyzujaca wykonana jest z mieszanki
kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gérna warstwa uzytkowa to mieszanka kleju poliuretanowego i
kolorowego granulatu EPDM, ktéra poza walorami estetycznymi zapewnia diugoletnig trwato$¢.  Kolor nawierzchni
syntetycznej — zielony.

Grubo$¢ nawierzchni powinna by¢ dostosowana do tzw. krytycznej wysokosci upadku urzadzenia (hustawka HIC 133 cm)

- grubos¢ 45 mm dla HIC do 150 cm2

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng amortyzujaca upadek z wysokosci do 150 ¢cm; wylewana z granulatu SBR o gr. min.
30 mm i EPDM o gr. min. 15 mm (lecz nie mniej niz wskazuje producent), na podsypce z kruszywa famanego frakcji 0,5-7 mm
0 gr. min. 50 mm, na warstwie o gr. min. 150 mm kruszywa famanego frakcji 2-32 mm, zageszczonego mechanicznie do
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wskaznika Is=1, lecz zgodnie z wytycznymi producenta, ze spadkiem 0,5-1%. Dla danej nawierzchni projektuje sie warstwe
odsaczajacq z piasku o grubosci 5 ¢cm, jako element podbudowy nawierzchni bezpiecznej poliuretanowe;.

2 Uwaga! Grubo$¢ warstwy amortyzujacej moze sie rézni¢ w zaleznosci od producenta, musi jednak spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa dla upadku, odpowiednie dla zastosowanych urzadzen.

Wszystkie warstwy nawierzchni nalezy wykonywaé $cisle wg wytycznych i zgodnie z technologig producenta, na
podbudowie polecanej przez producenta, umozliwiajacej wsigkanie lub odprowadzanie wody opadowe;.
Nawierzchnia musi posiada¢ Atest Higieniczny PZH, wyniki badan specjalistycznego laboratorium i spetiaé wymagania
aktualnej normy PN-EN 1177 i PN-EN 1176, oraz autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla
Wykonawcy na zrealizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.
Nawierzchnig nalezy ograniczy¢ obrzezem gumowym w kolorze szarym o wymiarach 100x25x5 cm, montowanym wzdtuz
krawedzi zewnetrznych nawierzchni, nadlanym warstwa poliuretanu.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

- warstwa wierzchnia EPDM, 1,5¢cm
- warstwa amortyzujaca SBR dla HIC do 1,5m, 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 0,5-7 mm, 5¢m
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, frakcja 2-32 mm, 15¢cm
- warstwa odsaczajaca z piasku, 15¢cm

- wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe, ze spadkiem 1-2%.
Koryto wyprofilowaé, warstwy zageszcza¢ kolejno mechanicznie. Wszystkie grubosci warstw podane po zageszczeniu.
Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 39,5 cm.

3.5. Nawierzchnia bezpieczna zwirowa

W strefie ruchu urzadzeri zabawowych, projekiuje sie nawierzchnie zwirowa. Nawierzchnia tego typu zgodnie z
wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1177 i PN-EN 1176 okre$lajacymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ min.
30 c¢m grubosci. Dla projektowanych urzadzen przyjmuje sie warstwe o grubosci 40 cm, zalecana grubos¢ nawierzchni
amortyzuje upadek z wysokosci do 200 cm.

Nawierzchnia zapewnia praktycznie bezobstugowe uzytkowanie, nie wymaga wymiany w trakcie jej uzytkowania. W
razie konieczno$ci, nalezy przewidzie¢ uzupetnienie zwiru do poziomu pierwotnego. Nawierzchnia tego typu jest przyjazna dla
$rodowiska, w petni przepuszczalna dla wody i uznawana jako powierzchnia biologicznie czynna.

Koryto pod nawierzchnie nalezy wyprofilowac oraz zagesci¢. Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obrzezem gumowym w
kolorze szarym o wymiarach 100x25x5 cm.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

- warstwa zwirowa, frakcja 2-8 mm - 40 cm

- geowtdknina filtracyjno-separacyjna,

- wyprofilowane i zaggszczone podtoze gruntowe, ze spadkiem 1-2%.
Koryto wyprofilowaé i zagescic¢. Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 40 cm.

3.6. Nawierzchnia bezpieczna mata przerostowa

Na placu zabaw w strefie ruchu zestawu wielomodutowego, projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z maty przerostowej
w kolorze czarnym. Nawierzchnia ta petni rowniez funkcje ciggu pieszego o szerokosci 3m, wynikajacego z mpzp. Trasa ciggu
komunikacyjnego zostata oznaczona na rys. PZT.

Mata przerostowa jest bezpieczna dla Srodowiska, antyposlizgowa i amortyzuje upadek z wysokosci. Jest produktem
pochodzacym z recyklingu i moze by¢ ponownie przetwarzany po eksploatacji. Mata posiada otwory (oczka), zapewniajace
mozliwo$¢ przero$nigcia trawy.

Montaz mat nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Maty nalezy uktadaé na wyréwnanej, oczyszczone; i
zageszczonej glebie. Zaleca sig, aby wierzchnia warstwa gruntu zostata wcze$niej usunieta, powstaty ubytek zostat
uzupetniony warstwg humusu + piasek 2:1, a nastepnie utwardzony i wypoziomowany. Maty zamocowac do ziemi za pomocg
kotkow plastikowych; 3-5 kotkéw na kazdy obwdd maty. Na koncu nalezy wyrdwnaé glebe lub darri przy krawedziach, aby
uzyska¢ réwny poziom. Po instalacji, na catym terenie nalezy zasia¢ trawe.
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Nawierzchnia zapewnia wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC) do 3m. Montowane maty, muszg posiada¢ aktualny
certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177 oraz atest higieniczny. Wymiary pojedynczego elementu 1,5m x 1,0m x 22mm.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

- trawnik
- mata przerostowa wypetniona ziemig urodzajna, 22 mm
- warstwa ziemi urodzajnej, 5cm

- geowtoknina filtracyjno-separacyjna,
- wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe, ze spadkiem 1-2%.

3.7. Ogrodzenie i furtka

W ramach zamierzenia planuje wykonanie ogrodzenia panelowego, z trzema doj$ciami na teren placu zabaw. Panele o
wymiarach wys. 1,20 m; szer. 2,50 m (przesta z mozliwo$cig szybkiego demontazu) oraz trzy furtki o wymiarach wys. 1,20 m;
szer. 1,50 m. zapewniajace swobodne przejscie. Furtki otwarte na state co zapewni dostep do publicznego ciggu pieszego.

Ogrodzenie oraz furtki muszg by¢ réwno zakonczone, bez zadnych ostrych i wystajacych elementéw niosacych ryzyko
skaleczenia lub innych obrazen. Konstrukcja powinna by¢ pozbawiona szczelin i uniemozliwiaC zakleszczenie palcow, glowy i
innych czesci ciata. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi, stal ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo. Elementy ogrodzenia kolor RAL 6005 (zielony), natomiast furtki w kontrastowym kolorze
RAL1018 (z6tty). Furtki otwierane do wewnatrz, zamykajace sie grawitacyjnie, z taicuchem w otulinie gumowej jako dodatkowe
zamkniecie na stupek ogrodzenia.

4. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE
Tab. Nr 1. Dane powierzchniowe i ilociowe projektowanych elementow

Typ zagospodarowania wartosé [jedn.]
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej z kostki brukowe; 96,00 m?2
Diugos¢ obrzezy betonowych 6/20/100 75,60 m.b.
Powierzchnia nawierzchni syntetycznej EPDM 28,80 m?2
Obrzeze gumowe do nawierzchni EPDM 24,80 m.b.
Powierzchnia nawierzchni zwirowej 268,20 m?2
Obrzeze gumowe do nawierzchni zwirowe; 39,60 m.b.
Powierzchnia nawierzchni z maty przerostowej 44,70 m?2
Powierzchnia krzewow do karczowania 25,00 m2
Diugo$¢ projektowanego ogrodzenia 75,00 m.b.
llo$¢ furtek 3 szt.

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

1)  Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami budowlanymi oraz
zgodnie ze sztukg budowlana.

2) Prace budowlane nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi ,Standardéw Dostepno$ci dla Miasta Gdyni” karta nr 10.

3) W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny.

4) Zakupione i zainstalowane urzadzenia powinny byé zgodne z aktualnymi normami grupy PN-EN 1176. Urzadzenia
powinny posiadaé odpowiednie i wazne certyfikaty zgodno$ci z norma j.w. z wyjatkiem urzadzen, ktére musza posiadaé
deklaracje zgodnosci norma. Wykonane nawierzchnie pod urzadzenia powinny by¢ zgodne z aktualng normg PN-EN
1177. Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna, wylewana powinna by¢ zgodna z aktualng normg PN-EN 1177 oraz PN-EN
71-3 i posiadaé odpowiedni i wazny certyfikat. Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie i wazne certyfikaty zgodno$ci
znorma j.w.

5) Zaprojektowane elementy wyposazenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowaC produkty
dowolnych producentéw, pod warunkiem spetienia wymogéw wynikajacych z ich opisdéw w projekcie.

6) Wskazane w dokumentacji projektowej cechy techniczne i jakoSciowe wszelkich materiatéw, urzadzen i produktow
stanowig_kryterium réwnowaznosci, tzn. realizator robét ma prawo do zastgpowania ich materiatami, urzadzeniami i
produktami nie gorszymi, przy zachowaniu réwnorzednych parametréw jako$ciowych i technicznych.
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7)  Zaproponowane w projekcie urzadzenia i elementy matej architektury nalezy traktowaé, jako ,definicje standardu”, a nie
wskazanie nazwy firm lub produktéw. Wymieniona ,definicja standardu” oznacza, ze zastosowane materiaty lub wyroby
powinny posiada¢ parametry rownowazne do podanych w dokumentacji projektowe;.

8) Wykonawca proponujac produkty réwnowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty karty techniczne oraz
zalaczong do dokumentacji wypetniong tabele réwnowazno$ci. Zaproponowane karty techniczne winny zawierac:
wizualizacje produktu, parametry wielkoSciowe, materiatowe i technologiczne.

9) Wymaga sie zachowania parametréw jako$ciowych, estetycznych, materiatowych, wielko$ciowych, kolorystycznych,
technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie, dopuszczajac przy tym odstepstwa wymiardw od
zaprojektowanych urzadzen +/- 5%.

10) O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

11) Teren sasiadujacy z projektowang inwestycjq po wykonaniu robét nalezy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

12) Po zakoniczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen, materiatéw z ktorych sg wykonane urzadzenia,
nawierzchni na ktérych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa na placu.

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz okre$lajace wymogi dla

bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

= PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1. Ogdine wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

= PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

= PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenistwa i
metody badan zjezdzalni.

= PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

= PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacii i eksploatacji.

= PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

= PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe szczegdlowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzennej.

Norma dotyczaca metody wyznaczania amortyzaciji uderzenia dla nawierzchni poprzez pomiar przyspieszenia powstajgcego

podczas zderzenia:
= PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placbw zabaw amortyzujgce upadki - Metody wyznaczania amortyzacji

uderzenia.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Obiekt rekreacyjny na Swiezym powietrzu, nie wymaga si¢ zapewnienia opini.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej
inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczefistwa pozarowego. Na podstawie § 3.4 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia
2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty budowlane nie posiadajq stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, i nie podlegajg uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

7. UWAGI KONCOWE

o Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa.

e Metoda wykonania rob6t ziemnych powinna byé dobrana w zalezno$ci od wielko$ci robdt, gtebokosci wykopdw,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.
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Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy niezwtocznie
zwrdci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okre$lonego systemu/materiatow.

Materiaty uzyte na budowie winny posiada¢ Swiadectwo jakosci oraz atest higieniczny oraz spetia¢ wymogi dopuszczenia
do stosowania (by¢ oznakowane znakiem ,CE” i posiada¢ deklaracje wtasciwo$ci uzytkowych wyrobu budowlanego lub
by¢ oznakowane znakiem budowlanym ,B” i posiadaé krajowg deklaracje witasciwosci uzytkowych lub posiadaé
o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z indywidualng dokumentacjg techniczng i z przepisami).

Wszystkie materialy budowlane musza by¢ uzyte zgodnie z zaleceniami producentéw oraz w sposdb zapewniajacy petne
bezpieczenstwo przysztego uzytkowania.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg staranno$cig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.

Wszystkie roboty muszag byé wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, pod statym
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewnic dojazd i doj$cie do obiektéw znajdujacych sie w rejonie inwestycji.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny.
W przypadku naruszenia na etapie realizacji rob6t, istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu, ktéry nie sg objete
robotami w ramach ww. opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia naruszonych/uszkodzonych
elementéw.

Rzedne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujacymi wysokosciami dla rozpatrywanego terenu nad poziomem morza.
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Il. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
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1 - KARTA TECHNICZNA
WIELOMODULOWY ZESTAW

Wymiary urzadzenia: 941 x 460 cm
Wysoko$¢ urzadzenia: 309 cm
Wysokosé swobodnego upadku: 191 cm
Stefa bezpieczenstwa: 1310 x 795 cm
Przedziat wiekowy: 3-12

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materialy:

1. Ruryyo $rednicy 133 mm, wykonane ze stali czarnej S235JR, zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie proszkowe;
malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Elementy konstrukcji wykonane ze stali AISI304; drazki srednicy 33,7 i 42,4mm.

System taczenia taicuchéw nierdzewnych ze stupami. Gtadkie taczenia oraz ostony z poliamidu.

Stopnie wykonane z antypo$lizgowego LDPE.

Elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej

a ke

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.
Montaz:
Montaz wg podioza i wskazan producenta; fundamentowanie, beton C20/C25.

Urzadzenie ma posiadaé certyfikat PCA i spetnia¢é wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-
12
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2 - KARTA TECHNICZNA
ZESTAW ZABAWOWY

Wymiary urzadzenia: 511 x 541 cm
Wysokos¢ urzadzenia: 332 cm
Wysokosé swobodnego upadku: 120 cm
Stefa bezpieczenstwa: 861 x 891 cm
Przedziat wiekowy: 1-8

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny

wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

Elementy konstrukcji wykonane ze stali AISI304; rury o $rednicy 76,1 mm.
Zakonczenia stupdw w postaci czopéw z poliamidu formowanego metoda wiryskowa.
Dach wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15 mm. Slizgawka polietylenowa wykonana metoda rotomouldingu z LDPE.
Podesty wykonane z HPL o grubo$ci 13 mm.

Schody wykonane z HPL o grubosci 13 mm oraz stali nierdzewnej AlSI304; $rednica drazka 33,7 mm.

Drazki, porecze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304, zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo
farbami poliestrowymi odpornymi na UV.

7. Plyty Scianek z trojwarstwowego polietylenu HDPE o gr. 15 mm.

8. Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i zywic poliestrowych.

9. Elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewne;.

2 o

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz:
MontaZ wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.

Urzadzenie ma posiadaé certyfikat PCA i spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-
12
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, 3 - KARTA TECHNICZNA
HUSTAWKA Z SIEDZISKIEM: ZWYKLE ORAZ BOCIANIE GNIAZDO

Wymiary urzadzenia: 185 x 497 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 244 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 133 cm
Stefa bezpieczenstwa: 750 x 439 cm
Przedziat wiekowy: 3-12

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny

wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaé od
przedstawionej wizualizacji.

S—

Materiaty:
1. Rury o $rednicy 133 mm, wykonane ze stali czarnej S235JR, zabezpieczonej przed korozjq przez cynkowanie proszkowe;

malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
2. Elementy konstrukcji wykonane ze stali AISI304.
3. System taczenia taficuchéw nierdzewnych ze stupami. Gtadkie faczenia oraz ostony z poliamidu.
4. Elementy zigczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.

Urzadzenie ma posiadaé certyfikat PCA i spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-
12
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4 - KARTA TECHNICZNA

KARUZELA PIONOWA
Wymiary urzadzenia: 319 x 319 cm | ‘,_.J
Wysokos$¢ urzadzenia: 265 cm ‘./ i
Wysokos¢ swobodnego upadku: 100 cm ¥

Stefa bezpieczenstwa: 885 x 885 cm
Przedziat wiekowy: 3-12

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny

wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaé od
przedstawionej wizualizacii.

Materialy:

1. Ruryyo $rednicy 133 mm, wykonane ze stali czarnej S235JR, zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie proszkowe;
malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Elementy konstrukcji wykonane ze stali AISI304.

System taczenia tancuchdw nierdzewnych ze stupami. Gtadkie taczenia oraz ostony z poliamidu.

Wandaloodporne za$lepki $rub wykonane z poliamidu metodg wtryskowa.

Ptyty $cianek z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm.

Nierdzewne faricuchy 6 mm.

Siedzisko z miekkiej gumy, wewnatrz zbrojone stalowa blacha.

Elementy ztaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewne;.

O N>R WD

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.

Urzadzenie ma posiadaé certyfikat PCA i spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-
12
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5— KARTA TECHNICZNA
L AWKA Z OPARCIEM | PODLOKIETNIKAMI

Wymiary:
wysokos$¢ catkowita: 75¢cm
wysokos$¢ siedziska: 42 cm
szerokoS¢: 65 cm
dtugosc: 204,5 cm

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:
1. Rury ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo o Srednicy 60,3 mm.

2. Listwy z drzewa iglastego.
3. Elementy drewniane malowane farbami ekologicznymi, impregnacyjno-dekoracyjnymi, chronigcymi przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych i odpornymi na promieniowanie UV.

Kolorystyka: drewno w kolorze palisander, elementy stalowe w kolorze grafitowym RAL 7024.

Montaz:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: fundament o wymiarach: 40cmx40 cmx60 cm, beton C20/C25 lub przykrecenie
do podfoza.
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6 — KARTA TECHNICZNA

KOSZ NA SMIECI
Wymiary:
wysokos$¢ catkowita: 110 cm
wysoko$¢ pojemnika: 48 cm
szerokoS¢: 30 cm
pojemnos$¢: 301

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materialy:

1. Miejski kosz na $mieci, osadzony na jednej nodze i wyposazony w daszek.

2. Konstrukcja oraz wsad z blachy stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo.
3. Komponenty kosza: blacha 3mm i 1,5mm; rura @ 60,3mm

Kolorystyka: czarny RAL 9005.

Montaz:
MontaZ wg podtoza i wskazan producenta: zabetonowanie elementu kotwigcego, beton C20/C25.
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7 - KARTA TECHNICZNA

TABLICA REGULAMINOWA
Wymiary: \
wysokos¢: 180 cm
szerokos¢: 56 cm
tablica informujgca o finansowaniu: 32x19,2cm
tablica z regulaminem: 32 x47 cm
dolna krawedz tablicy na wysokosci: 130 cm
Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%. T

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaé od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1.

Konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, profile
50x50 mm.

Tablice informacyjne na podkltadzie z blachy ocynkowane;
mocowanej do ksztattownikéw stalowych, zabezpieczonej z tytu
warstwa lakieru.

Elementy taczne ze stali nierdzewne;.

Regulamin drukowany na folii i laminowany.

Kolorystyka: jak na rysunku pogladowym, RAL 7024.

Montaz:
MontaZ wg podfoza i wskazan producenta: stupek kotwionym w betonowym fundamencie, 1x fundament 30x30x70cm, beton
C20/C25.

Uwagi:

Dwie tablice: z regulaminem oraz informujgca o finansowaniu na wspdlnym stupku, zgodnie z wzorem obowigzujacym na
terenie Miasta Gdynia.

TreSci umieszczone na tablicy z regulaminem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, uwzgledniajac zasady i warunki korzystania
z placu.

Zaleca sig, by zasady uzytkowania byty zapisane w formie tekstowe;j jak i graficznej (piktogramy).

Na tablicy muszg znajdowaé sie dane administratora i numery alarmowe. Napisy wykonuje si¢ w sposdb czytelny i trwaty
w kolorze czarnym na biatym tle.

Na tablicy regulaminowej znalez¢ si¢ ma oznaczenie z kodem QR dla oséb stabowidzacych oraz krawedz ostrzegawcza
na wysokosci 20 cm.

Obiekt musi by¢ zgodny z norma PN-EN:1176:2009.

Tablica powinna znajdowac sie przy gtownym wejsciu na teren obiektu — lokalizacja tablicy na rys. PZT.

Ponizej tresci, ktore nalezy umiesci¢ na tablicy regulaminowej (na etapie realizacji tres¢ do uzgodnienia z
Zamawiajacym), zataczona tresé jest pogladowa.
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1. TABLICA INFORMUJACA O
FINANSOWANIU

2. TABLICA REGULAMINOWA

- stosunek bokodw 5:3
-font: Titillium Web

C:100 M:80 ¥:45 K:12

- C:0 M:65 Y:100 K:0
3

= Inwestycja

Przebudowa placu zabaw przy ul.
zrealizowana ze Srodkow
Budzetu Miasta Gdyni

termin ukoficzenia:

Koezt www. gdynia.pl

% Regulamin
% korzystania z placu zabaw
~|

1. Urzadzenia zabawowe przeznaczone sg dla dzieci.

2. Na terenie placu zabaw dzieci powinny przebywac pod opieka 0séb dorostych.
Za bezpieczenstwo dzieci znajdujgcych sie na placu zabaw odpowiadajg rodzice badz
opiekunowie.

3. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiedzialnos¢ ponoszg rodzice badz opiekunowie.
4. Z urzadzen zamontowanych na placu zabaw nalezy korzystac zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Na terenie placu zabaw zabrania sie:

- wprowadzania psow i innych zwierzat,

- zaSmiecania terenu,

- palenia tytoniu i e-papierosow,

- spozywania alkoholu i innych Srodkéw odurzajacych,

- niszczenia zieleni oraz elementéw matej architektury,

- wchodzenia na nawierzchnig syntetyczng w obuwiu o podeszwach mogacych jg uszkodzic

(typu: szpilki, korkotrampki),

- korzystania z urzadzen zabawowych w kasku,

- jazdy na rowerach, rolkach i hulajnogach,

- gry w pitke i inne gry zespotowe.

Przestrzeganie powyzszych zasad przyczyni sie do przyjemniej i bezpiecznej zabawy.

HEROIO®

Telefony alarmowe: Zarzadca terenu:

999- Pogotowie

998- Straz Pozarna
997- Policja tel. 58 761 20 00

112- numer alarmowy

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni
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8 — KARTA TECHNICZNA

STOJAK NA ROWERY
Wymiary:
wysokos$¢: 83 cm
dtugosc: 66 cm

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaé od
przedstawionej wizualizacji.

Materialy:

1. Stojak rowerowy typu U-15 dwustanowiskowy.

2. Konstrukcja spawana z rury stalowej o Srednicy 60 mm, ze stali weglowej s235Jr ocynkowanej i malowanej proszkowo.
3. Przekroj rurki: @ 60 mm.

4. Przystosowany do wszystkich typéw i wielkosci roweréw takze tych wyposazonych w hamulce tarczowe.

Kolorystyka: RAL 7024.

Montaz:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.

min. 650 P g [
N M) |
| [ ) Opt.850 o :( g : : é ’!

830

660

min. 650
opt. 850

$60

Poziom terenu

e

e
==
[X
=

\.

Fundamenty
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9 — KARTA TECHNICZNA
PROJEKTOWANA FURTKA | OGRODZENIE

Wymiary furtki:
wysokos$¢: 120 cm
szerokoS¢: 150 cm

Wymiary panelu ogrodzenia:
wysokos$¢: 120 cm
szerokoS¢: 250 cm

Materialy:

Kons){rukcja cynkowana ogniowo i malowana proszkowo: ogrodzenie RAL 6005 (zielony), furtki RAL 1018 (z4tty).

Prety pionowe zakoriczone na gtadko — 5 mm.

Prety poziome — 5 mm.

Profil stupa — 40x60 mm zakonczone kapturkiem.

Profil ramy furtki — 40x40 mm.

Furtka zamykana grawitacyjnie, z tancuchem w otulinie gumowej jako dodatkowe zamkniecie na stupek ogrodzenia,
otwierana do wewnatrz placu.

I i

Montaz:

Montaz wg podtoza i wskazan producenta: posadowienie stupkéw ogrodzenia wykona¢ na gtebokos¢ 80cm, fundamentowanie,
beton C20/C25.
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lll. RYSUNKI
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RYS.NR1_2
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RYS.NR1_3
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IV.  CERTYFIKATY
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V. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0872 Gdansk, dnia 14 grudnia 2016 r.
DECYZJA nr 200/POOKK/IV/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, poz. 961, poz. 1165, poz. 1250), zgodnie z art.

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868,
poz. 996, poz. 1579)

stwierdza sig, ze
Pani

mgr inz. arch. Patrycja Magdalena Zielinska
ur. w dniu 20.06.1989 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powy7sze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwoflanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie sktadu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczaca Sekretarz
Komisji Komisji
v/[ e = » /
X )
Elzbieta aniel
Zdunkowska-Mroz Milan-Konopka Woeciorka - Konat
Cztonek Komisji Czlonek Komisji Cztonek Komisji Czlonek Komisji

"/, } 77 .
wh //M(Z/ O j . %"’\ﬂ\v
Ewa Brach Marek Klecgkowski /Dorota Kurczalska Krzysztof Swedrzynski
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Patrycja Magdalena Zielifiska

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu sig decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIl O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

38



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patrycja Zielinska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 200/POOKK/IV/2016,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod nhumerem: PO-1471.

Czionek czynny od: 15-02-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-06-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1471-8FF4-E712-YD78-6454

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. MAKUSZYNSKIEGO W GDYNI
BUDOWLANEGO
ADRES ZAMIERZENIA GDYNIA, UL. MAKUSZYNSKIEGO
BUDOWLANEGO
IDENTYFIKATORY DZIALEK JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 226201 1
EWIDENCYJNYCH OBREB GEODEZYJNY: 0017 KARWINY
NR DZIALKI: 141
INWESTOR GMINA MIASTA GDYNI
AL. MARSZALKA PILSUDSKIEGO 52/54, 81-382 GDYNIA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA
UL. J. IWASZKIEWICZA 5C/7, 81-597 GDYNIA
DATA OPRACOWANIA GRUDZIEN 2022 ROK
. SPECJALNOSC | ZAKRES
Aﬁﬁ%‘;osﬁ(l IMIE | NAZWISKO | \iMER UPRAWNIEN | OPRACOWANIA ol
BUDOWLANYCH

mgr inz. arch.

uprawnienia budowlane
w specjalnosci
architektonicznej do

Projektant Patrycja Zieliiska prOJektow_anla' bez architektura
ograniczen
nr uprawnien:
200/POOKK/IV/2016
Wspéipraca mgr inz. arch. kraj. architektura

Ewelina Fuszara

krajobrazu
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

o roboty ziemne i porzadkowe,

e betonowanie i montaz elementow placu zabaw oraz matej architektury,

o korytowanie pod nawierzchnie utwardzone i bezpieczne,

o wykonanie nawierzchni utwardzonych i bezpiecznych,

o uporzadkowanie terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujq sie zadne obiekty budowlane.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki zagrazajace bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

e zagrozenie dla zdrowia 0s6b postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym oznakowaniem i zabezpieczeniem
miejsc prowadzenia rob6t budowlanych;

e zagrozenie podczas prowadzenia rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopéw;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych;

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

e porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi);

o roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie prace budowlane mogq wykonywaé wytacznie pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje, uzaleznione
od stanowiska, rodzaju pracy, ktora bedzie wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t, nalezy informowa¢ pracownikow o czynnikach mogacych stwarza¢
zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé
wymogow wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku
stosowania $rodkoéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik budowy w “Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE
Kierownik budowy okresli sposdb realizacji robét budowlanych oraz wskaze $rodki techniczne i organizacyjne

zapobiegajace niebezpieczenstwom: zachowanie warunkéw BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie wiasciwej odziezy

roboczej, uzywanie wlasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewnienie telefonéw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem osob wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami. Przed
przystapieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazéw
mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Wszystkie urzadzenia powinny byé sprawne i posiada¢ aktualne
atesty.
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Codziennie w czasie na budowie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy z omdwieniem sposobu prowadzenia robot,
wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw
alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke
pierwszej pomocy i $rodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowa¢ si¢ podreczne $rodki gasnicze
(gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia.
Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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UZGODNIENIA
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