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BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O1

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: WG-1

Rejon: dz. nr 17

Miejscowość: Praszka

Powiat: oleski

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa siedziby komisariatu

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. Marcin Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 188.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O2

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: WG-1

Rejon: dz. nr 17

Miejscowość: Praszka

Powiat: oleski

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa siedziby komisariatu

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. Marcin Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 188.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-12
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nasyp niekontrolowany (pył, gruz, domieszki piasku 
drobnego i humusu) czarny 

nasyp niekontrolowany (pył, gruz, domieszki piasku 
drobnego, humusu i części organicznych) czarny 

nasyp niekontrolowany (piasek drobny, gruz, pył, 
domieszki części organicznych) czarny 

piasek pylasty żółty 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O3

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: WG-1

Rejon: dz. nr 17

Miejscowość: Praszka

Powiat: oleski

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa siedziby komisariatu

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. Marcin Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 188.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-12
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organicznych) czarno-szary 

nasyp niekontrolowany (pył, gruz, domieszki części 
organicznych) czarno-szary 

nasyp niekontrolowany (piasek drobny, pył, gruz, 
części organiczne) czarny 

piasek pylasty przewarstwiony pyłem szary 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O4

Zał.Nr: 3.4

Wiertnica: WG-1

Rejon: dz. nr 17

Miejscowość: Praszka

Powiat: oleski

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa siedziby komisariatu

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. Marcin Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 188.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński
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ZAŁĄCZNIK NR 5

Tabela parametrów geotechnicznych wg normy PN – 81/B – 03020;                    
wartość charakterystyczna  x (n)

współczynnik materiałowy  γ (m)

wartość obliczeniowa  x(r)
*ustalone metodą badań polowych i laboratoryjnych
** grunt nawodniony
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IL ID Wn ρ [tm-3] Cu [kPa] Φυ
  [o] Eo [MPa] E [MPa] Mo [MPa] M [MPa]

Ia - Nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z kruszywa i kamieni

Ib nN Nasyp niekontrolowany – piasek drobny, pył, gruz, humus, części organiczne, piasek pylasty, kamienie

IIa Pπ – 0,50* 6-24**

1,65-
1,90**

–

30,5

46 58 62 77 –

x (n)

0,9 0,9 γ  (m)

1,49-
1,71**

27,5 x(r)

IIb Пp 0,35* – 18

2,10 12,0 12,5

15 25 21 35 C

x (n)

0,9 0,9 0,9 γ  (m)

1,89 10,8 11,3 x(r)

IIc Пp+org 0,50* – 24

1,95 6,0 7,0

8 13 11 18 C

x (n)

0,9 0,9 0,9 γ  (m)

1,76 5,4 6,3 x(r)

I Nawierzchnie, podbudowy, grunty nasypowe

II Holocen – utwory rzeczne
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