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[. DOKUMENTACJA Z BADAN PODLOZA | OPINIA GEOTECHNICZNA |

[1. Wstep |
Dokumentacie z badan podioza wraz z opinig geotechniczng i projektem

geotechnicznym z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu
rozbudowy istniejgcej siedziby Komisariatu Policji w Praszce w rejonie ulicy Pitsudskiego (dz.
nr 17) opracowano:

Inwestor: | Komenda Wojewdédzka Policji w Opolu
ul. Wojciecha Korfantego 2, 45-077 Opole

Wykonawca: | BIO — GEO Wioleta Matecka
ul. kaczna 99E, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano rowniez:

e Szczegbtowag Mape Geologiczng Polski — arkusz Praszka w skali 1:50000;

e dane z wizji terenu i wiasne materiaty archiwalne (opracowania geotechniczne);
¢ wyniki wiercen i badan terenowych;

e badania laboratoryjne;

¢ obowigzujgce normy.

1.1. Cel prac badawczych
Prace wiertnicze, badania laboratoryjne i wszelkie obserwacje terenowe wykonano w
celu ustalenia warunkdéw gruntowo-wodnych w podiozu terenu przewidzianego pod
inwestycje.
Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych (geologicznych i hydrogeologicznych)
panujacych w podtozu projektowanej inwestycji dostarczy Projektantowi niezbgdnej wiedzy o
poziomach wod gruntowych oraz o uktadzie warstw gruntéw wraz z ich uogélnionymi

parametrami fizyko-mechanicznymi.

1.2. Charakterystyka techniczna projektowanego obiektu
Na podstawie danych uzyskanych od Projektanta inwestycja bedzie polega¢ na
rozbudowie budynku Komisariatu Policji w Praszce wraz z budowg garazu, masztu
antenowego, masztéw flagowych i pylonu. Szczegétowa charakterystyka projektowane;
inwestycji zostanie przedstawiona w Projekcie Budowlanym.

BIO-GEQ Wioleta Matecka Rybnik, grudzien 2018 r.
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|2. Ogélina charakterystyka terenu badari |

' 2.1. Lokalizacja
Obszar badan dotyczy dz. nr 17, ktéra znajduje sie w rejonie ulicy Pitsudskiego
nalezacej administracyjnie do miejscowosci Praszka.
Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:

* miejscowos¢ — Praszka
e gmina - Praszka
e powiat - oleski

e wojewodziwo - opolskie

Na badanym obszarze znajduje sie siedziba komisariatu Policji w Praszce.

' 2.3. Morfologia i hydrografia
Pod wzgledem fizycznogeograficznym badany obszar potozony jest w mezoregionie
Prég Herbski, bedacym czescig makroregionu Wyzyna Woznicko-Wielunska.
Teren znajduje sie w dorzeczu rzeki Odry. Najblizszy ciek wodny to rzeka Prosna
przeptywajaca w odlegtosci ok. 100 m na zachéd od terenu badan.
Rzedne terenu w miejscu wykonywanych badan zawierajg sie w przedziale 188,5 —
188,7 m n.p.m.

[3. Zakres wykonanych prac |

' 3.1. Wiercenia badawcze

Zgodnie ze zleceniem w miejscach wskazanych przez Projektanta w podtozu
projektowanej inwestycji odwiercono 4 otwory badawcze: trzy z nich do gtgbokosci 5,0 m
p.p.t. i jeden do gtebokosci 6,0 m p.p.t.

tacznie wykonano 21 mb wiercen.

Otwory wytyczono recznym urzgdzeniem GPS na podstawie wspoétrzednych
geograficznych, a nastepnie sprawdzono poprawnos¢ wytyczenia metodg domiaréw
prostokatnych w nawigzaniu do najblizszych istniejgcych szczegétéw sytuacyjnych.

Otwory wykonano wiertnica mechaniczng WG-1, metoda na sucho, przy uzyciu
$widra $limakowego o $rednicy 82 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych
wykonano analize makroskopowg wystepujacych w otworach gruntéw, okreslajgc ich
stratygrafie, geneze i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotnosé, stan).
Pobrano proby NW z gruntéw spoistych i NU z gruntéw niespoistych.

W otworach przeprowadzono obserwacje wystepowania zwierciadta wéd gruntowych.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wiasnym z
zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposob

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, grudzieri 2018 r.

£ e-mail: biuro@biogeo.p! -4z12-



Dokumentacja z badar podifoza wraz z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym z rozpoznania warunkéw
_gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu rozbudowy istniejgcej siedziby Komisariatu Policji w Praszce (dz. nr 17)

likwidacji otworéw nie wptynety na zmiane parametréw geotechnicznych podtoza jak réwniez

na zmiane srodowiska naturalnego.
Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.

Marcina Mateckiego.

3.2. Prace laboratoryjne
Préby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym zgodnie z normag PN-88/B-04481.

Na probach gruntu NW i NU wykonano nastepujgce oznaczenia:
e analiza makroskopowa gruntu ze wszystkich préb;
e badania granic konsystencji i wilgotnosci naturalnej;
e analiza granulometryczna gruntéw niespoistych.
Na podstawie uzyskanych wynikéw obliczono metodg posrednia:
. stopien plastycznosci;
. wskaznik plastycznosci.

' 3.3. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istniejgcymi materiatami archiwalnymi i
mapami geologicznymi, zebrano i przestudiowano informacje uzyskane na miejscu

przeprowadzonych badan oraz informacje zawarte w Internecie.

Drugi etap prac kameralnych to analiza wynikéw badan terenowych oraz graficzne,

obliczeniowe i tekstowe opracowanie niniejszej dokumentacii.

Na podstawie wykonanych wiercern badawczych, badan laboratoryjnych i obserwaciji

terenowych wykonano i opracowano:
¢ karty dokumentacyjne otworéw badawczych [zat. nr 3];
e przekroje geotechniczne [zat. nr 4];

¢ tekst dokumentacji wraz z wnioskami.

BIO-GEO Wioleta Matecka Foi e Z0TET
9 e-mail: biuro@biogeo.pl -5z12-



Dokumentacja z badar podfoza wraz z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym z rozpoznania warunkéw
gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu rozbudowy istniejacej siedziby Komisariatu Policji w Praszce (dz. nr 17)

|4. Charakterystyka geotechniczna terenu badan |

' 4.1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujac
sie Szczegotowg Mapg Geologiczng Polski.

Teren przypowierzchniowo budujg grunty nasypowe — nasypy niekontrolowane
(zalegajace do gtebokosci 0,5-4,4 m p.p.t.), na ktérych w rejonie otworéw 3 i 4 utozono
nawierzchnie asfaltowg na podbudowie z kruszywa.

Podtoze rodzime budujg utwory czwartorzedowe — holocenskie utwory rzeczne
(zaklasyfikowane jako $rednio zageszczone piaski pylaste, plastyczne oraz
miekkoplastyczne na pograniczu z plastycznymi pyly piaszczyste).

Utwory czwartorzedowe nie zostaty przewiercone.

' 4.2. Warunki wodne
Wierceniami wykonanymi w grudniu 2018 roku stwierdzono, ze w podtozu wystepuje
zwierciadto wod gruntowych o charakterze swobodnym, lokalnie napietym. Wyniki obserwaciji

hydrogeologicznych przedstawiono w ponizszej tabeli:
f

| Nr Giebokos¢ Gfebokos¢ Rzedna Rzedna Horyzont sqczen
otworu nawierconego ustabilizowanego nawierconego ustabilizowanego wod
zwierciadta wod zwierciadfa wod zwierciadta wéd zwierciadfa wod
gruntowych gruntowych gruntowych gruntowych [mp.p.t]
[mp.p.t.] [mp.p.t.] [m n.p.m.] [mn.p.m.]
01 25 25 186,1 186,1 -
02 3,0 2,9 185,6 186,1 -
03 2,6 2,6 185,9 185,9 -
04 2,9 2,9 185,8 185,8 -

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zaleznosci od pory roku i warunkéw pogodowych
mozliwe sg okresowe wahania poziomu zwierciadta wéd gruntowych. W porach mokrych
(intensywne opady, roztopy $niegu) poziom zwierciadta moze sig podnosié, natomiast w
porach suchych opadac.

Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych
zamieszczono na kartach otworéw badawczych i przekrojach geotechnicznych.

4.3. Warunki geotechniczne
W dokumentowanym podtozu wydzielono dwie grupy genetyczne utworow:
e grupe | — obejmujaca nawierzchnie, podbudowy i grunty nasypowe;

e grupe Il — obejmujacg holocenskie utwory rzeczne.

BIO-GEO Wioleta Matecka _ T A T
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Podziatu gruntéw podioza na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na
podstawie wiercenn badawczych i prac laboratoryjnych, stosujgc normy PN-81/B03020 oraz
PN-86-B-02480.

Parametry geoteczniczne gruntu okreslono metoda ,B” biorgc jako ceche wiodaca
stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych oraz stopien zageszczenia dla gruntéw sypkich.

Zalegajgce w podiozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametréw fizyko-
mechanicznych i geneze podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

o Warstwa la:

Obejmuje nawierzchnie asfaltowa o grubosci 3 cm, utozong na podbudowie o migzszosci 12
cm z kruszywa i lokalnie kamieni.

e Warstwa Ib:

Obejmuje grunty nasypowe — nasyp niekontrolowany, zbudowany z piasku drobnego, pytu,
gruzu, humusu czesci organicznych, piasku pylastego i kamieni. Grunty sg mato wilgotne i
wilgotne, w stanie niespoistym (grunty mato wysadzinowe) oraz spoistym (grunty bardzo
wysadzinowe).

e Warstwa lla:

Obejmuje rodzime grunty niespoiste — piaski pylaste przewarstwione pytem. Grunty sg mato
wilgotne, wilgotne i nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym, o przyjetym ogdlnie
stopniu zageszczenia lp = 0,50. Zaliczono je do gruntéw mato wysadzinowych,

e Warstwa llb:

Obejmuje rodzime grunty mato spoiste — pyly piaszczyste. Grunty sg wilgotne, w stanie
plastycznym, o przyjetym ogélnie stopniu plastycznosci I. = 0,35. Zaliczono je do gruntéw
bardzo wysadzinowych. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

e Warstwal llc:

Obejmuje rodzime grunty mato spoiste — pyty piaszczyste z domieszkg czesci organicznych.
Grunty sg wilgotne, w stanie miekkoplastycznym na pograniczu z plastycznym, o przyjetym
ogdlnie stopniu plastycznosci I. = 0,50. Z uwagi na domieszki czesci organicznych
parametry geotechniczne obnizono o 30%. Grunty te zaliczono do gruntéw bardzo
wysadzinowych. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sa zatgczone karty otwordéw
badawczych (zatacznik nr 3) oraz przekroje geotechniczne (zatgcznik nr 4). Wartosci
parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw zawiera zatgcznik nr 5 - tabela

normowych parametrow geotechnicznych.

BIO-GEO Wioleta Matecka Fo e 2078 T
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(5. Ocena warunkow geotechnicznych I

Gorng czes$¢ podtoza budujg grunty nasypowe, ktdre zaliczajg sie do stabo nosnych i
nierownomiernie Scisliwych - charakteryzujg sie réznorodnym sktadem i stanem. Podtoze
rodzime budujg holocenskie utwory rzeczne. Grunty te zaliczajg sie do nosnych (warstwa
lla), srednio nosnych (warstwa llb) oraz stabo no$nych (warstwa llc).

Grunty nasypowe zaleca sie wykluczy¢ z posadowienia. Mozna to uzyska¢ poprzez
wymiane tych gruntéw na warstwe odpowiednio zageszczonego nasypu budowlanego
odpornego na tugowanie. Alternatywg moze by¢ posadowienie posrednie, przenoszgce
obcigzenia ponizej gruntéw stabych. Nalezy réwniez zwrdci¢ szczegbing uwage na grunty
podioza rodzimego zaliczajace sie do srednio i stabo no$nych. Nalezy tak dobraé gtebokos¢ i
spos6b posadowienia fundamentéw, aby nie przekracza¢ stanéw granicznych nosnosci w
obrebie tych warstw wyznaczonych na podstawie obliczen statycznych wykonanych przez
konstruktora obiektu.

W podtozu wystepuje zwierciadlo woéd gruntowych o charakterze swobodnym,
lokalnie napietym (szczegoétowy opis warunkéw wodnych panujgcych w podiozu zostat
opisany w punkcie 4.2). Obiekt zaleca sie posadowi¢ powyzej zwierciadta wéd gruntowych.
Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ w porach suchych, przy mozliwie niskim poziomie wéd.

Z uwagi na wystepowanie w podiozu gruntdbw nasypowych o znacznych
migzszosciach warunki gruntowo-wodne kwalifikujg sie do ztozonych (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych). Z uwagi na koniecznos¢ prowadzenia rob6t ziemnych ponizej 1,2 m p.p.t.
obiekt proponuje sie zaklasyfikowac do Il kategorii geotechnicznej obiektu.

W przypadku posadowienia obiektu poprzez wymiane gruntéw nasypowych, bez
koniecznosci prowadzenia dodatkowych badan geologiczno-inzynierskich oraz robot
specjalistycznych (palowanie), mozna rozwazy¢ przyjecie prostego modelu podfoza.

Na etapie prac badawczych nie jest znana ostateczna gtebokos$¢, sposéb
posadowienia i konstrukcja obiektu. Ostateczna ocena warunkédw gruntowo-wodnych oraz
ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy do
Projektanta (w odniesieniu do przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych, a w szczeg6lnosci do
sposobu posadowienia obiektu).

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, grudzien 2018 r.
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| 5.1 Warunki prowadzenia robét ziemnych

W podiozu zalegajg grunty o kategorii urabialnosci Il (piaski, pyty) oraz Ill (nasypy)
(wg Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997).

W podiozu wystepuje zwierciadto wéd gruntowych o charakterze swobodnym,
lokalnie napietym (szczegétowy opis warunkéw wodnych panujgcych w podtozu zostat
opisany w punkcie 4.2). Obiekt zaleca sie posadowi¢ powyzej zwierciadta wad gruntowych.
Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ w porach suchych, przy mozliwie niskim poziomie wéd.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zaleznosci od pory roku i warunkéw pogodowych
mozliwe sg okresowe wahania zwierciadta wod gruntowych. W porach mokrych (intensywne
opady, roztopy $niegu) poziom ten moze sie podnosi¢, natomiast w porach suchych opadac.

Stwierdzone w podtozu wszystkie grunty spoiste zalicza sie do gruntéw
tiksotropowych, czyli bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzasy od sprzetu
budowlanego (zageszczarki), pod wptywem ktérych moge sie one uplastyczniaé i pogarszaé
swojg no$nos¢. Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne i fundamentowe prowadzone byty w
okresie mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominigciem okresu zimowego.
Nalezy zwréci¢ szczegbing uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody
opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopéw na diugo przed
przystapieniem do dalszych prac.

|6. Wnioski i zalecenia =2
1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo

-wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w grudniu 2018 r. odwiercono 4 otwory
badawcze. Szczegdtowe wyksztatcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na
kartach otworéw badawczych (zatgcznik nr 3), przestrzenny uktad warstw

geotechnicznych zilustrowano na przekrojach geotechnicznych (zatgcznik nr 4).

2. Gorng czesc podtoza budujg nawierzchnie, podbudowy i grunty nasypowe. Podtoze
rodzime wyksztalcone zostalo w postaci holocenskich utworéw rzecznych
(zaklasyfikowanych jako $rednio zageszczone piaski pylaste, plastyczne oraz
migkkoplastyczne na pograniczu z plastycznymi pyty piaszczyste).

3. Obiekt zaleca sie zaklasyfikowa¢ do Il kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-
wodne na podstawie wykonanych kwalifikujg sie jako ztozone. W przypadku posadowienia
obiektu poprzez wymiane gruntéw nasypowych, bez koniecznosci prowadzenia
dodatkowych badan geologiczno-inzynierskich oraz robét specjalistycznych (palowanie)
mozna rozwazy¢ przyjecie prostego modelu podtoza.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, grudzieri 2018 r.
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4. Ocene warunkdéw geotechnicznych przedstawiono w rozdziale 5 niniejszej
dokumentaciji.

5. Konstrukcje i spos6b posadowienia obiektu budowlanego nalezy dostosowaé do
stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. O sposobie, rodzaju i gtebokosci
posadowienia projektowanego obiektu; o wartosciach przyjmowanych obcigzen
dopuszczalnych na grunty podtoza i wielkosciach dopuszczalnych osiadan zadecyduje
wytacznie Projektant obiektu.

6. Zaleca sie na etapie realizacji inwestycji nadzér prac ziemnych przez uprawnionego
geologa.

7. Normowa gtebokos$¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

|7. Spis literatury i materiatow archiwalnych |
e Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 500 000

e E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski’

e A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”

e Z.Pazdro , Hydrogeologia ogélna”

e Z. Witun ,Zarys geotechniki

e Szczegbétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

e Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

e Normy: PN - 81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050,
PN-80 B-01800.
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lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntow w czasie

W rejonie planowanej inwestycji nie stwierdzono negatywnych proceséw
geodynamicznych. Okresowych zmian parametrow wytrzymatosciowych gruntow nalezy
spodziewa¢ sie gtownie w strefie przypowierzchniowej. Na skutek prowadzenia prac
ziemnych moze doj$¢ do odprezenia poditoza i jego rozluznienia. W przypadku prowadzenia
prac ziemnych w ztych warunkach atmosferycznych, moze doj$¢ do zniszczenia struktury
gruntéw spoistych (uplastycznienie) poprzez dziatanie sprzetu budowlanego. Nie wolno
doprowadza¢ do dtugotrwatego gromadzenia sie wody w wykopach i przemarzania podtoza.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych
Zestawienie parametrow geotechnicznych podtoza zawiera zatgcznik nr 5. Podane
parametry geotechniczne nalezy skorelowac¢ zgodnie z Zatgcznikiem A do normy EN 1997-
1:2004.

3. Okreslenie czesciowych wspofczynnikow bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjg¢ zgodnie z Zatacznikiem B
do normy EN-1997-1:2004.

4. Model obliczeniowy podtoza gruntowego
Model obliczeniowy poditoza gruntowego nalezy przyjg¢ na podstawie wykonanych
odwiertéw badawczych oraz badan laboratoryjnych gruntéw, zebranych w Dokumentacji
z badan podtoza i opinii geotechnicznej.

5. Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogolnej statecznosci
Analize pod katem osiadan i nosnosci podtoza gruntowego proponuje sie przeprowa-
dzi¢ w oparciu o zatozenia normy PN — 81/03020 posadowienie bezposrednie budowli. Osia-
dania nalezy sprawdzi¢ zgodnie z Eurokodem. Nosno$¢ i osiadania oblicza Projektant obiek-

tu.

6. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania obiektu
Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia (karty otwordéw wiertniczych,
przekroje geotechniczne, parametry geotechniczne, ocena warunkéw gruntowo-wodnych)
zostaty zebrane w dokumentacji z badan podtoza.

7. Prowadzenie prac ziemnych
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.
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' 8. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt
Projektowane fundamenty zaleca sie odpowiednio zabezpieczy¢ przed korodujgcym
wptywem infiltrujgcych wod opadowych.

' 9. Monitoring obiektu
Monitoring obiektu podczas budowy i eksploatacji powinien obejmowaé obserwacije
wizualng i pomiary geodezyjne. Obiekt w czasie uzytkowania powinien by¢ poddawany przez
wiasciciela lub zarzadce okresowej kontroli celem okre$lenia jego technicznej sprawnosci
zwtaszcza w zakresie elementéw budowli narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne.

Konieczne jest monitorowanie stanu wéd gruntowych podczas realizacji inwestycji.
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