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1.

INFORMACJE OGOLNE

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa nr 1/2021 z dn.18.02.2021 r. zawarta z Gming Miasto Stargard - SP 5 w Stargardzie.
e Wpis do rejestru zabytkéow nr 40 z dnia 2.04.1955r. znak KL.-V-0/19/55 — Stare Miasto.
o Wpis do rejestru zabytkow KI.V-0/251/57 z dnia 06.04.1957r. — stanowiska archeologiczne.

e Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr XXXVI/380/2001 z
dnia 28.08.2001 roku.
e Zgoda na wykonanie zagospodarowania tymczasowego TP-1.6724.58.2021.8.

e Mapa do celéw projektowych NG.11.66401.451.2021.AU w skali 1:500.
e Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania z Inwestorem.

e Wizja lokalna.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.
BUDOWA KOMPLEKSU ZABAWOWO-REKREACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 5 W STARGARDZIE.

Powierzchnia opracowania 705 m2, na obszarze dziatek: Obreb 11 m. Stargard dz. nr 190/4,
190/3, 190/6.

INWESTOR

Gmina Miasto Stargard - Szkota Podstawowa nr 5,
ul. Kusnierzy 7, 73-110 Stargard

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ‘TRZY MALE DRZEWKA’
mgr inz. Natalia Mac¢kow

ul. Marii Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin

AUTORZY PROJEKTU

mgr inz. arch. Katarzyna Chmielewska — upr. bud. nr 12/ZPOIA/OKK/2014 do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen - autor projektu.

mgr inz. arch. Jacek Czaplicki — upr. bud. nr 4/ZPOIA/OKK/2007 do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczeh — sprawdzajgcy branza architektura.

mgr inz. arch. krajobrazu Natalia Mackoéw — architekt krajobrazu.

mgr inz. Jakub Gluchowski - upr.bud. nr ZAP/0222/POOS/12 do projektowania w specjalnosci
sieci i instalacje sanitarne — autor projektu branza sanitarna

mgr inz. Jan Piotrowski - upr.bud. nr ZAP/0245/POQ0S/12 do projektowania w specjalnosci sieci

i instalacje sanitarne — sprawdzajacy branza sanitarna



6. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU
6.1. LOKALIZACJIA

Teren inwestycji potozony jest na terenie Szkoty Podstawowej nr 5 pomiedzy placem zabaw a
boiskami.

6.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Na podstawie Rozporzagdzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych [Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych] oraz na podstawie wizji
lokalnej wystepujgce warunki przyjeto jako proste i projektowany obiekt zaliczono do 1-szej
kategorii geotechnicznej posadowienia.

6.3. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

Teren placu potozony jest na terenie ptaskim wzdtuz ogrodzenia od strony kanatu Mtynskiego.

———

Fot. 1 Widok od strony szkoty na projektowany teren

Teren pefni funkcje sportowa, w zwigzku ze zlokalizowang skocznig do skokéw w dal.
Dokumentowany teren stanowi trawiasty obszar z umiejscowiong centralnie skocznig do skokéw

w dal. Wzdtuz istniejacego chodnika z kostki betonowej zlokalizowane sg dwie fawki stalowe oraz

kosz na $mieci.




Fot. 2 Widok na teren pod plac rekreacyjny

Wystepujace na terenie nawierzchnie z ptytki betonowej sg w dobrym stanie technicznym.

Wzdtuz ogrodzenia, na granicy dziatki, rosng drzewa w srednim stanie zdrowotnym.

Fot. 3 Widok na drzewa wzdtuz ogrodzenia

7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ZALOZENIA PROJEKTOWE

7.1. DANE OGOLNE

W zakresie adaptacji istniejacych elementéw zagospodarowania planuje sie pozostawienie ich bez
ingerencji. Inwestycji podlega tylko wolny teren trawiasty znajdujgcy sie pomiedzy nawierzchnig z
kostki betonowej oraz wzdtuz ogrodzenia.

Nie planuje sie usuniecia drzew.

W zakresie projektu budowlanego planuje sie:

e Usuniecie darni.

e Prace zwigzane z uksztattowaniem terenu.

e Budowa kanalizacji deszczowe;.

o Budowe nawierzchni bezpiecznej z EPDM.

e Montaz elementéw mini boiska do koszykéwki wraz z wykonaniem linii boiska.

¢ Wykonanie na nawierzchni gier podworkowych oraz drabinki pitkarskiej.

e Montaz urzgdzen sitowni zewnetrznej na nawierzchni trawiaste;j.

e Montaz elementéw matej architektury.

¢ W ramach inwestycji nie planuje sie usunigecia drzew ani prac w drzewostanie.

7.2. BILANS POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ]

Powierzchnia inwestycji: 706 m?
- Nawierzchnia z EPDM - projektowana 160 m?
- Nawierzchnia z kostki betonowej - projektowana 86 m?2
- Nawierzchnia z kostki betonowej - istniejgca 170 m?
- Nawierzchnia skoczni w dal - istniejgca 54 m?
- Trawniki 236 m?



7.3. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

Dla omawianego terenu obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr
XXXV1/380/2001 z dnia 28.08.2001 roku dotyczacy terendw wzdtuz Kanatu Miyiskiego.

Planowana inwestycja wchodzi w zakres terendéw okreslanych w planie jako tereny ogodinie
mieszkaniowe oznaczone symbolem OM.02, tereny komunikacji drogowej: ulica wewnetrzna o
symbolu 03.KD.W.

Inwestycja ta jest inwestycja tymczasowa do czasu docelowego zagospodarowania
zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgoda TP-1.6724.58.2021.8 z dnia 10.05.2021.

7.4. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji wchodzi w zakres obszaru Starego Miasta, wpisanego do rejestru zabytkéw pod
numerem 40 decyzjg znak:KL.V-0/19/55 z dnia 22.04.1955, dla ktérego ustanowiono strefe ‘A’
ochrony zespotu staromiejskiego oraz strefy ‘W.II" ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych, wpisanych do rejestru zabytkéw decyzjg znak:KI.V-0/251/57 z dnia 06.04.1957r.

7.5. ODDZIALYWANIE NA TERENY SASIEDNIE

W celu okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego dokonano analizy projektowanego
obiektu w zakresie formy i funkcji oraz analizy uwarunkowan formalno- prawnych (Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.69 z p6zn. zmianami)) i Ustawa z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami).

Dostep do drogi i infrastruktury
Inwestycja nie ogranicza terendw pobliskich w zakresie dostepu do drogi, infrastruktury technicznej i

innych wskazanych w art. 5 ust. 1 pkt.10 Prawo Budowlane.

Odprowadzanie $ciekow, odpadéw i wéd deszczowych
Inwestycja nie produkuje odpadéw, wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na terenie
inwestycji w zakresie usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow i innych wskazanych w art. 5

ust. 1 pkt.2 Prawo Budowlane.

Naturalne oswietlenie i przestanianie
Rozpatrywany obiekt nie jest obiektem kubaturowym przepisy zawarte w Dz.U.2019.0.1065 t.j. -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie par. 13 go nie dotycza.

Odlegtosci od granic dziatki
Rozpatrywany obiekt nie jest obiektem kubaturowym przepisy zawarte w Dz.U.2019.0.1065 t.j. -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie par. 12 i 13 go nie dotycza.



Wszelkie elementy zagospodarowania znajdujg sie w odlegtosci wiekszej niz 10 m od budynkdéw

mieszkalnych i linii rozgraniczajgcych dziatki drogowe.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

W ramach tej inwestycji nie przewiduje sie lokalizacji miejsc postojowych zgodnie z zapisami
zawartymi w Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie rozdz. 3
par. 18-21.

W zakresie istniejgcego zainwestowania na dziatkach sasiednich nie nastepuje istotna
zmiana warunkéw uzytkowania, a planowany obiekt ma na celu poprawe funkcjonowania.
Obszar oddzialywania Inwestycji zawiera si¢ w granicy dzialek Obreb 11 m. Stargard dz. nr
190/4, 190/3, 190/6., na ktérych zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.

7.6. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren kompleksu jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych od strony szkoly i wewnetrznych
ciggéw komunikacyjnych. Projekt nie przewiduje barier w dostepie do poszczegdlnych obszarow
zagospodarowania, w zakresie niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w
szczegollnosci poruszajgce sie na woézkach inwalidzkich wskazanych w art. 5 ust. 1 pkt.5 Prawo

Budowlane.

7.7. OCHRONA SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje negatywnych, nieodwracalnych zmian w srodowisku.
Podczas budowy wystgpig okresowe oddziatywania akustyczne i okresowa, zwiekszona emisja
pytéw i gazéw do Srodowiska. Gtéwnymi zrédtami emisji hatasu do srodowiska w trakcie realizacji
przedsiewzigcia bedzie sprzet budowlany oraz samochody dostawcze. W miare mozliwosci nie
bedzie to sprzet o wysokim poziomie emisji hatasu. Roboty budowlane beda wykonywane w porze
dziennej. Ucigzliwosci spowodowane pracg sprzetu budowlanego i transportem majg charakter
przejsciowy. Wobec tego w fazie budowy bedzie wystepowaé wytgcznie emisja niezorganizowana,
zwigzana z pracg sprzetu budowlanego i transportowego — bedzie ona powodowac¢ oddziatywanie
okresowe o charakterze lokalnym (na placu budowy i w jego bliskim otoczeniu).

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig sie w zwigzku z:

- przemieszczaniem mas ziemi i wykonywaniem gtebszych wykopoéw,

- wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzgdzen i ciezkiego sprzetu
budowlanego,

- zwiekszona emisja zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdow
pracujgcych na budowie,

- zwiekszona ilos¢ pytdw, zwigzana z transportem i wykorzystaniem na budowie materiatéw sypkich
oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw po terenie budowy,

- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny, urzgdzenia i pojazdy,

okresowym zaktdceniem stosunkéw wodnych w rejonie prowadzonych robét.



Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z zakonczeniem prac
inwestycyjnych. W fazie eksploatacji przedsiewziecia nie bedzie emisji zanieczyszczen do
powietrza.

Nie przewiduje sie ujemnego oddziatywania planowanej inwestycji na klimat akustyczny. W trakcie
realizacji inwestycji wystgpig okresowe oddziatywania akustyczne i wibracje spowodowane pracg
maszyn budowlanych i pojazdéw transportowych. Emisja ta ustanie po zakonczeniu fazy realizaciji.
W okresie wykonywania prac budowlanych nalezy zapewnié¢ uzytkowanie sprzetu budowlanego
oraz transportowego wytgcznie sprawnego, zabezpieczonego przed wyciekiem paliw i olejéw, co
zapewni zabezpieczenie ziemi i wod podziemnych i powierzchniowych przed ewentualng
mozliwoscig zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W zwigzku z tym mozna przyjac, ze hatas ten nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska ze wzgledu na:

- lokalny zasieg,

- jego okresowe oddziatywanie,

- realizacje przedsiewziecia w porze dziennej.

Wywieranie niekorzystnego wptywu na srodowisko, zwigzanego z typowym funkcjonowaniem placu
budowy i objawiajgce sie nieznacznie zwiekszong emisjg zanieczyszczen pytowych i gazowych,
skonczy sie na etapie eksploataciji, tj. po zakonczeniu budowy.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego

wplywu na srodowisko jak i na obszary objete formami ochrony przyrody.

7.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych” droga pozarowa dla planowanej

inwestycji nie jest wymagana.

I. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

8. UKSZTALTOWANIE TERENU

Na terenie inwestycji planuje sie lokalne prace przy uksztaltowaniu terenu gtownie zwigzane z
rownaniem terenu. Planuje sie usungé ok. 35 cm ziemi z darnig na powierzchni 478 m2. Zakaz
usuwania korzeni szkieletowych drzew.

Zdjg¢ wyznaczong do usuniecia warstwe roslinng, nastepnie wymodelowaé zgodnie z projektem
zagospodarowania teren. Pozyskany grunt z wykopow nalezy wywiez¢. Rownanie powierzchni
wykonaé zgodnie z projektowanymi i naturalnymi spadkami terenu. Niwelete nawierzchni nalezy
dostosowac do istniejgcego uksztattowania terenu.

W pierwszej kolejnosci nalezy usungc¢ darh a nastepnie przystgpi¢ do réwnania terenu.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢ wykonane recznie ze szczegdlng



ostroznoscig tak, aby roboty ziemne nie spowodowaty ostabienia systemoéw korzeniowych drzew. W
przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczy¢.
9. INWENTARYZACJA ZIELENI

9.1.

W ramach inwestycji nie planuje si¢ usuniecia drzew ani prac w drzewostanie.

DANE OGOLNE

Inwentaryzacje wykonano w marcu 2021 roku. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono

w postaci mapy w skali 1:500 na rys. nr 3 oraz w tabeli inwentaryzacyjnej, ktérej kolejne kolumny

zawierajg nastepujgce informacje:

Liczbe porzadkowa oznaczajgca réwniez numer drzewa, grupy drzew, grupy krzewow lub grupy

podrostu na mapie inwentaryzacyjnej.

1. Numer porzgdkowy rosliny, zgodny z oznaczeniem na mapie.

2. Nazwe gatunkowg pojedynczego okazu drzewa, grupy drzew (GD), grupy krzewéw (GK), lub
grupy podrostu (GP).
Obwadd pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm od gruntu, podany w centymetrach.
Powierzchnia grup krzewoéw lub grup podrostu podana w metrach kwadratowych. Powierzchnia
grup drzew nie jest podawana.

5. Srednice korony podang w metrach — w przypadku pojedynczych drzew.
Orientacyjng wysoko$¢ drzewa lub zakresy wysokosci grup krzewow i podrostu podawane
w metrach.

7. Uwagi o wygladzie i

stanie zdrowotnym drzew. Zawarta jest tu réwniez informacja

nt. martwych pni, konaréw lub catych drzew.

9.2. TABELA INWENTARYZACJI DRZEW
*wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i J. Dolatowskiego 2005 r.
Obwaéd
Nr pnia Pow. & .
rosliny Gatunek* drzewa krzewow/ Sl:g:i;rllca Wysokosé Uwagi
na mierzony podrostu [m] y [m] 9
planie na 130 cm [m?]
[cm]

Jesion wyniosty korona réwnomierna, widoczny

1. : . 111 - 6 6 . . -
Fraxinus excelsior korzen wzdiuz ogrodzenia

narosl| na wysokosci 120 cm,

Wisnia pitkowana ‘Kanzan’ ubytek wgtebny u podstawy pnia,

2. 78 - 4 5 o L .
Prunus serrulata zabliznione pekniecie kory pnia na

wysokosci 200 cm

Jesion wyniosty ubytek wgtebny u podstawy pnia,

3. - . 107 - 6 6 L p .
Fraxinus excelsior porazenie grzybami nadrzewnymi
Wisénia pitkowana ‘Kanzan’ ubytek wgtebny u podstawy pnia,

4, 160 - 6 6 . ) .
Prunus serrulata porazenie grzybami nadrzewnymi
Jarzab szwedzki . .

5. Sorbus x intermedia 146 - 6 8 ubytki wgtebne w odziomku




[I. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KANALIZACJA
DESZCZOWA

10. DANE OGOLNE

Planuje sie budowe kanalizacji deszczowej odwadniajgcej boisko do mini koszykowki.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego kompleksu zabawowo-rekreacyjnego odprowadzane
bedg do Kanatu Miynskiego (dz. nr 191/6) poprzez istniejgcg kanalizacje deszczowa.

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej nalezy wigczy¢ do istniejgcych studni D1 i D4
zlokalizowanych na terenie dziatki Inwestora (dz. nr 190/3, 190/6).

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych zaprojektowano poprzez odwodnienia liniowe
np. RECYFIX PRO 150 z rusztem tworzywowym klasy B125 oraz korytem z tworzywa PE-PP.
Dopuszcza sie zastosowanie odwodnien liniowych z korytem betonowym i rusztem Zzeliwnym.

Przewody kanalizacji nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC $rednicy 160 klasy S
o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej,
o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obw. nominalnej min. 8 kN/m2.

Trasa, srednice, spadki oraz gtebokos¢ posadowienia budowanej kanalizacji deszczowej oraz
$rednice studzienek zgodnie z czes$cig graficzng opracowania.

Studnie rewizyjng projektuje sie o srednicy DN 315 z PVC produkcji np. Wavin wyposazong
we wiaz zeliwny lub betonowy klasy B125 wg PN-EN 124.

Przed przystapieniem do roboét przy wigczeniu sie do istniejacej instalacji kanalizacji
deszczowej nalezy dokona¢ odkrywki w celu dokonania pomiaru faktycznego zagfebienia
istniejgcych studni przytagczeniowych.

Bilans odprowadzanej wody deszczowej nie ulega zmianie w stosunku do ilosci wéd
okreslonej w Decyzji wodnoprawnej, tj. Qmax<23,93 I/s.

W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci wykonania projektowanego rozwigzania
nalezy zglosic sie do projektanta w celu opracowania nowego rozwigzania.

Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie przywroéci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny,

zachowujgc wzory uktadanych nawierzchni. Do odtworzenia stosowac¢ materiaty petnowartoSciowe.

UWAGI:

- Dokiadng lokalizacje, rzedne oraz zagfebienie istniejgcej podziemnej infrastruktury nalezy ustali¢
na budowie po dokonaniu odkrywki.

- Ostateczng regulacje wysokosci rusztow i studni nalezy wykona¢ przed ufozeniem ostatniej
warstwy nawierzchni. Nawierzchnie nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem branzy Architektonicznej.

- Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie przywrécic do stanu nie gorszego niz pierwotny,
zachowujgc wzory uktadanych nawierzchni. Do odtworzenia stosowac¢ materiaty petnowarto$ciowe.

- Zaleca sie wymiane istniejgcego odcinka odprowadzajgcego wode deszczowg do kanatu, na rure
o wiekszej $rednicy — dostosowang do maksymalnego, obliczeniowego odptywu okreslonego

w Decyzji wodnoprawnej.
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11. OBLICZENIA

W zwigzku z budowg kompleksu zabawowo-rekreacyjnego nieznacznie zmienia sie powierzchnia

utwardzona w stosunku do stanu pierwotnego.

Bilans powierzchni odwadnianej:

e Nawierzchnia z kostki betonowej F =0,0111 ha
e Nawierzchnia z EPDM F =0,0187 ha

Obliczenie ilosci wod opadowych.
llosci woéd opadowych z odwadnianej powierzchni zlewni obliczono ze wzoru:
Q=qxe xw XxF dmd/s,
gdzie:
g - natezenie opadu deszczu dmd/s.ha
@ - wspofczynnik opdznienia odptywu  bezwymiarowy
w - zastepczy wspotczynnik sptywu bezwymiarowy

F - powierzchnia odwadnianej zlewni ha

Zatozono intensywnos¢ opadu nawalnego 15-minutowego z prawdopodobieAstwem p=20%
raz na 5 lat w ilosci q=130,95 dm?3/s.ha

Zatozono wspétczynnik opdznienia odptywu rowny ¢ =1

Wartos¢ wspétczynnika sptywu dla danych powierzchni wynosi:

e Nawierzchnia z kostki betonowej v=0,85
o Nawierzchnia z EPDM w=0,90

llosci wod opadowych wynosi:

o Nawierzchnia z kostki betonowej Q=1.24l/s
¢ Nawierzchnia z EPDM Q=2201/s

Suma Q=3,44 /s

12. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne na odcinkach zblizer do uzbrojenia podziemnego, powinny by¢ wykonane recznie. W
pozostatej czesci mechanicznie. Przy wykopach powyzej 1,0 m wykop powinien byé umocniony
szalunkami. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Roboty ziemne dla
projektowanej kanalizacji wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-
68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz wytycznymi podanymi przez producenta rur. Pod rury nalezy utozy¢
podsypke piaskowg o gr. 15 cm, rurociggi obsypa¢ warstwg ochronng piasku na wysokos¢ 30 cm
ponad wierzch rury. Piasek sSrednioziarnisty lub gruby wg PN-86/B-02480 zageszczony z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci (ubity po obu stronach przewodu, warstwami o grubosci max

1/3 $rednicy rury).
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Przed przekazaniem sieci kanalizacji deszczowej do eksploatacji nalezy wykona¢ probe
szczelnosci. Po wykonaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy wykonaé warstwe ochronng w
miejscu potgczen. Powyzej warstwy ochronnej — zasypka gruntem rodzimym niespoistym (w
przypadku gruntdw spoistych zasypka piaskiem zasypowym), pod drogami zasypka piaskiem
zasypowym. Zasypke zageszczaé warstwami z zageszczeniem kazdej warstwy zgodnie z normg BN-
72/8932-02 ,Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”. Przed zasypaniem rurociggi
zinwentaryzowaé geodezyjne.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien wynosic:

e chodniki min. Is - 1,0
e poza drogami (trawniki, tereny nieutwardzone) min. Is - 0,95.

W przypadku napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci podziemnych, nalezy zgtosié¢
odpowiedniemu uzytkownikowi przewoddw oraz uzgodni¢ z nim obejscie lub przetozenie. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne” oraz instrukcjg montazowg z rur
PE i PVC.

13. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

Na omawianym terenie nie przewiduje sie odwodnienia wykopdw, wykopy prowadzi¢ w porze suchej.
W przypadku wystgpienia wysokich wod gruntowych odwodnienie wykopdw realizowac przy uzyciu
ighofiltrow rozstawianych co 0,5 m. Jezeli wystgpi koniecznos¢ odwodnienia wykopow Wykonawca

zobowigzany jest zgtosi¢ pompowanie wéd do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

14. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy przed uzyciem sprzetu mechanicznego
dokonac¢ przekopow prébnych w celu uniknigcia przypadkowych uszkodzen. W razie potrzeby roboty

nalezy wykonywac recznie.

15. WARUNKI WYKONAWSTWA

e W przypadku napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci podziemnych, nalezy zgtosic¢
odpowiedniemu uzytkownikowi przewodow oraz uzgodni¢ z nim obejscie lub przetozenie.

e Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych
norm i przepisbw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami
katalogowymi producentow.

e (Czesc opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgca sie catosé.

e W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany
jest do ich wyjasnienia z Projektantem.

¢ Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen.

e Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w

stosunku do urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
12



bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyc
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.
Zatgcznikiem do protokotu odbioru jest: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (mapa,
szkic, wspotrzedne), dokumentacja zdjeciowa z realizacji inwestycji (miejsce wigczenia,
utozenie przewodu, studni rewizyjnej z okresleniem miejsce ich wykonania).

Przed realizacjg inwestycji wykonawca powinien sporzadzi¢ w oparciu o projekt plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzonych robét budowlanych zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

Wszelkie zmiany niniejszego projektu winny by¢ uzgodnione z Projektantem lub Kierownikiem

Budowy.
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IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU — MINI BOISKO DO
KOSZYKOWKI

16. DANE OGOLNE

Planuje sie budowe na powierzchni 160 m? potowy boiska do mini koszykéwki z regulowanym koszem
na nawierzchni poliuretanowej. Ponad to obok boiska na wolnej nawierzchni planuje sie wykonaé

drabinke pitkarska.

17. WYMIARY MINI BOISKA DO KOSZYKOWKI

Boisko bedzie miato zblizone wymiary do wymogdw boiska do gry w mini koszykowke.

Planuje sie wykonanie ponad to linii rzutéw za 3 punkty.

| €' \ 4
) _
(0872
:} o (@)} |
—|l T ~p 7 7 T
- t),3é %) < 8 L ol
©
o
‘: € 7 580/ ./ 60 /1 60 7 60
‘ vo
©
<
3,04

14



18. WYMIARY DRABINKI PILKARSKIEJ

Planuje sie wykonanie na nawierzchni poliuretanowej drabinki treningowej koordynacyjnej.

O dtugosci 6 m, szerokosci 50 cm, sktadajgcej sie z 12 szczebli.

0,55 |, | 6,0

1

0
o

19. NAWIERZCHNIA BOISKA

Nawierzchnia EPDM - bezspoinowa, wylewana — 160 m? kolor czerwony w tym:

Warstwa gérna — EPDM, frakcja 1,0-3,5 mm: gr. 7 mm.

Warstwa dolna — warstwa amortyzujgca, granulat gumowy SBR, frakcja 6-12 mm, gr. 7 mm.
Podbudowa — Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
grubosci 10 cm.

Warstwa wzmachiajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, Is=1,0 - gr. 10 cm.

Woda opadowa z rejonu inwestycji bedzie odprowadzana do kanalizacji deszczowej.

Zaleca sie stosowanie systemu jednego producenta w celu gwarancji uzyskania odpowiedniego efektu
wizualnego, uzytkowego oraz spetnienia wymagan dla bezpiecznego korzystania z placu zabaw.
Nawierzchnie poliuretanowag nalezy ukfada¢ zgodnie z zaleceniami producenta m.in. w odpowiednich
warunkach pogodowych. Pierwszym warunkiem jest temperatura, ktéra powinna znajdowacé sie w
przedziale 5-25 stopni Celsjusza. Drugim warunkiem jest brak opaddéw atmosferycznych i bardzo
silnego nastonecznienia. Nawierzchnia powinna posiadac¢ atest PZH oraz certyfikat PN EN 1177:2018.
Na nawierzchni wykona¢ liniowanie zgodnie z rysunkiem. Na potgczeniu nawierzchni syntetycznej z

kostkg betonowg nalezy stosowa¢ obrzeze betonowe chodnikowe 6x20cm.

20. LINIE

Wszystkie linie muszg mie¢ 5 cm szerokosci i by¢ dobrze widoczne.

Nalezy zastosowa¢ dedykowang biatg farbe np. lateksowg do znakowania linii na zewnetrznych
terenach sportowych.

Sktad: Mieszanina wypetniaczy i specjalnych dodatkéw rozproszonych w wodnej dyspersji substancji
makromolekularnych. Zawarto$¢ sktadnikow nielotnych min. 66 % lepkos¢ 4000 mPas. Kategoria: Afi
farby wodorozciericzalne, Wartos¢ progowa LZO: 140 g/l Max. zawarto$¢ LZO w stanie gotowym do

uzycia: max. 7 g/l.
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21. TABLICA DO KOSZA

21.1. DANE OGOLNE

W projekcie przewidziano montaz 1 szt. metalowej tablicy do kosza na stupie i z regulowang
wysokoscia.

W skiad zestawu wchodzi:

Stup wykonany z profilu stalowego 100 X100 mm, grubo$¢ scianki 3 mm, ocynkowany, dlugo$¢
stupa 370 cm.

Wysiegnik wykonany z profilu stalowego 100 x 100 mm, grubo$¢ $cianki 3 mm,

ocynkowany, z mechanizmem szybkiej zmiany wysokosci.

Tablica wykonana ze stali, kratkowa, wodoodporna, wymiary 120 x 90 cm, europejski rozstaw
otworéw pod obrecz (110 x 90 mm), prostokatna, ocynkowana.

Obrecz europejski rozstaw otworéw (110 x 90 mm), wykonana z petnego preta stalowego @17 mm,
podpory obreczy wykonane z preta stalowego 13 mm, tylna blacha o grubosci 5 mm,
ocynkowana w komplecie z siatkg (12 zaczepow).

Zestaw wytrzymuje obcigzenie do 240 kg.

Caly zestaw jest ocynkowany i posiada gwarancje antykorozyjng na okres 8 lat.
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21.2. FUNDAMENT

Fundament Projektuje sie wykonanie fundamentu na gtebokos$¢ 90 cm i szerokos¢ 100 cm.

Przekroj przez fundament:

90 cm - Blok fundamentowy zelbetowy monolityczny o wym. 90,0 x 100,0 m / beton C16/20 siatka o

oczkach 12 x 12 z pretow O 12 mm ( A-llIN, RB500W ) na wszystkich ptaszczyznach fundamentu /

otulina 5,0 cm.

Papa zgrzewalna podktadowa IZOLMAT PLAN PYE PV 250 S5,0
Papa zgrzewalna podktadowa IZOLMAT PLAN PYE PV 180 S4,0
10 cm - Beton C8/10

15 cm - Podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona do 98% zmodyfikowanego stopnia PROCTORA

21.3. SzZCzZEGOLY MONTAZU

22

Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementoéw kotwigcych.
Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.

Wypetnienie otworéw mieszanka betonu C12/15.

. SZCZEGOLY WYKONANIA

Wyznaczy¢ na terenie pod place zabaw usytuowanie poszczegoélnych urzadzien i oznaczyé je.
Sprawdzi¢ czy strefy bezpieczenstwa zabawek nie nachodza na siebie. W razie kolizji nalezy je
skorygowac po uzgodnieniu z Projektantem i Inzynierem Kontraktu.

Zdja¢ warstwe roslinng z powierzchni przeznaczonej pod ciggi piesze.

Zdjety humus (warstwa grubosci do 0,3 m), spryzmowa¢ do ponownego wbudowania w tereny
zielone.

Nadmiar gruntu z wykopéw nalezy wbudowaé w tereny przylegte (zuzycie na miejscu).

Koryto wykona¢ do poziomu niwelety robét ziemnych (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi),
nastepnie zagesci¢ grunt lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=0,97(1,0). W wypadku trudnosci z uzyskaniem wskaznika zageszczenia
doziarni¢ grunt kruszywem tamanym lub Zwirem.

Montaz kosza. Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci
odpowiadajgcej dtugosci elementéw kotwigcych.

Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.

Wypetnienie otworéw mieszankg betonu C12/15.

Utozy¢ kolejne warstwy pod nawierzchnie zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. Nastepnie
zagesci¢ kolejne warstwy lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=0,97(1,0).

Wykonaé nawierzchnie z EPDM.

Doktadnie wymieszac¢ farbe i rozcienczyé do konsystencji wtasciwej dla wybranego sposobu
nanoszenia. Zalecane rozcienczanie farby: 1 czes¢ farby i 1 do 2 czesci wody. Farbe nanosi¢

bezposrednio na suche podtoze watkiem, natryskowo itp.
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V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU — GRY PODWORKOWE

23. DANE OGOLNE

Projektuje sie wykonanie na nawierzchni z kostki betonowej bez fazy gier chodnikowych.
Powierzchnia gier to 82 m2. To zestaw abstrakcyjnych, kolorowych plansz ktére dajg mozliwosé
kreowania wlasnych zabaw, ¢wiczenie koordynacji ruchowej, rozwijanie umiejetnosci pracy w grupie
oraz szeroka gama scenariuszy gier wzbogaci dziecko o nowe umiejetnosci i zacheci do aktywnego,

kreatywnego spedzania czasu na zewnatrz.

24. SzCZEGOLOWY OPIS GIER

e LABIRYNT

Labirynt to plansza do zabaw na spostrzegawczos¢, koncentracje, orientacje w przestrzeni. Gra jest
pewnego rodzaju tamigtdwka, zmuszajgcg do mySlenia i rozwagi. W labirynt mozna grac
indywidualnie, jak i zespotowo. Kropki mogg mie¢ wiele znaczeh. (nowa wersja labirynt kwadrat).
Rézne kolory. Przyktadowo mozna przypisaé do danego koloru pytanie lub éwiczenie ruchowe.
Mnogos$¢ wariantéw jest zalezna tylko od wyobrazni gracza :) Stopy (Step by step) Dwoch graczy z
druzyn przeciwnych stojgc w samym srodku labiryntu plecami do siebie, skaczg po kropkach musza
trafi¢ jak najszybciej do wyjscia. Dodatkowo muszg gtosno liczy¢ ilos¢ skokéw. Dla utrudnienia na ich
trasie okreslone wczesniej kolorem kropki bedg dodatkowymi zadaniami ruchowymi (przysiad, 3
podskoki itp.). To wszystko moze utrudnia¢ wyjscie z labiryntu, jaki i wydtuzy¢ czas przejscia.
Zalecamy pobranie aplikacji stoper. Gtuchy telefon Gracz musi przej$¢ labiryntem podskakujgc na
jednej nodze. Na drodze w labiryncie stojg gracze z druzyny przeciwnej, rozstawieni na kropkach.
Kazdy z nich ma do powiedzenia na ucho po jednym stowie. Wszystkie stowa tworzg zdanie.
Zadaniem gracza jest jego zapamiegtanie i wypowiedzenie na gtos po wyjsciu z labiryntu. W ogélnej
punktacji bedzie liczyt sie czas przejscia labiryntu, prawidtowe podskoki na jednej nodze oraz jak
najwiecej zapamietanych wyrazow. Skojarzenie Gracz przeskakuje labirynt kropkami, a sedzia co
pewien czas zatrzymuje go na danym okreslonym kolorze. Wtedy gracz musi przystang¢ i w 9 sekund
wymieni¢ 3 okreslenia, ktére zwigzane sg z tym kolorem, przyktadowo: niebieski - woda, niebo,

kamien.
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e DRABINKI

Gra ruchowa sktada sie z dwoch rodzajéw drabinek do skokéw oraz kolorowych drabinek do skokéw
w dal rozstawionych co 50 cm. Drabinki sg w 9-ciu wersjach kolorystycznych. Dzieci lubig bawi¢ sie i
wyzywac¢ w skokach, biegach, tancach czy rzutach i w mocowaniu. Gry ruchowe i zabawy ruchowe
wymagajg réznych form ruchu. Dziecko korzysta z wielu form ruchu w catej rozciggtosci, wykazujgc
szybkos¢, zrecznos¢, celnos¢ i wytrzymatosé. Najczesciej zajecia prowadzone sg na sSwiezym
powietrzu, z uwzgledniajgc rézne formy ruchu ktéry wywiera pozytywny wpltyw na rozwoéj sprawnosci
ruchowej i czynnosci narzadéw wewnetrznych i stan zdrowia. Zabawy ruchowe mobilizujg caty uktad
ruchowy, a wraz z nim wszystkie funkcje ustrojowe. Ruch ksztattuje plastycznie nawyki ruchowe, ktére
tatwo przeksztatci¢ w bardziej skomplikowane, z jakimi mamy do czynienia w sporcie.

Urozmaici¢ gre mozna réwniez przez:
e Skoki na jednej nodze.
e Skoki na obu nogach ze ztgczonymi stopami.
e Skoki na obu nogach skrzyzowanych.
e  Skoki przeplatane - raz lewg, a raz prawg noga.
e Skoki tylko na pola parzyste lub nieparzyste.
e Rzuty woreczkiem i skoki po wylosowanych kostkg polach

e TWISTER
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Twister to gra w ktdrej uczestnicy poruszajg sie po kolorowych polach ktadgc na nich rece i stopy.
Nasladuijcie lidera i sprawdzcie, kto ma najlepszg réwnowage! Ponadto dodatkowe 4 pola przy planszy
mogg stuzy¢ prowadzgcemu zabawe do wskazywania rekg badz nogg nastepnego ruchu graczy.
Twister to gra zespotowa nastawiona na dobrg zabawe oraz aktywnos¢ fizyczng. Uczestnicy
poruszajg sie po kolorowych polach kladgc na nich rece i stopy. Nasladujcie lidera i sprawdzcie, kto
ma najlepszg rownowage! Na kazdym kole mozna postawi¢ tylko jedng konczyne, kto pierwszy
oderwie noge lub reke od wybranego pola - przegrywa! Sposéb na nude, wprowadzenie koloréw do
zabawy, aktywna rozrywka i mnogo$¢ wariantow - to wszystko sprawito, ze Twister stat sie legenda
wsrdd gier. Figury woskowe Uczestnicy poruszajg sie po polach wedlug ogdlnych zasad. Na
komende prowadzgcego, lub: po okreslonym czasie, po wykonaniu trzech sekwencji, lub zatrzymaniu
muzyki zastygajg w bezruchu na 9 sekund. Aerobik Prowadzacy zajecia przedstawia poszczegdlne
¢wiczenia, figury do wykonania na odpowiednich polach - grupa powtarza w rytm muzyki.

¢ RYBAKOSCI

Klasy Rybato unikatowe warianty tradycyjnej gry w Kklasy, polegajgcej na skakaniu po
ponumerowanych polach. Plansze zdobig ponadto wzory zegzotyczng papuga oraz ryba,
sktadajgce sie z geometrycznych, kolorowych, abstrakcyjnych figur, ktére sg jednoczesnie
miejscem startowym do rzutéw woreczkiem na poszczegdlne pola klas. Ponadto latawiec, kolorowa
papuga czy ryba z klasami mogg stanowi¢ pomoc dydaktyczng do nauki podstaw matematyki, figur
geometrycznych, liczb czy koloréw - réwniez w obcych jezykach. Wzory przykuwajg spojrzenie, budzg
zainteresowanie wsrdd dzieci i inspirujg do coraz to nowszych opcji zabaw oraz aktywnego spedzania
czasu. (nowa wersja gry zwierzatka, kotek)

Urozmaici¢ gre mozna rowniez przez:

- Skoki na jednej nodze.

- Skoki na obu nogach ze ztgczonymi stopami.

- Skoki na obu nogach skrzyzowanych.

- Skoki przeplatane - raz lewg, a raz prawg noga.

- Skoki tylko na pola parzyste lub nieparzyste.

- Rzuty woreczkiem i skoki po wylosowanych kostkg polach.
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e RAKIETA PLANETY
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Jest to abstrakcyjny wariant tradycyjnej gry w klasy sktadajgcy sie z 18 kolorowych tréjkgtow,
tworzacych kosmiczny, intrygujgcy wzér. Gra zawiera plansze ze stoncem i planetami, ktére stanowig
dodatkowe pola do gry, rozwijania wyobrazni, tworzenia wiasnych scenariuszy oraz umozliwiajg
dzieciom przezycie wielu wspaniatych przygdéd. Gra moze stuzy¢ rowniez do nauki nazw planet, ich
kolejnosci od stohca, oraz wielu innych zabaw, od gier w kole (storicu) poczgwszy. W razie potrzeby
zagospodarowania wiekszej ilosci miejsca na podworku/boisku - istnieje mozliwosé poszerzenia
standardowej wersji gry o dodatkowag “Galaktyke”. Dzieki zwiekszonej liczbie tréjkatow umozliwia
zabawe liczniejszej grupie dzieci - na wiekszych przestrzeniach.

Gra w klasy to jedna z najprostszych i najbardziej popularnych zabaw dla dwojga lub wiecej dzieci.
Rozwija gibkos¢, koordynacje ruchowg oraz zrecznosé. Dwie lub wiecej oséb stojgcych naprzeciw
siebie rozpoczyna gre rzucajgc woreczkiem na pola 1, a nastepnie przeskakujg kolejne pola klas
omijajgc miejsca zajete przez woreczek. Wracajgc muszg zatrzymac sie przed zajetym polem, zabraé
woreczek a nastepnie je przeskoczyC. Po zeskoczeniu z planszy, uczestnicy rzucajg woreczki na
kolejne miejsca i tak dalej, az dotrg do ostatniego pola. Kiedy gracz sie pomyli: nie trafi woreczkiem
we wiasciwe pole, stanie na linii, nadepnie na pole zajete woreczkiem, zapomni zatrzymac sie i zabra¢
woreczek - traci swojg kolejke i gre rozpoczyna nastepna osoba. Kazdy uczestnik kontynuuje gre od
miejsca w ktorym popetnit btad. Wygrywa ten kto pierwszy zaliczy wszystkie klasy. Fosa Wskazane
przez prowadzgcego, badz wylosowane (kostkg) pole/pola nalezy oming¢. Pola mozna oznaczy¢
woreczkami, bgdz w trudniejszym wariancie zapamigtac. Klasy Memo Uczestnicy zabawy startujg z
pola nr 8. Wykonujg kolejno skoki, na poszczegodlne pola wedlug wczesniej ustalonych regut.
Przyktadowo: pole 1 - skok na jednej nodze, pole 2 - skok na dwéch ztgczonych nogach, pole 3 - skok
z rekami nad gtowa, pole 4 - skok z klasnieciem, pole 5 - skok w przysiadzie, itp. Liczy sie zdolno$¢
zapamietywania, czas i precyzja.

Urozmaicié¢ gre mozna réwniez przez:

Skoki na jednej nodze.

Skoki na obu nogach ze ztgczonymi stopami.

Skoki na obu nogach skrzyzowanych.

Skoki przeplatane - raz lewa, a raz prawg noga.

Skoki tylko na pola parzyste lub nieparzyste.

Rzuty woreczkiem i skoki po wylosowanych kostkg polach.
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e KLASY HEX
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Gra w klasy to jedna z najprostszych i najbardziej popularnych zabaw dla dwojga lub wiecej dzieci.
Rozwija gibkos¢, koordynacje ruchowg oraz zrecznos¢. Zabawa polega na umiejetnym przejsciu
osmiu pol grzybka. Dwie lub wiecej oséb stojacych naprzeciw siebie rozpoczyna gre rzucajgc
woreczkiem na pola 1, a nastepnie przeskakujg kolejne pola klas omijajgc miejsca zajete przez
woreczek. Wracajgc muszg zatrzymaé sie przed zajetym polem, zabra¢ woreczek a nastepnie je
przeskoczy¢. Po zeskoczeniu z planszy, uczestnicy rzucajg woreczki na kolejne miejsca i tak dalej, az
dotrg do ostatniego pola. Kiedy gracz sie pomyli: nie trafi woreczkiem we wiasciwe pole, stanie na linii,
nadepnie na pole zajete woreczkiem, zapomni zatrzymac sie i zabra¢ woreczek - traci swojg kolejke i
gre rozpoczyna nastepna osoba. Kazdy uczestnik kontynuuje gre od miejsca w ktérym popetnit btgd.
Wygrywa ten kto pierwszy zaliczy wszystkie klasy.
Fosa Wskazane przez prowadzgcego, bgdz wylosowane (kostkg) pole/pola nalezy oming¢. Pola
mozna oznaczy¢ woreczkami, bgdz w trudniejszym wariancie zapamieta¢. Klasy Memo Uczestnicy
zabawy startujg z pola nr 8. Wykonujg kolejno skoki, na poszczegdlne pola wedtug wczesniej
ustalonych regut. Przyktadowo: pole 1 - skok na jednej nodze, pole 2 - skok na dwdch ztgczonych
nogach, pole 3 - skok z rekami nad gtowa, pole 4 - skok z kladnieciem, pole 5 - skok w przysiadzie, itp.
Liczy sie zdolnos¢ zapamietywania, czas i precyzja.
Urozmaici¢ gre mozna réwniez przez:

e Skoki na jednej nodze.

e Skoki na obu nogach ze ztgczonymi stopami.

e Skoki na obu nogach skrzyzowanych.

e Skoki przeplatane - raz lewa, a raz prawg noga.

e Skoki tylko na pola parzyste lub nieparzyste.

e Rzuty woreczkiem i skoki po wylosowanych kostkg polach
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e KLASY TROJKATY

Gra w klasy to jedna z najprostszych i najbardziej popularnych zabaw dla dwojga lub wiecej dzieci.
Rozwija gibkos¢, koordynacje ruchowg oraz zrecznos¢. Zabawa polega na umiejetnym przejsciu
o$miu pol grzybka. Dwie lub wiecej 0séb stojgcych naprzeciw siebie rozpoczyna gre rzucajgc
woreczkiem na pola 1, a nastepnie przeskakujg kolejne pola klas omijajgc miejsca zajete przez
woreczek. Wracajgc muszg zatrzymacé sie przed zajetym polem, zabra¢ woreczek a nastepnie je
przeskoczy¢. Po zeskoczeniu z planszy, uczestnicy rzucajg woreczki na kolejne miejsca i tak dalej, az
dotrg do ostatniego pola. Kiedy gracz sie pomyli: nie trafi woreczkiem we wiasciwe pole, stanie na linii,
nadepnie na pole zajete woreczkiem, zapomni zatrzymac sie i zabra¢ woreczek - traci swojg kolejke i
gre rozpoczyna nastepna osoba. Kazdy uczestnik kontynuuje gre od miejsca w ktérym popetnit btgd.
Wygrywa ten kto pierwszy zaliczy wszystkie klasy.
Fosa Wskazane przez prowadzacego, badz wylosowane (kostkg) pole/pola nalezy omingé. Pola
mozna oznaczy¢ woreczkami, bgdz w trudniejszym wariancie zapamieta¢. Klasy Memo Uczestnicy
zabawy startujg z pola nr 8. Wykonujg kolejno skoki, na poszczegdlne pola wedtug wczesniej
ustalonych regut. Przyktadowo: pole 1 - skok na jednej nodze, pole 2 - skok na dwdch ztgczonych
nogach, pole 3 - skok z rekami nad gtowa, pole 4 - skok z kladnieciem, pole 5 - skok w przysiadzie, itp.
Liczy sie zdolnos¢ zapamietywania, czas i precyzja.
Urozmaici¢ gre mozna réwniez przez:

e Skoki na jednej nodze.

e Skoki na obu nogach ze ztgczonymi stopami.

e Skoki na obu nogach skrzyzowanych.

e Skoki przeplatane - raz lewa, a raz prawg noga.

e Skoki tylko na pola parzyste lub nieparzyste.

e Rzuty woreczkiem i skoki po wylosowanych kostkg polach
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25. ROZBIORKA NAWIERZCHNI | PRZENIESIENIE LAWEK

Planuje sie rozebranie fragmentu istniejgcej nawierzchni wraz z obrzezem pod tawkami oraz
przeniesienie tawek i kosza na $mieci w nowg lokalizacje.

Dane liczbowe:

- rozbiorka nawierzchni — 4,5 m?

- rozbidrka obrzeza betonowego — 10 mb

- przeniesienie fawek — 2 szt.

- przeniesienie kosza na $mieci — 1 szt.

26. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POD GRY

Nawierzchnia z plytki betonowej - 86 m?

Nawierzchnia — kostka betonowa gr. 6 cm, o wym. 16,5x20,0 cm bez fazy, wzor kokardka
Podsypka — piaskowo-cementowa — 5 cm
Podbudowa— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm -10 cm.

Warstwa wzmacniajgca— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, I1s=1,0, gr. 10 cm.

Obrzeza
Oporniki betonowe 6x20 cm — 20 mb, na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3 cm, fawa
betonowa 10x20 cm z betonu C 12/15 z oporem i wypetnieniem spoin zaprawg cementowg. Obrzeza

nalezy wykonac jako wtopione na réwni z nawierzchniami.

W zakresie inwestycji planowane jest wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bez fazy jako
wypetnienie przestrzeni pomiedzy istniejgcg nawierzchnig alejek i skoczni w dal oraz boiska do mini
koszykowki.

Niwelete nawierzchni nalezy dostosowaé do istniejacego uksztattowania terenu tak,
aby korytowanie pod warstwy konstrukcyjne ograniczyé do minimum. Niwelete nawierzchni
ustali¢ po wykonaniu prac rozbiérkowych oraz prac zwigzanych z uksztatltowaniem i
wyréwnywaniem terenu. Niwelete nalezy uzgodnié z projektantem w trakcie realizacji prac
ziemnych.

Podtoze winno by¢é zageszczone do wartosci 1s=0,97. Wskaznik zageszczenia koryta i
wyprofilowanego wzmocnionego poditoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy niz
1,00. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Ze wzgledu na mozliwe wystgpienie uzbrojenia podziemnego nie ujetego na mapie, nalezy przed
uzyciem sprzetu mechanicznego dokonac przekopdw prébnych w celu unikniecia przypadkowych

uszkodzen. W razie potrzeby roboty nalezy wykonywac recznie.

Woda opadowa z rejonu inwestycji bedzie odprowadzana do kanalizacji deszczowej.
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27. MATERIALY

Gry podwérkowe wykonane sg z materiatu termoplastycznego ktéry cechuje sie duzg odpornoscig na
warunki atmosferyczne, UV — kolory nie bledng i utrzymujg swojg intensywnos$¢ i zawierajg elementy
antyposlizgowe. Elementy gier wykonane sg z prefabrykowanej masy termoplastycznej. Zawierajg
kolorowe pigmenty, wypetniacze, kruszywa, kulki szklane, srodki pomocnicze oraz syntetyczng

zywice. Materiat jest odporny na paliwo, oleje, $nieg i mréz.

28. SZCZEGOLY WYKONANIA

Oczy$ci¢ doktadnie obszar w ktérym bedzie uktadany materiat. Nalezy usung¢ wszystkie luzne
elementy, piasek, kurz, kamienie itp. Mozna do tego uzy¢ sprezonego powietrza z kompresora lub
doktadnie zamies¢. Materiat nalezy ogrzewaé wykorzystujgc palnik gazowy o duzej mocy. Musi by¢
ogrzewany do momentu kiedy materiat staje sie ptynny ( ok. 200 °C ). Oznaki poprawnej aplikacji
materiatu: materiat jest ptynny i zaczyna wrze¢ — powstajg mate wgtebienia od pekajgcych pecherzy z
powietrzem, kolor materiatu zmienit odcieh na nieco ciemniejszy, krawedzie materiatu osiadty
przyleglty do nawierzchni, mogg wystgpi¢ powierzchowne przypalenia materiatu w postaci brgzowych

plam ktére jednak szybko znikng po wystawieniu go na dziatanie ruchu i warunkéw atmosferycznych.
Gry podwoérkowe nalezy aplikowac na powierzchnie czyste i suche przy temperaturze w dzier/noc od

+10 °C, wilgotnos¢ powietrza nie przekracza 80%. Gry mozna instalowaé w miesigcach: kwiecien-

pazdziernik.
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VI. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU — SILOWNIA

29. DANE OGOLNE

Sitownia usytuowana jest na powierzchni 236 m? przeznaczona jest dla 0séb w roznym wieku.
Sitownia zlokalizowana jest na trawniku wzdtuz ogrodzenia. Przewiduje sie montaz 7 szt. podwdjnych
urzadzen na pylonie.

. Surfer/Twister

. Orbitrek/Wio$larz

. Drabinka/Podcigg ndg

. Pajacyk/Biegacz

. Wycigg gorny/Wyciag dolny

. Rowerek/Wahadto

. Steper/Prasa nozna

N OO O A WN B

Usytuowanie urzadzen ilustruje rys. nr 1 Projekt zagospodarowania

30. URZADZENIA SILOWNI
Strefa sitowni wyposazona jest w nastepujgce urzadzenia:

e STEPER —1 SZT.

Gtéwne miesnie zaangazowane podczas ¢wiczeh:

Nogi — miesnie ndg (miesien czworogtowy uda, miesien dwugtowy uda, miesien brzuchaty tydki),
Biodra — miesnie posladkowe wielkie,
Brzuch — miesien prosty brzucha.
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e ORBITREK —1 SZT.

Gléwne miesnie zaangazowane podczas ¢wiczen:

Nogi — miesnie ndg (migsien czworogtowy uda, miesien dwugtowy uda, miesien brzuchaty tydki),
Biodra — miesnie posladkowe wielkie,

Brzuch — miesien prosty brzucha,

Klatka piersiowa — miesnie klatki piersiowej (miesien piersiowy wiekszy i piersiowy mniejszy),
Plecy — miesnie grzbietu (miesien najszerszy grzbietu),

Barki — miesnie obreczy barkowej (naramienny przedni, naramienny boczny i tylny),

Rece — miesnie ramion (dwugtowy ramienia — biceps, trojgtowy ramienia — triceps).

e ROWEREK —1SZT.

Gtéwne miesnie zaangazowane podczas ¢wiczen:

Nogi — miesnie ndg (miesien czworogtowy, dwugtowy uda i miesien brzuchaty tydki),
Biodra — miesnie posladkowe wielkie,
Brzuch — miesnie brzucha (miesien prosty i skosny brzucha).
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e TWISTER —1 SZT.

Gtéwne miesnie zaangazowane podczas ¢wiczeh:
Brzuch — miesnie brzucha (miesien prosty i miesnie skosne brzucha).

e WAHADLO —1 sZT.

Gtéwne miesnie zaangazowane podczas ¢éwiczeh:

Nogi — miesnie ndg (migsien przywodziciel wielki, przywodziciel dtugi),
Biodra — miesnie posladkowe (miesnie posladkowe wielkie i Srednie),
Brzuch — miesnie brzucha (miesnie skosne i zebate brzucha),

Plecy — Miesnie grzbietu (najszerszy grzbietu).

e NOZYCE —1 szT.

Gléwne miesnie zaangazowane podczas ¢wiczen:

Nogi — miesnie nog (miesien przywodziciel wielki, przywodziciel dtugi, grzebieniowy),
Biodra — miesnie posladkowe (miesnie posladkowe wielkie i Srednie).
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e SURFER —1SZT.

Gtéwne miesnie zaangazowane podczas éwiczen:

Nogi — miesnie ndg (miesien przywodziciel wielki, przywodziciel diugi),
Biodra — miesnie posladkowe (miesnie posladkowe wielkie i srednie),
Brzuch — miesnie brzucha (miesnie skosne brzucha i zebate).

e WIOSLARZ —1 SZT.

Gtéwne miesnie zaangazowane podczas ¢éwiczeh:

Plecy — miesnie grzbietu (miesien najszerszy grzbietu, czworoboczny i prostownik grzbietu),

Nogi — miesnie ndg (migsien czworogtowy, dwugtowy uda i brzuchaty tydki),

Biodra — miesnie posladkowe wielkie,

Barki — mieénie obreczy barkowej (miesien naramienny przedni, naramienny boczny i tylny),
Klatka piersiowa — miesnie klatki piersiowej (miesieh piersiowy wiekszy, mniejszy i zebaty
przedni),

Rece — miesnie ramion (miesien dwugtowy ramion- biceps, trojgtowy ramion- triceps, miesnie
przedramion),

Brzuch — miesnie brzucha (miesien prosty i miesnie skosne brzucha).

o DRABINKA —1 SZT.

e
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Gtéwne miesnie zaangazowane podczas ¢éwiczeh:

Nogi — miesnie ndg (miesien przywodziciel wielki, przywodziciel diugi, grzebieniowy),
Biodra — miesnie posladkowe (posladkowe wielkie i Srednie),

Plecy — miesnie grzbietu (miesien najszerszy grzbietu, prostownik grzbietu),

Brzuch — miesnie brzucha (prosty brzucha i skosne brzucha).

e PODCIAG NOG —1 s7T.

Gtéwne miesnie zaangazowane podczas ¢éwiczeh:

Brzuch — mies$nie brzucha (prosty brzucha i sko$ne brzucha).

e BIEGACZ —1 s7T.

Gtéwne miesdnie zaangazowane podczas ¢éwiczeh:

Nogi — miesnie ndg (miesien czworogtowy uda, miesienn dwugtowy uda, miesien brzuchaty tydki),
Biodra — miesnie posladkowe wielkie,
Brzuch — miesien prosty brzuch.

e  WYCIAG GORNY — 1 SZT.

Gtéwne miesnie zaangazowane podczas ¢éwiczeh:
Klatka piersiowa — miesnie klatki piersiowej (miesien piersiowy wiekszy, mniejszy, zebaty przedni),
Plecy — mie$nie grzbietu (miesien najszerszy grzbietu).
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e WYCIAG DOLNY —1 SZT.

Gtéwne miesnie zaangazowane podczas ¢éwiczen:

Barki — miesnie obreczy barkowej (miesien naramienny przedni i naramienny boczny),
Rece — miesnie tréjgtowe ramion — triceps (gtowa przysrodkowa, dtuga i boczna).

e PRASA NOZNA -1 SZT.

Gltéwne miesnie zaangazowane podczas ¢éwiczen:

Nogi — miesnie nég (miesien czworogtowy uda, miesien dwugtowy uda, miesien brzuchaty tydki),

Biodra — miesnie posladkowe wielkie,

31. MATERIALY

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych okragtych o minimalnych wymiarach @76,1x3,2mm oraz

48,3x2,9mm,

e Ramie wychylne wykonane z rur o minimalnych wymiarach @60,3x2,9mm,

e Siedzisko oraz oparcie wykonane z ptyty HDPE o grubosci o minimalnych wymiarach 15mm,

¢ Urzgdzenia wyposazone w stopy z zywicy epoksydowej zapobiegajgce zeslizgnieciu sie stopy,
¢ Praca urzgdzenia oparta jest na tozyskach slizgowych niewymagajgcych konserwacji,

o Catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

e Urzgdzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.
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32. POSADOWIENIE

Zgodnie z technologig zalecong przez producenta gwarantujgca petne bezpieczenstwo uzytkowania
stupy nosne zagilebione w poditozu na gtebokos¢ 800 mm, powyzej na dlugosci
500 mm bloczek betonowy stanowigcy fundament. Powierzchnia czotowa stupa zabezpieczona farbg

w technologii malowania proszkowego odporng na warunki meteorologiczne i zarysowania.

33. SZCZEGOLY WYKONANIA
UWAGA! Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta
urzadzen.
e Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen nalezy w pierwszym
kroku roziozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte odlegtosci.
Instalacje nalezy zaczaé od ustawienia elementéw najwiekszych i nastepnie do nich
dopasowywac pozostate elementy placu.
e Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujgce, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.
e Jedng z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, ze podczas dokrecania nakretka
i Sruba mogg spiec sie ze sobg. Aby tego unikngé zalecamy uzycie sprayu teflonowego albo
innego tego typu srodka chronigcego przed zatarciem.
e Przygotowaé odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci

elementow kotwigcych.

Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podktad drenazowy z kruszywa.

e Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

¢ Wypetni¢ otwory mieszankg betonu B25

e Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!

o Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiaréw

fundamentéw.
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VIl. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU - MALA ARCHITEKTURA

34. LAWK

34.1. DANE OGOLNE

W projekcie przewidziano montaz 2 szt. tawek z oparciem.

Wymiary: dtugos¢ - 197 cm, szeroko$¢ — 46 cm, wysokos$¢ — 71 cm
Konstrukcja nosna wykonana ze stali lakierowanej na kolor grafitowy.

Siedzisko i oparcie wykonane z drewna pokrytego lakierobejcg w kolorze orzecha witoskiego.

34.2. SzZCZEGOLY MONTAZU
e  Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementow kotwigcych.
e  Osadzenie elementow kotwigcych w otworach.

o  Wypetnienie otworéw mieszankg betonu C12/15.

35. KOSZE NA SMIECI

35.1. DANE OGOLNE
W projekcie przewidziano montaz 1 szt. koszy na $mieci w wersji na worki foliowe
Wymiary: wymiary - 65 cm, wysokos¢ — 105 cm, pojemnos¢ — 80l
Konstrukcja nosna wykonana betonu wibrowanego klasy B30, malowanego farbg akrylowg na

kolor grafitowy. Daszek wykonany ze stali ocynkowanej malowanej na kolor zielony, uchylny.
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35.2. SzZCZEGOLY MONTAZU
e  Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementow kotwigcych.
e  Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.

e  Wypelnienie otworéw mieszankg betonu C12/15.

36. TABLICE REGULAMINOWE

36.1. DANE OGOLNE

W projekcie przewidziano montaz 1 szt. tablic requlaminowych. Tablice lokalizuje sie przy wejsciach
na teren placu.

Wymiary: dtugo$¢ - 88 cm, szerokos¢ — 8 cm, wysokos¢ — 240 cm

Powierzchnia ekspozycyjna 125x80 cm

Konstrukcja nosna wykonana ze stali lakierowanej na kolor grafitowy.

Tablica regulaminowa ze stali ocynkowanej lub innego materiatu trwatego, z nadrukiem odpornym

na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

36.2. SZCZEGOLY MONTAZU
e Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementow kotwigcych.
e  Osadzenie elementow kotwigcych w otworach.

o  Wypetnienie otworéw mieszankg betonu C12/15.
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VIIl. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ZIELEN

37. TRAWNIKI

37.1. DANE OGOLNE

Planuje sie regeneracje trawnikéw poprzez wysiew nasion trawy. W miejscach gdzie prowadzone
byly prace budowlane miejsce pod trawnik musi zosta¢ zaprawione ziemig urodzajna.
Odtwarzanie zdewastowanych podczas prac budowlanych trawnikéw przewidziane jest na
powierzchni 236 m?.

37.2. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer
normy, wedlug ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Mieszanka powinna miec¢

aktualna date waznosci do uzycia.

Sktad procentowy gatunkow traw uzytych do mieszanki:

- zycica trwata Lolium perenne —15%
- kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra ssp. rubra - 30%
- kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra ssp. commutata —25%
- kostrzewa roznolistna Festuca heterophylla —10%
- wiechlina tgkowa Poa pratensis —-10%
- kostrzewa owcza Festuca ovina —-10%

37.3. PoODLOZE

Warstwa ziemi urodzajnej grubosci 5 cm. Ziemia urodzajna musi by¢é pozbawiona zanieczyszczen
oraz chwastéw. Powinna zapewniac¢ roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowata.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna byé wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen

obcych.

37.4. Nawozy
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skltadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢é przed zawilgoceniem i zbryleniem

w czasie transportu i przechowywania.

37.5. SZCZEGOLY WYKONANIA
e Usung¢ starg darn oraz smieci;
e Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;
e Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byé obnizony w stosunku do gazondéw

lub kraweznikdéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (okoto 10 cm) i kompost
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(okoto 2 do 3 cm);

Przy zaktadaniu trawnikbw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac
sie 2 do 3 cm nad terenem;

Wymodelowaé powierzchnie terenu i skarp;

Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana;

Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé¢ watem gtadkim, a potem watem
- kolczatkg lub zagrabi¢;

Nawozenie NPK — 1,2-0,5-1,0kg/100m?;

Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, przeznaczong na miejsca zacienione;

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia;

Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, mieszanka nasion trawnikowych moze byc¢
gotowa lub wykonana samodzielnie. Nalezy wysia¢ 2,5-3,5 kg trawy na 100 m?;

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka;

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego;

Po zakonczeniu prac teren posprzatac.

UWAGI

Wszelkie zmiany w rozwigzaniach przyjetych w projekcie nalezy kazdorazowo uzgadniac
z projektantem prowadzgcym.

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwo dopuszczalnoéci do stosowania w budownictwie, lub, jesli sg przedmiotem norm
panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢ wykonane
ze szczegOblng ostroznoscig tak, aby roboty ziemne nie spowodowaly ostabienia systemoéw
korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczy¢.

Niwelete nawierzchni ustali¢é po wykonaniu prac zwigzanych z uksztaltowaniem
i wyréwnywaniem terenu.

Niwelete nalezy uzgodnic¢ z projektantem w trakcie realizacji prac ziemnych.

Korytowanie ograniczy¢ do minimum, tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Przy drzewach
rowki pod obrzeza nalezy kopac recznie.

Po zakonczeniu robét nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego
obiektu.
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