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Inwestycj Budowa drogi gminnej - ul. Dlugiej w Sulnowie wraz budowa kanalizacji deszczowej i oSwietlenia ulicznego

VY SPUIIT,

;h)wrmk' 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe 45233000-9 Roboty w zakr. przygotow. terenu pod budowe i rob. ziemne 45233252-0 Roboty w zakresie
amowie

4 (kod nawierzchni ulic 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych 45233222-1 Roboty budowl. w zakr. ukladania chodnikow i asfaltowania
n (kody

oo,

Branza: |DROGOWA

Inwestor:|Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Imig i nazwisko: Specjalnosé:
Opracowdmgr inz. Filip Sobiczewski drogowa
Egzemplg 1 | 2 |3 [ 4 5
Zalaczni 1 I 2 |3 I 4 5

30 marzec 2022 .

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia ww. firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.
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Lp. Podstawa ustalenia ceny Jednostka
Nomer . 1 6w rozli iowych
kod CPV Specyfikacii nyszezeg e Nazwa Hosé
Technicznej
T 2 3 7. B 6.
45100000-8 01.0000 JROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

0102012 |ZABEZPIECZENIE DRZEW

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot przez wykonanie

! obudowy z desek i folii = °
01.02.01 USUNIECIE DRZEW 1 KRZAKOW

) Scinanie drzew bez utrudnien 0 16-35 cm wraz z karczowaniem pni ot .
oraz wywiezieniem dhuzyc, galezi i karpiny

5 Scinanie drzew bez utrudnien 0 36-45 cm wraz z karczowaniem pni - s
oraz wywiezieniem dtuzyc, galezi i karpiny

. Scinanie drzew bez utrudnien 0 46-55 cm wraz z karczowaniem pni ot )
oraz wywiezieniem dhuzyc, galezi i karpiny
Karczowanie krzakow i poszycia z terenow zadrzewionych wraz z

° wywiezieniem materiatu ha 003

010202 [ZDJECIE ZIEMI URODZAJNE]

6 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej na odl. do 50 m | m3 [ 179,0
00204 [ROBOTY ROZBIORKOWE
7 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 25 cm m2 18300
. ROZf:branie stupkow i cokotow z kamienia na zaprawie cementowo - s 1o
wapiennej !
9 Rozebranie ogrodzenia z paneli drewnianych mb 65,0

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w podtozu

1 gruntowym, wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora = ¢
“ Zdjgcie tarcz znakow drogowych, wraz z wywozem w miejsce - .
wskazane przez Inwestora
‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na odl. do 5 km (wraz z kosztem
* utylizacji) m3 5505
ROBOTY PRZYGOTOWA WCZE RAZEM:
45111000-8 02.00.00 |[ROBOTY ZIEMNE

020101 fWYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH

Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-11, z transportem

" urobku na wysypisko na odl. do 5 km samochodami, wraz z 5 25020
g . . . m X

uformowaniem i wyrdwnaniem skarp na odktadzie (wraz z kosztem

utylizacji)

020301 |[NASYPY

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kat. I-II, z pozyskaniem i
14 transportem gruntu na odl. do 10 km samochodami, wraz z m3 1368,0
uformowaniem i zaggszczeniem nasypu

ROBOTY ZIEMNE RAZEM:

45233000-9 04.0000 |PODBUDOWY

020201 |WARSTWY ODSACZAJACE

Wykonanie mechanicznie warstwy odsaczajacej z piaskow $rednio i

gruboziarnistych, gr. 20 cm m2 44590

‘Wykonanie mechanicznie warstwy odsaczajacej z piaskow $rednio i

- 2 ‘
gruboziarnistych, gr. 10 cm m 16505

040402  |PODBUDOWA Z KRUSZYW LAMANYCH




Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego

7 niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm, gr. 10 cm m2 16505
‘Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa famanego
18 niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm, gr. 15 cm m2 1o
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego
1 niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm, gr. 20 cm m2 42160
040501 |PODLOZE Z KRUSZYW ULEPSZONYCH
Wykonanie warstwy ulepszonego podloza z mieszanki kruszywa
2 zwigzanego cementem o wytrzymatosci C1,5/2, gr. warstwy 10 cm m2 o
‘Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa
z zwigzanego cementem o wytrzymatosci C1,5/2, gr. warstwy 15 cm m2 47630
PODBUDOWY RAZEM:
45233252-0 05.00.00 NAWIERZCHNIE
050305 INAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
‘Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W, wraz z
z dowozem, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm m 42160
2 ‘Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa $cieralna m 62100
AC11S, gr. warstwy 4 cm, wraz z dowozem !
050323 INAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej,
24 prostokatnej, gr. 6 cm, koloru szarego, na podsypce cem.-pias. 1:4 gr. 3 m2 16505
cm, spoiny wypelnione piaskiem
Wykonanie nawierzchni zjazdoéw z kostki brukowej betonowej,
25 prostokatnej, gr. 8 cm, koloru antracyt, na podsypce cem.-pias. 1:4 gr. m2 1710
3 cm, spoiny wypelnione piaskiem
050311 JFREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. 5 cm, wraz z
26 wywiezieniem materiatu na plac sktadowania Inwestora (materiat m2 18300
stanowi wlasno$¢ Inwestora)
NAWIERZCHNIE RAZEM:
06.00.00  |[ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01  JUMOCNIENIE SKARP
Umocnienie skarp za pomoca ptyty azurowej typu MEBA, o
27 ) M . . m2 162,0
wymiarach 40x60x8 cm, utozonej na podsypce cementowo - piaskowej
1:4, gr. 10 cm, otwory wypeltnione humusem obsianym mieszankg traw
ROBOTY WYKONCZENIOWE RAZEM:
45233222-1 07.00.00 OZNAKOWANIE DRéG
07.0201  JOZNAKOWANIE PIONOWE
28 Ustawienie stupkow z rur stalowych 0 70 mm dla znakéw drogowych, szt 14
wraz z wykopaniem i zasypaniem dotow z ubiciem warstwami
2 Ustawienie konstrukcji wsporczej do znakoéw drogowych U-3, z ot n
wykonaniem i zasypaniem dotow
Przymocowanie tarcz znakow drogowych z blachy ocynkowanej,
% wielko$ci matej, folia odblaskowa II generacji s %
Przymocowanie do gotowych stupkow znakow ostrzegawczych typ A
o folia odblaskowa II generacji, wielko$¢ $rednia - !
OZNAKOWANIE DROG RAZEM:
45233222-1 08.00.00 |ELEMENTY ULIC I DROG
080101 |[KRAWEZNIKI BETONOWE NA LAWIE BETONOWEJ
» Ustawienie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm, na o 11075
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ’
- Ustawienie krawgznikéw betonowych 15x30 cm wraz z wykonaniem . 45
tawy betonowej zwyklej z bet. C12/15 '
w Ustawienie opornikow betonowych 12x25 cm wraz z wykonaniem - 105
tawy betonowej zwyktej z bet. C12/15 '
080301 |OBRZEZA BETONOWE
Ustawienie obrzezy bet. 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej
® 1:4, gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem m 30
ELEMENTY ULIC I DROG RAZEM:
09.00.00 |ZIELEN DROGOWA
‘Wykonanie skarp i trawnikow dywanowych obsianych mieszankg traw
36 z uprzednim humusowaniem ziemig urodzajng pozyskana na miejscu, m2 17900

gr.10cm

ZIELEN DROGOWA RAZEM:

RAZEM

Razem netto :

Vat:

Razem brutto :




