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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania, podstawa opracowania.

1.1 Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpozarowej. Ekspertyza opracowana jest w zwigzku z dgzeniem do poprawy
bezpieczefistwa pozarowego w budynku B Uniwersytetu = Ekonomicznego
zlokalizowanego przy al. Niepodlegtosci 12 w Poznaniu oraz w zwigzku z wynikajacym

z niej koniecznoscig modyfikacji i przeksztatcen budynku.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, ze w budynku wystepujg warunki techniczne bgdace
podstawa do uznania istniejacego i uzytkowanego budynku za zagrazajacy zyciu ludzi na
podstawie § 16 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [2]
dotyczace w szczegdlnoéci niezabezpieczenie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych
wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w spos6b w nich okreslonych oraz
wystepowanie dojécia ewakuacyjnego o diugosci wigkszej o ponad 100 % od okreslonej

w przepisach techniczno-budowlanych.

W zwiazku z tym, na podstawie § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[1], przepisy rozporzadzenia dotyczace bezpieczenstwa pozarowego, wymiarow
schodéw, o ktorych mowa w § 68 ust. 1 i 2, a takze o$wietlenia awaryjnego, o ktdérym
mowa w § 181, stosuje sle, z uwzglednieniermn § 2 usl. 2 | 3a, rowniez do uzytkowanych
budynkow Istniejgcych, ktore na podstawie przepiséw odigbnych uznaje sie za

zagrazajace zyciu ludzi.

Ekspertyza zostata opracowana przez Rzeczoznawce budowlanego w zakresie
charakterystyki budowlano-instalacyjnej obiektu oraz Rzeczoznawce do spraw
zabezpieczeri  przeciwpozarowych ~w  zakresie  rozpoznania  ewentualnych
nieprawidiowosci dotyczacych zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku w celu ich
usuniecia lub zaproponowanie rozwigzan zastepczych zatwierdzonych przez
Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w trybie § 2 ust. 3a i 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690
z pozniejszymi zmianami) - w zakresie obejmujgcym uwarunkowania techniczno-

budowlane obiektu;
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1.2 Podstawa opracowania.

o Inwentaryzacja oraz wizja lokalna Budynku B Uniwersytetu Ekonomicznego.
e Przywotane normy.
e Przepisy techniczne:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04.2002 r. (Dz. U. z 15.06.02r.
Nr 75, poz. 690 ze zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

[2] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych. (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030).

[4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117).

llekro¢ mowa w niniejszej ekspertyzie o Rozporzadzeniu [1] nalezy przez to rozumieé
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z 15.06.02r. Nr 75, poz. 690
ze zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki iich
usytuowanie.

llekroé mowa w niniejszej ekspertyzie o Rozporzadzeniu [2] nalezy przez to rozumie¢
¢ Rozporzgdeeniv Ministra Spraw Wewnetrrnyeh i Administracji z dnia z dnia / czerwea 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U.
2010 nr 109 poz. 719).

llekro¢ mowa w niniejszej ekspertyzie o Rozporzadzeniu [3] nalezy przez to rozumie¢
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz.
1030).
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2. Ogolna charakterystyka obiektu

2.1 Inwestor.

nazwa UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

Adres al. Niepodlegtosci 10, 61-857 Poznan

2.2 Lokalizacja budynku.

Ulica, numer | Al. Niepodlegtosci 12 / Swiety Marcin 81

Nr dziafki nr geod. 3, obreb Poznan, ark. 45.

Miejscowo$¢ | Poznan

Wojewoddztwo | Wielkopolskie

Budynek B Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu to gmach dawnego Ziemstwa
Kredytowego zlokalizowany na dzialce nr 3, arkusz 45, obreb Poznan, przy

ul. Sw. Marcin 81/al. Niepodlegtosci 12 w Poznaniu.

2.3 Charakterystyka i przeznaczenie budynku.

Budynek potozony jest u zbiegu ulicy Swiety Marcin i Alei Niepodlegtosci na dziatce
nr 3, obreb Poznan, ark. 45. Lokalizacje budynku pokazano na planie sytuacyjnym.

Budynek posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych w tym sutereng oraz poddasze
7 pomieszczeniami na pobyt ludzi. Wieza posiada szesc¢ poziomow przy czym
kondygnacje powyzej trzeciego pietra nie sg przeznaczone na pobyt ludzi.

,Budynek w przewazajgcej cze$ci przeznaczony jest na cele dydaktyczne
i administracyjne Uniwersytetu Ekonomicznego. Ponadto uzytkowany jest réwniez przez
Filharmonie Poznariska. Oprocz tego w suterenie zlokalizowane jest bistro dla studentow,
oraz kottownia gazowo-olejowa. Na poddaszu, w czesci nieuzytkowej znajduja sie
urzgdzenia wentylacyjne.

Konstrukcja budynku - tradycyjna murowa z cegty peinej, Sciany zewnetrzne licowane
piaskowcem lub tynkowane. Strop masywny, w wielu miejscach gtéwnie w ciagach
korytarzowych oraz w holach wystepuja sklepienia krzyzowe, natomiast w Sali
Kameralnej sklepienia krzyzowo-zebrowe zwiericzone o$miokatng rozeta. Dach stromy

o konstrukcji drewnianej wieszarowej z zastrzatami kryty dachéwka ceramiczna.
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Przedmiotowy budynek ,B” Uniwersytetu Ekonomicznego czyli Budynek dawnego
Ziemstwa Kredytowego (projektowany pierwotnie jako budowla bankowa i jednoczesnie
mieszkalna) jest wpisany do rejestru zabytkéw miasta Poznania pod nr A 323 decyzja

z dnia 1991.09.27 i podlega ochronie konserwatorskiej.

Budynek ,B” Uniwersytetu Ekonomicznego zostat wybudowany w latach 1905-1908
wg projektu Franza Schwechtena z udzialem Gottholda Riegelmanna, autora wystroju
elewacji i wnetrz. Wybudowany zostat z przeznaczeniem na Ziemstwo Kredytowe. Wraz
z sasiadujacg Dyrekcjg Poczty stanowity oprawe dla gmachu Zamku Cesarskiego
i podobnie jak on zaprojektowany zostat w jednolitej, neoromariskiej stylistyce.
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W czasie Il Wojny Swiatowej budynek zbombardowano. Najbardziej zniszczona zostata

wieza i cze$¢ potnocno-zachodnia budynku.

Po Il Wojnie Swiatowej budynek odbudowano, zmieniajgc jednak wysokos$¢ wiezy

i zatracajac cze$¢ charakterystycznych detali architektonicznych.
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Mimo wszystko Sylwetka Ziemstwa (a wiasciwie jego wieza), stanowi jeden
z charakterystycznych elementéw urbanistycznych, definiujgcych panorame Placu
Mickiewicza - jest kontrapunktem dla wiezy zamkowej. W odréznieniu od rustykowanych
elewacji Zamku gmachy urzedowe posiadaly gtadka oktadzing piaskowcowa. Gmach
Ziemstwa zdobity ponadto wzorowane na rzezbie Xlll-wiecznej alegorie cnot, z ktérych

do dzi$ dochowata sie tylko jedna.

W 11 potowie XX w. przeprowadzono prace remontowe i aranzacyjne. Z tamtego okresu
pochodzi wigkszo6 uzupetnien ubytkéw powierzchni kamienia oraz tynki barankowe
Wykonano takze prace aranzacyjne, polegajace na zréznicowaniu kolorystycznym
poszczegdlnych blokéw kamiennej oktadziny elewacyjnej. Zastosowano farby emulsyjne,
ktérymi pokryto bloki kamienne (obecnie jasne). Bloki niemalowane w sposob naturalny

sg ciemne.

Opis funkcjonalny obiektu

Obecnie wiascicielem budynku jest Uniwersytet Ekonomiczny, a uzytkowany jest
réwniez przez Filharmonie Poznariska zatozong w 1947 z inicjatywy Tadeusza
Szeligowskiego. Budynek w przewazajacej cze$ci przeznaczony jest na cele

dydaktyczne i biurowe.

Pomieszczenia Filharmonii sg zlokalizowane na parterze i | pietrze budynku w jego
wschodniej czesci i sktadajg sie z sali prob, zaplecza biurowego (na | pigtrze) oraz holu
wejsciowego z zapleczem sanitarnym (na parterze). Podziat wewngtrzny wykonany jest

czcsciowo przy zastosowaniu ptyt drewnopodobnych lub sklejki.

Oprécz tego w przyziemiu budynku, od strony ul. Sw. Marcin i wejsciem z wnetrza
kwartatu zlokalizowane jest bistro dla studentéw oraz kottownia zasilajgca obiekt. Na
poddaszu, w czesci nieuzytkowej znajduja si¢ centrale wentylacyjne zasilajace sale

dydaktyczne.

Funkcja obiektu:
- Piwnica — budynek cze$ciowo podpiwniczony, pomieszczenia magazynowe, kottownia

olejowa i gazowa, pomieszczenia na zbiorniki oleju opatowego

- Sutereny — pomieszczenia dydaktyczne — laboratoria, pomieszczenia AZS, NZS, chéru
uczelnianego, kancelaria, sale dydaktyczne, bar studencki, pomieszczenia biurowe,

pomieszczenie filharmonii

- Parter — sale wykfadowe, pomieszczenia laboratoryjne, pomieszczenia Filharmonii
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- Pietro | — pomieszczenia administracyjno-biurowe uczelni, sale wykifadowe, pokoje
profesorskie i doktoranckie, byle pomieszczenia banku przekazane uczelni,
pomieszczenia wynajmowane Filharmonii Poznarskiej w tym Sala Kameralna

biegngca przez dwie kondygnacije
- Pietro Il — sale wyktadowe, pokoje biurowe

- Pietro Ill — sale wykifadowe, pokoje biurowe, poddasze nieuzytkowe.

Gtowne wejscie do Budynku B prowadzi od strony pétnocnej od ulicy Sw. Marcina.

Pozostate wejscia do Budynku sa nastepujace:

- wejscie B — od strony potudniowej od strony al. Niepodlegtosci
- wejscie B1, B2, B3, B4 od strony dziedzinica wewnetrznego

- wejscie do Filharmonii Poznariskiej od strony wschodniej od ul. Sw. Marcin

Na dziedzincu wewnetrznym za budynkiem znajduje sie parking na kilkanascie

samochodéw osobowych.

Komunikacje pionowg stanowia schody wewnetrzne fgczgce rézne poziomy:

s KB - klatka schodowa od strony potudniowej z wejsciem B, taczaca wszystkie
kondygnacje w budynku;

e KB1 - klatka schodowa od strony wewnetrznego dziedzinca z wejsciem B1,
tgczgca wszystkie kondygnacje w budynku;

e KB3 — klatka schodowa od strony potudniowo-wschodniej z wejSciem B3,
taczaca wszystkie kondygnacje w budynku;

e K1 — schody reprezentacyjne w centralnej czeéci budynku miedzy parterem,
[ill pietrem;

e K5 — schody w holu wejsciowym od ul. Sw. Marcin taczgce poziom wejscia
z poziomem parteru

e K6 — schody miedzy Il i lll pietrem w cze$ci centralnej budynku

e K7 — schody od strony wschodniej obstugujace Filharmonie Poznanskg fgczace
| pietro i parter

e K8 — schody w holu wejsciowym do Filharmonii Poznanskiej fgczace poziom

wejscia z poziomem parteru

10
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W budynku jest przeszklona winda umozliwiajacych komunikacje pionowa osobom

niepetnosprawnym na wszystkie kondygnacje budynku.

2.4 Informacja o Ochronie Dziedzictwa Kulturowego

Budynek ,B” Uniwersytetu Ekonomicznego czyli Budynek dawnego Ziemstwa
Kredytowego jest wpisany do rejestru zabytkow miasta Poznania pod nr A 323
decyzja z dnia 1991.09.27 i podlega ochronie konserwatorskiej.

2.5 Parametry charakterystyczne budynku.

o Razem uzytkowa: 6812,20 m?
w tym:
- Uniwersytet Ekonomiczny 5833 m?
- Filharmonia Poznariska 472,10 m?
- Pozostate 507,1 m?
e Powlerzchnia catkowila obiektu: 8771,70 m?
o Powierzchnia zabudowy: 1724,5 m?
o Kubatura: 26029,00 m3
o Wysokos$¢ budynku do kalenicy: 24,5m
=~ Wysoko§¢ wiezy 35m
o Grupa wysokoséci obiektu: srednio-wysoki - SW
e |ir7ha kandygnacji- 6
w tym:
- liczba kondygnacji podziemnych: 1
- liczba kondygnacj naziemnych: ©
o  Szeivkusc budyinku od ul. Sw. Marcin: ol 48

e Szeroko$é budynku od al. Niepodlegtosci: ok. 67,5 m

11



przy Al. Niepodlegfosci 12 w Poznaniu.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku .B” (dawnego Ziemstwa Kredytoweqo)

3.  Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z ochrong

przeciwpozarowa).

3.1 Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku.

Na podstawie § 212. ust. 2. i 3. rozporzadzenia [1] budynek zakwalifikowany do

grupy wysokosci ,$redniowysoki’, oraz kategorii zagrozenia ludzi ZLI i ZL [, musi

spetnia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowej ,,B”.

3.2 Wymagana klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku.

Dla budynku, ktéry musi spetnia¢ wymagania klasy B odpornosci pozarowej,

poszczegdlne jego elementy musza posiada¢ minimum nastepujaca klase odpornosci

ogniowe;j:

e gféwna konstrukcja nosna: R 120

o konstrukcja dachu: R 30
¢ slivpy. REIOO

o $ciany zewnetrzne: El 60 (dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz

z potgczeniem ze stropem)

e $ciany wewnetrzne pozostate: El 30

e obudowa klatek schodowych i szyboéw dzwigéw: REI 60

e przekrycie dachu: RE 30

o drzwi na granicy strefy EI60 , do zamknietych pomieszczer wydzielonych

pozarowo - EI30

Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku® *

Klasa
odpornosci :
gioha konstrukcj 500 &ci i
: ; Ja Sciana $ciana rzekrycie
pasalowa] konstrukcja Eehil strop” 5 5 & rya)
budynku ssha zewnetrzna): 2 wewnetrznal), | dachu®
1 2 3 4 5 6 7
JA R 240 R 30 RE 1120 E 1120 (0<i) E 160 R E 30
B R 120 R 30 REI160 E 160 (0<i) E 1304 RE 30
& R 60 R 15 REI60 E | 30 (0«i) El 154 RE 15
,D” R 30 =) RE 130 E | 30 (0+i) =) (=)
E =) =) =) =) -) -)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

12




Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku .B” (dawnego Ziemstwa Kredytowego)
przy Al. Niepodlegtosci 12 w Poznaniu.

Oznaczenia:

R - no$nosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(--) - nie stawia sie wymagan

1 Jezeli przegroda jest czescig giéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad
najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Biegi i spoczniki schodéw.

Wg § 249. ust.3 pkt. 2) rozporzadzenia [1] Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylinie
stuzace do ewakuacji powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase

odpornosci ogniowej co najmniej: w budynkach o klasie odpornosci pozarowej "B" — R60.

Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wyzej wymienione elementy budowlane powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia
(NRO).

Wymagania dotyczace elementéw wystroju i wykonczenia wnetrz.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone
nalezy wykonywaé z materiatbw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych

i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Ocena wymaganej klasy odpornosci ogniowej z istniejacymi w budynku

materiatami:

Konstrukcja gtéwna budynku.

Klasa wymagana — R 120
- gtéwng konstrukcje nosng stanowig $ciany i stupy murowane z cegly peinej —
warunek jest spetniony.
- na lll pietrze wystepujg stupy drewniane podtrzymujgce wiezbe dachowg —

warunek nie jest spetniony

13



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku .B” (dawnego Ziemstwa Kredytowego)
przy Al. Niepodiegtosci 12 w Poznaniu.

Sciana zewnetrzna.

Klasa wymagana — El 60 — $ciany murowane jak wyzej — warunek jest spetniony

Sciany wewnetrzne.

Klasa wymagana — El 30 — przy czym:

— wymaganie to nie dotyczy $cianek dziatowych oddzielajacych od siebie
pomieszczenia, dla ktérych okreéla sie tacznie dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego,

Warunld speiiono dla écian murowanych grub. min 12 em - FI > 30

Warunek nie spetniony dla czesci écian dziatowych z ptyt drewnianych (wydzielenia

pomieszczen w Filharmonii Poznatsklel)

Stropy.
Klasa wymagana — REI 60:
—  sliopy ceglane lukowe nad piwnicy grub. vd 40 do 70cm ~ warunek jeat apetniony

—  stropy miedzy pietrami — stropy Ackermana, —warunek jest spetniony

Konstrukcja dachu.

Klasa wymagana — R 30 — konstrukcja drewniana - warunek nie jest spetniony

Przekrycie dachu.

Klasa wymagana = RC 30 — dachéwka ccramiczna karpiowka na tatach drewnianych

— warunek nie jest spetniony

Przekrycie swietlika.

Klasa wymagana — RE 30 - blacha na rabek + izalacja hitumicza o nieudokumentowej

klasie reakcji na ogien — warunek nie spetniony

Klatki schodowe.

- biegi i spoczniki schodoéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane
7 materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej - R 60 (dla
klasy B budynku)
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku .B” (dawnego Ziemstwa Kredytowego)
przy Al. Niepodlegtosci 12 w Poznaniu.

- Schody reprezentacyjne K4 i schody K6 w czesci centralnej budynku oraz schody K7
w Filharmonii Poznanskiej — schody o konstrukcji drewnianej — warunek R60 nie

spetniony

- pozostate klatki schodowe KB, KB1, KB3, K5, K8 — 0 konstrukcji zelbetowej - warunek

R60 jest spetniony i wykonanie z materiatéw niepalnych réwniez

Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wyzej wymienione elementy budowlane powinny byé nie rozprzestrzeniajagce ognia —
warunek nie spetniony (konstrukcja dachu drewniana, czes¢ schodow jest drewniana,
cze$é $cian dziatowych jest drewniana, na $cianach wystepujg oktadziny drewniane),

wykorniczenie posadzek bez udokumentowanej klasy reakcji na ogien.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku .B” (dawnego Ziemstwa Kredytoweqgo)
przy Al. Niepodlegtosci 12 w Poznaniu.

3.3 Qcena stanu technicznego budynku i instalaciji

Budynek B (Gmach Dawnego Ziemstwa Kredytowego) jest budynkiem wolnostojagcym,
podpiwniczonym, pieciokondygnacyjnym z uzytkowym poddaszem, przekrytym wysokim,
spadzistym dachem krytym dachéwka ceramiczng. W budynku zlokalizowano dziedziniec
wewnetrzny, ktéry wtérnie przykryto $wietlikiem na konstrukcji stalowej celem adaptacji

parteru na potrzeby Banku.
Budynek wzniesiono w stylu neoromariskim w latach 1905 — 1908.

W budynku znajduje sie 5 klatek schodowych z czegov lylku 3 vbudowane lecz nie
wydziclonc drzwiami o podwyzezonej odpornosci ogniowej i nie zahezpieczajacymi przed
przenikaniem dyméw i gazéw pozarowych. Te 3 obudowane klatki schodowe (tgczace

wszystkie kondygnacije) sg konstrukgcji niepalne;j.
Budynek wykonany jest w tradycyjnej technologii o nastepujacych parametrach:

a) Konstrukcja dachu, — drewniana wiezba dachowa w ustroju ptatwiowo -
kleszczowym o konstrukcji wieszarowej z zastrzatami, dach skosny (nachylenie
potaci od okoto 60 do 45°). Jedynie maty fragment dachu przy wiezy od jej
potudninwej strany jest ptaski kryty papa.

e L W S e
l"

Stan konstrukeji darhawej — dnhry, konstrukecja jest mocno wytezona, nie

dopuszcza sie dodatkowego obcigzenia.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku .B” (dawnego Ziemstwa Kredytowego)
przy Al Niepodlegfosci 12 w Poznaniu.

b) Pokrycie dachu — na dachach stromych - dachéwka ceramiczna karpiéwka na

tatach 4x5 cm. Na matym fragmencie dachu ptaskiego — pokrycie papa

Stan pokrycia dachu — po wymianie dachéwki wymagane jest sprawdzenie

i poprawa mocowan dachéwek.

Swietlik na dziedzinicu wewnetrznym budynku na konstrukcji stalowej
wypetnionej pierwotnie szkleniem, a obecnie pokryty blachg na rabek stojacy od

rewnatrz uszczelniong hydroizolaojg bitumiczng.

e

Stan $wietlika i jego pokrycia — dostateczny
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku .B" (dawnego Ziemstwa Kredytowego)
przy Al Niepodlegfosci 12 w Poznaniu.

c) Stropy
— Strop nad piwnicg - stropy fukowe ceglane, grubosci od okoto 40 do 70 cm;

- Pozostate stropy miedzykondygnacyjne - stropy Ackermana oparte na
$cianach konstrukcyjnych grubosci 30 cm.

- Sufity w wiekszosci wykoriczone tynkiem na ptasko, w czesci ciagow
korytarzowych oraz w holach wystepuja sklepienia krzyzowe, natomiast
w Sali Kameralnej Filharmonii Poznariskiej sklepienia krzyzowo-zebrowe
zwienczone osmiokgtng rozets.

d) Podtogi - Wierzchnie pokrycie podtég stanowia

- w czeéci pomieszczen i korytarzy z desek grubosci 38 mm
utozone na legarach 7x7 cm. Wypetnienie przestrzeni migdzy

legarami - wetng mineralng lub jako pustka.:
- wyktadzina PVC

- ptytki gresowe | caramiczne




Ekspe

a techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku .B” (dawnego Ziemstwa Kredytowedo,

przy Al. Niepodlegfodci 12 w Poznaniu.
- pierwotny parkiet (zachowat sie w  niektorych

pomieszczeniach).

Na parterze wysokos¢ kondygnacji wynosi 285 c¢cm. Na pozostatych

kondygnacjach 420 i 430 cm.

Ytan podiog z ptytek gresowych | cerarmicznych, vius £ wyladzin PVC = dobry

Stan podtég z desek — dostateczny
Stan podtogi wykoriczonej parkietem w Sali Kameralnej - niedostateczny

e) Klatki schodowe wewnetrzne:

- konstrukcja biegéw i spocznikéw — zelbetowa (schody KB, KB1, KB3, K5, K6 i K7) oraz
drewniana (schody K1 i K8) wg specyfikacji ponizej:
¢ K1 - schody reprezentacyjne w centralnej czgéoi budynku, trzybiegowe z dusza

w $rodku, umieszczone miedzy parterem, | i Il pietrem, o konstrukcji drewnianej

i ze stopniami drewnianymi; o szerokos$ci biegu od 167cm do 169 cm w Swietle

) w najwezszym miejscu; wysokos$ciach stopni od 15 do 16cm, szerokosciach
stopni 30cm i liczbie stopni od 8 do 14 w jednym biegu oraz wysokosciami

balustrad 95 do 97 cm.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku .B" (dawnego Ziemstwa Kredytoweqo)
przy Al Niepodlegfosci 12 w Poznaniu.

o KB3 — klatka schodowa dwubiegowa od strony potudniowo-wschodniej z wej$ciem
B3, faczaca wszystkie kondygnacje w budynku, o konstrukcji zelbetowej i ze
stopniami wykoriczonymi ptytkami gresowymi; o szerokosci biegu od 96cm do 99
cm w $wietle w najwezszym miejscu; o spoczniku miedzykondygnacyjnym w
ksztatcie potokregu o promieniu 144cm, o wysokosciach stopni od 17 do 18cm,
szeroko$ciach stopni 29cm, liczbie stopni od 8 do 13 w jednym biegu i dwoma
stopniami zabiegowymi w jednym biegu prowadzacym od wejscia na parter oraz
wysokosciami balustrad 83 cm.

zwejsciem B1, taczaca wszystkie kondygnacje w budynku; o konstrukcji
zelbetowej i ze stopniami zabiegowymi wykonczonymi wyktadzing PCV;
o szerokosci biegu od 95cm do 97 cm w S$wietle w najwezszym miejscu;
o wysokoséciach stopni od 17 do 18cm, szeroko$ciach stopni prostych 28cm
i szerokosciach stopni zabiegowych w odlegto$ci 40cm od stupa stanowigcego
koncenliyczng konstrukcje schodéw - 26em, liczbic stopni od 5 do 13 w jednym
biegu oraz wysoko$ciami balustrad 82 cm.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku .B” (dawnego Ziemstwa Kredytowego)
przy Al. Niepodlegfosci 12 w Poznaniu.

e KB - klatka schodowa dwubiegowa od strony potudniowej z wejsciem B, taczaca
wszystkie kondygnacje w budynku; o konstrukcji zelbetowej i ze stopniami
wykoriczonymi plytkami gresowymi; o szerokosci biegu 120 cm w Swietle w
najwezszym miejscu; o spocznikach szerokosci od 154, poprzez 149cm do
127cm, o wysokoéciach stopni od 17 do 19,5 cm, szeroko$ciach stopni 30cm,
liczbie stopni od 5 do 13 w jednym biegu oraz wysoko$ciami balustrad 88 cm.

eK5 — schody w holu wejSciowym od ul. Sw. Marcin tgczace poziom wejscia
z poziomem parteru; o konstrukcji Zzelbetowej i ze stopniami wykoniczonymi
ptytami lastriko; o szerokosci biegu od 224 do 270 cm w  Swietle; o spoczniku
szerokosci 224x270cm, o wysokosciach stopni 18 cm, szeroko$ciach stopni 33cm,
liczbie stopni 8 i 7 w jednym biegu oraz wysokosciami balustrad 99 cm.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku B’ (dawnego Ziemstwa Kredytowego)
przy Al. Niepodlegtosci 12 w Poznaniu.

eK6 — schody miedzy Il i lll pietrem w czesci centralnej budynku ze stopniami
zabiegowymi; o konstrukcji drewnianej i ze stopniami wykonczonymi wyktadzing
PCV; o szerokoéci biegu od 134 cm do 90 cm w $wietle w najwezszym miejscu, o
wysokosciach stopni od 17 do 19cm, szeroko$ciach stopni prostych 26-29¢m i
szerokosciach stopni zabiegowych w odlegtosci 40cm od stupa stanowiacego
koncentryczng konstrukcje schodéw - 16¢cm |, liczbie stopni od 14 i 18 w jednym
biegu oraz wysokosciami balustrad 83 cm.

e K7 — schody od strony wschodniej obstugujgce Filharmonie Poznanska taczace
poziom wejécia z poziomem parteru, o konstrukcji zelbetowej i ze stopniami
wykorczonymi ptytami kamiennymi; o szerokosci biegu 272 cm w  Swietle;
o wysokosciach stopni 17 cm, szeroko$ciach stopni 34cm, liczbie stopni 12
w jednym biegu.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku B’ (dawnego Ziemstwa Kredytowego)
przy Al._Niepodlegfosci 12 w Poznaniu.

e K8 — schody trzybiegowe z duszg w $rodku w holu wejsciowym do Filharmonii
Poznanskiej faczace | pietro i parter, o konstrukcji drewnianej i ze stopniami
drewnianymi wylozonymi wyktadzing dywanowa; o szerokosci biegu 176 cm w
swietle; wysokosciach stopni 16cm, szerokosciach stopni 32cm i liczbie stopni

od 6 do 13 w jednym biegu oraz wysokos$ciami balustrad 95 do 97 cm.

Stan techniczny schodéw oceniono jako dobry.

f) Schody zewnetrzne: — z blokéw kamiennych, odpowiednio:
o przed wejéciem B — schody o szeroko$ci biegu od 125cm do 300 cm;
wysokosciach stopni do 18 cm, szeroko$ciach stopni 30cm i liczbie stopni 4

w jednym biegu oraz ze spocznikiem o wymiarach 86x120om
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku .B” (dawnego Ziemstwa Kredytowego)
przy Al. Niepodlegfosci 12 w Poznaniu.

przed wejsciem B1 - schody o szerokosci biegu od 125cm do 180 cm;

wysokosciach stopni do 18 cm, szeroko$ciach stopni 30cm i liczbie stopni 2
w jednym biegu oraz ze spocznikiem o wymiarach 45x105cm

przed wejsciem B3 - schody o szerokosci biegu od 125cm do 175 cm;
wysokosciach stopni do 18 cm, szerokos$ciach stopni 25cm i liczbie stopni 2

w jednym biegu oraz ze spocznikiem o wymiarach 76x125cm

przed wejéciem do Filharmonii Poznanskiej - schody o szerokosci biegu od
160cm do 250 cm; wysokosciach stopni do 18 cm, szerokosciach stopni 30cm
i liczbie stopni 3 w jednym biegu oraz ze spocznikiem o wymiarach 45x160cm
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku _B” (dawnego Ziemstwa Kredytowego)
przy Al Niepodlegfosci 12 w Poznaniu.

e przed wejsciem do strony ul. Sw. Marcina — 1 stopien o szeroko$ci 275cm ;

wysokosci 18 cm oraz spocznik o wymiarach 85x275¢cm

Stan techniczny schodéw oceniono jako dobry.

g) Fundamenty — tawy ceglane, schodkowe oraz kamienne, szerokosci od okofo
250 do 70 cm i zmiennej wysokoéci — posadowienie faw na réznych poziomach
(1621e puziviily pusadzek poszcregdlnych pomicozozon piwnic). Brak doetgpu
do fundamentéw pozwolit jedynie na pobiezng ocene stanu technicznego na
podstawie braku peknie¢, zarysowan ani innych uszkodzen elementéw
konstrukeyjnych opartych na fundarmentach.

Stan techniczny — dostateczny

h) Sciany noéne i uktad konstrukcyjny - Sciany murowane z cegiet ceramicznych
petnych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci od 25 do180cm. Sciany
zewnetrzne licowane piaskowcem lub tynkowane. Czesc¢ muréw ulegta

zniszczeniu w czasie |l wojny $éwiatowej i tuz po niej zostata odbudowana.

Stan techniczny w/w muréw - dobry.

i) Sciany dzialowe - w piwnicy przewaznie o gr. 38 cm murowane z cegly petnej
na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane; na pozostatych
kondygnacjach éciany o zréznicowanej grubosci od 12 do 38cm. Na poddaszu
przewazajg $ciany o grubosci 12 cm. Sclankl murowane stanowig vbudowe
korytarzy ewakuacyjnych, podziat wewnetrzny czesciowo jest wykonany
Sciankami dziatowymi z ptyt G-K na stelazu systemowym z profili gr. 10 cm +
wypelnienie wetng mineralna. Cze$¢ $cian dziatowych w czesci budynku

wykorzystywanej przez Filharmonie Poznariskg wykonano z ptyt drewnianych.

Stan techniczny w/w $cianek - dobry.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku .B” (dawnego Ziemstwa Kredytoweqo)
przy Al. Niepodlegfosci 12 w Poznaniu.

j) Elewacje budynku — wykonano z nastepujgcych materiatow:
- granitoidy — petnigce funkcje cokotéw - podmurdwki,

- kwarcowy piaskowiec $rednio-gruboziarnisty — wykorzystany gtéwnie jako
kamien okfadzinowy w przyziemiu budynku od ul. Swietego Marcina i al.

Niepodlegtosci,

- kwarcowy piaskowiec $rednioziarnisty — wykorzystany jako oktadzina
powyzej parteru oraz ozdobne detale architektoniczne w elewacii od ul.

Swietego Marcina i al. Niepodlegtosci,
- lupek bazaltowy — wykorzystany jako pokrycie parapetow okiennych,
- czarne Gabro — wykorzystany jako wtérne pokrycie parapetéw okiennych,
- kwarcowy piaskowiec drobnoziarnisty — wykorzystany w uzupetnieniach.

- tynk - elewacje szczytowe, na dziedzincu otwartym i wewngtrznym
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku .B” (dawnego Ziemstwa Kredytowego)
przy Al. Niepodlegfosci 12 w Poznaniu.

Niestety przemijajacy czas odcisnat juz swoje pietno na opisywanej
elewacji, odbierajac pierwotnego blasku. Kolory stracity juz swoja barwe,
a brud, deszcz i ubytki spowodowaty fragmentaryczne uszkodzenia kamienia,

tynku i detali architektonicznych.

Konieczna jest jak najszybsza renowacja elewacji zgodnie ze sztuka
budowlana i konserwatorskg zachowujac jej oryginalny i pierwotny charakter —
wg opracowanego juz odrebnego projektu budowlano-wykonawczego , ktéry

uzyskat pozwolenie konserwatorskie i pozwolenie na budowe.

Stan techniczny elewacji — dostateczny. Nalezy monitorowa¢ stan elewacji

z uwagi na mozliwo$¢ odpadania fragmentéw tynku.
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k) Elementy wyposazenia:

W holach i na ciggach komunikacyjnych znajdujg sie liczne elementy

wyposazenia w postaci:

- stotéw, krzeset i siedzisk

- tablic informacyjnych

- wieszaki wolnostojace

- parapetéw drewnianych nad grzejnikami

- oktadzin drewnianych

Stan techniczny wyposazenia - dobry.
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I) Techniczne instalacje uzytkowe wystepujace w budynku:
o Instalacja elektroenergetyczna,
e Instalacja odgromowa,
e Instalacja gazowa,
o Instalacja teletechniczna,
¢ Instalacja wodno-kanalizacyjna.
o Instalacja centralnego ogrzewania z pieca opalanego paliwem gazowym,
o Instalacja wentylacji grawitacyjnej

e Instalacja wentylacji mechanicznej w czesci pomieszczen

Stan techniczny instalacji - dobry.

4. Zakres mozliwych modyfikacji budynku celem poprawienia bezpieczenstwa

pozarowego.

Z uwagi na wyjatkowy, zabytkowy charakter budynku i jego znaczenie zakres mozliwych
modyfikacji w strukturze budynku jest mocno ograniczony. Wymiana drewnianych
elementéw w budynku (konstrukcja dachu; konstrukcja schodow i wyposazenie) jest
niemozliwa. Mozliwe sa jedynie zmiany mato ingerujace w zabytek polegajace na:

- zabezpieczeniu istniejgcej struktury;

- wymianie cze$ci mato istotnych z punktu widzenia konserwatorskiego oraz dotozeniu

nowych mato widocznych elementow;
- wyposazenle puitiieszezeli w o dodatkowe instalacjc i urzgdzonia poprawiajace

bezpieczenstwo, a nie wplywajace na architekture wnetrz;
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5. Charakterystyka pozarowa budynku.

51 Powierzchnia, wysoko$¢, liczba kondygnacii.

Powierzchnia uzytkowa ( wszystkie kondygnacje) 6812,20 m?
Powierzchnia wewnetrzna czesci nadziemnej facznie 7123.3 m?
Wysoko$¢ (grupa wysokosci) 24,5 (SW) m

Nadziemne 5 -

Liczba kondygnacji | podziemne 1 -

Razem 6 -

5.2 Odlegtosé od budynkéw sasiednich.

Przedmiotowy budynek jest wolnostojacy, posiadajacy nastgpujace sgsiedztwo:

- od strony péinocnej — ul. Sw. Marcin 1 Zamek Cesarskl w odlegtosci 85im

- od strony wschodniej — budynek Poczty w odlegtosci 10,5m

- od strony zachodniej - al. Niepodlegtosci i Sala Koncertowa Akademii Muzycznej
w odlegtosci 52m

- od strony potudniowej — budynek Portierni w odlegtosci 5m oraz Budynek A
Uniwersytetu Ekonomicznego w odlegtosci 12,5m

W sasiedztwie obiektu wystepuje zatem obiekt budowlany, w odlegtos$ci mniejszej niz
okreslony na podstawie §271-273 [1] . jednokondygnacyjny budynek Portierni
z bezklasowa, przeszklong w prawie 80% $ciang od strony przedmiotowego Budynku B.
Odlegto$é miedzy tymi budynkami powinna wynosi¢ 16m, a wynosi 5m. Pozostate
budynki znajdujg sie w odlegto$ciach zgodnych z §271-273 [1] od przedmiotowego

Budynku B i wynoszg wigcej niz 8m.

5.3 Parametry pozarowe substancji palnych.

W budynku znajduja sie nastepujace materiaty palne:

e materialy wykonane z drewna i materiatow drewnopochodnych takie jak drzwi,
meble drewniane, balustrady, konstrukcja schoddw, konstrukcja dachu i podtog,
wykonczenia schodéw, oktadziny $cian i czeS¢ scianek dziatowych itp.

o materialy widkiennicze takie jak wyktadziny, reczniki, odziez, posciel, zastony,
obicia foteli, kanap i krzeset,
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o materialy papiernicze takie jak ksiazki, artykuty pi$miennicze, opakowania
kartonowe,

o materialy wykonane z tworzyw sztucznych, takie jak sprzet i akcesoria biurowe,
sprzet RTV, oéwietleniowy, nagto$nieniowy, izolacje przewodéw elektrycznych.

e artykuly spozywcze takie jak ttuszcze spozywcze

Powyzsze substancje zgodnie z § 2.1 [2] nie stanowig materiatow niebezpiecznych
pozarowo.

Ponadto w budynku zlokalizowano:
- kotlownie z kotlami na paliwo gazowe (zamiennie olej opatowy) na kondygnacji
przyziemia i piwnicy (pomieszczenie dwukondygnacyjne) z dwoma kottami o mocy
1073kW kazdy (razem 2146kW)

- magazyn na olej opatowy (o temp. zaptonu 60stC) w piwnicy obok kottowni z 10
zbiornikami na olej o pojemnosci 2m? kazdy — razem 20m?
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W kottowniach gazowych o mocy do 2000kW( ktére mozna wbudowywac w budynek)
ciany i strop powinny spetnia¢ wymagania przepisow pozarowych (klasa El 60 oraz REI
60), drzwi klasy El 30 zgodnie z § 220 ust. 1. Jednak kottownie o mocy powyzej 2000kW
powinny stanowi¢ odrebne budynki wolnostojace. W zwigzku z powyzszym kottownia
w budynku B zostanie wydzielona jako odrebna strefa pozarowa (analogicznie jak
odrebny budynek) i powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne:

- dla §cian — REI120;

- dla stropéw — REIG0;

- dla drzwi — EI60

W stanie obecnym $ciany i strop kottowni spetniajg te wymagania.

Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajgce magazyn oleju opatowego, a takze zamkniecia

otworéw w tych elementach, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejsza niz
- dla $cian wewnetrznych — E1120;

- dla stropéw — REI120;

- dla drzwi lub innych zamknig¢- EI60

W stanie obecnym jedynie $ciany magazynu oleju opatowego spetniajg te wymagania.

5.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilo$¢ 0sob

Zgodnie z § 209. ust. 2. rozporzadzenia [1] budynek zakwalifikowano do kategorii

zagrozenia ludzi ZL |i ZLIII.

Przewidywana liczba os6b w budynku, w rozbiciu na poszczegblne kondygnacije, wynosi:

e przyziemie — do 180 os6b,
e parter —do 210 0s6b,
e | pietro — do 325 osob,
e |l pietro —do 550 osob.
o |l pietro — do 190 os6b.
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W calym budynku nie przewiduje sie wigcej niz 1455 osoéb. Wystepuja

pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 uzytkownikow tj.:
- Sala kameralna Filharmonii Poznarskiej — 60 0sob;
- Sala nr 215 — 120 oséb;
- Sala nr 210 — 90 os6b;
- Sala nr 211B — 57 osoby
- Sala nr 212B — 52 osoby
- Sala nr 207 — 100 osdb;
- Sala nr 113b — 96 0séb;

5.5 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Dla obiektéw zaliczonych do kategorii ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia

ogniowegdo.

5.6 Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia, ani strefy zagrozone wybuchem.

5.7 Podziat budynku na strefy pozarowe.

W budynku $redniowysokim, zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZLIi ZL 1l
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5000,0 m?. Strefe pozarowg moze
stanowi¢ budynek albo jego czes¢, oddzielona od innych czeéci budynku elementami
oddzielen przeciwpozarowych had? tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie
mnlejsze] niz dopuszczalne odleglosci od innych obiektéw budowlanych. W zwigzku
z faktem, iz powierzchnia wewnetrzna liczona po obrysie $cian zewnetrznych wszystkich
kondygnacji budynku wynosi 7123,3m?, nalezy podzielic obiekt na strefy pozarowe.

Budynek obecnie stanowi jedng strefe pozarowa.
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Proponuije sie podziat na 4 strefy zgodnie z uzytkowaniem obiektu oraz jego ksztattem tj:

- strefa pozarowa nr.1 , o powierzchni 488m? , zaliczona do ZL I+ZL Il , powierzchnia

czesci uzytkowanej przez Filharmonig Poznarska,

- strefa pozarowa nr.2 , o powierzchni 43153 m? , zaliczona do ZL | + ZL Il
powierzchnia czesci uzytkowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w zasadniczej 6

kondygnacyjnej bryle budynku z dziedzirncem wewnetrznym,

- strefa pozarowa nr.3 , o powierzchni 2242m? , zaliczona do ZL | + ZL Il , powierzchnia
czesci uzytkowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w potudniowym 6 kondygnacyjnym

skrzydle budynku,

- strefa pozarowa nr 4 — kottownia o powierzchni 78m?, zaliczona do PM

W obrebie stref nr 2 i 3 proponuje sie wydzielenie pozarowe poddasza.

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku, oraz klasa odpornoéci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Budynek powinien spetnia¢ wymagania odporno$ci pozarowej klasy ,B’,

szczegblowe wymagania dla poszczegolnych elementéw przedstawiono w punkcie 3.

5.9 Warunki ewakuaciji z budynku.

Maksymalna diugo$¢ przejé¢ ewakuacyjnych w budynku ZL wynosi 40m. Diugosci

przejéé ewakuacyjnych w budynku nie sq przekroczone.

Dla budynku w kategorii ZLI i ZL Ill maksymalna diugo$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia
z pomieszczenia na tg droge do wyjécia na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej zwane dojéciem ewakuacyjnym wynosi:
e dla ZLIIl - 30,0 m przy jednym dojsciu (w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej) oraz 60,0 m przy co najmniej dwéch dojsciach
e dla ZL | - 10,0 m przy jednym dojéciu oraz 40,0 m przy co najmniej dwoch
dojsciach
Strefy pozarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, do wiecej
niz jedne) kategarii zagrazenia lidzl, powlnny spetniac wymagania okreslone dla kazde
z tych kategorii, dlatego tez wymagania stawiane strefom ZLI + ZLIII muszg spetnia¢

bardziej rygorystyczne wymagania jak dla stref ZL I.
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Za réwnorzedne wyjéciu do innej strefy pozarowej uwaza sie wyjscie do obudowanej
klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30,

wyposazonej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej powinny mie¢ takag

sama klase odpornoéci ogniowej jak stropy budynku.

Diugosci dojéé ewakuacyjnych w stanie obecnym sa przekroczone.

Aby ograniczy¢ diugosci drég ewakuacyjnych projektuje sig podziat budynku na strefy
pozarowe oraz wydzielenie i oddymianie dwéch klatek schodowych KB oraz KB3, ktore
pod wzgledem lokalizacji oraz parametrow sg klatkami najbezpieczniejszymi pod

wzgledem ewakuacii.

Dzigki takim zabiegom, dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen zakwalilikowanych
jako ZLI +ZL lll w wiekszo$ci przypadkéw jest zachowana, wyjatek stanowig nastepujgce

pomieszczenia:

e dla strefy pozarowej nr 1 (Filharmonia Poznarska) — diugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych jest
przekroczona:

- dla pom. 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 i 137 na | pigtrze i wynosi od 31,6 do
53,6m przy jednym kierunku doj$cia gdzie dopuszczalne jest maksymalnie 10m;
przy czym w przypadki wyknnania karytarza przez pom. 137 do obudowanei
| oddymianej klalki KB3 dlugo$ci tych dojs¢ zmniejszg 3i¢ odpowicdnio do
przedzialu od 10,3m do 23,3m przy jednym kierunku dojscia gdzie
dopuszczalne jest maksymalnie 10m

- dla pom. toalet na parterze i wynosi 25,7m przy jednym kierunku dojscia gdzie
dopuszczalne jest maksymalnie 10m;

o dla strefy pozarowej nr 2 (zasadnicza bryta budynku z dziedzificem wewn.) — diugosc
dojsé¢ ewakuacyjnych jest przekroczona:

- dla pom. 314, 315a i 316 na lll pietrze i wynosi od 16 do 23,8m przy jednym

kierunku dojécia gdzie dopuszczalne jest maksymalnie 10m

- dla pom. 212 i 213 na |l pigtrze i wynosi do 24,8m przy jednym kierunku dojscia

gdzie dopuszczalne jest maksymalnie 10m
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- dla pom. 114b i 115b na | pietrze i wynosi do 19,2m przy jednym kierunku dojscia
gdzie dopuszczalne jest maksymalnie 10m

- dla pom. 15 na parterze i wynosi do 25,6m przy jednym kierunku dojscia gdzie
dopuszczalne jest maksymalnie 10m

- dla pom. 22, 23, 24, 25, 26, 27 na parterze i wynosi od 20,5 do 27,5m przy
jednym kierunku doj$cia, gdzie dopuszczalne jest maksymalnie 10m

- dla pom. 035a, 035b, 032, 033, 030, 029 w przyziemiu i wynosi od 13,5 do 31,3m
przy jednym kierunku dojécia, gdzie dopuszczalne jest maksymalnie 10m

e dla strefy pozarowej nr 3 (potudniowe skrzydio budynku) — diugos¢ dojsc
ewakuacyjnych jest przekroczona:

- dla pom. 04,05 i 06 w przyziemiu i wynosi do 12,8m przy jednym kierunku dojscia
gdzie dopuszczalne jest maksymalnie 10m

- dla pom. 09 w przyziemiu i wynosi 12,6m przy jednym kierunku dojscia gdzie

dopuszczalne jest maksymalnie 10m

Cze$é drzwi wewnetrznych do pomieszczen oraz na drogach ewakuacyjnych nie
spelnia wymagan dotyczacych minimalnej szerokosci 90cm (w przypadku pom.
przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 oséb minimalnej szerokosci 80cm) i wysokosci
200cm, a czes$é drzwi dwuskrzydtowych nie ma wiekszego nieblokowanego skrzydta
o szerokoéci min. 90cm w $wietle. Ponizsza tabela zestawia wszystkie te drzwi, gdzie na

czerwono zaznaczono wymiar niezgodny z wymaganiami.

Pietro | Drzwi przynalezne | Szerokosé¢ | Wysokos¢ Jedno/ llosé

do pomieszczenia [cm] [cm] dwuskrzydiowe | drzwi

I | 313a 7N 200 jednaskrzydtowe 1

I |315b 7R 200 | jadnoskrzydiowa 1

312 85 225 jednoskrzydtowe 1

I | 309 85 225 Jednoskrzydiowe 1

Il | Wc damskie /0 200 jednoskrzydtowe |

1] Korytarz przy pom 85 213 jednoskrzydtowe 1
308309

[ We 70 200 jednoskrzydtowe 1

Il | 305 70 200 jednoskrzydtowe 1

[l | Wec damskie 70 200 jednoskrzydtowe 1

11 Do Klatki KB1 74 204 dwuskrzydtowe 1

Il Toaleta 70 200 jednoskrzydtowe 1

Il Do Klatki KB1 60+60 215 dwuskrzydtowe 1

Il Korytarz przy pom 52+52 215 dwuskrzydtowe 1
2013 i 206
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Il 210 85 200 jednoskrzydtowe 2
Il 212 60+60 215 dwuskrzydtowe 1
Il 213 70 200 jednoskrzydtowe 1
Il Korytarz przy pom. 52+52 215 dwuskrzydtowe 1
214
Il Przejscie miedzy 70 200 jednoskrzydtowe 1
pom. 221 i 223
Il 220 19 200 jednoskrzydtowe 1
| 105b 65 200 jednoskrzydtowe 1
| schowek 75 200 jednoskrzydtowe 1
I Do Klatki KB1 60+60 215 dwuskrzydtowe 1
I Korytarz przy pom. bU+60 2135 dwuskizydtowe 1
107
| 111 70+70 215 dwuskrzydtowe 1
I 114b 75+75 266 dwuskrzydtowe 1
I 114b 74+73 265 dwuskrzydtowe 1
| 115b 73472 229 dwuskrzydtowe 1
| 130 71 193 jednoskrzydtowe 1
| 138 77 194 jednoskrzydtowe 1
I 134 70 200 jednoskrzydtowe 1
| Kotylaiz pizy pom. G4 1064 266 dwuslkrzydlowe 1
1351136
I Korytarz przy pom. 79+79 266 dwuskrzydtowe 1
135136
| 136 63+63 263 dwuskrzydtowe 2
0 2a 75 200 jednoskrzydtowe 1
0 2b 75 200 jednoskrzydtowe 1
0 |toaleta 75 200 jednoskrzydtowe 3
PrzyzZemie| toaleta 60 195 jednoskrzydtowe 2
Przyzemie| toaleta 70 190 jednoskrzydtowe 1
Przyzemiel 025 80 200 jednoskrzydtowe 2
Przyziemiel 035¢ 45+45 200 dwuskrzydiowe 1
Przyzemie: Magazyn przy T2 182 jednoskrzydtowe 1
wejsciu do
Filharmonii
Przyzemiel Magazyn przy 42 147 jednoskrzydtowe 1
wejsciu do
Cilharmaonii
Pryziemie) 027 70 200 jednoskrzydtowe 1
Przyzemie| toaleta 60 200 jednoskrzydiowe 2
Przyzemie: Korytarz przy 79 202 jednoskrzydiowe 1
klatce KB3
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Na drogach ewakuacyjnych wystepuja lokalne przewezenia i obnizenia drog
ewakuacyjnych, ktére nie spetniajg wymaganej szerokoséci i wysokosci tj..:

- dla przej$¢ ewakuacyjnych — szeroko$¢ minimum 90cm do ewakuacji nie wiecej
niz 100 oséb (minimum 80cm do ewakuacji max 3 0sob)

- dla doj$¢ ewakuacyjnych — szeroko$¢ minimum 120 cm do ewakuacji nie wigcej

niz 20 oséb i min. 140 cm dla wiecej niz 20 oséb:

- wysoko$é drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast

wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka

drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m;

Lokalizacja tych lokalnych przewezen i obnizen to:

-na lll pietrze w korytarzu w potudniowym skrzydle - zawezenie szeroko$ci dojscia
ewakuacyjnego do 122cm na odcinku 820cm oraz do 136¢m na odcinkach
540cm, 420cm i 412cm - mniejsze od wymaganej szerokosci 140cm

-na lll pietrze w korytarzu w czesci zasadniczej z dziedziricem - zawezenie
szerokosci dojécia ewakuacyjnego do 135cm na odcinku 40cm oraz do 123cm
na 4 odcinkach dlugoséci 35cm - mniejsze od wymaganej szerokosci 140cm

-na Il pietrze w korytarzyku z pomieszczen 316 i 315b - zawezenie szerokosci
dojscia ewakuacyjnego do 112cm na odcinku 40cm - mniejsze od wymagane;
szerokosci 140cm

-na Il pietrze w korytarzu przy pomieszczeniu 203 - zawezenie szerokosci dojscia
ewakuacyjnego do 116cm na odcinku 60cm - mniejsze od wymaganej szerokosci
140cm

-na Il pietrze w korytarzyku z pomieszczeri 2121213 - zawezenie szerokosci
dojécia ewakuacyjnego do 100cm na odcinku 41cm - mniejsze od wymaganej
szerokosci 140cm

-na |l pietrze w korytarzyku z pomieszczen 223 i 221 - zawezenie szerokosci
doj$cia ewakuacyjnego do 94cm na odcinku 40cm - mniejsze od wymaganej
szerokosci 120cm

-na Il pietrze w korytarzyku z pomieszczeri 218 i toalet - zawezenie szerokosci
dojscia ewakuacyjnego do 98cm na odcinku 33cm oraz do 102cm na odcinku
31cm - mniejsze od wymaganej szerokosci 120cm

-na | pietrze w korytarzyku z pomieszczen 133, 134 i 135 - zawezenie szerokosci
dojscia ewakuacyjnego do 116cm na odcinku 785cm - mniejsze od wymagane;

szerokosci 120cm
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-na parterze w korytarzyku z pomieszczer 26 i 27 - zawgzenie szerokosci dojscia
ewakuacyjnego do 116cm na odcinku 410cm oraz do 98cm na odcinku 55¢cm-
mniejsze od wymaganej szerokosci 120cm

-w przyziemiu w korytarzu z pomieszczen 04,05 i 06 - zawezenie szerokosci
dojscia ewakuacyjnego do 130cm na odcinku 508cm oraz do 105¢cm na odcinku
465cm- mniejsze od wymaganej szerokosci 140cm

-w przyziemiu w korytarzu z pomieszczenia 025- zawezenie szerokosci dojscia
ewakuacyjnego do 113cm na odcinku 100cm - mniejsze od wymagane]
szerokosci 140cm

Wyjscia ewakuacyjne z budynku stanowig:

- drzwi w przyziemiu od strony potudniowej (wejscie B) - drzwi jednoskrzydiowe
(103/207 cm), ktére spetniaja wymagania § 240. 1. Rozporzadzenia [1]
(posiadajg co najmniej jednego skrzydta o szerokosci min. 90cm), oraz nie
spetniajg wymagania § 239. 4. Rozporzadzenia [1] (majg szerokos¢ w swietle
mniejszg niz wymagane 165cm)

- drzwi w przyziemiu od strony dziedzinca (wejscie B1) - drzwi jednoskrzydtowe
(100/205 cm), ktére spetniaja wymagania § 240. 1. Rozporzadzenia [1]
(posiadajg co najmniej jednego skrzydta o szerokoéci min. 90cm), oraz nie
spetniajg wymagania § 239. 4. Rozporzadzenia [1] (majg szerokoS¢ w Swietle
mniejszg niz wymagane 120cm)

- drzwi w przyziemiu od strony dziedzinca (wejécie B2) - drzwi jednoskrzydtowe
(100/288 cm), ktore speiniaja wymagania & 24U. 1. Rozporzadzenla [I]
(posiadajg co najmniej jednego skrzydta o szerokosci min. 90cm), oraz nie
spetniajg wymagania § 239. 4. Rozporzadzenia [1] (majg szeroko$¢ w Swietle
mniejszg niz wymagane 120cm)

- drzwi w przyziemiu od strony dziedziica (wejécie B3) - drzwi jednoskrzydfowe
(100/300 cim), ktére spelniaja wymagania § 240. 1. Rozporzadzcnia [1]
(posiadajg co najmnicj jedncgo ckrzydla o czorokoéci min. 80cm), oraz nie
spetniajg wymagania § 239. 4. Rozporzadzenia [1] (majg szerokos¢ w Swietle
mniejszg niz wymagane 165cm)

- drzwi w przyziemiu od strony dziedzinca (wejscie B4) - drzwi jednoskrzydiowe
(122/255 cm), ktore spetniajg wymagania § 240. 1. Rozporzadzenia [1]
(posiadajg co najmniej jednego skrzydta o szeroko$ci min. 90cm), oraz spetniajg
wymagania § 239. 4. Rozporzadzenia [1] (majg szerokos¢ w Swietle wigkszg niz

wymagane 120cm)
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- drzwi w przyziemiu od strony wschodniej (wejscie do Filharmonii Poznanskiej) -
drzwi dwuskrzydiowe (74+74/250 cm), ktore nie spetniajg wymagania § 240. 1.
Rozporzadzenia [1] (nie posiadajg co najmniej jednego skrzydta o szerokosci min.
90cm), oraz spetniaja wymagania § 239. 4. Rozporzadzenia [1] (majg szerokos¢
w Swietle wiekszg niz 120cm)

- drzwi w przyziemiu od strony pétnocnej (wejécie od ul. Sw. Marcin) - drzwi
dwuskrzydiowe (120+120/250 cm), ktére spetniaja wymagania § 240. 1.
Rozporzadzenia [1] (posiadaja co najmniej jednego skrzydfa o szerokosci min.
80cm), oraz spetniajg wymagania § 239. 4. Rozporzadzenia [1] (majq szerokosc

w Swietle wiekszg niz 120cm)

Na drogach ewakuacyjnych wystepuja klatki schodowe i schody taczgce o nastepujgcych

parametrach:

a) schody wewnetrzne
e K1 — schody reprezentacyjne w centralnej czesci budynku, trzybiegowe z duszg
w $rodku, umieszczone miedzy parterem, | 1 1l pigtrem:

- 0 konstrukcji drewnianej i ze stopniami drewnianymi — niespetniajgce
wymagania odpornoéci ogniowej konstrukcji R60 i wykonczenia z
materiatéw niepalnych;

- 0 szeroko$ci biegu od 167cm do 169 cm w Swietle w najwezszym
misjacu;

- 0 wysokoséclach stopnl od 15 do 18cm,

- 0 szerokosciach stopni 30cm

- 0 liczbie stopni od 8 do 14 w jednym biegu;

- schody spetniajg wymaganie 2h+s =60+65cm (2x16cm + 30cm =
62cm);

- z balustradami wysokosci od 95 do 97 cm — nizszymi od wymaganych
min. 110cm;

- 7 jednastrannym pochwytem — w hudynkach uzytecznosei publicznej
wymagany jest obustronny pochwyt;

- schody sg nieobudowane i nie zamykane drzwiami o klasie
odpornos$ci ogniowej co najmniej ElI 30, nie wyposazone w
urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania
dymu;
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e KB3 - klatka schodowa dwubiegowa od strony potudniowo-wschodniej z
wejsciem B3, taczaca wszystkie kondygnacje w budynku:
- 0 konstrukcji zelbetowej i ze stopniami wykonczonymi ptytkami
gresowymi;
- o szeroko$ci biegu od 96cm do 99 cm w $Swietle w najwezszym
miejscu — mniejszym niz wymagane min. 165cm;

- o spoczniku miedzykondygnacyjnym w ksztatcie pofokregu o
promieniu 144cm — mniejszym niz wymagane min. 165cm
szerokos$ci spocznika,

- 0 wysokosciach stopni od 17 do 18cm — wiekszymi niz dopuszczalne
max. 17,5¢cm,

- 0 szerokosciach stopni 29cm,

- 0 liczbie stopni od 8 do 13 w jednym biegu

- z dwoma stopniami zabiegowymi w jednym biegu prowadzgcym od
wejécia na parter - rozwigzanie zabronione na drodze ewakuacyjnej

- schody spetniajg wymaganie 2h+s =60+65cm (2x18cm + 29cm =
65cm);

- r balustradami o wygolwdoi 83 om  mniojezymi niz wymagana min.
110cm;

- z jednostronnym pochwytem — w budynkach uzytecznosci publiczne]
wymagany jest obustronny pochwyt;

- schody sa obudowane, ale nie zamykane drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 i nie wyposazone w
urzadzenia zapobiegajagce zadymieniu lub stuzace do usuwania
dymu;

s KB1 - klatka schodowa jednobiegowa od strony wewnetrznego dziedzinca z
wejsciem B1, faczgca wszystkie kondygnacje w budynku;

- o konstrukcji zelbetowej, wykoniczona wyktadzing PCV -
niespetniajgce wymagania wykoriczenia z materiatéw niepalnych;

- ze stopniami zabiegowymi - rozwigzanie zabronione na drodze
ewakuacyjnej;

- o szeroko$ci biegu od 95cm do 97 cm w $wietle w najwezszym
miejscu — mniejszym niz wymagane min. 120cm;

- 0 wysokosciach stopni od 17 do 18cm — wigkszymi niz dopuszczalne
max. 17,5cm,

- o0 szerokosciach stopni prostych 28cm i szerokosciach stopni
zabiegowych w odlegtosci 40cm od stupa stanowigcego
koncentryczng konstrukcje schodow - 26¢cm;

- 0 liczbie stopni od 5 do 13 w jednym biegu;

- schody spetniajg wymaganie 2h+s =60+65cm (2x18cm + 28cm =
64cm);

- z balustradami o wys. 82 cm — mniejszymi niz wymagane min. 110cm
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- z jednostronnym pochwytem — w budynkach uzytecznosci publicznej
wymagany jest obustronny pochwyt;

- z wysokoscig przejécia w $wietle 193cm — mniejszg niz wymagane
220cm oraz z lokalnymi obnizeniami wysokosci do 175cm —
mniejszymi niz dopuszczalne 200cm

- schody sg obudowane, ale nie zamykane drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 i nie wyposazone w
urzadzenia zapobiegajagce zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu;

e KB - klatka schodowa dwubiegowa od strony potudniowej z wejsciem B, gczaca

wszystkie kondygnacje w budynku:
- o konstrukcji zelbetowej i ze stopniami wykorczonymi ptytkami
gresowymi;

- o szeroko$ci biegu 120 cm w Swietle w najwezszym miejscu —
mniejszym niz wymagane min. 165cm;

- o spocznikach szerokosci od 154, poprzez 149cm do 127cm -
mniejszymi niz wymagane min. 165cm

- o wysokosciach stopni od 17 do 19,5 cm — wigkszymi niz
dopuszczalne max. 17,5¢cm,

- 0 szerokos$ciach stopni 30cm;
- 0 liczbie stopni od 5 do 13 w jednym biegu;

- schody nie spetniajg wymagania 2h+s =60+65cm (2x19,5¢cm + 30cm
=69cm);

- z balustradami o wysokos$ci 88 cm — mniejszymi niz wymagane min.
110cm;

- z jednostronnym pochwytem — w budynkach uzyteczno$ci publicznej
wymagany jest obustronny pochwyt;

- schody sg obudowaiie, ale nie zamykane drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej ElI 30 i nie wyposazone w
urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu;

e K5 — schody w holu wejsciowym od ul. Sw. Marcin tgczace poziom wejécia z

poziomem parteru:
- 0 konstrukcji zelbetowej i ze stopniami wykoriczonymi ptytami lastriko;

- 0 szeroko$ci biegu od 224 do 270 cm w Swietle;
- 0 spoczniku szerokos$ci 224x270cm,

- 0 wysokoséciach stopni 16 cm,

- 0 szerokosciach stopni 33cm,

- 0 liczbie stopni 8 i 7 w jednym biegu;

- schody spetniajg wymaganie 2h+s =60+65cm (2x16cm + 33cm =
66cm);
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- z balustradami o wysokosci 99 cm — mniejszymi niz wymagane min.
110cm;

- z jednostronnym pochwytem — w budynkach uzytecznosci publicznej
wymagany jest obustronny pochwyt;

o K6 — schody miedzy Il i Il pietrem w czesci centralnej budynku:
- o konstrukcji drewnianej i ze stopniami wykonczonymi wyktadzina
PCV - niespetniajgce wymagania odpornosci ogniowej konstrukcji
R60 i wykoriczenia z materiatéw niepalnych;

ze stopniami zabiegowymi - rozwigzanie zabronione na drodze
ewakuacyjnej;

o szerokosci biegu od 134 cm do 90 cm w $wietle w najwgzszym
miejscu — mniejszym niz wymagane min. 120cm;

o wysokosciach stopni od 17 do 19cm — wiekszymi niz dopuszczalne
max. 17,5¢cm,

o szerokosciach stopni prostych 26-29cm i szerokogciach stopni
zabiegowych w odleglosci 40cm od stupa stanowigcego
koncentryczng konstrukcje schodéw - 16cm — mniejszymi niz
wymagane min 25cm;

- schody nie spetniajg wymagania 2h+s =60+65cm (2x19cm + 29cm =
67cm);

o liczbie stopni od 14 i 18 w jednym biegu — wigkszej niz
dopuszczalne max 17 stopni w jednym biegu;

z balustradami o wysokosci 83 cm — mniejszymi niz wymagane min.
110cm;

7 jednostronnym pochwytem — w budynkach uzytecznosci publicznej
wymagany jest obustronny pochwyt;

schody sa nieobudowane i nie zamykane drzwiami o klasie
odpornoéci ogniowej co najmniej EI 30, nie wyposazone w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu;

e K7 — schody od strony wschodniej obstugujgce Filharmonie Poznarska fgczace
poziom wejécia z poziomem parteru:
- o konstrukcji zelbetowej i ze stopniami wykonczonymi piytami
kamiennyimi;

- 0 szerokosci biegu 272 cm w Swietle;
- 0 wysokosciach stopni 17 cm,
- 0 szerokosciach stopni 34cm,

- schody nie spetniajg wymagania 2h+s =60+65cm (2x17cm + 34cm =
68cm);

- 0 liczbie stopni 12 w jednym biegu;

- z jednostronnym pochwytem — w budynkach uzytecznosci publicznej
wymagany jest obustronny pochwyt;
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K8 — schody trzybiegowe z dusza w $rodku w holu wejsciowym do Filharmonii
Poznarnskiej taczace parter i | pigtro:

- o konstrukcji drewnianej i ze stopniami drewnianymi wytozonymi
wyktadzing dywanowa— niespetniajgce wymagania odpornosci
ogniowej konstrukcji R60 i wykorfczenia z materiatéw niepalnych;

- 0 szerokosci biegu 176 cm w $wietle;
- 0 wysokoséciach stopni 16cm,
- 0 szerokosciach stopni 32cm;

- schody speniajg wymaganie 2h+s =60+65cm (2x16cm + 32cm =
64cm);

- 0 liczbie stopni od 6 do 13 w jednym biegu

- z balustradami o wysokoéci 95-97 cm — mniejszymi niz wymagane min.
110cm;

- z jednostronnym pochwytem — w budynkach uzytecznosci publicznej
wymagany jest obustronny pochwyt;

- schody sg nieobudowane i nie zamykane drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej ElI 30, nie wyposazone w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania
dymu;

b) Schody zewnetrzne: — z blokéw kamiennych, odpowiednio:

przed wejsciem B — schody:

- 0 szerokosci biegu od 125cm do 300 cm — mniejszym niz wymagane
165cm,;

- 0 wysokos$ciach stopni do 18 cm,
- 0 szerokos$ciach stopni 30cm — mniejszymi niz wymagane 35¢cm;
- 0 liczbie stopni 4 w jednym biegu;

- ze spocznikiem o wymiarach 85x120cm — mnigjszym niz wymagana
szeroko$é min. 150cm;

przed wejsciem B1 — schody:
- 0 szerokosci biegu od 125cm do 180 cm;
- 0 wysokosciach stopni do 18 cm,
- 0 s7erako$ciach stopni 30cm — mniejszymi niz wymagane 35cm;
- 0 liczbie stopni 2 w jednym biegu

- ze spocznikiem o wymiarach 45x105cm — mniejszym niz wymagana
szeroko$¢ min. 150cm;

przed wejsciem B3 — schody:

- 0 szerokoéci biegu od 125cm do 175 cm — mniejszym niz wymagane
165cm;

- 0 wysokosciach stopni do 18 cm,
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- 0 szerokosciach stopni 25cm — mniejszymi niz wymagane 35cm;
- 0 liczbie stopni 2 w jednym biegu

- ze spocznikiem o wymiarach 76x125cm — mniejszym niz wymagana
szeroko$¢ min. 150cm;

o przed wejsciem do Filharmonii Poznanskiej — schody:
- 0 szerokos$ci biegu od 160cm do 250 cm;
- 0 wysokosciach stopni do 18 cm,
- 0 szerokoéciach stopni 30cm — mniejszymi niz wymagane 35cm;
- 0 liczbie stopni 3 w jednym biegu

- ze spocznikiem o szerokosci 45 cm — mniejszym niz wymagana
szeroko$¢ min. 150cm;

e przed wejsciem do strony ul. Sw. Marcina — 1 stopienn o szerokosci 275cm
wysokosci 18 cm oraz spocznik o szerokosci 85cm — mniejszy niz wymagana

szerokos¢ min. 150cm;

¢) Schody w pomieszczeniach:
e w pomieszczeniu kotlowni miedzy przyziemiem i piwnica:
- 0 konstrukcji zelbetowej wykoriczonej ptytkami gresowymi;
- 0 szerokosci biegu 114 cm w Swietle;
- 0 wysokosciach stopni 18cm,
- 0 szeroko$ciach stopni 28cm;

- schody spetniajg wymaganie 2h+s =60+65cm (2x18cm + 28cm =
64cm);

- 0 liczhie stopni 13 w jednym hiegu
- ze spocznikiem szerokosci 105¢cm;

- z balustrada o wysokosci 90 cm — mniejszg niz wymagane min.
110cm;

o w magazynie Filharmonii Poznarskiej miedzy przyziemiem i piwnica:
- 0 konstrukcji zelbetowej;

- 0 szerokosci biegu 71 cm w $wietle — mniejszym niz wymagane min.
80cm;

- 0 wysokosciach stopni 17¢cm,
- 0 szerokosciach stopni 27cm;

- schody spetniajg wymaganie 2h+s =60+65cm (2x17cm + 27cm =
61cm);

- o liczbie stopni 9 w jednym biegu
- ze spocznikiem szerokosci 84cm;
- z balustradg o wysokosci 110 cm
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e przed pomieszczeniem 025 w przyziemiu:
- 0 konstrukeji zelbetowej wykoriczonej ptytkami gresowymi;
- 0 szerokosci biegu 170 cm w Swietle;
- 0 wysokosciach stopni 17cm,
- 0 szerokos$ciach stopni 29cm;

- schody spetniajg wymaganie 2h+s =60+65cm (2x17cm + 29cm =
63cm);

- 0 liczbie stopni 4 w jednym biegu

- ze spocznikiem szerokosci 179cm

- bez poreczy przysciennych — wymagane obustronne porgcze
e na poddaszu:

- 0 konstrukcji drewnianej;

- 0 szeroko$ci biegu 87, 89 i 77 cm w Swietle — mniejsza niz wymagane
min. 80cm;

- 0 wysokosciach stopni od 15 do 20 cm,
- 0 szerokosciach stopni od 26 do 31cm;
- 0 liczbie stopni 5 i 18 w jednym biegu — wiekszg niz dopuszczalne 17

- dwie schody bez balustrady, jedne z balustradg o wysokosci 77 cm —
mniejszg niz wymagane 1,1m

- jedne schody ze spocznikiem szerokosci 62cm — mniejszym od
wymaganej szerokosci 80cm

e W wiezy:
- 0 konstrukcji drewnianej;

- o szerokosci biegu 77, 63 do 59 cm w Swietle — mniejsza niz
wymagane min. 80cm

- 0 wysokosciach stopni od 19 do 21 cm — wigeksze niz dopuszczalne
20cm

- 0 szerokosciach stopni 28cm;

- o liczbie stopni od 12 do 19 w jednym biegu — wigkszg niz
dopuszczalne 17

- z balustradg o wysokosci 84 cm — mniejsza niz wymagane 1,1m

- z 3 stopniami zabiegowymi na 5 pietrze

Schody K1, KB, KB1, KB3, K5, K7 i K8 sg oswietlone Swiattem dziennym.

Drzwi ewakuacyjne oraz kierunki ewakuacji sa oznakowane znakami ewakuacyjnymi,

i s3 one zgodne z obowigzujgcymi normami (znaki sg fluorescencyjne).
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Budynek jest czesciowo wyposazony w oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Rozmieszczenie lamp i o$wietlenia nie odpowiada wymaganiom obowigzujgcych

przepiséw i norm .

5.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowedo instalacji uzytkowych.

Instalacja wentylacyjna i klimatyzacja, instalacje sanitarne

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz sanitarnych sg oraz

beda wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami, w szczegolnosci:

w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacji nie bedg taczone ze sobg przewody
z pomieszczen o réznych wymaganiach uzytkowych,

instalacje wentylacji i klimatyzacji przechodzace przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych beda wyposazone w klapy odcinajgce o odpornosci ogniowe;j
wymaganej dla tych elementow,

przewody wentylacyjne oraz odcinki rewizyjne bedg wykonane z materiatow
niepalnych,

elastyczne elementy fgczace sztywne przewody wentylacyjne z elementami
inslalacji lub uegdeeniami (¢ wyjglkiem wentylatordw) powinny hecds wykanane
7 materiatdw cn najmniej trudno zapalnych, pasiadac¢ bedg dtugosé nie wigksza
niz 4,0 m i nie bedg przechodzi¢ przez elementy oddzielen przeciwpozarowych,
zamocowanie przewodéw wentylacji i klimatyzacji do elementéw budowlanych
bedzie wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstatej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktére;
nie obejmujg, bedg obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS)
wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref, lub beda

wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.
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Instalacje elekiryczne

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz sanitarnych sg oraz

beda wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami, w szczegoInosci:

Przeciwpozarowy wyfacznik pradu, odcinajacy doptyw pragdu do wszystkich
obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, zostanie zastosowany w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000,0 m3. Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu powinien i jest umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu
i odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — aparat
elektryczny typu roztacznik moze by¢ réwniez zlokalizowany na zewnatrz budynku
przy ztgczu kablowym, lub w wydzielonej w odrebng strefe pozarowa rozdzielni
elektryczne). Przeciwpozarowy wytgeznlk ifioze wylguzal zasilanie w jednej lub
wiecej stref pozarowych.

obiekt bedzie wyposazony w o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa
i ewakuacyjne),

o6wiotlonie ewakuacyjne powinna dziataé przez co najmniej 1 godzine od zaniku
o$wietlenia podstawowego,

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
zwane dalej ,zespotami kablowymi’, stosowane Ww systemach zasilania
i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny
zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas
wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Czas zapewnienia ciggtosci
dostawy energii elektrycznej lub sygnatu do urzadzen, o ktérych mowa powyzej
moze by¢ ograniczony do 30 minut, o ile zespoty kablowe znajdujg sie w obrebie
przestrzeni chronionych statymi samoczynnymi urzagdzeniami gasniczymi wodnymi.
Zespoly kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi
urzadzeniami gas$niczymi powinny by¢é odporne na oddziatywanie wody. Jezeli
przewody i kable utozone sg w ognioochronnych kanatach kablowych, to wéwczas

wymaganie odpornosci na dziatanie wody uznaje sie za spetnione.
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5.11 Dobor urzadzenh przeciwpozarowych w obiekcie.

Obiekt wyposazony jest w nastepujgce systemy i urzadzenia przeciwpozarowe:
o czesciowo w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne niespetniajace obecnie
obowigzujgcych przepiséw i norm;
e czeSciowo w system sygnalizacji pozaru (czujki dymu) niespetniajgcy obecnie
obowigzujgcych przepiséw i norm;
e przeciwpozarowe wytgczniki pradu;

e systemie gaszenia gazem pom. serwerowni.
Obecnie brak w przedmiotowym budynku hydrantéw wewnetrznych. W ramach dziatan
podyktowanych wymaganiami niniejszej ekspertyzy Budynek B zostanie wyposazony

w hydranty wewnetrzne.

5.12 Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Budynek jest czesciowo wyposazony w o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
Rozmieszczenie lamp i oéwietlenia nie odpowiada wymaganiom obowigzujacych

przepiséw i norm .
W ramach dziatan prewencyjnych - planuje sie montaz awaryjnego oswietlenia

ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych i na wszystkich klatkach schodowych

(réwniez lych, przez ktére nie przechodzg drogi ewakuacyjne).

5.13 Wyposazenie w gasnice.

Obiekt jest wyposazony w gasnice przenosne typu ABC.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm? zawartego w gasnicach
przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.

Aasiiie sq 102ieszezone w miejscach tatwo dostepnyoh i widooznych nio narazenych
na uszkodzenia mechaniczne.

Odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie jest wieksza niz 30,0 m.

Do gasnicy jest zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1,0 m.

5.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla przedmiotowego budynku jest zapewniona woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
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w ilosci 20 dm?/s, fgcznie z co najmniej dwdch hydrantéw o $rednicy 80 mm. W poblizu
obiektu znajdujg sie nastepujgce hydranty zewnetrzne:

- hydrant uliczny na chodniku od al. Niepodlegtosci - 6,5 m od obiektu,

- hydrant podziemny na skrzyzowaniu ul. Sw. Marcin i al. Niepodlegtosci — 8,5 m od
obiektu,

- hydrant uliczny na wysepce chodnika al. Niepodlegtosci — 30 m od obiektu,

- hydrant podziemny przy skrzyzowaniu ul. Sw. Marcin i ul. Kosciuszki — 82m od obiektu.

5.15 Drogi pozarowe.

Do budynku jest zapewniony wymagany dojazd spetniajgcy wymagania stawiane dla
drogi pozarowej. Droga pozarowa przebiega ul. Sw. Marcin oraz al. Niepodlegtosci
zapewniajac jej przebieg wzdtuz diuzszego boku budynku w odlegtosci od 5 do 15m od
$ciany budynku. Mozliwe jest réwniez wyznaczenie drogi pozarowej na teren wewnetrzny
z al. Niepodlegtosci poprzez prawg brame wjazdowg przy portierni oraz mozliwe jest

réwniez zawrdécenie pojazdow sliazy pozarnej na dziedzincu wewnetrznym.

Zalecane jest wyznaczenie miejsca przewidzianego na droge pozarowg na dziedzincu
wewnetrznym dla pojazdéw jednostek strazy pozarnej wg schematu na planie

sytuacyjnym .

Wyjscia ewakuacyjne 7 budynku sa potaczone z drogq pozarowa, dojsclem o szerokoscl
minimalne) 1.5 m i dtugosci nie wigkszej niz 50 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie

bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tym obiekcie.
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6. Zakres niezgodnosci z przepisami.
6.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.
Nr Element Podstawa Stan przed przebudowg Stan wymagany
niezgodnosci prawna

Niezgodnosci w zakresie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z
15.06.02r. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Klatka schodowa KB1 -od

spocznikéw na schodach

wejsciem B3 — spocznik
szerokosci 76cm

- Schody zewnetrzne przed
wejsciem do Filharmonii
Poznanskiej —  spocznik
szerokosci 45cm

- Schody zewnetrzne przed
wejéciem do strony ul. Sw.
Marcina = spocznik
szerokosci 85cm

§ 68.1. 95cm do 97 cm; :
5 Min. 1,2 m
Rozp. [1] | - Schody K6 —min 90cm
Nieodpowiednia Min. 1,65 m
1 szerokosc uzytkowa biegu
na wewnetrznych 550 os6b na |l pietrze/2
=R - Klatka schodowa KB3 - od (, : ple.;. =/
klatkach schodowych § 68.2. kierunki ewakuacji = 275
96cm do 99 cm; -
Rozp. [1] ! ) 0s6h,
- Klatka schodowa KB — 120cin
przyjmujac min szer. drzwi
0,6m na 100 oséb
otrzymujemy min 1,65m)
- Brak spocznikbw w
pomieszczeniach 032 i 033
W przyziemiu.
- Klatka schodowa KB1 -
spocznlkl szerokoscl od 110,
do 130cm;
- Schody zewnetrzne przed
wejéciem B — spocznik
szerokosci 85cm
- Schody zewnetrzne przed
wejsciem Bl — spocznik
Nieodpowiednia 5 68.1 szerokosci 45cm e
e bl in.1,5m
2 szerokos¢ uzytkowa Rozp. [1] - Schody zewnetrzne przed
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Klatka schodowa KB3 -
spoczniki w ksztatcie

poétokregu o  promieniu

§ 68.2. 144cm; :
Min. 1,65 m
Rozp. [1] |- Klatka schodowa KB -
spoczniki szerokosci od 154,
poprzez 149cm do 127cm;
- Schody zewnetrzne przed
Nieodpowiednia wejéciem B — szerokosé
szeroko$¢ uzytkowa biegu | § 68.1. 1,25m Min. 1,65 m
na zewnetrznych Rouzp. [1] |- Schody zewnetrzne przed
schodach wejéciem B3 — szerokos¢
1,25m
- Klatka schodowa KB3 — do
18cm
Nieod iedni
ec; ‘,n,,vi'e "-id - Klatka schodowa KB1 - do
w 0S¢ stopni na
v 2 368.1 | 1gem May. 0,175 m
wewnetrznych klatkach | Rozp. [1]
- Klatka schodowa KB - do
schodowych
19,5cm
- Schody K6 — do 19cm
- Klatka schodowa KB — 2h+s =
Nieod iednia eocm;
i owiedni
5 E : i - Klatka schodowa K5 — 2h+s =
szerokos¢ stopni schoddéw | § 69.4.
66Ccm; 0,60-0,65 m
wewnetrznych, Rozp. [1]
K 2hs - Schody K6 — 2h+s = 67cm;
warune s
Klatka schodowa K7 — 2h+s =
68cm;
- Schody zewnetrzne przed
wejsciem B —30cm;
Nieodpowiednia - Schody zewnetrzne przed
szerokos¢ stopni schodéw wejsciem B1 —30cm;
cewnetrznych przy R§069‘ ?1] - Schody zewnetrzne przed 0,35m
Zp.
wejsciach do budynku g wejsciem B3 — 25cm;
- Schody zewnetrzne przed
wejsciem do Filharmonii
Poznanskiej —30cm;
Nieodpowiednia ilos¢ §69.1 : e ] ;
o o Gdna bieeu 2) - Schody K6 — 18 stopni Nie wiecej niz 17 stopni
2 JEeny & Rozp. [1]
- Klatka schodowa K1 —95cm
- Klatka schodowa KB3 — 83cm
STl - Klatka schodowa KB1 — 82¢m
ieodpowiednia
b §298.2. | yjatka schodowa KB —88cm Min. 1,1m
wysokosc balustrad itozp. [1]

- Schody K5 —99cm
- Schody K6 —83cm
- Schody K8 —95cm
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Brak balustrad lub

- Klatki schodowe K1, KB3,

Schody zewnetrzne i
wewnetrzne w budynku
uzytecznosci publicznej

powinny mie¢ balustrady

9 or rzyéciennych 5296 3. | KBL, KB Tschody K5, K5, X7, lub cze przyécienn
czy prz n orecze $cienne,
PRisto Pe) 4 Rozp. [1] | K8 — balustrady / porecze : @ : ‘p Y )
przy schodach 2 - : umozliwiajgce lewo- i
tylko po jednej stronie ;
prawostronne ich
uzytkowanie.
Nieodpowiednia
10 | szeroko$é¢ drzwi do kabin ijs.?ll Min. 0,60 m Min. 0,80 m
ustepowych B
Awaryjne oswietlenie : o :
: : > 5 Awaryjne oswietlenie
Nieprawidtowy sposéb ewakuacyjne zostalo : )
i i ewakuacyjne nalezy
wyposazenia budynku w wykonane tylko w czgsci <
; : : §181.3 o _ stosowac na drogach
11 instalacje awaryjnego budynku, i nie spetnia ;
el : Rozp. 1 $ e ewakuacyjnych
oswietlenia wymagarn obowigzujacych o :
: oswietlonych wytgcznie
ewakuacyjnego norm 3
Swiattem sztucznym
':éi%iﬁzxie:;?oaa:; Nieudokumentowana klasa
216.1.2 | od ‘ci : G ‘
12 | Klasy reakcji na ogiert sRolzG 1'1 “n;";mlzr;(gg:t'mzjl ! dr::}::“ R 30, NRO
konstrukgcji dachu P- & 1
Mieodpowiednia klasa
F : ,e : i 7 Nieudokumentowana klasa
guBoiost) DepioNCl odpornosci ogniowej i reakcji
13 klasy reakcji na ogien S 2f0 2 2 o - ,J 1 RE 30, NRO
: Rozp. 1 na ogien przekrycia dachu
przekrycia dachu
Nieodpowiednia klasa
ndparnosci ogniowej Nieudokumentowana klasa Konstrukcja dachu:
14 | konstrukcji i przekrycia 202218'1 odpornosci ogniowej na ogien R30,NRO
dachu nad patio P: konstrukcji i przekrycia dachu | Przekrycie dachu: R30,NRO
- Klatka schodowa K1 -
konstrukcja i wykonczenie
drewniane
- Klatka schodowa KB1—-| . . i ,
i ! e Biegi i spoczniki schodow
wykonczenie. z WyKIaOzInY | 457 pochylnie stuzace do
Nieodpowiednia klasa PCV o nieudokumentowanej | ewakuacji powinny byé
. odpornosci ogniowej §249.3 klasie reakcji na ogien wykonane z materiatow
konstrukcji schodow i Rozp. 1 |- Schody K8 i K6 — konstrukcja niepalnych i mie¢ klase

wykonczenia schodéw

(biegi i spoczniki) drewniana
oraz wykonczenie z
wyktadziny o}
nieudokumentowanej klasie
reakcji na ogien

odpornosci ogniowej co
najmniej R 60,
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Nieodpowiedni sposéb
oddzielenia poddasza
uzytkowego

Brak oddzielenia poddasza
uzytkowego przeznaczonego

16 | przeznaczonego na cele 5{219% na cele biurowe od palnej El 30
biurowe od palnej 2 konstrukcji i palnego
konstrukgcji i palnego przekrycia dachu
przekrycia dachu
Maszynownie wentylacyjne
i klimatyzacyjne w
budynkach mieszkalnych
$redniowysokich (SW) i
wyzszych oraz w innych
Centrale wentylacyjne oraz | budynkach o wysokosci
instalacje elektryczne z nimi | powyzej dwdéch
Nicorawidibwallokalizacio | 5 768 zwigzane zan?ontowane w konc?ygnacji’nadzie_:mnych
: przestrzeni poddasza powinny byc wydzielone
central wentylacyjnychw | ust.1 ey ! i : -
17 S : nieuzytkowego o palnej Scianami o klasie
przestrzeni nieuzytkowej pkt 5 5 S i : :
konstrukcji drewnianej odpornosci ogniowej co
poddasza Rozp. 1 ; : N :
zamiast w wydzielonym najmniej E | 60 i zamykane
pozarowo pomieszczeniu drzwiami o klasie
technicznym odpornosci ogniowej co
najmniej E | 30; nie dotyczy
to obudowy urzgdzen
instalowanych ponad
dachem budynku
Kotly na paliwa gazowe o
tgcznej mocy cieplnej
Nieprawidtowa lokalizacja powyzej 2000 kW moga
18 kottowni z kottami o §176.5 Lokalizacja kottowni w by¢ instalowane wytgcznie
{geanej muocy cieplng Rozp. 1 prayziemiu budynku w hudynlan wolnn stojprym
2146kW. przeznaczonym na
kottownie.
Nieodpowiednia klasa
odpornosci ogniowej
" drzwi do kottowni §232.4 | Drzwi o nieudokumentowanej Sico
potraktowanej jako Rozp. 1 | klasie odpornosci pozarowej
odrebna strefa pozarowa
Nieprawidfowe
przeprowadzenie przez S0 y
: , : 5 : Sciany wewnetrzne i stropy
kottownie kanatow Brak wydzielenia pozgrowggo i Branicy Streluiake Jest
wentylacyjnych stuzacych moa oD WA L et powinny mie¢
20 | innym pomieszczeniom S adgotiosel ogplawel) dia klase odpc;r}nos’ci ogniowej
Rozp. 1 kanatow wentylacyjnych

(potraktowanie kottowni
jako odrebnej strefy
pozarowej)

stuzacych innym
pomieszczeniom niz kottownia

nie mniejszg niz:
- dla scian — REI120;
- dla stropow — REI60
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Nieprawidtowa lokalizacja
w kottowni centrali
wentylacyjnej stuzacej

Brak wydzielenia pozarowego
(obudowy o odpowiedniej

Sciany wewnetrzne i stropy
na granicy strefy jaka jest
kottownia, powinny miec

: : : § 232. 4. odpornosci ogniowej) dla b : .
21 | innym pomieszczeniom : . .| klase odpornosci ogniowej
; .| Rozp.1 | centrali wentylacyjnej stuzgce]j . S =
{potraktowanie kottowni ) nie mniejszg niz:
jako odrebnej strefy y pkotiownia - dla §cian —REI120;
pozarowej) | - dia stropow — REI60
Magazynowanie oleju
opatowego moze sie
odbywac w przeznaczonym
wytgcznie na ten cel
Pomieszczenie ze zbiornikami pomieszczeniu
na olej opatowy nie technicznym w piwnicy lub
wydzielone z przestrzeni na najnizszej kondygnacji
Nieprawidtowe budynku nadziemnej budynku.
wydzielenie magazynu -stropami REI120 (stropy nie | Sciany wewnetrzne i stropy
2 zbiornikow na oléj § 13/7. L. | posladalq Lakle] vdpuruded wydzielajge agazyiny
opatowy o facznej § 220. 1. ogniowej) oleju opatowego, a takze
pojemnosci 10 x - drzwiami EI60 (brak drzwi zamkniecia otworow w
2m*=20m3 miedzy magazynem olejui | tych elementach, powinny
kottownig oraz dodatkowym miec klase odpornosci
magazynem). ogniowej nie mniejszg niz
- dla $cian wewnetrznych —
L1120;
- dla stropow — REI120;
- dla drzwi lub innych
zamkniec- EI60
W magazynie oleju
opatowego powinna byc
wykonana, na czesci lub
Bralcw magazynio oloju ratnsei pamieszezenia,
izolacji szczelnej na izolacja szczelna na
23 przenikanie oleju w § 137.4. Posadzka bez izolacji przenikanie oleju w postaci
postaci wanny wanny wychwytujacej,
wychwytujacej. mogacej w przypadku
awarii pomiescic¢ olej o
objetosci jednego
zbiornika.
Brak tepuj
e o i epUJacego Magazyn oleju opatowego
wyposazenia W magazynie = > g
: powinien by¢ wyposazony
oleju: o
_ lacii ; |we
Brak odpowiedniego w?nty a.ql nawn.ev.vno. 1) wentylacje nawiewno-
wyposazenia w WyWiewnel - e dla e wywiewng  zapewniajgcg
24 y ! ; § 137.7. od 2 do 4 wymian powietrza :
magazynie oleju oo s od 2 do 4 wymian
opaftowego 5 o , powietrza na godzing;
-  okna lub  pédistatego :
; s 2) -okno lub poistate
urzadzenia gasniczego : o
. urzadzenie gasnicze
pianowego :
pianowe.
Drzwi stanowigce wyjscie z
Nieodpowiedni sposob Brak zamkniecia drzwiami : q # :
. ; : 59363 ; : : pomieszczen na drogi
25 | oddzielenia pomieszczen wyj$¢ z pomieszczen na drogi : . >
Rozp. [1] ewakuacyjne powinny byc

od drog ewakuacyjnych

ewakuacyjne.

zamykane drzwiami.
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Pomieszczenia przeznaczone

Nieodpowiednia dla mniej niz 3 oséb: Min. 0,8 m
szerokos¢ drzwi §239.1. Min. 0,6 m
0 ewakuacyjnych z Rozp. [1] | Pomieszczenia przeznaczone
pomieszczenia dla wiecej niz 3 os6b: Min. 0,9 m
Min. 0,7 m
Min. 1,65 m
Szerokos¢ wyjscia: (550 0séb/2 kierunki =275
- z klatki schodowej KB: 1,03 0s0b;
Nieodpowiednia m przyjmujac min szer. drzwi
. szerokos¢ drzwi §239.4. |- z klatki schodowej KB3: 0,6m na 100 oséb
stanowigcych wyjscie Rozp. |1] 1,uum otrzymujemy wymaganle
ewakuacyjne min 1,65m)
Szerokosc wyjscia:
- z klatki schodowej KB1, KB2: Min. 1,2 m
1,00m
Min. 0,8 m Min. 0,9 m
Nieodpowiednia Na | pietrze —drzwin
28 szerokops’c’ drzwi na :022“:9[?1] kofytearzu —0,95m - Min. 098m
drodze ewakuacyjnej
Na Il pietrze — drzwi na
korytarzach i do klatek Min. 1,65m
schodowych —1m
Nieodpowiednia
: szerokos¢ § 240.1. . ‘
29 | nieblokowanego skrzydtfa Min. 0,45 m Min. 0,9 m
drzwiowego w drzwiach fezpe il
dwuskreydivwych
Wydzielenia o nieokreslonej
klasie odpornosci ogniowej:
= || pietre - przy klatce K2
Nieodpowiednia klasa migdzy szatnig, 2
.y | odpornodci ogniowei | & 241,1, korytarzem -  rolety clan
obudowy poziomych drog | Rozp. [1] | bezklasowe
ewakuacyjnych - pizyziemie — miedzy holem,
a pom. 026 (sprzedaz
kanapek) - rolety
bezklasowe
: . Min. 1,16 nli, v\{ystepma Mt 1.4 m
Nleodpoyviedm? §242.1. lokalne zawezenia do 0,8 m
34! szerokosc c!rogl Rozp. [1] : :
ewakuacyinej Na Il pletrz? - vastQPUJa Min 1,65 m
lokalne zawezenia do 1,16 m
Nicodpowieditia §242.2. | Min. 1,00 m, wystepuja :
2 eickmcaron Rozp. [1] | lokalne zawezenia do 0,94 m Min L2

ewakuacyjnej
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przeznaczonej do
ewakuacji nie wiecej niz
20 oséb

Nieodpowiednie
wydzielenie klatek
schodowych

33

§ 245,
Rozp. [1]

Wszystkie klatki schodowe nie
zamykane drzwiami
dymoszczelnymi oraz nie
wyposazona w urzadzenie
zapobiegajace zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu

Klatki schodowe
ewakuacyjne powinny by¢
zamykane drzwiami
dymoszczelnymi
i wyposazone w urzgdzenie
zapobiegajace zadymieniu
lub stuzgce do usuwania

dymu >t

Nieodpowiednie
wydzielenie pozarowe
34 S 2
piwnic od pozostatej

czesci budynku

§ 250.1
Rozp. [1]

Drzwi o nieudokumentowanej
klasie odpornosci ogniowej

Drzwi El 30

Nieodpowiednie
wydzielenie pozarowe
poddasza/strychu od
komunikacji ogéincj

35

§ 251. 2)

Drzwi o nieudokumentowanej
klasie odpornosci ogniowej

Drzwi El 30

Nieodpowiednia diugos¢

0 dojs¢ ewakuacyjnych

§ 256.3.
Rozp. [1]

Dla strefy pozarowej nr 1
(Filharmonia Poznanska) :

- dla pom. 130, 131, 132, 133,
134, 135,136 i137: od 31,6
do 53,6m przy jednym
kierunku dojscia

- dla pom. toalet na parterze:
25,7m przy jednym kierunku
dojscia

Max. 10 m przy jednym
kierunku dojscia

Dla strefy pozarowej nr 2
(zasadnicza bryta budynku z
dziedzidcem wewn.) :

- dla pom. 314, 315a i 316: od
16 do 23,8m przy Jednym
kierunku dojscia

- dla pom. 212 i 213: do 24,8m
przy  jednym kierunku
dojscia

- dla pom. 114b i 115b : 19,2m
przy  jednym  kierunku
dojscia

- dla pom. 15: 25,6m przy
jednym kierunku dojscia

- dla pom. 22, 23, 24, 25, 26,
27 : od 20,5 do 27,5m przy
jednym kierunku dojscia,

- dla pom. 035a, 035b, 032,
033, 030, 029: od 13,5 do
31,3m przy jednym kierunku
dojscia

Max. 10 m przy jednym
klerunku dojscla

Dla strefy pozarowej nr 3
(potudniowe skrzydto

Max. 10 m przy jednym
kierunku dojécia

* »»M('Q.(‘/J_ L\g.‘o‘("(owofaf ’Loj“& ta/h_ tasy M(SF“\ La“(%ou«-‘l
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przy Al. Niepodlegfosci 12 w Poznaniu.

budynku):

- dla pom. 04,05 i 06 : 12,8m
przy  jednym kierunku
dojscia;

- dla pom. 09 : 12,6m przy
jednym kierunku dojscia

Nieodpowiednia

Min. 6,0 m miedzy Scianami

wewnetrznego patio
37 odlegtos¢ miedzy it - : 2r Min. 8,0 m
; Rozp. [1] bedgcymi w odrebnych
budynkami g
strefach pozarowych
Nieodpowiednia Min. 5,00 m miedzy
38 odlegtos¢ miedzy :0271'[51'] przedmiotowym budynkiem i Min. 16,0 m
zp.
budynkami R przeszklong $ciang portierni
Nieodpowiednia Min. 1,18 m miedzy scianami
odlegtosé migdzy zewnetrznymi stref
39 budynkami (otworami izzn?ll] pozarowych budynku Min. 4,0 m
bezklasowymi w réznych B Min. 1,57 m miedzy Scianami
strefach pozarowych) wewnetrznego patio
Nieudokumentowana klasa
reakcji na ogien:
- wyktadzin znajdujacych si
Nieodpowiednia klasa Y Ly E |?
o o na drogach komunikacji
reakcji na ogien dla S : .
: : = ogoinej w Filharmonii,
elementéw wykonczeniai| § 258.2. > el ey
40 S - obudéw drewnopochodnych | Co najmniej trudno zapalne
wyposazenia wnetrz na | Rozp. [1] . )
S przy schodach w Fitharmoni,
drogach komunikacji ; e -
s - stotow, krzeset i wieszakow
ogodinej
na korytarzach w budynku,
- obudow drewnianych nad
grzejnikami w korytarzach
: o Nieudokumentowana klasa
Nieodpowiednia klasa o i i@ :
e SR odpornosci ogniowej i reakcji
41 P : g : : "’ | na ogien Scianek dziatowych z El 30
niektérych scian Rozp. [1] :
dziatowych w Filharmonii Riementaw
drewnopochodnych
Korytarze stanowigce
droge ewakuacyjng w
Korytarz na parterze, |, 11111 p;&:ﬂ?jigg;?:gg:j;a
Brakpodzslu kprytaizy pizeaglecd odcinki nie dtuzsze niz 50
ewakuacyjnych przekraczajgcej 50m nie :
42 rzegrodami z drzwiami 52 rzedzielona zadnymi " pizy zastoswanll
piacE Rozp. [1] P Y przegrod z drzwiami

dymoszczelnymi
na odcinki ponizej 50 m,

drzwiami lub drzwiami nie
spetniajgcymi wymogu
dymoszczelnosci

dymaoszczelnymi lub innych
urzadzen technicznych,
zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sie
dymu.
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Niezgodnosci w zakresie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

Niewyposazenie budynku Wymagane hydranty DN25
o w hydranty 1911 Brak hydrantéw DN 25 w z wezem potsztywnym
przeciwpozarowe Rozp. [2] budynku chronigce catg strefe
wewnetrzne DN 25 pozarowa
Legenda:

kolorem niebieskim oznaczono — nieprawidtowosci, ktére zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami

kolorem czarnym oznaczono — nieprawidlowosdi, klore nie zuslang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami

8.2 Wskazanie niezgodnoéci w zakresie prrepiséw techniczno-budowlanych, ktére

zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Planowana inwestycja z uwagi na zabylkowy charakter budynku ogranicza sig
jedynie do akceptowalnych przez Migjskleyo Konsetwalora ZabylkOw ziniair. Tak
wiec w ramach planowanych dziatari mozliwe bedzie doprowadzenie do zgodnosci,
w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowej, nastepujgcych elementow

wskazanych w punkcie 6.1. {j.:

A) nicprawidtowosé nr 18 — Drzwi do kottowni zostang wymienione na nowe
o klasie odpornosci ogniowej EI60;

B) nieprawidtowo$é nr 20 — Istniejaca centrala wentylacyjna w kottowni, stuzaca
innym pomieszczeniom zostanie obudowane przegrodami o wymaganej
odpornoséci ogniowej, trwale wytaczona z uzytkowania lub przeniesiona w inne
miejsce spetniajgce wymagania pomieszczen maszynowni wentylacyjnej;

C) nieprawidtowo$¢ nr 21 — Istniejace kanaty wentylacyjne w kottowni, stuzgce
innym pomieszczeniom zostang obudowane przegrodami o odpowiednigj
odpornosci ogniowej lub przeniesione w inne miejsce spetiajace wymagania
tras kanatéw wentylacyjnych;

D) nieprawidtowos$¢ nr 22, 23 i 24 — Istniejacy magazyn oleju opatowego zostanie
zlikwidowany, a instalacje i zbiorniki na olej zdemontowane; w otwér drzwiowy
miedzy pomieszczeniem magazynu, a kottownig zostang zamontowane drzwi
o odpornosci ogniowej EI60;

E) nieprawidtowo$é nr 25 — wyjécie z pomieszczen na drogi ewakuacyjne beda

zamykane drzwiami;
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F)

G)

H)

J)

K)

L)

M)

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku .B” (dawnego Ziemstwa Kredytoweqo)
przy Al. Niepodlegiosci 12 w Poznaniu.

nieprawidtowos$é nr 30 — wydzielenia (rolety) o nieokreslonej klasie odpornosci
ogniowej miedzy szatnia, a korytarzem na Il pietrze oraz migdzy holem,
a pomieszczeniem 026 (sprzedaz kanapek) zostang wymienione na nowe
spetniajgce wymaganie odporno$ci ogniowej EI30;

nieprawidiowo$¢ nr 33 czesciowo w zakresie klatek KB i KB3 — Klatki schodowe
KB i KB3 zostang wydzielone pozarowo drzwiami dymoszczelnymi o odpornosci
pozarowej EIS30 oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu;

nieprawidtowosé nr 34 — drzwi dn piwnin 7znstana wymienione na nowe
o odpornosci ogniowej EI30;

nieprawidtowosé nr 35 - drzwi na poddasze zostang wymienione na nowe
o odpornosci ogniowej EI30;

nieprawidtowo$¢ nr 36 czesciowo w zakresie pom. 130, 131, 132, 133, 134, 135,
136 i 137 — skrécenie dtugoéci drogi ewakuacyjnej z pom. | pietra Filharmonii
Poznariskiej poprzez wykonanie korytarza przez pom. 137 do obudowane]
i oddymianej klatki schodowej KB3 - diugosci tych dojs¢ zmniejsza sig
odpowiednio do przedziatu od 10,3m do 23,3m przy jednym Kierunku dojscia
gdzie dopuszczalne jest maksymalnie 10m

nieprawidtowo$¢ nr 40 — wykfadziny znajdujace si¢ na drogach komunikacji
ogélnej w Filharmonii  oraz wszelkie obudowy, stoly, krzesta, wieszaki
i zabudowy nad grzejnikami znajdujgce sie na drogach komunikacji ogdinej
w budynku zostang zabezpieczone do stopnia trudno zapalnosci lub jesli nie ma
takiej mozliwoéci wymienione na nowe z certyfikatem co najmniej trudno
zapalnoéci; Zabudowy drewniane na $cianach oddzielenia przeciwpozarowego,
przy schodach K8 prowadzacych do Filharmonii zostang zabezpieczone do
wymagane;j klasy reakcji na ogien — trudnozapalne;

nieprawidtowo$¢ nr 42 — Korytarze na parterze, |, Il i Ill pietrze zostana
podzielone na odcinki mniejsze niz 50m drzwiami dymoszczelnymi;
nieprawidlowodé nr 43  budynok zoctanie wypoeazony w hydranty wewnglrzne
DN25 z wezem potsztywnym obejmujgce swoim zasiegiem wszystkie

kondygnacje w budynku;
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6.3 Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami.

Ze wzgledu na ograniczenia zwigzane z istniejacg lokalizacjg, konstrukcjg budynku,
zabytkowym i oryginalnym wnetrzem i zewnetrzem nie zostang spetnione wprost

nastepujgce wymagania:

Niezgodnos$ci w zakresie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. (Dz. U. z 15.06.02r. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie.

Niezgodnos$¢ nr 1 w zakresie § 68.1. - Nieodpowiednia szeroko$¢ uzytkowa biegu

na wewnetrznych klatkach schodowych;

e Niezgodnosé nr 2 w zakresie § 68.1. - Nieodpowiednia szeroko$¢ uzytkowa

spocznikéw na schodach;

o Niezgodnos¢ nr 3 w zakresie § 68.1. - Nieodpowiednia szeroko$¢ uzytkowa

biegu na schodach zewnetrznych;

o Niezgodnosé nr 4 w zakresie § 68.1. - Nieodpowiednia wysokos¢ stopni na

wewnetrznych klatkach schodowych;

e Niezgodnos$é nr 5 w zakresie § 69.4. - Nieodpowiednia szeroko$¢ stopni schodow

wewnetrznych, niespetnienie warunku 2h+s;

e Niezgodno$¢ nr 6 w zakresie § 69.5. - Nieodpowiednia szerokos¢ stopni schodow

zewnetrznych przy wejsciach do budynku;

o Niezgodno$¢ nr 7 w zakresie § 69.1.2) - Nieodpowiednia ilo$¢ stopni w jednym

biegu schodow wewnetrznych;
o Niezgodnos$é nr 8 w zakresie § 298.2. - Nieodpowiednia wysoko$¢ balustrad ;

e Niezgodno$é¢ nr 9 w zakresie § 296.3. - Brak balustrad lub poreczy przysciennych

przy schodach, porecze lub balustrady wystepujg jednostronnie;
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Niezgodno$é nr 12 w zakresie § 216.1,2. - Nieudokumentowana klasa odpornosci

ogniowe;j i klasy reakcji na ogien konstrukcji dachu;

Niezgodno$é nr 13 w zakresie § 216.1,2. - Nieudokumentowana klasa odpornosci

ogniowe;j i klasy reakcji na ogien przekrycia dachu;

Niezgodno$é nr 14 w zakresie § 218.1. - Nieudokumentowana klasa odpornosci

ogniowej konstrukcji i przekrycia dachu nad patio;

Niezgodno$é nr 15 w zakresie § 249.3. - Nieudokumentowana klasa odpornosci

ogniowej konstrukcji schodéw i wykoriczenia schoddw;

Niezgodno$é nr 16 w zakresie § 219.2. - Nieodpowiedni sposéb oddzielenia
poddasza uzytkowego przeznaczonego na cele biurowe od palnej konstrukcji

i palnego przekrycia dachu;

Z Gy { Oo(

Niezgodno$é¢ nr 17 w zakresie § 180 ¢ | Niepr i?%%wa lokalizacja central

wentylacyjnych w przestrzeni nieuzytkowej poddasza;

Niezgodno$é nr 18 w zakresie § 176.5. - Nieprawidiowa lokalizacja kottowni

z kotlami o tgcznej mocy cieplnej 2146kW;

Niozgodnoéé nr 26 w zakresie § 239.1. - Mieodpowiednia szeroko$¢ drzwi

ewakuacyjnych z pomieszczenia;

Niezgodno$é nr 27 w zakresie § 239.4. - Nieodpowiednia szeroko$¢ drzwi

stanowigcych wyjscie ewakuacyjne;

Niezgodno$é nr 28 w zakresie § 239.5. - Nieodpowiednia szerokoS¢ drzwi na

drodze ewakuacyjnej;

Niezgodno$é nr 29 w zakresie § 240.1. - Nieodpowiednia szerokosc¢

nieblokowanego skrzydia drzwinwegn w drzwiach dwuskrzydtowych;

Niezgodno$¢ nr 31 w zakresie § 242.1. - Nieodpowiednia szerokos¢ drogi

ewakuacyjnej;

Niezgodno$é nr 32 w zakresie § 242.2. - Nieodpowiednia szerokos¢ drogi

ewakuacyjnej przeznaczonej do ewakuaciji nie wiecej niz 20 osoéb;

Czeséciowo niezgodnosé nr 33 w zakresie § 245. — Nieodpowiednie wydzielenie

klatek schodowych — schody K1, KB1, K5, K6, K7, K8 pozostajg bez zmian;
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Niezgodno$é nr 36 w zakresie § 256.3. - Nieodpowiednia diugos¢ dojs¢

ewakuacyjnych;

Niezgodno$é nr 37 w zakresie § 271.1. - Nieodpowiednia odlegto$¢ miedzy

$cianami wewnetrznego patio bedgcymi w odrebnych strefach pozarowych;

Niezgodnoéé nr 38 w zakresie § 271.5. - Nieodpowiednia odlegtos¢ miedzy

przedmiotowym budynkiem i przeszklong $ciang budynku portierni;

Niezgodno$é nr 39 w zakresie § 271.11. - Nieodpowiednia odlegtos¢ migdzy
$cianami zewnetrznymi stref pozarowych budynku; (otworami bezklasowymi

w réznych strefach pozarowych)

Niezgodnosé nr 41 w zakresie § 216.1.2). - Nieodpowiednia klasa odpornosci

ogniowej niektérych écian dziatowych w ilharmonii;
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7. Przyjete rozwigzania zamienne (ponadstandardowe) i inne poprawiajace

bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

Po dokonanej analizie warunkéw budowlanych i przeciwpozarowych obiektu

przyjeto nastepujgce rozwigzania zamienne inne niz okreslajg to przepisy techniczno-

budowlane i przeciwpozarowe zapewniajace niepogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowe;j:

1)

1)

1)

V)

Wykonanie system sygnalizacji pozarowej w catym budynku zgodnie z obecnie

obowigzujacymi przepisami;

Monitoring systemu sygnalizacji pozarowej z powiadomieniem Panstwowej

Strazy Pozarnej;

Podigczenie SSP do certyfikowanego system wizualizacji zlokalizowanego w
budynku A; na etapie projektu nalezy przewidzie¢ kanat kablowy umozliwiajacy

utozenie tras kablowych miedzy budynkami;

Wykonanie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach

ewakuacyjnych;

Wyposazenie budynku w oprawy oséwietleniowe umozliwiajace dynamiczne
wyswietlenie znaku informacyjnego dotyczacego kierunku ewakuacj na granicy
strefy pozarowej 2 (bryta giéwna budynku) i strefy pozarowej 3 (skrzydio
potudniowe budynku)
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V1) Wyposazenie budynku w adresowalne sygnalizatory akustyczne przeznaczone

do akustycznego sygnalizowania pozaréw w sposOb gtosowo-tonowy. Bedg
zataczane na polecenie wystane przez centralg, po spetnieniu
zaprogramowanych kryteriow zadziatania — w sposob na przemienny beda
emitowaé sygnat alarmowy, a potem sygnat glosowy zgodnie z projektem

uzgodnionym z rzeczoznawca.

VIl) Podziat budynku na strefy pozarowe zgodnie z zatozeniami w pkt. 5.7,

zachowujac podziat dwéch gtéwnych stref pozarowych wg podziatu bryty
budynku na bryte zasadnicza z wew. patio oraz skrzydio potudniowe, dzieki
czemu mozliwa bedzie ewakuacja do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacii; (przy czym cze$¢ istniejacych stropow stanowigcych granice stref
pozarowych, a na ktérych opiera sie $ciana oddzielenia pozarowego REI120 nie
bedzie spetniata podwyzszonego w zwigzku z tym wymagania odpornosci
ogniowej REI 120)

VIII) Wydzielenie pozarowe klatek schodowych KB i KB3 w trybie § 256.2 [WT] .

1X)

X)

X

przez zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 i wyposazenie

w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu;

Wykonanie dodatkowego przejécia umozliwiajgcego ewakuacje z | pietra

pomieszczen Filharmonii klatkq schodowg KB3

Ograniczenie liczby os6b do 50 w salach dydaktycznych o liczbie zblizonej do

wymagane;j fj,:

- w Sali 316 na lll pietro z 53 oséb do 50;
-w Sali 211 na |l pietrze z 57 os6b do 50;
-w Sali 212 na |l pietrze z 54 os6b do 50;
-w Sali 5 na parterze z 54 do 50;

- w Sali 025 w przyziemiu z 59 oséb do 50;

Zabezpieczenie nieosfonietych elementéw konstrukceji dachu do klasy reakcji na

ogien nierozprzestrzeniajaca ognia;

XIl) Uporzadkowanie zakresow dziatan i lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikow

pradu i dopasowanie do przyjetych stref pozarowych w budynku.
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Wymagania wskazane w punkcie 6.2 Niezgodnosci, ktére zostana doprowadzone
do stanu zgodnego z przepisami oraz w punkcie 7. Rozwigzania zamienne i inne
poprawiajace bezpieczenstwo przeciwpozarowe majg charakter obligatoryjny z punktu
widzenia ochrony przeciwpozarowej. Natomiast w ramach planowanych inwestycji
z uwagi na zabytkowy charakter budynku oraz bezpieczernstwo uzytkowania, zaleca sie
w najblizszym czasie podjecie nastepujgcych dziatan {j.:

- wymiane kottowni z kottami gazowymi o mocy powyzej 2MW na wezet cieplny
z wymiennikownig korzystajacy z sieci cieplnej miejskiej — pozwoli to na zmniejszenie
obciazenia ogniowego w budynku oraz na usunigcie komina ze stali nierdzewnej
poprowadzonego po elewacji potudniowej budynku;

- demontaz $cianek dziatowych z ptyt drewnopochodnych w czesci uzytkowanej przez
Filharmonie Poznanskg oraz rozbiérke $cianek dziatowych i pomieszczen powstatych
wtérnie w okresie powojennym, az do wspotczesnosci, w miejscach pierwotnych
ciagéw komunikacyjnych w catym budynku — przywracajac w ten sposob oryginalny
oraz wiasciwy pozarowo i ewakuacyjnie przebieg drog ewakuacyjnych wokot
wewnetrznego patio — dajac mozliwo$¢ ewakuacji w réznych kierunkach do kilku
klatek schodowych, a nie jak jest to obecnie wytacznie do jednej klatki schodowej.

- obudowe przestrzeni poddasza wykorzystywang na centrale wentylacyjne w forme
pomieszczen technicznych — wentylatorowni spetniajaca wymagania odpornosci
ogniowej dla przegroéd pomieszczeri wydzielonych pozarowo;

- gruntowny remont i przebudowe pomieszczen w czesci uzytkowane] przez Filharmonie
Poznanska zwlaszcza w zakresie Sali Kameralnej oraz drég ewakuacyjnych z tej Sali
(wymiana posadzki w Sali Kameralnej oraz zabezpieczenie badz wymiana
wyposazenia i okfadzin $ciennych na nowe z certyfikatami NRO);

- remont elewacji budynku i wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej;

- wyposazenie gidwnych tablic rozdzielczych elektrycznych w budynku w opisy
bezpiecznikéw i schematy elektryczne umozliwiajagce w czasie akcji ratowniczej na

odpowiednie dziatania.
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8. Analiza wplywu rozwigzan zastepczych i innych na poziom bezpieczenstwa

pozarowego.

Padziat budynku na strefy pozarowe zgodne ze strukturg budynku oraz wydzielenie
dwéch kluczowych z punktu widzenia ewakuaciji klatek schodowych w trybie § 256.2 [WT],
ograniczy zasieg potencjalnego pozaru oraz spowoduje znaczne spowolnienie pozaru
dajac szanse ekipie ratowniczej na poruszanie si¢ po budynku i mozliwosé ugaszenia
pozaru. Wymiana systemu sygnalizacji pozaru na nowy w catym budynku i wpiecie do
systemu sygnalizacji pozaru potaczonego z Monitoringiem PSP umozliwi bardzo szybkie,
doktadne i pewne wykrycie pozaru w poczatkowej fazie rozwoju oraz automatyczne
powiadomienie Paristwowe]j Strazy Pozarnej i zaalarmowanie obstugi budynku.

Najblizsze Jednostki Ratowniczo (Gasnicze t).: nr 1 PSP przy ul, Wolnica 1 | nr 2
PSP przy ul. Grunwaldzkiej 16 sg zlokalizowane w odlegtosci 1,7km , co w potaczeniu
z automatycznym powiadamianiem PSP umozliwia rozpoczecie akcji gasniczej w ciagu 5

minut od zaalarmowania.

9. Wnioski w konteksécie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowe].

Zastosowane rozwigzania zamienne zdaniem autoréw ekspertyzy w petni
rekompensuja stwierdzone nieprawidiowosci i zapewniajg niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowej. Teza ta znajduje uzasadnienie szczegdlnie z powodu
zastosowania technicznych $rodkéw umozliwiajgcych detekcje pozaru i ugaszenie go

w zarodku, a w razie potrzeby sprawne kierowanie ewakuacja i dziataniami ratowniczymi.

Zastosowanie przedstawionych powyZzej rozwigzan zamiennych — uzasadnia
wystapienie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Parstwowej Strazy
Pozarnej w Poznaniu o wyrazenie zgody na spetienie warunkéw technicznych
wskazanych w punkcie 6.3 w inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych i ochrony przeciwpozarowej tzn. uzgodnienie ekspertyzy w trybie § 2 ust.
3a i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U.nr75, poz.
690 z pbzniejszymi zmianami) - w zakresie obejmujgcym uwarunkowania techniczno-

budowlane obiektu.
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