STAN ISTNIEJACY

LEGENDA:
1 < .
COKOL A . _ . . - - DEMONTAZ
stan istniejgcy - redniokrystaliczny granitoid barwy biatoszarej, z
pojedynczymi szlirami diorytoidu oraz zytami pegmatytu, pokryty .
ciemnymi nawarstwieniami brudu i sadzy. - GRANICA STREF POZAROWYCH

3 | OKKADZINA KAMIENNA ELEWACUI - POMIESZCZENIE WYDZIELONE POZAROWO

stan istniejacy - piaskowiec kwarcowy, $rednio-, rownoziarnisty,

! ; . . - KIERUNEK EWAKUACJI
pokryty patyna koloru ciemnoszarego. Piaskowiec na $wiezym
przetamie jest barwy jasnozotto-popielatej z widocznymi licznymi )
biatymi plamkami minerat6w ilastych. Bloki pokrywa czarny nalot ':’\> - WYJSCIE EWAKUACYINE
zanieczyszczen - sadzy. Pojedyncze uzupetnienia zostaty
wykonane z piaskowca bardzo drobnoziarnistego o barwie - WYJSCIE EWAKUACYJNE DO INNEJ STREFY
jasnoszarej. POZAROWEJ

4 | DETALE KAMIENNE

- PRZECIWPOZAROWY WYEACZNIK PRADU
stan istniejacy - piaskowiec kwarcowy, $rednio-, rownoziarnisty,

przetamie jest barwy jasnozotto-popielatej z widocznymi licznymi
biatymi plamkami mineratéw ilastych. Bloki pokrywa czarny nalot
zanieczyszczen - sadzy. Pojedyncze uzupetnienia zostaty
+ 24,88 ; N ’
- wykonane z piaskowca bardzo drobnoziarnistego o barwie

pokryty patyng koloru ciemnoszarego. Piaskowiec na $wiezym
e - GEOWNY WYLACZNIK PRADU

| { jasnoszarej. A - STREFA ZAGROZENIA WYBUCHEM

+ 23,02 5 |PARAPETY OKIENNE
stan istniejacy - parapety oryginalne wykonano z duzych ptyt
tupka bazaltowego. Widoczne sg silne rozwarstwienia

14 sedymentacyjne. W oknach przyziemig od str9ny uI: Sw. Mgrcin * DRZWI O SZEROKOSCI MNIEJSZEJ NIZ 0,9 m.
oryginalne parapety bazaltowe zastapiono wtérnymi ptytami z

*% \
polerowanego granitoidu Gabro. W $cianach szczytowych i na DRZWIDO P OMIE,S ZCZEN PRZEZNACZONYCH DLA .NIE
dziedzificu parapety z blachy. WIECEJ NIZ 3 0SOB O SZEROKOSCI MNIEJSZEJ NIZ 0,8 m.
*%% SZEROKOSC NIEBLOKOWANEGO SKRZYDtA DRZWI
MNIEJSZA NIZ 0,9 m.

6 FRAGMENTY DEKORACJI WIEZY
T stan istniejacy - technika fynkarska, drobnoziarista zaprawg,
cementowo-wapienng zatartg na gtadko. Uproszczone, wtérne
detale imitujg drobnoziarnisty piaskowiec.
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OKLADZINA ELEWACJI - TYNK
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stan istniejacy - pierwotne, jasne, imitujace okfadzine kamienng KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ZL I/ ZL IHI
tynki wapienno cementowe o zréznicowane;j fakturze (szorstka

terabona $cian prostych i gtadkie obramowania okien) na catosci
elewacji pokryte wtérnym, cementowym fakturalnym tynkiem
barankowym, zakrywajacym pierwotny wystrdj architektoniczny.

—
—

— —_—— 8 | DETALE ZATYNKOWANE

SW. MARC)y

— 9 UZUPEENIENIA CEMENTOWE BLOKOW KAM.
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i 10 | ORYGINALNE KRATY OKIENNE
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| 11| WTORNE KRATY OKIENNE
: e Usunigcie wtornych krat okiennych lub wymiana na
| nowe wykonane na wzér oryginainych.
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12 RURY SPUSTOWE Z BLACHY TYTAN-CYNK o
L L L L L L L L | stan istniejgcy - bardzo dobry, niedawno wymieniono ‘g
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granica dziaftki

| OPIERZENIA Z BLACHY TYTAN-CYNK

. stan istniejacy - opierzenia dachu bardzo dobre, niedawno

11 wymieniono, natomiast pozostate opierzenia gzymsow, balkonéw
& i daszkow posrednich w ztym stanie technicznym.

“ | | “ | | “ ‘ | “ “ “ | | “ “ | 14 | NOWA DACHOWKA CERAMICZNA
] \ [ [ i [ [ T ] [ [ stan istniejgcy - bardzo dobry, niedawno wymieniono

+

4,10

NS ] 15 | STARA DACHOWKA CERAMICZNA

I 7
stan istniejacy - dachowke pokrywa czamny nalot
18 uﬁ 7

22 | zanieczyszczen - sadzy.

. . BUDYNEK DYDAKTYCZNY "B"
‘ | ‘ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Obiekt.

AL. NIEPODLEGtOSCI 12, 61-857 POZNAN

: 18 KANALY | URZADZENIA WENTYLACYJNE
‘ ‘ | ‘ zaleca sig¢ kompleksowe rozwigzanie problemu kanafow i

klimatyzatorow - poprzez scentralizowane jednostki na terenie PROJEKT
LTI | dziedzifca - rozwiazanie to uwolni elewacje od szpecacych . EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. W TRYBIE:

elementéw -§2ust. 3ai4rozp. z 12 kwietnia 2002 (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zmianami).
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76,05 mnpm

| | : 19 | OPRAWA OSWIETLENIOWA Nazwa rysunku: ELEWACJA POLUDNIOWA OD DZIEDZINICA
11 11 5 23 23 | projekiuje si¢ wymiane

11 %@j\%ﬁiﬁ sTopn SCHODOW SZEROKOSC DRZWI STANOWIACYCH | 20 e
0,251 < 0,35 1 WYMAGANE WYJSCIE EWAKUACYJNE : PRZEWODY ELEKTRYCZNE

1,00 m < 1,20 m WYMAGANE | projektuje sie umieszczenie w bruzdzie Sciany zewnetrznej
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Opracowat:

I 29 ] Skala:
- ZADASZENIE WEJSCIA 1:100

| wykonane z kutej konstrukcji stalowej wypetnionej szkiem

Grudzien
2017

23 | FURTKA | BRAMA
wykonane z kutej konstrukcji stalowej
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© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie auforskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994T.
(Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z pézn. zm.) Niniejsze ie moze byc rozpatry i kopic jedynie w cafosci.
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