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Zakres : INSTALACJE SANITARNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora tj. 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w tasku za poSrednictwem
Biura Ustug Projektowych ,,PROMARK” 98-220 Zduriska Wola, ul. Koscielna 7

e Uzgodnienia z inwestorem zakresu prac do wykonania,

e Inwentaryzacja stanu istniejgcego w zakresie niezbednym d/c opracowania
dokumentacgji

e Polskie Normy z zakresu objetego opracowaniem oraz obowiqzujgce przepisy,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru.

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej
na remont i wymiane przewodow grzewczych instalacji centralnego ogrzewania w
budynku kuchni i stofowki w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w tasku.

Zakresem swym opracowanie obejmuje prace zwigzane z instalacje grzewczg
w zakresie wymiany przewoddw c.o., montazu nowej armatury, izolacji. Zgodnie z
ustaleniami z inwestorem nie przewiduje sie do wymiany istniejqcych grzejnikow
zeliwnych zeberkowych typu S oraz T.

Z uwagi na rownolegle projektowany remont wentylacji kuchni
i koniecznos¢ montazu nowej centrali wentylacyjnej dodatkowo projektuje sie system
grzewczy zasilania projektowanej centrali wentylacyjnej.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
3.1. Instalacja grzewcza

W zamach zadania wykonac nalezy :

o Wymiane istniejgcych stalowych przewoddw grzewczych instalacji centralnego
ogrzewania biegngcych w istniejgcym kanale podposadzkowym; nowe
przewody projektuje sie w wykonaniu z rury stalowych cienkosciennych
zewnetrznie ocynkowanych tqczonych metodq zaciskowgq.
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e Poddac istniejgce grzejniki czyszczeniu - usuniecie/wyczyszczenie powstatego
kamienia kottowego, réznego rodzaju osadow, szlamow oraz rdzy srodkiem do
tego przeznaczonym i ponowne wykorzystanie istniejgcych grzejnikow
Zeliwnych zeberkowych typu T-1 oraz 54.

W przypadku stwierdzenie ztego stanu technicznego danego grzejnika (do
ustalenia po przeprowadzeniu jego czyszczenia oraz poddania probom
ciSnieniowym) grzejnik wymienic na nowy stalowy typu panelowego

z podejsciem bocznym. Zamienny typ grzejnika podano na rysunku nr 1.
Zamienne grzejniki dobrano dla docelowych parametrow obliczeniowych
instalacji 80/60. W przypadku innych parametréw na etapie realizacji
skorygowac odpowiednio dobor.

e Montaz nowych zawordw regulacyjnych z gfowicami termostatycznymi,

e Montaz zawordw odcinajgcych na przewodach powrotnych z grzejnikow,

e Dodatkowo w ramach zadania zdemontowac nalezy wszelkie istniejgce
przewody nieczynnego uktadu pary technologicznej

Wszelkie podejscia do grzejnikdw wyprowadzi¢ z kanatu podpodfogwego
wykorzystujgc istniejqgce przejscia przez posadzke budynku.

Po wykonaniu instalacje poddac probom odbiorowym.

Cisnienie statyczne napetniania instalacji 0.20 MPa. Cisnienie probne przy
probie szczelnosci na zimno 0.4 MPa. Instalacje po wykonaniu poddac ptukaniu przy
petnych otwarciach armatury i niskiej predkosci ptukania 2.0 m/s.

Pozytywny wynik proby swiadczy o tym, Ze instalacja zostata dobrze
zmontowana i do jej wykonania uzyto odpowiednich materiatow. Na dowdd tego
nalezy zrobic¢ wpis do dziennika budowy lub sporzqdzi¢ protokdt, pod ktorym powinni
sie podpisac¢ wykonawca instalacji, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy.

3.2. Wezet rozdzielaczowy w pomieszczeniu wentylatorni

W pomieszczeniu wentylatorni projektuje sie montaz nowych rozdzielaczy
centralnego ogrzewania wraz z systemem zabezpieczen, pomp oraz sterowania
projektowanym (remontowanym) systemem grzewczym grzejnikowym oraz nowym
uktadem zasilania projektowanej centrali wentylacyjne;.

Uktad przewoddw i armatury realizowac zgodnie z rysunkiem nr 4.

Z uwagi na bardzo krotki uktad czerpny projektowanej centrali wentylacyjnej
zasilania tejze centrali, po stronie wodnej montowac wymiennik ciepta glikol —
woda, ktory ma na celu zabezpieczenie nagrzewnicy centrali przed zamarznieciem
w dniach o obnizonej temperaturze zewnetrznej.
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Dla systemu projektuje sie uktad automatyki pracujqcej w funkcji temperatury
zewnetrznej, tzw. ukfad pogodowy, tj. sygnat z czujnika temperatury zewnetrznej jest
podstawowym sygnatem wyznaczajgcym temperature na wyjsciu instalacji. Jest to
sterowanie z tzw. oszczedzaczem (uktad umozliwia obnizenie temperatury w czasie,
gdy grzanie w petnym zakresie nie jest potrzebne). Uktad sterujgcy posiadac winien
wbudowany zegar cyfrowy sterujgcy czasem grzania w uktadzie dobowym i
tygodniowym, ktory zaprogramowac bedzie mozna zgodnie z czasem grzania
poszczegdlnych uktadow. Dodatkowo system grzewczy c.o. wyposazone bedzie
w zawory regulacyjne tréjdrozne

Uwaga :

Zapotrzebowanie ciepta dla celow centralnego ogrzewania Qc.0.=91,67kW
Zapotrzebowanie ciepta dla celéw projektowanej centrali Qwent=111,0kW
Istniejgce przytqgcze cieplne do budynku zgodnie z dostarczonymi przez Inwestora
materiatami posiada srednice Dn60,3/125 i wydaje sie zbyt mate do przeniesienia
powyzszej ilosci ciepta. W ramach prac termo-modernizacyjnych jednostki
przewidzianych do realizacji rozwazyc¢ nalezy wymiane istniejgcego przytgcza c.o.

3.3. Izolacje cieplne

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentdow w instalacjach grzewczych,
powinna spetniac nastepujgce wymagania minimalne:
e wspdtczynnik przewodzenia ciepta 1=0,035 W/(mK)
e minimalne grubosci izolacji cieplnej:
- dla srednic do 22 mm — grubosc¢ izolacji 20mm
- dla srednic od 22 do 35 mm — grubosc izolacji 30mm
- dla srednic od 35 do 100 mm — grubosc izolacji rowna srednicy
wewnetrznej rury
e przewody i armatura wg pkt. 2 przechodzqce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddw - 50% wymagan z pkt. 2

4. UWAGI KONCOWE

Prace montazowe winny by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia budowlane z zakresu instalacji sanitarnych z zachowaniem
przepisow bhp oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji grzewczej.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

e Zabezpieczyc nadzor inwestorski jezeli takowy bedzie konieczny

o Wszystkie zmiany winny by¢ naniesione na dokumentacji kolorem czerwonym
i zaopiniowane przez autora projektu.
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o Wszystkie wskazane w projekcie, kosztorysie lub przedmiarze robot nazwy
wyroby, nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych parametrow
technicznych lub standarddw jakosciowych. Zamawiajqgcy dopuszcza
wykonanie prac innymi materiatami z zastrzezeniem, ze nie odbiegajq one
jakoscig i standardem od przyjetych w kosztorysie oraz projekcie.

e Kosztorys / przedmiar robét traktowac nalezy jako element pomocniczy
stuzgcy celowi sporzqdzenia oferty na wykonanie zadania. Przed
sporzqdzeniem do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego Wykonawca winien
zwerfikowac kosztorys naktadczy / przedmiar z Projektem Technicznym
i ewentualnie uzupetnic kosztorys o pozycje, ktore zgodnie z wiedzg techniczng
i doswiadczeniem oferenta winny dodatkowo w nim wystqpic

Projektant :
mgr inz. StAWOMIR DOBEK
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INFORMACIJA BIOZ
NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z DNIA 23-06-2003 R. DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Wymiana przewodow grzewczych instalacji centralnego ogrzewania
Budynku kuchni i stotowki 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w tasku
ul. 9 Maja 95, 98-110 task

Nazwa i adres Inwestora :

32. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W tASKU

UL. 9 MAJA 95, 98-110 tASK

Imie i nazwisko projektanta opracowujgcego informacje :
magr inz. Stawomir Dobek

1.

Zakres robdt

Zakres robot obejmuje wykonanie remontu instalacji c.o.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan

Realizacja zadania jednoetapowo

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Nie dotyczy

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

Przewidywane zagrozenia :

» mozliwos¢ poparzenia podczas wykonywania prac demontazowych

» mozliwos¢ urazu ciata podczas wnoszenia elementdw instalacji do kanatu oraz
wykonywania montazu przy pomocy réznego rodzaju narzedzi,

» mozliwos¢ porazenia prqdem przy podtgczaniu urzgdzen,

» mozliwos¢ zastabniecia przy pracach w kanale cieptowniczym

Miejsce wystepowania zagrozenia: wykonywanie prac instalacyjnych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Kierownik budowy winien uwzgledni¢ wymienione w punkcie 5 zagroZzenia

w odniesieniu do przewidzianych technologii wykonawstwa robét i srodkdw technicznych

do ich realizacji. Kierownik opracuje tematyke szkoleri ogolnych i stanowiskowych dla

pracownikow.

Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych

Kierownik budowy przystepujgc do realizacji robot i przygotowania harmonogramu,

zapewni technologie i srodki techniczne i organizacyjne dorealizacji zadania w  sposob

wykluczajgcy zaistnienie niebezpieczerstwa wynikajgcego z wykonywania robot

budowlanych, w tym zapewni bezpiecznqg i sprawng komunikacje, tgcznosé, dla

umozliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek pozaru,

awarii, innych zagrozen.
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Wszelkie niezbedne informacje winny znalez¢ sie w planie BIOZ przygotowanym przez
kierownika budowy.



