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1. Opis techniczny:

1.1.Podstawa opracowania

Projekt instalacji elektrycznych opracowano na podstawie:
- zlecenia architekta,
- inwentaryzacji budowlanej,
- zatozen i wytycznych inwestora,
- uzgodnien z architektem prowadzacym,
- projektu branzowego instalacji sanitarne;j.

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczna wewngtrzng remontowanego budynku kuchni i
stolowki w kompleksie wojskowym 32 bazy lotnictwa taktycznego w Lasku. Prace bea obejmowaly
wykonanie nowej instalacji wentylacji stotéwki. Opracowanie ma taki stopien szczegbtowosci na jaki pozwala
aktualny zakres wiedzy do projektu. Dopuszcza sig, ze moga ulec zmianie parametry instalacji elektrycznej
(grubos¢ przewodéw, wartosci zabezpieczen i sposob zasilania) na skutek zmiany lub sprecyzowania
zamontowanych urzadzen zasilanych elektrycznie. Kazdorazowo w takich przypadkach nalezy wykonaé
odpowiednie obliczenia i wprowadzi¢ konieczne korekty do parametréw wykonywane;j instalacji elektryczne;.
Elementy podlegajace opracowaniu:

- montaz nowych obwodéw zasilajacych urzadzenia wentylacji w istniejacych rozdzielniach elektrycznych,

- wykonanie nowej instalacji zasilajacej projektowane urzadzenia wentylacji.

Uwaga!

Inwestor planuje zabezpieczy¢ moc z istniejacego zasilacza kablowego zasilajacego remontowany budynek.
Zaleca sig jednak przed oddaniem do uzytkowania dokonaé monitoringu instalacji przy pracy urzadzen tak
jak dla normalnej eksploatacji budynku i sprawdzenia czy obciazenie mocg  budynku nie spowoduje
przecigzenia dotychczasowego uktadu zasilania obiektu. Jesli tak to nalezy dostosowa¢ dotychczasowy uktad
zasilania oraz ewentualnie pozostale elementy instalacji na wieksze, dopasowane do nowych warunkéw
eksploatacyjnych zasilania.

1.3. Zasilenie obiektu

Budynek posiada istniejacg instalacje elektryczng z zasilaczem kablowym ktéry pozostaje bez zmian.
Projektuje si¢ nowa instalacje elektryczng w zakresie zasilania nowych urzadzen, uzgodnionym z
przedstawicielami Inwestora.

Projektuje si¢ wykorzystanie istniejacych rozdzielni w celu zasilania nowych urzadzen sanitarnych.
Rozdzielni¢ gtéwna TG nalezy rozbudowaé o nowe obwody zasilajagce centrale wentylacyjng oraz rozdzielnie
pomp obiegowych w pomieszczeniu wentylatorni. Rozdzielnig istniejaca stara kuchni TS usytuowang w
korytarzu przed kuchnig nalezy przebudowa¢ demontujac stare obwody wentylacji i dobudowaé nowe,
zasilajgce aktualnie projektowane urzadzenia wentylacji i okapu w kuchni.

Punkt podziatu przewodéw PEN wykonywaé jedynie w rozdzielniach. Niedozwolone jest laczenie
przewodéw PE i N w innych punktach oprécz rozdzielni. Z opisanych rozdzielni wyprowadzone bedg
wszystkie obwody nowej instalacji i ewentualnie starej instalacji.

Calos¢ nowej instalacji zaprojektowana jest w ukladzie TN-S.

1.4. System ochrony od porazen

Nalezy wykona¢ instalacje w taki sposob aby mozliwe bylo zachowanie ochrony przeciwporazeniowe;j
podstawowej oraz ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu. Ochrona podstawowa ludzi i zwierzat
musi  uniemozliwia¢ bezposrednie dotknigcie czesci czynnych instalacji  elektrycznej. Ochrona



przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu ma za zadanie chroni¢ przed skutkami zagrozen ktére mogg powstaé w
wyniku dotyku czgéci przewodzacych dostepnych instalacji elektrycznej. Ochrona przez zastosowanie
szybkiego wylgczenia jest realizowana przez:

- urzgdzenia ochronne przet¢zeniowe,

- urzadzenia ochronne réznicowopradowe,

- sie¢ polaczen wyréwnawczych.

Instalacjg nalezy wykonaé w systemie TN-S kt6ry ma za zadanie zapewni¢ samoczynne wylgczenie zasilania
podczas powstania zagrozenia. Czesci przewodzace dostgpne powinny by¢ przylaczone do przewodu
ochronnego. Wytaczenie bedzie realizowane poprzez wylaczniki nadmiarowe i réznicowopradowe.
Zaprojektowano zastosowanie wylacznika réznicowopradowego o pradzie uptywu 30mA . W rozdzielnicy
nalezy wykona¢ osobno szyne ochronna PE i neutralna N aby prowadzi¢ kable i przewody z rozdzielong zyta
PEiN.

Instalacje ochron od porazen nalezy wykonaé zgodnie z PN-HD 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy o$wietleniowej i urzgdzenia elektrycznego nalezy doprowadzié
osobny przewéd ochronny PE. Przewody ochronne posiadaé beda izolacja koloru zielono-zottego i muszg byé
polaczone z szyng ochronng PE rozdzielni.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa realizowana bedzie przez zastosowanie izolowania
czgsci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrana izolacj¢ przewodow i obudéw aparatéw i urzadzen
elektrycznych. Uzupetieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wylacznikow réznicowopradowych o
pradzie zadziatania 30mA.

Lokalne szyny potaczen wyréwnawczych LSPW podiaczy¢ przewodami DYzo6mm? do szyny PE w
rozdzielni.

Potaczeniami objaé wszystkie wypusty wody.

Do potaczenh wyréwnawczych zastosowaé rozwigzania systemowe.

1.5. Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YKY i YDYzo precyzyjnie opisanymi na
schemacie rozdzielnic o napieciu nie mniejszym niz 750V dla obwodow tréjfazowych i jednofazowych.
Obwody nalezy wyprowadzaé z rozdzielni zgodnie ze schematami ideowymi. Przewody prowadzié¢ pod
tynkiem lub w przestrzeniach zastonigtych (sufity podwieszane, szachty instalacyjne itp. ) albo w korytach
instalacyjnych PCV badz peszlach niepalnych. Zasilanie wentylatoré6w nalezy wykonaé poprzez dedykowane
przez producenta wentylatoréw, falowniki regulacji sity ciagu odpowiednio pogrupowane dla danych okapow
oraz jeden wentylator wyciagowy wentylacji ogélne;.

Lokalizacja wypustéw do zasilania odbioréw pokazana zostata na dotaczonych rysunkach.

1.6. Uwagi koficowe

Wszystkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z:

- PN-91/E-05009,

- PN-HD 60364-4-41

- N-SEP-E-002,

- PN-EN 62305,

- PN-IEC 60364,

- PN-EN 12464,

- N-SEP-E-004,

- oraz innymi obowigzujacymi normami i obowigzujagcymi przepisami BHP, P.poz., i PBUE. Wszystkie
montowane materialy musza posiada¢ aktualne certyfikaty i ( lub ) atesty jako dopuszczajace do stosowania w
Polsce.

Nalezy wykona¢ pomiary ochronne odbiorcze instalacji po zakonczeniu robét i przedstawié
uzytkownikowi wymagane protokoty.



1.7. Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Ochrona przeciwporazeniowa zostala sprawdzona z uwzglednieniem normy PN-HD 60364-4-41.
Ochrona w sieci TN jest zapewniona jezeli zostanie spetniony warunek:
zZ,1,<U,

Zs — impedancja petli zwarcia [Q], I, — prad zadzialania zabezpieczenia w czasie <0,4s dla pomieszczen
ogélnych, <0,2s dla pomieszczer szczegdlnie narazonych na porazenie pradem, Uy — napiecie
znamionowe wzgledem ziem.

Wszystkie obwody instalacji sg zabezpieczone wylacznikami réznicowopradowymi o pradzie
wyzwalajacym I=30mA.

Zatem ochrona bedzie zapewniona gdy petla zwarcia nie przekroczy wartosci:

L2307 Z,< 7,666 kQ
* 70,034

Dokonano sprawdzenia teoretycznego iz ochrona spelnia powyzsze wymagania. Po wykonaniu
instalacji nalezy jednak dokona¢ pomiaréw empirycznych odpowiednimi miernikami skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

Zduriska Wola, maj 2022 .

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych jest sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Zduniska Wola, maj 2022 .



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obiekt BUDYNEK KUCHNI I STOLOWKI

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA URZADZEN
WENTYLACII

Adres inwestycji L ask, ul. 9 maja 95

98-100 Lask
Inwestor 32 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W £LASKU
Projektant mgr inz. Michat Sadowski Nr.upr.LOD/0589/PWOE/06

1. Zakres robot.

W zakres robét instalacji elektrycznych wchodzi wykonanie zasilania elementow instalacii
urzadzen elektrycznych uktadu wentylacji projektowanej czesci budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektow podlegajacych adaptacji lub rozbiérce.

Rozbiérce podlega¢ moze w ograniczonym zakresie istniejgca instalacja elektryczna w
obiekcie.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie.

Nie dotyczy.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét.
Przewidywanym zagrozeniem wystgpujacym podczas realizacji powyzszego zamierzenia
budowlanego jest praca na wysokosci przy prowadzeniu instalacji elektrycznej wewnatrz
obiektu, ktéra moze by¢ pod napigciem. Prace wykonywaé na elementach instalacji w sposob
beznapigciowy. Prace elektroenergetyczne powinny wykonaé¢ wykwalifikowane brygady w
tym zakresie.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przy realizacji robét
szczegollnie niebezpiecznych.

Instruktaz:

Przed rozpoczgciem pracy kazdego pracownika i kazdorazowo przy zmianie warunkow
wykonywania pracy lub przerw w wykonywaniu pracy zwiazanych ze zmianami
pogodowymi (wznowienie prac). Przestrzeganie szczegétowych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy na budowie w trakcie realizacji inwestycji. Nalezy zadba¢ o to, aby pracownik
ktéremu powierza si¢ dang prace mial niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, aktualne
uprawnienia branzowe, byt zapoznany z zagrozeniami jakie moga przy tym wystapi¢ oraz aby
uzyskac orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy.

6. Wskazania S$rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenistwu przy wykonywaniu robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia.

Praca na wysokosci tylko zespotowa z dodatkowym zabezpieczeniem pasami lub szelkami
bezpieczenistwa z krétkimi linkami umocowanymi do statych elementéw konstrukcyjnych lub
lin asekuracyjnych. Nalezy przeprowadzaé przeglady okresowe oraz odbiory wynikajace z
ogolnych przepiséw bhp. Prace instalacyjne wykonywaé beznapieciowo przy odlaczonym
zasilaniu.

Kierownik budowy (lub kierownik robét) jest zobowiazany do wykonania planu BiOZ.

Informacj¢ do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru — rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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