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OPIS TECHNICZNY
Wentylacja mechaniczna gtéwnego pomieszczenia kuchni
ul. 9 Maja 95, 98-110 task

Zakres : INSTALACJE SANITARNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora tj. 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w tasku za poSrednictwem
Biura Ustug Projektowych ,,PROMARK” 98-220 Zduriska Wola, ul. Koscielna 7

e Uzgodhnienia z inwestorem zakresu prac do wykonania,

e Inwentaryzacja stanu istniejgcego w zakresie niezbednym d/c opracowania
dokumentacgji

e Polskie Normy z zakresu objetego opracowaniem oraz obowiqzujgce przepisy,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru.

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej
remont wentylacji mechanicznej kuchni gtownej w budynku Kuchni i Stotowki 32
Bazy Lotnictwa Taktycznego w tasku.

Zakresem swym opracowanie obejmuje:

e [nstalacje wentylacji mechanicznej wytgcznie dla gtdwnego pomieszczenia
kuchni — obrobka cieplna

e Pozostate pomieszczenia poza zakresem opracowania. Wyjqtek stanowiq
kanaty wentylacyjne zlokalizowane w pomieszczeniu stotowki, ktore
w ramach inwestycji zostanq zdemontowane.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
3.1. Prace demontazowe

W ramach inwestycji zdemontowac nalezy catosc¢ kanatow wentylacyjnych

w gtdwnym pomieszczeniu kuchni (obrdbka cieplna) wraz z istniejgcymi okapami,
nawiewnikami oraz wentylatorami obstugujgcymi pomieszczenia zlokalizowanymi
ponad dachem. Do demontazu przewiduje sie rowniez kanaty wentylacji
przebiegajgce w gtownym ciggu komunikacyjnym budynku oraz wszelkie kanaty

i urzqdzenia zlokalizowane w istniejgcymi pomieszczeniu wentylatorni.
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3.2. Wentylacja mechaniczna pomieszczenia kuchni

Wentylacja ogdlna gtdwnego pomieszczenia kuchni realizowana bedzie
uktadem wentylacji mechanicznej nawiewnej, natomiast odprowadzenie zuzytego
powietrza wentylacyjnego z pomieszczenia realizowane bedzie wentylatorami
dachowymi za posrednictwem projektowanych wentylatoréw dachowych
sprzezonych z okapami kuchennymi + dla nieprzewidzianych zyskow ciepta
dodatkowym wentylatorem rowniez dachowym.

Centrala wentylacyjna nawiewna typu BS5 (50) P_11000 (lub inna o
niegorszych parametrach) umieszczona zostanie w wydzielonym pomieszczeniu
wentylatorni zgodnie z rys. nr 3. Pod centrale wentylacyjnq nalezy wykonac cokot
betonowy o wymiarach 150x200x15cm. Centrale mocowac zgodnie z DTR
urzqdzenia. Uktad nawiewny pracowat bedzie w oparciu o centrale wentylacyjng
wyposazong w wymiennik ciepta glikol-woda — karta katalogowa w zatqczeniu.
Wydatek powietrza dla centrali Vn-11000 m3/h.

Dla pomieszczenia kuchni naptyw swiezego powietrza do pomieszczenia
projektuje sie za pomocq standardowych prostokgtnych kanatow wentylacyjnych
z blachy stalowej ocynkowane;.

Nawiew realizowac poprzez zabudowanie na kanatach regulowanych
przepustnic oraz kratek wentylacyjnych nawiewnych. topatki kratek nawiewnych
kierowac na przylegte do kanatow sciany budynku.

Dla potrzeb uktadu czerpnego zaprojektowano czerpnie sciennqg 1180/900
umieszczonq od strony terenow zielonych dziatki inwestora.

Odlegtosc¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu
powinna wynosi¢ min. 2,0 m. Otwdr pod montaz czeprni przesklepi¢ nadprozami
typu L19 o dtugosci min. 1,5m.

Wycigg powietrza z kuchni realizowac nalezy poprzez zabudowanie nowych
okapow wentylacyjnych o wymiarach 290/160 oraz 270/160 przystosowanych do
montazu w kuchniach zbiorowego zywienia. Projektuje sie okapy z
wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej wg EN-10088-1 posiadajgcej
Swiadectwo Paristwowego Zaktadu Higieny. Okapy winny by¢ wyposazone
w oswietlenie oraz filtry labiryntowe (tapacze ttuszczu) typu np. LO911 lub
réownowazne o niegorszych parametrach.

Odcigg z okapow realizowac¢ nowymi wentylatorami dachowymi przy
wykorzystaniu istniejgcych przewodow i otwordow wentylatorow wyprowadzonych
obecnie ponad dach budynku. Projektuje sie wentylatory dachowe o duzej
odpornosci na temperaturowej przystosowane do pracy zwtaszcza jako odciqgi z nad
rusztow i okapow gastronomii. Projektuje sie wentylatory typu CTHT z wyrzutem
poziomym wraz z wykonaniem nowej podstawy dachowej oraz montazem podstawy
tfumigcej i akcesoriow przytqczeniowych.
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Potqczen projektowanych wyjs¢ wentylacyjnych z okapami dokonac za
posrednictwem typowych elementow wentylacji i standardowych kanatow
wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju okrggtym.

W ramach zadania nie przewiduje sie wykonania nowych przebic¢ przez
istniejgcq konstrukcje dachu.

Automatyka - catos¢ uktadu wentylacyjnego kuchni winna by¢ tak zbudowana,
aby mozna byto w ptynny sposob regulowac ilos¢ powietrza nawiewanego w funkcji
pracujgcych okapdow.

3.3. Czesc obliczeniowa — dobory urzqdzen

Kubatura pomieszczenia V = 475,75m?

Pracujgce urzgdzenia kuchni — zgodnie z rysunkiem nr 2 technologia
Wspotczynnik jednoczesnosci uzytkowania — kantyny stotowki - 0,8

Zyski ciepta od urzgdzen — zgodnie z zaleceniami literaturowymi

w odniesieniu dla danego urzqdzenia zlokalizowanego pod danym okapem.
Wspotczynnik zwiekszajgcy — dla nawiewu przyscienno-sufitowego - 1,1
llos¢ statej obstugi z jednoczesnosciq przebywania w kuchni — 8 0séb

Dla powyzszego :
—okap nr 1 —minimalna ilos¢ powietrza usuwanego Vwi = 2563 m3/h

przyjeto Vwi = 2560 m3/h
—okap nr 2 — minimalna ilo$¢ powietrza usuwanego Vw2 = 2908 m>/h
przyjeto Vw2 = 2910 m3/h
— okap nr 3 — minimalna ilo$¢ powietrza usuwanego Vw3 = 2504 m>/h
przyjeto Vw3 = 2520 m3/h
— okap nr 1 — minimalna ilo$¢ powietrza usuwanego Vw4 = 3288 m>/h
przyjeto Vw4 = 3300 m?/h
— dodatkowa ilos¢ powietrza z uwagi na osoby Vw5 = 304 m3/h

llos$é¢ powietrza usuwana przez uktad — Vw = 11567 m3/h

Dla podcisnienia w kuchni na poziomie 5% - Vn = 11000 m3/h

Dla powyzszego dobrano centrale wentylacyjng BS5 (50) P_11000
zgodhnie z kartg katalogowgq, sprez dyspozycyjny Ap = 250Pa

Dobdr wentylatorow —

Okap 1 —dobrano dwa wentylatory CTHT-4 Dn225

Okap 2 — dobrano trzy wentylatory CTHT-4 Dn200

Okap 3 — dobrano trzy wentylatory CTHT-4 Dn200

Okap 4 — dobrano trzy wentylatory CTHT-4 Dn225

Wentylator dodatkowy dla nieprzewidzianych zyskow ciepta CTHT-4 Dn200
o wydatku 1000m?3/h
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3.3. Izolacje cieplne

Zaprojektowane kanaty wentylacyjne w pomieszczeniu wentylatorni izolowac
cieplnie oktadzinami z ptyt z wetny mineralnej o grubosci 4,0cm. z zabezpieczeniem
powierzchni folig aluminiowgq.

Wspdtczynnik przewodzenia materiatu izolacyjnego 0,035 W/mK.

4. UWAGI KONCOWE

Prace montazowe winny by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia budowlane z zakresu instalacji sanitarnych z zachowaniem
przepisow bhp oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji grzewczej.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

e Zabezpieczyc nadzor inwestorski jezeli takowy bedzie konieczny

e Wszystkie zmiany winny byc¢ naniesione na dokumentacji kolorem czerwonym
i zaopiniowane przez autora projektu.

o Wszystkie wskazane w projekcie, kosztorysie lub przedmiarze robdt nazwy
wyroby, nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych parametrow
technicznych lub standarddw jakosciowych. Zamawiajqgcy dopuszcza
wykonanie prac innymi materiatami z zastrzeZzeniem, Ze nie odbiegajq one
jakosciq i standardem od przyjetych w kosztorysie oraz projekcie.

e Kosztorys / przedmiar robot traktowac nalezy jako element pomocniczy
stuzqgcy celowi sporzgdzenia oferty na wykonanie zadania. Przed
sporzqdzeniem do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego Wykonawca winien
zwerfikowac kosztorys naktadczy / przedmiar z Projektem Technicznym
i ewentualnie uzupetnic kosztorys o pozycje, ktore zgodnie z wiedzg techniczng
i doswiadczeniem oferenta winny dodatkowo w nim wystgpic

Projektant :
mgr inz. StAWOMIR DOBEK
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INFORMACIJA BIOZ
NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z DNIA 23-06-2003 R. DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Wentylacja mechaniczna giéwnego pomieszczenia kuchni
Budynku kuchni i stotowki 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w tasku
ul. 9 Maja 95, 98-110 task

Nazwa i adres Inwestora :

32. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W tASKU

UL. 9 MAJA 95, 98-110 tASK

Imie i nazwisko projektanta opracowujgcego informacje :
magr inz. Stawomir Dobek

1.

Zakres robdt

Zakres robdt obejmuje wykonanie nowego uktadu wentylacji dla gtdwnego pom kuchi

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan

Realizacja zadania jednoetapowo

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Nie dotyczy

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

Przewidywane zagrozZenia :

- mozliwos¢ poparzenia podczas wykonywania prac demontazowych

- mozliwos¢ urazu ciata podczas wnoszenia elementdw instalacji do kanatu oraz
wykonywania montazu przy pomocy réznego rodzaju narzedzi,

- mozliwos¢ porazenia prgdem przy podtfqczaniu urzqdzen,

Miejsce wystepowania zagrozenia: wykonywanie prac instalacyjnych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Kierownik budowy winien uwzgledni¢ wymienione w punkcie 5 zagrozenia w odniesieniu do

przewidzianych technologii wykonawstwa robét i srodkdow technicznych do ich realizacji.

Kierownik opracuje tematyke szkoleri ogdlnych i stanowiskowych dla pracownikdw.

Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych

Kierownik budowy przystepujqgc do realizacji robédt i przygotowania harmonogramu,

zapewni technologie i srodki techniczne i organizacyjne dorealizacji zadania w sposdb

wykluczajqcy zaistnienie niebezpieczeristwa wynikajgcego z wykonywania robdt

budowlanych, w tym zapewni bezpiecznqg i sprawng komunikacje, tgcznosé, dla

umozliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek pozZaru,

awarii, innych zagrozen.

Wszelkie niezbedne informacje winny znalez¢ sie w planie BIOZ przygotowanym przez
kierownika budowy.



