N-nawisw W-wyciag
Typ BS.-5 (50)
Wykonanie Prawe
Grub. zolac)i [mm] |50
Wydatek [mdh] 11000
Sprez dysp. [Pa] 250
Typ obudowy samonpsna

Uwage

Jeslinie okreslono inaczej, przvtgcza wymiennikow po strons
obsiugi, a krociec splywu skraplin po stronie przecwneg|
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Dane techniczne doboru centrali

Dia: Oferta nr: 158A/DL/22
Obiekt: Oznaczenie:
Opracowat: DL Data: 2022-05-08
Typ cenfrali Wielkosc Izolacja Obsluga Wydatek [m3/h] Sprezdysp[Pa]  Opory wew[Pa]
Nawiew: BS 5 50 Prawe 11000 250 210
Nawiew FB-5 Filtr kieszeniowy F §
Klasa F 5 Predkos¢ przeptywu powietrza 04 mis
Opory przeptywu powietrza 180 Pa  Zestaw fitréw FK-592x592x360-F5/2szt.
FK-592x287x360-F5/2szt.
klasa filtra 1S0ePM10 65%
Nawiew wop Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 11000 m3/h Sprez dyspozycyjny 250 Pa
Falownik 2-wiele wydatkéw Opory przeptywu powietrza 93 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 759 % Pobér mocy 22 KW
Predkosc obrotowa wentylatora 1762 obr/min Moc znamionowa silnika 3 kW
Natezenie/napiecie pradu 6,36/400 AV  Czestotliwos$¢ napigcia zasilania 61 Hz
SFP dla fitrow czystych 0,72 KW/m3/s
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie -4 °C  Wilgotnos¢ powietrza 100 %
Rodzaj czynnika ethylene glykol Udziat czynnika niezamarzajacego 30 %
Temperatura czynnika na wlocie 70 °C  Temperaturaczynnika na wylocie 50 °C
kolektory zagiete 0 - niezagiety Moc 111 KW
Temp. powietrza na wylocie 16 °C  Wilgotnosc powietrza 10 %
Opory przeptywu powietrza 60 Pa  Predkos¢ przeplywu powietrza 33 mis
Opory przeptywu czynnika 11,74 kPa  Przeplyw czynnika 145 s
Pr. przept. czynnika w rurce wym. 1 mis Kolektory 40/40
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 441 | 693 | 718 | 704 | 688 | 669 | 66,7 | 692 | 772
ttoczenie nawiewu| 50 63,7 | 79,2 80 818 | 772 | 744 | 753 | 865
otoczenie nawiewu * (1 m)| 21,1 313 | 408 | 414 | 368 | 289 | 28,7 | 252 | 453
* Poziom ci$nienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 1290 1010 2100 100 290
Razem 290
158A/DL221 W zwiazku ze stalym rozwojem produktow, producent informuje o moZliwosci wprowadzenia v 4 . 10 . 060
Wydr Skr. zmian technicznych | elementow w wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego Strona: 1/
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