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I. Część ogólna 
 

1. Nazwa nadanazamówieniu 
 

NAZWAINWESTYCJI: 

„Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Wawrowie 

wraz z zagospodarowaniem terenu” 

ADRES: 

 
Wawrów 46, 66-400 Gorzów Wlkp. 

dz.nr 144/2; 145/2 Wawrów,gm.Santok 

 

2. Przedmiot i zakres robót. 
 

Określeniapodanewniniejszejspecyfikacjitechnicznej(ST)sązgodnezodpowiedniminormamiorazokreśleniamipod
anymiwST„Wymaganiaogólne"KodCPV45000000-7,pkt 1.4.. 
 
KOD CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH 
KOD CPV 45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ          
                                                                OPRAW ELEKTRYCZNYCH 
KOD CPV 45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
KOD CPV 45312200-9 INSTALOWANIE PRZECIWŁAMANIOWYCH SYSTEMÓW ALARMOWYCH 
KOD CPV 45314300-4 INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA 

 
Zakres robót znajdujących się w specyfikacji obejmuje wszystkie czynności mające na 

celuwykonanieinstalacji teletechnicznychwewnętrznych. 

Zakrespracobejmuje m. in.: 

 Instalacjesiecistrukturalnej–siećkomputerowa, 

 Instalacjetelewizyjną RTV 

 Instalacjemonitoringu CCTV 

 Instalacjedomofonową 

 Instalację przyzywową w toalecie dla niepełnosprawnych 

 Montażkorytinstalacjiteletechnicznych 

 Wykonanie pomiarów. 
 

Niniejszaspecyfikacjaobejmujetakżeustaleniazwiązanez wykonanieminstalacjiteletechnicznychwewnętrznych: 

 

3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
SpecyfikacjaTechnicznajeststosowanajakodokumentprzetargowyikontraktowyprzyzlecaniuirealizacjirobót. 

Specyfikacjęnależyrozpatrywaćłączniezrysunkami,innymidokumentamiopisującymiinwestycjęistanowiintegralnącz

ęśćdokumentówkontraktowych.Wszelkierozwiązaniatechnicznezwiązanezprawidłowąrealizacjąbudowyiprzekazan

iemobiektuInwestorowianiezawartewdokumentacjiwinnebyćwykonanezgodniezobowiązującymiwbudownictwieno

rmamiisztukąbudowlaną.Zmianywprzyjętychrozwiązaniachtechnicznych 
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lubzastosowanychmateriałachmuszązostaćzatwierdzone przezinwestoraiprojektanta. 

 

4. Określenia podstawowe 
OkreśleniapodstawowepodanewniniejszejSpecyfikacjiTechnicznejsą 

zgodnezobowiązującymiodpowiednimiNormamiTechnicznymi,Warunkami TechnicznymiWykonania i 

OdbioruRobótorazSpecyfikacją“Wymaganiaogólne”. 

Telewizyjnysystemnadzoru–

zespółtelewizyjnychśrodkówtechnicznychiprogramowychprzeznaczonydoobserwowania,wykrywania,rejestrowa

niaisygnalizowanianienormalnychwarunkówwskazującychnaistnie-nieniebezpieczeństwa 

Kamera – urządzenieprzetwarzająceobrazznajdującysię wjegopoluwidzenia na standardowysygnałwizyjny 

Multiplekserwizyjny–urządzeniedozobrazowaniana jednymekraniekilkuobrazów zróżnych kamerMonitor– 

przetwornikelektryczno-optycznystandardowegosygnałuwizyjnego w obrazna ekraniemonitoraWizyjna 

detekcjaruchu –wykrywanie isygnalizowanie określonychzmian w obrazietelewizyjnym 

Tryb pełnoekranowy- sposóbwyświetlania,przyktórymnacałymekraniewyświetlanyjesttylko 

jedenobraz.Trybwieloekranowy-

podziałekranuwsposóbumożliwiającyjednoczesnewyświetlanieobrazuzokreślonejliczbykamer. 

Sekwencja - obrazyzkamerwyświetlanesą kolejnojedenpodrugim w trybie pełnoekranowymlubquad.Tryb 

quad- czteryobrazyzkamer wyświetlane na jednymekranie. 

 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
WykonawcarobótjestodpowiedzialnyzajakośćichwykonaniaorazzazgodnośćrobótzDokumentacjąProjektową,ST 

iobowiązującyminormami.PonadtoWykonawcawykonarobotyzgodniezpoleceniamiInspektoraNadzoru. 

Ogólne wymaganiadotyczącerobótpodano wSpecyfikacji ST.”Wymaganiaogólne”. 

- Wykonawca jestzobowiązanydo dostarczenia,wykonania,i 

uruchomieniainstalacjiautomatyki,będącychprzedmiotem niniejszejSpecyfikacjiTechnicznej. 

- Wykonawcajestzobowiązanydokompletnegowykonaniasieciiinstalacjiautomatyki,będącychprzedmiotem 

niniejszejSTizapewnieniajejpełnejfunkcjonalności. 

- Wykonawcajestrównieżzobowiązanydokoordynacjiiwykonaniapołączeńprzedmiotowychinstalacjiwpunktachw

ykonywanychprzezwykonawcówinnychbranż.Wykonawcajestzobowiązanydozapoznaniasięzkompletnąspecyfik

acjąprojektowąobiektuidokonaniemkoordynacjimontażowychniniejszychinstalacjizinnymiinstalacjamimechanicz

nymiielektrycznymi.Wszelkiezmianymontażowewynikającezbrakukoordynacjiwykonaniaw/w 

instalacjizinnymibranżami. Wykonawcamazrealizowaćnawłasnykoszt. 

- Wprzypadku,kiedyWykonawcazastosujeurządzeniai/lubmateriałyniezgodne zeSTi/lubdokumentacja 
projektowąbędzieobciążonykosztamidemontażutegourządzeniai/lubmateriałuorazzakupuimontażuurządzeń 

i/lubmateriałów wyszczególnionych wST. 

- Specyfikacje,opisyirysunkiuwzględniająoczekiwanyprzezZamawiającegostandarddlamateriałów,urządzeńiinst

alacji.Wykonawcamożezaproponowaćrozwiązaniealternatywneniemniejjednakwtakimprzypadku 

musiuzyskaćjego pisemnezatwierdzenieprzezprojektanta iInwestora. 
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- Rysunkiiczęśćopisowasądokumentacjiwzajemnieuzupełniającymisię.Wszystkieelementyujętewczęściopisowe

j,anie pokazane na rysunkach orazpokazane na rysunkach a nie 

ujętespecyfikacjąpowinnybyćtraktowanejakbybyłyujętewobu.Wprzypadkuwątpliwości,codointerpretacjininiejszej

SpecyfikacjiTechnicznej,WykonawcaprzedzłożeniemofertypowinienwyjaśnićzZamawiającymwszelkiewątpliwośc

i,któryjako jedynyjestupoważnionydo autoryzacjiidokonywaniajakichkolwiekzmianlub odstępstw. 

- Wszystkie wykonywanepraceorazproponowanemateriaływinnyodpowiadaćPolskimNormom 

iposiadaćstosownądeklaracjęzgodnościlubposiadaćznakCEideklaracjęzgodnościznormamizharmonizowanymio

razposiadaćniezbędneatestytak,abyspełniaćobowiązująceprzepisy. 

- DozakresupracWykonawcykażdorazowowchodząpróbyurządzeń iinstalacjiwgobowiązującychnorm 

iprzepisóworazprotokolarnyodbiórwobecnościwskazanegoprzezZamawiającegoprzedstawicielaInwestora.Dowy

konanychpracWykonawcawinienzałączyćrównieżdeklaracjękompletnościwykonanychpracorazzgodności 

zprojektem ininiejsząspecyfikacją. 

- Wykonawcaobowiązanyjestzapoznaćsięnamiejscuzestanemterenu,ielementówistniejącychnatere-

nieobjętymopracowaniemorazbezpośredniegootoczenia,przewidująctrudnościtechniczne,organizacyjneorazlogi

stycznezwiązane zrealizacjąprzedmiotowejinwestycji. 

- Wszystkiepracemusząbyćwykonywanezgodniezzasadamiwiedzytechnicznej,zzachowaniemszczególnejostro

żnościipodstałymnadzoremosóbuprawnionych.Zakreswykonaniaiobowiązkiprzyrobotachbudowlanych 

stosowaćzgodnie zWarunkami TechnicznymiWykonania 

iOdbioruRobótBudowlanoMontażowychipodobnymiuregulowaniamibranżowymizarównoujętychjakinieujętychdo

kumentacjąprojektowąwymaganymiświadectwami,dopuszczeniami,atestamiitp.Wykonawcamaobowiązekwykon

aćrobotyiuruchomićurządzenia,orazusunąćwszelkieusterkiidefektyznależytąstarannościąipilnością,zgodniezpo-

stanowieniamiumowy. 

Wykonawcamaobowiązekdostarczyćwszelkiemateriały,urządzenia,sprzętorazzatrudnićkierownictwoisiłę 

robocząniezbędnedlawykonania,wykończenia,uruchomienia iusunięciausterekwtakimzakresie,wja-kim 

jesttowymienionelubmożebyćlogiczniewywnioskowane zumowy. 

- Wykonawcajestodpowiedzialnyzadokładneiprawidłowewytyczenierobótwnawiązaniudopodanychwprojekcie 

punktów,liniiipoziomów odniesienia.Za błędyw pozycji,poziomie iwymiarach lubwzajemnej 

korelacjielementówpełnąodpowiedzialnośćponosiWykonawcaizobowiązanyjestusunąćjenawłasnykosztbezwez

wania. 

-  
II. Materiały 

MateriałydowykonaniarobótelektrycznychnależystosowaćzgodniezDokumentacjąProjektową,opisemtechniczny

mirysunkami.Użytemateriaływinnyodpowiadaćstosownymwymaganiomnormomiprzepisom.Wykonawcazapewni

,abytymczasowoskładowanemateriały,doczasu,gdybędąonepotrzebnedorobót,byłyzabezpieczoneprzedzniszcz

eniem,zanieczyszczeniem,zachowałyswoją jakośćiwłaściwość. 

Uwaga: 

Wszelkienazwywłasneproduktówimateriałówprzywołanewopisieprzedmiotuzamówieniasłużąokreśleniupożądan

egostandarduwykonaniaiokreśleniuwłaściwościiwymogówtechnicznychzałożonychwdokumentacjitechnicznejdla
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danychrozwiązań. 

Dopuszczasięzamiennerozwiązania(w oparciuna produktachinnychproducentów)podwarunkiem: 

 spełnienia tychsamychwłaściwościtechnicznychorazestetycznych, 

 przedstawieniazamiennychrozwiązańnapiśmie(danetechniczne,atesty,dopuszczeniadostoso-wania), 

 uzyskania akceptacjiZamawiającegoorazProjektanta. 

Zgodniezzapisamiart.30Ustawyzdnia29stycznia2004r.Wykonawca,którypowołujesięnarozwiązaniarównoważne

opisywaneprzezZamawiającego,jestobowiązanywykazać,żeoferowaneprzezniegodostawy,usługilubrobotybudo

wlanespełniająwymaganiaokreślone przezZamawiającego. 

 
III. Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu. 

Wykonawca jestzobowiązanydoużywaniajedynietakiego sprzętu.którynie spowodujeniekorzystnego 

wpływunajakośćwykonywanychrobót.SprzętbędącywłasnościąWykonawcylubwynajętydowykonaniarobótmabyć

utrzymywanywdobrymstanieigotowościdopracy.Będzieonzgodnyznormamiochronyśrodowiska 

iprzepisamidotyczącymijegoużytkowania. 

WykonawcadostarczyInwestorowikopiedokumentówpotwierdzającychdopuszczeniesprzętudoużytkowania, 

tamgdziejestto wymaganeprzepisami. 

 
IV. Transport 

Ogólne wymaganiadotyczącetransportu. 

Materiałyiurządzeniapowinnybyćprzewożonesuchymiikrytymiśrodkamitransportu,zuwzględnieniemwskazańtran

sportowychpodanychprzezproducentów,zabezpieczoneprzedprzesuwaniemsięigwałtownymiwstrząsami. 

 
V. Wykonanie robót 

 
1. Ogólne wytyczne 

Przewodyprowadzićpodtynkiem,wlistwachelektroinstalacyjnychorazkorytachkablowychInstalacjęsystemu 

telewizjidozorowejnależywykonaćw ostatnim etapieprocesyinwestycyjnego, po zakończeniuwszelkichinnych 

pracinstalacyjnych,aleprzedzamontowaniemsufitówpodwieszanych. 

Robotynależyprowadzićzgodniezobowiązującymiprzepisamiizatwierdzonądokumentacjąprojektową,wsposóbnie

zagrażającybezpieczeństwuludziimienia,atakżetak,abyniedochodziłodopogorszeniawalorówużytkowychistnieją

cychelementów infrastrukturywskutekniewłaściwego wykonaniarobót.Wszelkieoperacje 

technologicznenależywykonywaćzzachowaniem: 

- bezpieczeństwauczestników procesubudowlanego iichmienia 

- bezpieczeństwaosóbpostronnych w strefiewykonywaniarobót 

- zabezpieczeniamieniaznajdującegosięwpobliżumiejscarobótprzedzniszczeniemlubuszkodzeniemwwynikupro

wadzonychrobót. 

Wykonawcaponosiodpowiedzialnośćzajakośćwykonaniawszystkichelementówirodzajówrobótorazzobowiązanyj



 

Czerwiec2022 SPECYFIKACJAWYKONANIAIODBORUROBÓTST.E-3 
"BRANŻAELEKTRYCZNAINSTALACJEWEWNĘTRZNE TELETECHNICZNE" 

 

str. 7 

estdostosowaniawczasieprowadzeniarobótwszelkichprzepisówdotyczącychochronyśrodowiskanaturalnego.Pod

czasrealizacjirobótnależyprzestrzegaćprzepisówdotyczącychbezpieczeństwaihigienypracy,awszczególnościnie

wykonywaćpracwwarunkachniebezpiecznych,szkodliwychdlazdrowiaorazniespełniającychwymagańsanitarnych

. 

 

2. Budowa tras kablowych. 
Trasykablowenależyzbudowaćzelementówtrwałychpozwalającychnazachowanieodpowiednichpromienigięciawi

ązekkablowychnazakrętach.Wartościminimalnychpromienigięciakablisą podanewkartachkatalogowych 

kablimiedzianych. 

Rozmiary(pojemność)kanałówkablowychnależydobieraćwzależnościodmaksymalnejliczbykabliprojektowanych

wdanymmiejscuinstalacji.Należyprzyjąćzapas10%napotrzebyewentualnejrozbudowysystemu.Zajętośćświatłaka

nałówkablowychprzezkablenależyobliczaćwmiejscachzakrętówkanałówkablowych.Przycałkowitymwypełnieniuś

wiatłakanałukablaminazakręciekanałbędziewówczaswypełnionyw40%na prostymodcinku. 

Przybudowietraskablowychpodpotrzebyokablowania strukturalnegonależywziąćpoduwagęzapisynorm 

dotyczącerównoległegoprowadzeniaróżnychinstalacjiwbudynku,m.in.instalacjizasilającej,zachowującodpowiedn

ieodległościpomiędzyokablowaniemzasilającymaokablowaniemstrukturalnym 

przyjednoczesnymuwzględnieniumateriału, zktórego zbudowane są kanałykablowe. 

 

3. Trasowanie. 
Trasowanietraskablowychnależywykonaćuwzględniająckonstrukcjębudynkuorazzapewniającbezkolizyjność 

zinnymiinstalacjami.Trasainstalacjiwinnabyćprzejrzysta,prosta idostępna do 

prawidłowejkonserwacjiiremontów.Wskazanejest,abytrasaprzebiegaławliniachpionowychipoziomych.Przytraso

waniuciągówinstalacjiokablowaniastrukturalnegonależydążyćdojaknajmniejszejliczbyskrzyżowańizbliżeńzciąga

miinstalacjielektroenergetycznych. 

 

4. Bruzdy. 
Szerokośćbruzdpodwszystkieprzewodyiruryinstalacyjnenależydostosowaćdośrednicyukładanegoelementuzuwz

ględnieniemrodzajuigrubościtynku.Wprzypadkuukładaniawjednejbruździewięcejniż 

jednegoprzewodu/ruryjejszerokośćwinnabyćtaka,byodstępymiędzyprzewodamiwynosiłyniemniejniż5mm.Zabra

nia siękuciabruzd welementachkonstrukcyjnych orazw cienkichścianachdziałowych. 

 

5. Montaż kanałów instalacyjnych. 
Kanałyinstalacyjnenależymocowaćdopodłoża zapomocąkołkówrozporowych. 

 

 
6. Montaż korytek kablowych . 

Korytkanależymocowaćdouprzedniowykonanychkonstrukcjipoprzezprzykręcanie.Wmiejscyzmianykierunku 

należywykonaćłuk. 

 

7. Układanie rur osłonowych. 
Rurynależyukładaćimocowaćwuprzedniowykonanychbruzdach.Łukizrursztywnychnależywykonywaćprzyużyciu
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gotowychkolaneklubprzezwyginanierurwtrakcieichukładania–najmniejszydopuszczalnypromień 

łukupowinienwynosić 

Przykształtowaniułukuspłaszczenierurynie 

możebyćwiększeniż15%wewnętrznejśrednicyrury.Łączenierurwykonaćzapomocąjednokielichowychpołączeńlub

złączekdwukielichowych,przynajmniejszejdługościpołączenia 

kielichowegoZabraniasięukładaniarurwrazzwciągniętymiwnieprzewodami. 

 

8. Budowa gniazd użytkowników. 
KażdypunktprzyłączeniowyPELskładasię z gniazdgniazdaRJ45kat6orazgniazda S.C./APC wraz z gniazdkami 

elektryczne w systemie 

ramkowym.PunktPELzostałzaprojektowanywsposóbumożliwiającymontażpodtynkowywpuszkachinstalacyjnych 

w standardzieMosaic(45 x45) mm. 

 

9. Układanie kabli. 
Przyukładaniukabli,zarównomiedzianychjaki światłowodowychnależystosowaćsiędo odpowiednich 

zaleceńproducenta(tj.promieniagięcia,siływciągania,itp.)Symetrycznekableskrętkowenależyukładaćwwybudowa

nych trasachkablowych wsposóbodpowiadającyodpornościkonstrukcjikabla na 

wszelkieuszkodzeniamechaniczne.Wszczególnościnależywystrzegaćsięnadmiernegościskaniakabli,deptaniapo

kablachułożonychna 

podłodzeorazzałamywaniakablinaelementachkonstrukcjikanałówkablowych.Przyodwijaniukablazbębnabądźwyc

iąganiukablazpudełkanienależyprzekraczaćmaksymalnejsiłyciągnięciaorazzwracaćuwagęnato,bynakablunietwo

rzyłysięwęzłyanisupły.Przyjętyogólniepromieńgięciapodczasinstalacjiwynosi8-

krotnośćśrednicyzewnętrznejkablaskrętkowego.Kableświatłowodoweprzeznaczonedoinstalacjiwewnątrzbudynk

ówsąszczególnienarażonenaściskanie,zgniatanieorazzałamywanie.Dlategopodczasukładania 

czywciąganiakabliświatłowodowychnależyzwrócićszczególnąuwagęna to 

bytychkabliniedeptać,zagniataćizałamywać.Prawidłowyproceswciąganiakabliświatłowodowychwymagachwytuz

akevlarlubinneelementyzabezpieczającewłókna(np.włóknaaramidowe,prętyGRP),aniezazewnętrznąosłonę 

kabla,któraużyta do chwytucelem wciągania,możeulecuszkodzeniulubosłabieniu. 

Kable światłowodowepowinnybyćukładane w korytku instalacyjnym. 
 

 

10. Warunki środowiskowe 
 

Warunkiśrodowiskowe(wpływyzewnętrzne)określająmiejscowewarunki,wktórychbędąpracowaćurządzen

iaiinstalacjeelektryczne. 

 
VI. Instalacja teletechniczna 

 

1. Instalacje sieci strukturalnej – sieć komputerowa 
Pozostawić istniejące przyłącze telekomunikacyjne z szafki TEL umieszczonej na elewacjifrontowej 

budynku istniejącego do istniejącej szafy GPD w pom. 1.07. 
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Istniejącą szafę wiszącą GPD należy zdemontować.W jej miejscu projektuje się szafę GPD w obudowie 

stojącej 19”, 24U o głębokości 600mm,szerokości 600mm i wysokości 1257m. 

Wyposażenie projektowanej szafy przedstawiono na schemacie instalacji słaboprądowych.Zasilanie 

gniazd 230V szafy GPD wykonać przewodami 4x (YDY-żo 3x2,5mm2) z tablicy T1.Zasilanie umożliwia by-pass 

zewnętrzny jednostki UPS oraz zapewnia odrębne zasilanie UPS orazodrębne zasilanie odbiorników szafy GPD 

nie przeznaczonych do zasilania z jednostki UPS.Obudowę szafy objąć połączeniem wyrównawczym. 

W obiekcie projektuje się gniazda strukturalne 2x RJ45 kat 6 oraz gniazda światłowodowe SC/APCw 

systemie ramkowym. W/w gniazda umieszczone zostaną na salach oraz w pomieszczeniachbiurowych.Instalację 

gniazd strukturalnych wykonać przewodami F/UTP kat6 4x2x0,5mm² prowadzonymi p/tw rurach peszel oraz w 

dedykowanych korytach kablowych do szafy GPD w pom 1.07.Gniazda RJ45 i SC/APC zakończyć na 

patchpanelach.W szafie GPD umieścić switch 48-portowy oraz switch 8xSFP+2xRJ45 

 
Wszystkiekablepowinnybyćoznaczonenumerycznie,wsposóbtrwały,takodstronygniazda,jakiodstronysz

afymontażowej.Tesameoznaczenianależyumieścićwsposóbtrwałynagniazdachsygnałowych w 

punktachprzyłączeniowychUżytkownikóworaznapanelach. 

Przykładowa konwencjaoznaczeńokablowaniapoziomegonagniazdach 

końcowych:A/B/C, gdzie: 

A–numer szafy 

B– numerpanela w 

szafieC– numerportu w 

panelu 

Przykładowa konwencjaoznaczeńokablowaniapoziomegonapanelachkrosowych:A/B, 

gdzie: 

A–numer pomieszczenia 

B– numergniazda w pomieszczeniu 

Powykonawczonależysporządzićdokumentacjęinstalacjikablowejuwzględniającwszelkie,ewentualnezmiany w 

trasachkablowych irzeczywisterozmieszczenie punktów przyłączeniowych w 

pomieszczeniach.Dodokumentacjinależydołączyćraportyzpomiarów torówsygnałowych. 

W celuodbioruinstalacjiokablowaniastrukturalnegonależyspełnićnastępującewarunki: 

1. Wykonaćkompletpomiarów –opispomiarówczęścimiedzianej 

1.1. Pomiarynależywykonaćmiernikiemdynamicznym(analizatorem),któryposiadaoprogramowanieumo

żliwiającepomiarparametrówwedługaktualnieobowiązującychstandardów.Analizatorpomiarówmusiposiadaćaktu

alnycertyfikatpotwierdzającydokładnośćjego wskazań. 

1.2. AnalizatorokablowaniawykorzystanydopomiarówsiecimusicharakteryzowaćsięminimumIIIpoziome

mdokładności. 

1.2.1. Pomiarynależywykonaćwkonfiguracjipomiarowejkanałutransmisyjnego(przypomocyadapterówty

puChannel)dającawwynikuanalizęcałegołącza,któreznajdujesię„wścianie”,łączniezkablamikrosowymiorazdodat
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kowo, na życzenieUżytkownika,należyprzeprowadzićpomiaryw konfiguracjiłącza 

stałego(wykorzystaćadapterytypuPermanentLink),obejmującezakresokablowaniaodpanelakrosowegodogniazd

a Użytkownika. 

1.2.2. Wceluweryfikacjizainstalowanegosymetrycznegomiedzianegookablowaniastrukturalnegonazgo

dnośćparametrówznormaminależyprzeprowadzićpomiaryodpowiednimmiernikiemprzeznaczonymdocertyfikacjis

ieci.Wszelkielimitymierzonychparametrówpowinnybyćzgodneztymi,któresązawartewnormieEN50173-

1:2007/A1:2009lubISO/IEC11801:2002/Am1:2008dlaodpowiedniejklasy.Przeddokona-

niempomiarównależywybraćtypnośnika,limittestu(klasę)orazwspółczynnikpropagacjikabla.Powinnyzostaćzmier

zone(lubwyznaczone) iprzyrównanedo limitu: 

RL(tłumienie sygnałuodbitego) – parametr mierzony z dwóch stron dlakażdej zpar,nie jest specyfikowane 

dlaklasAiB, 

IL(stratawtrąceniowa–tłumienie)– parametrmierzonydlakażdejz par,specyfikowane dlawszystkichklas, 

NEXT(strataprzesłuchuzbliżnego)–

parametrmierzonyzdwóchstrondlawszystkichkombinacjipar,dlaklasA,B,C,D, EorazF, 

SNEXT(sumarycznastrataprzesłuchuzbliżnego) –

parametrmierzonyzdwóchstrondlakażdejzpar,specyfikowanedlaklasD, E orazF, 

ACR-N(współczynnikstratydoprzesłuchunabliskimkońcu)–

parametrwyznaczanyzdwóchstron,specyfikowanedlaklasyDiwyżej, 

PSACR-N–parametrwyznaczanyzdwóchstron,specyfikowanedlaklasyDiwyżej, 

CR-F(współczynnikstratydoprzesłuchunadalekimkońcu)–parametrwyznaczanydlakażdejzkom-binacji par 

zobu stron,specyfikowane dlaklasyDiwyżej, 

· PSACR-F–parametrwyznaczanydlakażdejzkombinacjiparzobustron,specyfikowanedla 

klasyDiwyżej, 

· Rezystancja pętlistałoprądowej,specyfikowanadlawszystkichklas, 
 

· Opóźnienie propagacji,specyfikowanedlawszystkichklas, 

· Różnica opóźnieńpropagacji,specyfikowanedlaklasyCiwyżej. 

· Mapa połączeń –testprzypisaniażyłkabla do pinóww gniazdach. 

· DlaklasyEorazwyżejnależywykonaćtestyprzesłuchuobcegochyba,żetłumieniesprzężeniajestd

ostateczniewysokie(patrzuwagidodatkowe): 

· PSAACR-F– parametrwyznaczonyzobu stron. 

PomiarypowyższychparametróworazdokumentacjępomiarowąnależywykonaćzgodniezPN-EN50346:2004 

+A1:2008. 

PoprawnośćparametruPSANEXTorazPSAACR-FdlaklasElubFjestzapewnionaprzezodpo-

wiedniąbudowękomponentówjeślitłumieniesprzężeniakanałujestoprzynajmniej10dBlepszeniżlimitdlaklasy E 

wynoszący80 – 20logf(limit dlaśrodowiskaelektromagnetycznegosklasyfikowanyjakoE1). 

Naraportachpomiarówpowinnaznaleźćsięinformacjaopisującawysokośćmarginesupracy(inaczejzapasu

lubmarginesubezpieczeństwa,tj.różnicypomiędzywymaganiemnormyapomiarem,zazwyczajwyrażanawjednostk
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achodpowiednichdlakażdejwielkościmierzonej)podanychprzynajgorszychprzypadkach.Parametrytransmisyjnem

usząbyćpoddaneanaliziewcałejwymaganejdziedzinieczęstotliwości/tłu-

mienia.Zapasy(marginesbezpieczeństwa)musibyćpodanynaraporciepomiarowymdlakażdegooddzielnego 

torutransmisyjnegomiedzianego. 

WykonaniaokablowaniastrukturalnegowcałkowitejzgodnościzobowiązującyminormamiISO/IEC11801,E

N50173-1,EN50174-1,EN50174-

2dotyczącymiparametrówtechnicznychokablowania,jakrównieżprocedurinstalacjiiadministracji. 

Potwierdzeniaparametrówtransmisyjnychzbudowanegookablowanianazgodnośćzobowiązujący-

minormamiprzezprzedstawieniecertyfikatówpomiarowychwszystkichtorówtransmisyjnychmiedzianych. 

 
Dopuszcza się każdy systemokablowaniaspełniającywszystkie powyższe wymagania. 

 

2. Instalacja domofonowa 
 
W pom. 1.04 projektuje się słuchawkę unifonu umożliwiającą sterowanie dwoma bramkami wejściowymi 

na teren przedszkola. 

Obie bramki wyposażyć w kasety bramowe i elektrozaczepy. 

Zasilanie instalacji domofonu wykonać przewodem OMYp 2x1,5mm2 doprowadzonym z tablicy T1do 

słuchawki unifonu. 

Z unifonu wyprowadzić kable XzTKMXpw 5x2x0,8mm² do obu furtek.Instalację z kasety bramowej do 

elektrozaczepu wykonać przewodami DY 2x0,5mm2.Okablowanie instalacji domofonu prowadzić na całej długości 

w rurach osłonowych.Instalację okablowania domofonu wykonać zgodnie z DTR przyjętego rozwiązania. 

 

3. System monitoringu CCTV 
 

Projekt zakłada montaż kamer monitoringu na elewacji budynku oraz na korytarzach. 

Łącznie 7szt kamer wewnętrznych i 6szt kamer zewnętrznych. 

Wewnątrz budynku zastosować kamery kopułkowe IP, z obiektywem 2.8mm, o zasilaniu PoE, 

wobudowie metalowej IP67 i IK10, o rozdz. 4 Mpx, wyposażone w podczerwień IR o zasięgu 30m. 

Na elewacji budynku zastosować kamery tubowe IP, z obiektywem motozoom 2.7~13.5mm, ozasilaniu 

PoE, obudowie metalowej IP67, o rozdzielczości 2 Mpx, wyposażone w podczerwień IR ozasięgu 60m. Kamery 

tubowe montować na dedykowanym adapterze. 

Instalację kamer wykonać przewodami F/UTP kat6 4x2x0,5mm2 do szafy GPD.Przewody prowadzić p/t 

w rurach peszel oraz w dedykowanych korytach kablowych dla instalacjistrukturalnej do szafy GPD. 

Projekt zakłada zasilanie kamer poprzez switchPoE 16-portowy. 

W szafie GPD projektuje się umieszczenie następujących urządzeń instalacji monitoringu: 

- 16 kanałowy rejestrator sieciowy 1.5U 4K Ultra HD, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,16 wejść 

alarmowych, wyszukiwanie i konfiguracja kamer IP w sieci, dysk 1x 6TB 

- 16 portowy switch (16xPoE) 100Mbps + 2xGigabit(RJ45&SFP), 30W dla pojedynczego portu 

PoE(całkowita moc 150W) 
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- jednostka UPS 3000VA, 19", on-line do zasilania urządzeń w szafie RACK wymagającychpodtrzymania 

bateryjnego (monitoring) 

W pom. 1.07 projektuje się monitor 28 cali do przeglądania zapisów z kamer.Z rejestratora do monitora 

projektuje się ułożenie kabla fabrycznego HDMI o długości 10mprowadzonego w korycie PCV. 

 

4. Instalacja telewizyjna RTV. 
 

Na dachu projektuje się umieszczenie masztu antenowego z zestawem anten RTV+SAT i skrzynkąz 

zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi. 

Na strychu projektuje się obudowę szafy RTV o wymiarach 700x500x200 wyposażoną wewzmacniacze 

antenowe, zgodnie ze schematem. 

Magistralę z zestawu antenowego do skrzynki z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i dalejdo szafy 

RTV wykonać kablami 11x RG-11 PE. Kable układać w korycie Fe/Zn 50h50. 

Z szafy RTV do multiswicha umieszczonego na półce w szafie GPD, projektuje się ułożeniemagistrali 9x 

RG-11 w korycie pcv 60x40. Zastosować multiswitch klasy A, 9-wejściowy, 8-wyjściowy. 

W obiekcie projektuje się gniazda RTV+SAT w systemie p/t, ramkowym, połączone zmultiswitchem 

przewodami RG-6. Przewody układać p/t w rurach peszel lub w dedykowanychkorytach kablowych. 

Do skrzynki z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi, szafy RTV i GPD projektuje siędoprowadzić 

przewód instalacji wyrównawczej.Maszt antenowy umieścić w strefie ochronnej instalacji odgromowej. 

 

5. Instalację przyzywową w toalecie dla niepełnosprawnych 
 

W toalecie dla osób niepełnosprawnych projektuje się instalację przyzywową opartą na: 

- przycisku z lampką przy drzwiach wyjściowych z toalety 

- łączniku pociągowym z lampką umieszczonym przy umywalce i przy sedesie 

- transformatorze zasilającym umieszczonym w obudowie przed wejściem do toalety 

- sygnalizatorze optyczno-akustycznym umieszczonym przed wejściem do toalety 

Zasilanie transformatora wykonać przewodem YDY-żo 3x1,5mm2 z tablicy T2.Instalację z transformatora do 

sygnalizatora wykonać przewodem YTKSY 3x2x0,5mm2.Instalację z przycisku / łącznika wykonać przewodem 

YTKSY 3x2x0,5mm2 do sygnalizatora wsystemie gwiazdowym. 

 

VII. Dokumentacja powykonawcza 

WykonawcazobowiązanyjestdosporządzeniaiprzekazaniaInwestorowiszczegółowejdokumentacjipowyk

onawczej. Dokumentacjapowinnabyćprzekazana w terminierealizacjizamówienia. 

Dokumentacjaodbiorowapowinnabyćspięta,posiadaćponumerowanestronyzzałączonymspisemzawart

ościwsegregatorze.Dokumentacjamusibyćprzejrzysta,czytelnaiwykonanawsposóbschludny.Każdyatest,deklara

cjazgodnościiinnydokumentpowinienbyćczytelny,posiadaćopisotreści"Materiałyzostaływbudowanedo:…………"(

jeżelijesttokopiaposiadaćpieczątkę„Zazgodnośćzoryginałem”)orazopieczętowane 
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ipodpisaneprzezKierownikaBudowy. 

Uwaga!!!NieczytelnainiekompletnadokumentacjapowykonawczabędziepodstawądonieprzystąpieniazestronyZam

awiającegodoczynnościodbiorukońcowego. 

 
VIII. Dokumentacja powykonawcza 

WykonawcazobowiązanyjestdosporządzeniaiprzekazaniaInwestorowiszczegółowejdokumentacjipowy

konawczej. Dokumentacjapowinnabyćprzekazana w terminierealizacjizamówienia. 

Dokumentacjaodbiorowapowinnabyćspięta,posiadaćponumerowanestronyzzałączonymspisemzawart

ościwsegregatorze.Dokumentacjamusibyćprzejrzysta,czytelnaiwykonanawsposóbschludny.Każdyatest,deklara

cjazgodnościiinnydokumentpowinienbyćczytelny,posiadaćopisotreści"Materiałyzostaływbudowanedo:…………"

orazopieczętowane ipodpisaneprzezKierownikaBudowy. 

Uwaga!!!NieczytelnainiekompletnadokumentacjapowykonawczabędziepodstawądonieprzystąpieniazestronyZam

awiającegodoczynnościodbiorukońcowego. 

 
Dokumentacjapowykonawczapowinnazawierać: 

· kompletną Dokumentację techniczną powykonawczą, składającą

 sięzposzczególnychdokumentów składowychuaktualnionych owprowadzone zmiany, 

· protokoły,badaniaipomiarywynikającezdokumentacjitechnicznejawszczególności:pomiarnatężeniaoświetleniap

odstawowegoiawaryjnego,sprawdzenieciągłościprzewodów,rezystancjaizolacji,sprawdzenieskutecznościochron

yprzeciwporażeniowej,sprawdzeniedziałaniawyłączników różnicowo-pradowych 

· instrukcje funkcjonowania,obsługiikonserwacjipotrzebne do eksploatacjiinstalacjiiurządzeń. 
 

IX. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 
 

Wykonawcajestodpowiedzialnyzapełnąkontrolęrobót,jakościmateriałówielementówimusizapewnićodpo

wiednisystemkontroliorazmożliwośćpobieraniapróbekibadaniamateriałówirobót. 

Wykonawcabędzieprowadziłpomiaryibadaniamateriałóworazrobótzczęstotliwościągwarantującą,żerobotywykon

ano zgodnie zwymaganiamizawartymiw dokumentacjiprojektowejispecyfikacjachtechnicznych. 

PodczastrwaniarobótInspektorNadzorubędzienabieżącokontrolowałjakośćrobót.Kontrolebędądotyczyły

zgodnościzwymogaminorm,certyfikatów,wytycznymiwykonaniaiodbiorurobótorazdokumentacjitechnicznej.Zani

minstalacjeelektrycznezostanąprzekazane doodbiorupowinnybyćpoddanebadaniom ipróbąokreślonym w 

normach.Próbyipomiarywykonywane 

wczasiebudowypowinnyobejmowaćpomiarrezystancjiizolacji,biegunowościiciągłościpołączeń.Wykonawcamusiz

apewnićniezbędneprzyrządypomiarowedowykonywaniaprób.NaposzczególnychetapachrobótWykonawcamusip

rzeprowadzićniezbędnepróbyipomiarydlakolejnychfragmentówinstalacjielektrycznej.Wykonanietychczynnościpo

winnobyćodnotowanewdziennikubudowy.Powykonaniuinstalacji, ale przedpodaniemnapięciaWykonawcamusi 

dokonaćoględzininstalacjiwcelustwierdzeniakompletnościizgodnościinstalacjizprojektem,właściwegodoboruimo

ntażuurządzeńorazbrakuwidocznychuszkodzeń.Czynnościtepowinnyzostaćodnotowanewdzienniku budowy. 

Pomiaryikontrolepowinnydotyczyć: 
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· Zgodnościwykonaniarobót zdokumentacjąprojektową, 

· Wykonaniepomiarówrezystancjiuziemienia,izolacji,pomiarówskutecznościochronyprzeciwporażeniow

ej zprzekazaniemwyników do protokołuodbioru 

Jeśliuzyskanosatysfakcjonującewynikipomiarów,Wykonawcapowiniendokonaćuruchomieniainstalacjiipokazaćje

jprawidłowedziałaniezgodnie zrysunkami ispecyfikacją. 

Pomiaryikontrolepowinnydotyczyć: 

–ciągłościpołączeńobwodów, 

–rezystancjiuziomu, 

–rezystancjiizolacji, 

–skutecznościdziałaniaśrodków ochronyprzeciwporażeniowej. 
 

Wszystkiebadaniaipomiarybędąprzeprowadzanezgodniezwymaganiaminorm.Wprzypadku,gdynormynieobejmuj

ąjakiegokolwiekbadaniawymaganegomożnastosowaćwytycznekrajowe,alboinneprocedury,zaakceptowaneprze

zinspektoranadzoruinwestorskiego.PrzedprzystąpieniemdopomiarówlubbadańWykonawcapowiadomiinspektor

anadzoruinwestorskiegoorodzaju,miejscuiterminiepomiarulubbadania.Poich 

wykonaniuWykonawcaprzedstawiinspektorowinadzoruinwestorskiego wynikibadań. 

 
Pomiaryinstalacjiteletechnicznych: 

Pomiar każdegotorutransmisyjnegopoziomego(miedzianego)powinien zawierać: 

 rezystancja pary, 

 czaspropagacji, 

 tłumienność, 

 przesłuch, 

Należywykonaćpomiarynatężeniaoświetlenia. 

Dopomiarównależystosowaćluksomierz.Wpomieszczeniachcałąpowierzchniewnętrzanależypodzielićnakwadrat

yimierzyćnatężenieoświetleniawpunktachpomiarowych,położonychwśrodkukażdegokwadratu, 

nawysokościpłaszczyznyroboczej. 

 
X. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 
Obmiar robóttrzebawykonywaćw obecnościInspektora 

Nadzoru.Obmiarprzeprowadzonypowinienbyćzgodniezobowiązującymizasadamizarównonaetapiewykonywania

,jakipozakończeniuwykonywaniaelementu robótstanowiącegoodrębnącałośćobiektu. 

Obmiar trzebawykonaćw jednostkach izgodnie zzasadamiprzyjętymiw kosztorysowaniu. 
 

XI. Odbiór robót budowlanych 
 

Po zakończeniubudowyWykonawcajestzobowiązanydostarczyćInwestorowinastępującedokumenty: 

· Plany ischematyinstalacjizmienionenapodstawie rysunków roboczych, 

· Pisemneuzgodnieniaodstępstwodprojektuzprzedstawicieleminwestoraorazzzespołemprojektowym, 
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· Dziennikbudowyiksiążkęobmiarów, 

· Protokołyodbiorów częściowych, 

· Instrukcjiużytkowaniaurządzeń,gwarancje,atesty,dowodyzakupuiwszelkiedokumentyzwiązanezzasto

sowanymiurządzeniamiimateriałami, 

· Protokołysprawdzenia,skutecznościiwydajnościurządzeń iinstalacji, 
· Powykonawczy operat geodezyjny. 

 
Wyżejwymienionewymaganiadotyczącedokumentów mogąuleczmianomiposzerzeniom. 

OdbiorukońcowegodokonujekomisjaodbiorczapowołanaprzezInwestora.Obowiązkowowskładkomisjiwchodzą: 

· Przedstawiciele inwestora, wtyminspektornadzoru, 

· Kierownikbudowy(głównywykonawcarobót), 

· Kierownikrobótelektrycznych, 

· Przedstawiciele użytkownikaobiektu. 
 

XII. Rozliczenie robót 
Według umowy 

1. Obowiązujące normy 
 

JakonormyobowiązującenależytraktowaćnormyprzywołanewrozporządzeniuMIwsprawiewarunkówtechnicznych 

jakimpowinnyodpowiadaćbudynkiiichusytuowanie. 

- PN-EN62305-1:2011Ochronaodgromowa.Część1:Zasadyogólne. 

- PN-EN62305-2:2011Ochronaodgromowa.Część2:Zarządzanieryzykiem. 

- PN-EN62305-3:2011Ochronaodgromowa.Część3:Uszkodzeniafizyczneobiektów izagrożenieżycia 

- PN-EN62305-4:2011Ochronaodgromowa.Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach. 

- PN-HD 308 S2:2007Identyfikacjażył w kablach i przewodachoraz w przewodachsznurowych. 

- PN-EN12464-1:2012Światłoioświetlenie.Oświetleniemiejscpracywewnętrzach.Część1:Miejscapracywe 

wnętrzach. 

- PN-EN12464-2:2014Światłoioświetlenie.Oświetleniemiejscpracywewnętrzach.Część2:Miejscapracyna 

zewnątrz. 

- PN-HD60364-

1:2010Instalacjeelektryczneniskiegonapięcia.Część1:Wymaganiapodstawowe,ustalanieogólnychcharakterystyk

,definicje. 

- PN-HD 60364-4-41:2017-09Instalacjeelektryczneniskiegonapięcia.Część4-41:Ochronazapewnieniabez-

pieczeństwa. ochronaprzedporażeniemelektrycznym. 

- PN-HD60364-4-42:2011Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-

pieczeństwa. Ochronaprzedskutkamioddziaływaniacieplnego. 

- PN-IEC60364-4-43:2010Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-

pieczeństwa. Ochronaprzedprądemprzetężeniowym. 

- PN-IEC60364-4-442:2012Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-

pieczeństwa.Ochronaprzedprzepięciami.Ochronainstalacjiniskiegonapięciaprzedprzejściowymiprzepię-ciami 
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iuszkodzeniamiprzydoziemieniach w sieciachwysokiegonapięcia. 

- PN-IEC60364-4-443:2006Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-

pieczeństwa. Ochronaprzedprzepięciami.Ochronaprzedprzepięciamiatmosferycznymilub łączeniowymi. 

- PN-IEC60364-4-444:2010Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-

pieczeństwa.Ochronaprzedprzepięciami.Ochronaprzedzakłóceniamielektromagnetycznymi(EMI)winsta-lacjach 

obiektów budowlanych. 

- PN-IEC60364-4-43:2012Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-

pieczeństwa. Środkiochronyprzedprądemprzetężeniowym. 

- PN-HD 60364-4-41:2007Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronazapewniającabezpie-

czeństwo.Dobórśrodkówochronywzależnościod wpływówzewnętrznych.Wybórśrodkówochronyprzeciw-

porażeniowej w zależnościod wpływów zewnętrznych(w zakresiepkt.481.3.1.1) 

- PN-IEC60364-4-42:2011Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-

pieczeństwa. Ochronaprzeciwpożarowa. 

- PN-HD60364-5-

51:2006Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Dobórimontażwyposażeniaelektrycznego.Postanowienia

ogólne 

- PN-HD60364-5-

52:2011Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Dobórimontażwyposażeniaelektrycznego.Oprzewodowa

nie. 

- PN-HD60364-5-

52:2011Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Dobórimontażwyposażeniaelektrycznego.Obciążalnośćp

rądowadługotrwałaprzewodów. 

- PN-HD60364-5-
534:2009Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Dobórimontażwyposażeniaelektrycznego.Urządzeniado 
ochronyprzedprzepięciami. 
- PN-HD60364-5-537:2017-

01Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Dobórimontażwyposażeniaelektrycznego.Urządzeniado 

odłączaniaizolacyjnegoiłączenia. 

- PN-HD60364-5-54:2011Instalacjeelektryczneniskiegonapięcia.Część5-

54:Dobórimontażwyposażeniaelektrycznego.Uziemienia,przewodyochronne iprzewodypołączeń ochronnych. 

- PN-HD60364-5-

551:2010Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Dobórimontażwyposażeniaelektrycznego.Niskonapięci

owezespołyprądotwórcze. 

- PN-HD60364-5-559:2012Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Część5-59:Dobórimontażwy-

posażeniaelektrycznego.Innewyposażenie.Sekcja559:Oprawy iinstalacjeoświetleniowe. 

- PN-HD60364-5-

56:2010Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Dobórimontażwyposażeniaelektrycznego.Instalacjebezpi

eczeństwa. 
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- PN-HD60364-6:2016-07Instalacjeelektryczneniskiegonapięcia.Część6: Sprawdzanie. 

- PN-HD60364-7-701:2010Instalacjeelektryczneniskiegonapięcia.Wymaganiadotyczącespecjalnychin-stalacji 

lublokalizacji.Pomieszczeniawyposażone w wannę lub prysznic. 

- PN-HD60364-7-702:2010Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Wymaganiadotyczącespecjal-nych 

instalacjilublokalizacji.basenypływackie iinne. 

- PN-HD60364-7-703:2007Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Wymaganiadotyczącespecjal-nych 

instalacjilublokalizacji.Pomieszczenia ikabinyzawierająceogrzewaczesauny. 

- PN-HD60364-7-704:2018-08Instalacjeelektryczneniskiegonapięcia.Wymaganiadotyczącespecjalnychin-

stalacji lublokalizacji.Instalacje na tereniebudowyirozbiórki. 

- PN-HD60364-7-705:207Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Wymaganiadotyczącespecjal-nych 

instalacjilublokalizacji.Instalacjeelektrycznewgospodarstwachrolniczych iogrodniczych. 

- PN-HD60364-7-706:2007Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Wymaganiadotyczącespecjal-nych 

instalacjilublokalizacji.Przestrzenieograniczonepowierzchniamiprzewodzącymi. 

- PN-HD60364-7-714:2012Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Wymaganiadotyczącespecjal-nych 

instalacjilublokalizacji.Instalacjeoświetleniazewnętrznego. 

- PN-HD60364-7-715:2012Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Część7-715:Wymaganiadoty-czące 

specjalnychinstalacjilublokalizacji.Instalacjeoświetleniowe o bardzoniskimnapięciu. 

- PN-HD60364-7-740:2009Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Część7-740:Wymaganiadoty-

czącespecjalnychinstalacjilublokalizacji.Tymczasoweinstalacjeobiektów,urządzeńrozrywkowych,istra-ganówna 

tereniewesołychmiasteczekicyrków. 

- PN-EN60445:2011Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi. 

- PN-E-05204:1994 Ochronaprzedelektrycznościąstatyczną.Ochronaobiektów,instalacjiiurządzeń. Wymagania. 

- PN-EN-05115:2011 Instalacjeelektroenergetyczneprąduprzemiennego o napięciu wyższymod 1 kV. 

- PN-EN50160:2008Parametrynapięciazasilającego w publicznych sieciachrozdzielczych 

- PN-

EN50310:2011Stosowaniepołączeńwyrównawczychiuziemiającychwbudynkachzzainstalowanymsprzętem 

informatycznym. 

- PN-EN60529:2003Stopnieochronyzapewnianejprzezobudowy(kodIP). 

- PN-EN61140:2016-07Ochronaprzedporażeniemprądemelektrycznym.Wspólneaspektyinstalacjiiurządzeń. 

- PN-EN1838:2013Zastosowaniaoświetlenia.Oświetlenieawaryjne. 

- PN-EN50172:2005Systemyawaryjnegooświetleniaewakuacyjnego. 

- PN-EN1363-1:2012Badaniaodpornościogniowej.Część1: Wymaganiaogólne. 

- PN-

EN50200:2006Metodabadaniapalnościcienkichprzewodówikablibezochronyspecjalnejstosowanychwobwodach

zabezpieczających. 

- PN-ISO7010:2012Symbolegraficzne.Barwybezpieczeństwaiznakibezpieczeństwa.Znakibezpieczeństwa 
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stosowanew miejscachpracyiwobszarachużyteczności 

publicznej. 

- PN-N-01256-5:1998Znakibezpieczeństwa.Zasadyumieszczaniaznaków bezpieczeństwanadrogach 

ewakuacyjnych idrogachpożarowych. 

- PN-EN81-72:2015-

06Przepisybezpieczeństwadotyczącebudowyiinstalowaniadźwigów.Szczególnezastosowaniadźwigówosobowy

chitowarowych.Część72: Dźwigidlastrażypożarnej. 

 
2. Inne normy 

 

- PN-EN50171:2007Niezależnesystemyzasilania. 

- PN-EN60073:2003Zasadypodstawoweibezpieczeństwaprzywspółdziałaniuczłowiekazmaszyną,oznaczanie 

iidentyfikacja.Zasadykodowaniawskaźników i elementów manipulacyjnych. 

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne. 

- PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia. 

- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach. 

- PN-EN13201-2:2016-03Oświetleniedróg - Część 2: Wymaganiaoświetleniowe. 

- PN-EN13201-3:2016-03Oświetleniedróg - Część 3: Obliczeniaoświetleniowe. 

- PN-EN13201-4:2016-03Oświetleniedróg - Część 4: Metodypomiarów parametrów oświetlenia. 

- ZN-96/TPS.A. - 004Zbliżenia i skrzyżowania z innymiurządzeniamiuzbrojeniaterenowego.Ogólnewyma- gania i 
badania. 

- ZN-96/TPS.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacjakablowa.Ogólnewymaganiatechniczne. 

- ZN-96/TPS.A. - 015Rurypolipropylenowe i polietylenowekanalizacjipierwotnej.Wymagania i badania. 

- ZN-96/TPS.A. - 020Złączki rur. Wymagania i badania. 

- ZN-96/TPS.A. - 021Uszczelkikońców rur kanalizacjikablowej.Wymagania i badania. 
 

 
 
XIII. Dokumenty odniesienia 

Dokumentacjabudowlanaiwykonawczaprzedmiotowegozadania,dodatkowonależypodczasreali-

zacjiobiektuprzestrzegaćpostanowieńobowiązującychprzepisów dotyczących budowy,aw szczególności: 

- Ustawa zdnia 7lipca1994roku PrawoBudowlane(Jedn.tekstDz.U.207/2006,poz.1118zpóźn.zm.). 

- Ustawa zdnia10kwietnia1997roku PrawoEnergetyczne(Jedn.tekstDz.U.89/2006poz.625 z późn.zm.). 

- Ustawazdnia24sierpnia1991rokuoochronieprzeciwpożarowej(Jedn.tekstDz.U.147/2002poz.1129zpóźn.zm.). 

- Ustawa zdnia16kwietnia2004roku o wyrobachbudowlanych(Dz.U.92/2004,poz. 881) 

- Ustawa zdnia21grudnia2004roku o dozorzetechnicznym(Dz.U.122/2004,poz.1321 zpóźn.zm.). 

- Ustawa zdnia27kwietnia2001roku Prawoochronyśrodowiska(Dz.U.62/2001,poz. 627 zpóźn.zm.). 

- Ustawa zdnia21marca1985roku o drogachpublicznych(Jedn.tekstDz.U.204/2004,poz.2086). 



 

Czerwiec2022 SPECYFIKACJAWYKONANIAIODBORUROBÓTST.E-3 
"BRANŻAELEKTRYCZNAINSTALACJEWEWNĘTRZNE TELETECHNICZNE" 

 

str. 19 

- RozporządzenieMinistraInfrastrukturyzdnia12kwietnia2002rokuwsprawiewarunkówtechnicznychja-kim 

powinnyodpowiadaćbudynkiiichusytuowanie (Dz.U.75/2002poz.690 zpóźn.zm.) 

- RozporządzenieMinistraSprawWewnętrznychiAdministracjizdnia07czerwca2010rokuwsprawieochronyprzeci

wpożarowejbudynków,innychobiektów budowlanych i terenów (Dz.U.109/2010poz.719) 

- RozporządzenieMinistraPracyiPolitykiSocjalnejzdnia26września1997rokuwsprawieogólnychprzepi-

sówbezpieczeństwa ihigienypracy(Jedn.tekstDz.U.169/2003poz.1650zpóźn.zm.). 

- RozporządzenieMinistraInfrastrukturyzdnia6lutego2003rokuwsprawiebezpieczeństwaihigienypracypodczaswy

konywaniarobótbudowlanych(Dz.U.47/2003,poz. 401). 

- RozporządzenieMinistraGospodarkizdnia17września1999 rokuwsprawiebezpieczeństwaihigienypra-

cyprzyurządzeniachiinstalacjachenergetycznych(Dz.U. 80/1999,poz.912).. 

- RozporządzenieMinistraInfrastrukturyzdnia 23 czerwca2003rokuw sprawieinformacjidotyczącejbezpie-

czeństwaiochronyzdrowiaorazplanubezpieczeństwa iochronyzdrowia(Dz.U.120/2003poz. 1126). 

- RozporządzenieMinistraGospodarkizdnia4maja2007r.wsprawieszczegółowychwarunkówfunkcjono-wania 

systemuelektroenergetycznego(Dz.U.93/2007poz.623). 

- Rozporządzenie MinistraInfrastrukturyzdnia 

26października2005rokuwsprawiewarunkówtechnicznych,jakimpowinnyodpowiadaćtelekomunikacyjneobiektyb

udowlaneiichusytuowanie(Dz.U.219/2005,poz.1864). 

- RozporządzenieMinistraTransportuiGospodarkiMorskiejzdnia2marca1999rokuwsprawiewarunkówtechnicznyc

hjakimpowinnyodpowiadaćdrogipubliczneiichusytuowanie(Dz.U.43/1999poz.430zpóźn.zm.). 

- RozporządzenieMinistraSprawWewnętrznychi Administracjizdnia24lipca2009rokuwsprawieprzeciw-

pożarowego zaopatrzeniaw wodęorazdrógpożarowych (Dz.U.124/2009poz.1030). 

- Rozporządzenie MinistraSprawWewnętrznych iAdministracjiz dnia20 czerwca2007rokuw sprawiewyka-

zuwyrobówsłużącychzapewnieniubezpieczeństwapublicznegolubochroniezdrowiaiżyciaorazmienia,atakżezasa

dwydawaniatychwyrobów doużytkowania (Dz.U.143/2007poz.1002 zpóźn.zm.) 

 


