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. Czes¢ ogdlna
1. Nazwa nadanazamowieniu

NAZWAINWESTYCJI:
»Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Wawrowie

wraz z zagospodarowaniem terenu”

Wawréw 46, 66-400 Gorzow Wikp.

dz.nr 144/2; 145/2 Wawréw,gm.Santok

2. Przedmiot i zakres robaét.

Okres$leniapodanewniniejszejspecyfikacjitechnicznej(ST)sazgodnezodpowiedniminormamiorazokresleniamipod
anymiwST,Wymaganiaogoine"KodCPV45000000-7,pkt 1.4..

KOD CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
KOD CPV 45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ

OPRAW ELEKTRYCZNYCH
KOD CPV 45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
KOD CPV 45312200-9 INSTALOWANIE PRZECIWLAMANIOWYCH SYSTEMOW ALARMOWYCH
KOD CPV 45314300-4 INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA

Zakres rob6t znajdujgcych sie w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosSci majace na

celuwykonanieinstalaciji teletechnicznychwewnetrznych.
Zakrespracobejmuje m. in.:

o Instalacjesiecistrukturalnej-sieckomputerowa,

o Instalacjetelewizyjng RTV

e Instalacjemonitoringu CCTV

e Instalacjedomofonowg

o Instalacje przyzywowa w toalecie dla niepetnosprawnych

e Montazkorytinstalacjiteletechnicznych

e Wykonanie pomiarow.

Niniejszaspecyfikacjaobejmujetakzeustaleniazwigzanez wykonanieminstalacjiteletechnicznychwewnetrznych:

3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
SpecyfikacjaTechnicznajeststosowanajakodokumentprzetargowyikontraktowyprzyzlecaniuirealizacjirobét.

Specyfikacjenalezyrozpatrywactaczniezrysunkami,innymidokumentamiopisujacymiinwestycjeistanowiintegralngcz
escdokumentéwkontraktowych.Wszelkierozwigzaniatechnicznezwigzanezprawidtowarealizacjgbudowyiprzekazan
iemobiektulnwestorowianiezawartewdokumentacjiwinneby¢wykonanezgodniezobowigzujgcymiwbudownictwieno

rmamiisztukabudowlang.Zmianywprzyjetychrozwigzaniachtechnicznych

str. 3



Czerwiec2022 SPECYFIKACJAWYKONANIAIODBORUROBOTST.E-3
"BRANZAELEKTRYCZNAINSTALACJEWEWNETRZNE TELETECHNICZNE"

lubzastosowanychmateriatachmuszazostaczatwierdzone przezinwestoraiprojektanta.

4. Okreslenia podstawowe
OkresleniapodstawowepodanewniniejszejSpecyfikacjiTechnicznejsq

zgodnezobowigzujacymiodpowiednimiNormamiTechnicznymi,\Warunkami TechnicznymiWykonania [
OdbioruRobotorazSpecyfikacjg Wymaganiaogdline”.

Telewizyjnysystemnadzoru—
zespottelewizyjnychérodkéwtechnicznychiprogramowychprzeznaczonydoobserwowania,wykrywania,rejestrowa
niaisygnalizowanianienormalnychwarunkowwskazujacychnaistnie-nieniebezpieczenstwa

Kamera — urzadzenieprzetwarzajaceobrazznajdujacysie wjegopoluwidzenia na standardowysygnatwizyjny
Multiplekserwizyjny—urzadzeniedozobrazowaniana jednymekraniekilkuobrazow zréznych kamerMonitor—
przetwornikelektryczno-optycznystandardowegosygnatuwizyjnego w obrazna ekraniemonitoraWizyjna
detekcjaruchu —wykrywanie isygnalizowanie okreslonychzmian w obrazietelewizyjnym

Tryb petnoekranowy- sposobwyswietlania,przyktorymnacatymekraniewySwietlanyjesttylko

jedenobraz. Trybwieloekranowy-
podziatekranuwsposobumozliwiajacyjednoczesnewyswietlanieobrazuzokre$lonejliczbykamer.

Sekwencja - obrazyzkamerwy$wietlanesa kolejnojedenpodrugim w trybie petnoekranowymlubquad.Tryb

quad- czteryobrazyzkamer wySwietlane na jednymekranie.

5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawcarobétjestodpowiedzialnyzajako$¢ichwykonaniaorazzazgodno$c¢robétzDokumentacjaProjektowa,ST

iobowigzujgcyminormami.PonadtoWykonawcawykonarobotyzgodniezpoleceniamilnspektoraNadzoru.

Ogolne wymaganiadotyczacerobotpodano wSpecyfikacji ST."Wymaganiaogdlne”.

- Wykonawca jestzobowigzanydo dostarczenia,wykonania,i
uruchomieniainstalacjiautomatyki,bedacychprzedmiotem niniejszejSpecyfikacjiTechnicznej.

- Wykonawcajestzobowigzanydokompletnegowykonaniasieciiinstalacjiautomatyki,bedacychprzedmiotem
niniejszejSTizapewnieniajejpetnejfunkcjonalnosci.

- Wykonawcajestrowniezzobowigzanydokoordynacjiiwykonaniapotaczenprzedmiotowychinstalacjiwpunktachw
ykonywanychprzezwykonawcéwinnychbranz.Wykonawcajestzobowigzanydozapoznaniasiezkompletngspecyfik
acjaprojektowaobiektuidokonaniemkoordynacjimontazowychniniejszychinstalacjizinnymiinstalacjamimechanicz
nymiielektrycznymi.Wszelkiezmianymontazowewynikajacezbrakukoordynacjiwykonaniaw/w
instalacjizinnymibranzami. Wykonawcamazrealizowa¢nawfasnykoszt.

- Whprzypadku,kiedyWykonawcazastosujeurzadzeniaillubmateriatyniezgodne zeSTi/lubdokumentacja
projektowabedzieobcigzonykosztamidemontazutegourzadzeniai/lubmateriatuorazzakupuimontazuurzadzen

ilubmateriatow wyszczegdlnionych wST.
- Specyfikacje,opisyirysunkiuwzgledniajgoczekiwanyprzezZamawiajacegostandarddlamateriatéw,urzadzeniinst
alacji. Wykonawcamozezaproponowacrozwigzaniealternatywneniemniejjednakwtakimprzypadku

musiuzyskacjego pisemnezatwierdzenieprzezprojektanta iinwestora.
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- Rysunkiicze$¢opisowasgdokumentacjiwzajemnieuzupetniajacymisie.Wszystkieelementyujetewczesciopisowe
j,anie pokazane na rysunkach orazpokazane na rysunkach a nie
ujetespecyfikacjapowinnybyétraktowanejakbybytyujetewobu.Wprzypadkuwatpliwo$ci,codointerpretacijininiejszej
SpecyfikacjiTechnicznej,Wykonawcaprzedztozeniemofertypowinienwyjasni¢zZamawiajacymwszelkiewatpliwosc
i,ktoryjako jedynyjestupowaznionydo autoryzacjiidokonywaniajakichkolwiekzmianlub odstepstw.

- Wszystkie wykonywanepraceorazproponowanemateriatywinnyodpowiada¢PolskimNormom
iposiada¢stosownadeklaracjezgodnoscilubposiada¢znak CEideklaracjezgodnosciznormamizharmonizowanymio
razposiadaéniezbedneatestytak,abyspetniacobowigzujaceprzepisy.

- DozakresupracWykonawcykazdorazowowchodzaprobyurzadzen iinstalacjiwgobowigzujacychnorm
iprzepisdworazprotokolarnyodbidrwobecnosciwskazanegoprzezZamawiajacegoprzedstawicielalnwestora.Dowy
konanychpracWykonawcawinienzatgczycrowniezdeklaracjekompletnosciwykonanychpracorazzgodno$ci
zprojektem ininiejszaspecyfikacja.

- Wykonawcaobowigzanyjestzapoznacsienamiejscuzestanemterenu,ielementowistniejgcychnatere-
nieobjetymopracowaniemorazbezpo$redniegootoczenia,przewidujactrudno$citechniczne,organizacyjneorazlogi
stycznezwigzane zrealizacjgprzedmiotowejinwestycji.

- Wszystkiepracemuszabycéwykonywanezgodniezzasadamiwiedzytechnicznej,zzachowaniemszczegdlnejostro
znos$ciipodstatymnadzoremosébuprawnionych.Zakreswykonaniaiobowigzkiprzyrobotachbudowlanych
stosowaczgodnie zWarunkami TechnicznymiWykonania
iOdbioruRobotBudowlanoMontazowychipodobnymiuregulowaniamibranzowymizaréwnoujetychjakinieujetychdo
kumentacjgprojektowawymaganymiswiadectwami,dopuszczeniami,atestamiitp.Wykonawcamaobowigzekwykon
acrobotyiuruchomi¢urzadzenia,orazusunaéwszelkieusterkiidefektyznalezytastaranno$ciaipilnocia,zgodniezpo-
stanowieniamiumowy.
Wykonawcamaobowigzekdostarczy¢wszelkiemateriaty,urzadzenia,sprzetorazzatrudnickierownictwoisite
roboczaniezbednedlawykonania,wykoriczenia,uruchomienia iusunieciausterekwtakimzakresie,wja-kim
jesttowymienionelubmozebyclogiczniewywnioskowane zumowy.

- Wykonawcajestodpowiedzialnyzadoktadneiprawidtowewytyczenierobotwnawigzaniudopodanychwprojekcie
punktéw,liniiipozioméw  odniesienia.Za bledyw pozyciji,poziomie iwymiarach lubwzajemnej
korelacjielementowpetngodpowiedzialno$¢ponosiWWykonawcaizobowigzanyjestusunaéjenawtasnykosztbezwez

wania.

Il. Materialy
MateriatydowykonaniarobételektrycznychnalezystosowaczgodniezDokumentacjgProjektowa,opisemtechniczny

mirysunkami.Uzytemateriatywinnyodpowiadacstosownymwymaganiomnormomiprzepisom.Wykonawcazapewni
,abytymczasowosktadowanemateriaty,doczasu,gdybedaonepotrzebnedorobét, bylyzabezpieczoneprzedzniszcz
eniem,zanieczyszczeniem,zachowatyswojg jakosc¢iwtasciwose.

Uwaga:
Wszelkienazwywiasneproduktéwimateriatowprzywotanewopisieprzedmiotuzaméwieniastuzaokresleniupozadan

egostandarduwykonaniaiokresleniuwtasciwosciiwymogowtechnicznychzatozonychwdokumentacjitechnicznejdla
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danychrozwigzan.
Dopuszczasigzamiennerozwigzania(w oparciuna produktachinnychproducentéw)podwarunkiem:
+  spetnienia tychsamychwiasciwoscitechnicznychorazestetycznych,
+  przedstawieniazamiennychrozwigzannapi$mie(danetechniczne,atesty,dopuszczeniadostoso-wania),
+ uzyskania akceptacjiZamawiajgcegoorazProjektanta.
Zgodniezzapisamiart.30Ustawyzdnia29stycznia2004r.Wykonawca,ktérypowotujesienarozwigzaniarownowazne
opisywaneprzezZamawiajacego,jestobowigzanywykaza¢,zeoferowaneprzezniegodostawy,ustugilubrobotybudo

wlanespetniajgwymaganiaokreslone przezZamawiajacego.

lll. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu.

Wykonawca  jestzobowigzanydouzywaniajedynietakiego ~ sprzetu.ktorynie  spowodujeniekorzystnego
wplywunajakos¢wykonywanychrobét. SprzetbedacywlasnoscigWykonawcylubwynajetydowykonaniarob6tmabyé
utrzymywanywdobrymstanieigotowo$cidopracy.Bedzieonzgodnyznormamiochronysrodowiska
iprzepisamidotyczacymijegouzytkowania.
Wykonawcadostarczylnwestorowikopiedokumentéwpotwierdzajacychdopuszczeniesprzetudouzytkowania,

tamgdziejestto wymaganeprzepisami.

IV. Transport
Ogolne wymaganiadotyczacetransportu.

Materiatyiurzadzeniapowinnybycprzewozonesuchymiikrytymisrodkamitransportu,zuwzglednieniemwskazantran

sportowychpodanychprzezproducentow,zabezpieczoneprzedprzesuwaniemsieigwattownymiwstrzasami.

V.  Wykonanie robét

1. Ogdlne wytyczne
Przewodyprowadzi¢podtynkiem,wlistwachelektroinstalacyjnychorazkorytachkablowychInstalacjesystemu

telewizjidozorowejnalezywykonacw ostatnim etapieprocesyinwestycyjnego, po zakoriczeniuwszelkichinnych

pracinstalacyjnych,aleprzedzamontowaniemsufitowpodwieszanych.

Robotynalezyprowadzi¢zgodniezobowigzujacymiprzepisamiizatwierdzongdokumentacjaprojektowa,wsposébnie
zagrazajacybezpieczenstwuludziimienia,atakzetak,abyniedochodzitodopogorszeniawalorowuzytkowychistniejg
cychelementow infrastrukturywskutekniewtasciwego wykonaniarobot.Wszelkieoperacje
technologicznenalezywykonywaczzachowaniem:

- bezpieczenstwauczestnikow procesubudowlanego iichmienia

- bezpieczenstwaosobpostronnych w strefiewykonywaniarob6t

- zabezpieczeniamieniaznajdujacegosiewpoblizumiejscarobotprzedzniszczeniemlubuszkodzeniemwwynikupro

wadzonychrobét.

Wykonawcaponosiodpowiedzialnos¢zajakoscwykonaniawszystkichelementowirodzajowrobotorazzobowigzanyj
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estdostosowaniawczasieprowadzeniarobotwszelkichprzepisowdotyczacychochronysrodowiskanaturalnego.Pod
czasrealizacjirobétnalezyprzestrzegaéprzepiséwdotyczacychbezpieczenstwaihigienypracy,awszczegolnoscinie

wykonywaépracwwarunkachniebezpiecznych,szkodliwychdlazdrowiaorazniespetniajacychwymagansanitarnych

2. Budowa tras kablowych.
Trasykablowenalezyzbudowaczelementowtrwatychpozwalajacychnazachowanieodpowiednichpromienigieciawi

gzekkablowychnazakretach.Wartosciminimalnychpromienigieciakablisg podanewkartachkatalogowych
kablimiedzianych.
Rozmiary(pojemno$c)kanatéwkablowychnalezydobieraéwzaleznosciodmaksymalnejliczbykabliprojektowanych
wdanymmiejscuinstalacji.Nalezyprzyja¢zapas10%napotrzebyewentualnejrozbudowysystemu.ZajetoscSwiattaka
natéwkablowychprzezkablenalezyobliczacwmiejscachzakretéwkanatéwkablowych.Przycatkowitymwypetnieniu
wiattakanatukablaminazakreciekanatbedziewowczaswypetnionyw40%na prostymodcinku.
Przybudowietraskablowychpodpotrzebyokablowania strukturalnegonalezywzigépoduwagezapisynorm
dotyczaceréwnolegtegoprowadzeniardznychinstalacjiwbudynku,m.in.instalacjizasilajacej,zachowujgcodpowiedn
ieodlegtoscipomiedzyokablowaniemzasilajagcymaokablowaniemstrukturalnym

przyjednoczesnymuwzglednieniumateriatu, zktorego zbudowane sg kanatykablowe.

3. Trasowanie.
Trasowanietraskablowychnalezywykonacuwzgledniajackonstrukcjebudynkuorazzapewniajacbezkolizyjnos¢

zinnymiinstalacjami. TrasainstalacjiwinnabyCprzejrzysta,prosta idostepna do
prawidtowejkonserwacjiiremontéw.Wskazanejest,abytrasaprzebiegatawliniachpionowychipoziomych.Przytraso
waniuciggowinstalacjiokablowaniastrukturalnegonalezydazycdojaknajmniejszejliczbyskrzyzowanizblizerizcigga

miinstalacjielektroenergetycznych.

4. Bruzdy.
Szeroko$cbruzdpodwszystkieprzewodyiruryinstalacyjnenalezydostosowacdosrednicyuktadanegoelementuzuwz

glednieniemrodzajuigrubo$citynku.Wprzypadkuuktadaniawjednejbruzdziewiecejniz
jednegoprzewodu/ruryjejszerokoséwinnabyétaka,byodstepymiedzyprzewodamiwynosityniemniejnizsmm.Zabra

nia siekuciabruzd welementachkonstrukcyjnych orazw cienkichscianachdziatowych.

5. Montaz kanatéw instalacyjnych.
Kanatyinstalacyjnenalezymocowacdopodtoza zapomocakotkowrozporowych.

6. Montaz korytek kablowych .
Korytkanalezymocowacdouprzedniowykonanychkonstrukcjipoprzezprzykrecanie.Wmiejscyzmianykierunku

nalezywykonactuk.

7. Ukladanie rur ostonowych.
Rurynalezyukfadacimocowacwuprzedniowykonanychbruzdach.Lukizrursztywnychnalezywykonywaéprzyuzyciu
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gotowychkolaneklubprzezwyginanierurwtrakcieichuktadania—najmniejszydopuszczalnypromien
tukupowinienwynosi¢

Przyksztattowaniutukusptaszczenierurynie

mozebycwiekszeniz15%wewnetrznejsrednicyrury Laczenierurwykonaézapomocajednokielichowychpotaczenlub
ztaczekdwukielichowych,przynajmniejszejdtugoscipotaczenia

kielichowegoZabraniasieuktadaniarurwrazzwciagnietymiwnieprzewodami.

8. Budowa gniazd uzytkownikow.
KazdypunktprzytaczeniowyPELsktadasie z gniazdgniazdaRJ45kat6orazgniazda S.C./APC wraz z gniazdkami

elektryczne w systemie
ramkowym.PunktPELzostatzaprojektowanywsposdbumozliwiajgcymontazpodtynkowywpuszkachinstalacyjnych

w standardzieMosaic(45 x45) mm.

9. Ukfadanie kabli.
Przyukfadaniukabli,zaréwnomiedzianychjaki Swiattowodowychnalezystosowacsiedo odpowiednich

zalecenproducenta(tj.promieniagiecia,sitywciagania,itp.) Symetrycznekableskretkowenalezyuktadaéwwybudowa
nych trasachkablowych wsposobodpowiadajacyodpornoscikonstrukcjikabla na
wszelkieuszkodzeniamechaniczne.Wszczegdlno$cinalezywystrzegacsienadmiernego$ciskaniakabli,deptaniapo
kablachutozonychna
podtodzeorazzatamywaniakablinaelementachkonstrukcjikanatbwkablowych.Przyodwijaniukablazbebnabadzwyc
igganiukablazpudetkanienalezyprzekraczaémaksymalnejsityciggnieciaorazzwracacuwagenato,bynakablunietwo
rzytysieweztyanisupty.Przyjetyogdlniepromiengieciapodczasinstalacjiwynosis-
krotnos¢srednicyzewnetrznejkablaskretkowego.Kableswiattowodoweprzeznaczonedoinstalacjiwewnatrzbudynk
owsaszczegblnienarazonenasciskanie,zgniatanieorazzatamywanie.Dlategopodczasuktadania
czywcigganiakabliswiattowodowychnalezyzwroci¢szczegoinguwagena to
bytychkabliniedeptaé,zagniatacizatamywac.Prawidtowyproceswcigganiakabliswiattowodowychwymagachwytuz
akevlarlubinneelementyzabezpieczajacewtdkna(np.widknaaramidowe, pretyGRP),aniezazewnetrzngostone
kabla,ktorauzyta do chwytucelem wciggania,mozeulecuszkodzeniulubostabieniu.

Kable $wiattowodowepowinnybycuktadane w korytku instalacyjnym.

10. Warunki Srodowiskowe
Warunkisrodowiskowe(wptywyzewnetrzne)okreslajagmiejscowewarunki,wktorychbedapracowacurzadzen
iaiinstalacjeelektryczne.
VI. Instalacja teletechniczna

1. Instalacje sieci strukturalnej — sie¢ komputerowa
Pozostawi¢ istniejace przytacze telekomunikacyjne z szafki TEL umieszczonej na elewacijifrontowe;

budynku istniejacego do istniejacej szafy GPD w pom. 1.07.
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Istniejacq szafe wiszaca GPD nalezy zdemontowac.W jej miejscu projektuje sig szafe GPD w obudowie
stojacej 197, 24U o gleboko$ci 600mm,szerokosci 600mm i wysokosci 1257m.

Wyposazenie projektowanej szafy przedstawiono na schemacie instalacji stabopradowych.Zasilanie
gniazd 230V szafy GPD wykona¢ przewodami 4x (YDY-zo 3x2,5mm2) z tablicy T1.Zasilanie umoZliwia by-pass
zewnetrzny jednostki UPS oraz zapewnia odrebne zasilanie UPS orazodrebne zasilanie odbiornikow szafy GPD
nie przeznaczonych do zasilania z jednostki UPS.Obudowe szafy obja¢ potaczeniem wyréwnawczym.

W obiekcie projektuje sie gniazda strukturalne 2x RJ45 kat 6 oraz gniazda $wiattowodowe SC/APCw
systemie ramkowym. W/w gniazda umieszczone zostang na salach oraz w pomieszczeniachbiurowych.Instalacje
gniazd strukturalnych wykona¢ przewodami F/UTP kat6 4x2x0,5mm? prowadzonymi p/tw rurach peszel oraz w
dedykowanych korytach kablowych do szafy GPD w pom 1.07.Gniazda RJ45 i SC/APC zakoriczy¢ na
patchpanelach.W szafie GPD umie$ci¢ switch 48-portowy oraz switch 8xSFP+2xRJ45

Wszystkiekablepowinnyby¢oznaczonenumerycznie,wsposobtrwaly,takodstronygniazda,jakiodstronysz
afymontazowej. Tesameoznaczenianalezyumiesciéwsposdbtrwatynagniazdachsygnatowych w
punktachprzytaczeniowychUzytkownikoworaznapanelach.

Przyktadowa konwencjaoznaczenokablowaniapoziomegonagniazdach
koficowych:A/B/C, gdzie:

A-numer szafy

B- numerpanela w

szafieC— numerportu w

panelu
Przyktadowa konwencjaoznaczenokablowaniapoziomegonapanelachkrosowych:A/B,
gdzie:

A-numer pomieszczenia

B- numergniazda w pomieszczeniu
Powykonawczonalezysporzadzicdokumentacjeinstalacjikablowejuwzgledniajacwszelkie,ewentualnezmiany  w
trasachkablowych irzeczywisterozmieszczenie punktéw przytaczeniowych w
pomieszczeniach.Dodokumentacjinalezydotaczycraportyzpomiarow toréwsygnatowych.

W celuodbioruinstalacjiokablowaniastrukturalnegonalezyspetnicnastepujacewarunki:
1. Wykonaékompletpomiaréw —opispomiaréwczescimiedzianej

1.1. Pomiarynalezywykonaémiernikiemdynamicznym(analizatorem) ktéryposiadaoprogramowanieumo
zliwiajacepomiarparametrowwedtugaktualnieobowigzujacychstandardow.Analizatorpomiarbwmusiposiadacaktu
alnycertyfikatpotwierdzajacydoktadnoséjego wskazan.

1.2. Analizatorokablowaniawykorzystanydopomiarowsiecimusicharakteryzowacsieminimumlllpoziome
mdokfadnosci.

1.2.1. Pomiarynalezywykonacwkonfiguracjipomiarowejkanatutransmisyjnego(przypomocyadapterowty

puChannel)dajacawwynikuanalizecategotacza, ktoreznajdujesie, wscianie” tfaczniezkablamikrosowymiorazdodat
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kowo, na zyczenieUzytkownika,nalezyprzeprowadzi¢pomiaryw konfiguracijitacza
statego(wykorzystacadapterytypuPermanentLink),obejmujacezakresokablowaniaodpanelakrosowegodogniazd
a Uzytkownika.

1.2.2. Wceluweryfikacjizainstalowanegosymetrycznegomiedzianegookablowaniastrukturalnegonazgo
dno$c¢parametrowznormaminalezyprzeprowadzi¢pomiaryodpowiednimmiernikiemprzeznaczonymdocertyfikacijis
ieci.Wszelkielimitymierzonychparametrowpowinnybyc¢zgodneztymi,ktoresgzawartewnormieEN50173-
1:2007/A1:2009IubISO/IEC11801:2002/Am1:2008dlaodpowiedniejklasy.Przeddokona-
niempomiaréwnalezywybractypnosnika,limittestu(klase)orazwspotczynnikpropagacijikabla.Powinnyzostaézmier
zone(lubwyznaczone) iprzyrownanedo limitu:

—RL(ttumienie sygnatuodbitego) — parametr mierzony z dwdch stron dlakazdej zpar,nie jest specyfikowane
dlaklasAiB,
—IL(stratawtraceniowa-ttumienie)— parametrmierzonydlakazdejz par,specyfikowane dlawszystkichklas,
—NEXT(strataprzestuchuzbliznego)-
parametrmierzonyzdwdchstrondlawszystkichkombinacjipar,dlaklasA,B,C,D, EorazF,
—SNEXT(sumarycznastrataprzestuchuzbliznego) -
parametrmierzonyzdwochstrondlakazdejzpar,specyfikowanedlaklasD, E orazF,
—ACR-N(wspotczynnikstratydoprzestuchunabliskimkoricu)—
parametrwyznaczanyzdwochstron,specyfikowanedlaklasyDiwyzej,
—PSACR-N-parametrwyznaczanyzdwéchstron,specyfikowanedlaklasyDiwyzej,
—CR-F(wspdtczynnikstratydoprzestuchunadalekimkoricu)-parametrwyznaczanydlakazdejzkom-binacji par
zobu stron,specyfikowane dlaklasyDiwyzej,

- PSACR-F-parametrwyznaczanydlakazdejzkombinacjiparzobustron,specyfikowanedla

klasyDiwyzej,

- Rezystancja petlistatopradowej,specyfikowanadlawszystkichklas,

- Opdznienie propagacji,specyfikowanedlawszystkichklas,

- Roznica opdznienpropagacii,specyfikowanedlaklasyCiwyzej.

- Mapa potaczen —testprzypisaniazytkabla do pindww gniazdach.

- DlaklasyEorazwyzejnalezywykonactestyprzestuchuobcegochyba,zettumieniesprzezeniajestd

ostateczniewysokie(patrzuwagidodatkowe):

- PSAACR-F- parametrwyznaczonyzobu stron.
PomiarypowyzszychparametréworazdokumentacjepomiarowanalezywykonaczgodniezPN-EN50346:2004
+A1:2008.

Poprawno$éparametruPSANEXTorazPSAACR-FdlaklasElubFjestzapewnionaprzezodpo-
wiednigbudowekomponentowjeslittumieniesprzezeniakanatujestoprzynajmniej10dBlepszenizlimitdlaklasy E
wynoszacy80 — 20logf(limit dlasrodowiskaelektromagnetycznegosklasyfikowanyjakoE1).

Naraportachpomiaréwpowinnaznalezésiginformacjaopisujgcawysoko$émarginesupracy(inaczejzapasu
lubmarginesubezpieczenstwa,tj.roznicypomiedzywymaganiemnormyapomiarem,zazwyczajwyrazanawjednostk
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achodpowiednichdlakazdejwielkoscimierzonej)podanychprzynajgorszychprzypadkach.Parametrytransmisyjnem
uszaby¢époddaneanaliziewcatejwymaganejdziedzinieczestotliwosci/tu-
mienia.Zapasy(marginesbezpieczenstwa)musibyépodanynaraporciepomiarowymdlakazdegooddzielnego
torutransmisyjnegomiedzianego.
Wykonaniaokablowaniastrukturalnegowcatkowitejzgodno$cizobowigzujacyminormamilSO/IEC11801,E
N50173-1,EN50174-1,EN50174-
2dotyczacymiparametrowtechnicznychokablowania,jakréwniezprocedurinstalacjiiadministracii.
Potwierdzeniaparametrowtransmisyjnychzbudowanegookablowanianazgodno$¢zobowigzujacy-

minormamiprzezprzedstawieniecertyfikatbwpomiarowychwszystkichtorowtransmisyjnychmiedzianych.

Dopuszcza sie kazdy systemokablowaniaspetniajacywszystkie powyzsze wymagania.

2. Instalacja domofonowa

W pom. 1.04 projektuje sie stuchawke unifonu umozliwiajacq sterowanie dwoma bramkami wejsciowymi
na teren przedszkola.

Obie bramki wyposazy¢ w kasety bramowe i elektrozaczepy.

Zasilanie instalacji domofonu wykona¢ przewodem OMYp 2x1,5mm2 doprowadzonym z tablicy T1do
stuchawki unifonu.

Z unifonu wyprowadzi¢ kable XzZTKMXpw 5x2x0,8mm? do obu furtek.Instalacje z kasety bramowej do
elektrozaczepu wykona¢ przewodami DY 2x0,5mm2.0Okablowanie instalacji domofonu prowadzi¢ na catej dtugosci

w rurach ostonowych.Instalacje okablowania domofonu wykona¢ zgodnie z DTR przyjetego rozwigzania.

3. System monitoringu CCTV

Projekt zaktada montaz kamer monitoringu na elewacji budynku oraz na korytarzach.

Lacznie 7szt kamer wewnetrznych i 6szt kamer zewnetrznych.

Wewnatrz budynku zastosowa¢ kamery koputkowe IP, z obiektywem 2.8mm, o zasilaniu PoE,
wobudowie metalowej IP67 i IK10, o rozdz. 4 Mpx, wyposazone w podczerwien IR o zasiegu 30m.

Na elewacji budynku zastosowaC kamery tubowe IP, z obiektywem motozoom 2.7~13.5mm, ozasilaniu
PoE, obudowie metalowej IP67, o rozdzielczosci 2 Mpx, wyposazone w podczerwien IR ozasiegu 60m. Kamery
tubowe montowac na dedykowanym adapterze.

Instalacje kamer wykona¢ przewodami F/UTP kat6 4x2x0,5mm2 do szafy GPD.Przewody prowadzi¢ p/t
w rurach peszel oraz w dedykowanych korytach kablowych dla instalacjistrukturainej do szafy GPD.
Projekt zaklada zasilanie kamer poprzez switchPoE 16-portowy.

W szafie GPD projektuje sie umieszczenie nastepujacych urzadzen instalacji monitoringu:

- 16 kanatowy rejestrator sieciowy 1.5U 4K Ultra HD, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,16 wejs¢
alarmowych, wyszukiwanie i konfiguracja kamer IP w sieci, dysk 1x 6TB

- 16 portowy switch (16xPoE) 100Mbps + 2xGigabit(RJ45&SFP), 30W dla pojedynczego portu
PoE(catkowita moc 150W)
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- jednostka UPS 3000VA, 19", on-line do zasilania urzadzen w szafie RACK wymagajacychpodtrzymania
bateryjnego (monitoring)
W pom. 1.07 projektuje sie monitor 28 cali do przegladania zapiséw z kamer.Z rejestratora do monitora

projektuje sie utozenie kabla fabrycznego HDMI o dtugosci 10mprowadzonego w korycie PCV.

4. Instalacja telewizyjna RTV.

Na dachu projektuje sie umieszczenie masztu antenowego z zestawem anten RTV+SAT i skrzynkaz
zabezpieczeniami przeciwprzepigciowymi.

Na strychu projektuje sie obudowe szafy RTV o wymiarach 700x500x200 wyposazong wewzmacniacze
antenowe, zgodnie ze schematem.

Magistrale z zestawu antenowego do skrzynki z zabezpieczeniami przeciwprzepigciowymi i dalejdo szafy
RTV wykona¢ kablami 11x RG-11 PE. Kable uktada¢ w korycie Fe/Zn 50h50.

Z szafy RTV do multiswicha umieszczonego na pdtce w szafie GPD, projektuje si¢ utozeniemagistrali 9x
RG-11 w korycie pcv 60x40. Zastosowa¢ multiswitch klasy A, 9-wejsciowy, 8-wyjSciowy.

W obiekcie projektuje sie gniazda RTV+SAT w systemie p/t, ramkowym, potaczone zmultiswitchem
przewodami RG-6. Przewody uktadac p/t w rurach peszel lub w dedykowanychkorytach kablowych.

Do skrzynki z zabezpieczeniami przeciwprzepigciowymi, szafy RTV i GPD projektuje siedoprowadzi¢

przewod instalacji wyréwnawczej.Maszt antenowy umiesci¢ w strefie ochronnej instalacji odgromowe;.

5. Instalacje przyzywowa w toalecie dla niepetnosprawnych

W toalecie dla o0s6b niepetnosprawnych projektuje sie instalacje przyzywowg opartg na:
- przycisku z lampka przy drzwiach wyjsciowych z toalety

- faczniku  pociggowym  z  lampkg  umieszczonym  przy umywalce i przy  sedesie

transformatorze  zasilajgcym  umieszczonym w  obudowie  przed wejSciem do toalety
- sygnalizatorze optyczno-akustycznym umieszczonym przed wejsciem do toalety
Zasilanie transformatora wykona¢ przewodem YDY-zo 3x1,5mm2 z tablicy T2.Instalacje z transformatora do
sygnalizatora wykona¢ przewodem YTKSY 3x2x0,5mm2.Instalacje z przycisku / tacznika wykonaé przewodem

YTKSY 3x2x0,5mm2 do sygnalizatora wsystemie gwiazdowym.

VII. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawcazobowigzanyjestdosporzadzeniaiprzekazanialnwestorowiszczegétowejdokumentacjipowyk

onawczej. DokumentacjapowinnabyCprzekazana w terminierealizacjizaméwienia.

Dokumentacjaodbiorowapowinnabyéspieta,posiadaéponumerowanestronyzzataczonymspisemzawart

osciwsegregatorze. Dokumentacjamusibycprzejrzysta,czytelnaiwykonanawsposébschludny.Kazdyatest,deklara

jezelijesttokopiaposiadacpieczatke,Zazgodnosézoryginatem”)orazopieczetowane
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ipodpisaneprzezKierownikaBudowy.
Uwaga!!!NieczytelnainiekompletnadokumentacjapowykonawczabedziepodstawadonieprzystapieniazestronyZam
awiajacegodoczynno$ciodbiorukoncowego.

Vill. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawcazobowigzanyjestdosporzadzeniaiprzekazanialnwestorowiszczegdtowejdokumentacjipowy

konawczej. Dokumentacjapowinnabyéprzekazana w terminierealizacjizaméwienia.

Dokumentacjaodbiorowapowinnabyéspieta,posiadaéponumerowanestronyzzataczonymspisemzawart

osciwsegregatorze. Dokumentacjamusibycprzejrzysta,czytelnaiwykonanawsposébschludny.Kazdyatest,deklara

orazopieczetowane ipodpisaneprzezKierownikaBudowy.
Uwaga!!!NieczytelnainiekompletnadokumentacjapowykonawczabedziepodstawadonieprzystapieniazestronyZam

awiajacegodoczynno$ciodbiorukoncowego.

Dokumentacjapowykonawczapowinnazawierac:

- kompletng Dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajacq
siezposzczegblnychdokumentéw sktadowychuaktualnionych owprowadzone zmiany,

- protokoty badaniaipomiarywynikajacezdokumentacjitechnicznejawszczegolnosci:pomiarnatezeniao$wietleniap

odstawowegoiawaryjnego,sprawdzenieciggtosciprzewoddw,rezystancjaizolaciji,sprawdzenieskutecznosciochron

yprzeciwporazeniowej,sprawdzeniedziataniawytacznikow réznicowo-pradowych

- instrukcje funkcjonowania,obstugiikonserwacjipotrzebne do eksploatacijiinstalacjiiurzadzen.
IX. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i rob6t budowlanych

Wykonawcajestodpowiedzialnyzapetnakontrolerobét jakoscimateriatowielementowimusizapewni¢odpo
wiednisystemkontroliorazmozliwos¢pobieraniaprébekibadaniamateriatowirobét.
WykonawcabedzieprowadzitpomiaryibadaniamateriatdworazrobétzczestotliwoSciggwarantujaca,zerobotywykon
ano zgodnie zwymaganiamizawartymiw dokumentacjiprojektowejispecyfikacjachtechnicznych.

PodczastrwaniarobétinspektorNadzorubedzienabiezacokontrolowatjakoscrobot. Kontrolebedadotyczyly
zgodnoscizwymogaminorm,certyfikatéw,wytycznymiwykonaniaiodbiorurob6torazdokumentacjitechnicznej.Zani
minstalacjeelekirycznezostangprzekazane  doodbiorupowinnybycpoddanebadaniom  iprobaokreslonym — w
normach.Probyipomiarywykonywane
wczasiebudowypowinnyobejmowacépomiarrezystanciiizolacji,biegunowo$ciiciggtoscipotaczen.Wykonawcamusiz
apewniéniezbedneprzyrzadypomiarowedowykonywaniapréb.NaposzczegdinychetapachrobotWykonawcamusip
rzeprowadzi¢niezbedneprabyipomiarydlakolejnychfragmentéwinstalacjielektrycznej.Wykonanietychczynnoscipo
winnoby¢odnotowanewdziennikubudowy.Powykonaniuinstalacji, ale przedpodaniemnapieciaWWykonawcamusi
dokonacogledzininstalacjiwcelustwierdzeniakompletnosciizgodno$ciinstalacjizprojektem,wiasciwegodoboruimo

ntazuurzadzenorazbrakuwidocznychuszkodzen.Czynno$citepowinnyzostacodnotowanewdzienniku budowy.

Pomiaryikontrolepowinnydotyczy¢:
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- Zgodnosciwykonaniarob6t zdokumentacjaprojektowa,

- Wykonaniepomiarowrezystancjiuziemienia,izolacji,pomiaréwskutecznosciochronyprzeciwporazeniow

ej zprzekazaniemwynikéw do protokotuodbioru
Jesliuzyskanosatysfakcjonujacewynikipomiarow,Wykonawcapowiniendokonaéuruchomieniainstalacjiipokazacje
jprawidlowedziataniezgodnie zrysunkami ispecyfikacja.
Pomiaryikontrolepowinnydotyczy¢:

—ciggto$cipotaczenobwodéw,

—rezystancjiuziomu,

—rezystancjiizolacji,

—skutecznoscidziataniasrodkow ochronyprzeciwporazeniowe;.

Wszystkiebadaniaipomiarybedaprzeprowadzanezgodniezwymaganiaminorm.Wprzypadku,gdynormynieobejmu;
gjakiegokolwiekbadaniawymaganegomoznastosowaéwytycznekrajowe,alboinneprocedury,zaakceptowaneprze

zinspektoranadzoruinwestorskiego.PrzedprzystapieniemdopomiaréwlubbadarnWykonawcapowiadomiinspektor

anadzoruinwestorskiegoorodzaju,miejscuiterminiepomiarulubbadania.Poich

wykonaniuWykonawcaprzedstawiinspektorowinadzoruinwestorskiego wynikibadan.

Pomiaryinstalacjiteletechnicznych:
Pomiar kazdegotorutransmisyjnegopoziomego(miedzianego)powinien zawierac:

+  rezystancja pary,

»  Czaspropagacii,

o tlumiennosc,

+  przestuch,
Nalezywykonacpomiarynatezeniaoswietlenia.
Dopomiaréwnalezystosowacluksomierz.\WWpomieszczeniachcatgpowierzchniewnetrzanalezypodzielicnakwadrat
yimierzy¢natezenieo$wietleniawpunktachpomiarowych,potozonychwérodkukazdegokwadratu,

nawysokosciptaszczyznyrobocze.

X. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robéttrzebawykonywaéw obecnoscilnspektora
Nadzoru.Obmiarprzeprowadzonypowinienby¢zgodniezobowigzujacymizasadamizaréwnonaetapiewykonywania
Jjakipozakoriczeniuwykonywaniaelementu robétstanowigcegoodrebnacatoscobiektu.

Obmiar trzebawykonacw jednostkach izgodnie zzasadamiprzyjetymiw kosztorysowaniu.
XIl.  Odbior robét budowlanych

Po zakonczeniubudowyWykonawcajestzobowigzanydostarczyCinwestorowinastepujacedokumenty:
- Plany ischematyinstalacjizmienionenapodstawie rysunkéw roboczych,

- Pisemneuzgodnieniaodstepstwodprojektuzprzedstawicieleminwestoraorazzzespotemprojektowym,
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- Dziennikbudowyiksigzkeobmiarow,

- Protokotyodbiorow cze$ciowych,

- Instrukcjiuzytkowaniaurzadzen,gwarancje,atesty,dowodyzakupuiwszelkiedokumentyzwigzanezzasto
sowanymiurzadzeniamiimateriatami,

- Protokotysprawdzenia,skutecznosciiwydajnosciurzadzen iinstalaci,
- Powykonawczy operat geodezyjny.

Wyzejwymienionewymaganiadotyczacedokumentéw mogauleczmianomiposzerzeniom.
Odbiorukoncowegodokonujekomisjaodbiorczapowotanaprzezinwestora. Obowigzkowowsktadkomisjiwchodza;

- Przedstawiciele inwestora, wtyminspektornadzoru,

- Kierownikbudowy(gtéwnywykonawcarobot),

- Kierownikrobételektrycznych,

- Przedstawiciele uzytkownikaobiektu.

Xll. Rozliczenie robot
Wedtug umowy

1. Obowigzujgce normy

JakonormyobowigzujacenalezytraktowacnormyprzywotanewrozporzadzeniuMIwsprawiewarunkéwtechnicznych
jakimpowinnyodpowiadacbudynkiiichusytuowanie.

- PN-EN62305-1:20110chronaodgromowa.Cze$¢1:Zasadyogdine.

- PN-EN62305-2:20110chronaodgromowa.Cze$¢2:Zarzadzanieryzykiem.

- PN-EN62305-3:20110chronaodgromowa.Cze$¢3:Uszkodzeniafizyczneobiektow izagrozeniezycia

- PN-EN62305-4:20110chronaodgromowa.Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

- PN-HD 308 S2:2007Identyfikacjazyt w kablach i przewodachoraz w przewodachsznurowych.
- PN-EN12464-1:20128wiatloioéwietlenie. Oswietleniemiejscpracywewnetrzach.Cze$61:Miejscapracywe

wnetrzach.

- PN-EN12464-2:2014Swiatloioéwietlenie. Oswietleniemiejscpracywewnetrzach.Cze$62:Miejscapracyna

zewnafrz.

- PN-HD60364-

1:2010Instalacjeelektryczneniskiegonapiecia.Cze$¢1:Wymaganiapodstawowe, ustalanieogoinychcharakterystyk

Jdefinicje.

- PN-HD 60364-4-41:2017-09Instalacjeelektryczneniskiegonapiecia.Cze$¢4-41:Ochronazapewnieniabez-

pieczenstwa. ochronaprzedporazeniemelektrycznym.

- PN-HD60364-4-42:2011Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-

pieczenstwa. Ochronaprzedskutkamioddziatywaniacieplnego.

- PN-IEC60364-4-43:2010Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-

pieczenstwa. Ochronaprzedprademprzetezeniowym.

- PN-IEC60364-4-442:2012Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-

pieczenstwa.Ochronaprzedprzepigciami.Ochronainstalacjiniskiegonapieciaprzedprzej$ciowymiprzepie-ciami
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iuszkodzeniamiprzydoziemieniach w sieciachwysokiegonapiecia.

- PN-IEC60364-4-443:2006Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-
pieczenstwa. Ochronaprzedprzepieciami.Ochronaprzedprzepieciamiatmosferycznymilub taczeniowymi.

- PN-IEC60364-4-444:2010Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-
pieczenstwa.Ochronaprzedprzepigciami.Ochronaprzedzaktdceniamielektromagnetycznymi(EMI)winsta-lacjach
obiektow budowlanych.

- PN-IEC60364-4-43:2012Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-
pieczenstwa. Srodkiochronyprzedprademprzetezeniowym.

- PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronazapewniajacabezpie-
czenstwo.Dobdrsrodkéwochronywzaleznosciod wptywowzewnetrznych.Wybaérsrodkowochronyprzeciw-
porazeniowej w zalezno$ciod wptywow zewnetrznych(w zakresiepkt.481.3.1.1)

- PN-IEC60364-4-42:2011Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-
pieczenstwa. Ochronaprzeciwpozarowa.

- PN-HD60364-5-
51:2006Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Dobdrimontazwyposazeniaelektrycznego.Postanowienia
ogéblne

- PN-HD60364-5-
52:2011Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Doboérimontazwyposazeniaelektrycznego.Oprzewodowa
nie.

- PN-HD60364-5-
52:2011Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Dobérimontazwyposazeniaelektrycznego.Obcigzalno$cp
radowadtugotrwataprzewoddw.

- PN-HD60364-5-
534:2009Instalacjeelekirycznewobiektachbudowlanych.Dobérimontazwyposazeniaelektrycznego.Urzadzeniado
ochronyprzedprzepieciami.

- PN-HD60364-5-537:2017-
01Instalacjeelekirycznewobiektachbudowlanych.Doborimontazwyposazeniaelekirycznego.Urzadzeniado
odfgczaniaizolacyjnegoitgczenia.

- PN-HD60364-5-54:2011Instalacjeelektryczneniskiegonapiecia.Cze$¢5-
54:Doborimontazwyposazeniaelektrycznego.Uziemienia,przewodyochronne iprzewodypotaczen ochronnych.

- PN-HD60364-5-
551:2010Instalacjeelekirycznewobiektachbudowlanych.Dobérimontazwyposazeniaelektrycznego.Niskonapieci
owezespolypradotworcze.

- PN-HD60364-5-559:2012Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Cze$¢5-59:Doborimontazwy-
posazeniaelektrycznego.Innewyposazenie.Sekcja559:Oprawy iinstalacjeoswietieniowe.

- PN-HD60364-5-
56:2010Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Dobdrimontazwyposazeniaelektrycznego.Instalacjebezpi

eczenstwa.

str. 16



Czerwiec2022 SPECYFIKACJAWYKONANIAIODBORUROBOTST.E-3
"BRANZAELEKTRYCZNAINSTALACJEWEWNETRZNE TELETECHNICZNE"

- PN-HD60364-6:2016-07 Instalacjeelekiryczneniskiegonapigcia.Cze$¢6: Sprawdzanie.

- PN-HD60364-7-701:2010Instalacjeelekiryczneniskiegonapiecia.\Wymaganiadotyczacespecjalnychin-stalaci
lublokalizacji.Pomieszczeniawyposazone w wanne lub prysznic.

- PN-HD60364-7-702:2010Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Wymaganiadotyczacespecjal-nych
instalacjilublokalizacji.oasenyptywackie iinne.

- PN-HD60364-7-703:2007 Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Wymaganiadotyczacespecjal-nych
instalacjilublokalizacji.Pomieszczenia ikabinyzawierajgceogrzewaczesauny.

- PN-HD60364-7-704:2018-08Instalacjeelektryczneniskiegonapiecia.Wymaganiadotyczacespecjalnychin-
stalacji lublokalizacji.Instalacje na tereniebudowyirozbidrki.

- PN-HD60364-7-705:207 Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Wymaganiadotyczacespecjal-nych
instalacjilublokalizacji.Instalacjeelektrycznewgospodarstwachrolniczych iogrodniczych.

- PN-HD60364-7-706:2007 Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Wymaganiadotyczacespecjal-nych
instalacjilublokalizacji.Przestrzenieograniczonepowierzchniamiprzewodzacymi.

- PN-HD60364-7-714:2012Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Wymaganiadotyczacespecjal-nych
instalacjilublokalizacji.Instalacjeo$wietleniazewnetrznego.

- PN-HD60364-7-715:2012Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Cze$¢7-715:Wymaganiadoty-czace
specjalnychinstalacjilublokalizaciji.Instalacjeo$wietleniowe o bardzoniskimnapieciu.

- PN-HD60364-7-740:2009Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Cze$¢7-740:Wymaganiadoty-
czacespecjalnychinstalacjilublokalizacji. Tymczasoweinstalacjeobiektow,urzadzerrozrywkowych,istra-ganéwna
tereniewesotychmiasteczekicyrkow.

- PN-EN60445:2011Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu czlowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi.

- PN-E-05204:1994 Ochronaprzedelekiryczno$cigstatyczna.Ochronaobiektow,instalacjiiurzadzen. Wymagania.

- PN-EN-05115:2011 Instalacjeelektroenergetycznepraduprzemiennego o napigciu wyzszymod 1 kV.

- PN-EN50160:2008Parametrynapieciazasilajgcego w publicznych sieciachrozdzielczych

- PN-
EN50310:2011Stosowaniepotaczenwyrownawczychiuziemiajacychwbudynkachzzainstalowanymsprzetem
informatycznym.

- PN-EN60529:2003Stopnieochronyzapewnianejprzezobudowy(kodIP).

- PN-EN61140:2016-07Ochronaprzedporazeniemprademelektrycznym.Wspdineaspektyinstalacjiiurzadzen.
- PN-EN1838:2013Zastosowaniao$wietlenia.Oswietlenieawaryjne.

- PN-EN50172:2005Systemyawaryjnegooswietleniaewakuacyjnego.

- PN-EN1363-1:2012Badaniaodporno$ciogniowej.Czes¢1: Wymaganiaogdine.

- PN-
EN50200:2006Metodabadaniapalnoscicienkichprzewoddwikablibezochronyspecjalnejstosowanychwobwodach
zabezpieczajgcych.

- PN-ISO7010:2012Symbolegraficzne.Barwybezpieczerstwaiznakibezpieczenstwa.Znakibezpieczenstwa
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stosowanew miejscachpracyiwobszarachuzytecznosci

publicznej.

- PN-N-01256-5:1998Znakibezpieczenstwa.Zasadyumieszczaniaznakéw bezpieczenstwanadrogach
ewakuacyjnych idrogachpozarowych.

- PN-EN81-72:2015-
06Przepisybezpieczenstwadotyczacebudowyiinstalowaniadzwigéw.Szczegdlnezastosowaniadzwigéwosobowy

chitowarowych.Cze$¢72: Dzwigidlastrazypozarne;.
2. Inne normy

- PN-EN50171:2007Niezaleznesystemyzasilania.
- PN-EN60073:2003Zasadypodstawoweibezpieczenstwaprzywspdtdziataniucztowiekazmaszyng,oznaczanie

iidentyfikacja.Zasadykodowaniawskaznikow i elementéw manipulacyjnych.

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogolne.

- PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia.
- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w obiektach.
- PN-EN13201-2:2016-0303wietleniedrog - Czesé 2: Wymaganiao$wietleniowe.

- PN-EN13201-3:2016-030%wietleniedrég - Cze$¢ 3: Obliczeniao$wietleniowe.

- PN-EN13201-4:2016-030$wietleniedrog - Cze$¢ 4: Metodypomiaréw parametrow o$wietlenia.

- ZN-96/TPS.A. - 004Zblizenia i skrzyzowania z innymiurzadzeniamiuzbrojeniaterenowego.Ogoélnewyma- gania i
badania.

- ZN-96/TPS.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacjakablowa.Og6lnewymaganiatechniczne.

- ZN-96/TPS.A. - 015Rurypolipropylenowe i polietylenowekanalizacjipierwotnej.Wymagania i badania.
- ZN-96/TPS.A. - 020Ztaczki rur. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPS.A. - 021Uszczelkikorcdw rur kanalizacjikablowej.Wymagania i badania.

Xill. Dokumenty odniesienia

Dokumentacjabudowlanaiwykonawczaprzedmiotowegozadania,dodatkowonalezypodczasreali-
zacjiobiektuprzestrzegacpostanowiernobowigzujacychprzepiséw dotyczacych budowy,aw szczegdlnosci:
- Ustawa zdnia 7lipca1994roku PrawoBudowlane(Jedn.tekstDz.U.207/2006,p0z.1118zpdzn.zm.).
- Ustawa zdnia10kwietnia1997roku PrawoEnergetyczne(Jedn.tekstDz.U.89/2006p0z.625 z pdzn.zm.).
- Ustawazdnia24sierpnia1991rokuoochronieprzeciwpozarowej(Jedn.tekstDz.U.147/2002poz.1129zp6zn.zm.).
- Ustawa zdnia16kwietnia2004roku o wyrobachbudowlanych(Dz.U.92/2004,poz. 881)
- Ustawa zdnia21grudnia2004roku o dozorzetechnicznym(Dz.U.122/2004,p0z.1321 zp6zn.zm.).
- Ustawa zdnia27kwietnia2001roku Prawoochrony$rodowiska(Dz.U.62/2001,poz. 627 zpézn.zm.).
- Ustawa zdnia21marca1985roku o drogachpublicznych(Jedn.tekstDz.U.204/2004,p0z.2086).
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- RozporzadzenieMinistralnfrastrukturyzdnia1 2kwietnia2002rokuwsprawiewarunkowtechnicznychja-kim
powinnyodpowiadaébudynkiiichusytuowanie (Dz.U.75/2002p0z.690 zp6zn.zm.)

- RozporzadzenieMinistraSprawWewnetrznychiAdministracjizdnia07 czerwca2010rokuwsprawieochronyprzeci
wpozarowejbudynkéw,innychobiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.109/2010poz.719)

- RozporzadzenieMinistraPracyiPolitykiSocjalnejzdnia26wrzesnia1997rokuwsprawieogdlnychprzepi-
sowbezpieczenstwa ihigienypracy(Jedn.tekstDz.U.169/2003p0oz.1650zpdzn.zm.).

- RozporzadzenieMinistralnfrastrukturyzdnia6lutego2003rokuwsprawiebezpieczenstwaihigienypracypodczaswy
konywaniarobétbudowlanych(Dz.U.47/2003,poz. 401).

- RozporzadzenieMinistraGospodarkizdnia17wrzes$nia1999 rokuwsprawiebezpieczenistwaihigienypra-
cyprzyurzadzeniachiinstalacjachenergetycznych(Dz.U. 80/1999,p0z.912)..

- RozporzadzenieMinistralnfrastrukturyzdnia 23 czerwca2003rokuw  sprawieinformacjidotyczacejbezpie-
czenstwaiochronyzdrowiaorazplanubezpieczenstwa iochronyzdrowia(Dz.U.120/2003poz. 1126).

- RozporzadzenieMinistraGospodarkizdniadmaja2007r.wsprawieszczegdtowychwarunkéwfunkcjono-wania
systemuelektroenergetycznego(Dz.U.93/2007p0z.623).

- Rozporzadzenie Ministralnfrastrukturyzdnia
26pazdziernika2005rokuwsprawiewarunkowtechnicznych jakimpowinnyodpowiadactelekomunikacyjneobiektyb
udowlaneiichusytuowanie(Dz.U.219/2005,p0z.1864).

- RozporzadzenieMinistraTransportuiGospodarkiMorskiejzdnia2marca1999rokuwsprawiewarunkéwtechnicznyc
hjakimpowinnyodpowiadaédrogipubliczneiichusytuowanie(Dz.U.43/1999p0z.430zpdzn.zm.).

- RozporzadzenieMinistraSprawWewnetrznychi Administracjizdnia24lipca2009rokuwsprawieprzeciw-
pozarowego zaopatrzeniaw wodeorazdrégpozarowych (Dz.U.124/2009p0z.1030).

- Rozporzadzenie MinistraSprawWewnetrznych iAdministracjiz dnia20 czerwca2007rokuw sprawiewyka-
zuwyrobdwstuzacychzapewnieniubezpieczenstwapublicznegolubochroniezdrowiaizyciaorazmienia,atakzezasa

dwydawaniatychwyrobéw douzytkowania (Dz.U.143/2007p0z.1002 zp6zn.zm.)
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