TRIAKTRISA

OPIS OZNAKOWANIA

po wykonaniu zadania:
Przebudowa drogi ul. Brzegowej w m. Klodawa

l. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie inwestora;

2. Mapa w wersji elektronicznej;

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1518);

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2023 poz.
1047 z pdzn. zm.);

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 320 z
pozn. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t.j. Dz.U. 2019 poz.
2310 z pézn. zm.);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzag-
dzaniem (t.j. Dz.U. 2017 poz. 784);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz.
2311 wraz z pézn. zm.);

9. Szczegotowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — zatgczniki do
w/w rozporzgdzenia;

10. Wizja lokalna.

Il. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE.

Ulica Brzegowa to droga wewnetrzna. Znajduje sie w miejscowosci Ktodawa. W chwili obecnej
droga posiada nawierzchnie zwirowa, 0 zmiennej szerokosci. Szerokos¢ pasa drogowego w
obrebie ul. Brzegowej wynosi okoto 10-11m. Od strony poétnocno-zachodniej ul. Brzegowa t3-
czy sie z ul. Jachtowg, natomiast od strony potnocno-wschodniej z ul. Rybackg. Wszystkie trzy
drogi objete sg MPZP, oznaczenie drog w miejscowym planie za pomocg symbolu ,KD”. Ulica
Jachtowa w miejscu planowanego wiaczenia posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci
3,5m. Natomiast ulica Rybacka posiada nawierzchnie zwirowa.

W pasie drogowym ul. Brzegowej zlokalizowana jest infrastruktura podziemna, w ktérej sktad
wchodzi: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa oraz
sie¢ teletechniczna.

Dopuszczalna obowigzujgca predkos¢ na terenie zabudowy, na trasie planowanej przebudowy
wynosi 50 km/h.

Ruch na odcinku ulicy to ruch lokalny zwigzany z dojazdem do zabudowy jednorodzinne;.

lll. OPIS PROJEKTU OZNAKOWANIA.
Zmiana statej organizacji ruchu zwigzana z przebudowg drogi wewnetrznej w m. Ktodawa.

1. Opis projektowanej przebudowy.
Przebudowa po istniejgcej trasie nawierzchni zwirowej w granicach istniejgcego pasa drogowe-
go. Droga bedzie posiada¢ nawierzchnie z betonu asfaltowego oraz przekrdj drogowy dwukie-
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runkowy 1/2. Projektowana szeroko$¢ pasa ruchu o szerokosci 2,5m, szerokos¢ jezdni 5,0m.
Wyokraglenia na skrzyzowaniach zastosowaé za pomocg tukéw o promieniu R=6,0m. Wigcze-
nie do istniejgcego zagospodarowania terenu ul. Jeziornej jezdnig szerokosci 3,5m, natomiast
wyplot w kierunku ul. Rybackiej szerokos¢ 5,0m.

Dane ogoine:

Stopieh dostepnosci : droga ogolnodostepna,

kategoria drogi : D,

kategoria ruchu KRO,

przekroj 1/2 dwukierunkowy

predkos¢ projektowa: 30 km/h,

szerokos¢ jezdni: 5,0 m (szerokos¢ pasa ruchu 2,5m, dwupasowa),
nawierzchnia jezdni beton asfaltowy,

pobocze szerokos¢ 0,75m,

pochylenie jezdni: 2,0% daszkowy, jednostronny 2,0%.

2. Opis projektowanego oznakowania.

Projektuje sie objecie strefg zamieszkania znaki D-40, D-41 dr6g wewnetrznych: ul. Brzegowa,
ul. Wio$larska, ul. Rybacka, ul. Jachtowa. Znaki umiesci¢ przy dwoch witgczeniach do drogi
gminnej nr 002118F — ul. Jeziorna. Znak D-41 umiesci¢ na odwrocie znaku D-40.

Znaki drogowe pionowe uzyte do oznakowania powinny posiada¢ grupe wielkosci:
e wymiary: dtugos¢ podstawy 900 mm, wysokos¢ 600 mm.
Znaki drogowe pionowe uzyte do oznakowania mogg zosta¢ wykonane z folii | typu.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchyle-
nie tarczy znakow odblaskowych powinno wynosi¢ okoto 5 stopni w kierunku jezdni. Znaki pio-
nowe ustawia¢ na wysokosci min. 2,0 m (przy terenach zielonych), min. 2,2 m (przy chodni-
kach) oraz w odlegto$ci min. 0,5 m od krawedzi jezdni/zatoki.

Ustawienie znakéw pionowych zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sy-
gnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umiesz-
czania na drogach (Dz. U. Nr 2019, poz. 2311 z p6zh. zm.) oraz szczegdtowych warunkéw
techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach (zatgczniki do w/w rozporzadzenia).

Opracowat

mgr inz. Maciej Tarko

Termin zatwierdzenia statej organizacji ruchu —...................cco,

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — ...,




