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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI NAW. ASFALTOWA

1B

2

3 Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana

z gruntów niewysadzionych o wsk. CBR>25%, gr. 15cm

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa

niezwiązanego C90/3; 0/31,5; stab. mech. gr. 20cm

A

PROJEKTOWANA NAKŁADKA DROGI NAW. ASFALTOWA

1B

2

Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC11W gr. 4cm

Warstwa wyrównawcza - mieszanka kruszywa

Istniejąca nawierzchnia żwirowa

niezwiązanego C90/3; 0/31,5; stab. mech. gr. śr. 10cm

1A Warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC8S gr. 3cm

1A

Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC11W gr. 4cm

Warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC8S gr. 3cm

C

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI NAW. KRUSZYWO

4

5

Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana

z gruntów niewysadzionych o wsk. CBR>25%, gr. 20cm

Warstwa ścieralna - mieszanka kruszywa

niezwiązanego C90/3; 0/31,5; stab. mech. gr. 20cm


