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A
A PROJEKTANT

ARCHITEKTURY

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

PROJEKTANT
KONSTRUKCJI

W.P. PROJEKT WIELGUS PAWEŁ
ul. Warszawska 9, 62-230 Witkowo

INWESTOR

ADRES
BUDOWY

Charbin, gm. Powidz,
dz. nr 1/13

INWESTYCJA

TEMAT RYS. Rzut parteru

mgr inż. Paweł Wielgus
upr. nr WKP/0268/PWOK/18 w specjalności konstr.-bud.

Podpis:

nr rys.

A1

SKALA
1:50

DATA
12.2021r.

tech bud. Czesław Walerczak
upr. bud. nr GP7342/162/94 w specjalności architektonicznej

Gmina Powidz
ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz

h=50cm

Podest utwardzony
kostką betonową

±  0,00

±  0,00

Szafa porządkowa

RAZEM

Płyta warstwowa
Blacha lakierowana z przetłoczeniami
Rdzeń wełna mineralna gr. 80mm
Blacha lakierowana płaska

S1

S1

WM

Nr
pom.

1

2

3

4

Nazwa pomieszczenia

Pomieszczenie świetlicy

Kuchnia

Toaleta damska

Toaleta męska/dla niepełnosprawnych

Rodzaj posadzki

Wykładzina PCV

Wykładzina PCV

Wykładzina PCV

Wykładzina PCV

Pow.

WM WM

WM

WM

w
ie

sz
ak

Uwaga:

- Nawiewniki higrosterowalne

83,0 m²

5 Korytarz Wykładzina PCV

63,2

8,6

3,0

4,4

3,8

1

4

2

3

5

Budowa świetlicy


