SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
KOD CPV 45000000-7



I. PRZYGOTOWANIE
I ROBOTY ZIEMNE
2.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru wykopoéw pod fundamenty.
2.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu robot wyszczegoélnionych w p. 3.
2.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania wykopow pod stopy
fundamentowe.
2.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i przepisami
podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne”
2.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podane sa w SST  WOO.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
2.6. Materialy
Nie wystepuja
2.7. Sprzet
Lopaty, sztychowki, kilofy, taczki, koparka oraz samochody wywrotki
2.8. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST W0OO0O.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
2.9. Wykopy pod lawy fundamentowe
Do wykonania wykopow recznych i mechanicznych wykonawca powinien zabezpieczy¢
si¢ w sprzet jak w poz. 7
2.10. Wydobywanie gruntu
Odspajanie 1 wydobywanie gruntu nalezy wykonac recznie lub mechanicznie z wywiezieniem
gruntu srodkami transportu na odlegtos¢ okoto 10 km
2.11. Transport gruntu pojazdami samochodowymi
2.11.1. Do transportu gruntu moga by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy
samochodowe
2.11.2. Samochody skrzyniowe lub wywrotki
Przy stosowaniu do transportu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowac rodzaj
pojazdu do:
- odlegtosci przewozonego gruntu i sposobu jego zaladowania,
- przebiegu trasy i stanu nawierzchni drog transportowych,
- warunkéw wystepujacych w miejscach wydobywania
- ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach wystepujacych
na danym placu budowy.



2.12. Zasady wykonywania wykopow

2.12.1. Wymagania podstawowe

- Metoda wykonywania wykopoéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielko$ci robot,
glebokosci wykopu

- Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna bylo przystagpi¢ do wykonania przewidywanych w nich robot i szybko
zlikwidowaé wykopy przez zasypanie.

- Ze wzgledu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezposrednim sasiedztwie
istniejacych fundamentow nalezy glebokos¢ wykopow dostosowaé do poziomu najglebiej
posadowionego fundamentu.

- Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw w planie fundamentow oraz
dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gleboko$ci wykopu i rodzaju gruntu.

2.12.2. Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w wykopie

- wykonanie wykopow w gruntach powinno si¢ odbywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu. Warstwe gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu sposobem r¢cznym zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza pod fundamentami.

- Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na
glebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ no$nos¢ gruntu na obcigzenia.

2.12.3. Sktadanie urobku z wykopow

2.12.3.1. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na samochody
wywozace go poza teren budowy na wyznaczone miejsce odwiezienia

2.13 Zasypanie wykopow

2.13.1. Zasypanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych robot.

2.13.2. Zasypanie wykopu wykonywac¢ z zageszczeniem gruntu warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania 1 wynoszace;j:

- nie wigcej niz 25 cm — przy zastosowaniu ubijakow recznych lub zageszczarek
mechanicznych spalinowych

2.13.3. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu $cian obiektow powinno by¢
dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej.
2.14. Dokladno$¢ wykonania wykopow

2.14.1. Doktadno$¢ wykonania wykopéw zgodnie z -PN -68/B-06050 Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy odbiorze.

2.15. Zabezpieczenie przed destrukcyjnym dzialaniem wody

2.15.1. Wymagania podstawowe

- Wykonane roboty ziemne i fundamentowe jako, ze s3 wykonywane w matych ilosciach

nie wymagaja zabezpieczenia przed destrukcyjnym dziataniem wody.

2.16 Kontrola wykonywania robét ziemnych

- Sprawdzenie doktadno$¢ wykonania wykopu. (lokalizacja oraz gleboko$¢)

- Sprawdzenie dna wykopu (czy fundament posadowiony bg¢dzie na gruncie rodzimym).

- Z kazdego sprawdzenia robdt sporzadzi¢ potwierdzony przez nadzor techniczny

inwestora i odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z oceng.

2.17. Odbior wykonywanych robdét ziemnych (odbior koncowy)

2.17.1. Dokumentacja niezbedna dla wykonywania odbioru koncowego

- Sprawdzenie 1 odbior robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie

sprawdzen wykonywanych robdt do dokumentacji zawierajacej: dziennik badan i

pomiardw wraz naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice) zestawienie wynikéw

badan jakosciowych oraz analiz¢ wraz z wnioskami.

- Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami warunkoéw technicznych



powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do

ponownego odbioru, z ktdrego sporzadzi¢ nalezy nowy protokot odbioru koncowego

robot.

2.18. Przepisy, opracowania pomocnicze i normy

Powyzsze roboty nalezy wykonywac zgodnie z Normami Polskimi jak nizej oraz

warunkami branzowymi zwigzanymi z obowigzujacymi przepisami.

PN-56/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia

III. ROBOTY FUNDAMENTOWE

3.1.Wstep

Wymagania techniczne i zasady odbioru robdt fundamentowych dotycza:

elementéw zewnetrznych fundamentoéw budynku szkolnego

3.2. Przedmiot (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru taw fundamentowych

3.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyszczegolnionych w p. 4

3.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza wykonania taw
fundamentowych.

3.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i przepisami w SST
WO0O0.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

3.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podane sg w SST WOO.00.00 ”Wymagania ogolne”.
3.7. Materialy

Beton B15, prety ze stali zbrojeniowej A-O, materiaty do robét izolacyjnych, w przypadku
wykonywania betonu na budowie dodatek uszczelniajacy do betonu, drut wigzatkowy, blaty
szalunkowe.

3.8. Sprzet

Sprzet do robdt fundamentowych

3.9. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST WOO0.00.00 ”Wymagania ogolne”
3.10. Sprzet do wykonywania robot

Betoniarka, topaty, klucz do wigzania zbrojenia drutem, taczki, deski. Wibrator wglebny,
klucze i $§ruby do taczenia blatow szalunkowych

3.11. Transport

Transport betonu do betoniarki zaktada si¢ taczkami bezposrednio do miejsca betonowania w
wykopie, za$ transport stali zbrojeniowej ze wzgledy na niewielkg ilo$¢ nalezy wykonywac
recznie

3.12. Wykonanie robot

3.12.1. Dokumentacja techniczno-robocza

- Niezaleznie od wymagan dotyczacych dokumentacji technicznej roboty fundamentowe
powinny by¢ wykonywane zgodnie ze stanem faktycznym podtoza



oraz wystepujacymi w miejscu posadowienia warunkéw gruntowo-wodnych.

3.12.2. Wymagania ogolne dotyczace posadowienia fundamentow

- Projektowane fundamenty w postaci stop fundamentowych, wykonane jako

zelbetowe monolityczne 1 powinny one przekazywac obcigzenia na grunt catg

powierzchnig podstawy.

3.12.3. Wykonanie posadowienia budowli powinno zapewni¢ wymagany stopien
bezpieczenstwa budowli i powinno by¢ realizowane, aby nie powodowato szkodliwych jej
odksztatcen.

3.12.4. Fundamenty bezposrednio sgsiadujacych ze soba budowli, jezeli znajduja si¢ na
roznych poziomach, powinny by¢ wykonane przy zastosowaniu specjalnych zabezpieczen
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i PN-81/B-03020.

3.12.5. Roboty fundamentowe przy budynkach istniejacych nalezy prowadzi¢ z duza
ostrozno$cig. Rdwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ czy poziom posadowienia istniejacego
budynku odpowiada przyjetym w dokumentacji techniczne;.

3.13. Materialy do wykonywania warstw wyrownawczych podloza

Do wykonania warstw wyréwnawczych pod fundamentem nalezy zastosowac¢ chudy beton.
3.14. Wykonanie robot

Po zbadaniu przez inspektora nadzoru parametrow technicznych i podjg¢ciu przez nadzor
autorski stosownych decyzji nalezy wykona¢ podkiad z chudego betonu a nastepnie zbrojenia
taw. Betonowanie faw fundamentowych mozna rozpocza¢ dopiero po odbiorze zbrojenia,
ktore usankcjonowane winno by¢ wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez inspektora
nadzoru.

3.15. Odbiér fundamentow

3.15.1. Odbior fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich wykonania zgodnie z
dokumentacjg techniczng, prawidtowos$ci wykonania robdt ciesielskich, zbrojarskich i
betonowych. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w protokotach robdt zanikajacych.

3.15.2. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinno by¢
wieksze niz 5 cm

3.15.3. Odchylenia w poziomie wierzchu konstrukeji fundamentowych nie powinnoby¢
wieksze niz 2 cm

IV. ROBOTY BETONOWE

4.1. Wstep

Wymagania techniczne 1 =zasady odbioru dotyczg robot betoniarskich elementow
zewngtrznych budynku szkoty.

4.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich elementow zewnetrznych budynku szkoty.

4.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji robdt wyszczegolnionych w p.4

4.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza wykonania betoniarskich
elementéw zewnetrznych budynku szkoty.

4.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i przepisami
podanymi w SST WOO.00.00 ,,Wymagania og6lne”

4.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podane sg w SST WOO.00.00 ,, Wymagania ogo6lne”



4.7. Materialy

Beton B15, prety ze stali zbrojeniowej A-O, materiaty izolacyjne

W przypadku wykonywania rob6t na budowie dodatek uszczelniajacy, drut wigzatkowy, blaty
szalunkowe.

4.8. Sprzet

4.8.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST WOO0.00.00 ,,Wymagania

og6lne”

4.8.2. Sprzet do wykonywania robot

Taczka do betonu, topaty, klucz do wigzania pretow, wibrator pograzany, klucze 1 sruby do
taczenia blatéw szalunkowych.

4.9. Transport

Transport betonu na budowie zaktada si¢ taczkami lub bezposrednio z gruszki.

4.10. Wykonywanie robdt betoniarskich — Mieszanki betonowe i betony

4.10.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru betonow zwyktych, w
tym warunki odnoszace si¢ do kontroli przygotowanych mieszanek betonowych, transportu,
uktadania i zageszczania mieszanek oraz pielggnacji Swiezego betonu.

4.10.2. Zakres stosowania

Niniejsze warunki dotycza budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej oraz
innych obiektéw o zblizonym przeznaczeniu.

4.10.3. Dokumentacja techniczna

4.104. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikéw
odpowiadajagcym normom panstwowym lub $§wiadectwom ITB, na ktore producent

danego sktadnika wystawit zaswiadczenie jakosci.

4.10.5. Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonana zgodnie z receptura robocza w
dostosowaniu do jakosci surowcow.

4.10.6. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna przechowywana by¢ przez
wykonawce robdt i dotagczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

4.10.7. Dokumentacja wykonanego betonu powinna by¢ opracowana w formie protokotow

z kontroli jako$ci, raportow dotyczacych transportu i uktadania mieszanki betonowej, jej
zageszczenia 1 pielggnacji

4.10.8. Domieszki 1 dodatki

- Do zmiany warunkow wigzania i twardnienia betonu, poprawy witasciwosci mieszanki
betonowej 1 betonu moga by¢ stosowane dodatki i domieszki nie wptywajace na zmiang
wlasciwosci technicznych betonu okre§lonego w projekcie pod warunkiem, ze odpowiadaja
wymogom norm panstwowych lub zostaty dopuszczone do stosowania przez upowazniong
placowke naukowo-badawczg.

- Domieszki, w ilosci ustalonej doswiadczalnie nalezy dozowa¢ zgodnie z instrukcja
producenta.

- Sposob oraz okres sktadowania dodatkow 1 domieszek powinny by¢ zgodne z warunkami
okreslonymi przez producenta.

-Dostepne w kraju domieszki powinny posiada¢ stosowne atesty i miec certyfikat o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

-Mieszanki betonowe z domieszkami przeciwmrozowymi nalezy projektowaé zgodnie z
zasadami podanymi w instrukcji producenta.

4.11. Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej.

4.11.1. Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowe;.

- Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowos$¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczego6lnosci:



- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.
- wykonanie zbrojenia,
- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos$¢ zamocowania elementéw zbrojenia i
deskowania,
- gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do betonowania.
4.11.2. Wymagania ogo6lne dotyczace uktadania mieszanki betonowe;.
- Wysokos$¢ swobodnego rzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
plastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m.
- Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinienby¢
rejestrowany w dzienniku robdt, w ktorym powinny by¢ podane:
- data rozpoczgcia i zakonczenia betonowania,
- wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie,
- temperatura zewngetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych,
4.11.3. Zaggszczanie mieszanki betonowe;.
- Mieszanka betonowa powinna by¢ za pomocg urzadzen mechanicznych.
- Przy stosowaniu wibratorow pograzanych odlegtos¢ sasiednich zaglebien wibratora powinna
by¢ wykonana zgodnie z instrukcja.
4.11.4. Ukladanie mieszanki betonowej w podciggach, ptytach itp. powinno by¢ dokonane
jednoczesnie i bez przerw.
4.12. Pielegnacja i dojrzewanie betonu.
4.12.1. Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja.
a. Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:
- zapewni¢ utrzymanie okres$lonych warunkow cieplno-wilgotnosciowych niezbednychdo
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,
- uniemozliwi¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
- chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wplywami
pogarszajacymi jego jakos¢ w konstrukeji.
b. W okresie pielegnacji betonu nalezy:
- chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a w szczeg6lnos$ci wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym-—
mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie,
- utrzymywac utozony beton w stalej wilgotnosci przez co najmnie;:
- 7 dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
- 14 dni przy stosowaniu cementoOw hutniczych i innych,
- przy temperaturze ponizej +5 stopni Celsjusza betonu nie nalezy polewac.
4.13. Dokumentacja z kontroli jakosci betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob Scisty odzwierciedla¢ jako$¢ i
ilo§¢ uzytych sktadnikoéw oraz sposob i warunki wykonywania, twardnienia, a takze
rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji.
4.14. Przepisy, opracowania pomocnicze i normy.
Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur. ITB Warszawa 1988.
PN-8-/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
zelbetowe 1 betonowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-88/B-06000 - Cement. Pobieranie 1 przygotowanie probek.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty.
PN-81/B-06254 - Domieszki uszczelniajgce do zapraw i betondéw cementowych.
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.



PN-78/B-06714.26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci

PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-88/B-32250
BN-73/6736-01

zanieczyszczen organicznych.

- Cement portlandzki.

- Cement portlandzki z dodatkami.

- Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.

- Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
sciskanie.



