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Il CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Celem inwestycji jest budowa swietlicy wiejskiej o wymiarach zewnetrznych 12,12x7,32m oraz boiska
do siatkéwki plazowej o wymiarach 16,00x8,00mwraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczna tj.
instalacje zasilajgce w media, tereny utwardzone, chodniki.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:

Na przedmiotowej dziatce o powierzchni 6256m? znajduja sie trzy budynki gospodarcze, wiata
rekreacyjna oraz ogrodzony plac zabaw. Dziatka posiada istniejgcy zjazd z drogi publicznej oraz
przytacze energii energetycznej. Niweleta terenu jest zasadniczo ptaska z niewielkimi réznicami
wysokosci.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Swietlice wiejskg zaprojektowano o rzednej posadowienia +0,00 = 110,50m n.p.m. w odlegtosci
4,00m od granicy z dziatkg nr 1/17 oraz 25,00m od granicy z dziatkg nr 1/9. Projektowane boisko do
siatkowki plazowej w usytuowano odlegtosci 18,75m od drogi, oraz 9,50m od istniejgcego placu
zabaw. Od istniejagcego zjazdu z drogi publicznej do budynku przewidziano wykonanie terendw
utwardzonych z kostki betonowej np. poz-bruk gr. 8,0 cm, na ktéorym przewidziano wydzielenie
miejsca postojowego dla samochodu osobowego, miejsca postojowego dla oséb niepetnosprawnych
oraz miejsca gromadzenia odpaddéw statych. Niweleta terenu pozostanie bez zmian, a wody opadowe
zostang rozprowadzone powierzchniowo na terenie wtasnej dziatki. Jednoczesnie przewiduje sie
wykonanie hydrantu zewnetrznego na sieci wodociggowej o wydajnosci 10l/s.

Urzgdzenia techniczne zwigzane z budynkiem:
= (Qdprowadzenie Sciekdw bytowych — poprzez instalacje kanalizacji sanitarnej rurg PVC 160 do

gminnej sieci kanalizacyjnej,

» Zasilanie energetyczne — poprzez instalacje energii elektrycznej przewodem YKY 5x10mm? z
istniejgcej skrzynki przytgczeniowej enn,

= Zasilanie w wode —poprzez instalacje wodociggowa prowadzong rurg PE 32mm z projektowanej
studzienki wodomierzowej,

= Kanalizacja deszczowa — wode opadowq rozprowadzi¢ powierzchniowo na terenie wtasnej dziatki.

4. Zestawienie powierzchni:

= Projektowana swietlica 88,70 m?
= Projektowane boisko do siatkdwki plazowej 308,00 m?
= |stniejgce budynki gospodarcze 118,00 m?
= |stniejgcy plac zabaw 489,60 m?
* |Istniejgca wiata 52,70 m?
= Projektowane tereny utwardzone 276,00m?
= Terenu biologicznie czynne 4923,00 m?

Razem : 6256 ,00 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi 88,70m? i jest mniejsze od maksymalnych
dozwolonych wedtug warunkéw zabudowy 90,0m?.



5. Inne informacje i dane

® Przedmiotowa dziatka oraz budynek nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw, oraz na terenie dziatki nie znajdujg sie zewidencjonowane
stanowiska archeologiczne objete ochrong konserwatorska.

= Brak wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

= Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz nie zmienia istniejgcych
warunkéw srodowiska.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
Lokalizacja

minimalna odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej— 4,00 m
odlegtosé od najblizszego budynku ZL — 43,0m

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaprojektowano Hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej o wydajnosci 10l/s - usytuowany 60m do
projektowanego budynku <75m

Droga pozarowa
Droga pozarowa nie wymagana.

Budynek stanowigcy jedng strefe pozarowg w klasie odpornosci pozarowej D. Wszystkie elementy
budynku wykonac z elementéw NRO.

Uwaga: Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015
r.(Dz.U.z 2015 r. poz. 2117) przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakterui stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

= Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracyjne.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu bedzie miescit sie w obrebie dziatki nr 1/13 zgodnie z
rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz.690).

(sporzadzit)



W.P. PROJEKT WIELGUS PAWEL

ul. Warszawska 9, 62-230 Witkowo
tel: 663 537 599

- . AL l
—— 2 ‘-

:" ‘?*- . . *"’j'-’ — \L‘

STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Gmina Powidz

ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz

Budowa swietlicy oraz boiska do siatkdwki plazowej

Powidz

1/13

IX, V

Charbin, gm. Powidz

302305_2.0004 Powidz

tech. bud. do projektowania w specjalnosci
Projektant Czestaw Wal K architektonicznej Architektura
zestaw Vvalercza nr uprawnien: GP7342/162/94
Projektant mer inz. do projektowania w specjalnosci
p t Wiel konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja
awe Ielgus nr uprawnien: WKP/0268/PWOK/18
12.2021
' mgr inz. f:lo projelftowania w spgcjfalnos’ci Branza
Projektant And i Kul instalacyjnej nr uprawnien: .
ndrzej Kulesa WKP/0271/P00S/04 sanitarna
. mer inz. fio projelftoyvania w specjalnosci Branza
Projektant instalacyjnej nr

Szymon Pochylski

uprawnien:WKP/0206/PWOE/17

elektryczna




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dotgczone do projektu (str. 1)

1.

Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Czes¢ opisowa (str. 2-6)

1.

Nk wWwN

10.

11.

12.
13.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktdrym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej

lll. Cze$¢ rysunkowa (str. 7-10)

1.
2.
3.
4.

Rzut parteru

Rzut dachu

Przekroj A-A budynku

Elewacja potudniowa, pétnocna, wschodnia i zachodnia

IV. Projekt boiska do siatkowki plazowej (str. 11-12)

1.
2.

Czes$¢ opisowa
Czes¢ rysunkowa



11 CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Swietlica
Kategoria obiektu budowlanego: IX

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Projektowany budynek bedzie petnit funkcje swietlicy wiejskiej wykorzystywanej w okresie letnim
jako miejsce spotkan i integracji Srodowisk lokalnych oraz na dziatalno$¢ amatorskich grup
artystycznych. Budynek bedzie przeznaczony na czasowy pobyt maksymalnie 400séb, tak wiec osoby
korzystajgce z obiektu bedg w nim przebywad ponizej 4 godzin. Do budynku przewiduje sie wejscie
bezposrednie z poziomu terenu w celu zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnoprawnych.

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Zamierzenie budowlane dotyczy budowy Swietlicy w miejscowosci Charbin, gm. Powidz na dziatce nr
1/13 jako parterowy, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio na stopach betonowych
wylewanych na mokro. Budynek stanowi produkt gotowy, kontenerowy o $cianach i dachu o
konstrukcji stalowej, kasetonowe obitej blachg z ociepleniem z wetny mineralnej. W budynku
wydzielono pomieszczenie swietlicy, kuchnie, toalete damskg oraz meska dostosowang dla osdéb
niepetnosprawnych i korytarz z szafg porzadkowsa.

W projektowanym budynku zaprojektowano dach i sciany z blachy lakierowanej z przettoczeniami
w kolorze grafitowym, obrébki blacharskieoraz parapety z blachy ocynkowanej w kolorze grafitowym.
Drzwi zewnetrzne aluminiowew kolorze grafitowym z przeszkleniem dwuszybowym oraz stolarka
okienna z profili PCV w kolorze grafitowym.

Dostosowano projektowany budynek do warunkéw zabudowy:
powierzchnia zabudowy dla catego obiektu wynosi 88,70m?i jest mniejsza od maksymalnych 90m?2,
Budynek zaprojektowano zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

=  Powierzchnia zabudowy 88,70m?

=  Powierzchnia uzytkowa 83,00 m?

= Powierzchnia catkowita 88,70 m?

= Kubatura (brutto) 250,00 m?
= Dtugosc 12,12m
= Szerokos¢ 7,32 m

= Wysokos¢ h=2,85m

= Kat nachylenia potaci dachowej 1%

Zestawienie powierzchni uzytkowej:

LP. | NAZWA POMIESZCZENIA - PARTER POW. UZYTKOWA [mZ]
1 Pomieszczenie swietlicy 63,20
2 Kuchnia 8,60
3 Toaleta damska 3,00
4 Toaleta meska / dla 0séb niepetnosprawnych 4,40
5 Korytarz 3,80
POWIERZCHNIA tACZNA 83,00




5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wykonanych otworéw odkrywczych w miejscu lokalizacji planowanej budowy
stwierdza sie, ze w poziomie posadowienia dominujg grunty gliniasto — piaszczyste. Woda gruntowa
znajduje sie ponizej poziomu posadowienia taw fundamentowych. Proste warunki gruntowo — grunt
jednorodny genetycznie i litologicznie o warstwach réwnolegtych do powierzchni terenu. Brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Istniejgce warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do
prostych warunkéw — | kategoria geotechniczna obiektu. Przewiduje sie posadowienie obiektu
bezposrednio na stopach betonowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
1 lokal uzytkowy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Brak.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

e wejscie do budynku z poziomu terenu utwardzonego,

e drzwi o szerokosci w $wietle oscieznicy rownej 0,9m,

e zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m w WC i na podescie
prowadzgcym do drzwi zewnetrznych bez progéw,

e zainstalowanie odpowiednio przystosowanej miski ustepowej i umywalki,

e zainstalowanie uchwytéw utatwiajgcych korzystanie z urzadzen higieniczno-sanitarnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Odlegtos¢ projektowanego budynku od obiektdw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

na dziatkach sgsiednich umozliwia naturalne oswietlenie tych pomieszczen, gdyz:

* najblizsza zabudowa na dziatce sgsiedniej z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt staty ludzi
jest poza zasiegiem zacieniania projektowanego budynku,

= projektowany budynek nie ogranicza naturalnego oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sgsiednich, w zwigzku z czym nie powoduje objecia tych
dziatek obszarem oddziatywania.

Projektowane miejsce gromadzenia odpaddw statych oraz miejsca postojowe dla samochoddéw
osobowych usytuowane zostaty zgodnie z wymaganiami § 18—23 WT odnosnie terendéw sgsiednich,
co nie powoduje, ze wzgledu na odlegtosci tych miejsc od granic oraz okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sasiednich, w zwigzku z
czym nie powoduje objecia tych dziatek obszarem oddziatywania.

Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco, oraz potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (brak emisji poza normowych drgan, hatasu itp.) — oraz nie wyznacza sie
stref ochronnych wykraczajgcych poza granice dziatki objetej inwestycja.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — § 271-273i 213 WT.



= projektowany budynek spetnia wymagania § 271-273 WT - oddzielenie budynku do istniejace;j i
potencjalnej zabudowy na dziatkach sgsiednich, w zwigzku z czym nie powoduje objecia tych
dziatek obszarem oddziatywania.

Wptyw inwestycji na istniejgcy drzewostan — Planowana inwestycja nie ingeruje w istniejgcy
drzewostan.

W obrebie inwestycji nie wystepujg wody powierzchniowe, a wody gruntowe znajdujg ponizej
projektowanego poziomu posadowienia obiektéw.Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze.
Obszar objety budowa, po jej zakonczeniu winien byé poddany rekultywacji i pokryty ponownie
warstwa gleby, a nastepnie obsiany trawg. W trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma wptywu na
powierzchnie ziemi i glebe.

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw
— wg branzy sanitarnej:

Zapotrzebowanie wody: 800dm3/24h

lloé¢ $ciekdw sanitarnych wyniesie: 800dm?3/24h

Woda z sieci wodociagowe;.

Scieki typu bytowo-komunalnego odprowadzane do kanalizacji miejskiej ogélnosptawne;.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zgodnie z zatozeniami projektowymi budynek bedzie wykorzystywany w okresie letnim.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach

W niniejszym projekcie przyjeto urzadzenia regulujagce temperature oddzielnie dla kazdego
pomieszczenia. Zastosowano termostaty o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcja
adaptacyjng i optymalizujgcg o sprawnosci regulacji 93%. Zaprojektowano ukfad o najwyzszej
sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu Off / On zmniejszy sprawno$¢ uktadu o minimum 50%.
Przyjete rozwigzanie jest uktadem wysokosprawnym i poréwnywanie go do uktadu o gorszych
wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzadzenia:

® instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej,

= instalacja kanalizacji sanitarnej,

® instalacja elektroenergetyczna,

® instalacja teletechniczna,

= instalacja odgromowa,

® instalacja wentylacjigrawitacyjnej wspomaganej mechanicznie z nawiewnikami higrosterowalnymi
w oknach.



13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll stanowigcy jedng strefe pozarowa w klasie
odpornosci pozarowej D. Wszystkie elementy budynku wykona¢ z elementéw NRO.
Klasa odpornosci
e klasa odpornosci pozarowej budynku — klasa D, niski (N)
e klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Konstrukcja dachu | (-)

Sciany zewnetrzne | EI 30

Sciany wewnetrzne | EI 15

Pokrycie dachu (-)

Strop REI 30,

Konstrukcja gtéwna | R 30

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii ZL zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego
nie oblicza sie.

Podziat budynku na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni wewnetrznej réwnej 83,0m?.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych
e kanaty wentylacyjne — materiaty niepalne,
e instalacja elektryczna (musi spetnia¢ warunki okreslone dla srodowiska, ktérym bedzie
funkcjonowata)
e instalacja odgromowa
Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku
® przeciwpozarowy wyfacznik pradu,
e awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych z doswietleniem strefy zewnetrznej
przy wyjsciu zewnetrznym.

Gasnice i urzadzenia ratownicze (rodzaj i ilosc)
e jedna gania proszkowa ABC o masie Srodka min 2,0 kg (lub 3,0 kg) na kazde 100m2
powierzchni uzytkowej.
e  Warunki rozmieszczenia gasnic:
o odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek , do najblizszej
gasnicy nie powinno by¢ wieksza niz 30m
e do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1,00m

Warunki ewakuacji
o szerokosé wyjsé z budynku — 0,90 m
e kierunek otwierania drzwi — gtdwne wejscie dowolny, kabiny ustepowe otwierane na
zewnatrz
o ilos¢ drzwiz budynku -1
e rodzaj drzwi - rozwierane dwuskrzydtowe o szerokosci skrzydta czynnego co najmniej 90cm,
e dtugosc¢ dojs¢é — ponizej 10m
e oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen.

Uwaga: Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015
r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia.



14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej

Brak.

(sporzadzit)



PROJEKT BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Boisko do siatkowki plazowej
Kategoria obiektu budowlanego: V

2. Opis techniczny

Zaprojektowano wykonanie boiska do siatkdwki plazowej o wymiarach 8,00x16,00m z wybiegami o
szerokosci 3,00m.

Projektowane boisko do siatkdwki plazowej o powierzchni 308,00 m? wykonane bedzie z warstwy
piasku drobnoziarnistego, ptukanego o gr. 45cm oddzielonego od gruntu rodzimego dwoma
warstwami agrowtdkniny. Stupki, na ktéorych mocowana bedzie siatka o drobnych oczkach,
zamontowane zostang w tulejach osadzonych w stopach betonowych wylewanych na mokro.

(sporzadzit)
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Gmina Powidz
ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Budowa swietlicy oraz boiska do siatkéwki plazowej

Charbin gm. Powidz
Kategoria obiektu budowlanego: IX, V

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Powidz
Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: 3023050_2.0004 Powidz
Numery dziatek ewidencyjnych: 1/13

SPIS ZAWARTOSCI

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. 1-2)




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Dane ewidencyjne:

Budowa swietlicy oraz boiska do siatkéwki plazowej

Gmina Powidz
ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz

Charbin, gm. Powidz, dz. nr 1/13

Opracowat




Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
Zamierzenie budowlane obejmuje budowe swietlicy oraz boiska do siatkdwki plazowej. Inwestycja
zlokalizowana jest na dziatce nr 1/13 w miejscowosci Charbin, gm. Powidz. Inwestorem zamierzenia
jest Gmina Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz. Zakres robét budowlanych — zgodnie z opisem
technicznym architektoniczno-budowlanym.

Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych na dziafce.

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkami gospodarczymi oraz wiatg i posiada istniejacy
zjazd z drogi publicznej.Projektowang Swietlice zlokalizowano w pdétnocno-wschodniej czesci dziatki.
Boisko do siatkdwki plazowej zlokalizowano w odlegtosci 9,50m od istniejgcego placu zabaw oraz
18,75m od drogi.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty nalezy prowadzi¢ na podstawie niniejszego projektu, przepisow BHP oraz warunkéw
technicznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane mogg wykonywaé tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajgcy aktualne
badania lekarskie dopuszczajgce do pracy oraz przeszkolenie pod katem BHP.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzié:

- instruktaz ogélny,

- instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem oséb szkolonych.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy zachowad nastepujgce warunki:

- poszczegdlne roboty budowlane mogg wykonywac tylko przez specjalistyczne brygady robocze,
posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe,

- posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,

- odpowiednio oznakowad i zabezpieczy¢ plac budowy,

- wykonanie drég dojazdowych tak, aby zapewni¢ bezkolizyjny wjazd i wyjazd z placu budowy,

- wyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz, srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy;,
- wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie $rodki tgcznosci.

Uwagi ogdlne:

Nalezy zastosowaé przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz.
401).




