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DZIAL I
OPIS TECHNICZNY

ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE -
WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ

Charakterystyka terenu inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Charbin, gm. Powidz, dz. nr 1/13. Teren jest lekko pofatdowany z réznica
wysokosci dochodzacg do 0,20m.
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa instalacji sanitarnych, zasilajacych projektowany obiekt budynku $wietlicy
W sktad instalacji zewnetrznych wchodzg

o Instalacja wodociggowa wykonana z rur PE PN 10
¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC klasy ,S”

Istniejace uzbrojenie terenu.
W poblizu terenu objetym niniejszg dokumentacjg techniczng znajduje sie uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, sie kanalizacji sanitarnej oraz
sie¢ energetyczna napowietrzna i podziemne. Na trasie przewodow mogg, znajdowac sig rowniez rurociagi drenarskie, ktére w razie
przerwania nalezy bezwzglednie potaczyC.
| INSTLACJA WODOCIAGOWA
Instalacje nalezy podtaczy¢ do projektowanej instalacji wodociggowej rurg PE dz. 32mm PN 10 do obiektu budynku $wietlicy..
Zastosowane rury muszg posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie. Zaprojektowane gtebokosci i
spadki rurociggdw dostosowano do istniejacego uksztattowania terenu, gtebokosci posadowienia istniejacych urzadzen podziemnych
oraz gtebokosci wodociagu w punktach wigczenia. Gteboko$¢ posadowienia rurociggu wynosi Srednio 1,60m i nalezy je bezwzglednie
przestrzegac, ze wzgledu na granice przemarzania gruntu. Instalacja wodociggowa po utozeniu,
w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjne;j.
Rurociag nalezy przeptukac, zdezynfekowaé
Roboty przygotowawcze.
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykonaé¢ nastepujace czynnosci:

= Doktadnie wyznaczy¢ uzbrojenie projektowane;j sieci,

= Wyznaczy¢ wykopy poprzez oznakowanie szerokosci i osi wykopow,

= Zaznaczy¢ palikami trasy przebiegu istniejacych urzadzen podziemnych (na podstawie planoéw projektowanych i wywiadéw z

wiascicielami posesji)

=  Trwale i widocznie (na czas robot) oznaczy¢ trase projektowanej sieci wodociggowej
Roboty montazowe.
Montaz przewoddw powinien by¢ wykonany zgodne z wymaganiami normy PN-B-10736, w temperaturach powietrza ustalonych w
instrukcji montazu producenta rur. Rurociagi nalezy utozy¢ na podsypce z piasku gr. 10cm i obsypaé piaskiem na wysoko$é 10cm ponad
wierzch rury. Nad rurociggiem na wysokosci ok. 30 cm ponad rurg nalezy utozy¢ niebieska tasme ostrzegawcza. Rurociggi nalezy
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ukfadac tylko w suchym wykopie. W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy ja wypompowac pompa, spalinowa. Jezeli uzyte do
montazu weztow ksztattki zeliwne nie bedg izolowane fabrycznie, trzeba je zaizolowac¢ malujac dwukrotnie abizolem R.

Na zatamaniach sieci oraz na weztach nalezy wykonac bloki oporowe z betonu klasy B-15. Przed zasypaniem nalezy dokona¢ préby
szczelnosci rurociggu na cisnienie 1,5 razy ci$nienia roboczego ( ok. 0,8MP). Poszczegdine wezty zostaty rozrysowane na rysunkach
szczegdtowych. Po utoZeniu nalezy poprzez niwelacje dokonaé sprawdzenia rzednych i spadku rurociggdw

Wytyczenie wynikajace z prawa budowlanego.

Kierownik budowy ze wzgledu na specyfike prowadzonych robét ziemnych i montazowych zwigzanych z wykopami o gtebokosci ponize;
1,5m, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego (Art.21a Ustawy ,Prawo budowlane) jest zobowigzany do
sporzadzenia przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla prowadzonych prac na obiekcie.

Przed rozpoczeciem prac projektowany obiekt musi by¢ wytyczony w terenie poprzez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyskac
wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr8, poz 47, rozdziat 3 §9,1) Przed zasypaniem robot nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej (Dz. U. Nr 8, poz. 47, rozdziat 5 § 18.1.).

Il INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

Wytyczanie po linii BHP

Wszystkie roboty objete niniejszym opracowaniem wykonac¢ zgodnie z aktualnymi obowigzujacymi przepisami BHP i wg ” Warunkéw
Technicznych wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” cz Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Szczeg6ing uwage
zwrdci¢ na prawidtowe zabezpieczenie wykopu przez wtadciwe oznakowanie i o$wietlenie. W obrebie wykonywania prac montazowych
umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze o robotach gazo-niebezpiecznych.

Tworzenie wykopu

Wykop nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie. W zalezno$ci od rodzaju gruntu nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek terenu

Pochylenie skarp b/a
a
b
Rodzaj gruntu
Piasek suchy 115
Grunty mato spoiste 1:1,25
Spekane skaty 1,1
Grunty spoiste (np. gliny) 21
Skaly lite Sciany pionowe

Mozna zastosowac wykop o $cianach pionowych. Nalezy zastosowa¢ szalowanie, gdy wykop jest wykonywany ponizej 1,0m. Dno
wykopu winno posiadac spadek 0,4% w kierunku sieci. Odspojong ziemie nalezy odrzuci¢ na jedna strone w odlegtosci okoto 80cm od
jego krawedzi. W trakcie wykonywania wykopu zwrdci¢ uwage na to aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego. Teren, na
ktérym sg prowadzone roboty ziemne, nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Montaz instalacji

Montaz nalezy wykona¢ przy zachowaniu nastepujacych zasad: Sprawdzi¢ czysto$¢ kazdej rury PVC przed jej zamontowaniem

Aby zapobiec przedostaniu sie do $rodka rury wody i zanieczyszczen, zaslepi¢ znajdujace sie poza wykopem lub w wykopie odcinki rury
KANALIZACJA SANITARNA

Projektuje sie odprowadzanie sciekow sanitarnych z budynku przytaczem 2160 mm do miejskiej sieci kanalizacyjnej wg odrebnego
opracowania. Kanalizacje grawitacyjna projektuje sie z rur @160 mm PVC- U SN8, z uszczelkg zintegrowang z rura, czerwone
wzmocnione z polipropylenem (PP), olejoodporna — rury i ksztattki tego samego systemu — producenta lub rbwnowazne.

Materiat i dlugos¢ sieci

Kanalizacjg doprowadzane sg Scieki sanitarne z budynku.. Nie moga by¢ doprowadzane $cieki o charakterze przemystowym, Scieki
deszczowe oraz gnojowica. Dlatego tez sktad $ciekéw bedzie typowy jak dia miejskich $ciekow bytowych. Srednice przewodow
kanalizacyjnych sanitarnych zaprojektowano tak, aby utrzymac tzw. samooczyszczania si¢ kanatow przy zachowaniu minimalnych
spadkow dla danej srednicy. Sie¢ kanalizacyjng przewiduje sie z rur PCV-U SN8, @160 mm

KANALIZACJA DESZCZOWA

llos¢ wdd deszczowych sptywajacych z istniejacego terenu (dachy) okreslono wg wzoru

Q=Fxsxq (**s*ha)

gdzie:

F - powierzchnia sptywu w ha

Odwodnienie obiektu:

- powierzchnia dachu objeta sptywem wéd deszczowych — 89,00 m2

s wspdtczynnik sptywu
ze zlewni - dachy o powierzchni 89,00 m2(0,0089 ha); w ilosci:
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Qumaxs = 132 I/s /ha x 0,0089 ha = 1,17 l/s

Qumaxh.= 1,05 m3fh (1,17 I/s x 900s ) (15min =900 sek)

Qrmaxr. =62,30 m3/rok (0,7 m x 89,00 m2)

Qsa. = 0,69 m3/d ( opad roczny 62,30 m3; 90 dni opadéw w roku)

Odwodnienie dachu nastapi na teren nieruchomosci

DZIAL I
OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE —WOD - KAN

1.PRZYJETE ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
1.1. Woda.

Obiekt zasilany zostanie w wode zimng, ciepta,— z projektowanej instalacji wodociagowej w budynku

1.2. Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzane zostang poprzez projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzone do miejskiej
sieci kanalizacyjne;

2.INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wodociggowa, projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie:
- urzadzen socjalno-bytowych

Wszystkie urzadzenia (ubikacje, umywalki,, zZlewozmywak, zawory czerpalne) pobiera¢ beda wode z tej samej instalacji wewnetrznej.
Rozprowadzenie wody zimnej od istniejacej instalacji wodociaggowej do poszczegdlnych przybordw przewidziano wykonaé z rur z PE-
X/AIPE-RT taczonych pod posadzka przy pomocy ztaczek z pierscieniem zaprasowywanym systemu TECE lub innych réwnowaznych.
Potaczenie rur PE-X/AI/PE-RT z zaworami lub innymi elementami gwintowanymi wykona¢ za pomoca, ztaczek zaprasowywanych z
gwintem zewnetrznym. Wszystkie zawory do przyboréw muszg mie¢ odpowiedni atest dopuszczajacy do stosowania Podejscia do
przyborow nalezy wykona¢ rurg PE-X/AI/PE-RT 16x2,20 z zastosowaniem podej$¢ pod baterie ustalonych w $cianie przy pomocy
ptytek pojedynczych lub podwéjnych. W przypadku zawordéw czerpalnych ze ztaczkami do wezy elastycznych stosowaé podejscia
przewodem PE-X/AI/PE-RT 16x2,20. Przewody prowadzi¢ w warstwach izolacyjnych posadzki i bruzdach $ciennych (piony i podej$cia
do przyboréw). Przewody nalezy izolowa¢ termicznie otuling PAROC typu AE z welny mineralnej z powloka zabezpieczajacq z folii
aluminiowej wzmocnionej siatkg szklang oraz samoprzylepng zaktadka.

Grubos¢ izolacji wynosi:
30mm dla Dn 50-25mm

20mm dla Dn 20-15mm
Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy jq doktadnie dwukrotnie przeptukac az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Instalacja podposadzkowa w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur z polichlorku winylu PCV-U typu
zewnetrznego SN4 ( sztywno$¢ obwodowa 4 kN/m2)
2.1 Armatura
UMYWALKA:
zawor umywalkowy- zawér umywalkowy stojacy na wode z regulacjg dostarczania wody zimnej i cieplnej
2.2 Wytyczne ogdlne
= Na rozgatezieniach gtéwnych ciggdw nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace, w najnizszych punktach — zawory spustowe.
= Podtaczenie urzadzen ma pozwala¢ na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne, aby z jednej strony dylatacje nie
wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta wymiana urzadzenia, gdyby wystapita taka potrzeba.
= Wszystkie elementy instalacji wody zimnej powinny mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym
przeznaczeniem.
= Odpowietrzenie przewiduje sie przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

2.3.Instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowej.
CWU zasilane bedzie z objetosciowego podgrzewacza elektrycznego o pojemno$ci magazynowej V=110L

2.4 Dezynfekcja przewodow

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg oraz dokona¢ dezynfekcji. Dezynfekcje instalaci
przeprowadzi¢ nalezy wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru — podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajacg co
najmniej 50 mg CI2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ dawkujac roztwér srodka
dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu instalacji. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mg
Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekgji, instalacje nalezy ponownie przeptuka¢ czystg woda,

2.5 WARUNKI WYKONANIA

Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z ninigjszym projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. |l.
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3. KANALIZACJA SANITARNA

3.1 Przewody kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano instalacje w systemie grawitacyjnym wykonana z rur PP. Gtéwne przewody zbiorcze prowadzone sg pod posadzka do
projektowanej instalacji sanitarnej. Aby zapewnic jak najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury kanalizacyjne wraz z
towarzyszacymi ksztattkami, posiadaja efektywny i bezpieczny system uszczelnien. System ten jest oparty na montowanych fabrycznie
gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie s wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie
uszczelek powinno nastapi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen. Po zmontowaniu rurociggu nalezy go
przysypac ziemig (pozostawiajac ztacza odkryte), aby jej ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Nalezy
réwniez upewnic sig, czy wszystkie ksztattki (kolana, tréjniki, redukgcje itd.), a zwtaszcza za$lepki sg wtasciwie wzmocnione,
zabezpieczone. Szczegbtowy opis metod montazu rurociagdw z rur PP mozna znalez¢ a. w ,INSTRUKCJI MONTAZOWEJ - Uktadanie
w gruncie rurociggéw z PVC. Zasady te winny by¢ $cisle przestrzegane.

3.2. Prowadzenie przewodow

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Przewody powinno sig
prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami
zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos$¢ przewodow z PVC lub
PP od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczng, |1zolacje termiczng nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach
albo w bruzdach lub kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodow. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg, przez sciany lub stropy, miedzy Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny. Piony
kanalizacyjne, piony odpowietrzajace oraz podejscia do przyboréw projektuje sie z rur PP o potgczeniach kielichowych z pierécieniami
gumowymi. Przewody prowadzone w gruncie pod podioga pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢
utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtosé liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita 0,5 m. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie stosowanie mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewoddw przed uszkodzeniem.
Przewody kanalizacyjne uktada¢ na podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci 15 cm. Wszystkie przejscia pod tawami fundamentowymi
nalezy wykonywa¢ w rurach ostonowych. Wszystkie poziomy w cze$ci przyziemia budynku prowadzi¢ nalezy pod posadzkg z
minimalnym spadkiem dla &3160-1,5%, dla &110- 2,5%. Piony zakoriczone beda typowymi rurami wywiewnymi wyprowadzonymi
ponad dach. Odwodnienie pomieszczen WC wpust DN 100mm. Piony i podejscia do przyboréw wykona¢ nalezy z rur PP ije obudowat.
3.3 Montaz syfonéw odplywowych

Syfony odptywowe nalezy faczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomoca ztaczek kolanowych i ztaczek przejsciowych. W kielich ztaczki
kolanowej/przejsciowej nalezy whozy¢ manszete (w zaleznosci od $rednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢
manszety o $rednicy wewnetrznej 70, 100mm. Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem poslizgowym
wsunaC¢ w $rodek rure odptywowa syfonu. Istnieje réwniez mozliwos¢ alternatywnego potaczenia instalacji z rurg odptywowa syfonu: z
kielicha kolana lub tréjnika o $rednicy 70 lub 100 mm nalezy wyjac uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wiozy¢ jedng z manszet.
3.4 Wentylowanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewnic jej odpowiednie wentylowanie. Mozna to uczyni¢
dwojako: przez zastosowanie rur wywiewnych lub kominkéw (grawitacyjnie) albo przez zawory napowietrzajace.

3.5 Rury wywiewne

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki
sposob, aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co
najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno si¢ wprowadza¢ do przewoddw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz do przewoddw dymowych i spalinowych. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac kilka pionéw.

3.6 Warunki wykonania

Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z ninigjszym projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. Il. Instalacja winna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkéw. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia”.

4.BILANS WODY | SCIEKOW
NA PODSTAWIE DANYCH WG ROZPORZADZENIA M.I. Z DNIA 14.01.2002 (DZ. U. Z DN. 31 STYCZNIA 2002R.))
4.1. Zapotrzebowanie wody

Sekundowe zapotrzebowanie wody wylicza sie z ilosci zamontowanych przyboréw (PN-92/B-01706) Wsp6tczynnik nierownomiernosci
rozbioru: dobowy Ng¢=1,5; godzinowy Nn=1,8. Sekundowe zapotrzebowanie wody wylicza sie z ilosci zamontowanych przyboréw (PN-
92/B-01706)

Rodzaj przyboru llos¢ o] Qe
Umywalka 2 0,14 0,28

Miska ustepowa 2 0,20 0,40

Zlewozmywak 2 0,30 0,60
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Pisuar 1 0,30 0,30
Razem 1,58

Qgoss = 0,682%( Z qc )045 -0,14= 1/Sqgoss = 0,682*(X1,24)045 -0,14=0,69 I/s

4.2, Kanalizacja sanitarna

Sekundowy odptyw $ciekéw sanitarnych podaije sie z ilosci zainstalowanych przyborow: g = 0,54/1,58 = 0,631/ /s

DZIAL 1l
OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE — OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

Instalacja ogrzewania elektrycznego:

Ogrzewanie projektuje sie w postaci elektrycznych grzejnikow Rozmieszczenie grzejnikéw pokazano na rys. S3. Grzejniki nalezy zasili¢
przewodami zgodnie ze schematem ideowym projektowane;j tablicy rozdzielczej. W zaleznosci od typu zainstalowanych grzejnikow,
obok grzejnika nalezy zabudowac puszke przytaczeniowa lub gniazdo 400V/16A. Moc grzejnikéw 1000W, 500W

Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako srodek ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowano szybkie samoczynne wytaczenie napiecia. Jako $rodek
dodatkowy zastosowano wytaczniki réznicowo-pradowe o 1=30 mA.A znamionowym réznicowym pradzie zadziatania

Budynek uzytkowany bedzie okresowo w sezonie letnim.

DZIAL IV
OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE — WENTYLACYJNA

1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o:

o podktady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz wzajemne uzgodnienia,

o wytyczne technologiczne

e obowigzujace przepisy i normatywy

2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

o projekt instalacji wentylacji wywiewnej WC

3. Opis

Wentylacja pomieszczen WC

Do pomieszczen WC zaprojektowano wentylatory o wydajnosci V=165m3/h .Podtgczone bedg po stronie elektrycznej do instalacji
o$wietleniowej wytgczenie odbywac sie bedzie z 5 min czasem zwioki. Nawiew do pomieszczen odbywaé sie bedzie poprzez kratki
drzwiowe

5. Uwagi koricowe

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:

o Obowigzujacymi przepisami BHP i p-poz.

o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.”

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” wydanymi przez Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 2002r

o Wytycznymi producentow urzadzen

e Zmiany w projekcie sg dopuszczalne tylko po uzgodnieniu z jednostkg projektowg

DZIALV
OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE - KLIMATYZACYJNA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji klimatyzacyjnej pomieszczenia sali w $wietlicy w Charbinie
Zadaniem projektowanej instalacji jest utrzymanie wewnarz analizowanego pomieszczenia,

odpowiednich warunkéw klimatycznych (temperatura i wilgotno$¢ powietrza)

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

o podktady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz wzajemne uzgodnienia,

o wytyczne technologiczne

o obowigzujace przepisy i normatywy
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3. ZAKRES OPRACOWANIA
Klimatyzacja jedna jednostka zewnetrzna
= klimatyzacja pomieszczenia sali
Ninigjsze opracowanie, nie obejmuje:
= rob6t budowlanych i konstrukeyjnych,
= doprowadzenia energii elekirycznej do planowanych urzadzen,
4. PRZEPISY | NORMY
Do wykonania opracowania zastosowano normy i przepisy wg ponizszego wykazu:
- Prawo Budowlane,
- Polskie Normy i uregulowania prawne obowigzujace w Polsce, a w szczegdlnoSci:
- PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach dla statego przebywania ludzi.
- PN-EN ISO 6946 - Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
- PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
- PN-87/B-02151/02 - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang z dn. 13 lutego 2003r. Dz.U. Nr 33, poz. 270) z pdzniejszymi
Zmianami.
Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgacymi Polskimi Normami i przepisami Prawa Budowlanego, a w
szczegoInosci:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
3. PN-72/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi.
4. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji. (Dz. U. z 1993r. Nr 55, poz. 250),
5. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o normalizacji. (Dz.U. z 1993 r. Nr 55, poz. 251),
6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),
7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 415 z pdzniejszymi zmianami).
5. OBLICZENIA
5.1. WARUNKI OBLICZENIOWE
PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWNETRZNEGO :
Lokalizacja obiektu: Charbin gm. Powidz
PARAMETR LATO
Temperatura [°C] *) +35
Wilgotnos¢ wzgledna [%] **) 45
Predkos¢ powietrza [m/s] ***) ~1,7
*) Dane wag:
Polska Norma PN-76/B-03420, ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego”,
Polska Norma PN-82/B-02430, ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
**) Polska Norma PN-76/B-03420, ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
***) Dane wg. M. Malicki : ,Wentylacja i klimatyzacja”, Arkady 1977
uwaga: Polska — przewazajacy wiatr : zachodni (60% wszystkich dni wietrznych)
PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA WEWNETRZNEGO :
PARAMETR LATO
Temperatura [°C] *) +26
Wilgotnos¢ wzgledna [%] **) 55
Predkos¢ powietrza [m/s] ***) 0,2+0,3
Poziom hatasu [dB(A)] 43
*) Dane wag:
Dla lata: Polska Norma PN-78/B-03421, ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi”
Wg EN ISO 7730 Dla zimy: Polska Norma PN - 82/B-02401
PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA WEWNETRZNEGO :
PARAMETR CALY ROK
Temperatura [°C] +22+24
Wilgotno$¢ wzgledna [%] 40+55
Predkos¢ powietrza [m/s] 0,2+0,3
Poziom hatasu [dB(A)] 40+50
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5.2. OBCIAZENIE CHLODNICZE
Uwaga: obliczenia zgodne z normatywami niemieckimi: VDI 2078 oraz DIN 4701
Materiaty zrdtowe: Recknagel, Sprenger, Honmann: "OGRZEWANIE, KLIMATYZACJA", EWFE 94/95
6 POMIESZCZENIA KLIMATYZOWANE
Dla potrzeb klimatyzacji pomieszczenia Sali konferencyjnej przewiduje sie FREONOWY SYSTEM KLIMATYZACYJNY VRF, oparty o
jednostke zewnetrzng :
1. - split, o nominalnej wydajno$ci 5,4kW umieszczony na dachu budynku oraz jednostke wewnetrzng w budynku — agregat
split o mocy 5,40kW (pomieszczenie sali)
Agregat skraplajacy usytuowany bedg na zewnatrz budynku na dachu. Konstrukcje oraz wyglad jednostek wewnetrznych, starano
dostosowac sie do aranzacji i wyposazenia pomieszczen. Na podstawie projektowanych pomieszczen, przewidziano jednostki
wewnetrzne systemu VRF, przedstawiono na rysunkach
7. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA
Nalezy zapewni¢ dostarczenie zasilania elektrycznego do:
= agregatdw skraplajacych,
= wewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych.
8. OCHRONA AKUSTYCZNA
Polska Norma PN-B-02151-02:1987 “Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach - Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach” definiuje dopuszczalny poziom dzwieku przenikajacego do
pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza nim. Warto$¢ ta wynosi LpA=60 dB(A).
9. MONTAZ URZADZEN
9.1. Montaz jednostek wewnetrznych

Klimatyzator mocowany zostanie bezpo$rednio do $cian budynku. Do jednostki nalezy doprowadziC: instalacje elektryczng 230
Vinstalacje sterowniczg zewnetrzng - od jednostki zewnetrznej, instalacje sterowniczg wewnetrzng - od sterownika pomieszczeniowego
oraz odprowadzi¢ skropliny.

9.2. Montaz jednostek zewnetrznych

Jednostka zewnetrzna montowana bedzie na dachu. Dla jednostki wykonana zostanie konstrukcja wsporcza. Do kazdej jednostki
zewnetrznej nalezy doprowadzic instalacj elektryczna - zasilanie trojfazowe 380/415 V - 50Hz oraz jednofazowe 230 V - 50Hz.
10. MONTAZ INSTALACJI CHLODNICZEJ
10.1. Instalacja chtodnicza
Materialy i wykonanie instalacji chtodniczej
Instalacje chtodu wykona¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego freon R410a wg PN EN 12735-1. Przewody
mocowac do stropu lub $cian przy pomocy uchwytéw z wktadkg termiczng-gumowa. Po zmontowaniu instalacje przedmuchac
Azotem na ci$nienie robocze 1,5 ci$nienia roboczego tj 0,7MPa
Probe szczelno$ci instalacji chtodniczej wykona¢ azotem na maksymalne ci$nienie robocze zalecane przez producenta w DTR urzadzen
na okres 24 godzin. Po pozytywnej prébie szczelnosci, instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410a.
Wszystkie przewody zaizolowac termicznie otulinami do przewoddw chtodniczych np. Thermaflex AC Coil gr. 6+13mm. Otuliny taczy¢
przy pomocy klejenia dla petnej szczelnosci izolacji. Instalacje rurowa prowadzi¢ w wzdtuz cian i sufitow pomieszczen w korytkach
ostonowych PVC lub w bruzdach $ciennych. Zamocowania przewoddw wg typowych rozwigzan.
Przej$cia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych uszczelnianych piankg PU. Instalacje rurowg obiegu chtodniczego nalezy
wykonac¢ z rur miedzianych — miekkich o strukturze cienkosciennej, w paroszczelnej izolacji termicznej (w razie koniecznosci taczonej
przez lutowanie na twardo za pomoca palnika gazowego) odpowiednio o Srednicach.
Bezwzglednie nalezy przestrzegac okreslonych w dokumentacji techniczno-rozruchowej urzadzen zasad dotyczacych:
- maksymalnej diugosci rurociggdéw czynnika chfodniczego;
- sprawdzenia i ewentualnego uzupetnienia czynnika chtodniczego do wymaganego poziomu;
- wykonania putapek olejowych (syfonowanie) instalacji chtodnicze;.
Instalacja chtodnicza wykonana zostanie z rur miedzianych stosowanych w chtodnictwie i klimatyzacji spetniajacych wymagania normy
PN-EN 12735-1/2004.
Zastosowano rury chtodnicze bezszwowe ciggnione o srednicach jak podano w opracowaniu dla instalacji klimatyzacyjnej:

- w zwojach w stanie wyzarzonym R 220,

- lub w odcinkach prostych w stanie twardym R 290.
Rury taczone sg lutem twardym zgodnym z PN-EN 1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN 1045 — potaczenia nieroztgczne wg wymagan
normy PN-EN 378-2. Zastosowano systemowe zlacza rozgatezne i faczeniowe.

Instalacja chiodnicza gtéwna — przewdd gazowy i przewdd cieczowy od jednostki zewnetrznej do poziomu pietra i dachu prowadzona
jest w szachtachcie wentylacyjnym. Dalej przechodzi w rurze ochronnej przez $ciane wewnetrzng i na korytarzach prowadzona jest w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym i mocowana do konstrukcji stropu. Odgatezienia do jednostek wewnetrznych prowadzone sg
najkrétszg drogg réwnolegle do konstrukcji i mocowane do konstrukcji. W przypadku pomieszczen bez sufitu podwieszonego wszystkie
instalacje zwigzane z jednostka wewnetrzng, (instalacja chtodnicza, elektryczna, sterowania, skroplin) nalezy prowadzi¢ w korytkach
instalacyjnych lub zastosowa¢ inne ostony.

10.2. Napetnianie instalacji chtodniczej

Po oczyszczeniu instalacji i przeprowadzonych prébach szczelnosci wytworzy¢ w instalacji préznie o ci$nieniu zgodnie z instrukcjg a
nastepnie dotadowa¢ odpowiednig ilo$¢ czynnika.
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Do napetniania instalacji zawsze uzywaé wagi elektronicznej, a wielkos¢ dotadowanego czynnika powinna by¢ zapisana na skrzynce
kontrolnej.
10.3. Izolacja instalacji chtodniczych.
Instalacja chtodnicza wymaga termoizolacji. Dla instalacji prowadzonej wewnatrz budynku zastosowano otuliny termoizolacyjne z
polietylenu typ np. THERMAFLEX AC firmy Thermaflex o grubosci 9 mm dla $rednic do 28 mm i grubo$ci 13 mm dla $rednic powyzej 28
mm oraz dla wszystkich $rednic instalacji poza budynkiem.
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla izolacji nie powinien by¢ gorszy niz 0,033W/m2K w temp. —20 °C oraz 0,040 W/m2K w temp. +
40 °C. Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z instrukcjqg montazu oraz zalecanych materiatdw wybranego producenta. Potgczenia
wszystkich odcinkdw nalezy skleja¢ doczotowo a nastepnie owing¢ taSma AF.
11. INSTALACJE ZWIAZANE
11.1 Instalacja odprowadzenia skroplin
Odprowadzenie skroplin z poszczegélnych jednostek przewidziano za pomoca;
- rur i ztaczek z PVC PN15 o parametrach jak firmy NIBCO lub rownowaznych taczonymi przez klejenie — poziome odcinki od jednostek
klimatyzacyjnych i central klimatyzacyjnych,

- rur i ztaczek kanalizacji niskoszumowej o parametrach jak typu Wavin AS lub réwnowaznych uszczelnionych uszczelkami — piony.
Poziome odcinki:
al od jednostek klimatyzacyjnych prowadzone bedg do pionu skroplin ze spadkiem min. 0,2 %:

- w przypadku pomieszczen z sufitem podwieszonym najkrotszg droga,

- w przypadku pomieszczen bez sufitow podwieszanych w korytkach ostonowych wzdtuz belek konstrukcyjnych.
11. 2. Instalacja sterowania
Do kazdego pomieszczenia zaprojektowano pilot (sterownik) przewodowy. Na sterowniku mozliwe jest indywidualne ustawianie
parametrow pracy.
Sterownik montowa¢ indywidualnie w miejscu reprezentatywnym (bez przeciggéw, bez nastonecznienia) dla danego pomieszczenia oraz
zgodnie z projektem automatyki.
Sterownik potaczony jest przewodem sterowniczym z jednostkq wewnetrzng. Sygnat z jednostki wewnetrznej dalej kierowany jest do
jednostki zewnetrzne;.
Przewdd sterowniczy w obrebie jednego pietra uktadany jest szeregowo poprzez wszystkie jednostki wewnetrzne i na korcu wigczony
do sterownika jednostki zewnetrzne;j.
Montaz przewodow sterowniczych wykonywany jest przez uprawnionego serwisanta firmy dostarczajacej system.
Jako nastepny poziom zastosowano centralny sterownik z kolorowym wys$wietlaczem obejmujacy jednostki catego budynku. Centralny
sterownik pozwala na zarzadzanie klimatyzacja z jednego miejsca. Sterownik centralny zapewnia:

- uruchamianie i zatrzymywanie pracy klimatyzatoréw,

- przetaczanie trybdw pracy,

- ustawianie temperatury dla poszczegdinych trybow pracy,

- ustawienie predko$ci wentylatora,

- sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza,

- programowanie pracy,

- indywidualne blokowanie pracy poszczegoinych pilotow,

- pomiar temperatury na wlocie jednostek wewnetrznych,

- sygnalizacja awarii klimatyzatora wraz z wySwietleniem kodu btedu,
Sterownik centralny zamontowany bedzie w pomieszczeniu sali
12. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace budowlano-montaZzowe i odbiory wykonac zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz
warunkow technicznych wynikajacych ze stosownych przepisow, jak rowniez wymogéw producentow lub dostawcow poszczegoinych
urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegoinych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed
przystapieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami, z DTR
urzadzen oraz wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zaméwionych i zakupionych elementéw i urzadzen z zawartymi w
specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwroci¢ uwage na kompletno$¢ dostaw, czy nie majg uszkodzen. Po wykonaniu prac
nalezy sprawdzi¢ ich kompletno$¢ oraz czy zostaty wykonane zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami, a takze czy
mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu konserwacji i ewentualnej naprawy. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest
dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen, ktore nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz
wymaganiami okreslonymi wkasciwymi przepisami.
Wszelkie zmiany w projekcie wynikajace np. podmiany urzadzen, zaistnienia problemoéw technicznych czy niejasnosci, nalezy
uzgodnic z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego.
o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.”
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” wydanymi przez Centrainy O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 2002r
o Wytycznymi producentow urzadzen



