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. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem ogrzewania grzejnikowego elektrycznego w ramach budowy $wietlicy wiejskiej w m. Charbin

1.2. Zakres robét objetych SST Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie ogrzewania grzejnikowego elektrycznego w pomieszczeniach tazienek. Zakres robot obejmuije:

1.2.1. Wykonanie ogrzewania elektrycznego a) montaz grzejnikéw elektrycznych t o mocy 500W 450x400mm oraz grzejnikow
elektrycznych o mocy 1000W 450x1000mm. Grzejniki wyposazy¢ w termostaty.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatow okreslonych dostawcoéw nalezy traktowac jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce
przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i materiatdw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta
parametrow dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.

a) Grzejniki elektryczne

2.1. Ogrzewanie grzejnikowe

2.1.10. Grzejniki elektryczne o mocy 500 i 1000W

3. SPRZET Sprzet do wykonania ogrzewania grzejnikowego elektrycznego:

* narzedzia monterskie,

* wiertarki,

+ samochody dostawcze.

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz materiatow i urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na
plac budowy. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wyzej opisanych. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” — zeszyt nr 6.

5.1. Roboty przygotowawcze Instalacja grzewcza. « zamontowanie wspornikéw pod urzadzenia

5.2. Roboty montazowe Technologia montazu i podtaczenia zasilania grzejnikéw elektrycznych zgodna z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Instalacja grzewcza



* sprawdzenie jako$ci materiatow i urzadzen uzytych do budowy

+ sprawdzenie zamontowanych urzadzen z projektem

* sprawdzenie jakoSci robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi

* sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
* sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inzynier po zakoficzeniu robét lub ich czesci przeznaczonych do odbioru. Odbioru dokonuije sie w oparciu o
projekt wykonawczy, protokoty pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie wykonywania robot, przy
uwzglednieniu procedury kontroli jakosci wykonywanych robot. Przyjecie robot moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi normami oraz
stosownymi przepisami.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w STWIORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA OGOLNE" . - zasady rozliczenia i ptatnosci za
wykonane roboty sg okre$lone w umowie, - kwota ryczattowa za wykonanie robdt uwzglednia: przygotowanie stanowiska roboczego,
wykonanie robét przygotowawczych, usuniecie materiatéw pochodzacych z prac wyburzeniowych ze stanowiska roboczego, wywéz i
utylizacja materiatéw przeznaczonych do trwatego usuniecia, dostawe niezbednych materiatéw do wykonania zadania, wykonanie
prac montazowych, wykonanie wszystkich prob i odbioréw, przygotowanie dokumentacji powykonawczej, likwidacja stanowiska
roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy PN-EN-ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczenia. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne. PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczenia
zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 9.2. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki wykonania i
odbioru instalacji grzewczych” zeszyt nr 6

SST 032 S - MONTAZ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ KOD CPV  45330000-9
1.0. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wody zimnej, cieptej.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy do realizacji rob6t budowlano-
montazowych wymienionych w punkcie 1.1

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robét zgodnie z
punktem || Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem mv rob6t

1.3.1.  Instalacja wody zimnej , cieptej na cele; socjalno-bytowe.

+ montaz przewodéw z rur stalowych ocynkowanych taczonych przy pomocy, tacznikéw gwintowanych wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym

+ montaz przewodow z rur i ksztattek z polietylenu PE-RT/AI/PE-HD faczone przez ksztattki zaciskowe
+ montaz armatury odcinajace;

+ montaz armatury czerpalnej

+ montaz armatury regulacyjnej

+ montaz punktéw statych i podpar¢ przesuwnych

1.3.2.  Instalacja wody cieplej



montaz przewodoéw z rur i ksztattek z polietylenu PE-RT/AI/PE-HD faczone przez ksztaltki zaciskowe .
montaz armatury odcinajace;

montaz armatury zwrotnej

montaz armatury mieszajacej

. montaz punktéw statych i podpar¢ przesuwnych

. montaz boilera elektrycznego o pojemnosci V=120L

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne / obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

+  Pojecia ogblne

Instalacja wodociggowa - zespdl powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w wode
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno-uzytkowg

Instalacja cieplej wody - cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do punktow
czerpalnych wody o podwyZzszonej temperaturze, uznane; za uzytkowa.

Centralne przygotowanie cieplej wody - wspolne podgrzanie wody i doprowadzenie ich do punktoéw czerpalnych w obrebie
obiektu budowlanego zaopatrywanego w energie cieping.

Zasuwa -armatura budowlana - wodocigg stuzgca do zamkniecia doptywu wody dla wytaczenia uszkodzonego lub
naprawionego odcinka wodociggu.

Punkt czerpalny - migjsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia

Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacii instalacji kanalizacyjnych w obrebie obiektu
budowlanego i jego otoczenia

Ksztattki - sg to elementy pozwalajagce na podtgczenie przewodéw zarmaturg i urzgdzeniami.
Kompensator - element do kompensacji wydtuzen ciepinych na instalacji cieptej wody cyrkulacii.

1.5.  Ogdlne wymacania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogélne”

2.0. MATERIALY
Ogolne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdine”

2.1. Materiaty do wykonania instalacji wody zimnej i p.poz.
* rury stalowe ze szwem. gwintowane, ocynkowane ze stali IOBX. oznaczone - S deklaracja
zgodnosci z PN-80/H-74200

*  laczniki z zeliwa ciagliwego. cynkowane deklaracja zgodnosci z PN-76/H-74392

+ rury wodociggowe ci$nieniowe PN K) z polipropylenu PP atest higieniczny PZH aprobata techniczna COBRT1INSTAL
deklaracja zgodno$ci z PN-C-89207

+  ksztaltki wodociggowe ciSnieniowe PN 10 z polipropylenu PP atest higieniczny PZH aprobata techniczna COGRTI
INSTAL deklaracja zgodnosci z D IN -16962

« rury i ksztaltki wodociggowe cisnieniowe z polietylenu PE atest higieniczny PZH aprobata techniczna COGRTI
INSTAL

+  zawory odcinajace kulowe maksymalne ci$nienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza +100°C atest
higieniczny PZH aprobata techniczna COBRTI INSTAL

+  zawory spustowe kulowe maksymalne cisnienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza 100°C atest
higieniczny PZH aprobata techniczna COBRT1 INSTAL

+  zawory czerpalne ze ztaczka do weza maksymalne ci$nienie robocze 15 bar maksymalna temperatura robocza -
100°C atest higieniczny PZH

aprobata techniczna COBRTI 1INSTAL

+  zawory katowe maksymalne ci$nienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza +80°C atest higieniczny
PZH aprobata techniczna COBRTI INSTAL

+  baterie umywalkowe mieszakowe stojace minimalne ciSnienie robocze 0,5 bara zalecane ci$nienie robocze | h- 5 bar
maksymalne ci$nienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza -80°C atest higieniczny PZH deklaracja
zgodnosci z PN-93/M-75U20

+  baterie zZlewozmywakowe mieszakowe stojace minimalne cisnienie robocze 0.5 bara zalecane ci$nienie robocze | + 5
bar maksymalne ci$nienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza +8()°C atest higieniczny PZH deklaracja
zgodnosci z PN-93/M-75020

+  system sptukiwania do misek ustepowych uruchamiany recznie deklaracja zgodno$ci



+  baterie umywalkowe mieszakowe stojace Kliniczne dla niepetnosprawnych minimalne cisnienie robocze 0,5 bara
zalecane cisnienie robocze | -r- 5 bar maksymalne cisnienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza -80°C
atest higieniczny PZH deklaracja zgodnosci z PN-93/M-75020

*  podparcia stale deklaracja zgodnosci

*  podparcia przesuwne deklaracja zgodno$ci

2.2 Materiaty do wykonania instalacji wody cieplej i cyrkulacji

« rury ci$nieniowe z polipropylenu PP, PN 20, temperatura 80°C atest higieniczny PZH aprobata techniczna COBRTI
INSTAL deklaracja zgodnosci z PN-C-89207

«  ksztattki cisnieniowe z polipropylenu PP.PN20 atest higieniczny PZH aprobata techniczna COBRTI INSTAL
deklaracja zgodnosci z DIN -16962

+  mieszacze cieplej wody maksymalne ci$nienie robocze 6 bar atest higieniczny PZH certyfikat na znak
bezpieczenstwa deklaracja zgodno$¢

+  zawory regulacyjne atest higieniczny PZH deklaracja zgodnosci

+  zawory odcinajace kulowe maksymalne cisnienie robocze | o bar maksymalna temperatura robocza -MO()°C atest
higieniczny PZH aprobata techniczna COBRTI INSTAL

«  zawory katowe maksymalne cisnienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza -+80°C atest higieniczny
PZH aprobata techniczna COBRTI [NSTAL

+  podparcia stale deklaracja zgodnosci »  podparcia przesuwne deklaracja zgodnosci

2.3. Skiadowanie materiatéw

Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw w
opakowaniach fabrycznych.
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio
chroni¢:
- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane rury w kregach
sktadowac na ptasko na rownym podtozu (nie przekracza¢ wysokosci 2 m)
- szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronnymi kapturkami
- nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia
- nic dopuszcza¢ do zrzucania elementéw
- niedopuszczalne jest ..wleczenie" nimi po podtozu
- ksztaltki i ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV. w zwigzku z czym
nalezy chronic je przed.

- dlugotrwatg ekspozycjg stoneczng

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta
Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Rury
luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych w stosach o wysoko$ci
do 0.5 m. Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej Sciance i wigkszej
$rednicy winny znajdowac sie na spodzie. Nie nalezy wsuwaé rur o niniejszych $rednicach do rur o wiekszych $rednicach.
Ksztattki, ztaczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych. Ksztattki,
ztaczki i armature sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska na rdwnym podtozu na podktadkach
drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.

1.0. SPRZET

Warunki ogoéine stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogdlne" Do wykonania robét
Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

4.0. TRANSPORT

Warunki ogéine stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej .. Warunki Ogélne" Wykonawca powinien
dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0.9 L Rury. armature i urzadzenia nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktbrym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
narzedzi i metod

przetadunku. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o
odpowiednich diugosci, tak. aby wolno kroéce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty diuzsze niz 1 m. Rury w
kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materialy przewozone powinny byé
zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem uszkodzeniem u czasie transportu

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Wymagania ogélne
Warunki ogéine wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogélne" Wykonawca przedstawi



Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

5.2.  Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzic, ze:

+  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa prac-, do prowadzenia robot
instalacyjnych

+ elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg; zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji

531 Montaz. przewodow

Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wody zimnej, wody cieplej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszacym co najmniej 3% w kierunku odbiornika W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na; podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach zawieszenia -itp) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu ktrego wykonane sg rury. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach Sciennych i
w szlichcie podtogowej powinny byé uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajac) wiasciwa kompensacje wydtuzen cieptu- (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Przewody
nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;

Nie dopuszcza sig¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych Przewody wody zimnej,
cieplej i cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak.
aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczat 1 cm na kondygnacije. Na pionowych przewodach powinny by¢ co
najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji Rurociggi poziome rozdzielcze powinny mie¢ izolacje cieplna zgodnie z
projektem. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacji; (szczegdlnie
dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji c.o. i przewodéw gazowych Odlegios¢ rurociagow
poziomych me izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od powierzchni przegrod powinna
wynosi¢ co najmniej:

- dla rur $rednicy do 40 mm- 30 mm - dla rur $rednicy ponad 40 mm -50 mm

532 Podpory

533 Podpory stale i przesuwne. Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspormnikow i
wieszakow powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzg, i u
podpor bez akceptacii projektanta instalacji, nawet jeZeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensaciji
wydtuZen cieplnych przewoddw i nic wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewoddw
Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny przesuw . przewodu. Maksymalny
odstep miedzy podporami przewoddéw podano w ponizszych tabelach Maksymalny odstep miedzy podporami
przewoddw z rur stalowych ocynkowanych w

Przew6d montowany
Materiat Srednica nominalna Pionowo1) poziomo

rury m m

1 2 3 4
DN 10 do DN 20 2,0 1,5
Stal weglowa zwykta, DN25 29 2,2
ocynkowana stal DN32 34 2,6
odporna na korozje DN40 39 3,0
DN50 4,6 35
DN65 49 3,8
DN80 5,2 4,0

1) Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw z PP - R w instalacjach wody zimnej

Przew6d montowany

Materiat Srednica nominalna Pionowo1) poziomo

rury m m

1 2 3 4
DN 12 do DN 50 1,0 0,8
PP-R DN16 do DN20 038 0,6
DN25 0,9 0,7
DN32 11 038
DN40 1,2 0,9
DN50 1,3 1,0

1) Lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazda kondygnacje




Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw z PP-R w instalacjach wody cieptej

Przew6d montowany
Materiat Srednica nominalna Pionowo1) poziomo

rury m m

1 2 3 4
DN 12 do DN 50 1,0 0,8
PP-R DN16 0,9 0,7
DN20 1,0 0,8
DN25 11 0,8
DN32 1,3 1,0
DN40 1,4 11
DN50 1,6 1,2

1) Lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazda kondygnacje

5.3.3. Prowadzenie przewodéw bez podpor

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury. moze byé prowadzony bo podpér pod warunkiem
umieszczenia go w mrze ostonowej z tworzywa sztucznego (u ,peszlu” lub izolacji osadzonej w warstwach podtoza
podtogi. Przewdd w rurze ostonowej lub izolacji powinien by¢ prowadzony swobodnie

5.3.4. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg prze/, przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciano \

przewodem pionowym prze/, strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nic moze znajdowac sie Zadne potaczenie rury

Tuleja ochronna powinna by¢ rura. o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej

Rury przewodu.

a) co najmnigj 0 2 cni. przy przejsciu przez przegrode pionow;).

b) co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegréd) pionowej o okoto 5 cm z kazde: strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyZej posadzki Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tuleja, ochronng
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure. umozliwiajacym jej wzdtuzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb
zapewniajacy przepustowi odpowiednia, klasg odpornosci ogniowe: (szczelno$ci ogniowej E; izolacyjno$ci ogniowe;j 1)
wymagang dla ty cli elementdw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym

5.3.5.  Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatur, nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia Armatura, po
sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania powinna by¢ instalowana u miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych dla
obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjne! Byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywat na armaturze. Nalezy zachowa¢ wtasciwg kolejno$¢ armatury odcinajacej i
zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu. Rura na wylocie z zaworu bezpieczenstwa powinna by¢ zabezpieczona
przed rozpryskiem wody, Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.
Baterie mieszakowe do zlewozmywakow i umywalek nalezy montowa¢ bezposrednio na przyborach. Baterie
mieszakowe natryskowe nalezy montowa¢ bezposrednio na Scianie na wysokosci okoto 1.0 - 1.2 m od posadzki. W
armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieplej wody powinien by¢ podigczony z lewej Strony

5.3.6. Instalacje z rur stalowych

Montaz przewodéw i armatury w instalacjach wody zimnej, o potaczeniach gwintowanych przy pomocy tacznikow
gwintowanych z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego. Potaczenia gwintowane stosuje sig do potaczen przewoddw z
armatura, gwintowana oraz

przyrzadami kontrolno-pomiarowymi. ktérych koncowki sg gwintowane. Uszczelnienie tych potaczeh wykonywane jest za
pomocg elastycznej tasmy teflonowej lub pasty uszczelniajacej. Instalacje z rur stalowych ocynkowanych wymagajq
zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji termicznej.

5.3.7. Instalacja rur z polipropylenu sieciowego PE-RT/AI/PE-HD faczone przez ksztattki zaciskowe

Montaz przewodow i ksztattek w instalacji wody zimnej i wody cieplej nalezy taczy¢ prze zgrzewanie mufowe. Potaczenia
zgrzewane wykonywane sg przez potaczenie rozgrzanych i nadtopionych powierzchni taczonych elementow, w wyniku
czego nastepuje polidyfuzyjne potaczenie materiatow. Rury natozy przycina¢ na wymagang dtugos¢ prostopadle do ich
osi. Przed przystagpieniem do zgrzewania nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ faczonych powierzchni, a jesli sg zabrudzone lub
zawilgocone to nalezy je starannie oczysci¢. Zaznaczy¢ na rurze wymagang gteboko$¢ wsuniecia rury do ksztattki.
Jednoczesnie wsung¢ koricowke rury i nasungC ksztattke na odpowiednie kocowki grzewcze zgrzewarki Po
odczekaniu przewidzianego instrukcjg czasu, nagrzane elementy odejmowane sg od koricbwek grzewczych i taczone ze
sobg przez wcisnigcie rury w kielich ksztattki do zaznaczonej uprzednio gtebokosSci. Nastepnie przez chwilg
przetrzymywane bez wzajemnych przemieszczen. Czas nagrzewania obu grzewanych elementow jest okreslony



instrukcja, producenta. Nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne niezbedne korekty czasu nagrzewania, np. przedtuzenie w
przypadku obnizonej temperatury zewnetrznej, lub zrznicowanie czasu nagrzewania taczonych elementéw. W
przypadkach znacznych réznic grubosci Scianek (np taczenie ksztattek z rurami o ciefiszych $ciankach). Rozpoczecie
nagrzewania nalezy tak dobra¢, aby nagrzewanie obu elementéw zostato zakoriczone jednoczesnie. Koncowki grzewcze
zgrzewarki sg_elementami wymiennymi i dobieranymi do ksztaftu i wymiaréw fgczonych elementéw. Zgrzewanie rur PP
wykona¢ zgodnie z INSTRUKCJA OBSLUGI ZGRZEWANIA. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowan
przewoddw poziomych powinna wynosi¢

0.4 m dla rur o srednicy do 25 mm

0.75 m dla rur o $rednicy do 50 mm

5.3.8 Ogdlne warunki uktadania (montazu) przewodéw PE. Uwagal! Prace ziemne i podsypki w ST ,Roboty ziemne”

Metody taczeniu rur i ksztattek PE Nalezy stosowaé generalng zasade, Ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg
procedur. podane przez ich producentow.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Zasady ogoine kontroli
Ogblne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ..\Wymagania Ogéine”

6.2.  Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaci1 Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.3.  Kontrola jakosci rob6t
6.3.1.  Warunki przystapienia do badan

Badania nalez}' przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd. stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodéw przez przegrody
budowlane

b) przed pomalowaniem elementow urzadzenia i natozeniem otuliny

c) po ukoficzeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji

d) w okresie gwarancyjnym

6.3.2.  Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowo$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowo$ci dziatania
poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji termometrow oraz manometréw, sprawdzenie typu z zakresu
podzielili, miejsc i sposobu wbudowania, dziatania przez obserwacje wskazan.

6.3.3. Badanie przewoddw

Nalez}' sprawdzi¢ prawidtowos$¢ prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i porowna¢ wyniki z
dokumentacja; potaczenia gwintowane nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci
potaczen wzgledem podpér, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania potaczen,
sprawdzenie ich potozenia wzgledem podp6r. Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych: sprawdzenie
spadkow przewoddw: sprawdzenie przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewodow
wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowo$ci taczenia przewodéw

6.3.4. Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed przystapieniem do badania
instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed
rozpoczeciem badania

instalacja powinna by¢ napetniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalez}' dokona¢ starannego
przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w
instalacji. Préby ci$nieniowe instalacji z rur stalowych ocynkowanych Po zmontowaniu instalacji lub jej czeSci dajacej sie
wyodrebni¢, przed zatoZzeniem izolacji i zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe ci$nieniowa przy
pomocy zimnej wody. Prébe ci$nieniowa nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych" przy cinieniu probnym rownym 1,5 krotnej warto$ci cisnienia roboczego lecz nie mnigj niz K)
bar. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna przystapi¢ do zakrycia izolacji
bruzd i kanatéw wzglednie do uktadania jastrychu. Préby cisnieniowe instalacji z rur polipropylenowych Prébe ci$nieniowg
przeprowadza sie na ci$nienie 1.5 krotnej wartosci cisnienia roboczego (ci$nienie nie wieksze niz dopuszczalne dla
najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (nie zabetonowanych, nie zaizolowanych)

wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut ciSnienie prébne. po ostatnim osiggnieciu cisnienia probnego w przeciggu
30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara, po dalszych dwoch godzinach cisnienie nie powinno
obnizy¢ sie wigcej niz 0 0.2 bara od warto$ci odczytanej po 30 minutach. podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie
sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz.

W fazie wylewania posadzek na ktorych roztozono rury nalez}' utrzymywac w rurach cisnienie min. 3 bary (zalecane 6
bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzi¢ zachowanie si¢ podpor statych i przesuwnych. Protokét z



proby cisnienia sporzadzi¢ na formularzu firmowym producenta.

6.3.5. Badanie szczelnoSci i dziatania w stanie goracym instalacji wody cieptej

Badanie mozna podjaé po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnoSci na zimno i usunieciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczen instalacji. Probe nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrdta ciepta. Podczas proby nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen. Wszystkie nieszczelnosci i
inne usterki nalezy usuna¢. Wynik préby uwaza sie za pozytywny jedli cala instalacja nie wykazuje przeciekdw ani
roszenia. a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzer i trwatych odksztatcen. Probe szczelno$ci na goraco
przeprowadza si¢ na ci$nienie wodociggowe.

6.3.6 Proby szczelnosci przewodu z PE

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zadanie Zamawiajacego (Inspektor
Nadzoru), nalez}' réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu. Proba pneumatyczna jest niedozwolona.
Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelno$ci s podane w normie. Niezaleznie
od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia
préby szczelnoSci:
- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

- odcinki poddawane prébie szczelnosci powinny mie¢ wszystkie ztacza odkryte oraz w petni widoczne i

dostepne.
- odcinek przewodu powinien mie¢ na catej swojej dtugo$ci stabilny zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami

- wykonana doktadnie obsypka.

- profil przewodu powinien umozliwia¢ odpowietrzenie,

- nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potaczenia.
W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlno$ci przestrzegac nastepujacych warunkow:
- przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz
1°C,
- napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od nizszego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C.
- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania
- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzaé jego poziom,
- po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla wyrdwnania temperatury
powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania cisnienia
(wtasciwa proba szczelnosci trwajaca nie diuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,
- caly przewod moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow préb szczelnosci
poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkéw,
Cisnienie probne Pv powinno wynosic:

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym prdo | MPa Pp = 1,5 pr lecz nic nizsze niz | Mpa

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad | M.P’ Pp = p, + 0.5 MPa
Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowiazujgca norma, Po zakofczeniu proby
szczelno$ci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposéb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.
Wyniki préb szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego.

7.0.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne" .Jednostkg obmiarowa jest dla:

*  przewoddw rurowych 1 mb

dla kazdego typu i $rednicy: dtugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogoinej dtugosci przewodu nalez)' wliczy¢
dtugos¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow; dtugosé zwezki nalez' wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy:
catkowitg dtugo$¢ przewoddw przy badaniach instalacji na szczelno$¢ lub przy badaniach na goraco powinna stanowi¢
suma ditugosci przewodéw wody zimnej, wody cieplej i cyrkulaci

+  ksztattki, taczniki, zawory, baterie.

dla kazdego typu i $rednicy 1 szt

(szalka, waz, pradownica) dla kazdego typu

W przypadku rob6t zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalez}!
umiesci¢ w protokole odbiorowym. ktéry nalezy zachowac do odbioru koficowego.

8.1.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej ..Wymagania ogélne" Odbior robét instalacji rurowych
powinien nastepowa¢ w roznych fazach wykonywania robot,

8.1, Odbior miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sq elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji i w



szczegoinosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np.
ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji. Odbiory
miedzyoperacyjne nalez}' dokonywac szczegolinie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéw robot;

a) wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymian' otworu:

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; - zgodno$¢ bruzdy z pionem; - zgodno$¢ kierunku
bruzdy z projektowanym spadkiem:

c) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci

wewnetrznej instalacji;

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania robét oraz
potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé
miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnoSci
do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czesciowy

Odbiér techniczny czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czesci instalacji . do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach przewoddw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w
przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (technicznego)

Odbiér czeSciom' przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie:

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach
WTWiO. a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy:

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalez)' sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodnosé
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete
odbiorem czes$ciowym. Do protokotu odbioru nalez)' zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalez)' okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalez)' ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3.  Odbior techniczny kohcowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono.

) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoficzyty sig wynikiem pozytywnym:

) zakoriczono uruchamianie instalacji obejmujace regulacje montazowa oraz badanie szczelnosci;

) zakoriczono roboty budowlano-konstrukcyjne. wykoriczeniowe i inne.

o O O
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Przy odbiorze koricowym instalacji nalez)' przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);
b)  dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami;
d) obmiary powykonawcze:
e) protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych
f)  protokoty odbioréw technicznych czeSciowych
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych
h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
j)  instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw
k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO. a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia
odstepstw



c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzic protokoty odbioréw technicznych czesSciowych

e) sprawdzic protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f)  sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekgji instalacji oraz wynikéw badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie;

g) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru koricowego
nie powinien zawiera¢ postanowieri warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalez}' przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogélne” .
Roboty instalacyjne dla rur wody zimnej, cieplej i cyrkulacji ptatne sq wg ceny obmiaru, ktére zawiera :
zakup i dostawe materiatow
wykonanie robét przygotowawczych czyszczenie i malowanie rur wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy,
wykucie bruzd, wykonanie przej$¢ przez przegrody
- utozenie i faczenie rur przeprowadzenie pomiarow i bada wymaganych w ST
Roboty instalacyjne dla montazu armatury ptatne sq wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
zakup i dostawe materiatow
wykonanie robét przygotowawczych montaz armatury
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.
Roboty instalacyjne dla montazu hydrantéw wewnetrznych ptatne sq wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktdra
zawiera:
- zakup i dostawe materiatow wykonanie robét przygotowawczych osadzenie wspornikow w cianie lub podtodze
montaz hydrantow wewnetrznych
montaz armatury
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w ST.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatna¢ miejsce pracy.
10.0.  PRZEPISY ZWIAZANE

+  Polskie Normy
PN-92/B-01706  Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706/Azl Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)
PN-83/B-107()0/00./01./02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo-kanalizacyjne.Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciggliwego.
PN-97-C-89207 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu
PP-H, PP-B. PP-R
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajace

(wielkos¢ nominalna '/:"). minimalne cisnienie przeptywu 0,5 bar. Ogoéine wymagania
techniczne.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.
PN-75/M-75208 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze ztaczkg do weza.
PN-EN671-1 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnm
PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25.
PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarwa
. Inne akty prawne

Dz. U. z 20()()r. Nr 106. péz. 1226 - Prawo budowlane

Dz. U. z 2()()2r. Nr 75, p6z. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody

Dz. U. z 1997r Nr 129, pdz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenistwa i higieny pracy

Dz. U. 01.72.747 - Ustawa z dnia 7.06.200Ir. o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow.

. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej. Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa- 1994. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych, zeszyt 7 - wyd. COBRTI INSTAL, lipiec 2003.



Zabezpieczenia wody przed wtérnym zanieczyszczeniem, zeszyt | - wyd. COBRTI INSTAL. czerwiec 2001 r.
- Normy i akty prawne dotyczgce wykonania i obioru instalacji z rur PE
- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB. Arkady. Instrukcje Producentdw.
- PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe do przesytania wody. Wymagania ogélne.
- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe do przesytania wody. Rury.
- PN-B-10725:1997  Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- PN-EN ISO 161-1:1996

IDT ISO 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynéw. Nominalne $rednice
zewnetrzne i nominalne cisnienia (uktad metryczny).

- PN-C-89207:1997  Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B. PP-R.
- PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

- PN-C-8922:1997  Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptyndw. Wymiary

- PN-B-02424:1999  Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych

Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej - Warszawa 1994r. oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw LTE.

SST 033 S - MONTAZ INSTALACJI KANALIZACJI KOD CPV 45330000-9

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonaniai
odbioru instalacji kanalizacyjnych

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji projektu

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargow i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacjq

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbi6r robét
zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

Instalacja kanalizacji sanitarnej
+  roboty ziemne
montaz przykanalikow z rur PP
montaz przewodéw odptywowych z rur PP
montaz przewoddw spustowych z rur PP
montaz podej$¢ z rur PP
montaZz przewoddw wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PP
montaz rur wywiewnych z kominkiem i dotacznikiem z PP
montaz rewizji (czyszczaki) z PP
montaz syfonéw z PP
montaz umywalek z otworem . z p6tnoga. zamocowanych do $ciany
montaz zlewozmywaka dwukomorowego z otworem
montaZz misek ustepowych lejowych wraz z dolnoptukiem
montaz wpustéw podtogowych



Instalacja kanalizacji deszczowej
+  montaz rur spustowych PCV
+  montaz rewizji (czyszczaki) z PVC

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami.

+ Pojecia ogdlne:

Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploataciji instalacji kanalizacyjnych w obrebie
obiektu budowlanego i jego otoczenia. Instalacja kanalizacyjna - zespdl powigzanych ze sobg elementéw
stuzacych do odprowadzania $ciekdw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnegtrznej lub innego odbiornika. Scieki technologiczne - $cieki pochodzace catkowicie lub  czesciowo
z procesu technologicznego. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekow do gruntu. Infiltracja - przenikanie
wody gruntowej do przewodu Podleczenie kanalizacyjne (przykanalik) - przewdd odprowadzajacy Scieki z
nienichomosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika. Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd
stuzacy do odprowadzania $ciekow z piondéw do podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika. Przewéd
spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub
upustow deszczowych do przewodu odptywowego. Przewod wentylacyjny kanalizacji - przewod taczacy
instalacje kanalizacyjng $ciekéw bytowo-gospodarczych z atmosfera, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci
kanalizacji zewnetrznej) oraz wyrownywania cisnienia. Podejscie - przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie
z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym. Przybér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i
odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i
gospodarczych. Czyszczak - element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu
jego oczyszczenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogéine”

2.0. MATERIALY
Ogolne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogolne"

2.1.  Materiaty do wykonania instalacji kanalizacji sanitarne;

- rury kielichowe klasy S (o zwigkszonej wytrzymatosci SN8) z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PP-U, taczone
na uszczelki gumowe (kanalizacja pod posadzkowa) aprobata techniczna z COBRTI INSTAL i IBDIM deklaracja
zgodnosci z PN-80/C-89205

- rury kielichowe klasy N z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U. taczone na uszczelki gumowe (kanalizacja
pozostata) aprobata techniczna COBRTI INSTAL deklaracja zgodno$ci z PN-80/C-89205

- ksztaltki kanalizacyjne z PVC aprobata techniczna COBRTI INSTAL deklaracja zgodnosci z PN-81/C-89203
- rewizje PP (czyszczaki) aprobata techniczna COBRTI INSTAL

- rury wywiewne z kominkiem i dolgcznikiem z PP aprobata techniczna COBRTI INSTAL

- umywalki z otworem . z pdlnoga atest higieniczny ZH znak bezpieczenstwa B

- Zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej atest higieniczny PZH

- miska ustepowa lejowa z dolnoptukiem atest higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B

- wpusty podtogowe z kré¢cem <j> 50 deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-8 I/B- 10700. 0 1

- syfony butelkowe do umywalek z PVC deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-8 1/B- 1 0700. 0 1

- syfony butelkowe do zlewozmywakéw z PVC deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-8 1/B- 10700. 0 1

2.2.  Materialy do wykonania instalacji kanalizacji deszczowej

« rury kielichowe klasy S (o zwiekszonej \\ytrzymalosci 6 kg/cm2) z nieplastyfikowancgo polichlorku
winylu PVC-U taczone na uszczelki gumowe (kanalizacja pod posadzkowa) aprobata techniczna z
COBRTI 1INSTAL i IBDiM deklaracja zgodnosci z PN-80/C-89205

+  ksztaltki kanalizacyjne z PVC aprobata techniczna COBRTI INSTAL deklaracja zgodnosci z PN-81/C-

89203

+ wpusty balkonowo-tarasowe bez syfonu z uformowanym kotnierzem izolacyjnym iza tyczka
ochronng , z odptywem pionowym D 50 aprobata techniczna COBRTI INSTAL

+  rewizje PVC (czyszczaki) aprobata techniczna COBRTI INSTAL

2.3. Sktadowanie materiatow

Materiaty tworzywowe



Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢:
- nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane
- szczegblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronnymi kapturkami
nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia
nie dopuszczaé do zrzucania elementéw
niedopuszczalne jest ,wleczenie" rur po podiozu
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalez}' chroni¢ je przed:
+ diugotrwatg ekspozycjq stoneczng
nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta
Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych w
stosach o wysoko$ci do 1,5 m. Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach powinny by¢ tak sktadowane, aby
rury o grubszej $ciance i wiekszej Srednicy winny znajdowac sie na spodzie.
Ksztattki powinny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym
opakowaniu.
Ksztattki sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska na rownym podtozu na podktadkach
drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych. Rur i ksztattek NIE WOLNO zrzucac i
wlec. Uszczelki do taczenia rur Jezeli uszczelki musza by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w
pomieszczeniach zamknietych, z dala od grzejnikow i substancii, ktére moga oddziatywa¢ chemicznie na
materiat przechowywany. Smar

Smar poslizgdw}' uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywaé w
wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie / wymogami BHP.

Whpusty balkonowo-tarasowe

Wszystkie elementy systemu nalezy sktadowa¢ oddzielnie. Sktadowanie elementéw systemu moze
odbywac sie na gruncie utwardzonym i wyréwnanym wolnym od kamieni i ostrych przedmiotow. Elementy
sktadowe odwodnien i wpustow deszczowych powinny by¢ skladowane jak diugo to mozliwe
zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu. Elementy metalowe i Zeliwne musza by¢
sktadowane z dala od $rodkéw i warunkow powodujacych korozje. Elementéw systemu odwodniert NIE
WOLNO zrzuca¢ i wlec.

30. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogéine" Do wykonania
robét Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii
prowadzenia robdt oraz zurawiem samochodowym do 1.0 t. i spycharka gasienicowg 74 kW.

4.0. TRANSPORT

Warunki ogéine stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogéine" Wykonawca
powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0.9 t. i samochodem
samowytadowczym do 5 t. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Rury ksztattki, elementy i
urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Transport powinien by¢
wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak. aby wolne krécce wystajace poza skrzynie fadunkowg nie
byly dtuzsze niz 1 m. Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

50. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymaganiu ogdine

Warunki ogéine wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ..Warunki Ogéine" . Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

5.2.  Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzic, ze:
+ teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robdt ziemnych.
+ obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robdt instalacyjnych
+ elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajq zatozeniom
projektowym.

5.3. Roboty przygotowawcze



Projektowana o$ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy, i na odcinkach prostych. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kolki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci hakéw
lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej. Przed przystapieniem do robot
ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace. zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas
trwania robot.

5.4. Prace ziemne wg ST ,Roboty ziemne"
5.5.  Montaz instalacji
5.5.1. Montaz przewoddw kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacji sanitarnej w zalezno$ci od Srednicy
przewodu wynosza,

dla przewodu $rednicy 100 mm - 2.0%

dla przewodu $rednicy 150 mm - 1.5%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga, wynosié
+10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikaja, z zastosowanych trojnikow leczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i z zasada osiowego montazu elementow przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow.
Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Nalezy pamieta¢, aby przewoddw nie
prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody. gazu. centralnego ogrzewania oraz ,gotymi" przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewodoéw ciepinych powinna wynosi¢ 0. | m. a w przypadku,
gdy odlegto$c ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna, Odgatezienia przewodoéw odptywowych
(pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm
z tworzywa. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegréd
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Elementy mocujace zawsze powinny obejmowac mre pod kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytow na przewodach
poziomych wynosi | m. W przewodach pionowych na kazdej kondygnacji nalezy stosowac co najmniej jedno
mocowanie state i jedno ruchome. Pomigdzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podkiadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzenia rurociggéw. Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny
by¢ zabezpieczone przed tarciem przez owiniecie papierem, a odlegtos¢ pomigdzy Sciankg bruzdy a powierzchnig
rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0. 1 m. Bruzdy powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu proby szczelnosci.
Przewody kanalizacyjne utozone w ziemi pod ptyta posadzkowa nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci min.
15 cm; dno wykopdw powinno znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego
materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. Przewody poziome na odcinku pomiedzy
pionami a studzienkami (znajdujacymi si¢ na sieci kanalizacyjnej) nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem przewodu.
Po wykonaniu wprowadzenia pozioméw ponad przewidywany poziom ,0" w budynku nalezy bardzo dokfadnie
zabezpieczy¢ wszystkie otwory tak, aby nie byto mozliwosci zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentowych.

552  Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umoZliwic fatwy i trwaty montaz

5.5.3.  Tuleje ochronna

Przej$cia przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem pionowym przez strop),
wymagajg zastosowania tulei ochronnych. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ mrg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.

b) co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng,
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przewody winny by¢ utozone w miare mozliwosci rownolegle lub prostopadle do sieci. Przepust instalacyjny w tulei
ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy
przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagana,
dla tych elementow, zgodnie /. rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

5.5.4.  Montaz przyboréw sanitarnych

Zlewozmywaki nalez)’ mocowa¢ do Sciany w sposob zapewniajacy fatwy demontaz oraz wiasciwe



uzytkowanie. Umywalki nalezy mocowac do $ciany zapewniajac tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie

Miski ustepowe nalezy mocowaé do posadzki w sposob zapewniajacy fatwy demontaz i wtaciwe ich
uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujgce. Przybory i urzadzenia taczone
z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalez}' wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Wysoko$¢  ustawienia  przybordw  zgodnie z obowigzujacymi  przepisami (wgPN-81/B-10700.01).

5.5.5. Instalacja z rur PVC

Potgczenia kielichowe rur nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelki wargowej S$rednicy dostosowanej do
zewnetrznej $rednicy rury. Rury przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia
nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Do ciecia nalezy uzywac pity o drobnych zgbach, a dla zachowania
kata prostego mozna korzystac ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracac i przycinac ksztaftek. Przyciety koniec
nalezy oczysci¢ z zadzioréw, nieréwnosci oraz usung¢ krawedzie skrawajace, a nastepnie zukosowac przy pomocy
pilnika, aby zapobiec wysunieciu sie uszczelki z kielicha. Bosy koniec rury nalezy wsunag¢ do kielicha przy uzyciu
pasty poslizgowej (np: pasty na bazie silikonu) i zaznaczy¢ miejsce styku ..bosego" korica z kielichem.

Nastepnie nalezy ,.bosy" koniec rury wyja¢ z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawi¢. Przed ostatecznym
zamocowaniem instalacji nalez}' upewnic sig, czy rura pozostata na swoim miejscu, a tym samym czy zostata
zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Zasady ogoine kontroli
Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ..\Wymagania Ogéine™ .

6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

6.3.  Kontrola jakosci robét ziemnych - wg ST ,Roboty ziemne"
6.4. Kontrola jakosci robot instalacyjnych
6.4.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodéw przez przegrody
budowlane

b) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu prob szczelnosci

c) w okresie gwarancyjnym

6.4.2. Badanie przyboréw sanitarnych

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie potoZzenia przyboréw sanitarnych wzgledem jego odleglosci od elementow
budowlanych sposéb mocowania, wypoziomowanie. potaczenie z przewodami, rozmiary i ich dostepno$é.

6.4.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwnaé wyniki z
dokumentacja; potaczenia kielichowe nalezy wykonac przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, na podstawie zapisu
w Dzienniku Budéw.

Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytéw lub obejm: sprawdzenie spadkéw przewoddw, sprawdzenie przez ogledziny
zewnetrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia: sprawdzenie przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy,
sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem przegrdd budowlanych oraz wzgledem innych przewodéw,
sprawdzenie prawidtowo$ci taczenia piondéw z przewodami poziomymi.

6.4.4. Badaniu szczelno$ci

Badanie szczelnoici instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

+ powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszanych oraz przed zabudowaniem przej$¢
przewodow przez pomieszczenia:

+ podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

+ kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarczych sprawdza sie na
szczelno$¢ po napemieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

+ pionowe przewody kanalizacji deszczowej poddac probie szczelno$ci przez zalanie ich woda,

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogolne" . Jednostka obmiarowg
jest dla:

+ wykopdw 1m3
ziemi w objeto$ci korpusu ziemnego;



+ obudow pionowych $cian wykopdw 1m2
dla wykopow liniowych liczac obie przeciwlegte Sciany obuddéw, dla wykopdw obiektowych liczac wszystkie Sciany
obudow;

+ podsypki, obsypki. zasypu 1m3
zuzytego materiatu:

+ odwozu nadmiaru gruntu 1m3
odwiezionej ziemi na odlegto$¢ do 5 km.

+  przewoddw rurowych 1 mb

dla kazdego typu i Srednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu; dtugos¢ zwezki nalez)'wliczy¢ do diugosci
przewodu o wigkszej Srednicy: catkowitg dtugo$¢ przewoddw przy badaniach instalacji na szczelno$¢ powinna
stanowi¢ suma dtugosci przewoddw kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowe;

+  wpusty balkonowo-tarasowe dla kazdego typu i $rednicy 1 kpi

+ przybory sanitarne, ksztattki, wpusty podtogowe, elementy instalacji dla kazdego typu i $rednicy 1 szt.

+  proba szczelnosci dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla kazdej Srednicy rury, diugos¢ liczy¢ jako sume
odlegtosci miedzy osiami studzienek (bez potracen) 1 mb
W przypadku robdt zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki
nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym. ktéry nalezy zachowac do odbioru koricowego.

8.0. ODBIORROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine” . Odbiér robot
instalacji rurowych powinien nastepowac w réznych fazach wykonywania robét.

8.1, Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalaci

Odbiory miedzyoperacyjne sq elementem kontroli jakoSci rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji i w
szczegoinosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np.
ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji. Odbiory
miedzyoperacyjne nalezy dokonywaC szczegdlnie. jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych

rodzajow robot:

a) wykonanie robét ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka. zasypka)

b) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymian o t woni;

c) wykonanie bruzd w $cianach - wymian' bruzdy: czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka

poziomego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; Po dokonaniu odbioru miedzy
operacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatno$c¢
do prawidtowego wykonania instalacji, W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét
objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych.
Po wykonaniu tych prac nalez)' ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2.  Odbiér czesciowy instalacji

Odbiér techniczny czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji , do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbidr rob6t zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenie przed zalaniem wodg gruntowa i z
opadéw atmosferycznych

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia
- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. ~ Specyfikacji
Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
- utoZenia przewodu na podtozu wzmocnionym

- dtugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia

- badanie szczelnosci podtoza
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotno$ci

instalacji kanalizacji prowadzonej pod posadzkg w bruzdach $cianach gipsowo-kartonowych
Dtugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.. Odbiér cze$ciowy
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W
ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
b)  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do
dziennika budowy;



c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét,
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaC miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji,
ktdre byty objete odbiorem czeSciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan
odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego.

8.3.  Odbiér koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona odbioru technicznego kofcowego po spetnieniu nastepujacych Warunkdw:
a) zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

c) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne. wykonficzeniowe i inne majace wptyw na poprawno$¢ eksploatacii
instalacji:

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy):

b) dziennik budowy:

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami:

d) obmiary powykonawcze:

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

O protokoty odbiorow technicznych czeSciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym j)  instrukcje obstugi i

gwarancje wbudowanych wyrobdw k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b)  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzic w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzy operacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych

O uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja,
zamarznieciem $ciekéw lub innymi przyczynami.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogélne” .
9.1. Wykopy - wg ST ,Roboty ziemne"

9.2, Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne dla rur kanalizacyjnych z ksztattkami ptatne sq wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

+  wykonanie rob6t przygotowawczych

+  zakup i dostawe materiatow

+ wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykonanie bruzd, wykonanie przej$¢ przez przegrody,
*  ulozenia rur z dopasowaniem koncowek

+  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu przyboréw sanitarnych, wpustéw podtogowych i elementdw instalacji ptatne sg wg
obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

+  zakup i dostawe materiatow

+  wykonanie rob6t przygotowawczych

+  montaz przyboréw, wpustéw podtogowych, elementéw instalacji i systemu zabudowy podtynkowe;



*  przeprowadzenia badan i pomiaréw wymaganych w ST.

Préby szczelnosci ptatne sg wg ccii)' obmiaru, ktéra zawiera:
+doniesienie materiatéw i opuszczenie na dno wykopu
*wykonanie pokryw i uszczelnienia otwordw w studzienkach
*zakup i dostawe wody

*napetnienie woda badanego odcinka

*wykonanie préb i badan

*spuszczenie wody i usuniecie pokryw oraz zamknig¢ otworow

Po zakoriczeniu wszystkich prac nalez)' uprzatna¢ miejsce pracy.
10.0.  PRZEPISY ZWIAZANE

+  Polskie Normy

PN-86-B-02480 Grunty budowlane.Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-06050 PN-go/Mm Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badgnia przy odbiorze.
47850 Deskowanie  dla  budownictwa  monolitycznego.  Deskowanie

uniwersalne. Terminologia, podziat i gtdwne elementy sktadowe.

PN-87/B-01100 PN-B-  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okre$lenia

10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dia przewoddéw wodociggowych kanalizacyjnych.

Warunki Techniczne Wykonania.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze - wspdine \\ymagania i badania.

PN-EN-1610 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

PN-92/B-01707
PN-81/B-10700.01.02.04

PN-81/C-89203
PN-80/C-89205
PN-78/B-12630
PN-8 I/B- 1 2634
PN-8 I/B- 12635
PN-91/M-77570

PN-85/M-75 178.00
PN-89/M-75178.01
PN-89/M-75178.02

PN-89/B-75 178.06

+  Normy branzowe
BN-77/8931-12 BN-

72/8932-01

+ Akty prawne

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej
emaliowane.

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek.
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewéw i
Zlewozmywakow.

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika.

Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Dz. U. z 2000r. Nr 106. p6z. 1226 - Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75. p6z. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129. po6z. 844 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dz. U.z 1972r. Nr 13 p6z. 93 - Sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-

montazowych i rozbiorkowych

*+ Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej. Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa - 1994

Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania
- wyd. COBRTI INSTAL 1994,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - cze$¢ Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL - wydawnictwo ARKADY - 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych -zeszyt 9 opracowane przez COBRTI INSTAL -



sierpien 2003r

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu , wydana przez Producenta.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa wraz z instrukcja. montazu dla neutralizatora kwasow - wydana przez
producenta.

SST 034 S - SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ KOD CPV 45331210-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
wykonania instalacji wentylacji mechaniczne;

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej
instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

o  Wentylator tazienkowy o wydajnosci Q=165m3/h

e montaz rurociggdw powietrza wywiew

e regulacja dziatania instalacji

o  zasilanie elektryczne wentylatorow
1.4 Ogblne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Oraz DTR
urzagdzen wydanych przez producenta.
2. Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
2.1.1. Materialy z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadac¢
warunkom stosowania w instalacjach.
2.1.2 Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wkasciwosciom
blachy stalowej ocynkowane;.
2.1.3 Powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych. 2.1.4 Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelno$ci tych przewodow.
2,1.5 Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.
2.1.6 Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
2.1.7 Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
2.1.8 Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2 Przewody wentylacyjne
2.2.1 Materiaty
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatow:
a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana;
b) blacha lub tasma stalowa aluminiowa;
c) blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna;
d) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.
2.2.2. Wykonanie
2.2.2.1 Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdw, pekniec i tym
podobnych wad.



2.2.2.2 Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506.

2.2.2.3 Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

2.2.2.4 Wykonanie przewoddw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
2.2.2.5 Pofaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
2.2.3. Montaz przewodéw

2.2.3.1Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100
2.2.3.2 Przejécia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do
100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtoZzone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
2.2.3.3 Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w migjscu
zamontowania.

2.2.3.4 Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

2.2.3.5 Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymato$ci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnosé, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

2.2.3.6 Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzaréw:
a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np. ttumikéw, przepustnic
d) elementéw sktadowych podpor lub podwieszen;

€) osoby lub 0sob, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub konserwacji.
2.2.3.7 Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatorow.
3. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i
zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Pordwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w zakresie
materiatow, jak i ilosci oraz, je$li jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i cze$ci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacii,
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1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji
klimatyzacji w budynku $wietlicy
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji klimatyzacji w budynku wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej i zgodnie z
dokumentacjg projektowa;
a) Wykonanie przebi¢ przez przegrody budowlane
b) Montaz jednostek zewnetrznych
c) Montaz jednostki wewnetrznej systemu Inverter
d) Montaz instalacji chtodniczej — rury miedziane w termoizolacji
e) Wypetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym
f) Wykonanie potaczen elektrycznych jednostki zewnetrznej z jednostkami wewnetrznym
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Instalacja klimatyzacji zapewnia uzyskanie i utrzymanie okre$lonej temperatury w pomieszczeniu klimatyzowanym.
Pozostate okre$lenia zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogoine”.
2. MATERIALY.
2.1 Materiaty do wykonania instalacji klimatyzacyjnej: Do wykonania instalacji nalezy stosowac:
a) Montaz jednostek zewnetrznych
b) Montaz jednostek wewnetrznych

) przewody chtodnicze z miedzi w izolacji termicznej

)

c
d) przewody elektryczne do potaczenia jednostki zewnetrznej z wewnetrznymi



2.2 Materiaty stosowane do wykonania instalacji klimatyzacyjnej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm - Swiadectwom wydanym przez Instytut Techniki
Budowlane;j.
3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowa i uzyskania akceptacji inspektora
nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.
4. TRANSPORT.
Wybor $rodka transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetoSci,
technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegto$ci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Montaz jednostek zewnetrzne;
5.2. Montaz jednostek wewnetrznych
5.3. Wykonanie potaczen chtodniczych
5.4. Wykonanie potaczen elektrycznych pomiedzy jednostkami
5.5. Wykonanie badania szczelno$ci instalacji chtodniczej
5.6. Napetnienie instalacji chtodnicze;
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST ,\WWymagania
ogblne”.
6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywac do:
- dziennika budowy
- protokotu rob6t zanikowych lub ulegajacych zakryciu.
6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU.
6.3.1. Cel i zakres badan.
Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji klimatyzacji zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacja techniczna, specyfikacjami oraz wskazéwkami inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania rob6t oraz wyrywkowych
badan po zakoriczeniu budowy.
Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci inspektora nadzoru.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentdw kontrolnych.
Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:
- dziennikéw budowy
- protokotéw odbioru rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jako$ci robot.
7. OBMIAR ROBOT.
Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikte w
trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT.
Instalacje klimatyzacji uznaje si¢ za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki prob i
badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdyby wykonanie
jakiegokolwiek elementu robot okazato sie niezgodne z wymaganiami, wykonanie instalacji klimatyzacji uznaje sie za
niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg zaptacie. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa powykonawcza,
- protokoty z dokonanych préb i pomiarow
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen jednostkowych okre$lonych dla
poszczegdlnych rodzajow robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
e  PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania
e  PN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
e  PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach (cato$¢ normy).



