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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego/ wykonawczego
dla zadania p.n.

»Rozbiorka uszkodzonego przepustu i budowa
nowego przepustu w ciggu drogi gminnej nr
601362K- ul. Podlesie w m. Rzeszotary, na pot.
Podstolanka, wraz z umocnieniami odcinka koryta
potoku w rejonie obiektu oraz przelozeniem
odcinka wodociagu, gazociagu i wycinka drzew”

Inwestor

Gmina Swigtniki Gorne, 32-040 Swiatniki Gorne Ul. Bruchnalskiego 36

Adres Inwestycji:

Wojewddztwo matopolskie
Powiat krakowski
Gmina Swiatniki Gorne [120614 5]

Obreb Rzeszotary [0002]

Dz. nr : 719, 1478/5, 808, 1477, 827, 1472/10, 828

1. Podstawa opracowania dokumentacji

1.1. Umowa

Umowa nr nr IF.272.39.2021 zawarta w dniu 30.09.2021 r. w Swiatnikach Gérnych
pomicdzy Gmina Swiatniki Gérne z siedzibg w Swiatnikach Gornych przy ul. K.
Bruchnalskiego 36, a biurem Wanta Projektowanie Drég i Mostow s.c. 31-111
Krakoéw, al. Krasinskiego 17/3

1.2. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.735)

1.3. Ustawy.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z
pdzniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 2268 z p6zn. zm.),

1.4. Decyzja pozwolenia na budowe nr AB.V.1564.2023 z dnia 07.06.2023 r.
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1.5. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

,»Rozbiorka uszkodzonego przepustu i budowa nowego przepustu w ciggu drogi gminne;j
nr 601362K- ul. Podlesie w m. Rzeszotary, na pot. Podstolanka, wraz z umocnieniami odcinka
koryta potoku w rejonie obiektu oraz przetozeniem odcinka wodociagu, gazociggu i wycinkg
drzew”

, obejmujaca swoim zakresem:

— Rozbiodrke przepustu wraz z elementami nawierzchni drogowej na obiektem
— budowe nowego przepustu z elementow prefabrykowanych i odtworzenie
nawierzchni drogowej na nowym obiekcie wraz z odwodnieniem

— budowe odcinka umocnien koryta potoku w rejonie nowego przepustu
— przelozenie odcinka gazociagu
— przetozenie odcinka wodociagu

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Droga gminna nr 601362K ul. Podlesie, przebiega przez tereny bedace w dyspozycji
Inwestora tj. Gminy Swiatniki Gérne. W miejscu skrzyzowania drogi gminnej z potokiem
Podstolanka znajduje si¢ uszkodzony podczas powodzi przepust betonowy. Parametry
geometryczne istniejgcych obiektow budowlanych:

— Droga gminna to jednojezdniowa droga o szerokosci jezdni bitumicznej ok. 3.5 m
i obustronnych poboczach ziemnych o szerokosci 2x0.7 m

— Na istniejacym przepuscie szeroko$¢ jezdni bitumicznej wynosi ok. 3.85 m, brak
lewostronnego pobocza lub bezpiecznika, oraz prawostronny bezpiecznik petniacy
funkcj¢ przejscia dla pieszych o szerokosci 1.45 m.

— Istniejacy przepust to obiekt betonowy, sklepiony z dobudowang od strony dolnej
wody czeScia w formie stalowego wspornika zapewniajacego przejécie dla
pieszych. Przepust ulegt uszkodzeniu w czasie powodzi, ktora doprowadzita do
znacznych odksztalcen i1 przemieszczen konstrukcji oraz dezintegracji obiektu.
Przepust jest zamknigty dla ruchu publicznego.

— Potok Podstolanka ptynie w naturalnym korycie, ktére uleglo znacznym
uszkodzeniom w wyniku dziatania wody powodziowe;j.

Urzadzenia branzowe:

— w poblizu przepustu zlokalizowany jest maszt koncowy oswietlenia ulicznego z
zasilaniem linig napowietrzng

— pod korytem potoku od strony gdornej wody przebiega gazociag $rednioprezny o
$rednicy ¥32 mm

— pod korytem potoku od strony dolnej wody przebiega wodociag o $rednicy 110
mm

— Po prawej stronie drogi u podnoza skarpy nasypu biegnie drogowa kanalizacja
deszczowa o srednicy @400 mm z wylotem do potoku Podstolanka od strony dolne;j
wody.
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Szata roSlinna:
— Skarpy koryta potoku i tereny przylegle sa pokryte trawa oraz miejscami poro$ni¢te
mtodymi drzewami i krzewami.

3. Projektowane roboty budowlane

3.1.Rozbidrka istn. przepustu rurowego.

— W wyniku powodzi konstrukcja zostata podmyta, doszto do znacznych przemieszczen
elementéw przepustu, ktore doprowadzily do dezintegracji obiektu. Na obiekcie
wprowadzono catkowity zakaz wstepu, przez jego oznakowanie i trwate ogrodzenie.

— Projektuje si¢ rozbiorke istniejacego uszkodzonego przepustu i budowe w jego
miejscu nowego przepustu zelbetowego z prefabrykatdow o przekroju
prostokatnym.

3.1.1. Parametry techniczne obiektu

Przepust to obiekt betonowy, sklepiony, od strony dolnej wody poszerzony, za pomoca
stalowej konstrukcji wsporczej. Na przepuscie jest zlokalizowana jezdnia o nawierzchni
bitumicznej oraz chodnik o nawierzchni z blachy stalowej. Na przepuscie sa zamontowane
balustrady z ptaskownikéw stalowych. Obiekt jest wyposazony w betonowe §ciany czolowe.

Wymiary geometryczne obiektu:

Swiatlo poziome otworu przepustu Bg=2.70 m

Dhugos¢ przewodu przepustu L=3.85 m

Calkowita szeroko$¢ obiektu Bc=5.30 m

Catkowita dlugos¢ obiektu mierzona po osi drogi Lc=7.60 m

3.1.2. Opis robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe przewiduje si¢ realizowa¢ za pomoca odpowiedniego sprzetu
budowlanego jak koparki, samochody samowytadowcze, mioty pneumatyczne, lekkie dzwigi.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z logika konstrukcji, od gory do dotu. W pierwszej kolejnosci
przewiduje si¢ demontaz elementdéw stalowych zamontowanych na obiekcie (balustrady,
stalowa konstrukcja wsporcza) oraz tymczasowych umocnien koryta potoku ponizej i powyzej
obiektu wykonanych z profili stalowych. Nastepnie nalezy dokonaé rozbiorke warstw
nawierzchni i podbudowy na drodze biegnacej na obiekcie wraz z odkopaniem przewodu
przepustu. Roboty rozbiérkowe konstrukcji betonowej przewodu przepustu oraz $cian
czolowych zrealizowaé metodg ,,element po elemencie” z uzyciem odpowiedniego sprzetu ze
szczegbdlnym zwroceniem uwagi na bezpieczenstwo robot. Wszystkie elementy z rozbiorki,
jako odpady nalezy wywiez¢ na miejsce sktadowania.

3.2. Budowa przepustu

3.2.1. Parametry techniczne obiektu

Przepust zelbetowy z elementow prefabrykowanych w km rob. drogi gminnej nr
601362K- ul. Podlesie.

Rodzaj obiektu: przepust drogowy, zelbetowy

z ramowych elementéw prefabrykowanych

Funkcja uzytkowa: przeprawa przez potok dla ruchu drogowego i pieszego




Y:ADOK\DOK 202112021 $wiatniki Gorne\SGR 21 Obiekt 01\SGR 21 PT 01 opis techniczny.docx

Strona 4/7  10.07.23  10:44:18

. WANTA s.c.

I PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasifiskiego 17/3  tel. kom.: 603 846 838; 603 846 839 NIP 676-20-74-448
e-mail: wanta.ewa@gmail com; wanta.andrzej @gmail.com  Konto nr 47 1140 2004 0000 3302 3270 3437

Potozenie obiektu: skrzyzowanie drogi gminnej nr 601362K- ul. Podlesie
z pot. Podstolanka w Rzeszotarach
3.2.2. Opis urzadzenia

Przepust zelbetowy, ramowy to obiekt staly przystosowany wymiarami
geometrycznymi do przeprowadzenia wody zgodnie z Ustawa [5] oraz zapewniajacy wlasciwy
przekrdj drogowy dostosowany do wymagan Rozporzadzenia [3]. Obiekt posadowiony jest na
fundamencie bezposrednim w postaci lawy betonowej. Przepust jest dopasowany
geometrycznie do przebiegu drogi gminnej ul. Podlesie oraz koryta potoku Podstolanka.
Przepust zostal wyposazony w skrzydta wolnostojace z prefabrykatéw zelbetowych typu ,,L.”
w celu zapewnienia prawidlowego potaczenia obiektu z korpusem drogi. Wykonanie robot
budowlanych przewiduje si¢ w okresie niskich stanéw wody w korycie potoku.

Wymiary geometryczne obiektu:
Wymiary przekroju poprzecznego prefabrykatow BxH=1.50x3.00 m
Swiatto pionowe mierzone do poziomu kinety betonowej h=1.36 m
Dhugos$¢ przewodu przepustu L=7.60 m
Catkowita szeroko$¢ obiektu na poziomie drogi Bc=8.10 m
Catkowita dtugo$¢ obiektu mierzona po osi drogi Lc=10.00 m

Projektowany przekroj drogowy na obiekcie:
— bitumiczna nawierzchnia drogowa o szeroko$ci 4,50 m
— jednostronny chodnik oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym, z
nawierzchnig z betonowej kostki brukowej o szerokosci 2.20 m

— jednostronny bezpiecznik oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym z
nawierzchnig z kostki brukowej o szerokosci 0.50 m

Konstrukcja nawierzchni na obiekcie:

— 4 cm- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

— 4 cm- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

- geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa o wezlach sztywnych, na
podktadzie z wtokniny. Wytrzymato$¢ na rozciaganie min. 20 kN/m

— 16 cm- warstwa ochronna izolacji na przepuscie z wyprofilowanymi spadkami
poprzecznymi i podtuznymi z betonu klasy C20/25, zbrojona siatka z pretow @6 o
oczkach 15x15 cm

- - geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa o wezlach sztywnych, na
podktadzie z wtokniny. Wytrzymato$¢ na rozciaganie min. 30 kN/m

— 11 cm- warstwa ochronna izolacji na przepuscie z wyprofilowanymi spadkami
poprzecznymi i podtuznymi z betonu klasy C20/25, zbrojona siatkg z pretow @6 o
oczkach 15x15 cm

— 1 cm- izolacja jednowarstwowa przepustu z papy termozgrzewalnej

— 17 cm- (min.) prefabrykaty przepustu ramowego 150x300 cm. Obcigzenie klasy 11
(wg EC-2)
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Konstrukcja nawierzchni poza obiektem:

4 cm- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
4 cm- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W

------- geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa o wezlach sztywnych, na
podktadzie z widkniny. Wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 20 kN/m

16 cm- podbudowa z chudego betonu klasy C8/10

——————— geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa o wezlach sztywnych, na
podktadzie z wiokniny. Wytrzymato$¢ na rozciaganie min. 30 kN/m

16 cm- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63.5 stabilizowana
mechanicznie (kruszywo naturalne stab. mechanicznie), CBR>=25%, E2>=100 MPa

---------- podtoze gruntowe doprowadzone do nos$nosci G1 (E2>=100 MPa, Is=1.0,
E2/E1=<2.2, CBR>=10%

Konstrukcja chodnika i bezpiecznika (na obiekcie):

8 cm- nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej typu BEHATON

3 cm- podsypka cem-piaskowa 1:4

10 cm- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/32 stab. mechanicznie

16 cm- podbudowa z chudego betonu klasy C8/10

——————— geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa o wezlach sztywnych, na
podktadzie z wtokniny. Wytrzymato$¢ na rozciaganie min. 30 kN/m

11 cm- warstwa ochronna izolacji na przepuscie z wyprofilowanymi spadkami
poprzecznymi 1 podtuznymi z betonu klasy C20/25, zbrojona siatkg z pretow @6 o
oczkach 15x15 cm

1 cm- izolacja jednowarstwowa przepustu z papy termozgrzewalnej

17 cm- (min.) prefabrykaty przepustu ramowego 150x300 cm. Obcigzenie klasy II
(wg EC-2)

Konstrukcja chodnika i bezpiecznika (poza obiektem):

8 cm- nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej typu BEHATON

3 cm- podsypka cem-piaskowa 1:4

10 cm- podbudowa z mieszanki niezwiagzanej 0/32 stab. mechanicznie
16 cm- podbudowa z chudego betonu klasy C8/10

------- geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa o wezlach sztywnych, na
podktadzie z widkniny. Wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 30 kN/m

16 cm- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej 0/63.5 stabilizowana
mechanicznie (kruszywo naturalne stab. mechanicznie), CBR>=25%, E2>=100 MPa

—————————— podtoze gruntowe doprowadzone do nosnosci G1 (E2>=100 MPa, Is=1.0,
E2/E1=<2.2, CBR>=10%

Obiekt jest wyposazony w urzadzenia bezpieczenstwa:

— Dbarieroporecze o wysokosci 1.10 m

WANTA s.c.
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Obiekt jest wyposazony w urzadzenia odwodnienia:
— odcinek drogowej kanalizacji deszczowej z dwoma wpustami deszczowymi
zamontowanymi w najnizszym miejscu niwelety drogi przy krawedziach
jezdni, podtaczony do istniejacej drogowej kanalizacji deszczowej

3.2.3. Posadowienie

Projektowane posadowienie oraz rozwigzania konstrukcyjne sa zgodne z rozwigzaniami
zawartymi w katalogu: ,PRZEPUSTY DROGOWE. PRZEPUSTY DROGOWE Z
ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH Transprojekt — Warszawa Sp. z o. 0. Warszawa,
2007” w dostosowaniu do rzeczywistych warunkéw gruntowych ustalonych w dokumentacji
geotechnicznej opracowanej na potrzeby projektu.

Poziom wyréwnanego i zageszczonego podioza do fundamentowania zabezpieczy¢
warstwa chudego betonu C8/10 o grubosci 20 cm, ulozonego pod glowicami przepustu.
Wiasciwy fundament obiektu sktada si¢ z dwoch elementow. Pod glowicami monolitycznymi
przepustu nalezy utozy¢ warstwe betonu o grubosci 50 cm klasy C20/25. W obszarze przewodu
przepustu nalezy utozy¢ warstwe betonu klasy C8/10 o grubosci 50 cm. Przepust sktada si¢ z
elementow prefabrykowanych i zelbetowych glowic monolitycznych wykonanych wraz ze
skrzydtami podwieszonymi. Cato$¢ konstrukcji jest zespolona za pomocg warstwy zbrojonego
nadbetonu.

3.3. Umocnienia koryta potoku Podstolanka

3.3.1. Dane ogdlne
Rodzaj obiektu: umocnienia koryta potoku
Funkcja uzytkowa:  zabezpieczenie przepustu drogowego oraz koryta potoku,
przed oddziatywaniem wody powodziowe;j

Wymiary geometryczne obiektu:
Dhugo$¢ catkowita umocnien (wraz z przewodem przepustu)- 32.30 m
Calkowita szeroko$¢ umocnien- dostosowana do ksztaltu koryta- max. 9.40 m

3.3.2. Opis urzadzenia

Projektowane sg roboty polegajace na uporzadkowaniu koryta potoku Podstolanka i
wykonaniu odcinka umocnien skarp oraz dna. Umocnienia i ich charakter wynikajg z
hydraulicznego oddziatywania projektowanego przepustu na koryto potoku i sg zgodne
z warunkami pozwolenia wodnoprawnego. Umocnienia koryta potoku sktadajg si¢ z
opasek brzegowych wykonanych z plotkéw wiklinowych oraz umocnien powierzchni
skarp i dna potoku betonowymi plytami azurowymi gr. 10 cm utozonymi na
wyrownanym podlozu i przybitymi kotkami w ilo$ci min. 5 szt/m2 powierzchni
umocnienia.

Zakonczenie odcinka umocnionego jest zamkniete betonowym gurtem poprzecznym o
przekroju 25x100 cm wykonanym z betonu klasy C15/20. Ponizej gurtu betonowego
przewidziano ulozenie umocnienia przed rozmyciem dna w postaci narzutu z kruszywa
hydrotechnicznego 80/200 mm

3.4. Urzadzenia obce

3.4.1. Napowietrzna linia elektryczna NN wraz ze stupem o§wietlenia ulicznego
Obiekt znajduje si¢ w obszarze obj¢tym inwestycja bez kolizji.
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3.4.2. Rurociag gazu Sredniopreznego ¥32 mm

Obiekt jest w kolizji z projektowanymi robotami. Projektuje si¢ przebudowe obiektu
zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami wlasciciela urzadzenia (w zalaczeniu).
Zgodnie z pkt. 4 warunkéw Uzgodnienia projektu przebudowy gazociagu, Inwestor zawart
Porozumienie pomiedzy PSG, a Gming Swiatniki Goérne (w zataczeniu).

Zgodnie z podpisanym Porozumieniem Inwestor zobowigzal si¢ rownocze$nie do
spetnienia wszystkich warunkow zawartych w Uzgodnieniu.

3.4.2. Wodociag 9110 mm
Obiekt jest w kolizji z projektowanymi robotami. Projektuje si¢ przebudowe obiektu
zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami wlasciciela urzadzenia (w zalaczeniu).
Roboty konieczne do wykonania zawarte w pkt. 3.4.2 i 3.4.3 sa opisane szczegdtowo w
zataczonym projekcie technicznym- branzowym

4. Uwagi do projektu:

Roboty nalezy prowadzi¢ etapami w okresie niskich stanow wody w pot. Podstolanka,
w sposob umozliwiajacy swobodny przeptyw wody z zapewnieniem petnej dostepnosci dla
robot zwigzanych z wykonaniem fundamentéw i1 konstrukcji obiektu. Teren budowy nalezy
wylaczy¢ z dostgpnosci dla 0sob postronnych i zapewnié alternatywne dojscie do obiektow po
obu stronach potoku Podstolanka.
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Stacja robocza:
Zaktadka:
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Plik:
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Y:IDOKIDOK 202112021 swigtniki gorne|
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Gmina Swigtniki Gérne

Inwestor: g WANTA sc

32-040 Swigtniki Gorne PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW

ul. Bruchnalskiego 36 31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Dokumentacja projektowa rozbiorki uszkodzonego przepustu
I budowy nowego przepustu w ciggu drogi gminnej nr 601362K- ul. Podlesie

w m. Rzeszotary, na pot. Podstolanka, wraz z umocnieniami odcinka koryta potoku
w rejonie obiektu oraz przefozeniem odcinka wodociggu, gazociggu i wycinkq drzew

Lokalizacja inwestycji:

mina Swigtniki Gorne [120614_5] obreb Rzeszotary [0002]
az. nr 719, 1478/5, 808, 1477, 827, 1472/10, 828

Nr opracowania: Opracowanie: Braonza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogi/ obiekty inZynierskie IF.272.39.2021
Skala:
Krakow Ofl.en tac .a 1:10000
12.2022 r. /! T

1
Projektant: o . Specjalnosé: T
mgr inz. Andrze '/ Mikulascik Konstr. budowlane. Mosty AER2; o 2001 N
Sprawdzajgcy: ] Specjalnos¢: L

mgr inz. Ewa Pr. Zyb}/fOW/CZ Konstr. budowlane. Mosty 05/94, 144/2001 = / =

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody

Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




ohunanod yoouosd | oo awosd o Anojsn wgsdezid awos:

yozopow 15af fonssoino mpsoupel
Apobiz 22 atuorupszsROTo | FDACIIOY 2010 T AUOZION]

urs yowoscod voyuiz syuomdioxoq suorazisor apfsioino oNoi|

A e | T | 2omoneizig ow3 v 5
e e | o et RSO [oZipuy e
4
sy " v zzozel
s of20mAs nor0sy L4YAS 0¥ 0043d 0449 BMOBEL20POM 98iS foid M - LM
oors
1zozes ez sussalufzu Appeiqo /ibosp Auzonugoa) prelosd 1d 1) op 2815 Ujs)
i— el anowooonty | _ouoscsosto ) )
828 0I/2L¥1 428 /L1 908 S/8L¥l 6iL W 2D : ! osls
[2000] Aupjozsazy gdiqo [GT4190Z1] dui09 MubImG (LU T
BUEMOJOLIUOY BJoNS =

Mazip byudm | nbby )/ DYUIIPO WIS, 2010 MyaIqo diuofas M
nyojod D)oy DYUIIPO IUIDIUBIUIOWN Z ZDIK ‘DYUDjO)SPO Jod DU AiD}0ZS8zY Ul M
aIsajpod In —YZ9¢109 Ju fouunub 1boip nbibio m nysndazid obamou Amopng |

924408 0¥ 0043d 060 emozeb pis foid £ - 19
X

o] 1ugigzos omopyafoud of luomueLIN 0p emozeb 9ais US| X
aousy o
Bty fomozeb josis foid o
ougo pauibies oy _ g w5
oo | > o h%a
- YaNTOTT outigos Coee

4 ! fuopt g

7

euvs "’
A% d
(=)0 G
o 50

o,
o
& 7c100

amazozsop Asndm Toud - 105
fomozozsap [oezyeuey awpnis foid - 10450
enozazsop ehezIeuey pieURHZd 01d - e

eazsadzaqez op euozoeuzezid Ameziy emezip - 15402 elew 9z W2

GLOZ/9U/MA IN Eremyon Aunug) épey zezid Auojemyon

197620€ U009 91-06-6826.9 IIN.
1E6-69L-245 WO
21 obopyswazar (1N MENEN 569-08
oauezsa ey 7 Bws

442020402 UP
DKM 0p UOZRUZEZId Az /eMaZIp -

oz weykd 16q eweoown foid -

W
exzo0g.
eyperyez

£200G0) €615

0z¢ 1d

BHp’20 EDBIIASLO 80 12 4OS
9ESE60 2202260 PN Sez0  Wlozipuy

140 P8I0 12 H9S18UIB MUEMS 120214202 HOAWOCIA

oBeuzapel0IpAy BB Z WeInZieu siuaioown foud -
auzoeLpew qeis ewkzsnuy Z ezooqod suozpiemn foud -
fouemose:doiqu 19q NSO Z BlyoZIewe foud -
eyupoLp epzIemey foid -

eyuzRIdzoq /BYUPOLD BZIBMEY f01d -

fouunuB azpoip eu leuzziunyq 1upzaf ewopngezsd foud -

DEEER < ¢

eueMkeIZppo Jezsq0 fEbisemu Adigo nuase) sezsqo -
feexs zpbmen foud -

ezoziqo foud -

uzdmesy foid -

16osp 50 evemopyelosd -

YoAulkouspime Yeferzp eowed -

wphulfouepume Yererzp Auewnu -

‘VAN3OT1

L0094,
aulizopoas BN

dzanmeszoeuzo- )7 E]

oauezsayy feies 7 o
Amopnaez e euezoesezider -

Jasiz dn a1 ?
fuomesdn eopo0s euovin

1 4202 Wweizpzed kselu ey wieuase) 2 eupobz eoenAS
/0002, “yokworzod youpéziodsm pepn

o 98 IDEJZSUOLY 10SOYOS/M BIUBISBIUPO WOIZOd
nsaiez b4 - HeZq

[z000] Arejozsezy qaig0

[67749024] 0199 Dy ULD

DiSwOyelN Jemod

nfsjodojeus MZPOMSIOM

PPSOLIZIL EYSOLITELL TYSOLLTELL LSO H T L Bloyes
120286891 099 - oeid @I

0057} BfeXS

‘euemosEpodsobez yoepesez yofuzol o

“euemo9eIdo 81uofes  YoAMOUNIB 9S0UGEZNYS OUEPE] SIN
“dZdi soblezojueibzos au esemez edepy
“yoAuzolauinu yoAuep SimMeISpod eu OUOJSaNM I9SOUSE}M BOUEID
“oBalupessodzeq nieiwiod zeio fezojuepesez Adew ame)spod eu efersmod edew ezsfouN
‘danz ewsupobzn euemopjelosd esaimez edeyy
“YoAmozuelq YordNASUl M
tloewiojui sa yeiq yoAigy 0 g | 1 op 8U0zS0}62 AiAq aju 1Py -
wozpzin dew fozsfaiuiu eu YoAUEZe/M a1 YIAUL eluBIe) M EIUBILISI 8IS BZONpAM BIN

yoAmopyelosd mojaa op edepy




toreod e wrpeine sl o e psdhd smrspod o0 smapezares 5 oS0 MR
oo 2ot mohoRESASGt 3 HOONTAR T St VISR TONAOOY OHE SUOROPEA] HRISEASSE e D A
A | O o e T i ong
N sz s | e et | HOSOI Tz~ e
15y . .
sy 1220221
YT Jouuiwb 1bosp o)apEmIN orony 00040 WNOLM3IH | "WOTIM
oors
12026874291 auyssanhzur Ayeiqo /ibosp Auzouyoa) yelosg 1d - =4 o= o= o o . = o . ~ ~ = = o '
i - R £ 2 8 2 E £E 2 2 8 2 8B 2 E g g8 &g g ZVYLINOTIA
829 01/2L¥1 128 ‘LL¥1 ‘908 ‘G/9Lv1 6IL 2P —— == —
12000] Aj0zs82y 48490 {GT919021] Buig9 IMuUIOMS DUy
MazIp byuidAm 1 nbby ‘nbb DYUIDPO WIS 2010 npyaIqo diuolas M
nyojod 0jA10y DYUIIPO 1WDIUSILIOWN Z ZDIM ‘DYUDOJSPO4 }0d DU AIDJ0ZSIZY ‘W M FEDRTd  Powont ouolg
aIS9Ipog 1N -YZ9¢409 u louunwb 1bosp nbbio m nysndazid obamou Amopng 1 sty ) <VQ>IQMNW_&
d 1wgiGz01 omopyaloud of e
yousy
7 Smes,
a0 e ooy
sorsany
| | |
| B 0l=l \ZL=] A= 6£'8=1 e o7 | |
7T TS T T T T sy T T T T T T NS T rowng . T T - - g | JNOIZOd ALNINTT3 |
I e A ed I |
00°G1+=y9 0009+=4 0005+=Y I
2 ¢ ogu o ¢ o9 oo st o sooe s o ooe ow oo
S5 5E 5 E RN moawe s S5 o5 & ALFIIMIN 3N3ZY
L Il 11 1 1 | Il L1 Sl 11 S I | Sl Il 11 Il Il
Il Il 1 1 1 Ji 1 1 1 1 Il Il Il Il Il 1 1
£10°910 610 ¥I0 €10 TIQ 1O 010 60 80 (0 90 SO ¥ €0 20 10 NrOYN3Zdd d3INNN
L R e
A
0090¢  -s%0g
- 90¢
-+ .
06/00S:1 YI¥AS
e .
€0-90 ‘1-rQ¥MIZdd
-
S
—gIe
—-6%Ie
- 1l¢
Q3> arsly 3y J\méwm
N 358 E e —-slg
S SHS g
I T
N S 3B
3 5|§ 3 —+59i8
8 §
e
wgzaTie =y Wizl Tie =y
0065 = Wy 00G = M
% pLL88'1- =17 % L86LLE- =17
v =A 1=A
welsele =y wggoel =1 weggsl =1
0189 = My Wige =y wyigllg =4
% 611560~ = 17 000y = W 1961 =
G=A w00 =0 wigrg = o
wezg = by weeeL = by
% 068¥7- =17 % 009199- =1V
woos = 2y woyg = 3%y
£=A =N\

Ml
exa0g
eypepez
8200001 epEIS

Whezpuy

0z 160p Er@lamMN Ld

Gup 20 EENAS10 60 12 HOS
89'56'60 22022160 MM 5820

140 WG 12 HOSI8uIOB UIIMS 120211202 YOAWOTI A




youmanod yoomoid | wiysi0)no amod o AND)S[) MgSidazid amolspod ou auoomzopaiu Jsal [aisioimo msoupal
Apobz 20q auojuyazSM0dz01 | BuOMOIdoY 2040 'd) ByuOZIOM)aZId BlSaLNS YoMOI00T “UDIWZ BUOMAUOYOQ BUOZOZI)SDZ GYSIONIO OMOIY

006+

'WOLM3H | "NOTIA

- 6e0 [~ -

i T)5oN auoimopng 1jsuoy ZOIMOIAORZ1 7 DM 20/ b
1002/¥¥1 'v6/508 psoudls0ds Mo ghzid ) Aoblozphosds
. A1soW auojmopng Jjsuoy 195oinyIp [ozipu 2u sbus
Ie 1002/292 ‘26/62¢ psoudls0ds HISOIMLN [ozipuy Juopyalosy
o 22022/
u shy 4 !
DYUDJ0)SPO Nx0jod D)AI0Y D)3aM)
05,0051 JuUD|0]SPO4 N0} 10 D)ojoMIN noouy
015
1202°6£2L2 91 anyseiufzur Ayyeiqo. /iboip Auzopuyosy jyeloig 1d
Amown sownpy 0zuDIg 29/UDM020.0) 01UOMODId0 Iy

828 0I/Z/bl 128 ‘LL¥I ‘908 ‘G/8LbI '6iL WU Zp
[2000] Aojozsazy qdiqo [6™1190Z1] 8ui09 Puibimg oul

fsamu ofa0z0407

Mazip byuioAm 1 nbbroozob ‘nbbioopom oyuIdpo waluezoazid zoso n)ysiqo siuoles M
nyojod 0)AIoy DYUIIPO IWDIUBIUIOWN Z ZDIM ‘DYUDJO)SPO4 “jOd DU AID)0ZSZY "W M
9ISIIPO N =Y79¢109 u [ouunwb 1bop nbbio m nysndezid obamou Amopnq i1
nysndazid obauozpoyzsn 14101201 omo)yalosd ofsojuswnyoq

:Jows)

s =T s 8 & 3 & = & 3 & <m._.m§OJ__v_
&8 & =) & & & 28 & & @ @ &
L1 ! | ! | ! ! . . . . L
o ANZN100d IMAYdS
Q%d Dw_ IMav
[ ) I i 5% oy = oy 5% oy = o I3
33 3 S = 2 3 1= 2 2 3 3 2 2
> = = =) o ~ > w ~ o> o o ~ m ._. < m
2a I & 2 @4 o 8 & @ & g g =
© P~ ~ = «© P [=3) ~ o (&3] ~ ~ ) N
[ ! ! ! . . I . . . . . .
&£8 £ £ 8 8 g8 g 8 8 g8 g g g
S~ 8 2 2 8 2 2 8 g g g g 9B AL _ J
=8 2 g & 8 2 g8 F & &€ 3 2 =2
Ol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 [

GER-OPH-L09 ‘BEV-OPH-L09 WO 193
L1 oBop(swISUI T MU 11118 95 obasiouyonig

MOLSON | DOUU HINVMOLMUAFOUD

jﬁ VLN V7 T opsemy

vigld Cld 1id

o
o
[op]
o

[ce]
o
~
o
({=)
o

el
a’
<
a
ag)
a’
o~
a
a

NrOYMIZdd dINNN

Hopulm 1214027 M
y wasIown 2

#9)sndazsd Am
ol

foud z

7N
06°80¢

1anb

yosodo

AP

19G0s 230y
ooty
woy 2 nziou
wadim 1o.d
7 wluomoss)s

292,000

uz.

7

s
w 6=
2%
yAmobaziq
0yuIpO 230y ‘ww 0OZX08
y oI
om
oy
14 123.1001UPSJS
nbbiozob n,moﬂ‘;’olahd ososj Tosd

¥

uwd).
2I'G0+6% 10d "qos wy

oxjord
oyjoyd 2

od
/o

1

nysndazid ‘u)s oys1qzos Yoid

n;
Yy up M
1Zposod aisoz> M obauozpoyzsn

obamouym
o0bauzan

S

Tw S"I%E

0000+6% 100 "qos wy

w
Amowos /sndaggz

ouv

qos wy

b230d foid

N x ng uw
7 uluoMor)s

wo) puazsd

1-,1,:1 7

4d " ojp 0so0s) Yosd

nbbioopom oyuIIPO

M.
amonzo

w06* 09
0]
GEG6+8Y 1
G BOE:
0l1qon
on

b 2
(_owsoown ¥9)

w3 g,

w O£ 7Y IY|I\\_

% 0G9¢

I
8 IR
. §
g Wam
N INgA
S giiR
S SRES
IN x.u.w.r.m

8

Q

=i

02/5

DYUD[0]SpOg 100 —

l01d

Yo

S
3
¥

N
=
g
A
®
H
S

{
:

i
*
2
:
<
N
N
H
H

nyo,
19901 nS2.140Z ¥9)

— G'G0¢

- 90¢
——§'90¢
I L0¢
G108

——80¢

— G80¢

— 60¢

—G0IE
—HE

—GlE

0G/00G:1 YIVXS
20-10d ‘¥-1o¥MIZYd

RZ

Byz9108
‘eypepez

Wiazipuy  ezooqos ebejs

262 100 EJ9SMIN Ld

bmp 20 ebemfs10 80 12 498
9GGE60 Z202Z1°60 MHnapAm sez0

160 WOIG0 12 §OSI8UI LM 120211202 HOAVOTIA




|||||||||||||||||||||||||||||||| w0 T e
|44 | &

R p o4 g

! &

{aps0w) ozswou 0 wpzH 250K0RZS - 05y =52 \ | |
i

Yy e ——p ”
S b ensioun s v mgeoe 14 ot 1o :
R0 et o s« st o o
8 o s e o 0y

- waroy - w op
ERRE (301-<280 27 >=13/23 0'1=5 TG T

waroy - ws g5 CanOI=<z3 X57=<4) (oueuoypow qois ouinou oadrsnvy)
(300-<u8) 7 >013/23 01veS CTTT
19 govsou ap avozpomasiop swojuns s7oipod

W/ 0w auoBbozos ou osooukeaiy lumdyzs
Pazie 0 owousyidonod ‘ouonnsemap onasaas -
01/8) 450 ruojsq obapni> 2 owopngpod -u g,

Apon ough A po AR
bzadion pososmou 4 upits
oty

(203 0] hsom oweros) w2 00 oSowaun risndsed AioKoxt —-——
06/520 o Hucoce uojorsaet 2

ok oot o e = s =
oo 3 e et
i g ke g

|
|
|
|
|
|
-
T
|
1
|
|
|
|

T-T TR
Anouojaq b Auzoszsdog

06-15 oxdlepod o
oLy i owcuoio (okont isor 7 Duiezio i "\ 9 choncyuyso roisq £ oot sk 5 5
T g, Si1 3 obanois)s0 e 7 ouviss owision —u 5

TR 0 7, 5

Rt o

Pl

il I — Qmﬁymm,

25810
feo srton

W
P
=7

I
| osoms
! uzsazidod fomozig

=T
Auvzrypod [onorig




t t
2 = 20
] | 2RO sﬁ&s.wﬁ I ToT &
I e L S (T (77 i 50
G aiuafoiq7 \ wurjey
o ouzoAjjouows oMoy e ] o5y
O n)sndazid pomaziy oIS wojog Qoo TS
ozec iz | ez Ao Jibop | Aol 1nlorg 1 njuswaje 0baupal ojp Mo40LB)OW 3UAMD)SIZ 8UI9b)
) snog sunsorosp| _oueron
928 01/2Lv1 128 Uyl ‘908 ‘S/8Lyl 1L 1 2D = o [ AR
A = 10 66 08
Tzo00] Aswiozsazy adigo {ST49021] 299 MBS OULD. ., ymrpey 73 6961 | 9r76 (Awoid/Anay) Aulosys jowiqojeid | ouzakyyjouow oomos6
waip byuih | 620206 Bbi20pon oyu2po wawszojazad 2010 MAIGO Ao M |
1y0jod 0}f10) DYUIIPO ILIDIUAIUIOWN Z ZOIM 'DYUDjO}SPOL jod Du 4I0j0ZSaZY W M o | = = 14
asapog 1 -xg9g109 4 founb 160sp nbbyo A njsndazad obamou Auopng | T L =
msndazud oBauozpoxzsn 14i91gz01 owopyalod oloojuawnyog i T T i
sy I o7 7 o1
| 3 6 7|01 09=02%¢
S r 7 Z
wson I ¥295 43 z z
[ wa o w0z 7
723 I o o A
7773 I ;3 15 v I
007 T 051 3
ozt I o 73 L f
] I oz 7
A P T
srez | A T =
IC] [u] Lo | [ [u] ] fwo] fwa]
68 [E-3 E=3 e e &
dS0058 | dS0058 | dS00S | dS00S8 | dS0056 5011 osobrg | & | N 091 ororor
[ waros -
Domojb — Tomoiua] 07S
|| s e ae@) [
7 7 066
o= o1 609 (%)
or or|oijor
® 3
) P\ §=15  4Ee=1 HE 23
< \ ) B & V%
A : = a0¢
peis fage) o v g @
® i ¢ 2
261 o= o5=1 ae(w), :
kS /
® X % o o4 @ |
S - 0c I
® 2 ® ouosoonow rosws w fuos o6l k4
5 g ® N 15508 0p 204080159 LB F50BYP d
= < - wo 0z 0 gl=925  08=T O = s & - o) =
s o 0 2 g [~ S 2 = 2 £} -
- uwo 0z 00 = ks & w S g=us  on=1 ge(r) = %=1 0/ - &
=1 o) ® lgls o LA @) © 0 2 7
" e = o G o R —® |s
8 3 z i -
i 4 /5 A R () 01 0/0¥S IS
4
8 V-V 10m9zig
3 0r i 051 V=V 1059Zid v
g I e gosr no (D) & awal04qy ‘ouzahjijouow DIMOLY
0Z:1 2015
51 51 DN Xuzmpod Tomezig
L (naslanw ou pouoyn)

9iual04q7 ‘waswhzb zoim ouzaAjijouow 0IIMO}Y

ol auslonz 10 80 12495 g
262Md ewenez
6ric80 TOzT0 TpANsEz)  lzpy  ezognsebers

140140090 12 $OS16W00 PUAEINS 120214207 YOTNOTTA




0Z -1 _oAs
025977000 1074973

awaloiqy Aoblojpdsaz uoj)aqpoy

oo s
8 E o prem— i T T i SO vy W B
I3 . g
§2=125  069=1 0/
= awalosqz 4 ©
o Auojodsaz uojaqpoy 069
zozseziz sz Ao fibop | Auzoyosy pralosg 1d I a=iz o<1 0o (7) .
taown ouny srung swosssortp| _onoussnto +
P o el g P o oe 5z B <9 e
828 '01/2Ly) 128 ‘Llyl ‘908 ‘§/8L¥l 6IL W 2D .T
12000] A0102592 98490 {[§$19021] 2ui99 PrusbMg oU
B3 74 067 2]
#3z)p byuiu 1 nbbi0z0b ‘nbbio0POR DYUIPO waNaZojaZid 2010 M)YBIGO 1ol
¥0)0d 0)f10y DYUIPO JwDBILIOWN Z 20K ‘ONUD/O)SPOS Jod Du #iD]0zSzY W M
a1591p04 11 ~Y29£109 v fouunub 1bosp nbbi> # mysndezid obomou Awopng | =i oc=) we ()
nysndazid obsuozpoyzsn 11019201 omopyelod ofa0juswnyog wez o e w1 0e(7)
sousg
N
- = g5 soumimucns .ﬂ=0 2 @
nousor 1 poua anvmow S0 I - w57 00 gp=IE ML= OIS
097 T ol ]
08 66 66X7 1 66 18
ouzafyouow 0mwoj6 | (wosd) Aufoms joytugojasd anoxposs Aoytaqoaid | (nay) Aifoss. josfuqojand ouzalyyovous oomosb
|
T TT TT TT TT TT TT T, TT ¥ B T
_ b ——— 4l - - ——— - i — I I _ I
t I 1 | - 1 | I 1 11 I N 1) | I
t
| I I I | |
| I I | |
| I I | |
| I I | |
| I I |
7 77 WOIUSWS® DGZI] |
1] osop | I 1 | [ i to-mm === -r-
ve | e 7591840 | I I | |
#igey I I |
|
0£/529 s _ — — _ |
woreg Tolomdeez woreqpaN | | | |
T1uawajs obaupal Olp WOj0Ie]oW SueMD)seZ 2UpE) | i | | Joaplopos fontz 00 10 i
7 o] DT | | e
£67 (6] waigbo osop [ I LI T L | T r 1
2150 | [uwy/r] owonsoupal osom —+— l;_l RS, 1 mw 3 0% h_\
b r
T N O _ I ) R D | ® S s | l
" I T T 1 T T T = = = = = |
ozse e 05 14 s n + ¥
74 v u T @
o = T - BENNNNAY
7 c =7
A ] | ceisersars el SIEE=CTIIE
]| fe] | Twa] |
0Z-1_ojoys
o501 | psobryq | & | N ! V=V 1o7eZig 4
A2b/opd53Z U0JaGpOU — JoMOIUSI0IGZ I[D]S SIUaIMD)S7 ! .u.Eb.\ 0497 .\.uv.\ bjpdsaz uojaqpoN
|
|
|
'

W
exzans.
expertez

ezo0qal ebels.

Bwperdd aualoiz 10 60 12 40S

140 MBI 12 HOS18WI06 IABINS 120214202 HOGWOTIA

2162 Md

108560 22022160 “mypAnsez)  peziuy



ylumanod 4oomo:d | uyss0in0 awosd 0 Atsy) mgsidozsd amo)spod ou auoomzopaw 13l lansoino prisoupal

pobz 709 aey | awonooy z0x0 dy o “arsosrs Yow0AIod ‘sz oM UK FUOFILISOT AEIND OWOKS
) N A1sopsuomopng J)suoy ZOIMO, 71 OM 7u b
1ooz/rrt “v6/50¢ 2s0u0/2305 Mo zid Mx&eeéam
5 Ajsopauomwopnq jsuoy yosoinyiy Tazipuy — 7w &w|
: ioo/eae zefeer gsoualoads | o Juoprelosg
£5 aaloiqz
A - * g z1
w2y Aulouys Jusws7 g
0zt ndszid #oy0LY
o msndszid pomazi4
1z0z682LZ 4l anyssa1hzu A)ye1qo /ibosp Auzowyoa) yyelosg 1d
Awown suny -ozu0sg -awomo20.dp | oromosoudo iy

828 01/2L¥1 128 ‘LLvI ‘908 ‘S/8L¥1 ‘6iL 2P
{2000] Auojozsazy qdiq0 {G7519021] 2ui9 PyuibMs ULy

auu o/202/0Y01

#3zIp byuidAm 1 nbbioozob ‘nbbiaopom oyudpo waiuazosezid zoio0 n)yaiqo diuolas M

nyojod 0)A10% 0¥UIPO |

IUSIUIOWN Z ZDIM
JISaIPoy 1N -Y¥Z9¢109 u fouuwb 16osp nbbi> m njsndazid obamou Amopng 1

'd

4 ‘jod ou Ai0jozsazy w M

nysndaz.d b

POYZSN 141919201

1¥el04d 0/20) 10

1owa)

GER OVE-£00 wEw-OVE-E09 wo 9
B oRopmymma 0 mowR T

MOLSOW 1 DO FINVMOLNArOud

b —

9 obenssiouyonug 10
99 MUIbIMS 00-2€
dug rpujbms ouwg

0)59M]

whAma) warywoz z uspal 1 wAmosd warywoz z uspal
aulosys Ajoyfiqojasd omp pouoxfm ~ODOMf]

Z [izs] MOJusWSIS DQGZOIT
o [51] s
) muswap 9503390
Js0058 Younjog
4 57/5£0 osopf
23S uojag Adozys jo)¥uqojaig
njuswafe obaupal ojp MopDIIB)OW SIUSIMD)SSZ SUIOb)
o Tox] DJIMOYj0 OSOJ
A [61] wajg60 osopy
190 [w/6%]  omoyisoupal osopy
z19 [w] waygbo ps06mq
Z19 201 09 ol /
[w] 7] [wo] [wa]
=3
dS00S8 50 | psobmyg | & | N
[w) wazos 3508mg
Aulosys JO]WIG0j51d — [omMOIUST0IGZ 1jD]S SIUSIMD)SS7

q

-

1
71 11e

= [
& |
" |
s
|
8 =~ - - - - R
“ 201 =128 09=17 E@@
_L | 09
2 3 |
|
e _ ?
B | I
o TR RSN
Td f N
R S
0c | o/oAS
7=V 0P

2oblojpdsaz aiualosqy Auloiys Joyfiqojaig

66
(Amosd/fmay) Aulosys yoliqojosd

©

08

ouzofjijouow Damosb

s

aoblojpdsaz

M
exza0s
expeyez

200001 8EIS

Bmp Aulesys aiwelosgz 10 GO 12 ¥OS

140 WAIG0 4 YOSI8UIOB IUEIMS | 20211202 HOANOAI-A

262Md
Whezipuy

2086560 ‘22022160 mynpAm sezo



e i w0 D) o a0(D)

I
i
I
i
]
]
i

e ® g e o™ —p
“t
E n,\ Y
K ® _
5| © | a9
§ i <] e NE
HEE 3 5
NEIE
Plea] @
C | i
el
= “q
@ Iy ) . U R e e o 5 JTEE _”AH_H“_ JHEE
ozt oo 5 = - i EEET
T L SR
awalosqz ouors owpaziy oupAzINS azit oors
oz oo 2 aualosaz “ouas ouk| oipz
Ty alosz 0u0LS Ok OIpzirS

A
awaloqz ophzns




yokunarnod 4oow0id | wiysi0)no owosd 0 AHojsy) Agsidezsd amojspod ou suoomzopai ol lasoyno yisoupel

Apobz 209, 1 aomoydoy 20,0 dy Yojsauns Yomoidod uonuZ ouOMAUONO( DUOZIZISOZ BNSIO)NO MO
y json suomopng 7suox ZoMOiAGRZ11 OM 7 Sow
1002/¥¥1 'v6/508 250u0/2305 ¥ Q\ d m:zuﬁasum
1o0e/e9z ‘26/626 Az 2eomep ] A Y12soINYI [9Zipuy EM\“MN
9 olo0zA10) uamuy -
u Ay P 7} (4
%:» 4 1y01gz04 0p ‘1zpomod sozapod Auozozsiuz e
oo Auoidajys Amojaqaz ysndaziy ;
12026574241 ous.onhzu Apyaigo fibosp | Auzowyosy pyelosg 1d
houan sy — ayonasonty | ononoonnto 1y

828 ‘01/ZLb1 LZ8 UL¥I ‘908 ‘S/8LI 6iL W Zp
[2000] Aivjozsazy gdsqo [G™#19021] dui09 uupbIMG DUILL

oAfsamu ol20zy0y07

Mazip byuiofm 1 nbbioozob ‘nbbioopom oyuIdpo wWeIeZ04o21d 2040 N)¥3Iq0 B1U0l3s M
nyojod 0)A10y DYUIIPO 1) own Z Z0IM 1SpOg j0d ou Ai0jozsazy ‘w M

2ISaIPog 1N -XZ9¢109 4u [ouunub 1bosp nbbio M mysndazid obamou Amopng |
mysndazid obauozpoyzsn 141919z0s omo)xalosd oloojuswnyoq

Jowsy

o obaspuyonsg

J0)samy

5 - kv

Apom [aujop Auosjs po xopiy

w =
w g =g Ao
(#0)5QjoZ ]SN05Z.0

DNOjOZ DUOIDS DWOUOJS]

=~ 0#MDIUDH I I

0919 2 aiuompod ou ‘Gx)Gxg,
MOyumMOIbY Z OMOp]S 29310

09/~
0011 oS
7=V oP
Apom [aui0b Auoss po yopy

Apom [aui0b Auos)s po xyopiy

M\D~0NmmNm\ —

yoAmop)3 yyosd z
omobazyq 1¥50d0

.

|

DUZIIWNYIG DIUYIZIAIMDY

o L L
~ OMDIOUD] S | | I AI0jozsazy —

yAmop)s 1yosd z
~aMobaziq rysodo

001 -1 °/04S
X106 Z Jnzy

14401g204 op ‘“1zpomod spzapod Auozazsiuz )sndazig

Bmpey01q201 0 60 12 ¥OS

160 Y8190 42 HOS18W0B IEmS | 20214202 MO

nynpin sezy

058660 220ee) 60



| —— WANTA s.c.
e P R OJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasifiskiego 17/1a tel. kom.: 603 846 838; 603 846 839 NIP 676-20-74-448
e-mail: wanta.ewa@interia.pl; wanta.andrzej @interia.pl Konto nr 47 1140 2004 0000 3302 3270 3437

Zadanie: Rozbiorka uszkodzonego przepustu
i budowa nowego przepustu w ciggu drogi gminnej
nr 601362K ul. Podlesie w m. Rzeszotary,
na pot. Podstolanka, wraz z umocnieniami
odcinka koryta potoku w rejonie obiektu,
przetozeniem odcinka wodociggu oraz odcinka gazociggu
i wycinkg drzew

Numery Gmina Swigtniki Gorne [120614_5]
ewidencyine | Obreb Rzeszotary [0002],
ek dz. nr: 719, 1478/5, 808, 1477, 827, 1472/10, 828

Tom:

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: INSTALACJE GAZOWE

Imvestor: [ Gmina Swigtniki Gorne
32-040 Swiatniki Gérne, ul. Bruchnalskiego 36

Numer umowy:

IF.272.39.39.2021 z dn. 30.09.2021 r.

oroiokiomal mgrinz. speclalnoii; o |Ir;satalacy]no— GP 17342
rojekiowa Wiestawa Arcisz naynienir | 45710004
w zakresie sieci i inst. sanit.
Branza
sieci gazowe alnosé instalacyi
Sorawdzi mgr inz. specja “‘iii o ':as 8B Gp 7342/
prawdzi Grazyna Lempart naynienir | 111romes
w zakresie sieci i inst. sanit.
Krakow 06.2023 . Egz. nr A

YADOKWDOK 202112021 Swigtniki G6rne\SGR 21 Obiekt 01}
SGR 21 OB 01 strona tytulowa1.xlsm
PT GAZ 26.06.2023 09:22



WANTA s.c

T P R OQJEK TOW ANIE

-111 Keakow, al, Krasigskiego |7 la

o-motl: wanta, ewald interia P'.. wanta. andrze) @intena.pl

Loy

Numnery

ewideéncyng

hrinlek

[pracowanic

Heanzu

Inwestor

DROG | MOSTOW
el kom 603 836 83X, o3 B4 K39 NIP AT8-20- 424K
Kanta nr 47 1140 2004 0000 =302 37270 342

Rozbiérka uszkodzonego przepustu
i budowa nowego przepustu w ciggu drogi gminnej
nr 601362K ul. Podlesie w m. Rzeszotary,
na pot. Podstolanka, wraz z umocnieniami
odcinka koryta potoku w rejonie obiektu,
przetozeniem odcinka wodociggu oraz odcinka gazociggu
i wycinkg drzew

Gmina Swiatniki Gérne [120614 5]
obreb Rzeszotary [0002], dz. nr : 719, 1478/5, 808, 1477, 827, 1472/10, 828

PROJEKT TECHNICZNY

SANITARNA

Gmina Swigtniki Gérne
32-040 Swiatniki Gérne, ul. Bruchnalskiego 36

IF.272.39.39.2021 z dn. 30.09.2021 r.

LR L E5 2 SEAWE ARCISZ

Pawnlenl: budowizne d .
e 0 projeio
¥ sk ISR e oWt

; £ - : w Tesie] siect [B1: )
mgr inz. instalacyjno-inzynieryjna w G iy oy ol o | santtamnyeh
projektant Wieslawa Arcisz zakresie siec | inst. sanit. | 7342/457H0/G4 [I% !] r-' ARTTITOT
Brania sanitarna
marinz, instalacyjno-inzynieryjna w GPI tiae
sprewdzaincy Grazyna Lemapart zakresie sieci | inst sanit. | 7342/111/T0/83, f:'a*."; .
Wirawy
¥
i

Krakéw 09.2022 r. Egz. nr 1

UNES



SPIS ZAWARTOS'CI

A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Opis projektu zagospodarowania terenu

2.1. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

2.2. Stan projektowany

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

2.4. Ochrona przyrody i krajobrazu; ochrona konserwatorska

2.5. Informacje i dane

2.6. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

2.7. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

3. Opis techniczny przebudowy sieci gazowej

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

3.2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci wysokosé, diugose,
szerokos¢, $rednica

3.3. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

3.4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem

3.5. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

4. Przebudowa sieci gazowej

4.1. Wykonawstwo

4.2. Roboty ziemne

4.3. Roboty montazowe

4.4. Izolacja

4.5. Czyszczenie gazociggu

4.6. Préba szczelnosci

4.7. Oznakowanie i zasyp gazociggu i przytacza gazowego

4.8. Podstawowe zestawienie materiatéw do wykonania rozbudowy

gazociagu i przytgcza gazowego

B. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

1 Warunki techniczne PSGKR.ZMSM.763.1143605.1.22 z dnia 24.02.2022 r.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie GK.6630.1514.2022 + zatgcznik graficzny

Opinia geotechniczna

Decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Samorzadu Zawodowego

Decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcego

N[O O~ WN

Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do Izby Samorzadu Zawodowego

C. CZESC GRAFICZNA

1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

2 Profil podtuzny skala 1:100/100




OPIS TECHNICZNY

przebudowa sieci gazowej $redniego cisnienia na dziatkach nr 719, 808, 827, 1478/5 obr. Rzeszotary
[0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5] dla zadania pn.: ,Rozbiérka uszkodzonego przepustu i
budowa nowego przepustu w ciggu drogi gminnej nr 601362K ul. Podlesie w m. Rzeszotary, na pot.
Podstolanka wraz z umocnieniami odcinka koryta potoku w rejonie obiektu, przetozeniem odcinka
wodociggu oraz odcinka gazociggu i wycinka drzew”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej wydane przez PSG Sp. z o0.0. Oddziat
Zakiad gazownizy w Krakowie znak: PSGKR.ZMSM.763.1143605.1.22 z dnia 24.02.2022 r.

— Ustawa z dnia 27 maja 2021 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2021.741)

— Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 r, poz. 1333)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

— Obowigzujgce w Polskiej Spotce Gazownictwa Sp. z 0.0. Instrukcje w szczegoélnosci z ,Zbidr
zasad projektowania i budowy gazociggdw oraz technologii spajania i napraw sieci gazowych”
z dnia 2 marca 2020 r.

— Polskie Normy ,Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi — wymagania” (PN-M-
34501:1991)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego — (Dz.U. 2010 r. nr 2 poz. 6)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywana robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 r. nr 47, poz. 401)

— Obowigzujgce nory i przepisy

— Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa.

2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W
TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
Dziatki nr 719, 808, 827, 1478/5 zlokalizowane sg na ternie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Swigtniki Goérne, uchwata nr XXXIX/363/2021 Rady
Miejskiej w Swigtnikach Gérnych z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr
XXXVIII/347/2021 z 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwaty Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w
Swigtnikach Gérnych z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Swigtniki Gérne i znajduje sie obszarze 65KDD.

Przebudowa sieci gazowej Sredniego cisnienia na dziatkach nr 719, 808, 827, 1478/5 obr. Rzeszotary
[0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5] zlokalizowana jest na terenie drogi publicznej gminnej -
dojazdowe;.

Dziatki, na ktoérych projektuje sie przebudowe sieci gazowej Sredniego cisnienia sg wolne od
zabudowy. Na dzialce nr 827 i 1478/5 nastapi potaczenie z istniejgca siecig gazowa s$redniego
cisnienia DN32 mm PE.

W sktad funkcjonujgcego uzbrojenia terenu wchodzi sie¢: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji opadowej, gazowa.

Nie przewiduje sie rozbiorki istniejgcych obiektow.



2.2. STAN PROJEKTOWANY

W ramach projektowanego zagospodarowania nie ingeruje sie w zmiany istniejacych obiektow
kubaturowych. Planuje sie przebudowe sieci gazowej $redniego cisnienia na dziatkach nr 719, 808,
827, 1478/5 obr. Rzeszotary [0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5] na odcinku G1 — G2 — G3 — G4
oraz umartwienie odcinka istniejgcej sieci gazowej na odcinki G1 — G4. Laczna diugos$¢ projektowanej
przebudowy sieci gazowej sredniego cisnienia wynosi 16,90 m.

Maksymalne ci$nienie w sieci: 500 [kPa].

Sposoéb odprowadzania sciekéw bez zmian.

Projektuje sie sie¢ gazowa $redniego cisnienia z rur o $rednicy 90 mm PE RC SDR17,6. Giebokos¢
posadowienia gazociagu - zaleca sie, aby minimalne przykrycie gazociagu nie byto mniejsze niz 0,9
m. Po utozeniu gazociggu nalezy nad rurociggiem potozy¢ tasme lokalizacyjna z6tta z wkiadkg
metalowg oraz nadrukiem GAZ, na wysokosci ok. 5 cm nad rurg. Nastepnie nalezy wykona¢ obsypke,
az do uzyskania grubosci warstwy min. 20 cm (po zageszczeniu) powyzej powierzchni rury. Obsypka
powinna zapewni¢ rurze wtasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczaé przed obcigzeniami
miejscowymi. Materiat stuzacy do obsypki rury powinien spetniaé takie same warunki jak materiat na
podsypke. Do wypetniania przestrzeni po bokach i powyzej rury moze by¢ réwniez wykorzystany grunt
z wykopu, jezeli spetnia on wymagania jak dla podsypki.

Na wysokosci 40 cm powyzej powierzchni rury nalezy utozy¢ zéitg tasme ostrzegawczg o szerokosci
min. 0,20 m z napisem GAZ, ale nie wezszg niz $rednica nominalna gazociggu. Odcinek sieci gazowej
prowadzonej pod potokiem Podstolanka wykonaé metoda bezwykopowa.

Projektowana przebudowa sieci gazowej S$redniego cisnienia prowadzona bedzie w gruncie i
uwzglednia istniejace uksztattowanie terenu. Po realizacji zadania teren zostanie przywrdcony do
stanu pierwotnego. Nie przewiduje sie ingerencji w uktad wysokosciowy.

Wystepowanie stref zagrozenia wybuchem znajdowaé sie beda poza obrysem istniejacych i
projektowanych obiektéw, nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych w mysl|
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015
poz. 2117).

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W ramach projektowanego zagospodarowania nie ingeruje sie w zmiany istniejacych obiektow
kubaturowych. Planuje sie przebudowe sieci gazowej na odcinku dtugosci ok. 19,60 m.

Sposéb odprowadzania $ciekdéw bez zmian.

Nie ingeruje sie w istniejacy uktad komunikacyjny.

Sieci uzbrojenia terenu - w obszarze planowanej inwestycji znajduje sig uzbrojenie w sie¢
wodociggowa, sie¢ elektryczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa wo 90 — bez zmian.

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Brak - nie dotyczy.

- Sie¢ kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej kd 500 — bez zmian.

- Sie¢ cieplna

Brak - nie dotyczy.

- Sie¢ telefoniczna

Brak - nie dotyczy.

- Sie¢ elektrycznaeN i eS

Brak - nie dotyczy.

- Sie¢ elektryczna oswietlenia terenu

Brak - nie dotyczy.

Realizacja inwestycji nie wptynie na zmiane uksztattowania dziatek.

Uksztattowanie zieleni — na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg przewiduje sie wycinke
istniejgcych drzew kolidujacych z inwestycja.



2.4, OCHRONA PRZYRODY | KRAJOBRAZU; OCHRONA KONSERWATORSKA

- Projektowana inwestycja znajduje sie poza obszarami ochrony zasobdw przyrody o jakich
wspomina ustawa z dnia 16.04. 2004 roku o ochronie przyrody. Najblizej potozony obszar objety
ochrong to uzytek ekologiczny Las i stawy Na Grabéwkach w odlegtosci ok. 4,0 km oraz rezerwat
Cieszynianka - otulina w odlegtosci 8,0 km.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki istniejacych drzew.

- Przedsiewzigcie nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego i w strefie oddzialtywan
zwigzanych z eksploatacja gornicza.

- Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas
ziemnych.

2.5. INFORMACJE | DANE

Projektowana przebudowa sieci gazowej sredniego ci$nienia na dziatkach nr 719, 808, 827, 1478/5
obr. Rzeszotary [0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5], spetnia ustalenia wynikajace z zapiséw
MPZP dotyczgce zasad uzbrojenia terenu.

Brak ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw
prawa miejscowego dla projektowanego przedsigwzigcia.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg podlegajgce ochronie zabytki i dobra kultury wspotczesnej.
Dziatki przewidziane pod realizacje inwestycji nie sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkéw, lub obszaru objetego ochrong konserwatorska.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Swigtniki
Gérne, uchwata nr XXXIX/363/2021 Rady Miejskiej w Swigtnikach Gérnych z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwaty Nr XXXVIII/347/2021 z 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwaty Nr
VII/66/2015 Rady Miejskiej w Swigtnikach Goérnych z dnia 26 maja 2015 r. projektowana inwestycja
znajduje sie poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkow i ochrony konserwatorskiej, nie
koliduje zatem z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie débr kultury, zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568).

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsigwzig¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na stan $rodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
grodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.). Budowe zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej wptyw na
srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej sieci gazowej $redniego ci$nienia wraz z
przytgczem zakonczonym zespotem gazowym zamyka sie w granicach zainwestowania.

W terenie inwestycji nie wystepujg podlegajace ochronie formy przyrody. Projektowana inwestycja
znajduje sie poza obszarami ochrony zasobow przyrody o jakich wspomina ustawa z dnia 16.04.
2004 roku o ochronie przyrody. Najblizej potozony obszar objety ochrong to uzytek ekologiczny Las i
stawy Na Grabowkach w odlegtosci ok. 4,0 km oraz rezerwat Cieszynianka - otulina w odlegtosci
8,0 km.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki istniejacych drzew.

2.6. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki projektowanego obiekitu budowlanego nie wystepuja.
Roboty budowlane bedg realizowane przez osoby z wymaganymi uprawnieniami. Teren wykopdéw
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bedzie zabezpieczony przed dostepem oso6b trzecich. PrzejScie projektowanej sieci gazowej pod
potokiem Podstolanka nalezy wykonaé metodg przewiertu sterowanego, pozostate odcinki metodg
rozkopowg w wykopoach waskoprzestrzennych.

2.7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie oraz normy zaktadowej ZN-
G-7001:2015 Urzadzenia przesytowe - Pasy eksploatacyjne - Wymagania ogéine dotyczace
wyznaczania pasa eksploatacyjnego, stanowigca wewnetrzny dokument normalizacyjny PGNiG S.A.
wyznacza sie szeroko$¢ pasa eksploatacyjnego dla gazociggu jako "pas terenu po obu stronach
urzgdzenia przesytowego, konieczny dla wtasciwego korzystania z tego urzgdzenia, o szerokoSci
niezbednej do prowadzenia prac eksploatacyjnych, w tym swobodnego wejscia lub wjazdu sprzetu dla
zapewnienia obstugi, konserwacji, remontdw, napraw, montazu, prac kontrolno - pomiarowych oraz
usuwania awarii i likwidacji urzgdzenia"

Szerokosci pasa eksploatacyjnego dla projekiowanej instalacji gazu wynosi 1,0 m.

Powyzsza analiza wykazata, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie na rozpatrywanych dziatkach
nr 719, 808, 827, 1478/5 obr. Rzeszotary [0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5], na ktérych ten
obiekt zostat zaprojektowany.

3. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ

3.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektuje sie przebudowe sieci gazowej $redniego cisnienia na dziatkach nr 719, 808, 827, 1478/5
obr. Rzeszotary [0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5] dla zadania pn.: ,Rozbiérka uszkodzonego
przepustu i budowa nowego przepustu w ciggu drogi gminnej nr 601362K ul. Podlesie w m.
Rzeszotary, na pot. Podstolanka wraz z umocnieniami odcinka koryta potoku w rejonie obiektu,
przetozeniem odcinka wodociggu oraz odcinka gazociggu i wycinkg drzew”

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

3.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W SZCZEGOLNOSCI
WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA

Projektowany zakres rzeczowy obejmuije:

— Przebudowe sieci gazowej DN90 mm PE 100RC SDR17,6 — ok. 16,90 mb.

Maksymalne ci$nienie w sieci: 500 [kPa].

3.3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Odcinek instalacji gazowej prowadzonej gruncie bedzie wykonany z rur DN90 PE100 RC SDR17,6.
Teren inwestycji budujg kredowe tupki pstre przykryte czwartorzedowymi aluwiami i zwietrzelinami
skalnego podtoza. Warstwy gruntéw jednorodnych zalegajg réwnolegle do powierzchni terenu, nie
wystepuja grunty stabonosne , organiczne. Nie wystepuja rowniez niekorzystne zjawiska geologiczne.
W miejscu planowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

3.4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

a) zapotrzebowanie wody - nie wystepuje;

b) sposéb odprowadzania $ciekéw sanitarnych - nie wystepuije;

¢) wody deszczowe odprowadzane — nie wystepuije;

d) emisja zanieczyszczen gazowych - nie wystepuje;

e) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy;

f) emisja wibroakustyczna, elekiromagnetyczna, a takze zadna forma promieniowania - nie

wystepuije;



g) projektowana sie¢ gazowa z przytgczem zakonczonym zespotem gazowym nie bedzie mieé
wplywu na istniejgcy drzewostan, planowane prace nie majg wptywu na uktad przestrzenny, nie
zostang zaktécone istniejgce warunki gruntowo-wodne.

3.5. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy. Projekt nie obejmuje elementdw instalacji wewnetrznej.

4. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

Trasa i lokalizacja gazociagu

Trasa gazociggu zostata zaprojektowana z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania terenu
oraz istniejgcego uzbrojeniem podziemnym terenu. Na terenie przeznaczonym pod budowe gazociggu
znajduje sie sie¢ gazowa, wodociggowa i kanalizacja deszczowa.

Trasa projektowanej przebudowy sieci gazowej $redniego cisnienia przebiega¢ bedzie na dziatkach nr
719, 808, 827, 1478/5 obr. Rzeszotary [0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5].

Projektowany gazocigg wykonany zostanie z rur polietylenowych PE100RC szeregu SDR 17,6 wg
normy PN-EN 1555-2:2012. Gazociggiem bedzie przesytany gaz ziemny wysokometanowy, symbol E
wedtug PN-C-04750:2011.

Rury przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych winny by¢é wykonane z polietylenu (PE100) o
duzej gestosci (0,94 - 0,96 g/cm3), produkowanego metoda niskocisnieniowa o oznakowaniu PE-HD,
PEdg, PEn/c, posiadajace certyfikat na znak ,B”.

Wszystkie rury uzyte do budowy winny byé w kolorze z6ttym i oznakowane w sposob trwaty, kolorem
kontrastowym w stosunku do tta rury, w odstepach co 1m.

Oznakowanie winno zawiera¢ nastepujgce informacje:

- skrét nazwy producenta;

- rodzaj polietylenu uzytego do produkcji rury np. PE-HD;

- sfowo - GAZ -;

- 8rednice rury x grubos$¢ Scianki np. 25x3,0;

- date produkgiji (dzien, miesiac, rok);

- numer maszyny;

- nr rejestracyjny IGNIG lub nr normy.

Projektowany zakres rzeczowy obejmuje:

— Przebudowe sieci gazowej DN90 mm PE 100RC SDR17,6 — ok. 16,90 mb.

Maksymalne cisnienie w sieci: 500 [kPa].

Transport rur polietylenowych

Rury polietylenowe sg dostarczane w zwojach lub odcinkach prostych. Powierzchnia tadunkowa
pojazdéw przewozgcych rury winna byé réwna i pozbawiona ostrych, wystajgcych przedmiotéw. Rury
w odcinkach prostych w trakcie transportu winny by¢ utozone $Scisle obok siebie i zabezpieczone
przed zsuwaniem sie.

W trakcie tadowania, roztadowywania i sktadowania rury nalezy zabezpiecza¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podiozu zaréwno w trakcie
sktadowania jak i montazu.

Sktadowanie rur i ksztattek polietylenowych

Rury nalezy skltadowaé w potozeniu poziomym, na ptaskim i rownym podtozu. Wysoko$¢ skiadowania
nie powinna przekracza¢ 1 m. Rury i ksztaltki nie powinny by¢ sktadowane przez okres dituzszy niz 2
lata, a temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ +35°C. Odlegtos¢ od grzejnikdw i
przewoddw grzewczych winna wynosi¢ min. 1 m. Szczeg6lng uwage nalezy zwracaé¢ na wiasciwe
zabezpieczenie rur i ksztattek przed dziataniem promieni stonecznych, olejéw i smarow.



Odlegtosé podstawowa i strefa kontrolowana gazociagu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. - w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. 2013 poz. 640) przy prowadzeniu
gazociggu w terenie zaliczonym do pierwszej klasy lokalizacji, nalezy zachowaé¢ odlegto$¢ pomiedzy
powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia min. 40 cm jezeli gazocigg
uktadany jest réwnolegle do podziemnego uzbrojenia, a przy skrzyzowaniach i zblizeniach 20 cm.
Dopuszcza sie zmniejszenie tych odlegtosci po zastosowaniu plyt izolujacych lub innych Srodkdéw
zabezpieczajgcych. Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem dla projekiowanego gazociggu ustala
sie na okres eksploatacji gazociggu, strefe kontrolowang o szerokosci 1m. Linia $srodkowa strefy
kontrolowanej pokrywa sie z osig projektowanego gazociggu. W strefie kontrolowanej nie nalezy
wznosi¢ budynkéw, urzadza¢ statych skladoéw i magazynéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢
podejmowana zadna dziatalno$é moggca zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploataciji.

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

Projektowany gazocigg bedzie prowadzony pod potokiem Podstolanka. Przejscie pod potokiem nalezy
wykonac¢ przewiertem sterowanym. Na odcinku prowadzonym pod skarpami i potokiem przewidziano
rure ostonowg @200. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtosci 1,00 m pod dnem rowu do wierzchu rury
ostonowej.

4.1. WYKONAWSTWO

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy doktadnie wytyczy¢ trase gazociagu przez uprawnionego
geodete. Uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z
wytyczenia geodezyjnego trasy gazociggu nalezy sporzgdzi¢ szkice geodezyjne.

UWAGA:

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji rob6t niezinwentaryzowane
uzbrojenie terenu znajdujace sie na trasie projektowanych sieci.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika budowy, inspektora nadzoru
oraz geodety. Z przekazania placu budowy powinien by¢ sporzgdzony protokot.

Wszystkie elementy gazociggu i uzbrojenia muszg by¢ inwentaryzowane przy nie zasypanym
wykopie. Oprocz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla opracowania mapy uzbrojenia, wymagane
jest opracowanie szkicéw pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementéw gazociggowych
tj. armatury, tréjnikéw, kolan, rur ostonowych.

4.2. ROBOTY ZIEMNE

Catos¢ prac ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach, normach,

instrukcjach operatora sieci gazowej, a w szczegoélnosci:

— norma PN-EN 1997-2:2009, Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogéine,

— normg PN-B-10736, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy w terenie wytyczy¢ o$ gazociagu, przy pomocy

palikéw lub innych trwatych oznakowan. Tyczenie winno by¢ prowadzone przez uprawnione stuzby

geodezyjne w oparciu o zatgczony do opracowania podkiad geodezyjny oraz uzgodnienie z Zespotem

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Catosé prac ziemnych prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-

060502. W rejonach wystepowania innego uzbrojenia podziemnego nie dopuszcza sie prowadzenia

prac ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego. W wyjatkowych przypadkach mozliwe jest uzycie

takiego sprzetu pod warunkiem jednak bezposredniego nadzoru stuzb sieciowych przedsigbiorstw
posiadajgcych w danej strefie swoje urzadzenia podziemne - obowigzuje pisemne powiadomienie
przez Inwestora i zlecenie na nadzér. Wszelkie uwagi i spostrzezenia nalezy wpisywaé do Dziennika

Budowy.

Dno wykopu winno byé zniwelowane i wyréwnane oczyszczone z gruzu i kamieni. Gazocigg winien
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spoczywa¢ na dnie swobodnie bez naprezen. Wskazane jest wykonanie podsypki piaskowej

o grubosci 10 cm. Podsypka jest bezwzglednie wymagana w przypadku gruntu zwirowego lub

kamienistego. W miejscu przewidzianych prac montazowych wykop winien zosta¢ poszerzony do 1,5

m na dtugosci okoto 2,0 m i pogtebiony o 0,6 m od spodu rury, zapewniajgc tym samym swobodne

wykonywanie prac montazowych. Ziemie z wykopow nalezy odktadaé¢ na odlegtos¢ 0,5 m od krawedzi

wykopu. W przypadku wystepowania ziem sypkich wykop winien by¢ szalowany szalunkiem

azurowym. Prowadzenie prac ziemnych w rejonie drog nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami okreslonymi w Prawie o Ruchu Drogowym. W celu prawidtowego oznakowania

nalezy opracowac¢ odrebny projekt zabezpieczenia ruchu kotowego ipieszego i uzgodni¢ go z

wiasciwymi instytucjami.

Gteboko$¢ posadowienia gazociagu - zaleca sig, aby minimalne przykrycie gazociggu nie byto

mniejsze niz:

— 0,8 m w przypadku gazociggdw w terenie uzbrojonym i nieuzbrojonym oraz dla dtuzszych
przytaczy,

— 1,0 m w przypadku gazociggéw na terenach upraw rolniczych (uprawianych za pomocg sprzetu
mechanicznego).

Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci

stalych oraz zniwelowa¢. Przy zblizeniu do drzew wykop wykona¢ bez naruszenia bryty korzeniowe;j.

Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min. 10 cm. Materiat na podsypke nie

powinien:

— zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 1,50 mm (piasek przesiac);

— by¢ zmrozony;

— zawierac ostrych kamieni lub innych materiatow.

Po utozeniu gazociggu nalezy utozy¢ nad rurociagiem tasme lokalizacyjna zéttg z wktadkg metalowg

oraz nadrukiem GAZ, na wysokosci ok. 5 cm nad rura. Nastepnie nalezy wykonaé obsypke, az do

uzyskania grubosci warstwy min. 20 cm (po zageszczeniu) powyzej powierzchni rury. Obsypka

powinna zapewni¢ rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpiecza¢ przed obcigzeniami

miejscowymi. Materiat stuzgcy do obsypki rury powinien spetnia¢ takie same warunki jak materiat na

podsypke. Do wypetniania przestrzeni po bokach i powyzej rury moze byé réwniez wykorzystany grunt

z wykopu, jezeli spetnia on wymagania jak dla podsypki.

Na wysokosci 40 cm powyzej powierzchni rury nalezy utozyé zo6itg tasme ostrzegawczg o szerokosci

min. 0,20 m z napisem GAZ, ale nie wezsza niz $rednica nominalna gazociagu.

4.3. ROBOTY MONTAZOWE

Materiaty, z ktérych wykonany bedzie gazocigg i przytacza gazowe winny odpowiada¢ normom:

— 1SO 3138:2012 - Rury stalowe do rurociggowych systeméw transportowych;

— PN-EN 1555-1:2012 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych, Polietylen (PE);

— Wszystkie materiaty uzyte do budowy gazociggu, rury przewodowe stalowe, ksztaitki stalowe
muszg posiada¢ Swiadectwa odbioru wg PN-EN 10204:2006 - Wyroby metalowe — rodzaj
dokumentéw kontroli.

Montaz gazociggu z rur PE przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgca technologia w ZG w Krakowie.

Montaz rur PE winien by¢ wykonany w dodatnich temperaturach. Zmiane kierunku trasy gazociggu

wykonac¢ przez zastosowanie ksztattek kgtowych. Przy tgczeniu rur polietylenowych , zastosowanie

majg dwie metody technologiczne zgrzewania:

— zgrzewanie elektrooporowe dla $rednic zewnetrznych mniejszych lub rownych 63 mm;

— zgrzewanie czotowe dla $rednic zewnetrznych wigkszych od 63 mm.

Zgrzewanie elektrooporowe jest procesem, ktéry usprawnia tgczenie rurociggéw PE ograniczajgc do

minimum wplyw czynnika ludzkiego na jako$¢ zigczy. Ksztattki do zgrzewania elektrooporowego

zawierajg cewke z drutu oporowego umieszczona w poblizu w poblizu powierzchni zgrzewanej. Dla
uzyskania ztgcza odpowiedniej jakosci nalezy pamigta¢ aby powierzchnie taczonych elementow byty
absolutnie czyste.

Zgrzewanie czotowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czotowych powierzchni tgczonych

9



elementéw, w styku z plyta grzewcza ogrzana do wymaganej temperatury, a nastepnie wzajemnym
potaczeniu z soba z odpowiednia sitg docisku. Ci$nienie stosowane przy taczeniu elementéw musi
by¢ utrzymane podczas chiodzenia. Dla potrzeb przedmiotowej budowy sieci i przytacza gazu
zastosowanie ma metoda elektrooporowego i doczotowego zgrzewania.

Wszelkie prace montazowe winny by¢ prowadzone $ciSle wg projektu oraz zalecen Inspektora
Nadzoru. Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy dokona¢, w obecnosci Inspektora Nadzoru,
przegladu stanu technicznego posadowienia, osadzenia i uszczelnienia rur ochronnych i sgczkéw
wechowych.

Wymagane jest zabezpieczenie mechaniczne i termiczne rury polietylenowe;j.

Potgczenie projektowanego gazociggu DN90 PE100RC SDR17,6 wykonaé poprzez zamontowanie
ksztattek redukcyjnych elektrooporowych DN63/32 mm PE, w miejscu oznaczonym na mapie do
celéw projektowych (G1, G4). Przew6d gazowy DN90 PE100RC SDR17,6 nalezy prowadzi¢ na
odcinku G1 - G2 - G3 - G4 na dtugosci 16,90 m. Przejscie pod potokiem nalezy wykonaé¢ przewiertem
sterowanym. Na odcinku prowadzonym pod skarpami i potokiem przewidziano rure ostonowg &200.
Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtosci 1,00 m pod dnem rowu do wierzchu rury ostonowej. Pozostate
odcinki gazociggu nalezy usytuowa¢ w wykopie otwartym, z obsypka i podsypka z gruntu rodzimego
(bez gruzu i kamieni). Zasyp wykopu (gazocigg z PE) nalezy prowadzi¢ starannie ubijanymi
warstwami ziemi. Pierwsza warstwa (podsypka) winna byé warstwg piasku o grubosci min 5 cm, na
ktorej uktad sie rure gazowa. W warstwie przykrywajacej gazocigg umieszcza sie siatke znakujgca z
wtopionym przewodem metalowym pozwalajacym na zlokalizowanie sieci gazowej przy pomocy
wykrywaczy lub sam przewdd znakujgcy. Nastepna warstwa o grubosci okoto 10 cm — nadsypka, w
kolejnej warstwie o grubosci okoto 40 cm umieszcza sie tasme ostrzegawczg . W dalszej kolejnosci
zasypuje sie wykop do wierzchu, warstwami po 30 cm starannie ubijajac lub zamulajac warstwy. Po
wykonaniu zasypu wykonuje sie oznakowanie trasy gazociggu za pomoca tabliczek znakujgcych lub
stupkéw betonowych.

4.4.1Z0LACJA
Rury PE sg odporne na korozje elektromechaniczng, nie wymagajg zadnego zabezpieczenia.

4.5. CZYSZCZENIE GAZOCIAGU
Czyszczenie wnetrza gazociggéw nalezy wykonaé przy uzyciu ttokéw czyszczacych, po ich utozeniu w
wykopie i zasypaniu.

4.6. PROBA SZCZELNOSCI

Po oczyszczeniu, budowane gazociggi z PE nalezy poddaé prébie tgczonej wytrzymatosci i
szczelnosci pneumatycznej zgodnie z Rozporzgdzeniem MG z dnia 26 kwietnia 2013 - Dz.U. 2013,
poz. 640 § 34 ust 5 i 6, oraz zgodnie z ST-IGG-0301:2012.

Prébe nalezy wykona¢ po catkowitym zasypaniu. Czynnikiem prébnym moze byé powietrze lub gaz
obojetny wolny od zwigzkéw tworzacych osady. Cisnienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz 0,75
MPa dla gazociggéw i przytaczy sredniego oraz niskiego cisnienia.

Badanie szczelnosci przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego.
Jako czynnika prébnego nalezy uzy¢ powietrza.

Czas stabilizacji temperatury i cisnienia w rurociggu powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 godziny. Czas
trwania proby po ustabilizowaniu sig¢ temperatury i ciSnienia w rurociggu powinien wynosi¢ nie mniej
niz 24 godziny.

Probe szczelnosci nalezy wykonaé¢ przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na rurociggach.
Nie dopuszcza sie spadku cisnienia na przewodach.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, sporzadza sie protokét
podpisany przez wykonawce gazociagu i przylacza gazu oraz dostawce gazu. Uruchomienie
dostawy gazu dokonuje wylgcznie Zaktad Gazowniczy po dokonaniu odbioru koncowego.
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4.7. OZNAKOWANIE | ZASYP GAZOCIAGU | PRZYLACZA GAZOWEGO

Zasyp wykona¢ starannie ubitymi warstwami ziemi. Na warstwe ziemi grubosci 40 cm nalezy potozy¢
Z6itg tasme ostrzegawczg, natomiast tasme lokalizacyjng lub przewdéd lokalizacyjny nalezy uktadac
wzdtuz gazociggu (nad lub obok gazociggu) w taki sposéb, aby odlegto$¢ czynnika lokalizacyjnego od
$cianki gazociggu wynosita ok. 5 cm.

Znakowanie trasy gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi IGG:
ST-IGG-1001:2015 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania Ogéine.
ST-IGG-1002:2015 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ST-IGG-1003:2015 Gazociagi. Stupki oznacznikowe, oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i
badania.

ST-IGG-1004:2015 Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

Tablice orientacyjne powinny by¢ przymocowane do $cian budynkéw, statych ogrodzen, stupéw, i tym
podobnych trwatych obiektéw znajdujgcych sie w poblizy punktu charakterystycznego gazociggu.

4.8. PODSTAWOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW DO WYKONANIA ROZBUDOWY
GAZOCIAGU | PRZYLACZA GAZOWEGO

Lp. | Materiat llosé

1 Rura polietylenowa SDR17,6 PE100RC DN90 16,90 m
2 Rura ostonowa SDR17,6 PE100RC DN200 10,40 m
3 Kolano 45° 390 PE100 SDR17,6 4 szt.
4 Redukcja PE 90/63 2 szt.
5 Redukcja PE 63/32 2 szt
6 Tasma znakujaca z polietylenu koloru zéttego szer. 0,40 m , drut miedziany 16,90 m
7 Tabliczki znakujgce 4 szt.
UWAGA:

Wszystkie materialy wyliczono w oparciu o podkiady sytuacyjne bez uwzglednienia dodatku na
zuzycie materialowe (dla rur PE przyja¢ w wysokosci 5-7%).Projektowany przytgcz przechodzi w
terenie zielonym.
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SPOLKA GAZOWNICTWA

QS* POLSKA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziat Zakfad Gazowniczy w Krakowie

ul, Gazowa 16, 31-060 Krakow
tel. 12 628 11 11, faks 1243070 29

Wanta Projektowanie Drég i
Mostow S.C. Ewa
Przybytowicz, Andrzej
Mikulascik
al. Zygmunta Krasiriskiego
17/3
31-111 Krakow
Wasz znak:

Naszznak ~ PSGKR.ZMSM.763.1143605.1.22 Krakow, 24.02.2022

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociagu $redniego cisnienia dn 32 PE

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos$¢/Gmina / dzielnica: Rzeszotary, gm.Swiatniki Gérne, pow. krakowski,
woj.MALOPOLSKIE

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: ul. Podlesie dz. 808, 827

Jednostka eksploatujgca: Gazownia Krakéw Podgérze

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typi'nelﬁ::;fnm Cisnienie | Srednica | Material | Diugo$é [m] mei;z:ugé llosé sztuk Uwagi
GAZOCIAG SIC dn 32 PE - Rzeszatary - Gazociag
wybudowano przed
12.12.2001r.
Szerokosé strefy
kontrolowanej

wynosi 3 m {, po 1,5 |
mw kazda strong
od osi gazociagu.
Gazociag nalezy

przebudowaé na dn

Polska Spotka Gazownictwa sp 2 0.0.  Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 18 ul Gazowa 16, 31-060 Krakéw Xil Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29 NIP 5252496411 REGON 142738518 KRS 0000374001
Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 2} www.psgaz.pl



90 PE w calym
zakresie inwestycji
oraz dopasowanie
do nowego ukladu

drogowege.

Przy budowie przepustu nalezy spetni¢ ponizsze parametry:
e Zachowac istniejace przykrycie ww sieci gazowej, posadowienie gazociggow
winno byé takie, aby zachowana byta odlegloé¢ pionowa od gérnej Scianki rury

do powierzchni terenu ok. 0,8 m, do powierzchni jezdni ok 1,0 m oraz do dolnej
warstwy podbudowy drogi min 0,5 m

» Skrzyzowania uzbrojenie terenu z istniejacg siecia gazowg wykonaé z
zachowaniem odlegtosci pionowej pomiedzy krzyzujacymi sie przewodami min

02m

» Nawierzchnia za wyjatkiem jezdni powinna byé rozbieralna, przepuszczajgca

gaz

s W przypadku niedotrzymania podanych wartosci gazocigg nalezy przebudowac
dwudzielng rurg ostonowa z zachowaniem glebokosci posadowienia min 0,5 m

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Typ elementu

Cisnienle

Srednica

Material Dilugose Miejscowosc llose sztuk Uwagi
infrastr, orientacyjna Ulica
[m]
PE100RC
GAZOCIAG SiC dn 80 SDR 17 Wag projektu Rzeszotary

(17.8)
IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogéine
Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.).
Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie
z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.




U.z2020r. poz. 215 z p6zn. zm.).
Punkty gazowe powinny speinia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,VWWymagania
dla Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Rury uktadane w otwartym wykopie metodami waskowykopowymi lub
bezwykopowymi przy przekroczeniach przeszkod terenowych.

3. Gazociggi i przylacza

Gazociggi i przytacza nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG:
=  Zasady projektowania gazociagow stalowych niskiego i $redniego cisnienia
oraz gazociggow polietylenowych”
» Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych".
= Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw:

» Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 215 z p6zn. zm.) i posiadac
deklaracje wiasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

» \Wiasnosci materiatowe | wytrzymatosciowe wyrobow  budowlanych
metalowych powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie
odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje
dokumentéw kontroli.

5. Wymagania dla dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

*  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
Z pozn. zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rcbét budowlanych oraz programu
funkcjonaino-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

V. UZGODNIENIA
1. Nalezy opracowac projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskaé

wymagane prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywanej
sieci gazowej uzgodni¢ z Gazownia Krakéw Podgérze a nastepnie na naradzie



koordynacyjnej organizowanej przez wiasciwego terenowo staroste. Szczegdty
techniczne przebudowy ustalac z Gazownia Krakdw Podgérze.

2. Projekt uzgodni¢c w Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym. Dokumentacje
projektowg nalezy dostarczyé w wersji papierowej | cyfrowej.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora Wanta Projektowanie Drog i Mostéw S.C. Ewa Przybylowicz,
Andrzej Mikulascik al, Zygmunta Krasiriskiego 17/3 31-111 Krakdéw

2. W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.

3. Projekt oraz przebudowe sieci gazowej nalezy wykonac¢ kosztem i staraniem
Inwestora.

4. Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujacego
w PSG sp. z a.0. Cennika Ustug Pozataryfowych.

5. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia Krakow Podgérze, ul. Bagrowa 3, 30-733
Krakéw. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odplatnie na pisemne
Zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomié pisemnie
Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

6. Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie
wykonane przez Gazownia Krakow Podgorze odptatnie, na zlecenie inwestora.
Wykonany gazociag nalezy przygotowaé do wigczenia zgodnie z wymogami
Gazowni. Gazocigg wylgczony z eksploatacji nalezy odgazowaé poprzez
przedmuchanie gazem obojetnym.

7. Kalkulacja kosztéw zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie.

Vil. UWAGI KONCOWE

1. Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktdrego nie jest wiascicielem,
w celu przebudowy sieci gazowe] z wykorzystaniem wzoréw dokumentow
obowiazujacych w PSG (nie dotyczy inwestycji wykonywanych w trybie ZRID).

2. Odpowiedzialno§¢ za uszkodzenie istniejacej sieci gazowej podczas robét ponosi
Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy
odnowi¢ po zakonczeniu robot.

3. Przebudowa gazociggu bedzie mozliwa po uregulowaniu tytutu prawnego do
nieruchomosci na zasadach okreslonych w porozumieniu.

4. Prowadzenie prac budowlanych moze nastapicé po zawarciu porozumienia
pomiedzy Inwestorem budowy, a wtascicielem sieci gazowej tj. PSG sp. z o.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie, na zasadach | warunkach zawartych w tym
porozumieniu.

5. Waznos¢ warunkow okresla sie do dnia 24.02.2024.

6. Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie



internetowej https.//(www. psgaz. pl/wymagania-techniczne

7. Przywofane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Krakowie

8. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka
wydajaca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow. Szczegélowa informacia nt. przetwarzania danych osobowych
znajduje sig na stronie psgaz.pl w zakladce o nas

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Jakub Sobala tel, +48 12 628 12 02 P -
7,

Do wiadomosci:
Gazownia Krakéw Podgarze
+ Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien
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Krakow, dn. 29.08.2022 r.
STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
30-508 Krakow, ul. Przy Moscie 1
tel. 12-656-72-19, 12-656-72-26
tel / fax 12-656-09-81

Znak sprawy: GKiK.6630.1514.2022
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 29.08.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

sie¢ wodociggowa

sie¢ gazowa

Projekt odbudowy zniszczonego przepustu ramowego w ciggu drogi
gminnej- ul. Podlesie w m. Rzeszotary na pot. Podstolanka oraz
projekt przebudowy ktadki dla pieszych na pot. Podstolanka przy
boisku Tempo Rzeszotary

Lokalizacja: Rzeszotary, dz.: 719, 808, 827, 828, 1472/10, 1477, 1478/5

Przedmiot narady:

MIKULASCIK ANDRZE)

UIES CRRTEE ul. Kornela Ujejskiego 6/18, 30-102 Krakow

Kierownik Referatu Technicznej Obstugi Powiatowego Zasobu

P dni :
reewodniczacy Geodezyjnego i Kartograficznego mgr inz. Katarzyna Gruszkowska

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 12.08.2022r.

INWESTOR: Gmina Swiatniki Gérne, ul.Kazimierza Bruchnalskiego 36,
32-040 Swiatniki Gérne, NIP:944-222-69-87, REGON:351555499;
Charakterystyka:| ,PLATNIK: Wanta Projektowanie Dréog i Mostow s.c., ul.Aleja
Zygmunta Krasinskiego 17/3, 31-111 Krakdow, NIP:6762074448,
REGON:351531949;

Prosze o wystawienie faktury za ZUD dla:
Wanta Projektowanie Drég i Mostéw s.c.
Uwagi/informacje dodatkowe:| 31-111 Krakéw

al. Zygmunta Krasiriskiego 17/3

NIP: 676-20-74-448

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Gruszkowska, dn. 29-08-2022 11:20:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika

Lp.
P Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 | Gmina Swiatniki Gérne Stanowisko pozytywne Michat Szablowski
ul. K.’ Bruchnalskiego 36, 32- | yzgadnia sie bez uwag
040 Swiatniki Gorne
elektroniczny

2 | Operator Gazociggow Stanowisko pozytywne Marzena Szkatuba
Przesytlowych Gaz-System S.A.
Oddziat w Tarnowie

Pogérska Wola 450, 33-152
Pogérska Wola

elektroniczny

3 | Polska Spétka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
Sp.zo.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw

4 | TAURON Dystrybucja S.A. Stanowisko pozytywne Woijciech Szczypczyk

Oddziat w Krakowie Zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej infrastruktury. Prace

ul. Dajwér 27, 31-060 Krak6w | \yykonywaé zgodnie z obwigzujacymi przepisami i normami.
elektroniczny

5 | TK Telekom Spétka z o.o. Stanowisko pozytywne Wojciech Wyszomirski
ul. Kijowska 10/12a, 03-743 | grak uwag do inwestycji
Warszawa

elektroniczny

6 |Zarzad Drog Powiatu Uczestnik nieobecny na naradzie
Krakowskiego

ul. Karola Wojtyty 106, 32-086
Batowice

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia STAROSTY KRAKOWSKIEGO
Kierownik Referatu Technicznej Obstugi
Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego mgr inz. Katarzyna Gruszkowska

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzagdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Gruszkowska, dn. 29-08-2022 11:20:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz.1990 z pdzn. zm.).
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Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie

ul. Gazowa 16 31-060 Krakow
tel. 12628 11 11, faks 12430 70 29

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien WANTA s.c.
Andrzej Mikulascik
ul. Ujejskiego 6/18
30-102 Krakow

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.ZMSM.764.1149734.1.22 Krakow, 19.10.2022

Dot.: Uzgodnienia projektu przebudowy sieci gazowej $/c w zwigzku z budowa przepustu
w ciagu drogi gminnej nr 601362K ul. Podiesie w m. Rzeszotary, gm. Swiatniki Gorne,
dz. nr 719, 808, 827, 1478/5.

W nawigzaniu do wniosku w sprawie j/w, Zaktad Gazowniczy w Krakowie uzgadnia
przedmiotowy projekt z nastepujgcymi uwagami:
1. Przestane do uzgodnienia opracowanie odpowiada wydanym warunkom
przebudowy sieci gazowej nr PSGKR.ZMSM.763.1143605.1.22 z dn. 24.02.2022.
2. Zakres niniejszego uzgodnienia obejmuje sprawdzenie zgodno$ci opracowania
z wydanymi warunkami technicznymi, sprawdzenie zastosowanych rozwigzan pod
wzgledem uzytkowym i eksploatacyjnym oraz wstepne sprawdzenie poprawno$ci
projektu z obowigzujgcymi aktami normatywnymi. Za zastosowane rozwigzania
techniczne, obliczenia oraz zgodno$¢ projektu z przepisami petng odpowiedzialnosé
ponosi projektant.
3. Uzgodnienie niniejsze nie obejmuje swym zakresem organizacji placu budowy oraz
sktadowania materiatéw i sprzetu budowlanego. Sktadowanie materiatdw w poblizu
sieci gazowej nalezy uzgadnia¢ z Gazownia Krakéw Podgérze.
4, Na etapie uzgadniania  projektu  ustalono  nastepujgce  uwagi:
Przed przystgpieniem do prac wykonawczych Inwestor i Zaktad w Krakowie zawrg
porozumienie okreslajgce zasady wspotpracy i udostepnienia gazociggu bedgcego
wiasnoscig PSG.
5. Sie¢ gazowg nalezy przebudowa¢ z uwzglednieniem przepiséw prawa budowlanego
obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepisow:

¢ Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U
RP z 2013r. poz. 640);

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie Sad Rejonowy dla Krakowa - $rédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Gazowa 18, 31-060 Krakow X1t Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



e Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.
(wprowadzone do stosowania od dnia 1 sierpnia 2022 roku Zarzgdzeniem
Nr 49 Prezesa Zarzadu Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie
z dnia 5 lipca 2022 roku),

e Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych. (wprowadzone do stosowania od dnia 20 wrzesnia 2022 roku
Zarzadzeniem Nr 67 Prezesa Zarzadu Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z o.0.
w Tarnowie z dnia 8 wrzesnia 2022 roku)

e Standardéw Technicznych ST-IGG-1001-1004:2015 ,Gazociggi. Oznakowanie
trasy gazociggow”.

6. Prace zwigzane z realizacjg projektu nalezy zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia
budowlane w zakresie wykonywania sieci gazowych.

7. Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z realizacjg projektu Wykonawca
sporzadzi i zatwierdzi w Zakltad Gazowniczy w Krakowie karte technologiczng
wykonania gazociggu. W przypadku tgczenia rur stalowych metodg spawania wraz z
kartg technologiczng nalezy zatwierdzi¢ instrukcje technologiczng spawania rur WPS
opracowang na podstawie posiadanej uznanej technologii spawania WPQR. Prace
spawalnicze/zgrzewalnicze nalezy wykonywaé zgodnie z odpowiednig instrukcjg WPS.
8. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ rgcznie, ze
szczegodlng ostroznoscig w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia Krakéw Podgérze.
9. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odplatnie na pisemne zlecenie
Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie
z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

10. Niniejsze pismo stanowi integralng cze$é uzgodnionego opracowania.

11. Waznos$¢ uzgodnienia okresla sig do dnia 19.10.2024.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tamoéw. Szczegétowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych
znajduje sig na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas

Z powazanieng: s
Sekefa Byl a1k | zgodnied

\)

Michat Komand
Sprawe prowadzi: Maciej Bukowy tel. 12 628 13 23
Do wiadomosci:

e Gazownia Krakéw Podgorze
e Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien ala
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PROJEKT TECHNICZNY

Bustia

SANITARNA

meser [ Gmina Swigtniki Gorne
32-040 Swiatniki Gérne, ul. Bruchnalskiego 36

Numer wmow:

IF.272.39.39.2021 z dn. 30.09.2021r.
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SPIS ZAWARTOSCI

A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Opis projektu zagospodarowania terenu

2.1. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki

2.2. Stan projektowany

2.3. Projekiowane zagospodarowanie dziatki

2.4. Ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona konserwatorska

2.5. Informacje i dane

2.6. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

2.7. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

3. Opis techniczny przebudowy sieci gazowej

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

3.2. Charakterystyczne parametry obiekiu budowlanego, w szczegdinosci wysokosé, dlugosé,
szeroko$¢, srednica

3.3. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

3.4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzglgdem

3.5. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

4. Przebudowa sieci gazowej

4.1. Wykonawstwo

4.2. Roboty ziemne

4.3. Roboty montazowe

4.4. 1zolacja

4.5. Czyszczenie gazociaggu

4.6. Préba szczelnosci

4.7. Oznakowanie i zasyp gazociggu i przytgcza gazowego

4.8. Podstawowe zestawienie materiatéw do wykonania rozbudowy

gazociaggu i przytgcza gazowego

B. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

1 Warunki techniczne PSGKR.ZMSM.763.1143605.1.22 z dnia 24.02.2022 r.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie GK.6630.1514.2022 + zatgcznik graficzny

Opinia geotechniczna

Decyzji o nadaniu uprawnieri budowlanych projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznoséci projektanta do Izby Samorzadu Zawodowego

Decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcego

N| oo AN

Zaswiadczenie 0 przynaleznosci sprawdzajgcego do Izby Samorzgdu Zawodowego

C. CZESC GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

1
2 Profil podtuzny skala 1:100/100







OPIS TECHNICZNY

przebudowa sieci gazowej $redniego ciénienia na dziatkach nr 719, 808, 827, 1478/5 obr. Rzeszotary
[0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5] dla zadania pn.: ,Rozbiérka uszkodzonego przepustu i
budowa nowego przepustu w ciggu drogi gminnej nr 601362K ul. Podlesie w m. Rzeszotary, na pot.
Podstolanka wraz z umocnieniami odcinka koryta potoku w rejonie obiektu, przetozeniem odcinka
wodociggu oraz odcinka gazociggu i wycinkg drzew”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Warunki techniczne przylgczenia do sieci gazowej wydane przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad gazownizy w Krakowie znak: PSGKR.ZMSM.763.1143605.1.22 z dnia 24.02.2022 1.

— Ustawa z dnia 27 maja 2021 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym
(Dz.U.2021.741)

— Ustawa Prawo Budowiane (Dz.U. 2020 r, poz. 1333)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

— Obowigzujgce w Polskiej Spotce Gazownictwa Sp. z 0.0. Instrukcje w szczegélnosci z ,Zbidr
zasad projektowania i budowy gazociggéw oraz technologii spajania i napraw sieci gazowych”
z dnia 2 marca 2020 r.

— Polskie Normy ,Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi — wymagania” (PN-M-
34501:1991)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. - w sprawie bezpieczensiwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego — (Dz.U. 2010 r. nr 2 poz. 6)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywana robét budowlanych z dnia 6 lutego 20083 r. (Dz.U. 2003 r. nr 47, poz. 401)

— Obowigzujace nory i przepisy

— Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa.

2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W
TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
Dziatki nr 719, 808, 827, 1478/5 zlokalizowane sg na ternie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Swigtniki Gérne, uchwata nr XXXIX/363/2021 Rady
Miejskiej w Swigtnikach Gérnych z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr
XXXVIII/347/2021 z 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w
Swigtnikach Gornych z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Swiagtniki Gérne i znajduje sie obszarze 65KDD.

Przebudowa sieci gazowej $redniego cisnienia na dziatkach nr 719, 808, 827, 1478/5 obr. Rzeszotary
[0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5] zlokalizowana jest na terenie drogi publicznej gminngj -
dojazdowej.

Dziatki, na ktérych projekiuje sie przebudowe sieci gazowej $redniego cisnienia sa wolne od
zabudowy. Na dzialce nr 827 i 1478/5 nastgpi potgczenie z istniejgcg siecia gazowg $redniego
cisnienia DN32 mm PE.

W skiad funkcjonujacego uzbrojenia terenu wchodzi sie¢: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji opadowej, gazowa.

Nie przewiduje sig rozbidrki istniejacych obiektdw.
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W ramach projektowanego zagospodarowania nie ingeruje sie w zmiany ls%( qcyﬁ ’%Eﬂekyq\&‘“'v
kubaturowych. Planuje sie przebudowe sieci gazowej $redniego ci$nienia na dzi 8?1‘41007 ~81U8
827, 1478/5 obr. Rzeszotary [0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5] na odcinku G1 — G2 — G3 — gp””
oraz umartwienie odcinka istniejgcej sieci gazowej na odcinki G1 — G4. tgczna dugosé projektowanej
przebudowy sieci gazowej Sredniego cisnienia wynosi 16,90 m.
Maksymalne cisnienie w sieci: 500 [kPa].
Sposéb odprowadzania sciekéw bez zmian.
Projektuje sie sie¢ gazowg $redniego cisnienia z rur o $rednicy 96 mm PE RC SDR17,6. Giebokos¢
posadowienia gazociagu - zaleca sie, aby minimalne przykrycie gazociggu nie byto mniejsze niz 0,9
m. Po uloZzeniu gazociggu nalezy nad rurociggiem potozy¢ tasme lokalizacyjna z6itg z wkladkg
metalowa oraz nadrukiem GAZ, na wysokosci ok. 5 cm nad rurg. Nastepnie nalezy wykonac obsypke,
az do uzyskania grubosci warstwy min. 20 cm (po zageszczeniu) powyzej powierzchni rury. Obsypka
powinna zapewni¢ rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczaé przed obcigzeniami
miejscowymi. Material stuzgcy do obsypki rury powinien spetnia¢ takie same warunki jak materiat na
podsypke. Do wypetniania przestrzeni po bokach i powyzej rury moze by¢ réwniez wykorzystany grunt
z wykopu, jezeli spetnia on wymagania jak dla podsypki.
Na wysokosci 40 cm powyzej powierzchni rury nalezy utozy¢ zélg tasme ostrzegawczg o szerokosci
min. 0,20 m z napisem GAZ, ale nie wezszg niz $rednica nominalna gazociagu. Odcinek sieci gazowej
prowadzonej pod potokiem Podstolanka wykonaé metoda bezwykopowa.
Projektowana przebudowa sieci gazowej s$redniego cisnienia prowadzona bedzie w gruncie i
uwzglednia istniejgce uksztattowanie terenu. Po realizacji zadania teren zostanie przywrécony do
stanu pierwotnego. Nie przewiduje sie ingerencji w uklad wysokosciowy.
Wystepowanie stref zagrozenia wybuchem znajdowaé sie beda poza obrysem istniejacych i
projektowanych obiektéw, nie podiega uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych w mysi
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015
poz. 2117).

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W ramach projektowanego zagospodarowania nie ingeruje sie w zmiany istniejgcych obiekidw
kubaturowych. Planuje sie przebudowe sieci gazowej na odcinku diugosci ok. 12,60 m.

Sposbb odprowadzania sciekéw bez zmian.

Nie ingeruje sie w istniejgcy uktad komunikacyjny.

Sieci uzbrojenia terenu - w obszarze planowane] inwestycji znajduje sie uzbrojenie w sie¢
wodociggowa, sie€ elektryczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa wo 90 — bez zmian.

- Sieé kanalizacji sanitarnej

Brak - nie dotyczy.

- Sie¢ kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej kd 500 — bez zmian.

- Sie¢ cieplna

Brak - nie dotyczy.

- Sie¢ telefoniczna

Brak - nie dotyczy.

- Sie¢ elektryczna eN i eS

Brak - nie dotyczy.

- Sie¢ elekiryczna o$wietlenia terenu

Brak - nie dotyczy.

Realizacja inwestycji nie wplynie na zmiane uksztattowania dzialek.

Uksztattowanie zieleni — na terenie objetym przedmiotowag inwestycjg przewiduje sie wycinke
istniejgcych drzew kolidujgcych z inwestycja.






2.4. OCHRONA PRZYRODY | KRAJOBRAZU; OCHRONA KONSERWATORSKA

- Projektowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami ochrony zasobow przyrody o jakich
wspomina ustawa z dnia 16.04. 2004 roku o ochronie przyrody. Najblizej potozony obszar objgty
ochrong to uzytek ekologiczny Las i stawy Na Grabdéwkach w odlegtosci ok. 4,0 km oraz rezerwat
Cieszynianka - otulina w odlegtosci 8,0 km.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki istniejgcych drzew.

- Przedsiewzigcie nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i w strefie oddziatywan
zwigzanych z eksploatacjg gérnicza.

- Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas
ziemnych.

2.5. INFORMACJE | DANE

Projektowana przebudowa sieci gazowe] éredniego ciénienia na dziatkach nr 719, 808, 827, 1478/5
obr. Rzeszotary [0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5], spetnia ustalenia wynikajace z zapisow
MPZP dotyczace zasad uzbrojenia terenu.

Brak ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw
prawa miejscowego dla projektowanego przedsiewziecia.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg podlegajace ochronie zabytki i dobra kultury wspéiczesnej.
Dziatki przewidziane pod realizacje inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej
ewidencji zabytkéw, lub obszaru objetego ochrong konserwatorska.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Swigtniki
Gorne, uchwata nr XXXIX/363/2021 Rady Miejskiej w Swigtnikach Goérnych z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwaty Nr XXXVIII/347/2021 z 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwaty Nr
VII/66/2015 Rady Miejskie] w Swigtnikach Gérnych z dnia 26 maja 2015 r. projektowana inwestycja
znajduje sie poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkow i ochrony konserwatorskiej, nie
koliduje zatem z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie débr kultury, zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568).

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Rodzaj projektowane] inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywac na stan $rodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania raportu oddzialywania na
$rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwaliflkowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na érodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.). Budowe zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej wplyw na
srodowisko obszaru inwestyciji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej sieci gazowe] &redniego ci$nienia wraz z
przytgczem zakoriczonym zespotem gazowym zamyka sie w granicach zainwestowania.

W terenie inwestycji nie wystepuja podlegajgce ochronie formy przyrody. Projektowana inwestycja
Znajduje sie poza obszarami ochrony zasobdw przyrody o jakich wspomina ustawa z dnia 16.04.
2004 roku o ochronie przyrody. Najblizej potozony obszar objety ochrong to uzytek ekologiczny Las i
stawy Na Grabdéwkach w odleglosci ok. 4,0 km oraz rezerwat Cieszynianka - otulina w odlegtosci
8,0 km.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki istniejgcych drzew.

2.6. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego nie wystepuijg.
Roboty budowlane bedg realizowane przez osoby z wymaganymi uprawnieniami. Teren wykopoéw
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2.7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie oraz normy zakladowej ZN-
G-7001:2015 Urzadzenia przesylowe - Pasy eksploatacyjne - Wymagania ogdlne dotyczgce
wyznaczania pasa eksploatacyjnego, stanowigca wewnetrzny dokument normalizacyjny PGNIG S.A.
wyznacza sie szeroko$¢ pasa eksploatacyjnego dla gazociggu jako "pas terenu po obu stronach
urzadzenia przesylowego, konieczny dla wiasciwego korzystania z tego urzgdzenia, o szeroko$ci
niezbednej do prowadzenia prac eksploatacyjnych, w tym swobodnego wejscia lub wjazdu sprzetu dla
zapewnienia obsiugi, konserwagji, remontdw, napraw, montazu, prac kontrolno - pomiarowych oraz
usuwania awarii i likwidacji urzadzenia"

Szerokosci pasa eksploatacyjnego dla projektowanej instalacji gazu wynosi 1,0 m.

Powyzsza analiza wykazata, ze obszar oddzialywania obiektu miesci sie na rozpatrywanych dziatkach
nr 719, 808, 827, 1478/5 obr. Rzeszotary [0002], gm. Swietniki Géme [120614_5], na kiérych ten
obiekt zostat zaprojektowany.

3. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ

3.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektuje sie przebudowe sieci gazowej $redniego cisnienia na dziatkach nr 719, 808, 827, 1478/5
obr. Rzeszotary [0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5] dla zadania pn.: ,Rozbiérka uszkodzonego
przepustu i budowa nowego przepustu w ciggu drogi gminnej nr 601362K ul. Podlesie w m.
Rzeszotary, na pot. Podstolanka wraz z umocnieniami odcinka koryta potoku w rejonie obiektu,
przetozeniem odcinka wodociggu oraz odcinka gazociggu i wycinkg drzew”

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

3.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W SZCZEGOLNOSCI
WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA

Projektowany zakres rzeczowy obejmuije:

— Przebudows sieci gazowej DNS0 mm PE 100RC SDR17,6 — ok. 16,90 mb.

Maksymalne cisnienie w sieci: 500 [kPa].

3.3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Odcinek instalacji gazowej prowadzonej gruncie bedzie wykonany z rur DN90 PE100 RC SDR17,6.
Teren inwestycji budujg kredowe tupki pstre przykryte czwartorzedowymi aluwiami i zwietrzelinami
skalnego podioza. Warstwy gruntdw jednorodnych zalegajg réwnolegle do powierzchni terenu, nie
wystepuja grunty stabonosne , organiczne. Nie wystepujg rowniez niekorzystne zjawiska geologiczne.
W miejscu planowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

3.4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

a) zapotrzebowanie wody - nie wystepuje;

b) sposéb odprowadzania $ciekéw sanitarnych - nie wystepuje;

¢) wody deszczowe odprowadzane — nie wystepuje;

d) emisja zanieczyszczen gazowych - nie wystepuje;

e) rodzaju i iloéci wytwarzanych odpaddéw — nie dotyczy;

f) emisja wibroakustyczna, elektromagnetyczna, a takze zadna forma promieniowania - nie

wystepuje;
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3.5. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM
Nie dotyczy. Projekt nie obejmuje elementow instalacji wewnetrznej.

4. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

Trasa i lokalizacja gazociagu

Trasa gazociggu zostata zaprojektowana z uwzglednieniem istniejagcego zagospodarowania terenu
oraz istniejgcego uzbrojeniem podziemnym terenu. Na terenie przeznaczonym pod budowe gazociggu
znajduje sig sie¢ gazowa, wodociggowa i kanalizacja deszczowa.

Trasa projektowanej przebudowy sieci gazowej $redniego cisnienia przebiega¢ bedzie na dziatkach nr
719, 808, 827, 1478/5 obr. Rzeszotary [0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5].

Projektowany gazociag wykonany zostanie z rur polietylenowych PE100RC szeregu SDR 17,6 wg
normy PN-EN 1555-2:2012. Gazociggiem bedzie przesylany gaz ziemny wysokometanowy, symbol E
wedtug PN-C-04750:2011.

Rury przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych winny by¢ wykonane z polietylenu (PE100) o
duzej gestosci (0,94 - 0,96 g/cm?), produkowanego metoda niskociénieniowg o oznakowaniu PE-HD,
PEdg, PEn/c, posiadajace certyfikat na znak ,B”.

Wszystkie rury uzyte do budowy winny by¢ w kolorze zélttym i oznakowane w sposob trwaty, kolorem
kontrastowym w stosunku do tfa rury, w odstepach co 1m.

Oznakowanie winno zawiera¢ nastepujace informagcje:

- skrét nazwy producenta;

- rodzaj polietylenu uzytego do produkceji rury np. PE-HD;

- sfowo - GAZ - ;

- §rednice rury x grubos¢ scianki np. 25x3,0;

- date produkciji (dzien, miesiac, rok);

- nUMer maszyny;

- nr rejestracyjny IGNIG lub nr normy.

Projektowany zakres rzeczowy obejmuje:

— Przebudowe sieci gazowej DN90 mm PE 100RC SDR17,6 — ok. 16,90 mb.

Maksymalne ci$nienie w sieci: 500 [kPa].

Transport rur polietylenowych

Rury polietylenowe sg dostarczane w zwojach lub odcinkach prostych. Powierzchnia tadunkowa
pojazdéw przewozgcych rury winna by¢ réwna i pozbawiona ostrych, wystajacych przedmiotéw. Rury
w odcinkach prostych w trakcie transportu winny byé utozone éciéle obok siebie i zabezpieczone
przed zsuwaniem sie.

W frakcie tadowania, roztadowywania i sktadowania rury nalezy zabezpieczaé przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podiozu zaréwno w trakcie
skladowania jak i montazu.

Skitadowanie rur i ksztattek polietylenowych

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim i rownym podtozu. Wysokos¢ sktadowania
nie powinna przekracza¢ 1 m. Rury i ksztattki nie powinny by¢ skiadowane przez okres diuzszy niz 2
lata, a temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ +35°C. Odlegtos¢ od grzejnikdw i
przewodow grzewczych winna wynosié min. 1 m. Szczegding uwage nalezy zwracaé¢ na wlasciwe
zabezpieczenie rur i ksztattek przed dziataniem promieni stonecznych, olejow i smardw.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. - w sprayd Mm%’}' :
technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. 2013 poz. 640) przy prodféﬁ‘lém::m"
gazociggu w terenie zaliczonym do pierwszej klasy lokalizacji, nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pomiedzy "
powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia min. 40 cm jezeli gazociag
uktadany jest réwnolegle do podziemnego uzbrojenia, a przy skrzyzowaniach i zblizeniach 20 cm.
Dopuszcza sie zmniejszenie tych odleglosci po zastosowaniu plyt izolujgcych fub innych $rodkéw
zabezpieczajgcych. Zgodnie z powyzszym Rozporzgdzeniem dla projektowanego gazociggu ustala
sie na okres eksploatacji gazociagu, strefe kontrolowana o szerokosci 1m. Linia $rodkowa strefy
kontrolowanej pokrywa si¢ z osig projektowanego gazociggu. W strefie kontrolowanej nie nalezy
wznosi¢ budynkdéw, urzadzaé stalych skladéw i magazynéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢
podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacii.

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

Projektowany gazocigg bedzie prowadzony pod potokiem Podstolanka. Przejscie pod potokiem nalezy
wykonac przewiertem sterowanym. Na odcinku prowadzonym pod skarpami i potokiem przewidziano
rure ostonowg &200. Nalezy zachowaé minimaing odlegtoéci 1,00 m pod dnem rowu do wierzchu rury
ostonowej.

4.1. WYKONAWSTWO

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy doktadnie wytyczyc¢ trase gazociagu przez uprawnionego
geodeteg. Uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z
wytyczenia geodezyjnego trasy gazociggu nalezy sporzadzi¢ szkice geodezyjne.

UWAGA:

Projektant nie ponosi odpowiedzialnoséci za ujawnione w trakcie realizacji robét niezinwentaryzowane
uzbrojenie terenu znajdujace sie na trasie projektowanych sieci.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika budowy, inspektora nadzoru
oraz geodety. Z przekazania placu budowy powinien by¢ sporzadzony protokét.

Wszystkie elementy gazociggu i uzbrojenia muszg by¢ inwentaryzowane przy nie zasypanym
wykopie. Oprécz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dia opracowania mapy uzbrojenia, wymagane
jest opracowanie szkicow pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementéw gazociggowych
ij. armatury, tréjnikéw, kolan, rur ostonowych.

4.2. ROBOTY ZIEMNE

Catos¢ prac ziemnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach, normach,

instrukcjach operatora sieci gazowej, a w szczegélnosci:

— normg PN-EN 1997-2:2009, Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogéine,

— normg PN-B-10736, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzed technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy w terenie wytyczyé o$ gazociggu, przy pomocy

palikow lub innych trwatych oznakowan. Tyczenie winno by¢ prowadzone przez uprawnione stuzby

geodezyjne w oparciu o zatgczony do opracowania podklad geodezyjny oraz uzgodnienie z Zespotem

Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej. Calos¢ prac ziemnych prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-

060502. W rejonach wystepowania innego uzbrojenia podziemnego nie dopuszcza sie prowadzenia

prac ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego. W wyjatkowych przypadkach mozliwe jest uzycie

takiego sprzetu pod warunkiem jednak bezposredniego nadzoru stuzb sieciowych przedsigbiorstw
posiadajgcych w danej strefie swoje urzgdzenia podziemne - obowigzuje pisemne powiadomienie
przez Inwestora i zlecenie na nadzér. Wszelkie uwagi i spostrzezenia nalezy wpisywa¢ do Dziennika

Budowy.

Dno wykopu winno by¢ zniwelowane i wyréwnane oczyszczone z gruzu i kamieni. Gazocigg winien
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kamienistego. W miejscu przewidzianych prac montazowych wykop winien zosta¢ pos%ﬂf&m gfg n

m na diugosci okofo 2,0 m i pogtebiony 0 0,6 m od spodu rury, zapewniajgc tym samym swobodne L

wykonywanie prac montazowych. Ziemie z wykopéw nalezy odklada¢ na odleglos¢ 0,5 m od krawedzi

wykopu. W przypadku wystepowania ziem sypkich wykop winien by¢ szalowany szalunkiem

azurowym. Prowadzenie prac ziemnych w rejonie drég nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami okreslonymi w Prawie o Ruchu Drogowym. W celu prawidtowego oznakowania

nalezy opracowac odrebny projekt zabezpieczenia ruchu kotowego ipieszego i uzgodni¢ go z

wiasciwymi instytucjami.

Gieboko$¢ posadowienia gazociggu - zaleca sig, aby minimalne przykrycie gazociggu nie byio

mniejsze niz:

— 0,8 m w przypadku gazociggéw w terenie uzbrojonym i nieuzbrojonym oraz dla diuzszych
przytgczy,

— 1,0 m w przypadku gazociggéw na terenach upraw rolniczych (uprawianych za pomocg sprzetu
mechanicznego).

Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy dokiadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci

statych oraz zniwelowaé. Przy zblizeniu do drzew wykop wykonaé bez naruszenia bryty korzeniowej.

Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min. 10 cm. Materiat na podsypke nie

powinien:

— zawiera¢ czagstek o wymiarach powyzej 1,50 mm (piasek przesiac);

— by¢ zmrozony;

— zawiera¢ ostrych kamieni lub innych materiatéw.

Po utoZeniu gazociggu nalezy utozy¢ nad rurociggiem tasme lokalizacyjna z6ftg z wkiadkg metalowg

oraz nadrukiem GAZ, na wysokosci ok. 5 cm nad rurg. Nastepnie nalezy wykona¢ obsypke, az do

uzyskania grubosci warstwy min. 20 cm (po zageszczeniu) powyzej powierzchni rury. Obsypka

powinna zapewni¢ rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpiecza¢ przed obcigzeniami

miejscowymi. Materiat stuzgcy do obsypki rury powinien spetnia¢ takie same warunki jak materiat na

podsypke. Do wypetniania przestrzeni po bokach i powyze] rury moze by¢ réwniez wykorzystany grunt

z wykopu, jezeli spetnia on wymagania jak dla podsypki.

Na wysokosci 40 cm powyzej powierzchni rury nalezy utozy¢ zotg tasme ostrzegawczg o szerokosci

min. 0,20 m z napisem GAZ, ale nie wezsza niz $rednica nominalna gazociggu.

4.3. ROBOTY MONTAZOWE

Materiaty, z ktérych wykonany bedzie gazociag i przytacza gazowe winny odpowiada¢ normom:

— 1SO 3138:2012 - Rury stalowe do rurociagowych systeméw transportowych;

— PN-EN 1555-1:2012 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych, Polietylen (PE);

— Wszystkie materialy uzyte do budowy gazociggu, rury przewodowe stalowe, ksztaltki stalowe
muszg posiadaé $wiadectwa odbioru wg PN-EN 10204:2006 - Wyroby metalowe — rodzaj
dokumentdw kontroli.

Montaz gazociggu z rur PE przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcg technologig w ZG w Krakowie.

Montaz rur PE winien by¢ wykonany w dodatnich temperaturach. Zmiane kierunku trasy gazociggu

wykonac przez zastosowanie ksztattek katowych. Przy fgczeniu rur polietylenowych , zastosowanie

majg dwie metody technologiczne zgrzewania:

— zgrzewanie elekitrooporowe dla Srednic zewnetrznych mniejszych lub réwnych 63 mm;

— zgrzewanie czotowe dla $rednic zewnetrznych wiekszych od 63 mm:.

Zgrzewanie elektrooporowe jest procesem, ktéry usprawnia tgczenie rurociggéw PE ograniczajgc do

minimum wplyw czynnika ludzkiego na jako$¢ zlgeczy. Ksztaftki do zgrzewania elektrooporowego

zawierajg cewke z drutu oporowego umieszczona w poblizu w poblizu powierzchni zgrzewanej. Dla
uzyskania ztgcza odpowiedniej jakosci nalezy pamieta¢ aby powierzchnie tgczonych elementow byly
absolutnie czyste.

Zgrzewanie czotowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czotowych powierzchni tgczonych
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elementéw, w styku z plyta grzewcza ogrzana do wymagane] temperatury, a nastepni%égﬁu;g
potaczeniu z sobg z odpowiednia silg docisku. Cisnienie stosowane przy taczeniu elemen W%mo
by¢ utrzymane podczas chiodzenia. Dla poirzeb przedmiotowej budowy sieci i przylacza gazu
zastosowanie ma metoda elektrooporowego i doczolowego zgrzewania.

Wszelkie prace montazowe winny by¢é prowadzone $cisle wg projektu oraz zalecen Inspekiora
Nadzoru. Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy dokonaé, w obecnosci Inspektora Nadzoru,
przegladu stanu technicznego posadowienia, osadzenia i uszczelnienia rur ochronnych i saczkow
wechowych.

Wymagane jest zabezpieczenie mechaniczne i termiczne rury polietylenowej.

Potaczenie projektowanego gazociggu DN90 PE100RC SDR17,6 wykona¢ poprzez zamontowanie
ksztattek redukcyjnych elektrooporowych DN63/32 mm PE, w miejscu oznaczonym na mapie do
celéw projektowych (G1, G4). Przewod gazowy DNSO PE100RC SDR17,6 nalezy prowadzi¢ na
odcinku G1 - G2 - G3 - G4 na diugosci 16,20 m. Przej$cie pod potokiem nalezy wykona¢ przewiertem
sterowanym. Na odcinku prowadzonym pod skarpami i potokiem przewidziano rure ostonowg &200.
Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtosci 1,00 m pod dnem rowu do wierzchu rury ostonowej. Pozostate
odcinki gazociagu nalezy usytuowac¢ w wykopie otwartym, z obsypka i podsypka z gruntu rodzimego
(bez gruzu i kamieni). Zasyp wykopu (gazociag z PE) nalezy prowadzi¢ starannie ubijanymi
warstwami ziemi. Pierwsza warstwa (podsypka) winna by¢ warstwag piasku o gruboséci min 5 cm, na
ktérej uktad sie rure gazowa. W warstwie przykrywajacej gazociag umieszcza sie siatke znakujgca z
wtopionym przewodem metalowym pozwalajgcym na zlokalizowanie sieci gazowej przy pomocy
wykrywaczy lub sam przewod znakujacy. Nastepna warstwa o grubosci okoto 10 cm — nadsypka, w
kolejnej warstwie o grubosci okoto 40 cm umieszcza sie tasme ostrzegawczg . W dalszej kolejnosci
zasypuje sie wykop do wierzchu, warstwami po 30 cm starannie ubijajgc lub zamulajgc warstwy. Po
wykonaniu zasypu wykonuje sie oznakowanie trasy gazociggu za pomocg tabliczek znakujacych lub
stupkow betonowych.

4.4.1ZOLACJA
Rury PE s3 odporne na korozje elektromechaniczna, nie wymagajg zadnego zabezpieczenia.

4.5. CZYSZCZENIE GAZOCIAGU
Czyszczenie wnetrza gazociagdw nalezy wykonac przy uzyciu ttokdw czyszczgeych, po ich utozeniu w
wykopie i zasypaniu.

4.6. PROBA SZCZELNOSCI

Po oczyszczeniu, budowane gazociagi z PE nalezy poddaé¢ prébie faczonej wytrzymatoéci i
szczelnosci pneumatycznej zgodnie z Rozporzadzeniem MG z dnia 26 kwietnia 2013 - Dz.U. 2013,
poz. 640 § 34 ust 5 i 6, oraz zgodnie z ST-IGG-0301:2012.

Prébe nalezy wykona¢ po catkowitym zasypaniu. Czynnikiem prébnym moze byé powietrze lub gaz
obojetny wolny od zwigzkéw tworzacych osady. Gi$nienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz 0,75
MPa dla gazociggéw i przytaczy sredniego oraz niskiego cisnienia.

Badanie szczelnosci przeprowadza sig po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego.
Jako czynnika prébnego nalezy uzy¢ powietrza.

Czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociggu powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 godziny. Czas
trwania préby po ustabilizowaniu sig¢ temperatury i ci$nienia w rurociagu powinien wynosi¢ nie mniej
niz 24 godziny.

Prébe szczelnosci nalezy wykonac przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na rurociggach.
Nie dopuszcza sie spadku ci$nienia na przewodach.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, sporzadza sie protokot
podpisany przez wykonawce gazociagu i przylacza gazu oraz dostawce gazu. Uruchomienie
dostawy gazu dokonuje wylacznie Zaktad Gazowniczy po dokonaniu odbioru koficowego.
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4.7. OZNAKOWANIE | ZASYP GAZOCIAGU | PRZYLACZA GAZOWEGO Ul Cazows vsﬁ'fm W Krakowie
Zasyp wykona¢ starannie ubitymi warstwami ziemi. Na warstwe ziemi grubosci 40 crpksnalefﬂ}iéﬁwm oW
z0Mg tadme ostrzegawcza, natomiast tasme lokalizacyjng lub przewdd lokalizacyjny n%@é&'&am ;'
wzdiuz gazociggu (nad lub obok gazociggu) w taki sposob, aby odlegtos¢ czynnika lokalizacyjnego od B
$cianki gazociggu wynosita ok. 5 cm. ‘
Znakowanie trasy gazociagu nalezy wykona¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi IGG:
ST-1IGG-1001:2015 Gazociggl. Oznakowanie trasy gazociagu. Wymagania Ogélne.
ST-IGG-1002:2015 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
— ST-IGG-1003:2015 Gazociagi. Stupki oznacznikowe, oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i

badania.
— ST-1GG-1004:2015 Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
Tablice orientacyjne powinny by¢ przymocowane do $cian budynkéw, statych ogrodzen, stupdw, i tym
podobnych trwalych obiektéw znajdujgcych sie w poblizy punktu charakterystycznego gazociagu.

I

4.8. PODSTAWOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW DO WYKONANIA ROZBUDOWY
GAZOCIAGU | PRZYLACZA GAZOWEGO

Lp. {Materiat - - - = - : xS & : e e e 1 lndé.
1 Rura polietylenowa SDR17,6 PE100RC DN90 16,90 m
2 Rura ostonowa SDR17,6 PE100RC DN200 10,40 m
3 Kolano 45° @90 PE100 SDR17,6 4 szt.
4 Redukcja PE 90/63 2 szt
5 Redukcja PE 63/32 2 szt.
6 Tasma znakujgca z polietylenu koloru zéltego szer. 0,40 m , drut miedziany 16,90 m
7 Tabliczki znakujace 4 szt.
UWAGA:

Wszystkie materialy wyliczono w oparciu o podklady sytuacyjne bez uwzglednienia dodatku na
zuzycie materialowe (dla rur PE przyja¢ w wysokosci 5-7%).Projektowany przytacz przechodzi w
terenie zielonym.
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Porozumienie nr PSGKR.ZMSM.68P. 1149740.1.22-129/22

zawarte w dniu OL///..?;& r. pomigdzy

Polska Spdétka Gazownictwa spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Tarnowie, ul.
Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie, adres: ul.
Gazowa 16, 31-060 Krakow wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, Xl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON
142739519, o kapitale zakladowym 10.488.917.050,00 zi,

reprezentowang przez:

zZwang dalej ,PSG”

a

GMINA SWIATNIKI GORNE
32-040 Swigtniki Gome, ul. Bruchnalskiego 36

reprezentowang przez:

%

.HﬂTgOJZ@T.C.?...DJéz ................. s vt coss s e

zwang dalej , Inwestorem”

zwane lgcznie ,Stronami”,

Preambuta

Zwazywszy, ze!

1)

2)

Inwestor realizuje zamierzenie inwestycyjne polegajgce na rozbiorce uszkodzonego przepustu
oraz budowie nowego, w ciggu drogi gminnej nr 601362K ul. Podlesie w m. Rzeszotary, gm.
Swigtniki Gérne, dz. nr 719, 808, 827, 1478/5, zwane dalej ,Inwestycjg’.

Na terenie planowanej Inwestycji zlokalizowana jest polietylenowa sie¢ gazowa $/c dn32,
zwana dalej ,Gazociggiem”, bedacym wilasnoscig PSG, z kidérym koliduje planowana
Inwestycja.

Realizacja Inwestycji powoduje koniecznos¢ usunigcia kolizji, poprzez przelozenie odcinka
gazociggu oznaczonego jako: G1 — G4, zlokalizowanego na dz. nr 719, 808, 827, 1478/5,
zawartego w projekcie budowlanym pn.: .Rozbidrka uszkodzonego przepustu oraz budowa
nowego w ciggu drogi gminnej nr 601362K ul. Podlesie w m. Rzeszotary, gm. Swiatniki
Gorne, dz. nr 719, 808, 827, 1478/5" opracowanym przez ,WANTA s.c. Projektowanie drég i
mostow’(dalej: ,Przebudowa").

Strony zawierajg niniejsze porozumienie (zwane dalej: ,Porozumieniem”), ktérego przedmiotem
sg zasady wzajemnej wspolpracy | warunki udostepnienia Inwestorowi Gazociggu, w celu usuniecia
kolizji w zakresie niezbednym do realizacji Inwestycji, o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. PSG jako wiasciciel Gazociggu oswiadcza, ze wyraza zgode na jego przetozenie i likwidacje
wylgczonego z eksploatacji odcinka Gazociggu na warunkach technicznych okreslonych w pismie
znak: PSGKR.ZMSM.763.11436056.1.22 zdnia 24.02.2022 r. pod warunkiem spelnienia
wszelkich obowigzkéw natoZzonych w Porozumieniu na Inwestora.



Inwestor oSwiadcza, ze w ramach przygotowania formalno-prawnego Przebudowy Gazociggu
uzyskal wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, zezwolenia i pozwolenia w zakresie
wymaganym przez obowigzujgce przepisy prawa na przeprowadzenie prac zwigzanych
z Przebudowg Gazociagu oraz tytuly prawne do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane i na dalszg eksploatacje przelozonego odcinka Gazociggu.

Inwestor jako podmiot odpowiedzialny za realizacje Inwestycji, zobowigzany jest do uzyskania
zgody PSG na wykonanie Przebudowy Gazociggu przez wskazanego przez Inwestora
wykonawce branzowego, ktéry wykona Przebudowe Gazociagu (dalej zwany: Wykonawc3a™).
Inwestor zobowigzuje sie do pisemnego poinformowania PSG na co najmniej 14 dni przed
realizacjg robét zwigzanych z Przebudowg Gazociggu owykonawey branzowym, oraz
ewentualnych podwykonawcach, ktérzy majg wykonywaé Przebudowe Gazociggu na warunkach
okreslonych w §1 ust. 1 Porozumienia. Ewentualne zastrzezenia zostang przedstawione w wersji
pisemnej w terminie do 5-ciu dni roboczych od chwili poinformowania PSG.

Inwestor moze przystapic do robdt zwigzanych z Przebudowa po sporzgdzeniu i zatwierdzeniu
przez PSG reprezentowane przez Dzial/Sekcje Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym w Oddziale w
Krakowie karty technologicznej wykonania Gazociggu oraz instrukgji technologicznej spawania.
Inwestor realizuje Przebudowe Gazociggu, w tym wszystkie roboty, czynnoéci $wiadczenia
zobowigzania na koszt wasny na podstawie umowy o roboty budowlane z Wykonawceg (dalej
zwang: ,Umowg").

Inwestor zobowigzuje sie do powstrzymania od dziatar sprzecznych z interesem PSG.

§2
ZASADY | TERMINY REALIZACUI

Przedmiot Umowy tj. Przebudowa Gazociggu zostanie wykonana przez Wykonawce zgodnie
z dokumentacjg projektowa i zasadami wiedzy technicznej, a takze obowigzujgcymi przepisami
prawa i innymi normami kidre maja zastosowanie. Uzyte do wykonania przedmiotu Umowy
materialy. urzgdzenia i wszelkie inne wyroby winny by¢ fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu,
posiadac jakos¢ zgodng z obowigzujgcymi normami, certyfikaty i atesty oraz zgodnie z prawem
budowlanym i wlasciwymi przepisami powinny byé¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Inwestor zobowigzany jest do przedstawienia PSG harmonogramu prac co najmniej na tydzien
przed podjgciem dziatann zwiazanych z Przebudowg Gazociggu. Przy czym realizacja
Przebudowy Gazociggu nie moze trwac diuzej niz do dnia uplywu waznosci uzgodnienia projektu
budowlanego Przebudowy Gazociagu.

Dia potrzeb Przebudowy Gazociagu, PSG zapewni niezbedne z punkiu widzenia technologii prac
wylgczenia Gazociggu, zgodnie ze zgloszonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez PSG
terminem wylgczenia. Akceptacja zaproponowanego terminu uzalezniona jest od pory roku oraz
zakresu wylqczenia cigglodci dystrybucji gazu dia odbiorcéw. Propozycje terminow wyltaczenia
Inwestor winien zgtasza¢ PSG z odpowiednim, co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

W zakresie w jakim przetozony odcinek Gazociggu znajdg sie poza pasem drogowym, Inwestor
zobowigzuje sig¢ do zapewnienia zawarcia z wiascicielami, wieczystymi uzytkownikami oraz
niezaleznie od tego z innymi osobami dysponujgcymi nieruchomosciami, na ktérych zostanie
posadowiony przetozony odcinek Gazociggu umdw, wedlug obowigzujacych w PSG wzoréw, na
posadowienie, utrzymanie | eksploatacje sieci gazowej, przy czym jakiekolwiek zmiany tych
wzorow wymagajg zgody PSG., PSG moze uzaleznic zgode na prowadzenie prac od
przediozenia prawidtowo zawartych uméw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim lub od
uprzedniego ustanowienia stosownej stuzebnosci na rzecz PSG, w tym takZze na koszt i za
wynagrodzeniem $wiadczonym przez Inwestora. Inwestor zapewnia i gwarantuje ustanowienie
takie] sluzebnosci na zgdanie PSG takze po realizacji przedmiotu Umowy.

Inwestor pisemnie powiadomi PSG z zachowaniem co najmniej 7-dniowego okresu wyprzedzenia
0 gotowosci do przeprowadzenia odbioru technicznego oraz podpisania protokotu zdawczo-
odbiorczego przetozonego odcinka Gazociagu z uwzglgdnieniem uczestnictwa przedstawicieli
PSG. Wzor protokolu zdawczo-odbiorczego stanowi Zalacznik nr 1 do niniejszego
Porozumienia. Odbiér techniczny powinien byé przeprowadzony co najmniej 10 dni przed
planowanym terminem przelgczenia Gazociagu. Przelaczenie Gazociggu moze mieé miejsce po
przeprowadzonym bez zastrzezen ze strony PSG odbiorze technicznym

Odbicr koricowy winien by¢ przeprowadzony w terminie do 7 dni od daty przetaczenia Gazociagu.
Z odbioru kofncowego zostanie spisany przez strony protokét odbioru koricowego.

8}

L PP




7

1.

Inwestor zobowigzuje sie do likwidacji wylaczonego odeinka gazociagu zgodnie z rozwiazaniami
przedstawionymi w dokumentacji projektowej oraz innymi uzgodnieniami poczynionymi na te
okolicznosé.

Inwestor zobowigzuje sie do nieodptatnego, protokolarnego przekazania, w dniu dokonania
odbioru technicznego, na wiasno$¢ PSG przelozonego odcinka Gazociagu bedacego
zamiennikiem istniejgcego odcinka Gazociggu | o$wiadcza, ze nie wnosi i nie bedzie wnosil
z tego tytutu zadnych roszczen wobec PSG w przysziosci.

Inwestor zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania najpézniej w dniu powiadomienia o
kiorym mowa w ust. 5 powyzej, na rzecz PSG kompletnej dokumentaciji technicznej | formalno-
prawnej dotyczgee] przektadanego odcinka Gazociggu wyszczegélnionej w Zataczniku nr 2 do
niniejszego Porozumienia, a takze inne dokumenty okreslone w przepisach prawa oraz inne
wskazane przez PSG, Wraz z dokumentacjg Inwestor przekaze oswiadczenia wiasne oraz
wlascicieli, uzytkownikéw  wieczystych, jak réwniez innych oséb  dysponujgcych
nieruchomosciami, na ktérych zostat wybudowany Gazocigg, Ze nie wnoszg i nie bedg wnosili
w przysziosci wobec PSG zadnych roszczen z tytulu posadowienia i eksploatacii
przebudowywanego odcinka Gazociggu na nalezgcych do nich lub przez nich uzytkowanych
nieruchomosciach. Wraz z dokumentami przekazane zostang stosowne wypisy i wyrysy z
ewidencji gruntow,

§3
PRAWA AUTORSKIE

Inwestor oswiadcza, Ze posiada autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji projektowe;.
Z chwilg odbioru dokumentaciji projektowej PSG nabywa nieodptatnie, chyba ze strony ustalg
warunki ptatnosci, whasnos¢ noénikéw, na ktorych jg utrwalono oraz autorskie prawa majatkowe
do dokumentacji projektowej i jej poszczegdlnych czesci w zakresie, w jakim stanowia one utwory
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Prawo autorskie). Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje wszystkie pola
eksploatacji, o kiorych mowa w art. 50 Prawa autorskiego. W szczegdlnosci PSG bedzie
uprawnione do stosowania dokumentacii projektowej oraz jej poszczegdlnych elementow w toku
pracesu inwestycyjnego i eksploatacji, w tym realizacji na podstawie dokumentacji projektowej
przedsigwzigcia inwestycyjnego, udostepnienie dokumentacji wykonawcy projektu ewentualnego
remontu, modernizacji, przebudowy lub rozbudowy obecnego przedsiewziecia inwestycyjnego,
realizacii koncepcji, projektu i wykonawstwa modernizacii, remontu i przebudowy lub rozbudowy
przedmiotu dokumentagcji.

Inwestor:

a. zezwala PSG na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, to jest na rozporzadzanie
i korzystanie z opracowan czesci lub catosci obiektéw objetych dokumentacjg projektowa
(w szczegolnosci modyfikacji, twdrczych przerébek, adaptacji) w ramach realizacji
przedmiotu dokumentacji, a takze przenosi na PSG prawo do zezwalania na wykonanie
zaleznego prawa autorskiego w stosunku do czesci lub catosci obiektéw objetych
dokumentacja projektowa,

b. wyraza zgode na wprowadzanie zmian, uzupeinien lub poprawek przez PSG do
dokumentacji projektowej, pod warunkiem, Zze proponowane zmiany, uzupetnienia lub
poprawki nie beda naruszaly ohowiazujacych przepisow prawa.

§4
OBOWIAZKI INWESTORA | WYKONAWCY

Inwestor zobowigzuje sie do nalezytego wykonania przedmiotu Porozumienia z zachowaniem
najwyzszej starannosci, a w szczegoélnosci do:

a. realizacji prac zgodnie z trescig uzgodnionej w PSG dokumentacii technicznej
dotyczacej przebudowy sieci gazowej opracowanej na podstawie wydanych przez
PSG warunkoéw technicznych, o ktérych mowa w §1 ust. 1 Porozumienia,

b. przedstawienia do akceptacji PSG wszelkich zmian i odstepstw od uzgodnionego
projektu wykonawczego,

c. przekazania do PSG gwarancji udzielonych przez wykonawcéw robot, dostawcow
materiatéw i urzadzen,

d. wudzialu przy przekazaniu przebudowywanego odcinka Gazociagu oraz podpisania
protokofu zdawczo - odbiorczego. Przedstawiciel Inwestora, ktéry bedzie podpisywat

3



2,

protokot zdawezo - odbiorczy musi posiadaé pisemne petnomochnictwo do wykonania
tej czynnosci,

& przekazania po zakonczeniu Inwestycii, jednak nie pézniej niz w terminie 60 dni po
podpisaniu protokofu zdawczo — odbiorczego, o ktérym mowa w § 2 ust. 5
Porozumienia, inwentaryzacji powykonawcze] przetozonego odcinka Gazociggu z
klauzulz wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej (trzy
egzemplarze w wersji papierowej i jeden w wersji elektronicznej),

f. przekazania do PSG kopii nw. dokumentow potwierdzonych za zgodno$é z
oryginatem:

i. zgloszenia do arganu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu prac Zwigzanych
z realizacjg robét polegajgcych na Przebudowie Gazociggu,

ii. decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przelozonego Gazociagu,

iii. dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie materiatow, urzgdzen i wyrobow
do obrotu i do stosowania w budownictwig,

9. przekazania dokumentéw potwierdzajgcych uporzadkowanie terenu dzialek na
ktorych prowadzone byly prace zwigzane z Przebudowg Gazociagu,

h. przekazania dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 8 Porozumienia,

i, zapewnienia PSG prawa korzystania z nieruchomos$ci, na ktérych prowadzone byty
prace zwigzane z przebudowg odcinka Gazociggu oraz uregulowania roszczefi lub
spraw spomych zgtaszanych przez ich wiascicieli, uzytkownikéw wieczystych lub
innych oséb dysponujacych nieruchomoscia w zakresie zwigzanym z realizacjg
Inwestycji bez wzgledu na moment ich zgloszenia, w tym po zakoriczeniu Inwestycji.

j- udzielania PSG niezwlocznie kompletnych informacji o realizacji przedmiotu
Porozumienia w formie wskazanej przez PSG,

k. posiadania ubezpieczenia w uznanym zakladzie ubezpieczen, posiadajacym
zezwolenie na prowadzenie takiej dziatainosci na terenie Polski, zapewniajgcym
pokrycie szkéd, jakie zostalyby wyrzadzone PSG w ramach realizacji przedmiotu
Porozumienia.

W  przypadku niezachowania standardéw jakosciowych robot objetych Porozumieniem
naruszania innych warunkéw Porozumienia, dotyczacych w szczegdlnoscl terminowego
wykonania, realizacji przetoZzenia Gazociggu bez nalezytej starannosci, niezgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, normami obowigzujgcymi przepisami, zasadami BHP, dokumentacjg
projektowo-techniczng, lub sprzecznie z umowa, PSG ma prawo, niezaleznie od innych
uprawnien stuzacych jej na mocy Porozumienia lub przepisow prawa do:

a. Zadania przedtozenia aktualnych dokumentow potwierdzajgcych posiadanie
aktualizacjg lub uzyskanie kwalifikacji, uprawnien, legalizacji lub kalibracji, Iub
dopuszczenie materialow do obrotu i stosowania w budownictwie, ich pochodzenie
i legalnos¢ nabycia,

b. wstrzymania realizacji Przebudowy Gazociggu lub odmowy dokonania odbioru
przetozonego Gazociggu,

c. odstgpienia od Porozumienia po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszen
i do usuniecia skutkow we wskazanym terminie,

d. powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych umowa innym podmiotom na
koszt | niebezpieczenstwo Inwestora.

Inwestor udziela PSG gwarancji nalezytego wykonania Przebudowy Gazociagu na okres 36
miesigcy, obejmujgcej zrealizowane prace imateriaty. PSG moze wykonaé uprawnienia
z udzielonej gwarancji takze w ten sposob, ze Inwestor przeniesie na PSG wszelkie prawa
wynikajgce z udzielonej przez Wykonawce na rzecz Inwestora gwarancji na wykonanie
przetozenia Gazociagu na okres 36 miesiecy, obejmujacej zrealizowane prace i materiaty. Bieg
gwarancji Inwestora i Wykonawoy rozpocznie sie od daty wiaczenia Gazociggu do sieci
dystrybucyjnej PSG.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji Inwestor odpowiada za wady realizowanych na podstawie
Porozumienia robot polegajgcych na Przebudowie Gazociagu na zasadach rekojmi, przy czym
wady fizyczne objete sg trzyletnim okresem rekojmi liczac od daty wigczenia Gazociggu do sieci
dystrybucyjnej PSG. W przypadku wystapienia wad PSG ma prawo, bez uszczerbku dla innych
uprawnien, zgdania w pierwszej kolejnosci skutecznego usuniecia wad we wskazanym terminie
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oraz pokrycia kosztow zastepczego ich usuniecia. Inwestor zobowigze Wykonawce do usuwania
wad w okresie gwarancji na wlasny koszt.

Inwestor samodzielnie lub przy pomocy Wykonawcy bedzie usuwal wady wykonanych robét
polegajacych na Przebudowie Gazociggu we wskazanym przez PSG terminie, pod rygorem
zastepczego ich usunigcia.

Wszelkie koszty zwigzane 2z przebudows | wigczeniem do czynne] sieci gazowej
przebudowywanego odcinka Gazociggu ponosi Inwestor.

Zwrot poniesionych kosztéw, o ktérych mowa w ustepie 4, nastapi w terminie 30 dni od daty
wystawienia przez PSG faktury, w drodze przelewu na wskazany na fakturze rachunek bankowy.

Inwestor zobowigzuje sie do pokrycia udokumentowanych roszczen PSG powstatych w zwigzku
z Przebudowg Gazociggu, w tym réwniez, zgtoszonych po odbiorze przez PSG przelozonego
odcinkalodcinkow Gazociggu w terminie 30 dni od daty wystawienia przez PSG faktury w drodze
przelewu na wskazany na fakturze rachunek bankowy, jednak nie pdzniej niz do dnia uplywu
okresu gwarancji.

Inwestor zobowigzuje sie zagwarantowac, w szczegdlnosci, Ze Inwestor lub Wykonawea:

a. zapewni we wiasnym zakresie wszelkie materialy, maszyny i urzadzenia niezbedne do
wykonania robot budowlanych,

b. powierzy funkcje kierownika budowy oraz funkcje kierownikéw roboét branzowych
wylgcznie osobom posiadajgcym stosowne uprawnienia budowlane w odpowiednigj
specjalnosci,

c. bedzie informowa¢ PSG na pismie o innych okolicznosciach, mogacych przeszkodzié
prawidiowemu i terminowemu wykonaniu Przebudowy Gazociagu pod rygorem utraty
prawa do powalywania sie na te okolicznosci w pdzniejszym terminie,

bedzie koordynowac realizowane roboty budowlane,

e. naprawi i doprowadzi do stanu poprzedniego elementy robdt budowlanych lub
infrastruktury, ktére ulegly zniszczeniu lub uszkodzeniu, na skutek okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno&¢ ponosi Wykonawca lub inne osoby, za kidre odpowiada,

f. bedzie skladowac wszelkie urzadzenia, materiaty i odpady w sposob zgodny z przepisami
prawa i normami ochrony srodowiska,

g. bedzie wywozi¢ odpady i gruz z terenu budowy, jak rowniez utylizowaé odpady, materiaty
urzgdzenia i instalacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

h. dolozy wszelkich staran w celu minimalizacji ucigzliwosci wynikajgcych z prowadzonych
robot na jakie narazeni bedg mieszkancy i uzytkownicy sgsiednich nieruchomosci;

i. zabezpieczy plac budowy przed dostepem osob niepowotanych.

10. W trakcie realizacji zadania dopuszcza sig uzgodnienie dokumentacji uzupetiajacej w wypadku

11.

wprowadzenia istotnych zmian w zmiennych zasadniczych. Zmiany te muszg zostac
zatwierdzone przez PSG.

Inwestor gwarantuje wykonanie powyzszych obowigzkow przez Wykonawce.
§5
ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Inwestor zapewnia realizacje Przebudowy Gazociggu z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw
BHP, ppoz. oraz przepisow ochrony srodowiska, Inwestor przekaze PSG na jej zgdanie wszelkie
informacje na temat realizacji zobowigzania, o kitérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym jak
rowniez umozliwi PSG przeprowadzenie kontrali sposobu realizacji Porozumienia w tym zakresie.

Inwestor zapewnia wykonywanie robot zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami
ochrony przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

a. przestrzegania Wymagahn w zakresie BHP, Ppoz. | O$ oraz klauzuli etycznej dla
Wykonawcow swiadczgcych ustugl na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” z dnia 19 kwietnia
2018 r. (Wymagania), dostepnych na stronie internetowej PSG pod adresem
www.psgaz.pl, w zakladce: Dia kontrahenta / Pliki do pobrania. Inwestor os$wiadcza, Ze
zapoznat sie z Wymaganiami przed zawarciem Porozumienia, nie wnosi do nich
zastrzezen oraz akceptuje je w calosci, jak rowniez zobowiazuje sie do zapoznania z
Wymaganiami Wykonawce, swoich i Wykonawcy pracownikéw oraz inne osoby, przy
pomocy Ktorych bedzie realizowat Przebudowe Gazociggu,
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b. zapoznania pracownikéw swoich i Wykonawcy z ,Karta potencjalnych zagrozen dla
Wykonawcéw prac na sieciach” z dnia 16.10.2017 r., dostepnej na stronie internetowej
PSG pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania;
Inwestor oswiadcza, ze zapoznat sig, Wykonawce i pracownikéw Wykonawcy z ww.

Kartg,

C. przestrzegania przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie prac
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz cbowigzujgeych regulacji wewnetrznych w
PSG w tym zakresie: ,Zasady organizacji wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych w Polskiej Spofce Gazowniciwa”

d. prowadzenia prac na rzecz PSG w sposéb zapewniajgcy zabezpieczanie mienia
w obszarze prac przed uszkodzeniem.

W okresie obowigzywania Porozumienia Inwestor informowaé bedzie PSG o wypadkach przy
pracy i wszelkich innych zdarzeniach, ktérych wynikiem magt by¢ taki wypadek, ktérym ulegly
osoby wykonujgce przedmiot umowy, a kidre wystgpity podczas realizacji Porozumienia na terenie
PSG

Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialnosé z tytulu szkéd spowodowanych uszkodzeniami
jakichkolwiek nieruchomosci sgsiednich, drég lub innege mienia powstatych w zwigzku
z realizacjg Porozumienia. Inwestor ponosi takze peina odpowiedzialnosé za ruch swojego
przedsigbiorstwa, oraz ruch przedsigbiorstwa Wykonawcy, szkody i krzywdy wyrzadzone osobom
w szczegdlnosci swoim i Wykonawcy pracownikom oraz innym osobom ktérym posrednio lub
bezposrednio powierzyt wykonywanie Przebudowy Gazociagu.

Przed odbiorem robét Przebudowy Gazociggu Inwestor zapewni uporzadkowanie terenu budowy
przywracajgc go do stanu pierwotnego. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku
uporzadkowania terenu budowy uprawnia PSG, po uprzednim wyznaczeniu odpowiedniego
dodatkowego terminu, do wykonania wszelkich prac porzadkowych na koszt i ryzyko Inwestora,
Przed odbiorem Przebudowy Gazociggu Inwestor zobowigzany jest dostarczyé PSG pisemne
oswiadczenia od wiascicieli, uzytkownikéw wieczystych i innych podmiotéw dysponujgcych
nieruchomosciami, ze nie wnoszg zastrzezen do przeprowadzonego uporzgdkowania terenu
i przywrocenia do stanu pierwotnego.

Inwestor odpowiada za wywoz odpadow (gruzu i ztomu) i utylizacje materialéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami I1SO: norma PN - EN - ISO 14001 i za ewentualne
szkody w srodowisku obejmujgce szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych
W wodach, w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscig stwarzajgcg ryzyko
wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpadami
niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza, wprowadzanie $ciekdéw do
wod lub do ziemi, pobér wod, gospodarowanie odpadami wydobywczymi, stosowanie i transport
substancji i mieszanin niebezpiecznych, srodkéw ochrony roslin), wywotane swoim zachowaniem
a takze zachowaniem Inwestora, Wykonawcy i podwykonawcow, jezeli korzysta z ich pomocy; w
szczegolnosci  odpowiedzialnos¢  Inwestora i Wykonawcy obejmuje rowniez pokrycie
ewentualnych kar za wskazane zachowania, jesli zostana natozone.

Inwestor zapewni uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora wymaganych przez przepisy prawa
decyzji, zezwolen itd. dotyczacych ochrony s$rodowiska, ktérych posiadanie jest niezbedne do
prawidiowego wykonania Umowy, w tym réwniez dokona stosownych uzgodnien z wiasciwymi
organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zieleri (drzewa, krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na
trasie sieci gazowej z drzewostanem. Wszelkie prace w obrebie bryly korzeniowej drzew
i krzewow oraz w bliskim otoczeniu drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzié zgodnie
z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Inwestor zapewnia przekazanie PSG listy zdemontowanych i sprawnych urzadzen w trakcie
realizacji Przebudowy Gazociggu wraz z okresleniem ich znakéw identyfikacyjnych celem
okreSlenia dalszego postgpowania. PSG w terminie nie diuzszym niz 7 dni od otrzymania
zawiadomienia zobowigzany jest wskaza¢ magazyn, do kidrego nalezy dostarczyé ww.
urzadzenia |ub przesta¢ pismo z zadaniem utylizacji. Wszelkie koszty w tym zakresie pokrywa
Inwestor.

§6
ZACHOWANIE POUFNOSCI | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wszelkie informacje dotyczace Porozumienia oraz informacje przekazane drugiej Stronie z
zastrzezeniem poufnosci, w zwigzku z realizacjg niniejszego Porozumienia, druga Strona

zobowigzuje sig traktowac jako Tajemnice Przedsigbiorstwa, ktdrej ujawnienie przez ktdrakolwiek
ze Stron bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, jest zabronione,
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Wymaég pisemnej zgody, o ktérej mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do informacji kiore:
a. stang sie publiczne dostepne bez naruszenia postanowier niniejszego Porozumienia,

b zostang ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Strony, ktorej ta informacja dotyczy,

¢. ich ujawnienie bedzie wymagane przepisami prawa, decyzja administracyjng lub orzeczeniem
wlasciwego sadu,

d. saupowszechnione na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa.

Postanowienia zawarte w ust. 1 nie stanowig przeszkody dla Inwestora w ujawnieniu informacji
niezbednych do nalezytej realizacji Umowy przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 4,

Strony gwarantujg | odpowiadajg za podjecie i zapewnienie niezbednych srodkdw gwarantujgcych
dochowanie wyze] wymienione] klauzuli przez swoich pracownikow oraz Wykonawce i jego
pracownikow.

Inwestor o$wiadcza, ze zapoznat sie z zasadami przetwarzania jego danych osobowych zgodnie
z trescig Zalacznika nr 3 do Porozumienia.

§7
ODPOWIEDZIALNOSC INWESTORA

W przypadku niewykonania przez Inwestora ktoregokolwiek z zobowigzan okreslonych
w niniejszym Porozumieniu bedzie on zobowigzany do zaplaty na rzecz PSG odszkodowania na
zasadach ogodlnych wynikajgcych z kodeksu cywilnego.

§8
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje sie wiasciwe przepisy prawa
w tym w szczegoinosci przepisy kodeksu cywilnego. Prawem whasciwym jest prawo polskie.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszego Porozumienia wymagajg dla swej waznosci zgody obu
Stron wyrazonej w formie pisemnej.

Porozumienie zostato sporzgdzone w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Inwestora i jeden dla PSG.

Porozumienie wchodzi w zycie z dniem jego zawarcia i obowiazuje do czasu wypelnienia przez
Strony wszystkich zobowigzan z niego wynikajgecych.

Kazda ze stron moze rozwigza¢ niniejsze Porozumienie, przed rozpoczeciem prac
z zachowaniem miesiecznego okresu wypowiedzenia.

Zatgczniki stanowig integralng czesc niniejszego Porozumienia.

Zatgezniki:

1. Wzdr protokotu zdawczo - odbiorczego
2. Wykaz dokumentacji technicznej i formalno — prawnej

3. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
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Opinia geotechniczna

Dotyczaca ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia przepustu zelbetowego
na potoku Podstolanka w ciggu drogi drogi gminnej w miejscowosci Rzeszotary ul. Podlesie
gmina Swigtniki Gomne sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia
2012 r. poz. 463)

Charakterystyka projektowanego obiektu
Istniejacy przepust podczas opadoéw powodziowych zostat konstrukcyjnie
uszkodzony 1 nadaje si¢ tylko do wymiany . Projektowany jest nowy przepust zelbetowy
ramowy . Glebokos¢ i sposdb posadowienia przepustu uzaleznia si¢ od wynikow badan
geologicznych .
Przepust zgodnie z § 4 ust.3 Rozporzadzenia jak wyzej nalezy zaliczyé do drugiej
kategorii geotechnicznej .

Polozenie terenu

Przepust zlokalizowany jest w ciggu drogi lokalnej, asfaltowej w zachodniej czesci
Rzeszotar ,morfologicznie w plaskodennej dolince potoku Podstolanka . Koryto potoku ma
szeroko$c¢ okolo 2 m , jest cze§ciowo uregulowane a brzegi umocnione narzutem
kamiennym .

Warunki gruntowe

Okreslenia warunkoéw gruntowych dokonano na podstawie:

- wizji terenu

- szczegblowej mapy geologiczne 1 : 50 000 ark. MySlenice

- wywiadu z okolicznymi mieszkancami ,

Na podstawie uzyskanych informacji stwierdza si¢ Ze: teren ten budujg kredowe tupki pstre
przykryte czwartorzedowymi aluwiami i zwietrzelinami skalnego podloza .

- warstwy gruntow jednorodnych zalegaja rownolegle do powierzchni terenu,

- nie wystepuja grunty stabonoséne, organiczne ,

- nie wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne,

Na podstawie powyzszych ustalen stwierdza si¢ ze w miejscu planowanej inwestycji
wystepuja proste warunki gruntowe.

Do projektu technicznego przepustu nalezy wykonaé¢ dokumentacje badan podtoza
gruntowego .

Opracowat

grudzien 2021
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_DgCYZdA O STWERDZENU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNTENTA SAMODZIELNYCH FUNKCIT TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

$ Na podstawie & 4 ust.2, & 7 & & 13 ust.1 pkt.4 lit. "a,b"
roéponzadzenia Mimisbras Gouspodarki Terenowe] 1 Oéhrﬁny Srodowiska z dnia
@ lutego 1G7S ¢, w sprawlie samodzielnych funke ji technicznyeh w budow-
nictwie Claz UNe 8, poz. 48 z poin. zmianamd
stwierdzs sie, Ze:

PanCid WIESEAWA AR C T &2

iyiul nmoukowy-zawedowy: MO Loz, imZynierii drodowlska
urodzcny(a)ldnia 04 Listopada 1982 ¢, w Brodoloy

pqsiéda przygolowant e zawwd&wa upowazniaj@gw o wykonywani a
sémodzielnej funike it projekbanta

wompee Jalnosal instalacy ino~inzyniery jne ]

w Pakresis sieci i instalacji sanitarnych

Fani il W RS AW AR CI B Z jest upowaiznlonydad do:

1. Sporzadzania projekidw siscl wodnol agowysh, kanalizacyinyeh, cleplnych
i gazowych uzbrojenia Léerenu oraz projektdw instalac ji sanltarnych,

2. Do kisrowsnia, nadzorowania i kontrolowania budowy o robdi ., kilerowss—
fie i kenbrolowania wybwarzania konstrukeyinyeh elament dw budowl anyoh
srar ocenisnia i badania stenu Leohnloznego W zakresie sieci wodooia—
goswych, kanallzaoyjnych, cieplnych i gazowyeh uzbrojenia terend,

a takZze instalacji sanitarnych — w budowniciwie jednorodzi nnym, zZagros
dowym oraz innych budynkdw o kubatur 2@ dio 1000 mE, '

Qhrzymdia: '

1 . Pani Wieslaws Aroisz

Brodnica ul. lowa Koleonia 11/27

Z.oasa

z up WO,LLWOU

ipodpis L pieczen




| 2 B A
INZYNIEROW
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CMK-PPT-SKD *

Pani Wiestawa Arcisz o numerze ewidencyjnym MAP/1S/1920/01

adres zamieszkania ul. Bieniarzowny 22, 30-382 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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DECYZUA O STWIERDZENU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

0O PE:NIENIA SAMODZTELNYCH FUNKCII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTIVWIE

~ - -

Na podsta\ue § 5 ust. 1. § 7 4-§ 13 ustof pkt.4 T3E."
rozporzadzenia Ministra Gcs;:oda.rki Terencwe_] i Ochrony Srodowiska z dni
20 lutego 1875 r. w sprawie samcdzn.elnych Tunkecji technic‘.nych w budow-
nictwie (Dz.U.Nr 8,poz. 46,z péin. zmianamid
stwierdza sie, Ze:
pPanCid GRAZYNA OLSZEWSKA

tytul nc‘.uknwy-zo.vodovy: mgr inzynier J.n:z}nue":.:. Srodcwxska
vrodzonyCad dnia 13 l:.pca. 1864ir. w Skrwilnie

posiada przygotowan;e :za.?aodcwe upcwainiajace do wykonywania
samedzielnej funkcji prcje{:tanf_a oraz kierownika budowy i robdt
w specjalnosci- ins:t.alacyjnc—iniy‘nieryjnej

W za}c‘resie sieci i instalacji sanitarnych

PanCid GRAZINA OLSZEW¥SKA jest upowazniony<Cad do:
1. Sporzadzania projektdw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnyc
i gazowych uzbrojenia terenu oraz prcjekﬁ.éw instalacji sanitarnych,
z cgraniczeniexm do instalacji wed. —kan.
2, ¥Kierowanria,"
i

cieplnych i gazowych,
nad=orowania i kontrlowania budeowy i robst, kierowaniza
kenirolowania wytwarzania kKeastrukcyinych elementdw sieci sani-
tarnyeh’ craz cceniania i badania sianu technicznego w zakresie siec
wodeeizgowych, kanalizacyjnych, cieglrnych i gazowych uzbrojenia
terenu oraz w zakresie instalacji wed.-kan

i n. cleglnych L gazowych.
oirzvmuiz: 1 ' g
1 B Pani GraZzynma QOlszewska
ul .,

Kosynierdw Kosciuszkowskich Sa,75 -

Torun .
2.8
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-6HY-A6V-928 *

Pani Grazyna Lempart o numerze ewidencyjnym MAP/IS/2211/01

adres zamieszkania ul. Sosnowa 88, 32-088 Owczary

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpls jest pray
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. WANTA s.c.
e P R OJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasifiskiego 17/1a tel. kom.: 603 846 838; 603 846 839 NIP 676-20-74-448
e-mail: wanta.ewa@interia.pl; wanta.andrzej @interia.pl Konto nr 47 1140 2004 0000 3302 3270 3437

Zadanie: Rozbiorka uszkodzonego przepustu
i budowa nowego przepustu w ciggu drogi gminnej
nr 601362K ul. Podlesie w m. Rzeszotary,
na pot. Podstolanka, wraz z umocnieniami
odcinka koryta potoku w rejonie obiektu,
przetozeniem odcinka wodociggu oraz odcinka gazociggu
i wycinkg drzew

Numery Gmina Swigtniki Gorne [120614_5]
ewidencyine | Obreb Rzeszotary [0002],
ek dz. nr: 719, 1478/5, 808, 1477, 827, 1472/10, 828

Tom:

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: INSTALACJE WODOCIAGOWE

Imvestor: [ Gmina Swigtniki Gorne
32-040 Swiatniki Gérne, ul. Bruchnalskiego 36

Numer umowy:

IF.272.39.39.2021 z dn. 30.09.2021 r.

oroiokiomat mar inz. speclalnoirs"(i: o }::talacyjno GP 17342/
rojextowa Wiestawa Arcisz naynienir | 4571004
w zakresie sieci i inst. sanit.
Branza
sieci wodociggowe alnosé instalacyi
Sorawdai mar in. specja “0”5; or .':: alaoIno 5 7342/
prawdzi Grazyna Lempart naynienir | 11103
w zakresie sieci i inst. sanit.
Krakow 06.2023 . Egz. nr A

YADOKWDOK 202112021 Swigtniki G6rne\SGR 21 Obiekt 01}
SGR 21 OB 01 strona tytulowa1.xlsm
PT WODOCIAG 26.06.2023 09:22
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NTA s.c.

S P R OJER TOWANILE
11-111 Krakow, al. Krasiaskiego L7

e-matl. wants, ewai inteta pl

wanta. andrrel

In tel. kem
winteria.pl

102 3270 143

DROG | MOSTOW

603 846 RIS, 403 846 RI9 NP
Koot nr 47 1140 2004 0000 2

76-20-74-44%

uszkodzonego przepustu
i budowa nowego przepustu w ciggu drogi gminnej
nr 601362K ul. Podlesie w m. Rzeszotary,

na pot. Podstolanka, wraz z umocnieniami
odcinka koryta potoku w rejonie obiektu,

i wycinkg drzew"

Przebudowa sieci wodociagowej dla inwestycji pn.:"Rozbidrka

przetozeniem odcinka wodociggu oraz odcinka gazociggu

Numery

ewidencyne

Gmina Swigtniki Gérne [120614_5]
wae | obreb Rzeszotary [0002], dz. nr: 719, 1478/5, 808, 1477, 827, 1472/10, 828

Clpracowsane

PROJEKT TECHNICZNY

Branzz

SANITARNA

Gmina Swiatniki Gérne
32-040 Swiatniki Gérne, ul. Bruchnalskiego 36

e umows

IF.272.39.39.2021 z dn. 30.09.2021 .

o7 il
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AW LT L [T

1 erpyu eyt (A

sLAWA ARCI
Wuwlir
SUALACY ING INFYNIFRY

SZ

e tlo projeliowania

NE.J

Branza sanitarna

leci ) brjstalag)l santiars

yedi
4

W,z este

mar inz. instalacyjno-inzynieryina w 3 e (s WAl T /T i

prajeiant Wiestawa Arcisz zakresie sieci | inst. sanit. | 7342/4ST/TOIB4 | ;"{’?iq"' IRRE/TO/9
sprawdzajacy mgrinz. instalacyjno-inzynieryjna w .E

Grazyna Lemapart

zakresie sieci | inst. sanit.

Krakow 09,2022 1.

I'_'

gz. nr 1



SPIS ZAWARTOS'CI

A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Opis projektu zagospodarowania terenu

2.1. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

2.2. Stan projektowany

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

2.4. Ochrona przyrody i krajobrazu; ochrona konserwatorska

2.5. Informacje i dane

2.6. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

2.7. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

3. Opis techniczny przebudowy sieci wodociggowej

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

3.2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdblnosci wysokosé, dtugose,
szerokos¢, $rednica

3.3. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

3.4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem

3.5. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

4. Przebudowa sieci wodociggowej

4.1. Wykonawstwo

4.2. Roboty ziemne i montazowe

4.6. Oznakowanie uzbrojenia

4.7. Odbiér wodociggu

4.8. Podstawowe zestawienie materiatéw do wykonania przebudowy wodociggu

B.

>

CZNIKI FORMALNO — PRAWNE

Warunki techniczne KG.7012.26.2022 z dnia 04.03.2022 r.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie GK.6630.1514.2022 + zatgcznik graficzny

Opinia geotechniczna

Decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Samorzadu Zawodowego

Decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcego

~Njo|lo| s =N

Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do Izby Samorzadu Zawodowego

C. CZESC GRAFICZNA

1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

2 Profil podtuzny skala 1:100/100




OPIS TECHNICZNY

przebudowa sieci wodociggowej na dziatkach nr 719, 822, 1472/10 obr. Rzeszotary [0002], gm.
Swietniki Gérne [120614_5] dla zadania pn.: ,Rozbiérka uszkodzonego przepustu i budowa nowego
przepustu w ciggu drogi gminnej nr 601362K ul. Podlesie w m. Rzeszotary, na pot. Podstolanka wraz
z umocnieniami odcinka koryta potoku w rejonie obiektu, przetozeniem odcinka wodociagu oraz
odcinka gazociggu i wycinkg drzew”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej KG.7012.26.2022 z dnia 04.03.2022 r.;

— Ustawa z dnia 27 maja 2021 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2021.741);

— mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

— dokumentacja geologiczna;

— ustawa Prawo Budowlane;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywana robdt budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 r. nr 47, poz. 401);

— obowigzujace nory i przepisy.

2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W
TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
Dziatki nr 719, 822, 1472/10 zlokalizowane sg na ternie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Swigtniki Goérne, uchwata nr XXXIX/363/2021 Rady
Miejskiej w Swigtnikach Gérnych z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr
XXXVIII/347/2021 z 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwaty Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w
Swigtnikach Gérnych z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Swigtniki Gérne i znajduje sie obszarze B.11US, B.12US, B.14Ws,
65KDD.

Przebudowa sieci wodociagowej na dziatkach nr 719, 822, 1472/10 obr. Rzeszotary [0002], gm.
Swietniki Goérne [120614_5] zlokalizowana jest na terenie ustug sportu i rekreacji, teren wod
powierzchniowych $rédladowych i zabudowy drogi publicznej gminnej - dojazdowe;j.

Dziatki, na ktérych projektuje sie przebudowe sieci wodociggowej sg wolne od zabudowy. Na dziatce
nr 828 i 1472/10 nastgpi potaczenie z istniejgca siecig wodociggowg PCVZ110 mm.

W sktad funkcjonujacego uzbrojenia terenu wchodzi sie¢: wodociggowa, kanalizacji opadowej,
gazowa, napowietrzna linia energetyczna.

Nie przewiduje sie rozbidrki istniejacych obiektéw.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

W ramach projektowanego zagospodarowania nie ingeruje sie¢ w zmiany istniejgcych obiektow
kubaturowych. Planuje sie przebudowe sieci wodociggowej na dziatkach nr 719, 822, 1472/10 obr.
Rzeszotary [0002], gm. Swietniki Gérne [120614 5] na odcinku W1 — W2 — W3 — W4 oraz
umartwienie odcinka istniejgcej sieci wodociggowej na odcinki W1 — W4. taczna dtugosc
projektowanej przebudowy sieci gazowej $redniego ci$nienia wynosi 19,95 m.

Sposéb odprowadzania $ciekdéw bez zmian.

Projektuje sie sie¢ wodociagowa z rur o srednicy 110 mm PE RC SDR17,6.

Projektowang sie¢ wodociggowa tyczyé w terenie na podstawie zwymiarowania geodezyjnego.
Przejscie pod potokiem Podstolanka nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg. Na odcinku
prowadzonym pod skarpami i potokiem przewidziano rure ostonowg @280. Nalezy zachowac
minimalng odlegtosci 1,00 m pod dnem rowu do wierzchu rury ostonowej. Pozostate odcinki sieci
wodociggowej nalezy usytuowac w wykopie otwartym.



Rure nalezy ktas¢ na podsypce z piasku zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przed potozeniem rury
nalezy odpowiednio zagesci¢ podsypke. Po pofozeniu rury nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg. Nastepnie obsypac¢ rure i wykonaé zasypke o wysokosci min 30 cm
ponad wierzch rury. Pozostaly wykop mozna zasypa¢ gruntem rodzimym, lecz bez kamieni,
odpowiednio zagesci¢. Nad rurociggiem w wykopie na warstwie obsypki nalezy potozy¢ na catej
diugosci odpowiednig tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm z zatopiong
wktadkg metalowg. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-06050 oraz BN-62/8836-02
»Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”.

Projektowana przebudowa sieci wodociggowej prowadzona bedzie w gruncie i uwzglednia istniejgce
uksztattowanie terenu. Po realizacji zadania teren zostanie przywrécony do stanu projektowanego.
Nie przewiduje sig ingerencji w uktad wysokosciowy.

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W ramach projektowanego zagospodarowania nie ingeruje sie¢ w zmiany istniejacych obiektow
kubaturowych. Planuje sie przebudowe sieci gazowej na odcinku dtugosci ok. 19,95 m.

Sposéb odprowadzania $ciekdéw bez zmian.

Nie ingeruje sie w istniejacy uktad komunikacyjny.

Sieci uzbrojenia terenu - w obszarze planowanej inwestycji znajduje sie uzbrojenie w sie¢
wodociggowa, sie¢ elektryczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa wo 90 — bez zmian.

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Brak - nie dotyczy.

- Sie¢ kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej kd 500 — bez zmian.

- Sie¢ cieplna

Brak - nie dotyczy.

- Sie¢ telefoniczna

Brak - nie dotyczy.

- Sie¢ elektrycznaeN i eS

Bez zmian.

- Sie¢ elektryczna oswietlenia terenu

Brak - nie dotyczy.

Realizacja inwestycji nie wptynie na zmiane uksztattowania dziatek.

Uksztattowanie zieleni — na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg przewiduje sie wycinke
istniejgcych drzew kolidujacych z inwestycja.

2.4, OCHRONA PRZYRODY | KRAJOBRAZU; OCHRONA KONSERWATORSKA

- Projektowana inwestycja znajduje sie poza obszarami ochrony zasobdw przyrody o jakich
wspomina ustawa z dnia 16.04. 2004 roku o ochronie przyrody. Najblizej potozony obszar objety
ochrong to uzytek ekologiczny Las i stawy Na Grabéwkach w odlegtosci ok. 4,0 km oraz rezerwat
Cieszynianka - otulina w odlegtosci 8,0 km.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki istniejgcych drzew.

- Przedsiewziecie nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i w strefie oddziatywan
zwigzanych z eksploatacja gornicza.

- Teren nie jest polozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas
ziemnych.

2.5. INFORMACJE | DANE

Projektowana przebudowa sieci wodociggowej na dziatkach nr 719, 822, 1472/10 obr. Rzeszotary
[0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5], spetnia ustalenia wynikajace z zapiséw MPZP dotyczace
zasad uzbrojenia terenu.



Brak ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw
prawa miejscowego dla projektowanego przedsiewziecia.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg podlegajgce ochronie zabytki i dobra kultury wspotczesnej.
Dziatki przewidziane pod realizacje inwestycji nie sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkéw, lub obszaru objetego ochrong konserwatorska.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Swigtniki
Gérne, uchwata nr XXXIX/363/2021 Rady Miejskiej w Swigtnikach Gérnych z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwaty Nr XXXVIII/347/2021 z 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwaty Nr
VII/66/2015 Rady Miejskiej w Swigtnikach Gérnych z dnia 26 maja 2015 r. projektowana inwestycja
znajduje sie poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkow i ochrony konserwatorskiej, nie
koliduje zatem z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie débr kultury, zabytkdw i
opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568).

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na stan $rodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
$rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczego6towych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.). Budowe zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej wplyw na
Srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej sieci gazowej $redniego ci$nienia wraz z
przytaczem zakonczonym zespotem gazowym zamyka sie w granicach zainwestowania.

W terenie inwestycji nie wystepuja podlegajace ochronie formy przyrody. Projektowana inwestycja
znajduje sie poza obszarami ochrony zasobow przyrody o jakich wspomina ustawa z dnia 16.04.
2004 roku o ochronie przyrody. Najblizej potozony obszar objety ochrong to uzytek ekologiczny Las i
stawy Na Grabowkach w odlegtosci ok. 4,0 km oraz rezerwat Cieszynianka - otulina w odlegtosci
8,0 km.

Realizacja inwestycji dla przedmiotowego zakresu — przebudowy sieci wodociggowej nie wymaga
wycinki istniejgcych drzew.

2.6. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki projektowanego obiekitu budowlanego nie wystepuja.
Roboty budowlane beda realizowane przez osoby z wymaganymi uprawnieniami. Teren wykopdw
bedzie zabezpieczony przed dostepem o0s6b trzecich. Przej$cie projektowanej sieci wodociggowej
pod potokiem Podstolanka nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego, pozostate odcinki
metodg rozkopowg w wykopoach waskoprzestrzennych.

2.7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie na rozpatrywanych dziatkach nr 719, 822, 1472/10 obr.
Rzeszotary [0002], gm. Swietniki Gorne [120614_5], na ktérych ten obiekt zostat zaprojektowany.

3. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

3.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektuje sie przebudowe sieci wodociggowej na dziatkach nr 719, 822, 1472/10 obr. Rzeszotary
[0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5] dla zadania pn.: ,Rozbiérka uszkodzonego przepustu i
budowa nowego przepustu w ciggu drogi gminnej nr 601362K ul. Podlesie w m. Rzeszotary, na pot.
Podstolanka wraz z umocnieniami odcinka koryta potoku w rejonie obiektu, przetozeniem odcinka
wodociggu oraz odcinka gazociggu i wycinka drzew”

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.



3.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W SZCZEGOLNOSCI
WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA

Projektowany zakres rzeczowy obejmuije:

— przebudowe sieci wodociggowej @110 PE 100RC SDR11 — ok. 19,95 mb.

3.3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Odcinek sieci wodociggowej prowadzonej gruncie bedzie wykonany z rur @110 PE 100RC SDR11.
Teren inwestycji budujg kredowe tupki pstre przykryte czwartorzedowymi aluwiami i zwietrzelinami
skalnego podioza. Warstwy gruntow jednorodnych zalegajg réwnolegle do powierzchni terenu, nie
wystepujg grunty stabonosne , organiczne. Nie wystepuja rowniez niekorzystne zjawiska geologiczne.
W miejscu planowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

3.4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA

ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM
a) zapotrzebowanie wody - nie wystepuije;

b) sposéb odprowadzania sciekéw sanitarnych - nie wystepuije;

¢) wody deszczowe odprowadzane — nie wystepuije;

d) emisja zanieczyszczen gazowych - nie wystepuje;

e) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy;

f) emisja wibroakustyczna, elekiromagnetyczna, a takze zadna forma promieniowania - nie
wystepuje;

g) projektowana sie¢ gazowa z przytagczem zakonczonym zespotem gazowym nie bedzie mie¢
wplywu na istniejgcy drzewostan, planowane prace nie majg wptywu na uktad przestrzenny, nie
zostang zaktécone istniejgce warunki gruntowo-wodne.

3.5. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy. Projekt nie obejmuje elementdw instalacji wewnetrzne;j.

4. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

Trasa i lokalizacja wodociagu

Trasa wodociggu zostata zaprojektowana z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania terenu
oraz istniejacego uzbrojeniem podziemnym terenu, przebiega¢ bedzie na dziatkach nr 719, 822,
1472/10 obr. Rzeszotary [0002], gm. Swietniki Gorne [120614_5].

Projektowany wodociag wykonany zostanie z rur polietylenowych PE100RC szeregu SDR 11 PN16 o
$rednicy 110 mm.

Projektowany zakres rzeczowy obejmuje:

— budowe sieci wodociggowej DN110 mm PE 100RC SDR11 — ok. 19,95 mb.

Transport i sktadowanie rur PE

Rury polietylenowe sg materiatem o stosunkowo matej wytrzymatosci mechanicznej na zarysowania,
dlatego nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na ich transport i sktadowanie. Rury PE dostarczane sg w
postaci zwojéw lub prostych odcinkéw paletyzowanych w wigzki. Rury nalezy sktadowa¢ na réwnym
podtozu. Przy zatadunku i roztadunku rur dzwigiem nalezy stosowa¢ zawiesia wykonane z lin miekkich
- nie wolno stosowac lin stalowych lub tancuchéw. Rury mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu
przez okres ok. 12 miesiecy. Jezeli przewiduje sie sktadowanie przez diuzszy okres czasu, to
korzystne jest zabezpieczenie przed wptywem promieniowania UV poprzez umieszczenie ich pod
przewiewnym zadaszeniem.



Montaz rurociggow

Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowaé wykonanie potgczen metoda zgrzewania
doczotowego. taczenie rur polietylenowych metodg zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i
odpowiednim uplastycznieniu kohcow taczonych elementéw poprzez styk ich powierzchni czotowych z
ptyta grzewcza a nastepnie wzajemnym docisnieciu tgczonych elementéw do siebie z odpowiednig
sitg. Wykonanie operacji zgrzewania doczotowego moze by¢ prawidtowe tylko wéwczas gdy
stosowany sprzet pozwala na kontrole temperatury i sity docisku. Po wykonani kazdego ztgcza nalezy
dokona¢ ocene jakosci potgczenia za pomocg urzgdzen pomiarowych z doktadnoscig do 0,5 mm.
Potgczenie rury PE z istniejgcym wodociggiem z zastosowaniem tgcznikéw System 2000 do rur PE i
PVC z funkcjg zabezpieczenia przed przesunigciem.

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi
Projektowany wodociag bedzie prowadzony pod potokiem Podstolanka. PrzejScie pod potokiem
nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa. Na odcinku prowadzonym pod skarpami i potokiem
przewidziano rure ostonowg. Nalezy zachowaé minimalng odlegtosci 1,00 m pod dnem rowu do
wierzchu rury ostonowej.
W przypadku stosowania rur stalowych nalezy zastosowaé rure o $rednicy DN168,3 x 8,8 mm,
odlegto$¢ pomiedzy ptozami dystansowymi 1,0.
Nalezy unika¢ umieszczenia ztgcz w rurze ostonowe;.
Pierwsza i ostatnia ptoza musi znalez¢ sie w odlegtosci okoto 0,15 m od koAcéw rury ostonowej. Ptozy
maja by¢ wyposazone w rolki.
Maksymalna wysoko$¢ ptozy hmax = (Dw — D) / 2 gdzie:

— Dw — $rednica wewnetrzna rury ostonowe;j

— Dz — $rednica zewnetrzna rury przewodowe;j.
Rzeczywista wysoko$é ptozy musi by¢ mniejsza niz obliczona hmax oraz uwzglednia¢é minimalne
Swiatto 2 cm miedzy kielichem a dnem rury ostonowej w przypadku umieszczania rury kielichowej w
rurze ostonowej.
Kazdorazowo konce rury ostonowej muszg by¢ zakonczone manszetg zamykajgcg lub taricuchem
uszczelniajgcym.
Alternatywnie rure ostonowg mozna wykonaé z rur z zywic poliestrowych, wzmocnionych wiéknem
szklanym, ci$nieniowych lub z rur PEHD.

4.1. WYKONAWSTWO

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy doktadnie wytyczy¢ trase wodociggu przez uprawnionego
geodete. Uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z
wytyczenia geodezyjnego trasy gazociggu nalezy sporzadzi¢ szkice geodezyjne.

UWAGA:

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji rob6t niezinwentaryzowane
uzbrojenie terenu znajdujace sie na trasie projektowanych sieci.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika budowy, inspektora nadzoru
oraz geodety. Z przekazania placu budowy powinien by¢ sporzgdzony protokoét.

Wszystkie elementy wodociggu i uzbrojenia muszg by¢ inwentaryzowane przy nie zasypanym
wykopie. Oprécz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla opracowania mapy uzbrojenia, wymagane
jest opracowanie szkicow pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementéw wodociggowych
tj. armatury, tréjnikéw, kolan, rur ostonowych.

4.2. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-06050:1999 i
PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”. Wykopy nalezy
wykonac z petnym zabezpieczeniem Scian.

Przewody wodociggowe nalezy uktadaé na podtozu z podsypki piaskowej o grubosci 10 cm. Podtoze
nalezy przygotowa¢ wykonujgc podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°.



W miejscach tzw. przekopdéw tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy uzupetnié
ubitym piaskiem. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadania pod
rury kawatkéw desek, kamieni. Zasypanie wykopu mozna wykona¢ po wykonaniu préby szczelnosci i
inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypka musi by¢ tak wykonana aby nie doszto do uszkodzenia i
przesuniecia rurociggu. Zasypywanie nalezy rozpocza¢ od rgcznego réwnomiernego obsypania rur z
bokéw z zageszczeniem do wysokosci ok. 30 cm nad wierzch rur, a nastepnie zasypaé¢ wykop
mechanicznie z réwnoczesnym zageszczeniem. Obsypke ochronng rurociggu nalezy wykona¢ do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury przy uzyciu piasku sypkiego.

4.3. ROBOTY MONTAZOWE

Przed montazem rury powinny by¢ sprawdzone pod wzglgdem zgodnosci z projektem oraz ich stanem
technicznym. Proces zgrzewania przeprowadza¢ w temperaturach dodatnich i niskiej wilgotnosci
powietrza. W przypadku koniecznosci tgczenia przewodoéw w temp od 0 do —3 °C prace nalezy
prowadzi¢ w specjalnych namiotach izolujgcych, a konce przewoddéw nalezy zabezpieczy¢ przed
nawiewaniem zimnego powietrza do $rodka przewodu. W przypadku rur zakwalifikowanych do tej
samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia nalezy taczy¢ wytgcznie rury o tej samej Srednicy i
grubosci scianek. Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy zapoznac sie z instrukcjg zgrzewarki i
wedtug niej wykona¢ potgczenie. Po wykonaniu zgrzewania sprawdzi¢ réwnomiernos¢ i zmierzy¢
wyptywki na catym obwodzie. Nie narzuca sie metody potgczen, jednak zgrzewarki muszg by¢
wyposazone w rejestratory procesu zgrzewania, a na zadanie inspektora nadzoru nalezy przedstawié
raport wykonanych potaczen.

4.4. PROBA CISNIENIOWA

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy wykona¢ prébe cisnieniowa. Prébe nalezy przeprowadzi¢ po
utozeniu przewodu i wykonaniu cze$ciowej zasypki z pozostawieniem odkrytych zigczy dla
sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Prébe cisnienia nalezy wykonaé na cisnienie nie mnigejsze niz
1,0 MPa. Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora i
Wykonawce z podaniem miejsca i daty, ktory nalezy przedstawi¢ przy odbiorze. Catos¢ prac
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami gestora sieci.

Badany odcinek powinien spetnia¢ wymagania stosowanych norm.

4.5. PLUKANIE WODOCIAGU

Wodocigg przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu i dezynfekciji.
Dezynfekcje rurociagu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-72/B-10732 stosujac dodatek chlorku wapnia lub
chloraminy. Roztwér wodny ze srodkiem dezynfekujgcym powinien pozosta¢ w rurociggu przez co
najmniej 24 godziny. Nastepnie rurocigg nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ wodg w celu wyptukania
zanieczyszczen mechanicznych. Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu
Swiadectwa zdatnosci wody do celéw bytowo — gospodarczych.

4.6. OZNAKOWANIE UZBROJENIA

Armatura (zamknigcia, hydranty, spusty itp.) zabudowana na sieci wodociggowe;j i przytaczach musi
posiadac state oznakowanie zgodne z normg PN-86/B—-09700. Oznakowana musi by¢ réwniez trasa
rurociggbw przy uzyciu tasm ostrzegawczo — lokalizacyjnych koloru niebieskiego, z zatopiong wktadka
metalowa, z napisem ,UWAGA WODOCIAG”, o szerokosci 200 mm dla rurociggéw o srednicy < DN
250 mm. Tasme uktada sie nad rurociagiem na warstwie 30 cm zageszczonej obsypki z odpowiednim
wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantéw. W przypadku przewiertow nalezy,
jako system ostrzegawczo — lokalizacyjny stosowac¢ drut miedziany DY w ostonie z rury PE typ RC o
$rednicy min. 25 mm, o przekroju minimum 1 mm? . Koncéwki drutu wyprowadzi¢ do skrzynki zasuwy
lub innego uzbrojenia.

4.7. ODBIOR WODOCIAGU
Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i z
odbioru koricowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by zgodne z

8



wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badan powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z
protokotami odbioréw czesciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i
inwentaryzacjg geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru koncowego na
podstawie ktérego przekazuje sig inwestorowi wykonang sieé.

4.8. PODSTAWOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW DO WYKONANIA PRZEBUDOWY
WODOCIAGU

Lp. | Materiat llosé

1 Rura polietylenowa SDR11 PE100RC DN110 19,95 m
2 Rura ostonowa 10,70 m
3 tgczniki System 2000 do rur PE i PVC z funkcjg zabezpieczenia przed 2 kpl.

przesunieciem

4 Tasma znacznikowa koloru niebieskiego 19,95 m
5 Tabliczki znakujgce 2 szt
UWAGA:

Wszystkie materialy wyliczono w oparciu o podkiady sytuacyjne bez uwzglednienia dodatku na
zuzycie materiatowe (dla rur PE przyja¢ w wysokosci 5-7%).




KG.7012.26.2022 Swigtniki Gérne, dnia 04.03.2022r.

Gmina

WARUNKI

przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej

Swiatniki Goéme, po rozpatrzeniu wniosku: WANTA sc., z siedziba,

ul. Krasinskiego 17/3, 31-111 Krakow, w sprawie wydania warunkdéw przebudowy istniejacej
sieci wodociagowej kolidujacej z projektem odbudowy przepustu ramowego w ciagu drogi
gminnej ul. Polesie w Rzeszotarach, na potoku Podstolanka dla:

VVVY

obiektu budowlanego: Przepust ramowy
zlokalizowanego na dzialce: 719

ulica: Podlesie
miejscowosc: Rzeszotary

wyraza zgode na wykonanie ww. przebudowy na nastgpujacych warunkach:

1.

2.

10.

12,

13.

Nalezy zleci¢ wykonanie projektu technicznego osobie posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Przed przystapieniem do wykonania przebudowy, wykonawca zobowigzany jest zglosic
do Gminy Swiatniki Gorne termin rozpoczecia prac oraz uzgodni¢ ich zakres.

Prace moze wykonaé¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia do wykonania prac
instalacyjnych.

Warunki techniczne przebudowy istniejacej sieci wodociggowej] PCV @ 110 mm
przechodzgcej przez dziatke nr 719 objetej projektem odbudowy przepustu ramowego
w ciggu drogi gminnej ul. Polesie w Rzeszotarach, na potoku Podstolanka wydaje si¢
z uwagi na kolizj¢ z projektowanym przepustem.

Istniejacg sie¢ wodociggowa PCV @ 110 na dziatkach nr 719, 828, 1472/10
w Rzeszotarach nalezy przebudowac¢ w kierunku wschodnim, zgodnie z zalaczonym do
wniosku o wydanie warunkow planem zagospodarowania terenu.

Przebudowe sieci wodociggowej wykonac z rur PE 100 RC SDR 11 PN 16 o srednicy
@ 110 mm.

Prace w rejonie kolizji z istnigjacym wodociagiem i zainstalowanymi na nim
urzgdzeniami nalezy prowadzi¢ rgcznie oraz sprawdzi¢ faktyczny przebieg
i posadowienie rurociggu sieci wodociaggowej PCV @ 110 po jego odkopaniu.

W przypadku koniecznej zmiany jakiegokolwiek elementu infrastruktury wodociggowej
wynikajacej z zaistnialych warunkéw w trakcie przebudowy — prace nalezy uzgodnié
z Gming Swiatniki Gorne.

Przed przystagpieniem do wykonywania robét, inwestor (wykonawca) zobowiazany jest
zglosié do Gminy Swiatniki Géme termin rozpoczecia prac. Prace moze wykonaé
osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac instalacyjnych.
Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownikéw Gminy Swigtniki Gorne.

Po wykonaniu przebudowy sieci wodociggowej nalezy wykonaé inwentaryzacje
powykonawcza i przedlozy¢ ja w dniu odbioru technicznego.

. Wykonanie przebudowy sieci nalezy niezwlocznie zglosié w Gminie Swigtniki Gérne

do odbioru technicznego.

Przebudowa istniejacej sieci wodociggowe] moze nastapi¢ po spelnieniu niniejszych
warunkéw przebudowy w oparciu o uzgodniony pisemnie przez Gming Swigtniki Gomne
projekt techniczno - budowlany.

Wilaczenie do sieci wodociagowej przebudowanego odcinka sieci nastapi po odbiorze
koncowym stwierdzajgcym sprawnos$¢ techniczng wybudowanego odcinka sieci.



14.

15.

16.
17.

18.

Otrzymuja:

7 uwagi na projektowana tras¢ przebudowy sieci, prace projektowe nalezy uzgodnié
w formie pisemnej z wlascicielami dzialek po ktorych bedzie realizowana przebudowa
sieci wodociggowe.

Powyzsze warunki techniczne s3 wazne w dacie wydania do stanu prawnego
nieruchomodci i stanu technicznego uzbrojenia.

Wszelkie podiaczenia bez zgody Gminy Swigtniki Gérne sa niedopuszczalne.

Niniejsze warunki przebudowy sieci wodociggowej sg wazne 2 lata od daty ich
wydania.

Niniejsze warunki przebudowy sieci wodociagowej sa aktualne w odniesieniu do stanu
prawnego nieruchomosei istniejgcego w chwili wydania warunkow oraz istniejgcych
w tej dacie technicznych mozliwosei wykonania przebudowy sieci.

2y
/{I/u O

1. Adresat

2.a/a



GKiK.6630.1514.2022

Krakow, dn. 29.08.2022 r.
STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
30-508 Krakow, ul. Przy Moscie 1
tel. 12-656-72-19, 12-656-72-26
tel / fax 12-656-09-81

Znak sprawy: GKiK.6630.1514.2022
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 29.08.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

sie¢ wodociggowa

sie¢ gazowa

Projekt odbudowy zniszczonego przepustu ramowego w ciggu drogi
gminnej- ul. Podlesie w m. Rzeszotary na pot. Podstolanka oraz
projekt przebudowy ktadki dla pieszych na pot. Podstolanka przy
boisku Tempo Rzeszotary

Lokalizacja: Rzeszotary, dz.: 719, 808, 827, 828, 1472/10, 1477, 1478/5

Przedmiot narady:

MIKULASCIK ANDRZE)

UIES CRRTEE ul. Kornela Ujejskiego 6/18, 30-102 Krakow

Kierownik Referatu Technicznej Obstugi Powiatowego Zasobu

P dni :
reewodniczacy Geodezyjnego i Kartograficznego mgr inz. Katarzyna Gruszkowska

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 12.08.2022r.

INWESTOR: Gmina Swiatniki Gérne, ul.Kazimierza Bruchnalskiego 36,
32-040 Swiatniki Gérne, NIP:944-222-69-87, REGON:351555499;
Charakterystyka:| ,PLATNIK: Wanta Projektowanie Dréog i Mostow s.c., ul.Aleja
Zygmunta Krasinskiego 17/3, 31-111 Krakdow, NIP:6762074448,
REGON:351531949;

Prosze o wystawienie faktury za ZUD dla:
Wanta Projektowanie Drég i Mostéw s.c.
Uwagi/informacje dodatkowe:| 31-111 Krakéw

al. Zygmunta Krasiriskiego 17/3

NIP: 676-20-74-448

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Gruszkowska, dn. 29-08-2022 11:20:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3



GKiK.6630.1514.2022

Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika

Lp.
P Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 | Gmina Swiatniki Gérne Stanowisko pozytywne Michat Szablowski
ul. K.’ Bruchnalskiego 36, 32- | yzgadnia sie bez uwag
040 Swiatniki Gorne
elektroniczny

2 | Operator Gazociggow Stanowisko pozytywne Marzena Szkatuba
Przesytlowych Gaz-System S.A.
Oddziat w Tarnowie

Pogérska Wola 450, 33-152
Pogérska Wola

elektroniczny

3 | Polska Spétka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
Sp.zo.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw

4 | TAURON Dystrybucja S.A. Stanowisko pozytywne Woijciech Szczypczyk

Oddziat w Krakowie Zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej infrastruktury. Prace

ul. Dajwér 27, 31-060 Krak6w | \yykonywaé zgodnie z obwigzujacymi przepisami i normami.
elektroniczny

5 | TK Telekom Spétka z o.o. Stanowisko pozytywne Wojciech Wyszomirski
ul. Kijowska 10/12a, 03-743 | grak uwag do inwestycji
Warszawa

elektroniczny

6 |Zarzad Drog Powiatu Uczestnik nieobecny na naradzie
Krakowskiego

ul. Karola Wojtyty 106, 32-086
Batowice

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia STAROSTY KRAKOWSKIEGO
Kierownik Referatu Technicznej Obstugi
Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego mgr inz. Katarzyna Gruszkowska

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzagdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Gruszkowska, dn. 29-08-2022 11:20:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz.1990 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Gruszkowska, dn. 29-08-2022 11:20:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Opinia geotechniczna

Dotyczaca ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia przepustu zelbetowego
na potoku Podstolanka w ciagu drogi drogi gminnej w miejscowosci Rzeszotary ul. Podlesie
gmina Swiagtniki Gome sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia
2012 r. poz. 463)

Charakterystyka projektowanego obiektu
Istniejgcy przepust podczas opadéw powodziowych zostat konstrukcyjnie
uszkodzony i nadaje si¢ tylko do wymiany . Projektowany jest nowy przepust Zelbetowy
ramowy . Glgbokosc i sposob posadowienia przepustu uzaleznia si¢ od wynikow badan
geologicznych .
Przepust zgodnie z § 4 ust.3 Rozporzadzenia jak wyzej nalezy zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej .

Polozenie terenu

Przepust zlokalizowany jest w ciagu drogi lokalnej, asfaltowej w zachodnie) czgsci
Rzeszotar ;morfologicznie w plaskodennej dolince potoku Podstolanka . Koryto potoku ma
szerokosc okolo 2 m | jest czesciowo uregulowane a brzegi umocnione narzutem
kamiennym .

Warunki gmintowe

Okreslenia warunkéw gruntowych dokonano na podstawie:

- wizji terenu

- szczegotowe] mapy geologiczne 1 : 50 000 ark. My$lenice

- wywiadu z okolicznymi mieszkafncami ,

Na podstawie uzyskanych informacji stwierdza si¢ ze: teren ten budujg kredowe hipki pstre
przykryte czwartorzedowymi aluwiami i zwietrzelinami skalnego podioza .

- warstwy gruntow jednorodnych zalegaja rownolegle do powierzchni terenu,

- nie wystgpuja grunty stabonoéne, organiczne ,

- nie wystepu)a niekorzystne zjawiska geologiczne,

Na podstawie powyzszych ustalen stwierdza si¢ Ze w miejscu planowanej inwestycji
wystepuja proste warunki gruntowe.

Do projektu technicznego przepustu nalezy wykonaé dokumentacje badan podioza
gruntowego .
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CMK-PPT-SKD *

Pani Wiestawa Arcisz o numerze ewidencyjnym MAP/1S/1920/01

adres zamieszkania ul. Bieniarzowny 22, 30-382 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA © STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO.

DO PE:NIENIA SAMODZTELNYCH FUNKCII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTVIE

- E . ey
.

Na podstawie § S ust.1, § 7 i-§ 13 ust.1 pkt.4 lit."a
rczporzadzenia Hj.nis-tra Gespodarki Tere‘rlmowej. i Ochrony'Srcdowi_ska z- dni
20 lutege 1975 r. w sprawie samcdzie;nych funkcji technicznych w budow-
nictwie (D;.U. Nr 8.paz: 465,z ;:l:éin. zmianamid
st:-'ierdza sie, ze:

PanCi) GRAZYNA OLSZEWSKA

tytul nc.ukovy-zr-vadovy' mgr inzynier J.I'LZ}VTILE"I.J. Sradcm.ska
L.rc:d_cnyCa.D dnia 13 la.pc:a 1861ir. w ‘Skrwilnie
posiada przygctcwan:.e :za?acdowe u;_:r:wazm.nga‘ce cdo wykanywania
samedzielnej funkeji projektanta oraz kierownika budowy i robdt
w specjalnosci ins:t.alacy_jno—ir.t}mieryjnej

Cow za.k-resie sieci 1 instalacji sanitarnych

PanCid GRAZINA OL SZEVWSKA jest upowazniony<ad do:

iy Soc'-'za,dd.an_a. projektdw sieci wadoci agowyeh, kanalizacyjryc‘;w.'w'eplryc
i gazowych uzbrojenia terenu oraz projextdw instalacji san_.'t.ar‘nyc..,
z ograniczenier do instalacji wed. —kan.

2, Kierowania,-
1

c'ep" nych 1 gazowych
nad-crowaniz i kontrlowania budowy i rebdt, kierowania
kentrol owania - wyl,warzan‘a konstrukeylinych elerprentdw sieci sani-
arnych’ craz cceniania i badania stanu technicznego w zakresie siec

wedecizgowych, kanalizacyjnych, cieplrych i gazowych wuzbrojeniz
terenu araz w zakresie instalacji

wed. =kan. cleglnych L gazowych.
Ctrzvmuia: :

E A Pani Grazyna QOlszewska

ul., Kosynierdw Kosfciuszkowskich Sa.75 — Torua
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-6HY-A6V-928 *

Pani Grazyna Lempart o numerze ewidencyjnym MAP/IS/2211/01

adres zamieszkania ul. Sosnowa 88, 32-088 Owczary

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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