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1. WSTEP
Przedmiot OPZ

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia (OPZ) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z punktowg dostawg kruszyw do napraw i utrzymania drég
lesnych w Nadlesnictwie Etk.

Miejsca gtdwnych dostaw kruszywa na terenach ponizszych lesnictw o szacunkowych
wielkosciach zostaly zawarte w Zatgczniku nr 12 do SWZ:

« Bajtkowo
Prostki
Mrozy
Nowa Wie$
Kalinowo
Zaborowo
Stacze
Buczki
Czerwonka
Lipiny
Mleczno
Dopuszczalne sg rowniez dostawy w inne lokalizacje na terenie zarzadzanym przez
Nadle$nictwo Efk

Zakres stosowania OPZ

Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) stosowany jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach gruntowych i wewnetrznych. Zaleca sie wykorzystanie
OPZ przy zlecaniu rob6t na drogach lesnych.

Zakres roboét objetych OPZ

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem punktowych napraw nawierzchni zwirowej i gruntowe;j.

Okreslenia podstawowe

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od
d=0 do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw
konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by¢é wytworzona z kruszyw
naturalnych

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa
jezdna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Kruszywo naturalne - kruszywo ze z{6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze
by¢ poddane wytgcznie obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z
mineralnych surowcow naturalnych wystepujgcych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony,
kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakéw.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Dostawa — dostarczenie we wskazane miejsce przez Zamawiajgcego zamowionej partii
kruszywa na drogach lesnych lesnictwa X.

2. MATERIALY

Materiaty do nawierzchni drogowych

Mieszanki kruszywa naturalnego tamanego Csozo 0 uziarnieniu 0-31,5mm, powinny miec
optymalne uziarnienie oraz minimum 50% kruszywa tamanego i przekruszonego. Krzywa
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uziarnienia mieszanek kruszyw powinna miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego
uziarnienia, podanych na rys. 1.

Kruszywa naturalne uzyte do mieszanek powinno spetnia¢ wymagania norm:

PN-EN 13242:2004 — Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Wymagania techniczne WT-4 2010 — mieszanki niezwigzane do drog krajowych
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/31,5 mm do warstwy
nawierzchni
3. SPRZET

Sprzet do wykonania dostawy kruszywa

Wykonawca przystepujacy do wykonania dostawy kruszywa powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- Samochody samowytadowcze do transportu mieszanki zwirowe;.

Przewiduje sie mozliwosci korzystania z ciggnika siodtowego z naczepg samo wytadowujaca.
Jednak ze wzgledu na trudne warunki przestrzenne (niskie korony drzew, czesto trudny i grzaski
teren oraz brak mozliwosci zawrocenia sktadu) panujgce na drogach lesnych informacja o takiej
mozliwosci bedzie podana razem ze zgtoszeniem zapotrzebowania na kruszywo.

4. TRANSPORT KRUSZYWA

1)

2)

3)

4)

Kruszywo mozna przewozi¢ srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem (samochody samowytadowcze).

Dostawa odbywac¢ sie bedzie drogami lesnymi. W przypadku uszkodzenia drog
dojazdowych na miejsce dostawy Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen
na wiasny koszt.

Planowane wielkosci dostawy -mieszanka drogowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5
(50% zawartosci ziaren przetamanych mechanicznie) — 5800 ton.

Zamawiajgcy informuje o mozliwosci wystgpienia zapotrzebowanie na ciggtg dostawe
kruszywa w ciggu dnia pracy (tj w godzinach 7:00-15:00) — w ilosci ok 20 samochodéw
dziennie na 1 lesnictwo.



5. WYKONANIE | ODBIOR DOSTAWY

Materiat kazdorazowo zostanie dowieziony do miejsca dostawy wskazanego przez
przedstawiciela Zamawiajgcego i tam roztadowany, w celu wbudowania go w droge.
Rozscielenie kruszywa na drogach zostaje po stronie Zamawiajgcego.  Przedstawiciel
Zamawiajgcego po stwierdzeniu zgodnosci materiatu z zamowieniem potwierdzi odbior towaru
podpisem na dokumencie WZ. Kazdorazowo Wykonawca przedstawi kwit z wazenia kruszywa
ze zwirowni.

Nie przewiduje sie hatdowania kruszywa na terenie lesnictw, materiat bedzie na biezgco
rozscielany po dostawie w miejscach napraw.

6. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej

- cena 1tony mieszanki kruszywa [ w cenie zawarty jest tez koszt transportu tadunku]
Planowane jest w ramach zamowienia okoto 290 transportéw po co najmniej 20 ton kazdy.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

e Zarzgdzenie nr 16 DGLP z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie dopuszczenie do stosowania w
jednostkach organizacyjnych Laséw Panstwowych , Wytycznych prowadzenia robét
drogowych w lasach”

e PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

¢ Wymagania techniczne WT-4 2010 — mieszanki niezwigzane do drég krajowych
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