JASMIN WIERZBA

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
1 DOMEK LETNISKOWY JASMIN WIERZBA
1.1 REMONT DACHU
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu m?2
d.1.|0509-01
1
53 m2 53.000
RAZEM 53.000
2|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrze- |m?2
d.1./0528-01 walnej - przygotowanie podtoza
1
53 m2 53.000
RAZEM 53.000
3|KNR 0-22 Renowacja starych dachoéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrze- |m?2
d.1./0528-02 walnej dkd - krycie
1
53 m2 53.000
RAZEM 53.000
4|KNR-W 4- Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i oka-  |m?2
d.1./01 0537-02 péw z blachy ocynkowane;j
1
(2.64+4.58+4.53+2.35+3.1)*0.15*25%*2 m2 1.290
RAZEM 1.290
5|KNR-W 4- Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|01 0545-06
1
2.8%4 m 11.200
RAZEM 11.200
6|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowa- m
d.1./0505-07 nych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okragte
1
2.8*4 m 11.200
RAZEM 11.200
1.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
7|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietléowkowych z kloszem szt.
d.1./0501-06
2
2*2 szt. 4.000
1*2 szt. 2.000
RAZEM 6.000
8|KNR 4-03 Demontaz GNIAZD | WEAC\NIKOW szt.
d.1./1124-01
2
9*2 szt. 18.000
RAZEM 18.000
9|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na za- |m3
d.1./0305-01 prawie wapiennej i cementowo-wapiennej
2
(5+4+1.5)*0.02*0.03*2 m3 0.013
RAZEM 0.013
10|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szczekowych w kpl.
d.1.|0309-01 puszkach szczekowych z podiaczeniem
2
5*2 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
11|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bie-|szt.
d.1./0309-02 gunowych w puszkach z podfgczeniem
2
9*2 szt. 18.000
RAZEM 18.000
12|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych  |[szt.
d.1./0504-05 zarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych,
2 koncowych
wewnetrz- 2*2 szt. 4.000
ne
zewnetrzna 1*2 szt. 2.000
RAZEM 6.000
1.3 ROBOTY BUDOWLANE £ AZIENKA
1.3. PRACE DEMONTAZOWE
1
13|KNR-W 4- Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|01 0353-04
3.1
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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14|KNR-W 4- Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$é doptywowych |kpl.
d.1.|02 0235-06 i odptywowych - umywalka
3.1
1*2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR-W 4- Demontaz urzadzen sanitarnych - ustep z miska porcelanowa kpl.
d.1.|02 0235-08
3.1
1*2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR-W 4- demontaz brodzika lub basenu natryskowego kpl.
d.1.|02 0222-03
3.1
1*2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek m2
d.1./0811-07
3.1
1.36*1.95*2 m2 5.304
RAZEM 5.304
18|KNR-W 4- Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i|kpl.
d.1.|02 0234-07 odptywowych - NATRYSK
3.1
1*2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR-W 4- Rozebranie okfadziny Sciennej m2
d.1.|01 0821-08
3.1
2.5%(1.36+1.95+1.36+1.95)*2 m2 33.100
-0.8%2*2 m2 -3.200
-0.6*0.6*2 m2 -0.720
RAZEM 29.180
20(KNR-W 4- QOdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1.|01 0701-05 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3.1
1.36%1.95*25%*2 m2 1.326
RAZEM 1.326
1.3. PRACE BUDOWLANE
2
21|KNR AT- Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszcze-|m?2
d.1./22 0101-01 nie i zmycie podtoza
3.2
2.5%(1.36*1.95+1.36+1.95)*2 m2 29.810
-0.8*2*2 m2 -3.200
-0.6*0.6*2 m2 -0.720
RAZEM 25.890
22|KNR AT- Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrot- |m?2
d.1.|22 0101-02 ne gruntowanie podfoza pod kleje cementowe
3.2
2.5%(1.36+1.95+1.36+1.95)*2 m2 33.100
-0.8%2*2 m2 -3.200
-0.6*0.6*2 m2 -0.720
RAZEM 29.180
23|KNR AT- Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa |m?2
d.1.|22 0101-04 podtoza przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
3.2
2.5%(136+1.95+1.36+1.95)*2 m2 706.300
-0.8*2*2 m2 -3.200
-0.6*0.6*2 m2 -0.720
RAZEM 702.380
24|KNR AT- Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m?2
d.1.|22 0204-06 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x40
3.2 cm
2.5%(1.36+1.95+1.36+1.95)*2 m2 33.100
-0.8*2*2 m2 -3.200
-0.6*0.6*2 m2 -0.720
RAZEM 29.180
25|KNR AT- Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczysz- |m?2
d.1./23 0101-01 czenie i zmycie podtoza
3.2
1.36%1.95*2 m2 5.304
RAZEM 5.304
26(KNR AT- Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno- |m?2
d.1.|23 0101-02 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
3.2
1.36*1.95*2 m2 5.304
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RAZEM 5.304
27|KNR AT- Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.1.|23 0206-06 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
3.2 20x40 cm
1.36%1.95*2 m2 5.304
RAZEM 5.304
28|KNR-W 2- Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu m2
d.1.|02 2011-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3.2
1.36%1.95*2 m?2 5.304
RAZEM 5.304
29|KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.1.|02 1510-03 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
3.2
1.36%1.95*2 m2 5.304
RAZEM 5.304
30{KNR-W 2- Brodziki Z KABINA kpl.
d.1./15 0232-02
3.2
1*2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR-W 2- Wopusty podtogowe LINIOWE szt.
d.1.{15 0216-01
3.2
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.[15 0230-02
3.2
12 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2- Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce |szt.
d.1./15 0229-05
3.2
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 2- Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" WRAZ Z INSTALACJA kpl.
d.1./15 0233-03 WOD KAN
3.2
12 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR-W 2- Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 60 L Z POD- |kpl.
d.1.{15 0143-01 tACZENIEM WODY
3.2
1*2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR-W 2- Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.1./15 0137-02
3.2
12 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2- Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm  |szt.
d.1./15 0137-02
3.2
kuchnia 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2- Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $ér. nominalnej 15 mm |szt.
d.1./15 0137-09
3.2
12 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.1.|15 0132-02 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
3.2
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
40|KNR-W 2- Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu szt.
d.1.{17 0204-01
3.2
12 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4 PRACE BUDOWLANE POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM
1.4. PRACE ROZBIORKOWE
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41|KNR 4-01 Rozebranie posadzki m2
d.1./0811-07
4.1
4.25"4.3*2 m2 36.550
RAZEM 36.550
42|KNR-W 4- Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1./01 0701-05 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4.1
SUFIT 4.25%4.3*2*15% m2 5.483
2.5%(4.25+4.3+2.25+1.43+1.03+1.43+1.03+2.25)*2*15% m2 13.478
-1.1*1.37*2*2 m2 -6.028
-0.6*0.6*2 m2 -0.720
-1.6*2 m2 -3.200
*1,8*2
RAZEM 9.013
1.4. PRACE BUDOWLANE
2
43|KNR-W 2- Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu m2
d.1./02 2011-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
4.2
SUFIT 4.25%4.3*2 m2 36.550
2.5%(4.25+4.3+2.25+1.43+1.03+1.43+1.03+2.25)*2 m2 89.850
-1.1*1.37*2*2 m2 -6.028
-0.6*0.6*2 m2 -0.720
-1.6*2 m2 -3.200
*1,8*2
RAZEM 116.452
44|KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m?2
d.1./02 1510-03 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
4.2
SUFIT 4.25%4.3*2 m2 36.550
2.5%(4.25+4.3+2.25+1.43+1.03+1.43+1.03+2.25)*2 m2 89.850
-1.1*1.37*2*2 m2 -6.028
-0.6*0.6*2 m2 -0.720
-1.6*2 m2 -3.200
*1,8*2
RAZEM 116.452
45(KNR-W 2- Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte |m2
d.1./02 1105-01 na gtadko
4.2
4.25"4.3*2 m2 36.550
RAZEM 36.550
46NNRNKB (z.VIIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.1.|202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
4.2|01
4.25%4.3*2 m2 36.550
RAZEM 36.550
47NNRNKB (z.VIIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.1./202 1130- jacej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 1 mm
4.2|103 Krotnos¢ = 3
4.25"4.3*2 m2 36.550
RAZEM 36.550
48 |KNR-W 2- Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulo- |m?2
d.1./02 1123-01 nowe
4.2
4.25%4.3*2 m2 36.550
RAZEM 36.550
49|KNR-W 2- Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1.|02 1124-06
4.2
(4.25+4.3+2.25+1.43+1.03+1.43+1.03+2.25)*2 m 35.940
RAZEM 35.940
1.5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ DRZWIOWEJ gotowe
50|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o m2
d.1./0929-04 pow. ponad 1.0 m2
5
1.37*1.1*4 m2 6.028
0.6*0.6*2 m2 0.720
RAZEM 6.748
51|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych m2
d.1./1104-02
5
0.8*2*2 m2 3.200
RAZEM 3.200
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52|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon- |m?2
d.1.{1103-01 czonych
5
0.8*2*2 m2 3.200
RAZEM 3.200
53|KNR 19-01 Naprawa elementéw skrzydet drzwiowych bez rozbierania skrzydet - szt.
d.1./1003-01
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR 19-01 Reczne szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 m2
d.1.{1021-01
5
drzwi wej$- 0.9*2*2*2 m2 7.200
ciowe
RAZEM 7.200
55|KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.1.|01 1209-07 drzwiowej,
5
drzwi wej$- 0.9*2*2*2 m2 7.200
ciowe
RAZEM 7.200
1.6 PARAPETY
56|KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych ZE- [m
d.1./0302-07 WNETRZNYCH
6
0.6*2 m 1.200
(1.37+1.15) *4 m 10.080
RAZEM 11.280
57|KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowany WEW- |[m
d.1./0302-07 NETRZNYCH DREWNIANYCH
6
(1.37+1.15)*4 m 10.080
RAZEM 10.080
1.7 ELEWACJE
1.7. BOAZERIA
1
58| KNR 19-01 Reczne szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 m2
d.1.{1021-01
71
2.61*(2.33+4.58+4.53+2.35+3.1)*2 m2 88.166
0.21%(2.33+4.58+4.53+2.35+3.1)*2 m2 7.094
-0.9*2 m2 -1.800
-1.37*1.1*4 m2 -6.028
-1.6*2 m2 -3.200
-0.6*0.6*2 m2 -0.720
RAZEM 83.512
59|KNR-W 2- Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie /ZEWNETRZNE / m2
d.1.|02 20203- Krotnos¢ = 3
7.1103
2.61*(2.33+4.58+4.53+2.35+3.1)*2 m2 88.166
0.20%(2.33+4.58+4.53+2.35+3.1)*2 m2 6.756
-0.9*2 m2 -1.800
-1.37*1.1*4 m2 -6.028
-1.6*2 m?2 -3.200
-0.6*0.6*2 m2 -0.720
RAZEM 83.174
1.7. PODBITKA BOAZERYJNA
2
60|KNR-W 2- Boazeria z listew drewnianych o szeroko$ci 45-80 mm m2
d.1.|02 20203-
7.2|02
0.75%(2.33+4.58+4.53+2.35+3.1)*2 m2 25.335
RAZEM 25.335
61|KNR-W 2- Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie PODKtAD m2
d.1./02 20203-
7.2|03
0.75*(2.33+4.58+4.53+2.35+3.1)*2 m2 25.335
RAZEM 25.335
62 (KNR-W 2- Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie /ZEWNETRZNE / m?2
d.1.|02 20203- Krotnos¢ = 3
7.2|03
0.75%(2.33+4.58+4.53+2.35+3.1)*2 m2 25.335
RAZEM 25.335
1.7. COKOLY
3
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63|KNR-W 4- Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1.|01 0701-05 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
7.3
0.20*(2.33+4.58+4.53+2.35+3.1)*2 m2 6.756
RAZEM 6.756
64|KNR-W 4- Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych m2
d.1./01 0728-02
7.3
0.20*(2.33+4.58+4.53+2.35+3.1)*2 m?2 6.756
RAZEM 6.756
65|KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m2
d.1./0202-09
7.3
6.75 m2 6.750
RAZEM 6.750
66|KNR K-04 Malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw mineralnych fakturowych |m2
d.1./0202-08 farbg egalizacyjng bez gruntowania
7.3
6.75 m?2 6.750
RAZEM 6.750
1.8 TARAS DREWNIANY
67|KNR 4-01 Rozebranie podtég slepych m2
d.1./0428-01
8
8.75*2 m?2 17.500
RAZEM 17.500
68|KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.1./0428-04
8
24*2 m 48.000
RAZEM 48.000
69|KNR 2-31 UKLADANIE BLOCZKOW BETONOWYCH m2
d.1./0309-01
8
8.75*2 m?2 17.500
RAZEM 17.500
70|/KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. 100 X100mm mb
d.1./4005-01
8
24*2 mb 48.000
RAZEM 48.000
71|KNR 0-21 Slepa podtoga z desek o szer. 15-20 cm tarasowe m2
d.1./4007-01
8
8.75*2 m?2 17.500
RAZEM 17.500
72|KNR-W 2- 0 - lakierowanie PODKtAD m?2
d.1./02 20203-
8|03
17.5%2 m2 35.000
48*0.4 m?2 19.200
RAZEM 54.200
73|KNR-W 2- - lakierowanie /ZEWNETRZNE / m?2
d.1.|02 20203- Krotnos¢ = 3
8|03
17.5*2 m2 35.000
48*0.4 m?2 19.200
RAZEM 54.200
1.9 DODATKOWE ZADASZENIE
74|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy m
d.1./0402-03
9
Przedmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
3.5*3*2*0.1*0.1 m3 0.210
3.5*3*2 m 21.000
RAZEM 21.000
75|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte m
d.1./0402-05
9
Przedmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
(32+13+6.2+0.6)*0.1*0.038 m3 0.197
32+13+6.2+0.6 m 51.800
RAZEM 51.800
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76|KNR AT- tacenie - rozstaw tat 20 cm m2
d.1./09 0101-02
9
7.52 m2 7.520
RAZEM 7.520
77|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 na fatach PLYTAMI np PLEX-|m2
d.1./202 0537- SA lubinne
9(01
5.2*1.8*2 m2 18.720
RAZEM 18.720
78| KNR-W 2- - lakierowanie PODKtAD m2
d.1./02 20203-
9|03
21*0.4 m2 8.400
51.8*0.28 m2 14.504
RAZEM 22.904
79|KNR-W 2- - lakierowanie /ZEWNETRZNE / m2
d.1.|02 20203- Krotnos¢ = 3
9|03
21*0.4 m2 8.400
51.8*0.28 m2 14.504
RAZEM 22.904
80|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowa- m
d.1./0505-05 nych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe poétokragte
9
0 m 0.000
RAZEM 0.000
81|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowa- m
d.1.|0505-07 nych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okragte
9
2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000
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