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1. WSTEP
Przedmiot OPZ

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia (OPZ) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z utrzymaniem drég lesnych w Nadlesnictwie Olecko w
roku 2021 polegajgcych na:

- dostarczeniu oraz wbudowaniu punktowo kruszywa naturalnego 0-31,5 z dodatkiem 30%
kruszywa przekruszonego,

- réownaniu drog,

- pracach koparka lub koparko- fadowarka.

Zakres stosowania OPZ

Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) stosowany jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach gruntowych.
Zaleca sie wykorzystanie OPZ przy zlecaniu robét na drogach lesnych.

Zakres roboét objetych OPZ

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem punktowej naprawy nawierzchni zwirowej i gruntowe;.

Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej warstwa
jezdna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

2. MATERIALY

Materiaty do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa 0-31,5 powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1.
Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetniaC wymagania normy PN-B-
11111 [2] i PN-B-11113 [3] Dodatek kruszywa przekruszonego nie mniej niz 30% objetosci
mieszanki.
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych
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Rys. 6.11. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do podbudowy zasadniczej

3. SPRZET

Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- samochodéw do transportu mieszanki zwirowej,

- spycharek lub rowniarek do rozktadania i profilowania kruszywa,

— réwniarek do profilowania drég,

— koparko-tadowarki lub koparki.

Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem
(samochody samowytadowcze, ciggniki z przyczepami).

5. WYKONANIE ROBOT

Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowey:

a) usunieciu z nawierzchni jezdni materii organicznej, likwidacja nieréwnosci,

b) odprowadzenie stagnujgcej wody z nawierzchni jezdni ,

¢) uzupetnienie dostarczonym kruszywem kolein, wybojow i przetoméw. Grubosé naktadek
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zwirowych jest uzalezniona od wielkosci odksztatcen, stabilizowanych mechanicznie. Kruszywo
powinno spetnia¢ wymogi wyszczegolnione powyzej — krzywa przesiewu i pochodzi¢ z
koncesjonowanego zrddta poboru.

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana przy uzyciu rowniarki lub spycharki ggsienicowe;.
Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ czesciowo zageszczona przejazdami obcigzonego zwirem
samochodu ciezarowego. Zageszczanie nawierzchni powinno rozpoczac¢ sie od krawedzi i
stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczg¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci
optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposéb zaakceptowany przez Inwestora, a w przypadku
gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody.

Réwnanie drég lesnych

Réwnanie drég polegaé ma na przywrdceniu nawierzchni gruntowej prawidtowego profilu
poprzecznego i podiuznego, usunieciu nieréwnosci i zapewnieniu wtasciwego odwodnienia.
Wykonanie w/w robét polega¢ ma na przejechaniu jednego kilometra drogi trzykrotnie fj.
wyprofilowanie z lewej strony drogi z prawej strony oraz wyréwnanie na srodku drogi.

Prace koparko-tadowarkg lub koparkg

Prace koparko-tadowarkg lub koparkg przy profilowaniu zawyzonych poboczy lub innych
niezbednych pracach przy utrzymaniu nalezytego stanu drég w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci istniejgcej drogi, zaktada sie szeroko$é
30-35m

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa:

- zwirowania drog jest m?® (metr szescienny) dostarczonej i wbudowanej mieszanki zwirowej,

- rownania drog jest km (kilometr),

- prac koparko-tadowarkg lub koparkg jest h (godzina).

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami Inwestora jezeli wszystkie czynnosci zawarte w
punkcie 5 wykonane zostaty prawidtowo.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wbudowania 1 m*® mieszanki zwirowej obejmuje:

- usunieciu z nawierzchni jezdni materii organicznej, likwidacja nieréwnosci

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowe;,

- zageszczenie nawiezionego kruszywa

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

Protokot odbioru robét podpisany przez strony zawierajgcy ilos¢ jednostek obmiarowych.

Cena wyréwnania 1 kilometra drogi obejmuje:
- wyrownanie z lewej strony drogi, wyréwnanie z prawej strony drogi, wyrownanie na srodku
drogi.
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Cena pracy za 1 godzine pracy koparko-tadowarkg lub koparkg obejmuje:
- czas efektywnej pracy, bez przestojow i przerw.

Protokét odbioru robét podpisany przez strony zawierajacy ilos¢ jednostek obmiarowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Poradnik techniczny ,Drogi lesne”.
2. Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach.



