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SPIS RYSUNKOW
ET.W-01 UZUPELNIENIE INSTALACJII ELEKTRYCZNYCH SItOWYCH PRZYZIEMIA O

ZASILANIE URZADZEN KLIMATYZACJI SALI NR 1.2 skala 1:50
ET.W-02 UZUPELNIENIE ROZDZIELNICY RGnn O OBOWDY ZWIAZANE

Z ZASILANIEM KLIMATYZACJI SALINR 1.2 oo --

tacznie opracowanie zawiera 10 ponumerowanych stron oraz dwa rysunki
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OPIS DO PROJEKTU INSTALACII ELEKTRYCZNYCH SILOWYCH.
UZUPELNIENIE.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2  Opracowany projekt instalacji klimatyzacji

1.3  Opracowany w 2021 roku projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych budynku
Swietlicy

1.4 Przepisy norm PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia w obiektach
budowlanych”

1.5 Normy wydane przez Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich, a w tym :
e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
e N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Podstawy planowania.
e N SEP-E-007 Instalacje elktoenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobdr kabli i

innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.
1.6 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa ul. Filtrowa 1, a w tym:

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ D: Roboty
Instalacyjne. Zeszyt 3: Instalacje elektryczne i piorunochronne w obiektach
przemystowych,

1.7 Pozostate akty prawne :

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75, z pdzniejszymi zmianami);

b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
(Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.)

c) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021r/poz. 1722);

d) PN-EN 61643-11:2006 Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczenia przepie¢;

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 wrzeénia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021r/poz. 1722);

f) PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;

g). Dyrektywa PE nr 305/2011 z 09.marca 2011

h). PN-EN 50575-2015 - Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne.

2.0 TEREN OPRACOWANIA

Inwestycja obejmuje swoim zakresem uzupetnienie projektu zalicznikowych instalacji elektrycznych dla
przebudowy i remontu $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Skudzawy, gmina Skrwilno. Uzupetnienie polega
na wykonaniu prac projektowych i dalej wykonawczych budowlanych zwigzanych z monitazem instalacji
klimatyzacji sali nr 1.2 w Obiekcie.

Adres inwestycji :

Skudzawy, 87-510 Skrwilno

dziatka nr 205/1,

obreb ewidencyjny 0016 Skudzawy, 041205_2. Gmina Skrwilno
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Inwestor :

Gmina Skrwilno
ul. Rypinska 7
87-510 SKRWILNO

3.0 ZASILANIE OBIEKTU
Obiekt jest budynkiem istniejgcym, zasilonym w energie elektryczng istniejgcym przytaczem
energetycznym. Dla potrzeb projektowanej swietlicy nalezy wykonac nowe zasilanie energetyczne nn
wyprowadzajac kablowg linie nn zgodnie z warunkami przytgczenia.
Linie prowadzi¢ w wykopie, do projektowanego ztgcza kablowego, a po wejsciu do projektowanego
obiektu, w rurze ostonowej z tworzywa, w warstwie posadzki.
Nad ztgczem zabudowad skrzynke z przecipozarowym wyfgcznikiem pradu. Przycisk przeciwpozarowego
wytgcznika pradu zabudowac przy wejsciu gtdwnym do obiektu, zgodnie z planem instalacji.
Istniejacy uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej, [zgodnie z projektem technicznym instalacji
elketrycznych opracowanym w 2021 roku] w wyniku uzupetnienia o montaz urzadzen klimatyzacji sali
nr 1.2 wymagacd bedzie zwiekszenia mocy przytagczeniowej bedzie przebudowy wzakresie zabezpieczen
przedlicznikowych.
Wymiany wymagac¢ bezdie tez linia wlz na odcinku ztgcze kablowe -RGnn.
Zakres ymiany -wg schematu - rysunek nr ET.W-01 i ET.W-02.

4.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje:
- wykonanie instalacji sitowej w kierunku urzgdzen klimatyzacji sali nr 1.2
- wykonanie nowej linii wlz zasilajacej istniejgcg RGnn.
Pozostate elementy instalacji zgodne z projektem z 2021 roku.

5.0 ROZDZIELNICA RGnn

Rozdzielnice RGnn budynku opracowang w 2021 roku nalezy rozbudowac o elementy zabezpieczen
projektowanych urzgdzen klimatyzacji.
Dodatkowe aparty umiesci¢ na dolnej szynie TH, zgodnie z rysunkiem wykonawczym ET.E-02.

6.0 WYLACZNIK POZAROWY PRADU

W obiekcie, zgodnie z projektem z 2021 roku zabudowano przeciwpozarowy wytgcznik pozarowy pradu,
wytgczajgcy wszystkie odptywy przytaczone do pdl odptywowych rozdzielnicy gtéwnej RGnn.

Dodatkowo, w przypadku montazu w obiekcie centralki systemu alarmu pozarowego, z tej centralki nalezy
wyprowadzi¢ sygnat napieciowy 230V uruchamiajgcy w przypadku alarmu pozarowego wyzwalcz
wzrostowu listwy klimatyzacji w RGnn.

Po zakoniczeniu prac uktad pozarowego wytgcznika pragdu musi zostac sprawdzony.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania pozarowego wytacznika pragdu powinno by¢ dokonywane pod katem
poprawnosci zadziatania zgodnie z przyjetymi scenariuszami rozwoju pozaru dla danego budynku, zaréwno
w kontekscie sprawnosci funkcjonalnej jak i technicznej i by¢ dokonane przez osobe, ktdra posiada
uprawnienia elektryczne E i D (eksploatacja i dozdr) w zakresie urzadzen elektrycznych.

Zakres prac sprawdzajgcych poprawnos¢ dziatania pozarowego wytgcznika pradu obejmuje :

e Aktywacje wytacznika.

e Sprawdzenie wizualne i ocena stanu technicznego wytgcznika pradu.

e Sprawdzenie zadziatania wytgcznika — kontrola w rozdzielni elektrycznej, czy zadziatanie
wytgcznika przeciwpozarowego pradu spowodowato zadziatanie gtéwnego wytacznika.
Sprawdzenie obwoddw elektrycznych, ktére podlegajg odtgczeniu po uruchomieniu wytgcznika

e Sprawdzenie podtrzymania zasilania urzadzen i systemow, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru (centrale systeméw ppoz., hydrofornie ppoz. itd.).

e Sprawdzenie obwoddw elektrycznych, dla nieaktywnej czesci.

e Sprawdzenie obwoddw elektrycznych, dla aktywnej czesci.
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e Kontrola oznakowania umiejscowienia przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
e Sporzadzenie protokotu pokontrolnego.

7.0 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
Wewnetrzne linie zasilajgce wykonaé w uktadzie TN-S.
Linie wykona¢ kablami i przewodami o typach podanych na planie instalacji - rysunek nr ET.W-01.
Kable i przewody uktadac wrurkach z tworzywa behalogenowego, nie rozprzestrzeniajgcego ptomienia.
Rurki mocowac do $cian stosujgc systemowe uzamykane uchwyty rurek.
Catos¢ instslacji wykonac zgodnie z zapisami na planie instalacji -rysunek nr ET.W-01.

8.0 DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem, zaprojektowano natychmiastowe, odtgczenie zasilania.

Uktad zasilania — TN-S.

Zacisk PE linii zasilajgcej rozdzielnic RGnn ponownie uziemié. Rezystancja uziemienia Ra<10 Q.

Linie zasilajgce wszystkie korcowe aparaty elektryczne 3 lub 5-cio przewodowe, z przewodami PE w izolacji
koloru zéttozielonego, a przewodu N w izolacji koloru niebieskiego.

Po podtaczeniu nalezy sprawdzi¢ opornos¢ izolacji obwoddw oraz skutecznosc ochrony
przeciwporazeniowej. Wynik pomiardow, wykonanych przez osoby uprawnione do wykonywania pomiaréw
ochronnych, odnotowaé w protokole.

9.0 UWAGI KONCOWE

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej wewnetrznej
opisanej w niniejszej specyfikacji.

2. Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji elektrycznych
wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu, kartami
katalogowymi i DTR urzadzen klimatyzacji i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych
instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych z innymi branzami
Wykonawca ma zrealizowad na witasny koszt.

3. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegdlnionych w niniejszej
specyfikacji.

4. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéow,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w
takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Dziat Inzynierski Inwestora,

5. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim Normom i
posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

6. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych
norm i przepisdw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych
prac Wykonawca winien zatgczyc rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci
z projektem i niniejszg specyfikacja.

Przy prowadzeniu robdt przestrzegac przepiséw BHP. Szczegdlng ostroznosc¢ zachowac przy prowadzeniu
robot z zastosowaniem podnosnikow, rusztowan, drabin i elektronarzedzi.

Zgodnie z obowigzujgcymi na dzien dzisiejszy przepisami Prawa Budowlanego i przepisami Polskich Norm,
istniejgcy instalacje nalezy wykonac¢ w sposdb zgodny z normami podanymi w punktach 1.4, 1.5,1.6i 1.7
niniejszego opisu.

Nalezy w zwigzku z tym przede wszystkim :
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e wykonac instalacje jako tréj — lub piecioprzewodows, z oddzielnym przewodem N i
przewodem PE,

e zastosowac odpowiednig ochrone przeciwporazeniows,

e zastosowac odpowiednig ochrone przepieciowg obiektu.

10.0 WARUNKI DOPUSZCZENIA ROWNOWAZNYCH ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg wyrobdw gotowych i materiatéw, z podaniem nazwy, symbolu
i producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. W zatgcznikach do
dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunkdéw przedstawiajgcych wyglad. wyrobdéw oraz
podstawowych danych technicznych i opiséw technologii. Wyroby te, jak to w dokumentacji wielokrotnie
zaznaczono, stanowig przyktady elementdéw, urzadzen i materiatéw, jakie mogg by¢ uzyte przez
wykonawcdéw w ramach robot. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole wyrobdw zostaty w
dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki.
Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w
dokumentacji projektowo - kosztorysowej wyrobdéw i ze moze on stosowac inne, jednakze pod warunkiem
ich zgodnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:
— gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych);
— charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji);
— charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu);
— parametréw technicznych (np. wytrzymatos¢, trwatosé, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);
— parametréw bezpieczeristwa uzytkowania (bezurazowos$é, nietoksycznosé, itp.);
— wygladu (struktura, faktura, barwa).
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiadaé niezbedne, wymagane przez prawo
budowlane aprobaty techniczne i $wiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.
Zwrot ,rownowazny” oznacza mozliwosc uzyskania efektu, ktéry sobie zatozyt zamawiajacy i opisat w
dokumentacji za pomoca odmiennych rozwigzan technicznych.
Gdy oferowane przez wykonawce produkty bedg gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu zamdwienia,
zamawiajgcy obowigzany bedzie do odrzucenia jego oferty.
Gdy wykonawca oferuje przedmiot réwnowazny, obowigzany jest do wskazania wraz z ofertg opisu:
® pozycji rownowaznych z podaniem producentéw tych artykutéw;
® parametrow indywidualizujgcych towar wraz ze wskazaniem, iz wykonawca razem z ofertg ma
ztozy¢ potwierdzenie réwnowaznosci np. odpowiednim katalogiem czy innym dowodem.
W przypadku watpliwosci w stosunku do réwnowaznych artykutéw zamawiajgcy bedzie obowigzany do
wezwania wykonawcy celem ztozenia we wskazanym terminie wyjasnien tresci oferty. Ponadto warto
zaznaczy¢, ze ciezar udowodnienia rownowaznosci bedzie spoczywat na wykonawcy i to on bedzie
obowigzany do wskazania, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania zamawiajgcego (art. 30
ust. 5 ustawy). Uchybienie temu wymogowi skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty wykonawecy, jako
ztozonej niezgodnie z warunkami postawionymi przez zamawiajgcego.
To wtasnie wykonawca w obecnym stanie prawnym ma obowigzek wykaza¢, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.
UWAGA :
zasada nie dotyczny kabli elektroenergetycznych i przewoddw elektrycznych uktadanych z zastosowaniem
zapiséw norm podanych w punktach 1.7.g, 1.7.h niniejszego opisu oraz normy N-SEP-0007 .

11.0 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Po wykonaniu instalacji tras kablowych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.
Do odbioréw koncowych nalezy przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg w trzech egzemplarzach
obejmujgca materiaty, z podaniem producenta, symbolu urzadzenia i ilosci.
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12.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge
do wykonania Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw technicznych.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg oczekiwany standard dla materiatow i instalacji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod
warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i cze$¢ opisowa sg
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

Wykonawca jest zobligowany do przeglagdu zawartosci dokumentacji projektowej i dokonaé sprawdzenia
przygotowanych komentarzy z odpowiedzialnym projektantem. Wykonawca robét bierze petng
odpowiedzialno$¢ za wykonane prace wykonane przez niego jak réwniez podzlecone innym wykonawcom
oraz za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze zlecajgcym i projektantem.

Rozbieznosci w wykonawstwie w stosunku do projektu mogg by¢ wprowadzone tylko po uzgodnieniu

ze zlecajgcym i projektantem.

Zadaniem Wykonawcy jest zabezpieczenie wszystkich niezbednych urzadzen koniecznych do zasilania placu
budowy w energie elektryczna.

13.0. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy ,Prawo Budowlane” oraz § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia kierownik robdt jest zobowigzany od zapewnienia sporzgdzenia planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych:
- przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ trase czynnych sieci uzbrojenia terenu,
- sieci energetyczne podlegajgce wymianie nalezy trwale wytgczy¢ z eksploatacji,
- wszystkie prace zwigzane z demontazem starych i prowadzeniem nowych sieci nalezy ~ wykonac¢ w
stanie bez napieciowym,
- podczas prac ziemnych stosowac odziez ochronng,
- podczas prowadzenia prac zabezpieczy¢ miejsce pracy przed dostepem osdb postronnych,
a pracownikéw wyposazy¢ w apteczke i sprzet niezbedny do udzielenia pierwszej pomocy
przy porazeniu prgdem elektrycznym.
- nalezy bezwzglednie przeszkoli¢ pracownikéw o potrzebie zachowania szczegdlnej ostroznosci przy
prowadzeniu prac w poblizu lub przy czynnych instalacjach elektrycznych.

Opracowat:
Krzysztof Hirsch

14.0. ZALACZNIKI FORMALNE

- przynaleznos$¢ do KOIIB projektanta,
- uprawnienia budowlane projektanta.

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE PROJEKTY.PL, MGR INZ. LtUKASZ DYMKOWSKI
Biuro Ustugowe HiT, 87-800 Wioctawek ul. tegska 5
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