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Opis do Projektu Technicznego

PRZEBUDOWA | REMONT SWIETLICY WIEJSKIE)

W SKUDZAWACH, GMINA SKRWILNO
SKUDZAWY 40A, 87-510 SKRWILNO DZIALKA NR 205/1 Obreb 0016 SKUDZAWY

INSTALACJA KLIMATYZACJI | ODPROWADZENIA SKROPLIN

1.0. wstep

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.1. Normy i przepisy obowigzujace

2.0. opis ogolny

Istniejacy w miejscowosci Skudzawy 40A na dziatce o nr ew. 205/1 obreb Skudzawy budynek $wietlicy wiejskiej
jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, z poddaszem nieuzytkowym, wybudowanym w technologii
tradycyjnej. W ramach niniejszej dokumentaciji projektuje sie wykonanie instalacji klimatyzacji i odprowadzenia
skroplin dla sali goscinnej. Instalacja chtodnicza z miedzi, prowadzenie przewoddw instalacji klimatyzacji w
izolacji, w korytkach zabudowanych z tworzywa sztucznego. Odprowadzenie skroplin do instalacji kanalizacji
sanitarne;.

3.0 Instalacja klimatyzac;ji
10.1 Parametry Powietrza
Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO
- temperatura zewnetrzna tz = +32°C
- temperatura wewnetrzna tw=+24°C [+ 2°C/

3.2 Zakres opracowania

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach objetych opracowaniem
zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o zastosowanie 4 klimatyzatorow sufitowych wspdtpracujacych z
jednostkg zewnetrzng typu agregat skraplajacy. Jednostka zewnetrzna zostanie potgczona z jednostkami
wewnetrznymi za pomocg instalacji chtodniczej. Agregat skraplajacy zlokalizowany bedzie wg rzutéw. Jako
jednostki wewnetrzne projektuje sie urzadzenia sufitowe. Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywato si¢ za pomoca,
sterownikéw przewodowych.

Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego

Jednostka wewnetrzna

Kasetonowa 4-stronna (840x840x288)
Model: MDVI3-71C4VR12E

Nnom ogrzewanie =8,0kW

Nnom chtodzenie =7,1kW

zasilanie 1/220-240V/50Hz

Jednostka zewnetrzna

Nmax pobér mocy - 10,97kW
Waga - 237kg

Zasilanie  380-415V/3A,50Hz
Wymiary (SXWxG) 1240x1690x760)
Czynnik chtodniczy R410A

Jednostka zewnetrzna

Typ: Agregat skraplajacy

Model: MVi-280WV2RN1

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 28,5 kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 31,5 kW
Nominalny pobdr mocy el. cht.: 12,28 kW
Nominalny pobdr mocy el. grz.: 7,41 kW
Zasilanie: 380-415V/3/50Hz
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Poziom natezenia dzwieku: 59 dB(A)
Masa: 144,0 kg

Waga - 237kg

Zasilanie  380-415V/3A,50Hz
Wymiary : 1120/1558/528mm

Sterowanie Przewodowe

o okablowanie systemu
— Nalezy wykona¢ okablowanie ekranowanym przewodem sterowniczym 3x0,75mm? pomiedzy
agregatami a jednostkami wewnetrznymi zgodnie z Rysunkiem 1.:

Master
unit

PQE

PQE PQE PQE POE

o O oo N

Rysunek 1.Schemat okablowania komunikacyjnego systemu

- Materiat
Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych taczonych na lut twardy.

Do celéw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i
odtlenionych, nadajacych sie do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych klasy sanitarne;j.

- Izolacja
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé na catej dtugo$ci izolacja typu FRIGO posiadajacq

certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C) grubo$ci 13 mm.
Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowaé izolacjg typu FRIGO grubo$ci 13 mm i ostonié¢
ptaszczem z blachy ocynkowanej. Cato$¢ izolacji montowaé tylko na suche i odttuszczone powierzchnie
rurociggéw, po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci.

- Wykonanie instalacji
Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnafrz i na stykach, nie uklada¢ rur uszkodzonych. Rury

uszkodzone na koricach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw uszkodzonych, odlegto$¢ scianki rury lub
izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddw ponizej 50 mm.
Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone bedaq pod stropem w przestrzeni stropu
podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej
powierzchni przewodu lub jego izolaciji cieplnej od Sciany, stropu lub podtogi powinna wynosié, co najmniej 3 cm.
Przewody poziome prowadzone w kanatach i po $cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywaé na
podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz:

« dla przewoddéw Srednicy do 20 mm - 1,30 m
* dla przewoddw $rednicy 25 mm - 1,50 m
« dla przewodoéw $rednicy 32 mm-1,70 m

Przy przej$ciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:
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* CO najmniej 0 2 cm przy przejéciu przez przegrode pozioma,
* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy przejéciu
przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na stropie. Przestrzef miedzy
rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej
wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.
Przewody taczy¢ przez lutowanie.
Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.
Kolejnod¢ podtaczania poszczegdinych jednostek poprzez trojniki oraz $rednice poszczegolnych odcinkow
pokazano na rysunkach.

Catos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien byé przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora
posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

- Préby i rozruch
Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.Nastepnie

wykonac¢ prébe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych przewodoéw) oraz test osuszania
prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetni¢
freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalaci.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

o Wytyczne budowlane:

- Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemow klimatyzacyjnych.

- Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewoddw instalacji freonowej,
odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej

UWAGA!
- PROJEKT WSKAZUJE MATERIALY BUDOWLANE JEDYNIE DLA CELOW POGLADOWYCH
| POROWNAWCZYCH
8.0. Zestawienie obowiazujacych norm i przepisow
Normy
1. PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-7T9/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
3. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
4. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
5. PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.
6. PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan.
7. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi.
Cisnienia i temperatury.
8.  PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.
9.  PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzenie wymiardw.
10.  PN-86/M-74140/01 Armatura przemystowa. Zawory kotnierzowe na cisnienie nominalne do 40 MPa.
Wymagania i badania.
1. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Og6lne wymagania i badania.
12.  PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.
13.  PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
14.  PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. (zmiana Az1)
15. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

16.  PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
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Inne dokumenty

1.

2.

3.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il.

Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.

Warszawa 1994 r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacii.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie warunkoéw, jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie wyrobow,
ktdre nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiérkowych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy pracownikdw zatrudnionych przy dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw.

9.0. Uwagi koricowe
9.1. Montaz przewodoéw nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
obowigzujacymi normami i przepisami.

9.2. Autorzy P.B. zastrzegajg, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie wprowadzone w trakcie realizacji winny
by¢ z nimi uzgadniane.



