Zasilanie zalicznikowe od ZKP

Z3cze z wytacznikiem p.pozarowym

YKXS 5%6 - zmienic na

j%/HSLZ—JZ 5%16 w RGHF 50, nt; I=15mb
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ROZDZIELNICA GEOWNA RGnn
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e Listwa klimatyzacji <

Obciazenie obliczeniowe istniejgcej RGnn

Pi=23,80kW/400V
Ps=17,19kW/400V
C0sJ=0,93

b=26,7A

I=3*32A/gG w zfaczu ZKP
Zasilanie : N2HX-J 5*6

Projektowana rozbudowa o klimatyzacje sali 1.2
Pii=12,41kW/400V

Psk=12,41kW/400V

C0sJ=0,88

[bki=20,2A

Klasa izolacji: Il

Stopien ochrony: IP43
Stopien ochrony: IKO7
Prad znamionowy: 125 A
Rodzaj: Natynkowa

llos$¢ modutéw: 120
Szerokos¢: 574 mm
Wysokos$¢: 824 mm
Gtebokosé: 140 mm

Obcigzenie obliczeniowe RGnn po rozbudowie o klimatyzacje :
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1/Lk-RGnn 2/Lk-RGnn
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2
Opis R/ R)2 Rf3 R/4 R/5 R/6 R/7 R/8 R/9 R/10 R/ R/12 R/13 Rf4 R/15 R/16 R/17 R/18 R/19 R)20 R/21 R22 R/23 R24 KL.z-1.0 KLA.1+KLA.24KL1.3+K 1.4
Moc [kW)/Prad [A] 17,19kW/)27,27A 58 0,1 0,1 0,1 0,2 5 1,5 1 0,6 0,6 0,6 1,5 15 0,9 1,2 0,6 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,1 12,28 kw 0,12 kW
Przewéd YKY YKXS YKY YKY YKY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YKY YKY YDY HSLZ JZ HSLZ-JZ
5x6 5x4 3X1,5 31,5 31,5 3X2,5 5X4 3X2,5 3X2,5 3X2,5 3X2,5 3X2,5 3X2,5 3X2,5 3X2,5 3X2,5 3X2,5 3X2,5 3X2,5 3%2,5 31,5 3X2,5 3X2,5 3X1,5 5%4 325
Zasilanie Sygnalizacja Zasilanie rozdzielni Wentylator Wentylator Wentylator Nagrzewnica Kuchenka Cniazdo Wypazarka Cniazda nadblatowe Cniazda nadblatowe Cniazda nadblatowe Cniazda Cniazda Cniazda pom. Cniazda pom. Rezerwa Cniazda tazienka Cniazda tazienka Podgrzewacz Oswietlenie Oswietlenie - Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Klimatyzacja Klimatyzacja
Nazwa obwodu T ; : . - . . . . . . .
zZK stanu napiecia kottowni R-K dachowy 1 dachowy 2 dachowy 3 wodna x 2 indukcyjna lodéwki, okapu kuchnia 1 kuchnia 2 kuchnia 3 pom. 1.2 pom. 1.2 1.1,1.8 1.5,1.6 pom.1.4,1.9 pom. 1.1 wody pom. 1.12 wewnetrzne 1 wewnetrzne 2 Zegar astr. zewnetrzne 1 zewnetrzne 2 awaryjne jednostka zewn. jednostki wewnetrzne

P=36,21kW/400V
Ps=29,6kW/400V
C0sJ=0,91
lb=42,7A

Wymagane po zakoriczeniu montazu i zasilania klimatyzacji sali 1.2 :

1. Wymiana zabezpieczenia w ztgczu ZKP na
ln=WTN-00 3*50A/gG
la=455,0A
(nalezy wystapi¢ do ENRGA-OPERATOR z wnioskiem
0 zwiekszenie mocy zamaoionej)

2. Wymiana zasilania na odcinku od ZKP do RGnn

na N2HX-J 5*¥16 w RCHF 50, nt; I=15mb
lae=62,0A wg PN-HD 60364-5-52:2011

Obliczniowy spadek napiecia : AUz=0,34%
Obliczeniowa petna impedancja petli zwarciowej :
7x3'=0,1854Q

ls'=1308,2A

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - UZUPEENIENIE.
ZASILANIA URZADZEN KLIMATYZACJI SALI NR 1.2

PRZYZIEMIA BUDYNKU.

SCHEMT IDEOWY ROZDZIELNICY GEOWNEJ RGnn

PO UZUPEENIENIU

PROJEKT TECHNICZNY.

RYSUNEK WYKONAWCZY

Ukfad zasilania :
TN-C - dla gtéwnej linii zasilajacej RGNN
TN-S - dla instalacji odbiorczych

Dodatkowa ochrona przed porazeniem :

natychmiastowe, samoczynne odfaczenie zasilania.

WYKONAWCA :

ADRES INWESTYCJI :

BRANZA ELEKTRYCZNA :

BIURO UStUGOWE HIiT
KRZYSZTOF HIRSCH
87-800 WEOCEAWEK

MIEJSCOWOSC SKUDZAWY,
GMINA SKRWILNO, POWIAT RYPINSKI,
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SKRWILNO,
OBREB 0016 SKUDZAWY, DZ. NR 205/1

PROJEKTANT :

mgrinz. Krzysztof Hirsch | ,
upr. nr UA-V-8386/5/98/90 WK,
bez ograniczen.

Wpis do KPOIIB pod numerem

TEMAT : KUP/IE-0111/03 podpis
UL. £tECGSKA 5§
PRZEBUDOWA | REMONT
- SWIETLICY WIEJSKIEJ W SKUDZAWACH
INWESTOR : POWIAT RYPINSKI.
URZAD GMINY SKRWILNO
UL. RYPINSKA 7 ZASILANIE ELEKTRYCZNE
87-510 SKRWILNO URZADZEN KLIMATYZACJI
TEMAT RYSUNKU : , : : . NR:
ZASILANIE URZADZEN KLIMATYZACJI. PATA SKALA: | RYS.NR
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RGnn PO UZUPEENIENIU| 05.01.24 |- ----| ET.W-02

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI PRACOWNI PROJEKTOWEJ | NIE MOZE BYC UZYWANY CZY REPRODUKOWANY, W CZESCI LUB W CAEOSCI, PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRC BUDOIWALNYCH,

BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI PROJEKTOWEJ
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