BIT LIHCH 3*0,75 w RLHF 20

L.p.
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przedsionek
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pom.

Kable wyprodukowane i przewody wyprodukowane po 1lipca 2017 roku beda musiaty by¢ zgodne z norma PN-EN 50575-2015
elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowar ogdlnych w obiektach budowlanych
o okreslonej klasie odpornosci pozarowej. oraz musza by¢ uktadane zgodnie z norma
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Jednostki wewnetrzne - MDVI3-71C4VR12E |
Pobdr mocy cht.: 0,031 kW |
Pobdr mocy grz.: 0,031 kW |
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz |
Poziom natezenia dzwieku: 29-37 dB(A)
7 biegdw wentylatora I l
Masa: 22,0 kg |
Wymiary (dt./jwys./szer.): 840%840%288 mm |
Agregat skraplajgcy - jednostka zewnetrzna |
Model: MVi-280WV2RN1 | HP=320
Nominalny pobdr mocy el. cht.: 12,28 kW |
Nommalny pobdrmocy el. grz.: 7,41 kW | 110 —
Zasilanie: 380—415Vé3/5onz . : 111 A0
Poziom natezenia dzwieku: B(A UWAGA: :
Masa: 144 qug & >9 ( ) zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr305/2011 z 9.marca 2011, | 1.12 Hng20
W . ’ % ]*%c>8 przewody instalacji elektrycznych prowadzone na drogach ewakuacyjnych musza spetnia¢ wymogi odpornosci na ogien | HP=
ymiary :1120715567526mm okreslone klasaB2ca-s1b, d1, at. ,,!E&Q sl a
O mozliwosci zastosowania kabla lub przewodu bedzie decydowata data produkdji. | :" h 1/;'\ ° )\1
|
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N 5% 4w RLHF28

Istniejaca rozdzielnica gtéwna RCnn
(do rozbudowy o listwe klimatyzacji Lk)
Wymiary : 560*%584%120

w budynkach. Dobdr kabliiinnych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien'".

Z zakresu normy s3 wytaczone kable i przewody stosowane w instalacjach bezpieczenstwa (niezaleznie od tego, czy majg odpornos¢ ogniowa, czy nie).
Ponadto zgodnie np. z paragrafem 258 rozporzadzenia ws. warunkdéw technicznych (akt wykonawczy do ustawy Prawo Budowlane) stosowanie wyrobdw
np. tatwo zapalnych w okreslonych miejscach jest zabronione.

W zwiazku z tym nalezy :

a. do wykonania tych instalacji, stosowac przewody bezhalogenowe w izolacji nie rozprzestrzeniajacej ptomienia,
o typie, iloscii przekroju zyt zgodnie ze schematami zasilan.

b.  przewody prowadzi¢ w bruzdach, pod tynkiem, lub w bezhalogenowych rurkach z tworzywa nie roprzestrezniajgcego ptomienia.

c. przewody zasilajace odbiorniki znajdujgce sie poza strefg komunikacji przeznaczonej do ewakuacji, prowadzi¢ poprzez pomieszczenia biurowe i socjalne,
ukfadajac je w bruzdach, pod tynkiem.

Na drogach komunikacji ewakuacyjnej nalezy stosowac kable i przewody bezhalogenowe
o minimalnej klasie odpoprnosci ogniowej CPR B2ca-s1b, d1, a1, np. kable FLAMEBLOCKER N2XH-J 0,6/1kV.

Na terenie pomieszczen sal i szatni, sanitariatow, znajdujgcych sie poza drogami ewakuacyjnymi,
nalezy stosowac kable i przewody bezhalogenowe o minimalnej klasie odpornosci ogniowej CPR Dca-s2, d1, a2 np. HLSH-JZ

ZK-1b+PWP

Roztacznik serwisowy 16A/3P np. 3POL/03 ON-OFF
w obudowie nasciennej, z tworzywa, klasy I1P55

KL-st

= Sterownik przewodowy, grupowy WDC3-86S

FUNKCJE

* Wiacz/wytacz, zmiana trybu pracy, zmiana temperatury +0.5°C

e Sterownie grupowe maksymalnie do 16 jednostek
e Ustawienie limitu temperatury
e Informacja o zabrudzonym filtrze

Blokada klawiszy
Funkcja follow me

e Funkcja sprawdzenia i ustawienia parametrow jednostki zewnetrznej i wewnetrznej
* Sprawdzenie kodow bteddw IDU oraz ODU

Sterowanie przewodowe : BIT LIHCH 4*0,75 w RLHF 20, do KL-1.1

Ibmax = 20,2 A

UWAGA :

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA : MVi-280WV2RN1
. Zasilanie 380- 415/L1+L2+L3+N/50Hz : HSLZ-JZ 5%4 w RLHF28
Prmax = 12,28 kW (chtodzenie)

In=RCD 40A/4P/0,03A AC + C25A/3P

przy jednostce zewnetrznej zabudowad wytacznik serwisowy
16A/3P w obudowie nasciennej, z tworzywa. Klasa szczelnosci obudowy : IP55

UWAGA :

JEDNOSTKIWEWNETRZNE KLIMATYZACII : MDVI3-71C4VR12E
(SALA 1.2 - PRZYZIEMIE)

Zasilanie jednostek przelotowe : HSLH-JZ 3*1,5 w RLHF 20, pt, od Lk/RGnn
Zabezpieczenie zbiorcze : C16A/1P + RCD 25A/2P/0,03A AC
Sterowanie jednostek : BIT LIHCH 3*%0,75 w RLHF 20, od jedn. zewn.

o KL-1.1

1bw-1.R1 Nel=0,031kW/230 V
o KLA1.2

2/lw1R1 Nel=0,031 kW/230 V
o KL3

3llwaR1 Nel=0,031 kW/230 V
. Klg

4llw1R1 Nel=0,031 kW/230 V

przy kazdej jednostce, na podejsciu zasilajacym nn,
zabudowac wytacznik serwisowy 16A/1P 1 obudowie nasciennej, z tworzywa.
Klasa szczelnosci obudowy : IP55

Rozprowadzenie przewoddw w bezhalogenowych rurkach z tworzywa nie rozprzestrzeniajgcego ptomienia.
Stosowac wymagane przez PN i N-SEP normatywne odlegtosci tras kablowych

od instalacji sanitarnych, technologicznych.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - UZUPEENIEIE
ZASILANIE URZADZEN KLIMATYZACJI SALI NR 1.2

PRZYZIEMIA BUDYNKU.

PROJEKT TECHNICZNY.

Ukfad zasilania :
TN-C- dla gtéwnej linii zasilajacej RCNN
TN-S - dla instalacji odbiorczych

Dodatkowa ochrona przed porazeniem :

natychmiastowe, samoczynne odtgczenie zasilania.

WYKONAWCA :

ADRES INWESTYCJI :

BRANZA ELEKTRYCZNA :

BIURO USEUGOWE HIT
KRZYSZTOF HIRSCH

MIEJSCOWOSC SKUDZAWY,
GMINA SKRWILNO, POWIAT RYPINSKI,
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SKRWILNO,
OBREB 0016 SKUDZAWY, DZ. NR 205/1

PROJEKTANT :

mgrinz. Krzysztof Hirsch I'
upr. nr UA-V-8386/5/98/90 WK,
bez ograniczen.

Whpis do KPOIIB pod numerem

87‘800 WtOCtAWEK TEMAT : KUP/”’:-O'\']‘I/OB podpis
UL. LEGSKA 5
PRZEBUDOWA | REMONT
SWIETLICY WIEJSKIEJ W SKUDZAWACH
INWESTOR : POWIAT RYPINSKI.
URZAD GMINY SKRWILNO UZUPEENIENIE
UL. RYP|NSKA 7, O ZASILANIE ELEKTRYCZNE
87-510 SKRWILNO URZADZEN KLIMATYZACI
TEMATRYSUNKU: 7 ASILANIE URZADZEN KLIMATYZAC!. DATA: SKALA: | RYS. NR:
SALA NR 1.2 - RZUT PRZYZIEMIA 05.01.24 |1:50 | ET.W-01

BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI PROJEKTOWEJ

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI PRACOWNI PROJEKTOWEJ | NIE MOZE BYC UZYWANY CZY REPRODUKOWANY, W CZESCI LUB W CAEOSCI, PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRC BUDOIWALNYCH,
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