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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora.

= Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.
= Warunki Techniczne nr TW.440.59.2023 z dnia 27.10.2023 r.

= Decyzja Komentanda Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Zyrardowie
z dnia 04.05.2018r.

= Uzgodnienie rzeczoznawcy ppoz.
= |nwentaryzacja omawianego terenu

= Obowigzujgce przepisy i normy branzowe.
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje dostosowanie w zakresie ilosci jak i rozmieszczenia hydrantow
przeciwpozarowych na terenie miasta Zyrarddw w rejonie miedzy ul. 1-go Maja, Mireckiego,
Bratnia, Bohaterow Warszawy i P.O.W. do wymagan Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa w zakresie ochrony
przeciwpozarowej omawianego terenu.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W ramach przedsiewziecia nalezy wymieni¢ istniejgce Ilub wykona¢ nowe hydranty
przeciwpozarowe DN80 PN10 (nadziemne lub podziemne) witgczajgc je do istniejgcych sieci
wodociggowych min. DN100 znajdujgcych sie na przedmiotowym terenie.

Hydranty zamontowa¢ na przytgczach z zasuwami odcinajgcymi wodociggowymi z zeliwa
sferoidalnego (GJS-400/500) przeznaczonymi do wody pitnej, zgodnie z normami
PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2: pokryte antykorozyjng powtokg na bazie zywicy epoksydowe;j,
min. 250 mikronow.

Zasuwy PN 10 z miekkim uszczelnieniem, klin w petni wulkanizowany podwajnie gumg EPDM
lub NBR. Nalezy kazdorazowo zamontowac przedtuzacze trzpieni i skrzynki uliczne do zasuw.
Lokalizacje armatury w terenie trwale oznakowacC tabliczkg hydrantowg i oznacznikowg z
domiarami. Wigczenie projektowanych hydrantéw wykonaé za pomocg obejmy do nawiercania.

Rury uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 0,20m ze spadkiem oznaczonym
na profilach podtuznych.
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Nad utozonym przewodem wykona¢ nadsypke z piasku grubosci 0,3m oraz utozyé tasme
lokalizacyjng koloru niebieskiego wraz z drutem miedzianym ok. 0,3m nad utozonym
rurociggiem. Wykop zasypywac z ubiciem warstwami o maks. grubosci 0,25m i przystgpi¢ do

zasypywania wykopu.

W czasie realizacji projektowanych hydrantow potrzebne bedzie czasowe zajecie terenu dla
potrzeb Wykonawcy.

Przy skrzyzowaniu tras wykopow z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy prowadzic
recznie, a odkryte przewody zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i podwiesi¢ nad wykopem.

Przed przystgpieniem do robot nalezy pomierzy¢ rzeczywiste rzedne istniejgcych sieci
podziemnych i zweryfikowaé ich zgodnosé z naniesionymi na mapie.

Przytagcza w otwartym wykopie zgtosic do odbioru technicznego w Przedsigbiorstwie
Gospodarki Komunalnej w Zyrardowie.

Po skonczeniu robdét budowlanych nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawczg
wybudowanych hydrantow i zasuw.

4. ZESTAWIENIE HYDRANTOW.

Lp. Nazwa Rodzaj Lokalizacja

1. HP_ 12 P P Podziemny ul. Okrzei
2. HP_14 IW_P Podziemny ul. Okrzei
3. HP_15 P_N Nadziemny ul. Narutowicza
4, HP_17 IW_N Nadziemny ul. 1-go Maja
5. HP_18 P_N Nadziemny ul. Mielczarskiego
6. HP_19 P_N Nadziemny ul. Narutowicza
7. HP_21 P_N Nadziemny ul. Dekerta
8. HP_22 P_N Nadziemny ul. Sienkiewicza
9. HP_23 P P Podziemny ul. Sienkiewicza
10. |HP_24 P N Nadziemny ul. Lubienskiego
11. |HP_25 P N Nadziemny Aleja Partyzantéw
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12. |HP_26 P N Nadziemny Aleja Partyzantéw
13. |HP_27_P_N Nadziemny ul. Wysockiego
14. |HP_28 P N Nadziemny ul. Wysockiego
15. |HP_29 IW P Podziemny ul. Stowackiego
16. |HP_32_P_N Nadziemny ul. Bratnia
17. |HP_34 P N Nadziemny ul. Siedzikéwny ,Inki”
18. |HP_35 P N Nadziemny ul. Bratnia
19. |HP_36_P_P Podziemny ul. Stowackiego
20. |HP_37 P N Nadziemny ul. Bratnia
21. |HP_38 P_P Podziemny ul. Bohaterow Warszawy
22. |HP_39 P P Podziemny ul. Stowackiego
23. |HP_40 P N Nadziemny ul. Bohaterow Warszawy
24. |HP_42 P_P Podziemny ul. Sienkiewicza

5. BHP

Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP
oraz posiadac¢ aktualny dokument dopuszczajgcy zdolnos¢ do wykonywania zawodu.

Wykonawca jest obowigzany oceniaC i dokumentowac¢ ryzyko zawodowe, wystepujgce przy
okreslonych pracach, oraz stosowac niezbedne srodki profilaktyczne zmniejszajgce ryzyko.
W szczegolnosci jest obowigzany:

zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia.

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtébwnie przez stosowanie
technologii, urzadzen, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
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