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1. Cel

Przedmiotem instrukcji jest okre$lenie zasad organizacji i oznakowania prac prowadzonych w pasach
drogowych drég publicznych, w przypadku kiedy nie ma mozliwoéci zastosowania zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu (dotyczy zazwyczaj awarii).

2. Zakres procedury

Instrukcja dotyczy wszystkich pracownikéw prowadzacych prace w obrgbie pasa drogowego drog
publicznych.

Instrukcja okresla metody zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w obrgbie pasa drogowego
w przypadku kiedy nie ma mozliwosci zastosowania zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
(awarie).

3. Terminologia

Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami,
stanowigca calo§¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowang w pasie drogowym.

Organ zarzadzajacy ruchem - Organem zarzadzajacym ruchem sa dla drog:

1) wojewddzkich - Marszatek Wojewddztwa,

2) powiatowych - Starosta,

3) gminnych - Prezydent.

W granicach miast na prawach powiatu zarzadca ruchu na wszystkich drogach publicznych, z wyjatkiem
autostrad i drég ekspresowych, jest prezydent miasta.

Organizacja ruchu - rozumie si¢ przez to, majace wptyw na ruch drogowy:
1) geometrie drogi i zakres dostgpu do drogi,

2) spos6b umieszczania znakow pionowych, poziomych, sygnalizatoréw i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu,

3) zasady i spos6b dziatania sygnalizacji, znakow $wietlnych, znakéw o zmiennej tresci i innych
zmiennych elementow.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenia nad i pod jego
powierzchnia, w ktérym sa zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne
zwiazane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z
potrzebami zarzadzania droga.

Ulica - droga na terenie zabudowanym lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ktérej ciaggu moze byc¢ zlokalizowane torowisko
tramwajowe.
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4. Odpowiedzialno$¢ i kompetencje

Kierownik, zastepca kierownika Zakladu odpowiadaja za:

e Zapewnienie niezbednych $rodkéw do prowadzenia prac i poprawnego oznakowania w terenie

Pracownicy Zakladu Wodociagéw i Laboratorium/ Kanalizacji odpowiadajg za:

e Poprawne oznakowanie miejsca pracy zgodnie z postanowieniami niniejszej instrukcji i

odnotowanie tej czynnosci w formularzu ,,Rejestr awarii”
e Zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy wykonywaniu prac na drogach

e Niezwloczne poinformowanie Kierownika/zastepcy Kierownika Zakladu o nietypowych

zdarzeniach na miejscu wykonywania prac.
5. Opis postepowania

1.1. Wymagania kwalifikacyjne i zdrowotne

Pracownicy kierujgcy ruchem w zwigzku z wprowadzong organizacja ruchu musza byé:

1)  przeszkoleni w zakresie kierowania ruchem drogowym i posiada¢ stosowne
uprawnienia, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa.

2)  przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz udzielania pierwszej
pomocy przedmedyczne;j.

3)  zapoznani z przepisami o ruchu drogowym.
4.2 Wyposaienie osobiste

Pracownik kierujacy ruchem powinien posiadaé:

1) ubranie robocze,
2) obuwie robocze,

3) tarczg¢ do kierowania ruchem (tzw. lizak), a w warunkach niedostatecznej widzialnosci —

latarke wyposazong w swiatlo czerwone i zielone.

4) Narzutke ostrzegawcza o barwie fluorescencyjnej
pomaranczowoczerwonej, z Zottymi pasami z materiatu
odblaskowego co najmnie;j klasy 2 oraz nadrukiem koloru czarnego
lub granatowego na plecach i z przodu o tresci: ,,KIEROWANIE
RUCHEM?”. Wzdr narzutki ostrzegawczej:

4.3. Organizacja pracy

Drogg publiczng jest droga zaliczona na podstawie ustawy o drogach publicznych
do jednej z kategorii drég, z ktorej moze korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej
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przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjatkami okreslonymi w tej ustawie lub innych przepisach
szczegblnych.

Drogi publiczne ze wzgledu na funkcje w sieci drogowej dziela si¢ na nastgpujace kategorie:

1) drogi wojewédzkie - stanowiace wlasnos¢ wlasciwego samorzadu wojew6dztwa i zarzadzane przez
zarzady drog wojewddzkich,

2) drogi powiatowe - stanowigce wlasnos¢ wlasciwego samorzadu powiatu i zarzadzane przez zarzady
drog powiatowych lub wydzialy starostw powiatowych,

3) drogi gminne - stanowigce wlasnos¢ wiasciwego samorzadu gminy i zarzadzane przez urzgdy gmin.

Odrebne zasady obowigzuja drogi na terenie miast na prawach powiatow Zyrardowskich, gdzie drogi
wszystkich kategorii (za wyjatkiem autostrad i drog ekspresowych) podlegaja samorzadom tychze
miast.

Ulice lezace w ciggu drog o danych kategoriach naleza do tej samej kategorii, co te drogi.

Drogi niezaliczone do zadnej kategorii drog publicznych, w szczegélnosci drogi w osiedlach
mieszkaniowych, dojazdowe do gruntéw rolnych i lesnych, dojazdowe do obiektéw uzytkowanych
przez przedsigbiorcéw, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pgtle
autobusowe, sg drogami wewngtrznymi.

Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie drég wewngtrznych oraz
zarzadzanie nimi nalezy do zarzadcy terenu, na ktérym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego
braku - do wlasciciela tego terenu.

3 . s o SHIATLA OSTRZEGAWCTE
4.4 Oznakowanie pojazdéw wykonujacych czynnosci na
drodze POGOTOWIE WODOCIAGOWE

Pojazdy wykonujace czynnosci w obrgbie jezdni powinny by¢
wyposazone W Swiatla ostrzegawcze  (blyskowe)  koloru
pomaraniczowego. Wyposazeniem dodatkowym moga by¢ znaki
magnetyczne, przytwierdzane czasowo na karoseri¢ pojazdow, C-9
(nakaz jazdy z prawej strony znaku) lub C-10 (nakaz jazdy z lewej
strony znaku) lub , A-14 (roboty na drodze).

400600

4.5 Kierowanie ruchem podczas zaj¢cia pasa drogowego

Znaczenie polecen i sygnaléw podawanych przez osoby kierujgce . . -sl ’

ruchem okreslaja przepisy w sprawie znakow i sygnatoéw drogowych e ey

oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu. . .
Polecenia i sygnaly powinny by¢ jednoznaczne i zrozumiale dla oséb,

dla ktérych sa przeznaczone. Sygnaly lub polecenia uprawniona osoba podaje za pomocg tarczy do
zatrzymywania pojazdow, a w warunkach niedostatecznej widocznosci - latarki wyposazonej w $wiatto
czerwone i zielone.

Kierujacy ruchem daje sygnaly za pomoca postawy i ruchu rgk:
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2)

3)

4)

Postawa, w ktdrej kierujagcy ruchem jest zwrécony bokiem do nadjezdzajacych pojazdow,
oznacza zezwolenie na wjazd na skrzyzowanie lub odcinek drogi za osobg kierujgcg ruchem, a
dla pieszych - zezwolenie na wejscie na jezdnie.

Postawa, w ktorej kierujacy ruchem jest zwrocony przodem lub tytem do nadjezdzajacych
pojazdéw, oznacza zakaz wjazdu na skrzyzowanie lub odcinek drogi za osoba kierujaca ruchem,
a dla pieszych - zakaz wejscia na jezdnie.

Podniesienie r¢ki do géry przez osobe kierujaca ruchem oznacza majacg nastgpi¢ zmiang
dotychczas dawanego sygnatu. Dla uczestnikéw ruchu, dla ktérych ruch byt zamkniety,
oznacza, ze za chwilg bedzie dawany sygnat oznaczajacy zezwolenie na wjazd lub wejscie, a
dla uczestnikéw ruchu, dla ktérych ruch byt otwarty, oznacza, ze za chwile bedzie dawany
sygnat zakazujacy wjazdu lub wejscia.

Reka osoby kierujacej ruchem wyciagnigta poziomo, poprzecznie do kierunku jazdy
zblizajacych si¢ pojazdow, oznacza zakaz wjazdu na skrzyzowanie lub odcinek drogi za osoba
kierujaca ruchem.

Sygnat oznaczajacy nakaz zatrzymania pojazdu jest dawany:

D
2)

Tarcza do zatrzymywania pojazdow ma ksztalt czerwonego kota z bialym obrzezem.

4.6 Czynnosci po zakonczeniu pracy

w warunkach dostatecznej widocznosci - tarcza do zatrzymywania pojazdéw, \
w warunkach niedostatecznej widocznosci - tarczg do zatrzymywania i .
pojazdéw ze Swiattem odblaskowym lub swiatlem czerwonym albo latarkg
ze swiatlem czerwonym.

Po zakoniczeniu pracy nalezy:
1) Uporzadkowac miejsce pracy i przywrdci¢ zajmowany odcinek pasa do poprzedniego stanu
uzytecznosci.

2) Zdemontowa¢ oznakowania i zabezpieczenia.

4.7 CzynnoSci zabronione

Zabrania sie:

D
2)

Dopuszczania do kierowania ruchem os6b nieprzeszkolonych.

Zmiany oznakowania i zabezpieczenia robot zatwierdzonych przez organ zarzadzajacy
ruchem, jesli takowy plan organizacji ruchu uzgodniono w ramach wykonywania robét w
pasie drogowym.
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5 Oznaczenie prowadzenia prac w terenie:
5.1 Oznakowanie podczas prowadzenia prac przy zajeciu pobocza gruntowego

& A-12b

w A-14
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5.2 Oznakowanie podczas prowadzenia prac przy zajeciu pobocza
utwardzonego/bitumicznego

U-21b |
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5.3 Oznakowanie podczas prowadzenia prac przy zajeciu jednego pasa ruchu przy
natezeniu ruchu ponizej 200 samochod6w na godzing, lub warunkach dobrej

widocznosci.

A-14
A-12¢ W

B-33
B-25
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5.4 Oznakowanie podczas prowadzenia prac przy zajeciu jednego pasa ruchu przy
natezeniu ruchu powyzej 200 samochodéw na godzing, lub warunkach ograniczonej
widocznosci (np. tuki)

B-41 5'
Osoby uprawnione do
kicrowania ruchem
pozostajace w kontakcic
wzrokowym lub
wyposazone w
radiotclefony

Tasia g
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5.5 Oznakowanie podczas prowadzenia prac przy zamknieciu jezdni

D-4a

A-14

B-33
B-25

Osoby uprawnione do
kierowania ruchem
pozostajace w kontakcic |
wzrokowym lub
wyposazone w
radiotelefony
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6. Ryzyko i szanse
Ocena ryzyka
; Prawdopodobienstwo 5
Dzialanie Potencjalny blgd Skutek Patencjalon Sposéb kontroli wystapienia bledu - TncryaELy
przyczyna Ryzyko (P)
PKT. OPISOWO
Niezastosowanie
Usuwanie awarii | si¢ uczestnikow Mozliwos¢ Nicotpawia
W pasie ruchu do spowodowani dzjeo POWIE | Brak 1 5 5 Poziom akceptowalny
: alnosé
drogowym umieszczonych a wypadku
znakéw
Usuwanie awarii | niepoprawne Mozliwosé Wz;yoﬁkfs cja_ caoby
w pasie rozmieszczenie spowodowani | Pospiech nca’ ra::{g::—: 1 5 5 Poziom akceptowalny
drogowym znakoéw a wypadku ES tz“'icnia Sl
Szansa procesu
Dzialanie Szansa

Zabezpieczenie miejsca awarii zgodnie z
procedura

Rozwigzywanie probleméw bezpiecznie i w
krétkim czasie

Szkolenie pracownikéw

Wiedza, ktora postuzy do bezpiecznego dzialania

Usunigcie awarii

Zadowolony klient

7. Zapisy.
Nazwa zapisu Odpowiedzialny za Okres przechowywania, co
przechowywanie najmniej
Rejestr awarii Kierownik/Za-ca Kierownika 3 lata

8. Dokumenty zwigzane

Y V V¥V V¥

PS-4.2.3-01 - ,Nadzér nad dokumentami i danymi ZSZ”
PS-4.2.4-01 - ,Nadzor nad zapisami dotyczacymi ZSZ”
PS-8.3-01 - ,,Nadzér nad niezgodnoscig”

PS-8.5.2.-01 - ,,Dziatania korygujace”
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9. Formularze
brak
10. Zalgczniki

PS-8.5.3-01 - ,,Dziatania zapobiegawcze”
PP-7.5-01-02 - ,,Eksploatacja sieci i przylaczy wodociagowych”
PP-7.5-02-02 - ,,Eksploatacja sieci i przylaczy kanalizacyjnych”

PP-4.3.2-01 Nadzér nad wymaganiami prawnymi i innymi

PP-4.3.1-01 Identyfikacja aspektéw srodowiskowych i ocena ich wplywu na $rodowisko

Brak
11. Rozdzielnik
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