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Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy
zala¢ betonem klasy min. C16/20 izolujac go od
przewodu dwoma warstwami papy.

Ksztaltke PE/ZELIWO odizolowaé gruba folia PE.
Armature odcinajaca w weztach sieci
zaprojektowano jako zeliwna, owalna krétka o
potaczeniach kotnierzowych, z uszczelnieniem
typu miekkiego. Do potaczen kotnierzowych

116.05 stosowac sruby ze stali ocynkowanej, wszystkie
’ @k'\ nawierzchnia nieutwardzona potaczenia kolnierzowe nalezy zabezpieczy¢
: /_ antykorozyjnie tasma, stosujac ja zgodnie z

L] instrukcja producenta.
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_ 4 S ! “ HYDRANT HP_28_P_N
< T — = kolano zeliwne kotnierzowe Iwestor
P ze stopka PGK "ZYRARDOW" SP. Z O. O.
P ul. Czyst_a 5 ’
U U o A 96-300 Zyrardow
noton Branza Stadium
SANITARNA PROJEKT
S S S S LSS blok oporowy pod Tresc O i
S S S S S S S S S S S S kolano ze stopka res$¢ Opracowania
RN j z betonu min. C16/20 Dostosowanie ilosci i rozmieszczenia hydrantéw przeciwpozarowych na
S S S S S oo : o : o - Ty
- terenie miasta Zyrardowa w rejonie miedzy ulicami: 1-go Maja, Mireckiego,

Bratnia, Bohaterow Warszawy i P.O.W. do wymagan Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w

podsypka z ttucznia 5¢cm sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych
bk cporauy lub 10cm zwirowa/piaskowa
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