Zadanie:
Modernizacja ul. Sportowej, odcinka ul. Koscielnej i odcinka ul. Wesotej w Olesznej

Adres:
58-214 Oleszna, ul. Sportowa, dz. nr 557 i nr 548, cze$¢ ul. Koscielnej, dz. nr 558 i czes¢ ul. Wesofej,
dz. nr 560, obreb 0004 Oleszna.

KOD CPV:

45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug;

45112450-4 Roboty wykopaliskowe na terenach archeologicznych;

45111300-1 Roboty rozbiérkowe;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggédw do odprowadzania

Sciekéw;

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog;

Podstawa prawna realizacji zadania:
Zgtoszenie robdt budowlanych wg. art. 29 Prawa budowlanego.
Brak sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Dzierzoniowie.

o

pinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw we Wroctawiu, Delegatura w Watbrzychu.

Stan istniejacy:

Droga publiczna gminna nr 117231D, ul. Sportowa w m. Oleszna, dz. nr 557 i nr 548, jest ulicg
o nawierzchni bitumicznej, o szerokosci 4,0 m z obustronnymi poboczami o szerokosci po 0,50 m na
strone. Ulica stanowi dojazd do posesji mieszkalnych, dziatek budowlanych i rolnych.

. Droga publiczna gminna nr 117232D, ul. Wesota w m. Oleszna, dz. nr 560, jest ulicg

o nawierzchni bitumicznej, o szerokosci 5,0 m z obustronnymi poboczami o szerokosci po 0,50 m na
strone. Ulica stanowi bajpas ul. Sleznej - drogi powiatowej nr 2028D oraz dojazd do posesji
mieszkalnych.

Droga publiczna gminna nr 117232D, ul. Koscielna w m. Oleszna, dz. nr 558, jest ulica
o nawierzchni kamiennej (tzw. ,kocie tby”) o szerokosci 3,0 m z obustronnymi kraweznikami
kamiennymi i poboczami trawiastymi o szerokosci po 1,0 m na strone. Ulica stanowi potgczenie
z ul. Slezng - droga powiatowa nr 2028D oraz dojazd do Kosciota, posesji mieszkalnych, dziatek
budowlanych i rolnych.

Zakres modernizacji:

Droga publiczna gminna nr 117231D, ul. Sportowa w m. Oleszna, dz. nr 557 i nr 548.
- poczatek: skrzyzowanie z ul. Slezng - droga powiatowa nr 2028D o nawierzchni z kostki granitowej;
- koniec: skrzyzowanie z ul. Slezng - droga powiatowa nr 2028D o nawierzchni z kostki granitowej;

Parametry drogi:

- kategoria drogi - publiczna gminna nr 117231D;

- catkowita dtugosé¢ odcinka drogi - 1319,0 mb;

- dtugosc¢ odcinka drogi do skropienia i utozenia nowej nawierzchni bitumicznej - 1319,0 mb;

- szerokos¢ jezdni 4,0 m;

- skrzyzowanie z drogami polnym + skrzyzowanie z ul. KosScielng - 3 zjazdy do skropienia i utozenia

nowej nawierzchni bitumicznej;

- profil podtuzny dostosowa¢ do warunkéw terenowych;
- spadek poprzeczny (jednospadowy lub daszkowy) dostosowaé do warunkow terenowych 2,0 %;



- pobocza obustronne po 0,50 m;
- spadek poboczy ok. 5,0 %

Technologia wykonania:

- roboty pomiarowe - 1319,0 mb.

- Obstuga Geodezyjna - powykonawczy pomiar geodezyjny przebudowanego pasa drogowego;

- Obstuga archeologiczna w zakresie robét ziemnych,

- Przebudowa kanalizacji deszczowej ogdlnosptanej (obnizenie istniejgcej betonowe] studni fi 1000,
wykonanie nowej betonowej studni fi 1000 wtazem typu ciezkiego w osi ul. Koscielnej, wykonanie
2-ch studni inspekcyjnych fi 315 z wtazami typu ciezkiego, wykonanie 2-ch wpustéw deszczowych
z kratami typu ciezkiego, wykonanie kolektora deszczowego/sanitrnego fi 200 PCV SN 8).

- wykonanie warstwy 15,0 cm stabilizacji gruntu na bazie cementu z gotowej mieszanki 1,5-2,0 MPa

- wykonanie warstwy podbudowy po przekopach,

- utozenie warstwy wigzgcej asfaltowej - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm - po przekopach,

- odtworzenie warstwy Scieralnej po przekopach,

- skropienie istniejgcej nawierzchni asfaltowej,

- utozenie nowej warstwy Scieralnej asfaltowej - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm,

- Mechaniczne Scinanie poboczy o grubosci 10 cm,

- obustronne obsypanie poboczy po 0,50 m;

- wykonanie 1 sztuki - pétkowego progu zwalniajgcego

(o wymiarach: 1,0 m najazdu, 4,0 m pétka o wys. max. 10 cm, 1,0 m zjazdu);

- oznakowanie poziome 1 sztuki - potkowego progu zwalniajacego, pionowe bez zmian (istniejgce),

- montaz tablic informujacych w zakresie dofinansowania zrealizowanego zadania,
tablica o wym. 80 x120 cm - 2 szt. Lokalizacja na poczatku i na koricu inwestycji.

Il. Droga publiczna gminna nr 117232D, ul. Wesota w m. Oleszna, dz. nr 560,
W zakresie robot jest:

- wykonanie nowej betonowej studni fi 1000 wtazem typu ciezkiego w osi ul. Koscielnej (na istniejgcym
kolektorze fi 400),

- wykonanie kolektora deszczowego/sanitrnego fi 200 PCV SN 8 — jako przedtuzenie kolektora
z ul. Koscielnej,

- wykonanie warstwy 15,0 cm stabilizacji gruntu na bazie cementu z gotowej mieszanki 1,5-2,0 MPa

- wykonanie warstwy podbudowy po przekopach,

- utozenie warstwy wigzacej asfaltowej - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm - po przekopach,

- odtworzenie warstwy Scieralnej po przekopach.

Ill. Droga publiczna gminna nr 117232D, ul. Koscielna w m. Oleszna, dz. nr 558.
- poczatek: skrzyzowanie z ul. Wesofg - droga gminna nr 117232D o nawierzchni bitumicznej;
- koniec: skrzyzowanie z ul. Sportowg - droga gminna nr 117231D o nawierzchni bitumicznej;

Parametry drogi:

- kategoria drogi - publiczna gminna nr 117232;

- catkowita dtugos¢ odcinka drogi - 114,0 mb;

- szerokos¢ jezdni 3,0 m z obustronnym kraweznikiem kamiennym,

- nawierzchnia kamienna (tzw. , kocie tby”)

- skrzyzowanie z ul. Wesotg i ul. Sportowg - zjazdy do skropienia i utozenia nowej nawierzchni
bitumicznej;

- profil podtuzny dostosowa¢ do warunkéw terenowych;



- spadek poprzeczny (daszkowy) dostosowaé do warunkéw terenowych 2,0 %;
- pobocza obustronne trawnikowe po 1,0 m;
- spadek poboczy ok. 5,0 %

Technologia wykonania:

- roboty pomiarowe - 114,0 mb.

- Obstuga Geodezyjna - powykonawczy pomiar geodezyjny przebudowanego pasa drogowego;

- Obstuga archeologiczna w zakresie robdt ziemnych,

- Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
Analogia do odbojow kamiennych - do powtdrnego wbudowania;

- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej;

- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci
35 cm — obmiar: 114,0 m*5,0m

- Przebudowa kanalizacji deszczowe] ogdlnosptanej (wykonanie nowej betonowej studni fi 1000
z wiazem typu ciezkiego w S$rodku dtugosci odcinka ul. Koscielnej, wykonanie 4-ch wpustéw
deszczowych z kratami typu ciezkiego, wykonanie kolektora deszczowego/sanitrnego fi 200 PCV SN
8).

- wykonanie warstwy 15,0 cm stabilizacji gruntu na bazie cementu z gotowej mieszanki 1,5-2,0 MPa
—obmiar: 114,0m*5,0 m

- utozenie warstwy podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm — obmiar:
114,0m*5,0 m

- Wykonanie fawy pod krawezniki betonowej z oporem. W tym tuki 4 szt. po L=5,0 m;

- Utozenie kraweznikéw kamiennych wtopionych o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-
piaskowej. Materiat - powtdrne wykorzystanie kraweznikdw z rozbidrki. W tym tuki 4 szt. po L=5,0 m;

- Utozenie wzdtuz kraweznikéw, sciekdw ulicznych z kostki kamiennej granitowej nieregularnej
o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy na strone, w tym tuki 4 szt. po L=5,0
m. Materiat Inwestora

- utozenie warstwy wigzgcej asfaltowej - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm.

- skropienie warstwy wigzacej asfaltowej,

- utozenie nowej warstwy $cieralnej asfaltowej - grubo$é po zageszczeniu 5 cm,

- Mechaniczne scinanie poboczy o grubosci 10 cm,

- obustronne obsypanie poboczy po 0,50 m;

- Szerokos¢ jezdni asfaltowej 3,0 m + Scieki uliczne z kostki 2*0,20 m + krawezniki kamienne 2*0,15 m

= Ogotem szerokosc jezdni po modernizacji 3,70 m + pobocza po 0,50 m.



