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Dotyczy Wydania warunkow technicznych na potrzeby ogloszenia przetargu
Data pisma 02.02.2023 r.
Data wplywu  02.02.2023 r.

Szanowni Panstwo,

W zwigzku z otrzymang prosba dotyczaca wydania warunkéw technicznych przedstawiam stanowisko w
zakresie ponizszych lokalizacji przej$¢ dla pieszych:

ul. Krasickiego/ul. Sliska (rozdz. 6.45 Audytu BRD);

ul. Loretanska/ul. Studencka (rodz. 6.68 Audytu BRD);

ul. Lobzowska/ul. Siemiradzkiego (rozdz. 6.22 Audytu BRD);
ul. Modrzewiowa/ul. Kasztanowa (rozdz. 6.33 Audytu BRD);
ul. Parkowa/ul. Rgkawka (rozdz. 6.46 Audytu BRD);

ul. Radzikowskiego/ul. Weissa (rozdz. 6:40 Audytu BRD);

ul. Retoryka/ul. Smolensk (rozdz, 6.19 —6:21 Audytu BRD);
ul. Szujskiego/ul. Krupnicza (rozdz. 6.24 Audytu BRD);

ul. Topolowa/ul. Ariafiska (rozdz. 6:13 - 6.16 Audytu BRD).
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Zalecenia ogoblne:
o Przejécia nalezy projektowac zgodnie z [1].
s Wyznaczone przejscia powinny by¢ kazdorazowo wyposazone w dedykowane o$wietlenie.
e Nie nalezy lokalizowa¢ obiektéw ograniczajgcych widocznos¢ w obszarze przejscia.
e Konieczne jest umozliwienie bezpiecznego przekroczenia jezdni osobom ze szczegdlnymi
potrzebami.
e Nalezy usungé kolizje przejsé dla pieszych z infrastrukturg techniczng (stupy oswietleniowe,
studzienki, itp.)
¢ W przypadku prowadzenia przejazddow rowerowych nalezy wykona¢ przejazd zgodnie z [2].
e Nalezy zachowa¢ odpowiednie odleglosci od tarczy skrzyzowania.
Dla kazdego z projektowanych przejs¢ dla pieszych nalezy zlozy¢ do Wydzialu Migjskiego Inzyniera Ruchu
wniosek o zmiane stalej organizacji ruchu, zgodnie z Procedurg IR-2, dostepng na svww bip.krakow.pi, tj.
komplet dokumentow wraz z wymaganymi opiniami.

Urzgd Miaste Krakowa

WYDZIAL MICISKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel. +48 12 616 38 08, fin +48 2 616 38 41, ir.umki@um.krakow.pl
31-072 Krakow. ul, Wielopole |

www. krakow.pt




Zalecenia szczegblowe:

Adl.

Nalezy wybudowaé (poszerzy¢) powierzchnie oczekiwania przy przejsciu dla pieszych od strony blokow
mieszkalnych oraz przebudowaé chodnik od strony szkoly wysuwajge go w strong jezdni, ze zréwnaniem
linii kraweznika z linig parkujgcych pojazdéw (skrocenie przejscia dla pieszych).

Adz2.

Brak zalecen szczegotowych.

Sugerujemy, aby w przyszlodci uwzgledni¢ inwestycje polegajaca na wyniesieniu tarczy calego
skrzyzowania.

Ad3.

Nalezy przenies¢ przejscie dla pieszych za drzewo (zgodnie z zaleceniami Audytu BRD) oraz poprawic
jakos¢ o$wietlenia istniejacego (niezaleznie od wymienionego w uwagach ogélnych oswietlenia
dedykowanego).

Ad4.

Nalezy zlikwidowaé sygnalizacje ostrzegawcza SignFlash.

Nalezy wykona¢ naprawe nawierzchni jezdni i chodnikow.

W miare posiadanych srodkdw prosimy, aby w miejscu istniejgcego przystanku autobusowego zastosowac
rozwigzanie analogiczne do przyjetego na Alei Réz w projekcie statej organizacji ruchu nr IR-
02.7221.556.2019 (w zataczeniu kopia planu sytuacyjnego).

Ads.
Nalezy zastosowaé azyl na przejsciu dla pieszych.

Ad6.
Brak zalecen szezegdlowych.

Ad7.

Informujemy, ze dla przedmiotowej lokalizacji, w roku 2021 zostat wprowadzony w terenie projekt stalej
organizacji ruchu nr IR-02.7221.290.2020 w zwigzku z czym nalezy uwzgledni¢ jedynie wytyczne
wymienione w zaleceniach ogolnych.

AdS.

Przedmiotowy obszar znajduje sie w granicach opracowania projektu budowlanego (opinia do inwestycji
wydana pismem IR-01.7211.4.2022 pn. ..Rewitalizacja ul. Krupniczej w Krakowie na odcinku od ul.
Podwale do ul. Jozefa Szujskiego™). Nalezy zweryfikowaé czy bedzie on realizowany i dostosowac
projektowane zmiany do rozwigzan przyjgtych w opracowaniu.

Ad9.
Informujemy, ze dla przedmiotowej lokalizacji, w roku 2021 zostal wprowadzony w terenie projekt stalej
organizacji ruchu nr IR-02.7221.293.2020.

Urzad Miasta Krakows

WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel. +48 12 616 38 08. fax +48 12 616 58 41, irvmk@um krakow.pl
31-072 Krakow, ul. Wielopole |

www. krakow.pl
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Nalezy poprawi¢ jako$¢ oswietlenia istniejacego (niezaleznie od wymienionego w uwagach ogélnych
oswietlenia dedykowanego).

W przypadku pytan dotyczacych przedmiotowego pisma prosze o kontakt z Anna Krygowska pod numerem
telefonu 12 616 58 25.

W przypadku pytan, prosimy kontaktowaé sie:
® telefonicznie — pod numerem 12 616 58 24 (sprawe prowadzi Anna Krygowska)
® osobiscie — Referat Stalej Organizacji Ruchu, ul. Wiclopole 1, pokéj 313
* e-mailowo — ir.umk@um.krakow.pl

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Wydzialu
Michat Mikolajezyk

podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zalaczniki:
— Projekt nr [R-02.7221.556.2019 — plan sytuacyjny

Ouzymuja:
1. Adresat
2. Zarzad Drog Miasta Krakowa — sekretariat@zdmk.krakow.pl

Podstawa prawna

[1] Standardy infrastruktury pieszej Miasta Krakowa, Zarzadzenie nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
9 listopada 2021 r.

[2] Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”, Zarzadzenie nr3113/2018
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r.

Urzad Miasta Krakows _ ¢ : %
WYDZIAL MIEISKIEGO INZYNIERA RUCHL 3?:,?5\’5“’" :3
tel. +48 12 616 38 08, fax +~48 12 616 58 41. ir.umkium. krakow.pl k [

31-072 Krakow. ul. Wiclopole |
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Zatacznik nr 1: Projekt nr 1R-02.7221.556.2019 — plan sytuacyjny

4:500

3 el
Podpis:

Zarzzd Transporiu Publicznego w Krakewie

18 C2E, 2910

Data:

Urzgd Miasta hrakows

WYDZIAL MIEISKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel, +48 12 616 38 08, fax +48 12 616 58 41, ir.umk@um krakow.pl
31-072 Krakdw, ul. Wiclopole 1

wwvw. krakew.pl




Zarzad Drog
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"‘s Miasta Krakowa Krakoéw, 2023.01.27.

RLL.461.6.13.2023

Inwestor:

Gmina Miejska Krakow
Reprezentowana przez:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53

31-586 Krakéw

Dotyczy: warunkéw budowy oswietlenia przejsé dla pieszych oraz przystanku w al. Solidarnosci.

W nawiazaniu do pisma znak: IPO.452.5.9.2023 z dnia 2023.01.17 w sprawie budowy

oswietlenia 3 przejs¢ dla pieszych oraz peronu przystanku tramwajowego ,Kombinat01” przy
al. Solidarnodci realizowanego w ramach zadania , Program budowy sygnalizacji éwietlnych oraz
doswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz innych elementéw BRD” nr ZDMK /T1.274.20 , uprzejmie
informuje, Ze w celu realizacji powyzszego nalezy:

L

Wykonac¢ obliczenia fotometryczne oraz elektryczne dla analizowanego rejonu
z uwzglednieniem parametrow rozbudowywanego obwodu oraz istniejagcych opraw
oswietleniowych na granicach opracowania.
Zakresem opracowania nalezy obja¢ dwa przejécia dla pieszych przez jezdnie w ciggu
al. Solidarnosci, przejscie przez torowisko tramwajowe oraz peron przystankowy Zgodnie
z wytycznymi zawartymi w pismie Wydziatu Ruchu Drogowego KMP w Krakowie
znak:MRA.5321.204.2023.3 z dnia 2022.11.07.
Projektowang sie¢ oswietleniowa zasili¢ nowa linig kablowa kablem typu YKXs 5x16mm?
w rurach ochronnych DVK o $rednicy minimum 75mm z istniejacych stupow
o$wietleniowych oznaczonego odpowiednio symbolami ,11/60” i 1/702” zlokalizowanych
po dwdch stronach al. Solidarnosci.
Potaczenia kabli wykona¢ w stupowych wnekach kablowych, ztaczami izolowanymi typu
2SINTUR”.
Do oswietlenia ciggu pieszego przewidzie¢ stupy stalowe lub aluminiowe anodowane
na fundamentach prefabrykowanych betonowych z oprawami dedykowanymi ze zrédtami
typu LED.
Lokalizacje¢ projektowanych stupéw i linii kablowych uzgodni¢ w ZDMK (procedura
ZDMK-36) a nastgpnie uzyskac opini¢ z Narady Koordynacyjnej WG UMK
Do uzgodnienia w tutejszym Zarzadzie przedtozy¢ projekt budowlany sieci oswietleniowe;
zawierajacy miedzy innymi:

a. niniejsze warunki,

b. opinie Narady Koordynacyjnej WG UMK,

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 [Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKGT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pi



8. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek, sieC
oéwietleniowa wraz z infrastruktura towarzyszaca projektowa¢ wytacznie na dziatkach
GMK (w liniach rozgraniczajacych docelowy/planowany uktad drogowy).

9. Nalezy obja¢ szczegblna ochrong zielen, znajdujaca sie w poblizu miejsca prac,

10. Wszelkie prace ziemne w poblizu drzew (w odlegtosci mniejszej niz 2m od pnia drzewa) oraz
krzewdw nalezy prowadzi¢ za pomoca zastosowania metod bezrozkopowych (przecisk lub
przewiert sterowany) lub recznie tylko i wytacznie pod nadzorem specjalisty
w dziedzinie dendrologii, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, dostosowujac gtebokosc
i szerokoé¢ wykopu do przebiegu korzeni, jednoczesnie nie dopuszczajac do ich usuwania
i uszkodzenia.

11. Komory przewiertowe zlokalizowa¢ poza rzutem koron drzew;

12. W przypadku braku mozliwoéci wykonywania prac w sposdb nie uszkadzajacy drzew
i krzewow, nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu z wnioskiem o wyrazenie zgody na ich wycinke
ze wzgledu na kolizje z planowana inwestycja, zgodnie z procedurg ZDMK-48/
ZDMK-49.

13.Dla inwestycji uzyska¢ inne niezbedne opinie i uzgodnienia w tutejszej Jednostce
i pozostatych Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz obowiazujacym
prawem i procedurami.

14. W opracowaniu nalezy zawrze¢ informacje o koniecznosci dopuszczenia Wykonawcy
do prac przy sieci o$wietlenia ulicznego przez jednostke realizujaca na zlecenie ZDMK prace
zwiazane z biezacym utrzymaniem systemu oswietlenia.

Projekt powinien zosta¢ opracowany w oparciu o wytyczne dla projektantow, zawarte
w zataczniku nr 6, zarzadzenia nr 117/2019 dyrektora ZDMK z dnia 2019.09.06. dostepnym pod
adresem https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/

W zataczeniu przekazujemy schemat potaczen szafy sterowania oéwietleniem ulicznym,
PZ 2099 oraz orientacyjna mape sytuacyjna obszaru objetego zasilaniem z je] obwoddw informujac
jednoczeénie, ze moc zamoéwiona dla tego PZ wynosi 17,0kW a zainstalowana 17,42kW.
Rozbudowa sieci oéwietleniowej wymaga aktualizacji dokumentéw formalnych.

Wykonawca jest zobowiazany do przekazania do ZDMK dokumentacji powykonawczej

w dwadch egzemplarzach

Z up. DYREKTORA ZDMK

remysliaw Czec

Otrzymuja:
1 x Adresat + zataczniki
1xaaRU (ID: 2932705)

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakéw, 19.01.2023r.

RU.461.6.6.2023
Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza os$wietlenia
przejscia dla pieszych na ul. Radzikowskiego w rejonie skrzyzowania z ul. Murarska
w Krakowie - w lokalizacji zgodnie z projektem zatwierdzonym przez MIR znak:
IR-02.772.585.2020 z dnia 06.10.2021 r. - IPO.452.5.8.2023.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zatgczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujgce warunki dla budowy
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejscia dla pieszych w lokalizacji zgodnie
z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ4055 oraz PZ4214.
W zatgczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe muszg spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantow).

3. W ramach inwestycji zaprojektowa¢ budowe dedykowanego oswietlenia przejécia dla
pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
W oparciu o nastepujgce wytyczne:

a) Stosowac specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny).

b) Stupy aluminiowe anodowane lub stalowe ocynkowane zgodne z wymaganiami ZDMK
na fundamentach prefabrykowanych.

c) Zastosowacd kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugodci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

d) Zasilanie projektowa¢ w nawigzaniu do istniejgcego o$wietlenia, kablowo od najblizszego

istniejacego stupa oswietleniowego.

4. Lokalizacje projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),
a nastepnie uzyskaé opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

5. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegélnie w rejonach
wystepowania urzadzen technicznych drég np. oswietlenia) powinny spetniac wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) - w szczegdlnosci § 109. Projektowane stupy nie moga
zaweza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek rowerowych i/lub ciggow pieszo-

rowerowych.

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax; +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.p!

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



6. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy
(zgodnie z procedurg ZDMK-37). '

7. Zachowa¢ ciagtosé oéwietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonaé w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

8. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy poinformowaé tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

9. Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych uméw i uzyskanie petnomocnictw.
Warunki zachowuja waznosc przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy oéwietlenia PZ4055 oraz PZ4214.

Z up. DYREKTORA -
lﬁ'nyW
Kot e ¢ dnieft

di J Lal

Otrzymuja:
1 x IPO wraz z zatgcznikiem
1 x aa RU(ID: 2932172).

Zarzad Drog Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 Q0 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax; +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakew.pl
31-586 Krakéw ul. Centralna 53
ePUAP;/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakéw, 02.02.2023r.

RU.461.6.134.2022(2)

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych dla zadania pn.: ,Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych
w ciggu ul. Dunikowskiego realizowanego w ramach zadania pn.: ,Program budowy
sygnalizacji $wietlnych oraz doswietlen przej$¢ dla pieszych oraz innych elementéw
BRD" - IP0O.452.5.13.2023.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma informuje,
ze warunki techniczne budowy os$wietlenia w w/w lokalizacji zostaty wydane w pismie znak:
RU.461.6.134.2022(1) z dnia 17.11.2022 r. w ramach realizacji zadania BO.D16.9/22
pn.: ,Oswietlenie przejs¢ dla pieszych w Bieniczycach - kontynuacja” (4 przejscia). Dla
pozostatych 2 przej$¢ (lub dla wszystkich 6-ciu przejéé¢ w zaleznosci od terminu realizacji obydwu
zadan) nalezy zastosowac podane w w/w pismie warunki.

Zataczniki:
1) Kopia warunkéw RU.461.6.134.2022(1)

P.'zemW
//ff"’ Al id weG dnief

Otrzymuja:
1xIP
1 xaa RU(ID: 2677568).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 Q0 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakdw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl






5'!: Zarzad Drég

fod Miasta Krakowa 5
Ilﬁ Krakéw, 17.11.2022r.

RU.461.6.134.2022(1)
Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkdw technicznych budowy elektroenergetycznych przytaczy dedykowanego odwietlenia
przejé¢ dla pieszych w ramach zadania pn. ,Oswietlenie przejs¢ dla pieszych
w Bienczycach - kontynuacja”,

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi materiatami
po przeprowadzone] analizie podaje nastepujace warunki budowy elektroenergetycznego przytacza
oswietlenia przejsc dla pieszych w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe muszg spetniaé aktualne wymagania ZDMK
{do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl 2wytyczne dla projektantow)

2. W ramach inwestycji zaprojektowa¢ budowe przytacza dedykowanego oswietlenia przejsc
dla pieszych linig kablowa doziemnga w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Dopuszcza sie montaz specjalistycznych opraw LED o rozsyle asymetrycznym na istniejacych
stupach oswietlenia ulicznego spetniajacych wymagania do montazu dedykowanego oswietlenia
przejé¢ dla pieszych - zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
(zgodnie z wymaganiami ZDMK).

b) W pozostatym zakresie projektowac stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane
na fundamentach prefabrykowanych.

c¢) Dla oswietlenia przej$¢ projektowac dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym
wyposazone w  sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym
w ZDMK.

d) Zastosowac kabel np. typu YKXs 5x16mm2. na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej (np. DVK
min 75, pod jezdnig np. DVR).

3. Zasilanie projektowac¢ kablowo - doziemnie od najblizszego stupa os$wietleniowego zgodnie
Z ponizszym wykazem:
1)  ul. kopackiego - zasilanie wykonaé z PZ 2006
2)  ul. Bulwarowa - zasilanie wykona¢ z PZ 2045
3) ul. Dunikowskiego - zasilanie wykonaé z PZ 2006, PZ2010 oraz PZ2011
4)  ul. Fatimska/Cienista - zasilanie wykonac¢ z PZ 2111, PZ2112
4. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢c w ZDMK (procedura ZDMK-36)
- oddzielnie dla kazdej lokalizacji.
5. Rozstaw stupdw przytacza elektroenergetycznego projektowac w oparciu o wytyczne organizacji
bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne prawidtowego oswietlenia przej$é dla pieszych zgodnie
z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury (opracowanie dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl
w zaktadce ,Wzorce i standardy”) z zachowaniem wymaganych skrajni. Parametry techniczne drogi
(w tym skrajnie drogowe-szczegdlnie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drog np.
oswietlenia) powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
Zarzad Drég Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk. krakow.pl
31-586 Krakdw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIiT/SkrytkaESP
www.zdmlkrakow.pl



publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) - w szczegélnosci § 109. Projektowane stupy
nie moga zaweza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek rowerowych i/lub ciagéw pieszo-
rowerowych.

6. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie
z procedura ZDMK-37) - oddzielnie dla kazdej lokalizacji. Do projektu zataczy¢ miedzy innymi
protokdt z Narady Koordynacyjnej WG - UMK, '

7. Zachowaé ciagtoé¢ oéwietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca o$wietlenie w Krakowie.

8. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

9. Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wiasnosci dziatek. Oswietlenie projektowac
wytacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoscia GMK.

10.Dla inwestyciji uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym prawem i procedurami.
Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy dostepne w wersji elektronicznej

Otrzymuja:
1 x Adresat + zataczniki
1 xaaRU (/D:2677568)

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakéw, 30.01.2023r.

RU.461.6.16.2023

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy dedykowanego elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
przejéé dla pieszych dla zadania "Budowa o$wietlenia przejs¢ dla pieszych przy ul. Mikotajczyka
realizowanego w ramach zadania "Program budowy sygnalizacji $wietinych oraz doswietlen
przejs¢ dla pieszych oraz innych elementéw BRD"' nr ZDMK/T1.274/20 (2 przejécia).

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi materiatami
po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy elektroenergetycznego przytacza
oéwietlenia przejs¢ dla pieszych w lokalizacjach zgodnie z wnioskiem:

1. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania ZDMK
(do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl > wytyczne dla projektantéw).

2. W istniejacej lokalizacji istnieje o$wietlenie GMK zasilane z PZ2057 i PZ2006. W zataczeniu
przesytamy schematy o charakterze informacyjno - pogladowym.

3. W ramach inwestycji zaprojektowa¢ budowe elektroenergetycznego przytacza oswietlenia linig
kablowa doziemng w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Dla oéwietlenia przejé¢ projektowaé dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym
wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK.

b) Stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamentach prefabrykowanych.

c) Zastosowac kabel np. typu YKXs 5x16mm2. na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej (np. DVK
min 75, pod jezdnia np. DVR).

d) Stupy krancowe oraz rozgateZne uziemic.

e) Elementy z ewentualnego demontazu przekazac do depozytu ZDMK.

f) Oéwietlenie dedykowane powinno réwniez objac przejazdy dla rowerdw.

4. Lokalizacje projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36).

5. Rozstaw stupéw i moc opraw dobraé do planowanego zagospodarowania z zachowaniem wymogow
stawianych oswietleniu. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegdlnie w rejonach
wystepowania urzadzenn technicznych drég np. oswietlenia) powinny zapewnic mozliwosé
zlokalizowania projektowane stupéw w sposcb, ktéry nie zawezi powierzchni uzytkowej chodnika,
éciezek rowerowych i/lub ciagdw pieszo-rowerowych.

6. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie
z procedurg ZDMK-37).

7. Zachowac ciagtoé¢ oéwietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonac w porozumieniu

i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.
8. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym

wyprzedzeniem.

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



9. Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wiasnosci dziatek. Oswietlenie projektowac
wylacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoscia GMK.

10.Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym prawem i procedurami;
Warunki zachowuja waznosc przez okres 3 lat.

Zatgczniki:
1) Schematy PZ2006 i PZ2057

Z up. DYREKTORAZEMK

Przem Zech
K=o T¢ Lizialu Uzgodnied

Otrzymuja:
1 x Adresat + zat.
1 x aa RU (IPO,ID: 2944988)

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkakSP

www.zdmk.krakow.pl
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Zarzad Drig
Miasta K-

<OW3

RU.461.6.32.2023

Dotyczy: Wartnkéw technicznych budowy dedykowanego elektroenerg

Gmina Miejska Krakow

Krakow, 20.02.2023r.

o przytacza oswietlenia

przejsc dla pieszych dla zadania "Budowa os$wietlenia przejsc dla pieszych w ciaggu al.
Skrzyneckiego przy skrzyzowaniu z ul. Rydléwka realizowanego w ramach zadania "Program
budowy sygnalizacji $wietlnych oraz doswietlen przejsc¢ dla pieszych craz innych elementéw

BRL

nr ZDMK/T1.274/20.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi materiatami
po przeprow:siizonej analizie podaje nastepujace warunki budowy eleliroenergetycznego przytacza

oswietlenia pr-=isc dla pieszych w lokalizaciach zgodnie z wnioskiem:

1. Wszystlin
(do pobraiia ze strony www.zdmi krakow.pl 2 wytyczne dla projektantéow).

projektowane urzadzenia odwietleniowe musza spetniad aktualne wymagania ZDMK

2. W istniciace] lokalizacji istnieje odwictlenie GMK zasilane z PZ3049. W zataczeniu przesytamy

schematyv » charakterze informacyjno - pogladowym.
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9. Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wiasnoséci dziatek. Oswietlenie projektowac
wytacznie w obszarze dziatek bedacych wiasnoscia GMK.

10.Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym prawem i procedurami.
Warunki zachowuja waznos€ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy PZ3049

Z up. DYREKTOB
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Otrzymuja:
1 x Adresat + zat.
1 xaa RU (IPO,ID: 2939019)

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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ta Krakows Krakéw, 03.03.2022r.

RU.461.6.40.2022

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkow technicznych budowy przytacza oswietlenia przejsé dla pieszych przy skrzyzowaniu
ulic tuzycka / Bochenka w Krakowie.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi materiatami
po przeprowadzone] analizie podaje nastepujace warunki budowy przytacza osdwietlenia przejsc
dla pieszych w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ3152. W zataczeniu przesytamy schematy
o charakterze informacyjno-pogladowym.
2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK - do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl -= wytyczne dla projektantow.
3. W ramach inwestycji zaprojektowaé¢ budowe przytacza dedykowanego oswietlenia przejécia
dla pieszych linig kablowa doziemna w oparciu o nastepujace wytyczne:
a) Dla o$wietlenia przejscia projektowac dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym
wyposazone w sterownik lokalny zgoedny ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK.
b) Stupy stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych.
c) Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej diugosci uktadny w rurze ochronngj
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).
d) Zasilanie projektowac kablowo - doziemnie od najblizszego stupa z oprawa zasilang z PZ3152.
4. Lokalizacje projektowanego przytacza oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36).
5. Rozstaw stupdéw projektowaé w oparciu o wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych -
wytyczne prawidtowego oswietlenia przej$¢ dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa
Infrastruktury (opracowanie dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl w zaktadce ,Wzorce
i standardy”) z zachowaniem wymaganych skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie
drogowe-szczegdlnie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drég np. oswietlenia) powinny
spetniac wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu | Gospodarki Marskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) - w szczegolnosci § 109. Projektowane stupy nie moga zawegzad
powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek rowerowych i/lub ciggdw pieszo-rowerowych.
6. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie
z procedurg ZDMK-37).
7. Zachowac ciggtos¢ osdwietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel, +48 17 614 70 00 (centrala) +48 12 614 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 016 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAR/ZHAT/ SkrytkaESP

www zdmk krakow.pl




8. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robo6t nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

9. Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wiasnosci dziatek. Oswietlenie projektowac
wytacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoscia GMK.

10.Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym prawem i procedurami.

Woarunki zachowuja waznosc przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy o$wietlenia PZ3152.

Kierownik __——-

Erermystaw Czech

s'/

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatqcznikiem
1 x aa RU (IPO, ID: 2576832).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk. krakow.pl
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