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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej automatycznej pompowni podnoszenia ci$nienia wody dla
potrzeb strefy o obnizonym ci$nieniu w m.Topola Katowa w gminie Leczyca. Inwestorem dla zadania jest
Gmina Leczyca. Inwestycja zlokalizowana jest w poludniowej czesci gminy Leczyca - dz. nrew. 129/2,

Powierzchnia catkowita dziatki nr ew.129/2 wynosi 20,29m2. W chwili obecnej na dzialce nr ew.129/2
znajduje si¢ kontenerowa automatyczna stacja - pompownia podnoszenia ci$nienia wody dla wodociagu
wiejskiego o zbyt niskim ci$nieniu wody w sieci podczas najwigkszych rozbioréw. Pompownia zbudowana
jest w postaci stalowego kontenera o wymiarach 6,6mx3,0m i wysokosci 2,6m ustawionego na ptycie
fundamentowej. Wyposazenie kontenera stanowi zestaw hydroforowo-pompowy pracujgcy w oparciu 0 pompy
ICR. Na terenie dziatki znajduje si¢ uzbrojenie podziemne:

e Kabel zasilajgcy pompowni¢

¢ Rurociaggi wodociggowe zasilajace 1 odprowadzajace wod¢ do wodociagu gminnego

e Przykanalik sanitarny wraz ze zbiornikiem na $Scieki sanitarne
Teren dziatki jest nie utwardzony-nawierzchnia trawiasta.

W zwigzku z czestymi spadkami ci$nienia w okresie zwigkszonego rozbioru wody i brakiem wody na
naplywie do zestawu hydroforowo-pompowego w pompowni wody przewiduje si¢ zastosowanie poziomych
zbiornikow retencyjnych Dn 2,5m, o catkowitej pojemno$ci czynnej 100 m3. Zbiorniki umieszczono w
nasypie czg¢sciowo zaglebione. Na powierzchni pozostanie nasyp ziemny o wysokosci ok.1,6 m. Zbiorniki
beda stanowi¢ zasdob wody dla zestawu hydroforowo-pompowego, ktdry zostanie umieszczony w studni
zelbetowej o S$rednicy 2,5 m ponizej poziomu terenu. Jako obiekty wspomagajace, elementami
zagospodarowania sg studnie rewizyjne: studnia elektrozaworu oraz studnia przelewowa. Wszystkie obiekty sa
podziemne. Wszystkie obiekty beda polaczone rurociggami HDPE. Przewiduje si¢ ogrodzenie catosci terenu
przepompowni za pomocg prefabrykowanych paneli stalowych wysokosci 1,5 m na podmurowce
prefabrykowanej wysokosci 20cm. Dhugos¢ ogrodzenia wraz z furtkg 1,0 m wynosi L=54,2mb.

Zestawienie powierzchni.
e Powierzchnia catkowita dziatki - 200,29m?
e Powierzchnia zbiornikdw podziemnych w nasypie — 55,0 m?— powierzchnia ziemna z obsiewem trawg

na ptytach typu eco
e  Chodnik z kostki brukowej 5cm — 14,14 m?
e Pompownia Dn 2,5m — obiekt podziemny z cze$cig nadziemng o wysokosci 20cm - 4,91 m?

e Komora o wym.zewn. 3,9mx1,5m - 5,85 m?
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 101-130 cm koparkg podsiebierng w | szt.
d.1| 0104-18 [ gruntach kat.lll-IV o normalnej wilgotnosci
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNNR1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1| 0112-01 ziemnych
analogia
0,02 ha 0,020
RAZEM 0,020
3| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych i obiektowych robotach | km
d.1| 0113-01 ziemnych.
analogia | Krotnos¢ =5
0,05 km 0,050
RAZEM 0,050
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4] KNR 2-25 | Rozbidrka - Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2
d.2| 0307-03 | obetonowanych.
analogia
59,0 * 1,60 m2 94,400
RAZEM 94,400
5| KNR 4-01 | Rozbidérka elementow konstrukcji betonowych m3
d.2| 0212-02 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - fundamentéw pod
stupkami istnijgcego ogrodzenia
29*(0,3*0,3%0,5) m3 1,305
RAZEM 1,305
6| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - gruz wraz z
0108-12 | utylizacjg
29*(0,3*0,3*0,5) m3 1,305
RAZEM 1,305
7| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
d.2| 0815-02 | dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej
14,0 m2 14,000
RAZEM 14,000
8| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2| 0814-01
28,0 m 28,000
RAZEM 28,000
9] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2[ 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - gruz wraz z
0108-12 | utylizacja.
(14,0 * 0,07) + (28,0 * 0,06 * 0,20) m3 1,316
RAZEM 1,316
10| KNR 13-20 | Demontaz istniejgcego kontenera wraz z urzadzeniami t
d.2| 0305-03 | technologicznymi wraz z utylizacja
analiza Krotnos¢ = 5
indywidualna
1 t 1,000
RAZEM 1,000
3 ZBIORNIK RETENCYJNY (ZR)
111 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3] 0202-04 | poj.tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
0,95*(14,0*7,5*1,8) m3 179,550
RAZEM 179,550
12| KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.3| 0301-02 [ odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. IlI)
0,05*(14,0*7,5*1,8) m3 9,450
RAZEM 9,450
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.3| 1411-01 grubosci 10 cm - Podsypka pod zbiorniki 30 cm.
Krotnos¢ = 3
14,0*7,5*0,1 m3 10,500
RAZEM 10,500
14| KNR 7-16 | Zbiorniki retencyjne cylindryczne - Zgodnie z PB - Sekcja | kpl.
d.3|] 1203-06 |2,5*11,0-50,0m3
analogia
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15| KNR 9-11 | Kotwienie zbiornikéw retencyjnych. Geosiatka m2
d.3] 0101-02
analogia
180,0 m2 180,000
RAZEM 180,000
16/ KNNR 6 | Warstwa z kruszyw naturalnych o grubosci po m2
d.3] 0112-03 | zageszczeniu 30 cm. Docigzenie kotwienia zbiornikow
0,8*(11,0*7,5%0,3) m2 19,800
RAZEM 19,800
17] KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.3| 1411-01 grubosci 10 cm - Obsypka zbiornikéw - Pospétka
analogia
100,0 m3 100,000
RAZEM 100,000
18| KNR-W 2-02 | Sciany oporowe z prefabrykowanych zelbetowych m
d.3| 0261-01 elementow katowych typu L
analogia
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
19[ KNNR-W 10 | Umacnianie skarp nasypow zbiornika ptytami azurowymi o | m2
d.3[ 2111-03 pow. do 1,0 m2
75,0 m2 75,000
RAZEM 75,000
20| KNNR 4 [ Obsypka zbiornikéw - Ziemia urodzajna - Odkfad z wykopu| m3
d.3| 1411-01 - Dowéz
analogia
30,0 m3 30,000
RAZEM 30,000
21 KNNR 1 Utozenie $ciekow prefabrykowanych korytkowych na m
d.3| 0518-02 | podbudowie (B=50cm.)
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
22| KNNR 11 [ Rurociagi technologiczne wewnatrz zbiornikéw kpl.
d.3| 0201-03 | retencyjnych
analiza
indywidualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR-W 5-08 | Instalacja elektryczna oraz AKPiA wewnatrz zbiornikéw szt.
d.3| 0807-07 | retencyjnych
analiza
indywidualna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 KOMORA POMPOWNIA WODY ZESTAW HYDROFOROWO-POMPOWY ( KZHP)
24| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.4| 0202-04 | poj.tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
0,95*(3,14*2,0*2,0*2,3) m3 27,444
RAZEM 27,444
25| KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.4| 0301-02 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. IIl)
0,05*(3,14*2,0*2,0*2,3) m3 1,444
RAZEM 1,444
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26| KNNR 4 [ Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3
d.4| 1411-01 grubosci 10 cm - Podsypka pod studnie
3,14*2,0*2,0*0,1 m3 1,256
RAZEM 1,256
27 KNNR 4 [ Studnia zelbetowa - Komora Zestawu Hydroforowo- stud.
d.4| 1413-05 | Pompowego wraz z wyposazeniem wg PB. Dw-2,5m;
analogia Hw=2,0m.
1,0 stud. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNNR 4 [ Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 | szt.
d.4| 0213-05 |[mm
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29] KNNR 4 [ Obsypka komory wraz z zageszczeniem - Ziemia - Odktad | m3
d.4 1411-01 z wykopu - Dow6z
analogia
27,45+ 1,45-14,20 m3 14,700
RAZEM 14,700
30| KNR-W 7-07 | Dostawa i montaz zestawu Hydroforowo-Pompowego kpl
d.4| 0201-06 | wraz z osprzetem - Zgodnie Z PB.
analogia
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
31l KSNR 11 | Wodomierze o sr. nom. 100 mm - Wodomierz szt.
d.4| 0205-02 | elektromagnetyczny
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNNR 11 [ Rurociagi technologiczne wewnatrz komory - KZHP kpl.
d.4| 0201-03
analiza
indywidualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR-W 5-08 | Instalacja elektryczna oraz AKPiA wewngtrz komory - szt.
d.4| 0807-07 |[KZHP
analiza
indywidualna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34 KNR 0-38 | Montaz systemu ogrzewania komory - KZHP - Zgodnie z | szt.
d.4| 0103-01 PB
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 KOMORA ELEKTROZASUWY | REGULATORA CISNIENIA ( KERIC)
35| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.5| 0202-04 | poj.tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
0,95*(6,0*3,5*2,5) m3 49,875
RAZEM 49,875
36 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.5 0301-02 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. IIl)
0,05~ (6,0 *3,5*2,5) m3 2,625
RAZEM 2,625
37| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.5 1411-01 grubosci 10 cm - Podsypka pod komore
6,0*3,5*0,1 m3 2,100
RAZEM 2,100
38| KNNR 4 | Studnia zelbetowa Komory Elektrozasuwy i Regulatora stud.
d.5| 1413-05 wraz z wyposazeniem wg PB. Az-1,5m; Bz3,9m; Hw-1,9m.
analogia
1,0 stud. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
39 KNNR 4 | Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 | szt.
d.5| 0213-05 |[mm
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40| KNNR 4 [ Obsypka komory wraz z zageszczeniem - Ziemia - Odktad | m3
d.5 1411-01 z wykopu - Dow6z
analogia
49,88 + 2,63 - 14,33 m3 38,180
RAZEM 38,180
41| KNNR 11 | Rurociagi technologiczne wewnatrz komory - KEIRC kpl.
d.5| 0201-03
analiza
indywidualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42| KSNR 11 [ Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 100 mm | szt.
d.5| 0204-02 |[-Zasuwa
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43| KSNR 11 [ Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 100 mm | szt.
d.5| 0204-02 | - Filtr siatkowy
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44| KSNR 11 [ Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 100 mm | szt.
d.5| 0204-02 |- Zawor zwrotny
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45 KSNR 11 | Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 100 mm | szt.
d.5| 0204-02 |- Elektrozasuwa
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46| KSNR 11 [ Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 100 mm | szt.
d.5| 0204-02 |- Regulator ci$nienia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47| KSNR 11 [ Wodomierze o $r. nom. 100 mm - Wodomierz szt.
d.5| 0205-02 | elektromagnetyczny
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR-W 5-08 | Instalacja elektryczna oraz AKPiA wewnatrz komory - szt.
d.5| 0807-07 [KEiRC
analiza
indywidualna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49| KNR 0-38 | Montaz systemu ogrzewania komory - Zgodnie z PB szt.
d.5| 0103-01
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE - ZEWNETRZNE
50( KNNR1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane| m3
d.6| 0210-03 [ na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
0,95*10,0*1,5%0,8 m3 11,400
RAZEM 11,400
51 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3
d.6| 0305-02 skarpami o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. lll
0,05*10,0*1,5*0,8 m3 0,600
RAZEM 0,600
52| KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.6| 0214-02 | punktowych, rowdéw, wykopow obiektowych spycharkami z

-6-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11,40 m3 11,400
RAZEM 11,400
53] KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d.6| 0318-01 szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |
-1
0,600 m3 0,600
RAZEM 0,600
54 KNNR 11 | Rurociggi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o m
d.6| 0302-03 [ sr.zewn. 160 mm
35 m 35,000
RAZEM 35,000
55 KNNR 11 | Rurociggi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o m
d.6| 0302-02 |sr.zewn. 110 mm
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
56 KNNR 4 | Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 150 mm kpl.
d.6| 1112-03 | montowane na rurociggach PE
analogia
10,0 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
57 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.6|] 1014-04 kotnierzowe o $r. 150 mm - Tréjniki, Kolana, Luki
50+21+1,0 szt. 27,000
RAZEM 27,000
7 STUDNIA PRZELEWOWA
58| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.7| 0202-04 | poj.tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
0,95*(1,5*1,5*3,0) m3 6,413
RAZEM 6,413
59 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.7[ 0301-02 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. III)
0,05*(1,5*1,5*3,0) m3 0,338
RAZEM 0,338
60| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.7] 1411-01 grubosci 10 cm - Podsypka pod pompownig
1,5*1,5*0,1 m3 0,225
RAZEM 0,225
611 KNNR 4 [ Obsypka studni wraz z zageszczeniem - Ziemia - Odktad z | m3
d.7[ 1411-01 wykopu - Dow6z
analogia
6,4+04-27 m3 4,100
RAZEM 4,100
62 KNR 2-28 | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $ér. 1000 | szt.
d.7| 0409-01 mm i gtebokosci 2.80 m
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 PRZEPOMPOWNIA WOD PRZYPADKOWYCH
63| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.8| 0202-04 | poj.tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
0,95*(1,2*1,2*3,0) m3 4,104
RAZEM 4,104
64 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.8| 0301-02 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. III)
0,05*(1,2*1,2*3,0) m3 0,216
RAZEM 0,216
65 KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.8| 1411-01 grubosci 10 cm - Podsypka pod pompownie
1,2*1,2*0,1 m3 0,144
RAZEM 0,144
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
66 KNNR 4 | Obsypka pompowni wraz z zageszczeniem - Ziemia - m3
d.g| 1411-01 Odkfad z wykopu - Dow6z
analogia
4,10+ 0,22-0,6 m3 3,720
RAZEM 3,720
67| KNR 2-28 | Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm z rury karbowane;j - szt.
d.8| 0408-01 Obudowa pompowni PWP, H=3,0
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68 KNNR 11 | Rurociaggi technologiczne wraz z armaturg i urzgdzeniami | kpl.
d.8| 0201-03 | wewnatrz pompowni - PWP
analiza
indywidualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69| KNR-W 5-08 | Instalacja elektryczna oraz AKPiA wewngtrz pompowni - szt.
d.8| 0807-07 |[PWP
analiza
indywidualna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70 KNNR 11 | Rurociagi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o m
d.8| 0302-02 | sr.zewn. 110 mm - Doptyw wod z komory ZHP oraz EiR
25 m 2,500
RAZEM 2,500
71| KNR 2-28 | Rury PE cisnieniowe o sr. zewn. 50 mm - Rurocigg m
d.8| 0302-01 | ttoczny
analogia
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
9 ROBOTY ELEKTRYCZNE ORAZ AKPiA
72| KNNRS5 | Szafa sterownicza - Zgodnie z PB szt.
d.9] 0404-04
analiza
indywidualna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73| KSNR5 Instalacja elektryczna oraz AKPIA dla obiektu m
d.9] 0801-08
analiza
indywidualna
100 m 100,000
RAZEM 100,000
10 OSWIETLENIE TERENU
74 KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.10] 0310-02 |do 1.5 migtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.111)
20*0,4*047*1,0 m3 0,320
RAZEM 0,320
75| KNR 2-02 | Fundamenty F-100 pod lampy solarne m3
d.10| 0203-01
analogia
0,32 m3 0,320
RAZEM 0,320
76 KNNR 5 | Dostawa i montaz lamp oswietlenia solarnego - zgodnie z | szt.
d.10{ 1001-02 | PB.
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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11 UTWARDZENIE TERENU
77 KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.11] 0203-08 | pojemnoscityzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
14,5%0,3 m3 4,350
RAZEM 4,350
78| KNR-W 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.11] 0225-05 | gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. lll
14,5 m2 14,500
RAZEM 14,500
791 KNR 2-31 [ tawa pod pod obrzeza trawnikowe - betonowa zwykia m3
d.11| 0402-03
9,0*0,15*0,15 m3 0,203
RAZEM 0,203
80[ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.11| 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg - kolor szary
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
81| KNR 2-31 [ Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.11] 0104-07 | odsaczajgcej - grub.warstwy po zag. 10 cm
analogia Krotnos¢ = 2
14,5 m2 14,500
RAZEM 14,500
82 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubos¢ | m2
d.11] 0511-02 | 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - Kolor szary
14,5 m2 14,500
RAZEM 14,500
12 OGRODZENIE TERENU
83| KNR 2-23 | Ogrodzenie systemowe panelowe, stalowe ocynkowane m
d.12| 0401-01 galwanicznie, panele z drutu 4 mm, oczko 50 x 200 mm,dt.
analogia | 2500 mm, stupki z profila 60 x 40 x 2 (w
kpl.obejmy,akcesoria nierdzewne i nakretki
samozrywalne,utrudniajgce demontaz) - wysokos¢ 1,50 m
53,0 m 53,000
RAZEM 53,000
84| KNR 2-23 [ Furtka o wym. 100x150 cm., ocynkowana ogniowo, szt.
d.12| 0402-03 | wypetnienie panelem, z zamkiem, klamka i stupkami.
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85 KNR 2-31 | Lawa pod pod obrzeza trawnikowe - betonowa zwykta - m3
d.12| 0402-03 | podmuréwka systemowa.
analogia
53,0 *0,15* 0,15 m3 1,193
RAZEM 1,193
86| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.12| 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
analogia | cementows - kolor szary - podmurowka systemowa.
53,0 m 53,000
RAZEM 53,000
13 ZIELEN
87| KNR 2-21 | Przygotowanie terenu pod trawnik w gruncie kat. Il z m2
d.13| 0411-01 uzupetnieniem gleby rodzimej warstwg ziemi o grubosci 5
analogia | cm
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
88| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. | ha
d.13| 0404-04 | lll z nawozeniem
0,02 ha 0,020
RAZEM 0,020

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4463 Uzytkownik: RM




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
14 PROBY, BADANIA, ROBOTY POZOSTALE
89 KNNR 4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.14| 1612-01 | do 150 mm 200
m
1,0 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
90 KNNR 4 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d. 14| 1611-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
m
1,0 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
91 KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych o $r. 150 | 200
d.14| 1601-02 | mm m -1
analogia prob
1,0 200 1,000
m -1
prob
RAZEM 1,000
92 Badanie wody kpl.
d. 14| wycena
indywidualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
93| KNR 5-04 | Wykonanie tablic informacyjnych - Schemat APS - Tablica | szt.
d.14| 1620-10 1,5*1,0 w katowniku na stupkach
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
	Obmiar: <edit>0,02</edit>

	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych i obiektowych robotach ziemnych.

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>0,05</edit>


	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozbiórka - Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych.
	Obmiar: <edit>59,0 * 1,60</edit>

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - fundamentów pod słupkami istnijącego ogrodzenia
	Obmiar: <edit>29 * (0,3 * 0,3 * 0,5)</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - gruz wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>29 * (0,3 * 0,3 * 0,5)</edit>

	Pozycja: Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>14,0</edit>

	Pozycja: Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>28,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - gruz wraz z utylizacją.
	Obmiar: <edit>(14,0 * 0,07) + (28,0 * 0,06 * 0,20)</edit>

	Pozycja: Demontaż istniejącego kontenera wraz z urządzeniami technologicznymi wraz z utylizacją

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:ZBIORNIK RETENCYJNY (ZR)
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>0,95 * (14,0 * 7,5 * 1,8)</edit>

	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)
	Obmiar: <edit>0,05 * (14,0 * 7,5 * 1,8)</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm - Podsypka pod zbiorniki 30 cm.

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>14,0 * 7,5 * 0,1</edit>

	Pozycja: Zbiorniki retencyjne cylindryczne - Zgodnie z PB - Sekcja 2,5*11,0 - 50,0m3
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Kotwienie zbiorników retencyjnych. Geosiatka
	Obmiar: <edit>180,0</edit>

	Pozycja: Warstwa z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 30 cm. Dociążenie kotwienia zbiorników
	Obmiar: <edit>0,8 * (11,0 * 7,5 * 0,3)</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm - Obsypka zbiorników - Pospółka
	Obmiar: <edit>100,0</edit>

	Pozycja: Ściany oporowe  z prefabrykowanych żelbetowych elementów kątowych typu L
	Obmiar: <edit>8,0</edit>

	Pozycja: Umacnianie skarp nasypów zbiornika płytami ażurowymi o pow. do 1,0 m2
	Obmiar: <edit>75,0</edit>

	Pozycja: Obsypka zbiorników - Ziemia urodzajna - Odkład z wykopu - Dowóz
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych na podbudowie  ( B=50 cm.)
	Obmiar: <edit>15,0</edit>

	Pozycja: Rurociągi technologiczne wewnątrz zbiorników retencyjnych
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Instalacja elektryczna oraz AKPiA wewnątrz zbiorników retencyjnych
	Obmiar: <edit>1,0</edit>


	Dział:KOMORA POMPOWNIA WODY ZESTAW HYDROFOROWO-POMPOWY ( KZHP)
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>0,95 * (3,14 * 2,0 * 2,0 * 2,3)</edit>

	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)
	Obmiar: <edit>0,05 * (3,14 * 2,0 * 2,0 * 2,3)</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm - Podsypka pod studnię
	Obmiar: <edit>3,14 * 2,0 * 2,0 * 0,1</edit>

	Pozycja: Studnia żelbetowa - Komora Zestawu Hydroforowo-Pompowego wraz z wyposażeniem wg PB. Dw-2,5m; Hw=2,0m.
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Obsypka komory wraz z zagęszczeniem - Ziemia - Odkład z wykopu - Dowóz
	Obmiar: <edit>27,45 + 1,45 - 14,20</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż zestawu Hydroforowo-Pompowego wraz z osprzętem - Zgodnie Z PB.
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wodomierze o śr. nom. 100 mm - Wodomierz elektromagnetyczny
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Rurociągi technologiczne wewnątrz komory - KZHP
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Instalacja elektryczna oraz AKPiA wewnątrz komory - KZHP
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Montaż systemu ogrzewania komory - KZHP - Zgodnie z PB
	Obmiar: <edit>1,0</edit>


	Dział:KOMORA ELEKTROZASUWY I REGULATORA CIŚNIENIA ( KERiC)
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>0,95 * (6,0 * 3,5 * 2,5)</edit>

	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)
	Obmiar: <edit>0,05 * (6,0 * 3,5 * 2,5)</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm - Podsypka pod komorę
	Obmiar: <edit>6,0 * 3,5 * 0,1</edit>

	Pozycja: Studnia żelbetowa Komory Elektrozasuwy i Regulatora wraz z wyposażeniem wg PB. Az-1,5m; Bz3,9m; Hw-1,9m.
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Obsypka komory wraz z zagęszczeniem - Ziemia - Odkład z wykopu - Dowóz
	Obmiar: <edit>49,88 + 2,63 - 14,33</edit>

	Pozycja: Rurociągi technologiczne wewnątrz komory - KEiRC
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 100 mm - Zasuwa
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 100 mm - Filtr siatkowy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 100 mm - Zawór zwrotny
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 100 mm - Elektrozasuwa
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 100 mm - Regulator ciśnienia
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wodomierze o śr. nom. 100 mm - Wodomierz elektromagnetyczny
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Instalacja elektryczna oraz AKPiA wewnątrz komory - KEiRC
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Montaż systemu ogrzewania komory - Zgodnie z PB
	Obmiar: <edit>1,0</edit>


	Dział:RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE - ZEWNĘTRZNE
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>0,95 * 10,0 * 1,5 * 0,8</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>0,05 * 10,0 * 1,5 * 0,8</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV
	Obmiar: <edit>11,40</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>0,600</edit>

	Pozycja: Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr. do 150 mm montowane na rurociągach  PE
	Obmiar: <edit>10,0</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - Trójniki, Kolana, Łuki
	Obmiar: <edit>5,0 + 21 + 1,0</edit>


	Dział:STUDNIA PRZELEWOWA
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>0,95 * (1,5 * 1,5 * 3,0)</edit>

	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)
	Obmiar: <edit>0,05 * (1,5 * 1,5 * 3,0)</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm - Podsypka pod pompownię
	Obmiar: <edit>1,5 * 1,5 * 0,1</edit>

	Pozycja: Obsypka studni wraz z zagęszczeniem - Ziemia - Odkład z wykopu - Dowóz
	Obmiar: <edit>6,4 + 0,4 - 2,7</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 2.80 m
	Obmiar: <edit>1,0</edit>


	Dział:PRZEPOMPOWNIA WÓD PRZYPADKOWYCH
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>0,95 * (1,2 * 1,2 * 3,0)</edit>

	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)
	Obmiar: <edit>0,05 * (1,2 * 1,2 * 3,0)</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm - Podsypka pod pompownię
	Obmiar: <edit>1,2 * 1,2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Obsypka pompowni wraz z zagęszczeniem - Ziemia - Odkład z wykopu - Dowóz
	Obmiar: <edit>4,10 + 0,22 - 0,6</edit>

	Pozycja: Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm z rury karbowanej - Obudowa pompowni PWP, H=3,0
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Rurociągi technologiczne wraz z armaturą i urządzeniami wewnątrz pompowni - PWP
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Instalacja elektryczna oraz AKPiA wewnątrz pompowni - PWP
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm - Dopływ wód z komory ZHP oraz EiR
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Rury PE ciśnieniowe  o śr. zewn. 50 mm - Rurociąg tłoczny
	Obmiar: <edit>9,0</edit>


	Dział:ROBOTY ELEKTRYCZNE ORAZ AKPiA
	Pozycja: Szafa sterownicza - Zgodnie z PB
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Instalacja elektryczna oraz AKPiA dla obiektu
	Obmiar: <edit>100</edit>


	Dział:OŚWIETLENIE TERENU
	Pozycja: Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
	Obmiar: <edit>2,0 * 0,4 * 0,4 * 1,0</edit>

	Pozycja: Fundamenty F-100 pod lampy solarne
	Obmiar: <edit>0,32</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż lamp oswietlenia solarnego - zgodnie z PB.
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:UTWARDZENIE TERENU
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>14,5 * 0,3</edit>

	Pozycja: Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>14,5</edit>

	Pozycja: Ława pod pod obrzeża trawnikowe - betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>9,0 * 0,15 * 0,15</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kolor szary
	Obmiar: <edit>9,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej  - grub.warstwy po zag. 10 cm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>14,5</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej -  Kolor szary
	Obmiar: <edit>14,5</edit>


	Dział:OGRODZENIE TERENU
	Pozycja: Ogrodzenie systemowe panelowe, stalowe ocynkowane galwanicznie, panele z drutu 4 mm, oczko 50 x 200 mm,dł. 2500 mm, słupki z profila 60 x 40 x 2 (w kpl.obejmy,akcesoria nierdzewne i nakrętki  samozrywalne,utrudniające demontaż) - wysokość 1,50 m
	Obmiar: <edit>53,0</edit>

	Pozycja: Furtka o wym. 100x150 cm., ocynkowana ogniowo, wypełnienie panelem, z zamkiem, klamką i słupkami.
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Ława pod pod obrzeża trawnikowe - betonowa zwykła -  podmurówka systemowa.
	Obmiar: <edit>53,0 * 0,15 * 0,15</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kolor szary -  podmurówka systemowa.
	Obmiar: <edit>53,0</edit>


	Dział:ZIELEŃ
	Pozycja: Przygotowanie terenu pod trawnik w gruncie kat. III z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 5 cm
	Obmiar: <edit>200</edit>

	Pozycja: Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem
	Obmiar: <edit>0,02</edit>


	Dział:PRÓBY, BADANIA, ROBOTY POZOSTAŁE
	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>1,0</edit>
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