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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do projektu budowlanego:

PRZEBUDOWA AUTOMATYCZNEJ POMPOWNI SIECIOWEJ WODY W TOPOLI KATOWEJ
GM. tECZYCA

Adres inwestycji: DZ. NR EW. 129/2, Id dziatki :100405_2.0032.129/2
woj. : todzkie, powiat : teczycki, jedn. ew. : 100405 _2 tECZYCA,
obreb : 100405_2.0032 TOPOLA KATOWA

Inwestor: GMINA tECZYCA, UL.MARII KONOPNICKIEJ 14, 99-100 tECZYCA

1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej automatycznej pompowni podnoszenia
cisnienia wody dla potrzeb strefy o obnizonym cisnieniu w miejscowosci Topola Katowa w gminie
teczyca.

Inwestorem dla zadania jest Gmina teczyca.

Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowej czesci gminy teczyca - dz. nr ew. 129/2, id dziatki
:100405_2.0032.129/2, woj. : tddzkie, powiat : teczycki, jedn. ew. : 100405 2 teczyca, obreb :
100405_2.0032 Topola Katowa.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki.

Powierzchnia catkowita dziatki nr ew.129/2 wynosi 20,29m2. W chwili obecnej na dziatce nr ew.129/2
znajduje sie kontenerowa automatyczna stacja - pompownia podnoszenia cisnienia wody dla wodociggu
wiejskiego o zbyt niskim cisnieniu wody w sieci podczas najwiekszych rozbiorow. Pompownia zbudowana
jest w postaci stalowego kontenera o wymiarach 6,6mx3,0m i wysokosci 2,6m ustawionego na ptycie
fundamentowej. Wyposazenie kontenera stanowi zestaw hydroforowo-pompowy pracujgcy w oparciu o
pompy ICR.

Na terenie dziatki znajduje sie uzbrojenie podziemne:

e Kabel zasilajgcy pompownie

e Rurociggi wodociggowe zasilajgce i odprowadzajgce wode do wodociggu gminnego
e Przykanalik sanitarny wraz ze zbiornikiem na Scieki sanitarne

Teren dziatki jest nie utwardzony-nawierzchnia trawiasta.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zwigzku z czestymi spadkami cisnienia w okresie zwiekszonego rozbioru wody i brakiem wody na naptywie
do zestawu hydroforowo-pompowego w pompowni wody przewiduje sie zastosowanie poziomych
zbiornikdw retencyjnych Dn 2,5m, o catkowitej pojemnosci czynnej 100m3. Zbiorniki umieszczono w
nasypie czesciowo zagtebione. Na powierzchni pozostanie nasyp ziemny o wysokosci ok.1,6m. Zbiorniki
bedg stanowi¢ zaséb wody dla zestawu hydroforowo-pompowego, ktdry zostanie umieszczony w studni
zelbetowej o $rednicy 2,5 m ponizej poziomu terenu.



Jako obiekty wspomagajace, elementami zagospodarowania sg studnie rewizyjne: studnia elektrozaworu
oraz studnia przelewowa. Obydwie srednicy Dn=1,0m. Wszystkie obiekty sg podziemne. Wszystkie obiekty
bedg potgczone rurociggami HDPE. Przewiduje sie ogrodzenie catosci terenu przepompowni za pomocg
prefabrykowanych paneli stalowych wysokosci 1,5m na podmurodwce prefabrykowanej wysokosci 20cm.
Dtugos¢ ogrodzenia wraz z furtkg 1,0m wynosi L=54,2mb.

4. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia catkowita dziatki - 200,29 m?.

e Powierzchnia zbiornikdw podziemnych w nasypie — 55,0 m?— powierzchnia ziemna z obsiewem trawg
na ptytach typu ECO

e Chodnik z kostki brukowej 5,0 cm — 14,14 m?

e Pompownia Dn 2,5m — obiekt podziemny z cze$cig nadziemng o wysokosci 20cm - 4,91 m?

e Komora owym.zewn.3,9mx1,5m - 5,85 m?

Powierzchnie betonowe ogdtem: 19,05 m?  stanowig 9,5% cafosci powierzchni dziatki pompowni po

modernizacji.

5.0chrona zabytkéw.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest potozony w obrysie stanowiska archeologicznego
zgodnie z MPZP.

6.Wptyw eksploatacji gdrniczej.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja potozony jest poza terenami gorniczymi. Brak wptywu
eksploatacji gorniczej na planowang inwestycje.

7.Wplyw inwestycji na ochrone Srodowiska naturalnego.

Inwestycja nie wptynie na pogorszenie srodowiska naturalnego w tym rejonie. Inwestycja poprawi komfort
uzytkowania budynkow przez jego mieszkarncoéw oraz poprawi stan sanitarno-higieniczny mieszkancow.
Inwestycja nie powoduje zagrozen pozarowych ani sanitarnych. Wszystkie urzgdzenie zamontowane bedg
ponizej terenu i nie bedag zrédtem hatasu lub wibracji z powodu ttumigcego dziatania gruntu oraz
zastosowanych rozwigzan.

8. Warunki gruntowo wodne.

W podtozu terenu pod warstwg nasypdw nie budowlanych lub gruntu préchniczego wystepujg grunty
mineralne rodzime moggace stanowi¢ podtoze dla bezposredniego utozenia przewodu rurowego. Woda
gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na gtebokosci 1,8 — 2,2 m. Warunki gruntowe proste.
Kategoria geotechniczna |I.



9. Informacja o obszarze oddziatywania.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanej pompowni wody uwzgledniono nastepujgce akty
prawne:

a) Dz.U.2019.0.1186 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - obszar oddziatywania obiektu -
nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2015.199 j.t.);
c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) —DP;

d) Rozporzadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.);

e) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.);

Obszar oddziatywania inwestycji okreslony na podstawie art. 3 pkt.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r poz. 1409 z pdzniejszymi . zmianami).

Projektowana przepompownia jest obiektem sieci wodociggowej i nie stanowi odrebnego obiektu. Jej
lokalizacja nie powoduje zadnych ograniczen w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich
dziatek. Zaprojektowane instalacje sg szczelne. Nie nastepuje zmiana w dotychczasowym wykorzystaniu
dziatki nr ew.129/2.

Inwestycja nie bedzie oddziatywac na: parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody,
obszary Natura 2000, itp. — brak takich obszarow w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji.

Opracowat: mgrinz. Marek Szulc
upr. nr 25/86, LOD/1592/PWOS/11.



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego:

PRZEBUDOWA AUTOMATYCZNEJ POMPOWNI SIECIOWEJ WODY W TOPOLI KATOWEJ
GM. tECZYCA

Adres inwestycji: DZ. NR EW. 129/2, Id dziatki :100405_2.0032.129/2
woj. : todzkie, powiat : teczycki, jedn. ew. : 100405 _2 tECZYCA,
obreb : 100405_2.0032 TOPOLA KATOWA

Inwestor: GMINA tECZYCA, UL.MARII KONOPNICKIEJ 14, 99-100 tECZYCA

1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania dokumentacji jest:

- zlecenie Inwestora — Gminy teczyca
- inwentaryzacja wodociggu w Gminie teczyca
- warunki techniczne z Gminy teczyca

2. Przedmiot i zakres opracowania.
2.1. Stan istniejacy.

W chwili obecnej na dziatce nr ew.129/2 znajduje sie kontenerowa automatyczna pompownia-stacja
podnoszenia cisnienia wody dla wodociggu wiejskiego. Pompownia zbudowana jest w postaci stalowego
kontenera o wymiarach 6,6mx3,0m i wysokosci 2,6m ustawionego na ptycie fundamentowej. Wyposazenie
kontenera stanowi zestaw hydroforowo-pompowy pracujgcy w oparciu o pompy ICR. Istniejgca
przepompownia sieciowa wody zasilana jest ze stacji uzdatniania wody w miejscowosci Bronno. W trakcie
pracy istniejgcej pompowni wystepujg niedobory wody i nastepuje wytgczenie pompowni wraz z przejsciem
w stan awaryjny i postéj. Powoduje to braki wody dla mieszkancow okolicznych wsi. Problem ten rozwigzg
zbiorniki retencyjne wg niniejszego opracowania. Na terenie dziatki znajduje sie uzbrojenie podziemne:

e Kabel zasilajgcy pompownie

e Rurociggi wodociggowe zasilajgce i odprowadzajgce wode do wodociggu gminnego

e Przykanalik sanitarny wraz ze zbiornikiem na Scieki sanitarne

Teren dziatki jest nie utwardzony-nawierzchnia trawiasta.

Wszystkie wyzej opisane obiekty przewidywane sg do przebudowy na obiekty zgodnie z niniejszym
opracowaniem.

2.2. Stan projektowany.

W zwigzku z czestymi spadkami cisnienia w okresie zwiekszonego rozbioru wody i brakiem wody na naptywie
do zestawu hydroforowo-pompowego w pompowni wody przewiduje sie zastosowanie poziomych
zbiornikdw retencyjnych Dn 2,5m, o catkowitej pojemnosci czynnej 100 m?3. Zbiorniki umieszczono
w nasypie czesciowo zagtebione. Na powierzchni pozostanie nasyp ziemny o wysokosci ok.1,6m. Zbiorniki
bedg stanowi¢ zasdb wody dla zestawu hydroforowo-pompowego, ktdry zostanie umieszczony w studni
zelbetowej o $rednicy 2,5 m.



Jako obiekty wspomagajace, elementami zagospodarowania sg studnie rewizyjne: studnia elektrozaworu
oraz studnia przelewowa. Obydwie srednicy Dn=1,0m. Wszystkie obiekty sg podziemne. Wszystkie obiekty
bedg potgczone rurociggami HDPE. W zwigzku ze znacznymi spadkami ciSnienia wody na sieci pomiedzy
SUW Bronno a automatyczng stacjg podnoszenia cisnienia postuluje sie przebudowe czesci sieci
wodociggowe]j do Topoli Katowej na Srednice minimalnie 160mm. Istniejgce rurociggi mogg nie zapewnic
odpowiedniego uzupetniania pojemnosci retencyjnej zbiornika wody na przepompowni Topola Katowa po
jej przebudowie.

3. Materiaty wyjsciowe.

e mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500 terenu objetego opracowaniem
e wizjalokalna w terenie

e obowigzujgce normy i wytyczne dotyczgce projektowania wodociggow

e uzgodnienia robocze na etapie projektowania

4. Ogdlny opis rozwigzan technicznych projektowanej przebudowy.

Tabela 1 Harmonogram pracy zbiornika przy 24 godzinnej pracy pomp.

. . Przybywa Ubywa ze Pojemnos¢
Godzina Rozbior wody Dostawa wody do zbiornika zbiornika zbiornika n%
od-do % % % % %
0-1 1,40 4,17 2,77 5,40
1-2 1,20 4,17 2,97 8,37
2-3 1,20 4,16 2,96 11,33
3-4 1,20 4,17 2,97 14,30
4-5 3,50 4,17 0,67 14,97
5-6 4,20 4,16 0,04 14,93
6-7 6,10 4,17 1,93 13,00
7-8 6,40 4,17 2,23 10,77
8-9 3,80 4,16 0,36 11,13
9-10 4,40 4,17 0,23 10,90
10-11 5,10 4,17 0,93 9,97
11-12 5,40 4,16 1,24 8,7
12-13 5,30 4,17 1,13 7,60
13-14 5,40 4,17 1,23 6,37
14-15 3,90 4,16 0,26 6,63
15-16 3,60 4,17 0,57 7,20
16-17 3,40 4,17 0,77 7,97
17-18 5,30 4,16 1,14 6,83
18-19 6,00 4,17 1,83 5,00
19-20 6,60 4,17 2,43 2,57
20-21 6,50 4,16 2,34 0,23
21-22 4,40 4,17 0,23 0,00
22-23 3,20 4,17 0,97 0,97
23-24 2,50 4,16 1,66 2,63
suma 100,00 100,00 16,93 16,93 -




Projektuje sie zbiornik ,boczny” (posredni na sieci) zasilany ze sieci wodociggowej rozdzielczej, ktéra
zaopatruje w wode uzytkownikow przed zbiornikiem bocznym. Do obliczen przyjeto godzine najwiekszej
zgromadzonej pojemnosci zbiornika w % dobowego rozbioru i mnozy sie jg przez Qgmax. Pojemnosé oblicza
sie ze wzoru: Vu = 0,01 N%max + Qdmax ,gdzie: 0,01 - przelicznik procentowy.

Wobec braku opomiarowania dotychczasowej pompowni wody dokonano obliczert Qgomax WE pojemnosci
uzytkowej zbiornika 100m?*. Jest to jednocze$nie wymagany maksymalny doptyw wody ze stacji Bronno.
Dla pojemnosci uzytkowej réwnej catkowitej pojemnosci maksymalny rozbiér dobowy wynosi
Qamax=VUu/0,1497=668m?>/db. Natomiast obliczeniowe zapotrzebowanie wody pokazano w tabeli ponize;].

o llos¢ jednostkowa Qsrdp. | Qmaxh.dia | Qmax.do.dia
Lp Wyszczegolnienie llosé Nh=2,1 Nd=1,2
e uzytkownikow
m3/db m®/db m3/h m®/db
Wsie: Borki,
Dziezbietéw I i ll,
1 . 1151 0,12 138,12 2417 165,74
Lubien, Topola
Katowa
Przewidywane
zapotrzebowanie wody
ogdtem: | 138,12 24,17 165,74
0,00313m°/s

Zaprojektowany zbiornik jest zbiornikiem przeptywowym zasilanym przez istniejgcg sie¢ wodociggowa,
ktéra zapewnia wymagany doptyw. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia znacznego spadku cisnienia
w momencie napetniania zbiornika przewiduje sie otwarcie elektrozaworu w godzinach najnizszych
rozbioréw (noc) oraz jego zamkniecie w momencie spadku cisnienia w sieci ponizej 10 mH,0 i czerpanie
wody ze zbiornika. Jednoczesnie zaprojektowano regulator ciSnienia ograniczajgcy cisnienie wody
na doptywie do 20m3/h przy ci$nieniu 1 bar (10mH20). Stacja uzdatniania wody w miejscowosci Bronno
zaopatruje potudniowg czes¢ gminy teczyca. Na ujecie wody pitnej Bronno sktadajg sie dwie studnie
gtebinowe o tacznej wydajnosci 170 m3/h oraz dwa zbiorniki po 200m?® kazdy, z zapasem 100m* wody
pozarowej. Stacja Uzdatniania Wody j.w. posiada $redniodobowg wydajnos$¢ Qdb.$r.= 558,2 m3/dobe.

Jednoczesnie dla celdéw p.poz. odpowiednia ilos¢ wody dla jednostki do 5000 mieszkaricéw w ilosci
Vp.poz.=100 m3 zgromadzona jest w zbiornikach stacji uzdatniania wody Bronno. Stacja wodociggowa
Bronno jak i przepompownia w Topoli Katowe]j zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych zrodto wody do celdow przeciwpozarowych, zwana ,,siecig wodociggowg przeciwpozarowg”
zapewniajg wymagang wydajnosc i ciSnienie w hydrantach zewnetrznych przez co najmniej 2 godziny. Stacja
Uzdatniania Wody j.w. posiada $redniodobowa wydajno$¢ stacji Qdb.$r.=558,2 m3/dobe=6,45dm3/h. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ wydajno$¢ nie mniejsza niz 5 dm3/s i ciénienie
w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa (1lbar), przez co najmniej 2 godziny. Warunki
rozporzadzenia sg spetnione przez zaprojektowany i istniejgcy system.

5. Sieci wodociggowe miedzy-obiektowe.

Przewody wodociggowe zaprojektowano z rur HDPE DN/OD=160/110 PN10. Wezty potgczeniowe nalezy
wykona¢ w wykopach otwartych szalowanych. Rury potgczone bedy za pomocg potgczen zgrzewanych
doczotowo oraz potaczen kotnierzowych uniwersalnych typu np.Kombi. Przewody uzbrojone bedg
w armature i ksztattki kotnierzowe. Catos¢ wykona¢ z materiatdw przeznaczonych do pracy przy



maksymalnym cisnieniu 10,0 atm. Jako armature odcinajgca zastosowac zasuwy z uszczelnieniem miekkim.
Dopuszcza sie zastosowanie ksztattek i rurociggdw zgrzewanych czotowo, z zastosowaniem tulei
z kotnierzami luznymi. Przed oddaniem do eksploatacji rurociggi wodociggowe nalezy przeptukac
do uzyskania klarownego wyptywu, a nastepnie zdezynfekowac¢ wodnym roztworem chlorku wapnia w iloSci
100 mg/decm?® lub  chloraminy w ilodci 20-30 mg/dcm® pozostawiajgc wodg i wykonaé analize
bakteriologiczng wody.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normga branzowg PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne.” oraz wykonywac zgodnie z Polskg Normg PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne-
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Minimalne przykrycie przewoddéw wodociggowych powinno wynosi¢ wg profilu podtuznego rys. 2. liczac
od wierzchu rury do powierzchni terenu. Rurocigg uktadac na podsypce piaskowej grubosci 10 cm oraz w
obsypce piaskowej do wysokosci 34 cm nad wierzch rury.

Poziom terenu

Oy

Obsypka

Podsypka

Zmontowany przewod wodociggowy przed wigczeniem do czynnej sieci , nalezy podda¢ prdbie
hydraulicznej na ci$nienie 1 MPa ( 10 kg/cm2 ), zgodnie z normg (PN-B-10725:1997). Norma ta nie zawiera
jednak odpowiedniej dla polietylenu procedury badania szczelnosci odcinkow przewodu gdyz nie
uwzglednia petzania rury PE w trakcie badania co jest przyczyng spadku cisnienia wewnatrz rurociggu i tym
samym ktopotéw z zakonczeniem préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym. W zwigzku z tym badania
szczelnosci odcinkow przewodu PE nalezy przeprowadzac zgodnie z procedurg okreslong w zatgczniku A.27
do normy EN 805. Poza procedurg badania szczelnosci odcinkow przewodu wszelkie inne wymagania normy
PN-B-10725 winny by¢ stosowane. Po zakonczeniu budowy sieci i uzyskaniu pozytywnych wynikow proby
szczelnosci nalezy dokonac jej ptukania uzywajgc czystej wody oraz przeprowadzi¢ dezynfekcje. W tym celu
nalezy przewody napetni¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu w ilosci w ilosci 100g NaCl na jeden metr
szescienny wody na okres 24 godzin. Po tym czasie nalezy wykonac ptukanie sieci z petng wydajnoscig stacji
wodociggowej. Ptukanie nalezy przeprowadzac kolejno przez hydranty na sieci, rozpoczynajac od hydrantéw
potozonych najblizej stacji wodociggowe]. Po wykonaniu dezynfekcji i ptukaniu nalezy pobra¢ prébki wody
do analizy fizyko-chemiczne;j.

W zwigzku z koniecznoscig zasilania w wode odbiorcow nalezy przed rozpoczeciem robdt nalezy
bezwzglednie dokona¢ odkrywek celem weryfikacji zaprojektowanych rzednych rurociggdéw
wodociggowych oraz ich przebiegu.



6. Zbiorniki retencyjne.
6.1. Dane ogdline.

Ze wzgledu na wysoko$¢ rozbioru wody zastosowano zbiornik retencyjny o pojemnosci ok.100 m?. Nie
dopuszcza sie zastosowania zbiornikdw o pojemnoéci sumarycznej ponizej 100 m3. Dopuszcza sie
zwiekszenie pojemnosci do +15%.

Dobrano stalowy spiralnie karbowany zbiornik retencyjny. Zbiornik sktada sie z dwdch sekcji potgczonych ze
sobg réwnolegle, kazda o Srednicy Dn 2500 mm i dtugosci wewnetrznej Lw = 11,0 m. Pojemnos¢ catkowita
zbiornika wynosi 100 m?.

Zbiornik wykonany jest ze spiralnie karbowanych rur stalowych, o przekroju cylindrycznym,
zabezpieczonych antykorozyjne poprzez obustronne pokrycie warstwg cynku o grubosci min. 42 um
(w procesie cynkowania ogniowego) oraz powtoke epoksydowg o grubosci warstwy min. 250 um.
Zastosowanie takiej zywicy epoksydowej pozwala na przechowywanie w zbiorniku wody pitnej. Stosowane
zywice posiadajg wazny atest PZH w zakresie dopuszczenia do stosowania przy kontakcie z wodg
przeznaczong na spozycie przez ludzi oraz do kontaktu z zywnoscig. Zbiornik przystosowany jest do montazu
bezposrednio w pasach jezdnych drég bez wzgledu naich klase, przy zachowaniu minimalnego naziomu nad
zbiornikiem 0,70 m (klasa A wg PN-5-85/10030). Zbiornik oraz stuzgce do jego wykonania stalowe rury
spiralne powinny posiada¢ wazng aprobate techniczng IBDiM, uwzgledniajgcg mozliwos¢ zastosowania jako
podziemny zbiornik retencyjny w kanalizacji deszczowej. Zbiornik znakowany jest Znakiem Budowlanym.
Studzienki rewizyjne nad otworami rewizyjnymi zbiornika wykonane sg z materiatu o analogicznych
parametrach jak zbiornik — studzienki systemowe ze stali spiralnie karbowanej HCTC o srednicy nominalnej
DN1000 mm, z fabrycznie zainstalowang drabinkg ztazowg do dna zbiornika. tgczenie poprzez szczelne
potagczenie kotnierzowe. Dzieki petnej prefabrykacji zbiornika nie ma koniecznosci prowadzenia prac
spawalniczych lub malarskich na budowie.

Parametry techniczne zbiornika retencyjnego

e Przyczepnos¢ powtoki polimerowej: >4 MPa wg PN EN ISO 4624:2004
e Klasa obcigzenia wg klasyfikacji PN-85/5-10030: klasa A

e Srednica wewnetrzna zbiornika: 2,5m

o |los¢ sekcji: 2

e Potgczenie sekgiji: réwnolegte

e Dtugos¢ wewnetrzna 1 sekcji: 11,0m

e Pojemnosc czynna zbiornika 2 sekcje: min 100 m?

Dopuszcza sie zastosowanie zbiornikow do wody pitnej wykonanych ze strukturalnej rury PE100
SN4 DN2500. Pojemnoé¢ catkowita zbiornika Vc=~50m?>. Dtugo$é catkowita zbiornika Le=11m. Zbiornik
z dwoma kominami centrycznymi o $Srednicy DN1000 i wysokosci H=~1m (kominy wystawione ok.30 cm nad
teren) montowanymi na spaw. Kazdy komin z drabinkg ze stali nierdzewnej oraz zwienczeniem szczelnym
PE. Podtgczenia do zbiornika rurg DN160 SDR17 obustronnie okotnierzowang — 3 szt. Zbiornik
do posadowienia w terenie nieobcigzonym ruchem kotowym.



6.2. Posadowienie zbiornikéw retencyjnych.

Zasypka inzynierska - mieszanka 2wirowo-piaskowa frakcji 0-20 mm

a do 0,95-0,98 wg standardowe|
préby Proctora wykonywana warstwami grubosci 30 cm do wysokosci
min. 60cm rurg. Powyzej wymag Jak dla 6w di h

unkowo 1a o wytrzy na
min, 90kN/m,Diugosc zakotwienia siatki nalezy obliczy¢ w zaleznosci
od wypadkowe;j sity wyporu i cigzar naziomu.

Strefa i - wymagane reczne

Thuczen lub kliniec zageszczony mechanicznie
Jako zakotwlenle geoslatkl

Podsypka - Zwirowo- 0-20 mm

do znil ia 0,98 wg j proby Proctora
gruboscl 30 cm (gérne Scm utoZone luzno). W przypadku wystepowanla
w podiozu gruntéw nie nosnych podioze nalezy wzmocnié.

Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia wsigkania wod powierzchniowych do niecki wykopu po realizacji
robdt zastosowano kotwienie zbiornikéw przy uzyciu geosiatki. Podczas wczesniej wykonywanych robot
ziemnych na terenie pompowni nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Materiatem syntetycznym
do kotwienia zbiornika jest dwukierunkowa geosiatka poliestrowa, o odpowiedniej wytrzymatosci na
rozcigganie. Geosiatke uktada sie w kierunku poprzecznym do osi zbiornika. Geosiatka powinna przylegac
do korpusu zbiornika na wiekszej czesci jego obwodu (ok. 2/3). W strefie pachwinowej do przytrzymania
geosiatki uzywa sie stalowych szpilek dwuramiennych. Wymagana dtugos¢ zakotwienia geosiatki w gruncie
(poza obrysem zbiornika) wynika z warunkow wypornosciowych - im wieksza dtugosé¢, tym wieksza sita
docigzajgca pochodzgca od gruntu nad siatka. Sposéb kotwienia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
projektu budowlanego. Zbiorniki powinny by¢ dostarczane sg na plac budowy Srodkami transportu
drogowego jako catos¢ i sg gotowe do instalacji. Elementami, ktére wymagajg montazu w miejscu instalacji
sg kominki rewizyjne (tgczone kotnierzowo). Na czas montazu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu. W
miejscach gdzie wystepujg wody gruntowe lub grunty spoiste, nalezy przewidzie¢ odpowiednie sposoby
przeciwdziatania sile wyporu. W wyjatkowo niekorzystnych warunkach hydrogeologicznych jako fundament
zbiornika wykonuje sie zakotwienie zbiornika przy uzyciu geosiatki do fundamentu kruszywowego, badz tez
zakotwienia przy uzyciu obejm stalowych do zelbetowej ptyty fundamentowej. Na czas montazu nalezy
zapewni¢ odwodnienie wykopu. Zbiornik podczas montazu mozna stopniowo napetnia¢ wodg, w celu
przeciwdziatania ewentualnym sitom wyporu w czasie wykonywania zageszczenia obsypki i zasypki.(zasypka
stanowi istotny element przeciwdziatajgcy sile wyporu). Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami
o maksymalnej grubosci 30 cm w stanie luznym, nastepnie zageszczany rownomiernie po obu stronach
zbiornika. W strefach pachwinowych oraz w bezposredniej bliskosci scianki zbiornika, nalezy prowadzi¢
zageszczanie reczne warstwami 20 cm. Przed uktadaniem kolejnej warstwy zasypki, nalezy upewnic sie, ze
poprzednia zostata wiasciwa zageszczona. Grunt na fundament kruszywowy (podsypke) oraz zasypke
powinien stanowi¢ mieszanke piaskowo-zwirowg o nastepujgcych parametrach:

e wskaznik roznoziarnistosci C,>5,0,

e wskaznik krzywizny 1<C.< 3,

e wskaznik wodoprzepuszczalnosci k>6 [m/dobe].
Materiat uzyty do wykonania podsypki/zasypki nie moze zawieraé¢ zwigzkdéw organicznych, zmarzlin, itp.
Fundament pod zbiornik (podbudowa) powinien by¢ wykonany w formie warstwy zageszczonego kruszywa
0 migzszosci min. 30 cm. Wskaznik zageszczenia kruszywa fundamentu powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,98.
W przypadku wystepowania w warstwie posadowienia zbiornika gruntow nienosnych, podtoze nalezy
odpowiednio wzmocni¢. Na zageszczonej warstwie fundamentu nalezy utozy¢ warstwe niezageszczonego
piasku o migzszosci 2-5 cm tak, aby umozliwi¢ zagtebianie sie karbow rury zbiornika. W przypadku ryzyka
wystgpienia wymywania ziaren z podsypki, bgdz trudnosci z zageszczeniem fundamentu, nalezy stosowac
geotkaniny separujace.



7. Zabezpieczenie p.poz
Dla celéw p.poz. odpowiednia iloé¢ wody dla jednostki do 5000 mieszkaficow w ilosci Vp.poz.=100 m?
zgromadzona jest w zbiornikach stacji uzdatniania wody Bronno. Stacja wodociggowa Bronno jak
i przepompownia w Topoli Katowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych zrodto wody do celdow przeciwpozarowych, zwana ,,siecig wodociggowg przeciwpozarowg”
zapewniajg wymagang wydajnosc i ciSnienie w hydrantach zewnetrznych przez co najmniej 2 godziny. Stacja
Uzdatniania Wody j.w. posiada $redniodobowa wydajno$¢ stacji Qdb.$r.=558,2 m3/dobe=6,46dm?/s. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ wydajno$¢ nie mniejsza niz 5 dm3/s i ciénienie
w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa (1lbar), przez co najmniej 2 godziny. Warunki
rozporzadzenia sg spetnione przez zaprojektowany i istniejgcy system. Projektowany w pompowni sieciowe;j
wodociggowej w Topoli Katowej zestaw hydroforowo-pompowy posiada nastepujgce parametry:

o Wysokos$¢ podnoszenia pomp: 40 m;

e Wydajnos¢ minimalna: Qumin = 1.5 m3/h;

e Wydajnos¢ maksymalna: Qmax = 40 m¥/h
Powyzsze parametry oraz zbiornik wody 100 m* zapewnia wydajno$¢ nie mniejszg niz 5dcm?/s i ciénienie
w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1MPa.

8. Pompownia wody- zestaw hydroforowo-pompowy.

Uwaga: urzadzenia i materialy przywotane z nazwy oraz okreSlone parametrami majg na celu
okreslenie parametrow wymaganych. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen kazdego producenta pod
warunkiem utrzymania co najmniej parametréw urzadzen zastosowanych w niniejszym projekcie.

8.1. DANE WEJSCIOWE
e Ttoczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczen, bez czgstek statych, dtugowtdknistych, nieagresywna

chemicznie;
e Temperatura cieczy: 1-70°C;
e Rodzaj zasilanej instalacji: Bytowa;
e 7/rédto zasilania: Zbiornik z naptywem na pompy;
e Zbiornik: 1 szt. ( Dwie sekcje ).;
e Wymagane cisnienie za zestawem: Pmin = 4 bar;
e Wysoko$¢ podnoszenia pomp: 40 m;
e Wydajno$¢ minimalna: Qumin = 1.5 m3/h;
e Wydajnos¢ maksymalna: Qumax = 40 m®/h.

e Wydajno$¢ minimalna energooszczedna: Q=7.8 m¥/h;
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8.2. DOBRANE URZADZENIE

ZH-ICP/W 3.

O Dane wejsciowe

15.4/4.00kW

Narwa Topola Katowo m Py = 4.00 bar
Inwestyqi: Wysokoéé podnoszenia pompy: H=4000 m
Tioczona decz: Woda ceysta, nieagresywna, chemicznie o temp. Wyda|nodé minimalna: Qi = 1.50 m3/h
ponidej 70°C A nodé mak ina: Qraa bye = 40.00 wih
Zrédio zasllania:  Zbiornik P " - o 3
Lo Q=780m/h
Rodza) instalacfl:  Bytows
Naphyw: im
Uaba isat
hlomikdw:
O Dobrane urzadzenie
O Typ urzgdzenia O Charakterystyki H(m) pomp zestawu
ZH-ICP/W 3.15.4/4 O0OkW
Typ pompy- ICP 15.4/akW ® Punkt pracy ® Pompal ® Pompal Pumpa rererwowa
Ucaba pomp gldwrrych: 3 9.0
Pompa rezerwowa Tak
55.0
Q Instalacja o
Maksymaine dsnienle pracy: 10 bar T
- 45.0
Kolektor tloczny/ssawny: DN 100/DN 100 sl
Zblornik przeponowy: Reflex 2508
Ucba zhlornikéw
0.0 °
przeponowych: 2 st
ne \
o & &0 ns
Qjmam
O Materiaty Oilar—:e—:'ty,::re
Wal pompy: stal merdzewna 1,4301 Moc zestawu: 12 00kW {3 x 4kw)
Wirnlk pompy: stal mierdrewna 1.4301 Cgstotiiwoét podstawowa: 50 Mz
Komora pompy: stal mierdzewna 14301 Naplgde nominaine: 3 x 400V
Podstawa pompy: stal mierdzewns 1,4301 Rozruch pomp: bezpoirecni
Kolektor ssawny | Hoczny: stal mierdzewns 1.4301 Prad znamionowy zestawu: 26104 (3 x 8.7A)
Rama nofna: stal mierdzewns 1.4301 Prad uruchomienia: 875%
Armatura odcinajyco-rwrotna: mosigdz Klasa sprawnodci siinlka: IE3
Q Ukiad sterowania O inne
Sterownlk: Swobodnie programowalny Masa zestawu: 298.10 kg
PIC
Regulacja predkogd: Ukdad wieloprzetwornicowy

8.3. POmMPY

Przyjeto, ze w studni pompowni zamontowany bedzie zestaw hydroforowy zbudowany z pomp produkgcji
firmy Instalcompact - konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Czesci pomp, takie jak:
podstawa, ptaszcz, wirniki, wat wykonane sg ze stali kwasoodpornej co wptywa na jej trwatos¢. W sktad
zestawu wchodzi¢ bedg pompy gtéwne w liczbie 2+1 (w tym jedna pompa stanowi czynng rezerwe uktadu
pompowego). Pompy wyposazone sg w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny 4 kW;
2900 obr/min. Catkowita moc zainstalowana zestawu 12 kW. W zestawie hydroforowym nie dopuszcza sie

stosowania pomp elektronicznych ani pomp ze zintegrowanymi przetwornicami czestotliwosci.
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8.4. MECHANIKA | ZASTOSOWANA ARMATURA

Pompy wraz z silnikiem zamontowane bedg na wspdlnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej typu OH
18 N9 jest to stal o zawartosci 18% chromu i 9% niklu (zwykfa stal nierdzewna nie zawiera niklu). Masa
catego uktadu za pomocg wibroizolatorow przenosic sie bedzie na posadzke hydroforni (nie s3 wymagane
fundamenty pod uktad pompowy).

WYPOSAZENIE UKtADU MECHANICZNEGO

— armatura na ssaniu pomp — zawory lub przepustnice odcinajgce,

— armatura na ttoczeniu pomp — zawory lub przepustnice odcinajace, zawory zwrotne,
— kolektor ssawny i ttoczny DN100, PN10 z rur stalowych kwasoodpornych,

— membranowy zbiornik cisnieniowy ttumigcy uderzenia hydrauliczne w sieci — 2 szt.
— konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

— manometry kontrolne z czujnikami cisnienia.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE:

— wszystkie spoiny s3 wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy uzyciu
gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym
wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem parametréow spawania,

— kolektory z kré¢cami przytgczeniowymi, kotnierze wywijane, — sg wykonane ze stali kwasoodporne;j
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— w celu zmniejszenia oporéw przeptywu odgatezienia kolektorow sg wykonane metodg ksztattowania
szyjek,

— armatura zwrotna — zastosowano zawory zwrotne,

— armatura odcinajgca — zawory lub przepustnice,

— na kolektorach sg zamontowane aluminiowe kotnierze luzne w wykonaniu na ci$nienie nominalne PN10
umozliwiajgce tatwy montaz instalacji przytgczeniowej z obu stron kolektora,

— na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowane sg
zbiorniki przeponowe,

— kolektor ttoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany jest powyzej
kolektora ssawnego,

— predkosé przeptywu medium w kolektorze ssawnym wynosi nie wiecej niz 1,5 m/s

— konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN
10088-1,

— zestaw hydroforowy zamontowano na podktadkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia przenoszenia
drgan na posadzke.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Prefabrykacja zestawu pompowego realizowana jest w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjne;j.
Na obiekt dostarczane jest kompletne urzadzenie po pomysinym przejsciu prob.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja osadzania sie zanieczyszczer w miejscu
rozgatezienia) i stabilnego przeptywu medium przy wykonywaniu rozgatezien rur zastosowano technologie
wyciggania szyjek metodg obrdbki plastycznej.

Potgczenia rur w zestawie pompowym realizowane sg za pomocg zamknietych gtowic do spawania
orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla przemystu
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spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajgcych: dobrg ochrone lica i grani spoiny ze
wzgledu na zamknietg budowe gtowicy spawalniczej, powtarzalnos¢ parametrow spawania, minimalng ilos¢
niezgodnosci spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametrow
spawania.

8.5. STEROWANIE

Sterowanie realizowane jest za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie programowalnego typu
All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem operatorskim o przekatnej 3,5”, zintegrowang
obstugg sygnatow wejsciowych i wyjsciowych oraz bogatymi mozliwosciami sieciowymi. Sterownik
wspotpracuje za posrednictwem protokotu komunikacyjnego MODBUS z wieloma przetwornicami
czestotliwosci. Sterowanie tego rodzaju pozwala na utrzymanie statego cisnienia w rurociggu ttocznym przez
ciggty regulacje predkosci kazdej pompy. Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych,
termicznych i przed suchobiegiem.

SZAFA STEROWNICZA

Obudowa wykonana z metalu, malowana proszkowo, posiada stopiert ochrony nie mnigjszy niz IP 65,

Wyposazona w:

— swobodnie programowalny sterownik PLC integrujgcy w sobie funkcje sterownika, dotykowego panelu
operatorskiego, rozbudowanych opcji komunikacyjnych oraz wbudowang obstuge sygnatow
wejsciowych i wyjsciowych,

— przetwornice czestotliwosci (kazda pompa zasilana i sterowana jest z wtasnej przetwornicy)

— aparature  zabezpieczajgco-tgczeniowy:  wytgcznik  silnikowy  (zabezpieczenie  zwarciowe
i przecigzeniowe),

— roztgcznik gtéwny,

— kontrole faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz,

— kontrole cisnienia: przetwornik cisnienia,

— sygnalizacje zasilania, pracy pomp,

— reczne zatgczanie pomp — przyciski podswietlane,

— kontrole suchobiegu: ptywakowy sygnalizator poziomu,

— grzatke

STEROWNIK PLC

Sterownik wyposazony jest w:

e dotykowy panel operatorski 3,5” LCD TFT, 65 000 koloréw, podswietlenie LED, rozdzielczos¢ 320 x 240
piksele,

o 5klawiszy,

e 12 wejs¢ cyfrowych DI,

e 6 wyjs¢ cyfrowych DO,

e 4 wejscia analogowe Al,

e port szeregowy RS232,

e port szeregowy RS485,

e port Ethernet 10/100 Mbps,

e dwa porty USB 2.0,

e port MicroSD do 32GB

e port CAN (CsCAN, CANopen),
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PODSTAWOWE FUNKCJE STEROWNIKA

menu i komunikaty wyswietlane w jezyku polskim,

mozliwo$¢ stworzenia 1023 ekrandw,

pamiec graficzna 27MB,

pamiec programu 1 MB, , programowanie na ruchu(on-line),

czas skanu 0.013 ms/KB,

sterownik umozliwia rozbudowe o dodatkowe sygnaty wejs¢-wyjsc:

e maksymalna ilo$¢ DI/DO 2048/2048,

e maksymalna ilo$¢ AlI/AQ 512/512,

obstuga do 4 szybkich licznikéw zliczajgcych impulsy o czestotliwosci do 500kHz,

sterowanie falg o czestotliwosci do 10kHz,

ilos¢ zmiennych rejestrowanych 50000,

ilos¢ zmiennych bitowych 16384,

IEC61131-3 - mozliwos¢ tworzenia oprogramowania w 5 réznych jezykach,

programowanie realizowane za posrednictwem portdw szeregowych, USB, portu Ethernet, portu sieci
CsCAN lub z wykorzystaniem komunikacji GSM,

Web Serwer, FTP Serwer, e-mail,

Audio, Video

Port USB Host - obstuga zewnetrznych nosnikow danych o pojemnosci do 2TB,

obstuga wielu protokotéw szeregowch, ethernet

porty szeregowe z obstugg Modbus RTU Master/Slave, ASCI

Ethernet 10/100mbps Modbus TCP Client/Server, EGD, SRTP, Ethernet/IP

archiwizacja danych i raportowanie — port MicroSD umozliwia:
e zbieranie i logowanie danych procesowych i alarmow,
e przechowywanie programu sterujgcego,
e przechowywanie i modyfikowania receptur wykorzystywanych w programie,
e przechowywanie raportéw generowanych przez sterownik,
e przechowywanie zrzutow ekranéw operatorskich,

sterownik, posiada mozliwos¢ pracy z przetwornicami czestotliwosci,

sterownik, posiada mozliwos¢ komunikacji z systemami nadrzednymi przy wykorzystaniu portu
komunikacji szeregowej RS232/485 i protokotu modbus RTU (slave).

sterownik umozliwia sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zatgczania i
wytgczania pomp (przetgczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

sterownik uniemozliwia jednoczesne zatgczanie wiecej niz jednej pompy, przesuwajgc w czasie rozruchy
poszczegdlnych pomp,

sterownik blokuje mozliwo$¢ natychmiastowego wigczenia / wytgczenia pompy po wytgczeniu /
wigczeniu poprzedniej, poprzez co uniemozliwia pulsacyjng prace w przypadku gwattownych zmian
poboru wody,

sterownik pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujacych jednoczesnie,

sterownik zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wytgczajgc poszczegdlne pompy zestawu przy
spadku cisnienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej (dla zestawdw z bezposrednim podtaczeniem do
wodociggu) lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku obnizy sie ponizej wartosci zadanej,
sterownik niezwtocznie wytgcza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciSnienia w
kolektorze ttocznym,

sterownik umozliwia przetgczanie pomp, w czasie matych poborow wody zapewniajgc ich optymalne
wykorzystanie,
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sterownik umozliwia wspotprace z komputerem za pomocy potgczenia kablowego poprzez tgcze
szeregowe w standardzie RS232 lub Ethernet,

sterownik umozliwia automatyczng zmiane parametréw pracy zestawu w zadanych przedziatach
czasowych,

sterownik posiada mozliwos¢ odczytu podstawowych parametrow (wyswietlacz na drzwiach szafy):
ci$nienia ssania, ttoczenia, obroty/czestotliwos¢ silnika z przetwornicg. Graficzne odwzorowanie stanu
pomp, urzadzen poprzez wyswietlenie odpowiednich grafik, zmiane kolorow,

sterownik umozliwia wspodtprace z zaworem pierwszenstwa RST, co pozwala na zapewnienie max ilosci
dostarczanej wody z wodociggu do akcji gasniczej poprzez odciecie doptywu wody na instalacje socjalno-
bytowg,

sterownik umozliwia wspotprace z obejsciem testujgcym OT, co pozwala na odczyt parametrow cisnienia
i przeptywu testowanej pompy,

montaz sterownika zapewnia stopien ochrony IP 65 od strony zewnetrznej rozdzielni,

sterownik jest oznakowany znakiem CE.

OPCJONALNE FUNKCJE STEROWNIKA

umozliwia wyswietlanie komunikatéw w innych jezykach,

umozliwia podtgczenie roznych urzadzen pomiarowych, takich jak cisnieniomierze, przeptywomierze i
czujniki temperatury,

sterownik umozliwia wspoétprace z modemem radiowym (pracujgcym w trybie przezroczystym), co
pozwala na przesytanie sygnatéw drogg radiowa,

sterownik umozliwia wspoétprace z modemem GSM, co pozwala na przesyfanie sygnatow przez sie¢
komdrkowg - wysytanie wiadomosci poprzez modem GSM,

sterownik umozliwia rejestracje zuzycia energii elektrycznej po przytaczeniu odpowiednich modutéw
pomiarowych,

mozliwos$é rozbudowy o opcjonalne moduty komunikacyjne: Profibus DP Slave, Ethernet, GSM/GPRS,
umozliwia monitorowanie i kontrole procesow produkcji z poziomu przegladarki internetowej, tabletu
lub innego urzadzenia mobilnego. Mozliwos¢ wyeksportowania wszystkich przygotowanych ekranow
operatorskich lub wykonania dedykowanych ekrandw,

umozliwia wymiane danych z réznymi urzadzeniami spotykanymi w automatyce przemystowej dzieki
obstugi ponad 20 dostepnych protokotéw.

8.6. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie opisy na urzadzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim,
Wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim,
Do urzgdzenia powinna by¢ dotgczona dokumentacja DTR w jezyku polskim, zawierajgca:
e instrukcje montazu i eksploatacji w tym sposéb postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz wykaz
czesci zamiennych,
e instrukcje obstugii konfiguracji sterownika,
e schematy elektryczne szafy sterowniczej,
e rysunek ztozeniowy,
e rysunek rozmieszczenia elementow na drzwiach szafy sterowniczej,
e karte identyfikacyjng zestawu,
e karte gwarancyjna,
e protokdt z badania zestawu hydroforowego,
e deklaracje zgodnosci,
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e dokumentacje zbiornikéw przeponowych umozliwiajgcg ich rejestracje przez Urzad Dozoru
Technicznego,
— Urzadzenie powinno przejs¢ proby szczelnosci i cisnieniowg na stanowisku badawczym potwierdzone
raportem z badan,
— Urzadzenie powinno by¢ produktem polskim,
— Urzadzenie powinno posiada¢ zgodno$¢ z dyrektywg maszynowa 2006/42/WE,
— Rozdzielnia sterujgca powinna by¢ zgodna z dyrektywami:
e 2014/35/UE — dyrektywa niskonapieciowa LVD,
e 2014/30/UE — dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC,

Proponowany zestaw pompowy jest kompaktowym, w petni wyposazonym i przystosowanym

do autonomicznej pracy zestawem pompowym, sktadajgcym sie z pomp, armatury i sterowania. Wtgczenie

zestawu do ruchu obejmuje nastepujgce czynnosci:

— posadowienie w pomieszczeniu pompowni,

— podtaczenie hydrauliczne urzadzenia,

— doprowadzenie zasilania elektrycznego do rozdzielni zestawu hydroforowego,

— montaz ptywaka w zbiorniku i doprowadzenie przewodu sygnatowego 3-zytowego o minimalnym
przekroju 1,5mm? do rozdzielni zestawu hydroforowego,

— rozruch zestawu przez serwis Wykonawcy.

9. Komora przepompowni sieciowej oraz komora elektrozaworu i regulatora ci$nienia.

Studnie przepompowni zaprojektowano z elementow betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwo$¢ do 5%, mrozoodpornego F-150
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917. 2.

Studnia zestawu hydroforowo-pompowego (pompowni) zbudowana jest z nastepujgcych elementow:

e Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne bedg niekorzystne dennica moze by¢ wykonana ze
stopg przeciwyporowg). Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowigcym monolityczne
potgczenie czesci pionowej oraz zelbetowej ptyty fundamentowe;.

e Elementéw przedtuzajgcych w postaci kregdw tgczonych przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub
klejéw montazowych na felc wg DIN 4034 cz. Il. Kregi sg elementami prefabrykowanymi, betonowymi
ze zbrojeniem obwodowym.

e Pokrywy z otworem na wtaz wedtug czesci rysunkowej opracowania. Catkowita wysokos¢ studni
wynika z réznicy pomiedzy poziomem terenu, a rzedng kanatu i jest regulowana za pomocg
odpowiednich elementdw przedtuzajgcych — kregdw i pierscieni wyréwnujgcych. Producent moze
wyposazy¢ studnie we wtaz, drabinke ztazowg wraz z pochwytem zewnetrznym. Sg to elementy
wymagane dla prawidtowe] eksploatacji.

Komore elektrozasuwy i regulatora cisnienia zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwo$¢ do 5%,
mrozoodpornego F-150 spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917. 2.

Przejscia rurociggow przez sciany nalezy wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje
wody gruntowe).
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Zaleca sie aby studnia pompowni oraz zestawu hydroforowo-pompowego posiadata nastepujgce aprobaty
i deklaracje:

e Aprobata Techniczna ITB

e Aprobata Instytutu Badawczego Drog i Mostow
Deklaracje i oSwiadczenia firmowe:

 Krajowa Deklaracja Zgodnosci

e Deklaracja Zgodnosci z PN-EN 1917:2004

e Oswiadczenie o braku koniecznosci stosowania powtok ochronnych
Przewiduje sie zastosowanie ogrzewania obu studni w postacilistwowego ogrzewania IP68 o mocy ca. 400W
z zabezpieczeniem termostatycznym od +5°C.

10. Wytyczne branzy elektryczne;.

W zwigzku z przebudowg nalezy dokonac przeniesienia lub likwidacji szafy ztgczowo-pomiarowej zgodnie z
projektem zagospodarowania wg. rys nr 1. Projektuje sie nowy zestaw ztgczowo-pomiarowy w ogrodzeniu
dziatki przy wejsciu na teren pompowni wody. Projektuje sie montaz dwdch sztuk lamp ulicznych solarnych
przemystowych LED 120 wat IP65 z czujnikiem ruchu zgodnie z rys. nr 1.

Zastosowany sterownik zestawu i pompowni jako catosci ma za zadanie:

— sterownik umozliwia wspotprace z modemem radiowym (pracujgcym w trybie przezroczystym),
co pozwala na przesytanie sygnatoéw drogg radiowa,

— sterownik umozliwia wspodtprace z modemem GSM, co pozwala na przesyfanie sygnatow przez sie¢
komodrkowg - wysytanie wiadomosci poprzez modem GSM,

— sterownik umozliwia rejestracje zuzycia energii elektrycznej po przytaczeniu odpowiednich modutéw
pomiarowych,

— mozliwo$é rozbudowy o opcjonalne moduty komunikacyjne: Profibus DP Slave, Ethernet, GSM/GPRS,

— umozliwia monitorowanie i kontrole proceséw produkcji z poziomu przegladarki internetowej, tabletu
lub innego urzadzenia mobilnego. Mozliwos¢ wyeksportowania wszystkich przygotowanych ekranow
operatorskich lub wykonania dedykowanych ekrandw,

— umozliwia wymiane danych z réznymi urzadzeniami spotykanymi w automatyce przemystowe] dzieki
obstugi ponad 20 dostepnych protokotéw

— umozliwia wykrycie i przesytanie drogg GPRS standw awaryjnych pompowni w zakresie: ryzyka
przeciekdw (alarm zatgczenia pompy w pompowni wod przypadkowych), stanu wody w zbiornikach,
stanu pomp zestawu hydroforowo-pompowego, ryzyka wtamania (otwarcie wtazu zbiornika, pompowni,
komory elektrozaworu)

11. Wytyczne branzy budowlane;j.

Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia terenu pompowni z prefabrykowanych paneli stalowych wysokosci
1,5 m zgodnie z rys.10 i rys.11. wykonanych na podmuréwce wysokosci 20cm. Dla umozliwienia prac
eksploatacyjnych przewiduje sie wykonanie zgodnie z rys.12 utwardzenie terenu za pomocg kostki brukowej
betonowej.

12. Uwagi koricowe

- rurociagi przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji
- wszelkie roboty zanikowe podlegajg odbiorom technicznym
- odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgodni¢ z autorami PT
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13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA

a) -Ustawa,Prawo budowlane - zmiana ustawy" z dnia 27.07.2001 (Dz. U. Nr 129 pdz. 1439).
b) -Przepisy bhp branzowe.

c) -Warunki techniczne i odbioru robét budowlanych iinstalacyjnych.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku
ze specyfikg projektowanego obiektu budowlanego, ktéra stanowi wytyczng do opracowania przez
kierownika budowy, przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgca specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych /péz. |
a- pkt. 8/.

3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach catego zamierzenia budowlanego planuje sie zastosowanie poziomych zbiornikéw retencyjnych
Dn 2,5 m, o catkowitej pojemnosci czynnej 100m3. Zbiorniki umieszczono w nasypie cze$ciowo zagtebione.
Na powierzchni pozostanie nasyp ziemny o wysokosci ok.1,6m. Zbiorniki bedg stanowi¢ zaséb wody dla
zestawu hydroforowo-pompowego, ktéry zostanie umieszczony w studni zelbetowej o $rednicy 2,5m
ponizej poziomu terenu. Jako obiekty wspomagajace, elementami zagospodarowania sg studnie rewizyjne:
studnia elektrozaworu oraz studnia przelewowa. Obydwie s$rednicy dn=1,0m. Wszystkie obiekty sg
podziemne. Wszystkie obiekty bedg potgczone rurociggami HDPE. Przewiduje sie ogrodzenie catosci terenu
przepompowni za pomocyg prefabrykowanych paneli stalowych wysokosci 1,5m na podmurdwce
prefabrykowanej wysokosci 20cm. Dtugos¢ ogrodzenia wraz z furtkg 1,0m wynosi L=54,2mb.

4, \WWYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Powierzchnia catkowita dziatki nr ew.129/2 wynosi 20,29m2. W chwili obecnej na dziatce nr ew.129/2
znajduje sie kontenerowa automatyczna stacja - pompownia podnoszenia cisnienia wody dla wodociggu
wiejskiego o zbyt niskim cisnieniu wody w sieci podczas najwiekszych rozbiorow. Pompownia zbudowana
jest w postaci stalowego kontenera o wymiarach 6,6mx3,0m i wysokosci 2,6 m ustawionego na ptycie
fundamentowej. Wyposazenie kontenera stanowi zestaw hydroforowo-pompowy pracujgcy w oparciu
o pompy ICR. Na terenie dziatki znajduje sie uzbrojenie podziemne:

e Kabel zasilajgcy pompownie

e Rurociggi wodociggowe zasilajgce i odprowadzajgce wode do wodociggu gminnego

e Przykanalik sanitarny wraz ze zbiornikiem na Scieki sanitarne

Teren dziatki jest nie utwardzony-nawierzchnia trawiasta.

5. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH MAJACYCH WYSTAPIC NA BUDOWACH WG

WYKAZU USTAWY | OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA.

1) Prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku
z wysokosci - wysokos¢ obiektow do 12 m.

2) Prace przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie wystepuja.

3) Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie wystepuja.

4) Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych

5) Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow — nie wystepuja.
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6) Prace prowadzone w studniach

7) Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie wystepuja.
8) Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie wystepuja.
9) Prace wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych - nie wystepuja.

10) Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementdw prefabrykowanych

6. ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE.

a. Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisdow zwigzanych z obstugg urzadzen
budowlanych takich jak: elektronarzedzia, spawanie gazowe itukiem elektrycznym, betoniarki do 250
|, zageszczarki, koparki, agregaty prgdotworcze, dZzwigi samojezdne do 15 ton udzwigu, maszyny do
obrébki drewna /pity tarczowe, strugi/, maszyny do obrébki stali /szlifierki, gietarki, nozyce/, podajniki
tasmociggowe, szalunki, zestawy odwadniajgce prdozniowe, pompy

b. Wykaz przepisow bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano-montazowo-instalacyjnych
i przepisow zwigzanych.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiérkowych.

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty ziemne:

Wykopy pod przewody wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02 oraz
normie PN-81/B-18.725. Generalnie wykopy przewidziano jako waskoprzestrzenne, realizowane
mechanicznie oraz recznie. Przewiduje sie grunt kategorii lll - IV.

Roboty instalacyjne:

e Przed realizacjg lokalizacje sieci i obiektow wytyczy¢ a po wykonaniu zainwentaryzowac przez geodete
uprawnionego.

e W trakcie realizacji robdt stosowac sie do wytycznych poszczegdinych instytucji uzgadniajgcych projekt
a szczegdlnosci ZUD.

e Wszystkie roboty zanikowe podlegajg odbiorowi.

e Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonywacé recznie bez uzycia sprzetu lub dokonac
czasowych wytgczen linii przez ZE.

e (Catos¢ terenu po realizowanych robotach nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Dotyczy to w
szczegoblnosci skarp rowow melioracyjnych, pasow drogowych, terendw podwérzy gospodarczych.

e Zuwagi na realizacje robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego drogi krajowej o
duzym natezeniu ruchu zwrdci¢ szczegdlng uwage na organizacje robot. Przed przystgpieniem do prac
nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na zajecie pasa drogowego wykonac projekt organizacji ruchu.

e Po zakonczeniu robot nalezy przekazac Inwestorowi atesty na wbudowane materiaty.

e Catos¢ robdt wykonac zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych tom Il - Instalacje Sanitarne ".
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Roboty betoniarskie:

Podczas realizacji robdt, nalezy zwrdci¢ uwage na utrzymanie w czystosci stanowisk roboczych i sprzetu.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na obstuge sprzetu mechanicznego przez przeszkolonych robotnikéw oraz
przepisy dotyczace pracy na wysokosci. Deskowania i rusztowania powinny by¢ o odpowiedniej
wytrzymatosci, aby nie odksztatcaty sie pod ciezarem betonu i tak, aby mozna je rozebra¢ bez wiekszych
wstrzgsow.

Roboty malarskie:

Podczas malowania mechanicznego obowigzujg te same przepisy bezpieczenstwa pracy co przy tynkowaniu
mechanicznym. Duzg uwage nalezy zwrdcic¢ na konserwacje i szczelnosé przewodow, na prace sprezarek itp.
Podczas wykonywania robdt malarskich nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen i dobre o$wietlenie.
Wazny jest takze dobdr pedzli ,aby farba nie rozpryskiwata sie.

Roboty izolacyjne:

Kotty do roztapiania lepiku nalezy ,ustawia¢ w odlegtosci 25 m od budynkow drewnianych. W innych
budynkach odlegtos¢ kotta od elementéw palnych nie moze by¢ niniejsza niz | m. Kotty muszg mie¢ dobrze
dopasowane i posiada¢ sprawne pokrywy metalowe, ktére chronig robotnikéw przed poparzeniem.
Robotnicy tadujgcy i wytadowujacy lepik z kottéw powinni mie¢ zabezpieczong twarz i rece wazeling oraz
mie¢ odpowiednig odziez ochronng. W razie pozaru lepiku nalezy gasi¢ ogien za pomocg piasku i gasnic
pianowych. W miejscach przygotowania lepiku niedopuszczalne jest palenie tytoniu.

Pierwsza pomoc:
Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy. Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci
500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka. Na budowie
powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adres i numery telefonéw: najblizszego
punktu lekarskiego, strazy pozarnej i Policji. Telefony kontraktowe:

e Straz Pozarna - 998

e Policja -997

e Pogotowie ratunkowe - 999

Opracowat: mgrinz. Marek Szulc
upr. nr 25/86, LOD/1592/PW0S/11.
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12. Uzgodnienia.
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