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1. Nazwa i adres obiektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej automatycznej pompowni podnoszenia cisnienia wody dla potrzeb strefy
0 obnizonym ci$nieniu w miejscowo$ci Topola Katowa w gminie Leczyca.

Inwestycja realizowana bedzie na terenie dzialek numer 129/2 obreb Topola Katowa, jednostka ewidencyjna Eeczyca,
powiat teczycki, wojewodztwo todzkie.

2. Inwestor
Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie Gminy Leczyca, 99-100 Leczyca, ul. M. Konopnickiej 14.

3. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie:

e Umowy z inwestorem,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r., w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego. (Dz. U. Nr 18, poz. 172)

4. Materialy wyjsciowe

Do opracowania wykorzystano nast¢pujace materialy :
e  Projekt budowlany dla zakresu robot jw.
e  Przepisy, normatywy , literatur¢ fachowa.

5. Zakres opracowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych ( ST ) - opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie
Sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujace w szczegdlnoSci wymagania wiasciwosci materiatdéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegélnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. Stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych sieci wodociagowej wraz z przytaczami.

6. Uwagi ogolne

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

lokalizacje 1 wspotrzgdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow,

dziennik budowy,

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego roboét uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

o Wykonawca uzyska zezwolenia na zajecie pasa drogowego od zarzadcoOw poszczegdlnych drog

Zgodnosé robot 7 dokumentacjqg projektowq i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ( INI ),
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych elementéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych jak rowniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ INI, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem
Autorskim.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem do robét Wykonawca zrealizuje dostarczony przez Zamawiajacego projekt
organizacji ruchu. Projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia INI.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w rym: ogrodzenia, porecze,
mostki dojazdowe, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robot beda mialy aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na Srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

7. ST —ROBOTY ZIEMNE
Warunki gruntowe
Na catej trasie realizacji wykopow przewiduje si¢ grunt kategorii 111 - 1V.

Wykopy

Wykopy pod przewody kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02 oraz
normie PN-81/B-18.725. WSszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polska Normg PN-B-
10736:1999 ,,Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. Generalnie wykopy przewidziano jako waskoprzestrzenne realizowane mechanicznie koparka. W przypadku
realizacji wykopu w miejscach zblizen (dotyczy to w szczegélnosci budynkéw i budowli gdy odleglosé¢ jest mniejsza od 3,0
m.), wykop nalezy realizowaé r¢cznie jako waskoprzestrzenny z pelnym szalowaniem $cian, a zasypke wykonaé z piasku
ubijajac warstwami.

Przygotowanie podtoza
Sposoby uktadania przewodow wodociagowych PE oraz innych obiektéw, wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz
wytycznymi producenta rur.

Zasypka wykopow

Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

*  warstwy ochronnej o wysokos$ci 30 cm. ponad wierzch przewodu.

*  warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dne;.

Zasyp rurociggu realizowaé w trzech etapach:

e ETAP I -wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wytaczeniem odcinkow potaczen rur.

e ETAP Il -po probie szczelnosci rurociggu kanalizacji sanitarnej z przeprowadzeniem odno$nych badan - wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociagu .

e ETAP III -zasyp wykopu do powierzchni wykopu.

Materialem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny - piasek sypki, drobno lub $rednio ziarnisty bez

grud i kamieni. Rurociagi do wysokosci 0,3 m. liczac od wierzchu rury zasypywac recznie z zaggszczeniem. Dalszg zasypke

wykopu wykonywaé mechanicznie.

W przypadku wystepowania gruntu rodzimego z duzg ilo$cig kamieni zasypke do wysokosci 0,3 m. wykona¢ piaskiem.

Uwagi pozostate w odniesieniu do robét ziemnych:

* 5% - wykop reczny, 95% wykop mechaniczny.

* Zasypka gruntem rodzimym.

* Warstwe gorng wykopu, zasypa¢ gruntem rodzimym - ziemia urodzajna.
* Calos¢ zasypywac warstwami z zageszczeniem.

Warunki BHP

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ziemnych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

Jednym z podstawowych wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy
od 1 m glgbokosci.

Zabezpieczenie $cian wykopu o glebokosci powyzej 1 m (z wyjatkiem wykopu w skatach zwartych) zapewnia si¢ przez:

. wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

. wykonanie umocnienia pionowych $cian
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Wykop ze skarpami wykonuje si¢ w celu zabezpieczenia $cian przed osuwaniem si¢ gruntu. Pochylenie skarpy zalezy

od rodzaju gruntu, warunkéw atmosferycznych i czasu utrzymania wykopu. Mozna przyjac, ze bezpieczny kat nachylenia

skarpy dla gruntow $redniospoistych wynosi ok. 45°. W gruntach piaszczystych nasypowych kat nachylenia skarpy powinien

by¢ nie wigkszy niz kat stoku naturalnego.

Wykopy o $cianach pionowych musza mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia

zalezy od wielkos$ci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopu do giebokosci 4 m

wykonuje si¢ jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ obcigzen

spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, sktadowany material, urobek itp. Powyzej tej glebokosci lub w razie

niezachowania ww. warunkow sposob zabezpieczenia wykopow powinien by¢ okreslony w dokumentacji techniczne;.

Ponadto nalezy przestrzegac nastgpujacych wymagan:

* W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu nalezy
wykona¢ spadki umozliwiajace odptyw wod deszczowych od wykopu

» sprawdza¢ skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po dhugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robot

» likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniccie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia
wykona¢ bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow

* nie sktadowac¢ materiatéw i urobku w odleglosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany sg obudowane; przy
skarpach bez umocnien sktadowaé¢ mozna poza klinem odtamu gruntu

» zachowac¢ bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejacych budowli

» kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Przy wykonywaniu wykopow sprzgtem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z pracg tych maszyn.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy zapoznac si¢ z dokumentacja techniczng tych robot.

Wykonawca robot ziemnych powinien zapoznaé si¢ z mapa, na ktorej jest oznaczona cata sie¢ uzbrojenia technicznego,
i z decyzja o pozwoleniu na budowe. W razie prowadzenia robot w bezposrednim sgsiedztwie instalacji elektrycznej, gazowej
itp., nalezy okre$li¢ bezpieczng odlegto$é, w jakiej mogg by¢ prowadzone roboty - w porozumieniu z gestorem tych urzadzen
(np. zaktadem energetycznym).

Zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym

Miejsca robdt ziemnych i montazowych w obrebie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie barier
oswietlonych w nocy $wiatlami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem
Drogowym i uzgodnieniami z Zarzadca drogi. Na trasie wykopow w miejscach doj$¢ do gospodarstw wykona¢ ktadki z bali
drewnianych z barierkami wysokosci 1,2 m. W trakcie realizacji rob6t nalezy zapewni¢ stosowne warunki BHP zgodnie z
odpowiednimi wytycznymi.

8. ST — ROBOTY INSTALACYJINE

Sieci wodociggowe migdzy obiektowe

Przewody wodociggowe zaprojektowano z rur HDPE DN/OD=160/110 PN10. Wezly polaczeniowe nalezy wykonaé w
wykopach otwartych szalowanych. Rury potaczone beda za pomoca potaczen zgrzewanych doczotowo oraz potaczen
kotierzowych uniwersalnych typu np.Kombi. Przewody uzbrojone beda w armature i ksztattki kotnierzowe. Cato$¢ wykonac z
materiatdw przeznaczonych do pracy przy maksymalnym ci$nieniu 10,0 atm. Jako armatur¢ odcinajacag zastosowaé zasuwy z
uszczelnieniem migkkim. Dopuszcza si¢ zastosowanie ksztattek i rurociagéw zgrzewanych czolowo, z zastosowaniem tulei z
kotnierzami luznymi. Przed oddaniem do eksploatacji rurociagi wodociggowe nalezy przeptuka¢ do uzyskania klarownego
wyplywu, a nastepnie zdezynfekowa¢ wodnym roztworem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dem3 Iub chloraminy w ilosci 20-
30 mg/decm3 pozostawiajgc wodg i wykona¢ analize bakteriologiczng wody.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowa PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi. Przewody
zewngtrzne.” oraz wykonywaé¢ zgodnie z Polska Normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Minimalne przykrycie przewodéw wodociggowych
powinno wynosi¢ wg profilu podtuznego rys. 2. liczac od wierzchu rury do powierzchni terenu. Rurociag uktada¢ na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm oraz w obsypce piaskowej do wysokosci 34 cm nad wierzch rury.

Zmontowany przewod wodociagowy przed wlaczeniem do czynnej sieci , nalezy podda¢ probie hydraulicznej na cisnienie 1
MPa ( 10 kg/cm?2 ), zgodnie z norma (PN-B-10725:1997). Norma ta nie zawiera jednak odpowiedniej dla polietylenu procedury
badania szczelno$ci odcinkowprzewodu gdyz nie uwzglednia pelzania rury PE w trakcie badania co jest przyczyna spadku
ci$nienia wewnatrz rurociagu i tym samym klopotdéw z zakonczeniem proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym. W zwiazku z
tym badania szczelnosci odcinkdéw przewodu PE nalezy przeprowadzaé zgodnie z procedurg okreslong w zataczniku A.27 do
normy EN 805. Poza procedurg badania szczelnosci odcinkéw przewodu wszelkie inne wymagania normy PN-B-10725 winny
by¢ stosowane.
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Po zakonczeniu budowy rurociagéw i uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnoéci nalezy dokonaé jej ptukania
uzywajac czystej wody oraz przeprowadzi¢ dezynfekcje. W tym celu nalezy przewody napeini¢ roztworem wodnym
podchlorynu sodu w iloéci w ilosci 100g NaCl na jeden metr szescienny wody na okres 24 godzin. Po tym czasie nalezy
wykona¢ ptukanie sieci z pelng wydajnosciag stacji wodociagowej. Ptukanie nalezy przeprowadzaé kolejno przez hydranty na
sieci, rozpoczynajac od hydrantdw polozonych najblizej stacji wodociaggowej. Po wykonaniu dezynfekcji i plukaniu nalezy
pobraé probki wody do analizy fizyko-chemicznej.

Zbiorniki Retencyjne

Dobrano stalowy spiralnie karbowany zbiornik retencyjny. Zbiornik sktada si¢ z dwdch sekeji potaczonych ze sobg réwnolegle,
kazda o érednicy Dn 2500 mm i dlugoéci wewnetrznej Lw = 11,0 m. Pojemno$é catkowita zbiornika wynosi 2*50,0 md,
Zbiornik wykonany jest ze spiralnie karbowanych rur stalowych, o przekroju cylindrycznym, zabezpieczonych antykorozyjne
poprzez obustronne pokrycie warstwg cynku o grubo$ci min. 42 um (w procesie cynkowania ogniowego) oraz powloke
epoksydowa o grubosci warstwy min. 250 um. Zastosowanie takiej zywicy epoksydowej pozwala na przechowywanie w
zbiorniku wody pitnej. Stosowane zywice posiadaja wazny atest PZH w zakresie dopuszczenia do stosowania przy kontakcie z
woda przeznaczong na spozycie przez ludzi oraz do kontaktu z ZzywnoS$cig. Zbiornik przystosowany jest do montazu
bezposrednio w pasach jezdnych drég bez wzgledu na ich klasg, przy zachowaniu minimalnego naziomu nad zbiornikiem 0,70
m (klasa A wg PN-S-85/10030). Zbiornik oraz stuzace do jego wykonania stalowe rury spiralne powinny posiada¢ wazng
aprobatg techniczng IBDiM, uwzgledniajaca mozliwos¢ zastosowania jako podziemny zbiornik retencyjny w kanalizacji
deszczowej. Zbiornik znakowany jest Znakiem Budowlanym. Studzienki rewizyjne nad otworami rewizyjnymi zbiornika
wykonane sg z materiatu o analogicznych parametrach jak zbiornik — studzienki systemowe ze stali spiralnie karbowanej HCTC
o $rednicy nominalnej DN1000 mm, z fabrycznie zainstalowang drabinka ztazowa do dna zbiornika. Laczenie poprzez szczelne
polaczenie kolnierzowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie zbiornikow do wody pitnej wykonanych ze strukturalnej rury PE100 SN4
DN2500. Pojemno$¢ catkowita zbiornika Ve=~50m3. Diugo$¢ catkowita zbiornika Lc=11m. Zbiornik z dwoma kominami
centrycznymi o $rednicy DN1000 i wysoko$ci H=~1m (kominy wystawione ok.30cm nad teren) montowanymi na spaw. Kazdy
komin z drabinkg ze stali nierdzewnej oraz zwienczeniem szczelnym PE. Podlaczenia do zbiornika rurg DN160 SDR17
obustronnie okotnierzowang - 3szt. Zbiornik do posadowienia w terenie nieobcigzonym ruchem kotowym.

Pompownia wody — Zestaw hydroforowo-pompowy
Ttoczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczen, bez czastek stalych, dlugowloknistych, nieagresywna chemicznie;
Temperatura cieczy: 1-700C; Rodzaj zasilanej instalacji: Bytowa; Zrédlo zasilania: Zbiornik z naptywem na pompy; Zbiornik:
1szt,

e Wymagane ci$nienie za zestawem: Pmin = 4 bar;

e  Wysokos¢ podnoszenia pomp: 40 m;

e  Wydajnos$¢ minimalna: Qmin = 1.5 m%h;

e  Wydajno$¢é maksymalna: Qmax = 40 m3/h.

e Wydajno$¢ minimalna energooszczedna: Q = 7.8 m%/h;
Przyjeto, ze w studni pompowni zamontowany bedzie zestaw hydroforowy zbudowany z pomp produkcji firmy Instalcompact -
konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Cze$ci pomp, takie jak: podstawa, ptaszcz, wirniki, wat wykonane sg
ze stali kwasoodpornej co wptywa na jej trwatosé. W sktad zestawu wchodzié beda pompy gtéwne w liczbie 2+1 (w tym jedna
pompa stanowi czynng rezerw¢ ukladu pompowego). Pompy wyposazone sa w standardowy (znormalizowany) silnik
elektryczny 4 kW; 2900 obr/min. Catkowita moc zainstalowana zestawu 12 kW. W zestawie hydroforowym nie dopuszcza si¢
stosowania pomp elektronicznych ani pomp ze zintegrowanymi przetwornicami czestotliwosci.

Komora przepompowni sieciowej oraz komora elektrozaworu i regulatora cisnienia.
Studni¢ przepompowni zaprojektowano z elementdw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego
C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-150 spetniajacego wymagania normy PN-EN 1917. 2.
Studnia zestawu hydroforowo-pompowego (pompowni) zbudowana jest z nastepujacych elementow:
e Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne beda niekorzystne dennica moze by¢é wykonana ze stopa
przeciwyporowa). Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowigcym monolityczne potaczenie cze$ci pionowej oraz
zelbetowej plyty fundamentowe;.
o Elementow przedtuzajacych w postaci kregow taczonych przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub klejow montazowych
na felc wg DIN 4034 cz. I1. Kregi sa elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.
e Pokrywy z otworem na wiaz wedlug czgsci rysunkowej opracowania.
Catkowita wysoko$¢ studni wynika z réznicy pomigdzy poziomem terenu, a rzedna kanatu i jest regulowana za pomoca
odpowiednich elementow przedtuzajacych — kregow i pierscieni wyrdwnujacych. Producent moze wyposazy¢ studni¢ we wlaz,
drabinkg zlazowa wraz z pochwytem zewnegtrznym. Sa to elementy wymagane dla prawidlowej eksploatacji. Przejscia
rurociagdw przez $ciany nalezy wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowe;.
Zaleca si¢ aby studnia pompowni posiadata nastepujace aprobaty i deklaracje:

e Aprobata Techniczna ITB

e  Aprobata Instytutu Badawczego Drég i Mostow
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Deklaracje i o§wiadczenia firmowe:

e Krajowa Deklaracja Zgodnosci

e Deklaracja Zgodnosci z PN-EN 1917:2004

e Oswiadczenie o braku koniecznosci stosowania powtok ochronnych
Przewiduje si¢ zastosowanie ogrzewania studni w postaci listwowego ogrzewania IP68 o mocy ca.400W z zabezpieczeniem
termostatycznym od +5°C. Komor¢ elektrozasuwy i regulatora ci$nienia  zaprojektowano z elementéw betonowych
1 zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego
F-150 spetiajacego wymagania normy PN-EN 1917. 2.

Wytyczne branzy elektrycznej.

W zwiazku z przebudowg nalezy dokonaé przeniesienia lub likwidacji szafy zlaczowo-pomiarowej zgodnie z projektem
zagospodarowania wg. rys nr 1. Projektuje si¢ nowy zestaw ztgczowo-pomiarowy w ogrodzeniu dziatki przy wej$ciu na teren
pompowni wody. Projektuje si¢ montaz dwodch sztuk lamp ulicznych solarnych przemystowych LED 120 wat IP65 z czujnikiem
ruchu zgodnie z rys. nr 1.

Zastosowany sterownik zestawu i pompowni jako catosci ma za zadanie:

e sterownik umozliwia wspotprace z modemem radiowym (pracujacym w trybie przezroczystym), co pozwala na przesylanie
sygnalow droga radiowa,

e sterownik umozliwia wspotprace z modemem GSM, co pozwala na przesylanie sygnalow przez sie¢ komorkowg -
wysylanie wiadomosci poprzez modem GSM,

e sterownik umozliwia rejestracje zuzycia energii elektrycznej po przytaczeniu odpowiednich modutéw pomiarowych,

e mozliwos¢ rozbudowy o opcjonalne moduly komunikacyjne: Profibus DP Slave, Ethernet, GSM/GPRS,

e umozliwia monitorowanie i kontrole proceséow produkcji z poziomu przegladarki internetowej, tabletu lub innego
urzadzenia mobilnego. Mozliwos¢ wyeksportowania wszystkich przygotowanych ekranéw operatorskich lub wykonania
dedykowanych ekranéw,

e umozliwia wymian¢ danych z ré6znymi urzadzeniami spotykanymi w automatyce przemystowej dzigki obstugi ponad 20
dostepnych protokotow

e umozliwia wykrycie i1 przesytanie droga GPRS stanéow awaryjnych pompowni w zakresie: ryzyka przecickow (alarm
zalgczenia pompy w pompowni wod przypadkowych), stanu wody w zbiornikach, stanu pomp zestawu hydroforowo-
pompowego, ryzyka wlamania (otwarcie wlazu zbiornika, pompowni, komory elektrozaworu)

Wytyczne branzy budowlane;j.

Przewiduje si¢ wykonanie ogrodzenia terenu pompowni z prefabrykowanych paneli stalowych wysokosci 1,5m zgodnie z
rys.10 i rys.11. wykonanych na podmuréwce wysokosci 20cm.

Dla umozliwienia prac eksploatacyjnych przewiduje si¢ wykonanie zgodnie z rys.12 utwardzenie terenu za pomocg kostki
brukowej betonowe;.

Roboty rozbiorkowe:

Przewiduje si¢ nastgpujace roboty rozbiorkowe:

e ogrodzenie,

e budynek kontenerowy istniejacej Stacji wraz z wyposazeniem
e elementy utwardzenia terenu - chodniki

Uwagi realizacyjne:
e Odbiory realizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w tym zakresie

9. ST —-WYMAGANIA MATERIALOWE

Zgodnie z art. 10 ust. 2 prawa budowlanego wszystkie materiaty budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
powinny by¢ wlasciwie oznaczone.

Warunki szczegotowe okresla ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Ustawa
okresla zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych, zasady kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu oraz zasady dziatania organéw administracji publicznej w tej dziedzinie.

Ilekro¢ mowa w powyzszym opracowaniu mowa o:

1) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do
obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa i
majaca wpltyw na spelnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41);
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2) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego
do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb
budowlany jest stosowany;
3) europejskiej aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spelnienia wymagan podstawowych przez obickty budowlane,
w ktorych wyrob jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej;
4) krajowej deklaracji zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wylaczng
odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna;
5) znaku budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to
znaczy, ze dany wyrob budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczna;
Kazdy wyrob budowlany znajdujacy si¢ na placu budowy powinien mie¢ albo:

o  certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg Techniczna;

e deklaracj¢ zgodnosci producenta z Polska Norma (lub Aprobatg Techniczng);

o certyfikat na znak bezpieczenstwa (jesli wyrdb znajduje si¢ na liscie wyrobow, ktore podlegaja obowiazkowi takiej

certyfikacji).

Po zakonczeniu robot nalezy przekazaé Inwestorowi stosowne dokumenty na wbudowane materiaty.

10. ST — ZASADY PRZEDMIAROWANIA I ROZLICZANIA ROBOT
Odbiorowi koncowemu wg PN-B-10735:1992 podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego

e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie - zgodnie

z normg PN-B-10725:1997

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdlowo omowione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym
nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.

Przedmiary, kosztorysowanie, rozliczenia wykona¢ zgodnie z: KNR, KNNR, KSNR, KNR(WACETOB), KNR(INSTAL),
ZKNR, TZKNBK, KNKRB, stosownych dla danego asortymentu wykonywanych robét.

11. ST — PRZEPISY ZWAZANE - NORMY | INNE DOKUMENTY

Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

5. PN-EN 124:2000 Wriazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

8. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

9. PN-EN 1446:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych-rury z tworzyw sztucznych- oznaczenie elastycznos$ci
obwodowej

10. PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie wskaznika petzania
11. PN-EN 681-1:1996  Uszczelki z elastomerow- wymagania dotyczace materiatdéw do uszczelnien potaczen rur
stosowanych w systemach wodnych i kanalizacyjnych

12. PN-B-10736 Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne

13. PN-EN]295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggéw utozonych w ziemi w roznych warunkach obcigzen.
Cze$¢ 1: wymagania ogdlne

14. 19. PN-B 10729:1999 Kanalizacje. Studzienki kanalizacyjne

15. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

16. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

18. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych

19. BN-78/6736-02 Beton zwykty beton towarowy

20. PN-74/S-96017 Drogi samochodowe Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno betonowych

21. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania techniczne

22. PN-69/B-10285 Roboty malarskie w budownictwie

23. PN-EN 480-1;1999 Domieszki do betonu

24. PN-88/B-06714/36 Kruszywa mineralne
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25. PN-72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze
26. PN-S-96012;1997  Drogi samochodowe Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementu
27. PN-EN 12620;2004 Kruszywa do betonow

Inne dokumenty

Prawo budowlane z 7.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (Dz,U. 1994.89.414) tekst jednolity Dz.U. z 2003 r nr 80 p6z. 718
z pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.

Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego z dnia 03.07.2003 r (Dz.U. 2003 nr 120 péz. 1133)

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.1uty 2003 r (Dz.U. nr 47/2003 r)

12. ZAKRES CZYNNOSCI OBJETYCH NINIEJSZYM ZAMOWIENIEM:

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego nalezy uwzglednié¢ nastepujace koszty:

akrwdE

Koszt wykonania RBM-6w zgodnie z opracowanym Projektem Budowlanym;

Koszt wykonania badan jako$ci wody pobranej z sieci wodociggowej wraz z przytgczami po ich wykonaniu.

Koszty obstugi geodezyjnej zadania ( tyczenie, inwentaryzacja )

Koszty zwigzane z zajgciem terenu na czas realizacji robot;

Wszelkie koszty zwigzane z dokonaniem ewentualnych odbioréw i nadzoru ze strony: Zaktadu Energetycznego, Zaktadu
Gazowniczego, Telekomunikaciji; itd.

13. UWAGI

Przed realizacjg trase przylaczy wytyczy¢ a po wykonaniu zainwentaryzowac przez geodete uprawnionego.

W trakcie realizacji robdt stosowac si¢ do wytycznych poszczegdlnych instytucji uzgadniajacych projekt.

Przewody z rur PCW mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0o do +300C, jednak z uwagi na znaczna
rozszerzalno$¢ i kruchos$¢ tworzywa (w niskich temperaturach) potaczenia rur stalowych i zeliwnych z rurami PCW nalezy
wykonywaé w temperaturze + 50C.

Wszystkie roboty zanikowe podlegaja odbiorowi.

Odbiory robot przewodow wodociggowych z PCW nalezy przeprowadzaé w oparciu o ustalenia:

Pn-81/B-1075 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-78/9192-02. Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych i azbestocementowych - wymagania i
badania przy odbiorze.

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki
techniczne wykonania.

Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonywacé recznie bez uzycia sprzetu lub dokonaé¢ czasowych wylaczen linii
przez ZE.

Miejsce wywozu ziemi nadmiernej z wykopow nalezy uzgodni¢ z Urzedem Miasta.

Calo$¢ terenu po realizowanych robotach nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przekaza¢ Inwestorowi atesty na wbudowane materiaty.

Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych
tom |1 - Instalacje Sanitarne ".

Opracowat :

M. Szulc
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