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Geosiatka _mQJOL_chs_Aoéo rozciggana
o wytrzymatos$ci na rozcigganie
min.90kN/m.
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UWAGA: Fundament pod zbiornik (podbudowa) powinien by¢ wykonany w formie
warstwy zageszczonego kruszywa o migzszosci min. 30 cm. Wskaznik
zageszczenia kruszywa fundamentu powinien wynosic¢ nie mniej niz 0,98. W
przypadku wystepowania w warstwie posadowienia zbiornika gruntéw nienosnych,
podtoze nalezy odpowiednio wzmocnic. Na zageszczonej warstwie fundamentu
nalezy utozy¢ warstwe niezageszczonego piasku o migzszosci 2-5 cm tak, aby
umozliwic zagtebianie sie karbow rury zbiornika. W przypadku wystgpienia ryzyka
wymywania ziaren z podsypki, badz trudnosci z zageszczeniem fundamentu,
nalezy stosowac geotkaniny separujgce.
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INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA AUTOMATYCZNEJ
POMPOWNI SIECIOWEJ WODY
W TOPOLI KATOWEJ GM. LECZYCA

ADRES: DZ. NR EW. 129/2, lid dziatki :100405_2.0032.129/2

woj. : t6dzkie, powiat : teczycki, jedn. ew. : 100405_2 Y ECZYCA,
obreb : 100405_2.0032 TOPOLA KATOWA

INWESTOR: GMINA LECZYCA

UL.MARII KONOPNICKIEJ 14, 99-100 LECZYCA

PROJEKTANT: BRANZA SANITARNA:

MGR INZ MAREK SZULC

UPR. NR LOD/1592/PWQOS/11, 25/86

DATA | PODPIS: mgrinz. Marek Szuic
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NAZWA RYSUNKU:

POSADOWIENIE

ZBIORNIKI RETENCYJNE

DATAT STADIUM:
SIERPIEN 2020 PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:
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