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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla
znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 22003 r. nr 220 poz. 2181 ze zmianami);

o Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 22002 r. nr 170, poz. 1393 ze zmianami);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych

dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518),

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej (wewnetrznej) mieszczaca sie w cato$ci w pasie drogowym
drogi gminnej w miejscowosci Pcim (Gmina Pcim, powiat myslenicki, wojewddztwo matopolskie). Granice pasa drogowego,
na ktérej planuije sie inwestycje (przebudowe) obejmujg dziatki ewidencyjne nr 7335, 5340, 7338 w m. Pcim w Gminie Pcim.
Droga objeta przebudowg posiada klase D i jest drogg wewnetrzna dojazdowa. Droga gminna stanowigca przedmiot
inwestycji jest droga wewnetrzng taczacy sie z drogg powiatowa i innymi wewnetrznymi drogami gminnymi. Przebudowa
istniejacej drogi gminnej polegac bedzie na wykonaniu nowej konstrukcji drogi z nawierzchnig bitumiczng na podbudowie z
kruszyw naturalnych, wykonanie tzw. nakfadki bitumicznej na istniejacej konstrukcji, budowie chodnikéw, budowie
o$wietlenia, budowie kanalizacji opadowej, budowie i oznakowaniu przejScia dia pieszych w ciggu drogi. W ramach
przebudowy projektuje sie wykonanie nowego oznaczenia drogowego (pionowego i poziomego), budowe nowych przejs¢ dla
pieszych oraz odbudowe czesci ogrodzenia przylegtego do planowanej inwestycji. Przebudowa realizowana bedzie w kilku
odcinkach szczeg6towo opisanych w czesci rysunkowej opracowania. Przebudowa drogi gminnej polega¢ bedzie na
wykonaniu na cze$ci nowej nawierzchni bitumicznej (warstwy Scieralnej) po wezesniejszym usunieciu - frezowaniu istniejacej
wierzchniej warstwy bitumicznej. W jej miejscu zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna. W cze$ci drogi projektuje
sie (zerwanie w catosci nawierzchni bitumicznej wraz z konstrukcjg) wykonanie petnej konstrukcji drogi wraz z nowg
podbudowg z kruszyw naturalnych (wskazane w czesci rysunkowej opracowania). W ramach przebudowy projektuje sie
réwniez budowe chodnikéw utwardzonych kostkg betonowa wraz z nowg konstrukcjg — podbudowg (podbudowa wykonana
z kruszyw naturalnych). Odwodnienie drogi realizowane bedzie poprzez projektowang kanalizacje opadowa. Projektuje sie
réwniez budowe o$wietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej. Przebudowywana droga posiada klase D -
dojazdowa. taczna dtugos¢ przebudowywanej drogi to 307,5 mb. Projektowana szerokos$¢ drogi nie jest jednolita i posiada
(w zaleznosci od warunkow terenowych oraz szeroko$ci pasa drogowego) szeroko$¢ wynoszacg 2,33m - 6,44m. Réznica
szeroko$¢ drogi wynika z uwarunkowan terenowych i jest wykonana w sposéb bezpieczny. Zmiane szeroko$ci pasa ruchu
zaprojektowano na krzywej przejsciowej lub prostej przejsciowej w sposéb ptynny, bez widocznych zataman krawedzi.

Projektowane chodniki posiadajg niejednolita szerokoSC z uwagi na uwarunkowania terenowe zgodnie z
zatgcznikiem graficznym. Szeroko$¢ chodnikéw zawiera sie w przedziale 1,13m - 1,78m. Zawezenie chodnika jest
podyktowane warunkami terenowymi oraz szeroko$cig pasa drogowego. Planowana przebudowa oznaczona jest na czesci
granicznej w przyjetym kilometrazu roboczym od km 0+000,00 do km 0+307,5 (oznaczony kilometraz zawiera w sobie taczng
dtugo$¢ przebudowywanego fragmentu wewnetrznej drogi gminnej). Poszczegdine odcinki przebudowywanej drogi gminne;
posiadajg wtasny kilometraz w zalezno$ci od strony drogi. Doktadny zakres przebudowy drogi gminnej zawarto w czeSci
rysunkowej opracowania na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr A.01. Doktadny zakres rob6t w ramach inwestycji

okre$lajg projekty branzowe, czes¢ rysunkowa niniejszego opracowania a uszczegdtowieniem jest niniejszy opis.




Podstawg opracowania projektowego jest aktualna mapa do celéw projektowych, wizja w terenie, ustalenia z
Inwestorem, przepisy techniczno-budowlane oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pcim,
zatwierdzonego Uchwatg Nr XV/91/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Pcim, ogtoszonego w Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z dnia 21.03.2016 poz. 1886
wraz ze zmianami zatwierdzonymi Uchwatg Nr V/42/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pcim — Obszar A, ogtoszonego w Dz. Urz. Woj. Matopolskiego
z dnia 21.03.2019 poz. 2420. Podstawowe réznice pomiedzy stanem projektowanym, a stanem istniejgcym to:

* budowa chodnikéw wyniesionych ponad poziom przylegtej jezdni (do budowy chodnikéw czesciowo wykorzystuje sie
istniejace krawezniki),

* nowe oznakowanie pionowe i poziome,

* budowa kanalizacji opadowej bedacej odwodnieniem nawierzchni jezdni, chodnikéw,

* regulacja wysokosci studni rewizyjnych kanalizacji opadowej odwadniajacej projektowana droge,

* nowa nawierzchnia bitumiczna na jezdni drogi gminne;

* nowa konstrukcja (podbudowa) drogi gminnej wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej,

* poprawa bezpieczenistwa poprzez projektowane przejécia dia pieszych,

* budowa os$wietlenia ulicznego,

+ demontaz istniejacego ogrodzenia wchodzace w kolizje z projektowang przebudowa drogi oraz odbudowa ogrodzenia poza

miejscem kolizji,

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokos¢ 2,67 — 6,44 m z jednostronnym poboczem
utwardzonym ttuczniem oraz czesiowo nawierzchnig z kostki brukowej. Cze$¢ przedmiotowej drogi posiada odwodnieni
poprzez istniejacq kanalizacje opadowa. Droga na fragmencie posiada pobocza wyniesione nad ptaszczyzne jezdni do
poziomu +14-16 cm. Pobocze utwardzone oddzielone jest od jezdni kraweznikiem drogowym typu ciezkiego 20x30x100 cm.
Krawezniki sq przygotowane tak aby w oparciu o ich przebieg i usytuowanie wykona¢ chodniki przy drodze. W stanie
istniejagcym droga odwadniana jest za posrednictwem spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni do wpustéw. Na
fragmencie drogi znajduje sie kanalizacja opadowa odwadniajaca pobocze oraz droge gminng. Cze$¢ drogi nie posiada
odwodnienia i tam woda sptywa na tereny sasiednie nieutwardzone (trawiaste). Droga nie posiada rowdw odwadniajacych.
Droga gminna nie posiada oswietlenia ulicznego. Na czesci drogi nalezy usuna¢ warstwe bitumiczng wraz z jej podbudowa
a w jej migjsce wykona¢ nowg nawierzchnie bitumiczng z warstwami konstrukcyjnymi (podbudowa) wraz z budowg
chodnikow oraz pozostatej infrastruktury drogowej (o ktérej mowa wyzej) poprawiajacej parametry techniczne i uzytkowe
drogi gminnej. Przekroj poprzeczny drogi nalezy ksztattowac tak aby nachylenie poprzeczne umozliwiato naturalny sptyw
wad opadowych w kierunku projektowanych wpustéw zeliwnych lub w przypadku ich braku w kierunku odwaniajacych rowow
przydroznych. Wzdtuz przebudowywanej drogi gminnej wystepujg zjazdy indywidualne, publiczne oraz skrzyzowania z
drogami wewnetrznymi oraz drogq powiatowa. Droga powiatowa graniczaca z drogg gminng (objeta niniejszg przebudowa)
posiada o$wietlenie uliczne w formie opraw o$wietleniowych na stupach i wysiegnikach wraz z wewnetrzng linia zasilajaca.
Oswietlenie uliczne stanowi witasno$¢ Gminy Pcim. Dziatki ewid. nr 7335, 5340, 7338 posiadajgq uzytki gruntowe
sklasyfikowane w grupie (kategorii gruntu) zabudowane i zurbanizowane — Tereny komunikacyjne (drogi) - dr. Teren
inwestycji jest niezabudowany obiektami kubaturowymi. Inwestycja nie wymaga wycigcia drzew oraz zmiany granic pasa
drogowego. Inwestycja obejmuje pielegnacje drzew przylegtych do terenu inwestycji poprzez przycigcie gatezi na dtugosci
120m i gtebokosci 0,7m na wysokos¢ nie przekraczajgca 4,5m. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych
Wykonawca powinien zapozna¢ sie z przebiegiem urzadzen i sieci podziemnych, wystepujacych na odcinku prowadzonych

robét. Roboty przy zblizeniach do sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Uzytkownikow sieci bez uzycia sprzetu




mechanicznego. Wykonywanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych. Wykonawca w ramach
prowadzonych wykopéw dokona zasypania powstatych dotdw wraz z zageszczeniem gruntu wediug dalszej czeci
opracowania. Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢é wymagania,
dotyczace minimalnej wartoSci wskaznika zageszczenia. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie
spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogeéci¢ do podanych

w czesci rysunkowej wartosci zageszczenia ,Is”.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie zagospodarowanie terenu zwigzane z realizacjg inwestycji polegajacej na przebudowie drogi gminnej
obejmujaca: wykonanie nowej warstwy Sciernej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych
podbudowy, nawierzchni bitumicznej drogi gminnej, budowe chodnikdw, budowe o$wietlenia ulicznego, budowe kanalizaci
opadowej. Warunki gruntowo — wodne pozwalajg na zakwalifikowanie gruntu podtoza do grupy no$nosci G3. Podtoze
gruntowe nalezy doprowadzi¢ do parametru, gdzie wtérny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa. Grupa no$nosci podioza
gruntowego nawierzchni, gdy warunki wodne przyjeto jako zte. Rodzaj gruntu podtoza nawierzchni przyjeto jako grunty
watpliwe. Zaprojektowano wtérny modut odksztatcenia: E2 = 50 MPa (pod konstrukcjg chodnikdw). Zgodnie z wymaganiami
administratora drogi oraz ze wzgledu na uwarunkowania terenowe, zawarte w projekcie rozwigzania sytuacyjne sg optymalne
pod wzgledem uzyskania wymaganych parametréw technicznych. Zaprojektowano wskaznik zageszczenia: 1s>=1,00 (pod
konstrukcjq drogi i chodnika). Parametry przebudowanej drogi gminnej:

e  Kilometraz rozbudowanej drogi: 0+000,00 —> 0+307,5

e klasa drogi D - dojazdowa

e  kategoria ruchu: KR2

e droga jednojezdniowa, jednopasmowa dwukierunkowa

o  predkos$¢ projektowa: Vp = 30km/h (30 km/h)

e szerokos¢ jezdni: 2,33m - 6,44m

e szerokoS¢ chodnikow: 1,13 -1,78 m,

e odwodnienie wpustami ulicznymi zeliwnymi kanalizacji opadowej,

o nachylenie jezdni bez zmian w stosunku do stanu istniejacego 0,5-1%

o nachylenie chodnikéw w kierunku jezdni 1%,

o nachylenie jezdni w kierunku chodnika 1%,

o  o$wietlenie lampami ulicznymi gdzie zrddto $wiatta znajdowac sie bedzie okoto 5,15m nad chodnikiem a catkowita

wysokos$¢ latarni wynosi okoto 5,95m.

Przebudowywana jezdnie drogi gminnej zaprojektowano o szerokosci 2,33m — 6,44m podyktowanym istniejacymi warunkami
terenowymi oraz szerokoscig pasa drogowego. Projektowana niweleta jezdni zostanie utrzymana w stosunku do istniejacej
nawierzchni bitumicznej a chodniki projektowane zostang dowigzane wysoko$ciowo do niwelety jezdni. W ramach inwestyciji
projektuje sie wykonanie nowej jezdni drogi gminnej sktadajacej sie z warstwy bitumicznej Sciernej na wczesniej
przygotowanej podbudowie konstrukcyjnej. Istniejacy fragment jezdni drogi gminnej oraz w miejscach projektowanych
chodnikéw nalezy poprzedzi¢ korytowaniem wraz z profilowaniem zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Nawierzchnie
wiw fragmentow drogi i wszystkich chodnikéw zostang wykonane na podbudowie zasadniczej z kruszywa dolomitowego
zageszczanego mechanicznie. Nachylenia jezdni i chodnikow przedstawiono na rysunkach przekrojow. Na chodnikach
projektuje sie uformowanie spadku nawierzchni o wartosci 1% w kierunku wewnetrznym (jezdnia drogi gminnej). Zakres robot
przygotowawczych / rozbiorkowych obejmuje korytowanie wraz z rozbiérka nawierzchni bitumicznej na czesci drogi,
rozbidrke czesci ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych kolidujacych z inwestycja, pielegnacja polegajaca na wycince

gatezi przestajacych na teren inwestycji. Projektowana dtugo$¢ przebudowanej drogi to 307,5 m. Nowg jezdnie nalezy
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potaczy¢ z istniejaca nawierzchnig bitumiczna na drodze gminnej poprzez wciecie nowej nawierzchni w istniejaca. Wecigcie
wykona¢ poprzez frezowanie jezdni na catg jej szeroko$¢ z w pasie szerokosci 1m, na gtebokos¢ 5 cm oraz wtopienie -
zalozenie geokompozytu na potaczeniu tych dwéch czesci drogi. Projektuje sie geokompozyt o szer. min 2m gdzie cze$¢
(1m) znajdowac sig bedzie w jezdni istniejacej a 1m na czesci projektowanej (szczegdly na czesci rysunkowej). Na czesci
drogi, gdzie projektuje sie nowa konstrukcje jezdni i chodnikow, teren istniejacy po korytowaniu nalezy dogescié
powierzchniowo mechanicznie do wartosci okre$lonej w czesci rysunkowej. Przesuniecia mas ziemnych w ramach
korytowania i profilowania powodowa¢ bedg odpad ziemny ktéry Wykonawca w ramach ustugi zobowigzany jest zutylizowaé.
Projektuje sie zageszczenie gruntu rodzimego zgodnie z czescig rysunkowq. Zageszczenie podtoza oraz poszczegdinych
warstw nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 a takze PN-S-02205:1998" (metoda l),
lub zamiennie poprzez odbicia lekkg ptyta VSS (Srednicy 300mm) lub plyta dynamiczna (po przeprowadzeniu odpowiednich
korelacji z ptytg VSS) gdzie wynik warto$C zageszczenia powinien by¢ zgodny z danymi na cze$ci rysunkowej. Z badan
nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Podtoze powinno byC jednorodne i
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i skutkami przemarzania. Zageszczanie i no$no$¢ gruntéw w podiozu
powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w normie ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205:1998".
Wykonanie nasypow zageszcza¢ warstwami. Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw,
zalegajacych w gérnej strefie istniejacego podioza. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz podana wyzej,
nalezy dogesci¢ podtoze tak, aby okreslone w dokumentacji wymagania zostaly spetnione. Rzedne wysoko$ciowe
projektowanych chodnikéw i jezdni dopasowane do profilu istniejacego terenu z miejscowymi uzupetnianiami stuzacymi
ujednoliceniu niwelety powyzszych. Grunt rodzimy w miejscach projektowanych chodnikéw dogesci¢ powierzchniowo
mechanicznie tak aby uzyskac¢ no$no$¢ podtoza gruntowego min. E2 = 50MPa. Z uwagi na budowe kanalizacji opadowej w
pasie drogi gminnej przewiduje sie powstanie ubytkéw gruntowych (po wykonach zwiazanych z osadzeniem studni i rur)
ktdre nalezy uzupemi¢ kruszywem tamanym dolomitowym lub granitowym o frakcji 0-31,5 mm stabilizowanym mechanicznie
zageszczonym warstwowo co maksymalnie 30 cm. Kruszywo uzyte do uzupetnienia powinno by¢ odpowiednio zageszczone.

W miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowej (tj. pod projektowang podbudowg chodnikéw oraz jezdni) na
gruncie rodzimym dogeszczonym mechanicznie 1s>0,98, no$nos¢ podtoza gruntowego min. E2 = 80 MPa zaprojektowano
utozenie geotkaniny polipropylenowej igtowanej o gramaturze 300 g/m2. Zastosowanie geotkaniny na gruncie rodzimym
pod podbudowg zasadniczag zapewni uzyskanie lepszego zageszczenia i wyzszej nosnosci warstw kruszywa. Geotkanina
utozona pod warstwag podbudowy bedzie jg wzmacniata i pozwoli na roztozenie odksztatcen na wiekszg powierzchnie, co
zminimalizuje skutki ewentualnych deformaciji konstrukcji nawierzchni. Aby odpowiednio wykorzysta¢ cechy geotkaniny
nalezy ja (po korytowaniu, wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza) rozktada¢ wzdtuz wykonywanych robét (koryta). W
potgczeniu ze sobg nalezy natozy¢ je na siebie, zeby uzyskac¢ zaktad minimum 30 cm. Na bocznych krawedziach warstwy
wzmacniajgcej rowniez nalezy zapewni¢ min. 30 cm zaktadu. Po roztozonej geotkaninie niedopuszczalne jest poruszanie si¢
pojazdow jak rowniez najezdzanie na nig. Podbudowe roztadowa¢ na roztozonej geotkaninie poczawszy od czesci
znajdujacej sie przy dojezdzie do terenu inwestycji i przy pomocy spycharki przemieszcza¢ w taki sposéb, aby dokonujac
zasypywania nie nastapito jej uszkodzenie, rozerwanie lub przesuniecie.

Warstwa wierzchnia jezdni — Scierna o grubosci 5,0 cm, zaprojektowano wykonang z mieszanki mineraino-
asfaltowej AC 8 S 50/70. Potaczenie miedzy warstwowe z kationowej emulsji asfaltowej (C60 BP3 ZM). Kolejno nizej
zaprojektowano warstwe wigzaca o grubosci 7,0 cm wykonana z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50. Potaczenie migdzy
warstwowe z kationowej emulsji asfaltowej (C60 BP3 ZM). Potaczenie miedzy warstwowe z kationowej emulsji asfaltowej
(C60 B10 ZMR) zastosowac takze na kruszywie znajdujacym sie pod asfaltobetonem. Powyzsze warstwy nawierzchni
uktadane na podbudowie konstrukcyjnej stabilizowanej mechanicznie zgodnie z rysunkami technicznymi bedacymi cze$cig,
projektu. Na catym obszarze projektowanych utwardzen nalezy wykona¢ podbudowe z odpowiednich warstw uzyskujac

warto$ci zageszczenia okre$lone na rysunkach technicznych. Niwelete drogi dowigza¢ wysoko$ciowo na poczatku i na koricu
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przebudowywanej drogi do istniejacej jezdni drogi gminnej. Niwelete przebudowywanej jezdni dodatkowo w jej przebiegu
dowigza¢ wysokosciowo do niwelety na istniejacych zjazdach i skrzyzowaniach i innych elementéw infrastruktury
wystepujacych w przebiegu jezdni. Niweleta jezdni bez znaczacych zmian w stosunku do stanu istniejacego. Niewielkie
zmiany niwelety dotyczg wyeliminowania wybojow i uskokow w jej ptaszczyznie.

Warstwe podbudowy konstrukcyjnej i pomocniczej dla jezdni projektuje sie wykonang z kruszywa dolomitowego
tamanego lub kliica dolomitowego o frakgji 0-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie o grubo$ci nie mniejszej niz 15,0 cm
i zageszczonego do wartosci minimum Is = 1,0 (grubo$¢ warstwy podbudowy podana jako docelowa po zageszczeniu).
Warstwe podbudowy pomocniczej wykonaé z kruszywa dolomitowego tamanego lub klirica dolomitowego o frakcji 0-63 mm,
stabilizowanego mechanicznie o grubosci nie mniejszej niz 20,0 cm i zageszczonego do wartosci minimum Is = 0,99 (grubo$¢
warstwy podbudowy podana jako docelowa po zageszczeniu). Pod podbudowg a na gruncie rodzimym projektuje sie utozenie
geotkaniny polipropylenowej iglowanej o gramaturze 300 g/m2 (szczegoty roztozenie geotkaniny opisano wyzej). Podbudowa
powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych
nachylen i spadkéw. Po wykonanym réwnaniu i eliminacji ubytkéw zwatowaé nawierzchnie walcem o nacisku jednostkowym
co najmniej 15kN z jednoczesnym polewaniem woda. Podczas zageszczania konieczne jest uzywanie do watowania
poczatkowego walcow lekkich, a w miare jak watowany tluczen nabiera spoistosci — $rednich i ciezkich. W czasie
zageszczania walcem gtadkim nalezy skrapiaé kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne, co spowoduje, ze
kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i fatwiej uktada szczelnie pod walcem. Wilgotno$C kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481
[10] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long
ilocig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢. Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [11]. Kontrole zageszczenia
mozna oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych”
— zalacznik 2 (pkt 2.4.4.) GDDP 1998 r. 14. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za
prawidtowe, jesli osiagnie sie wartosci wskazane na czesci rysunkowej. Do zwilzania kruszywa nalezy stosowac wode czystg,
w iloci zapewniajacej wiasciwe zageszczenie mieszanki wg PN-B-32250. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy
przestrzega¢ zasady poprawnego zageszczenia materiatu (kruszywo/kliniec) oraz wykona¢ wstepne dogeszczenie
powierzchniowe mechaniczne gruntu jak opisano wczesniej. Niwelete chodnika oraz utwardzonego pobocza dowigzac
wysokosciowo do przebudowanej drogi gminnej. Projektuje si¢ wskaznik zageszczenia warstw konstrukcji drogowej Is=1,00
Przed przystapieniem do uktadania podbudowy z kruszywa nalezy zbada¢ wtérny modut odksztatcenia E2.

W miejscu potaczenia istniejacej jezdni drogi gminnej oraz nawierzchni bitumicznych przylegtych z nowa jezdnia, na
ich potaczeniu wykona¢ wzmocnienie potaczenia w miejscu styku zgodnie z detalem w czesci rysunkowej opracowania.
Projektuje sie pod linig styku istnigjacej i nowej (poszerzonej) nawierzchni geokompozyt, stanowigcy potaczenie siatki z
widkien mineralnych (np. poliestrowych, szklanych) z geowtdkning wytworzong z widkien syntetycznych (polipropylenowych,
polietylenowych lub poliestrowych) ciagtych wzmacnianych mechanicznie poprzez iglowanie, stabilizowanych przeciw
promieniowaniu UV. Siatke — geokompozyt projektuje sie 0 szerokosci minimum 200 cm (zakaz taczenia poprzecznego siatki)
oraz roztozenie go osiowo wzdtuz linii faczenia w taki sposdb, aby 100 cm siatki nachodzito (byto utozone) na istniejacq,
nawierzchnie bitumiczng a pozostate 100 cm nachodzito (byto utozone) na nowo projektowang nawierzchnie bitumiczng, W
taki sposdb ofrzymujemy liniowe wzmocnienie o szeroko$ci 200 cm na potaczeniu dwoch nawierzchni. Geokompozyt musi
mie¢ deklarowane przez producenta przeznaczenie do wzmacniania nawierzchni asfaltowych i op6zniania powstawania

spekan w nawierzchni. Wytrzymato$¢ na rozcigganie geokompozytu powinna wynosi¢ = 100 kN/m a wydtuzenie przy
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zerwaniu wzdtuz pasma powinno wynosi¢ < 3%. Temperatura mieknienia geokompozytu powinna by¢ nizsza od temperatury
uktadania warstwy Scieralnej. Dtugo$¢ geokompozytu powinna odpowiada¢ diugosci odcinka faczenia nowej nawierzchni
bitumicznej z istniejaca. Do ztaczania geokompozytu z asfaltowg warstwa nawierzchni nalezy stosowaé kationowa emulsje
modyfikowang polimerem C60 BP3 ZM. Szczegoly zawarto w czesci rysunkowej opracowania. Na potaczeniach
projektowanej nawierzchni bitumicznej przebudowywanej drogi gminnej i istniejacych nawierzchni bitumicznych (zjazdéw,
kontynuaciji drogi itd.) stosowac bitumiczno-kauczukowe topliwe tasmy dylatacyjne np. Denso Tok-Band.

Projektuje sie chodniki wzdtuz przebudowywanej drogi gminnej, sktadajace sie z czterech odcinkéw, zlokalizowane
zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. taczna dtugosc¢ trzech odcinkdw chodnikdw to 64,82 (odcinek 1) + 88,27 (odcinek
2) + 44,91 (odcinek 3) + 89,74 (odcinek 4) = 287,74 mb. Réznica pomiedzy taczng dtugoscig chodnikéw a taczng dtugosciq
drogi gminnej wynika z faktu, ze chodniki cze$ciowo prowadzone sg po obu stronach przebudowanej drogi oraz zawierajq
przejscia na skrzyzowaniach i zjazdach co przektada sig na wskazang roznice w dtugo$ci. Powyzsze przedstawione jest w
czesci rysunkowej opracowania. Odcinek 1 i 2 wykona¢ w oparciu o istniejacy kraweznik. Odcinek 2 wykona¢ w oparciu 0
istniejacy kraweznik oraz istniejgce ogrodzenie (bez obrzeza). Chodniki oddzieli¢ od jezdni drogi gminnej kraweznikiem
betonowym 150x300x1000 [mm] w kolorze szarym (bez barwienia) na tawie betonowej z betonu B20. Kraweznik projektuje
sie wyniesiony nad jezdni¢ przebudowywanej drogi gminnej na wysoko$¢ 12 cm. Kraweznik na przejsciu dla pieszych
projektuje sie wyniesiony na wysoko$¢ 2 cm zgodnie z detalem w cze$ci rysunkowej opracowania. Chodniki projektuje sie o
szeroko$ci zawierajacej sie od 113-178 cm (szerokosci wskazane w czesci rysunkowej opracowania). Chodniki ktére swojg
ptaszczyzng przylegajg do istniejacych utwardzeniem terenowych nalezy wyréwnaé z nimi. W celu wykonania nowych
chodnikow a tym samym obsadzenia obrzeza betonowego na tawie betonowej nalezy rozebra¢ czes¢ istniejacych
utwardzenia a nastepnie po zrealizowanej inwestycji odbudowaC ten cze$¢ uzyskujac jednolita ptaszczyzne nowo
projektowanym chodnikiem. Nawierzchnig chodnikow stanowi¢ bedzie kostka betonowa wibroprasowana o grubo$ci 8 cm na
podbudowie z kruszyw naturalnych. Kruszywo dolomitowe (wedtug czesci rysunkowej) stabilizowane i zageszczone
zastosowac zaréwno dla projektowanych chodnikdw jak i dla poboczy. Kruszywo zwatowaé walcem o nacisku jednostkowym
co najmniej 15kN z jednoczesnym polewaniem woda. Wskazane jest uzywanie do watowania poczatkowego walcow lekkich,
a w miare jak watowany ttuczen nabiera spoistosci — Srednich i ciezkich. W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie
skrapia¢ kruszywo woda tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduije, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i
tatwiej uktada szczelnie pod walcem. Wewnetrzng krawedz chodnika (poza czesciami chodnikéw gdzie do ich budowy
chodnikow wykorzystuije sie istniejace krawezniki) stanowi kraweznik betonowy 15x30 cm posadowiony na tawie betonowe;
B20 (jak opisano wyzej). Zewnetrzna krawedz chodnika stanowi linia obrzeza betonowego 8x30x100cm utozonego na tawie
betonowej z betonu B20 oraz z obrzeza betonowego odwrdconego 8x30x100cm utozonego na tawie betonowej z betonu
B20 zgodnie z rysunkami przekrojow terenowych oraz detali. Warstwa Scieralng chodnikéw stanowi¢ bedzie kostka betonowa
wysokogatunkowa na podbudowie z kruszyw naturalnych. Dla chodnikéw projektuje sie kostke brukowg o grubosci 8 cm
(zgodnie z czeScig rysunkowa opracowania) np. Bruk-Bet Behaton bez fazy z uzyciem kolorystyki szarej. Kostka uktadana
zgodnie z zaleceniami producenta. Na przejsciu dla pieszych projektuje sie ptytki integracyjne ostrzegawcze w kolorze z6ttym
o wymiarach 30x30 cm, gr. 8 cm z guzami w ksztalcie stozka zgodnie z detalem w czesci rysunkowej opracowania.
Krawezniki na catej dtugo$ci wyniesione sg na wysoko$¢ 12 cm nad poziom nawierzchni jezdni a w miejscu przejscia dla
pieszych wyniesienie wynosi 2 cm. Zejscie kraweznikami z odkrycia 12 cm na 2 cm wykonac kraweznikami uktadanymi po
skosie odpowiednio docietymi do kata nachylenia. Nachylenie ptaszczyzny chodnika przy przej$ciu dla pieszych wykonac
obustronnie o nachyleniu nie wigkszym niz 6% ktdre ma diugo$¢ obustronng 200 cm. Obnizenia wykona¢ réwniez w
miejscach zjazddw i skrzyzowan zgodnie ze wskazaniami w cze$ci rysunkowej opracowania. Wibrowanie kostek brukowych
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupeni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin

piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytku. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy przestrzega¢
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zasady poprawnego zageszczenia materiatu (kruszywo/kliniec) oraz wykonac¢ wstepne dogeszczenie powierzchniowe gruntu
rodzimego. Wszystkie obrzeza i krawezniki projektuje sie w kolorze szarym (bez dodatkowego barwienia). Luki wykona¢
kraweznikami tukowymi r=1m (15x30x78cm) (nie odpuszcza sie wykonania tukéw kraweznikami prostymi). Krawezniki i
obrzezg powinny szczelnie przylega¢ do siebie a szczeliny nie powinny przekraczaé 2mm. tukowe odcinki chodnika
wykonanego z kraweznikow tukowych powinny byé dopasowane do siebie tworzac jednolity ptaszczyzne bez szpar
wiekszych jak 2mm. Wszelkie wyroby betonowe muszg spetnia¢ ponizsze normy:

*PN-EN 1338: 2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

*PN-EN 1339: 2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

*PN-EN 1340: 2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Warstwe utwardzong z kostki betonowej na uprzednio przygotowanych warstwach ubitych do odpowiedniej
warto$ci okreslonej wymogami technicznymi. Zgodnie z Aprobatg Techniczng AT/99-04-0521 wydang przez Instytut Budowy
Drog i Mostéw w Warszawie parametry techniczne kostek brukowych oraz Polska Norma PN-EN1338:2005 (Betonowe kostki
brukowe. Wymagania i metody badan) okreslane sg nastepujaco: wymiary - dopuszczalne odchytki wymiaréw wynoszag 1
mm dla dtugosci i szeroko$ci oraz 1 mm dla wysokosci, wyglad zewnetrzny musi charakteryzowaé sie nastepujacymi
cechami:

- zwarta struktura,

- jednorodna tekstura powierzchni licowej,

- na bocznych powierzchniach mogq wystepowaé pory uwarunkowane produkcja, ktére nie wptywajg na wartos¢ uzytkowa,
wklestos¢, wypuktosé

- wichrowato$¢ powierzchni licowej nie powinna przekracza¢ 1 mm przy grubosci elementu <8 ¢cm i 2 mm przy gr. >8 cm,

- niedopuszczalne jest wystepowanie szczerb i uszkodzehn krawedzi ograniczajacych powierzchnie licowe, za$ dla
pozostatych krawedzi i narozy dopuszcza sie wystepowanie najwyzej dwéch uszkodzen o maksymalnej dtugosci 30 mm i
gtebokosci 8 mm,

- moga wystepowac wyptywki, zaciggi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jezeli sg tatwe do usuniecia i nie przeszkadzajq
przy uktadaniu, wytrzymato$¢ na $ciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa badana wg PB-TW-01/96, wytrzymato$¢ na rozcigganie
przy roztupywaniu nie mniejsza niz 3,6MPa, nasigkliwo$¢ - nie wigksza niz 5 %, badana wg PN-88/B-06250, reakcja na ogien
- Klasa A1, masa ok. 0,35 kg, mrozoodpornos¢ - F125 badana wg PN-88/B-06250, klasa 3 oznaczenie D, odporno$¢ na
$cieranie na tarczy Boehmego do 3,5 mm wg PN-84/B-04111, klasa 4 oznaczenie |, réznice przekatnych - klasa 2 ozn. K,
grubos¢ warstwy Scieralnej: minimum 0,4 cm.

Projektuje sie zagospodarowanie wod opadowych z drogi oraz chodnikéw czesciowo do istniejacej a czesiowo do
projektowanej kanalizacji opadowej. Odwodnienie projektowanej drogi i chodnikéw projektuje sie wykona¢ aby catos¢ wod
zostata zagospodarowana w pasie drogowym i nie zalewata trenéw przylegtych. Odwodnienie realizowane bedzie poprzez
nachylenia jezdni i chodnikdéw w kierunku wpustéw zeliwnych ulicznych umieszczonych w jezdni. Woda poprzez studnie
rewizyjno - osadnikowe z wpustami zeliwnymi odprowadzona zostanie do studni rewizyjnych dn 1000 a nastepnie
wprowadzona zostanie do istniejacej kanalizacji opadowej. Szczegdly znajdujg sie na projekcie branzy instalacyjnej
sanitarnej — kanalizacja opadowa.

W przebiegu drogi objetej przebudowa zaprojektowanie budowe o$wietlenia ulicznego poprzez montaz stupéw
o$wietlenia ulicznego z zamontowanymi oprawami o$wietleniowymi wraz z zasilaniem elektroenergetycznym. Zasilanie
elektroenergetyczne wykonac jako rozbudowe zaliczkowej instalacji elektroenergetycznej oswietlenia drég gminnych i
powiatowych. SieC elekiroenergetyczng zasilajaca oprawy prowadzi¢ pod powierzchnig terenu a w czesciach gdzie jest
istniejgca nawierzchnia bitumiczna wykona¢ przewierty sterowane. Cato$¢ rozwigzan w zakresie oswietlenia drogi gminnej

znajduje sie w czesci instalacyjnej branzy elektrycznej.




Projektuje sie nowe oznakowanie pionowe i poziome. Oznakowanie poziome wykona¢ zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ farbami specjalistycznymi drogowymi w kolorze biatym
przeznaczonym na asfalt np. Batticade Acrylic Latex Traffic Paint (farba na bazie zywic akrylowych i lateksowych). Krotno$é
malowania oraz grubo$¢ powtoki wg wskazan producenta, lecz nie mniej niz dwukrotne. Nawierzchnia malowana ma by¢
antyposlizgowa i matowa. Projektuje sie jedno przejscie dla pieszych poprzeczne (prostopadte do przebiegu jezdni) faczace
ze sobg 2 odcinki chodnika. Zaprojektowano tez przejécia dla pieszych réwnolegte do przebiegu ochotnikéw znajdujace sie
na skrzyzowaniach z drogami wewnetrznymi oraz ze zjazdami. Przejécie dla pieszych prostopadte projektuje sie jako
przejScie oznaczone symbolem (P-10). PrzejScia dla pieszych wykona¢ dwukomponentowg grubowarstwowg masag
chemoutwardzalng przystosowang do wigkszych obcigzen w kolorze czerwonym i biatym jak wskazano na czesci
rysunkowej. Powyzsze oznakowanie grubowarstwowe musi by¢ wykonane jako odblaskowe i przeciwposlizgowe (odblask
zostanie uzyskany poprzez posypanie powierzchni mikrokulkami szklanymi). Nawierzchnig projektuje si¢ jako np. masa
chemoutwardzalna PLASTIROK o grubosci 5 mm. Dodatkowo dla uspokojenia ruchu i zwigkszenia bezpieczerstwa na
przejSciach dla pieszych w okolicach znakéw poziomych P-10 projektuje sie oznakowanie poziome w postaci pasow
wibracyjno-akustycznych, ktore nalezy wykona¢ w kolorze czerwonym z masy chemoutwardzalnej. W celu ostrzezenia
kierowcdw o zblizaniu sie do przejscia dla pieszych nalezy zastosowa¢ na jezdni progi akustyczne majace za zadanie
spowolnienie ruchu pojazdow poprzez efekt wibracyjno-akustyczny przed miejscem wymagajacym ograniczenia predkosci
przez umieszczenie na pasie ruchu w poprzek jezdni grupy poprzecznych linii koloru czerwonego o szerokosci 15 cmi 15
cm odstepie miedzy nimi. Wykonanie powyzszego oznakowania sprzetem specjalistycznym z mas grubowarstwowych
termoplastycznych. Zestaw progdw wykona¢ tak jak na schemacie zamieszczonym na czesci rysunkowej. Szczegdty
oznakowania zaréwno poziomego jak i pionowego zawarto w czes¢ rysunkowej niniejszego opracowania.

Oznakowanie pionowe projektuje sie wykonane zgodnie z czescig rysunkowa, W ramach inwestyciji projektuje sie
nowe znaki poziome pionowe zgodnie z informacjami zawartymi w czeSci rysunkowej opracowania. Projektuje sie znaki
pionowe z podktadem wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 1,25 mm. Krawedz znaku podwdjnie zagieta z
wyttoczonym zaokragleniem naroznikéw. Na drugim zagieciu wyttoczone otwory w ksztatcie fasolek, stuzace do przykrecenia
uchwytow systemowych mocujacych znak ze stupkiem stalowym fi 63 mm (76 mm dla znakéw aktywnych D-6). Tarcza znaku
dodatkowo wzmocniona dwoma profilami stalowymi typu ,F”. Profile jako element montazowy do przykrecenia uchwytow
uniwersalnych taczacych znak z konstrukcjg wsporcza. Konstrukcje wsporczg stanowi¢ bedzie stupek stalowy fi 63 mm (76
mm dla znakdw aktywnych D-6) mocowany do profili stalowych za pomocg uchwytéw systemowych stuzacych do montazu
znakow i tablic drogowych na konstrukcjach nosnych na stupki o $rednicy 63 mm (76 mm dla znakéw aktywnych D-6).
Minimalna ilo§¢ uchwytéw na znak 2 sztuki. Mocowanie znakéw animowanych wg zalecen producenta. Lico znaku wykonane
w wersji odblaskowej na foli Il generacji. Folia powinna posiada¢ aprobate techniczng IBDIM. Trwato$¢ uzytkowa folii co
najmniej 10 lat. Tyt tarczy znaku zabezpieczony farbg proszkowa szarg RAL 7037.

Przy przejsciu dla pieszych projektuje sie znak animowany D-6 KL ("kroczacy ludzik" lub "super sign flash") przejscie
dla pieszych z o$wietleniem energooszczednymi diodami LED z zasilaniem sieciowym 230V. Podktad wykonany z blachy
aluminiowej gr 1,5 mm. Lico wykonane z folii pryzmatycznej drugiej generacji. Konstrukcja znaku obramowana z ceownika
zimnogietego mocowania za pomocg nitdw aluminiowych fi 4x14. Listwy montazowe mocowane do blachy stalowe;
ocynkowanej za pomoca Srub nierdzewnych M6x16 w gatunku A2 k. 5.8. Zamkniecie znaku wykonane z blachy ocynkowane;
gr. 1,25 mm zabezpieczone dodatkowo przez malowanie proszkowo RAL 7037. Znak projektuje sie wyposazony w diody
LED, ktére dzieki aktywnemu pulsowaniu zwracajg uwage uczestnikéw ruchu drogowego. Wymiary catkowite
projektowanego znaku to 60x60x2 cm. Znak musi by¢ wyposazony w diody w kolorze zottym ktdrych kat Swiecenia wynosi
15 stopni. Intensywnos¢ Swiecenia projektowanego znaku regulowana automatycznie. Warunki Srodowiskowe (klasa
odpornosci) nie mniejsza jak IP67 (zgodna z PN-EN 60529) odporny na warunki atmosferyczne. Znak musi umozliwia¢

ustawienie funkcji ciagtego kroczenia. Pod$wietlania na znaku musi by¢ postac ludzika przesuwajacego sie po ptaszczyznie
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znaku w formie animacji. Znak nalezy mocowa¢ do stupa o $rednicy 76 mm zabetonowanego fundamencie betonowym
zgodnie z czescig rysunkowq. Znak musi spetnia¢ parametry fotometryczne projektowane zgodnie z norma; PN-EN 12352,

Na czesci terenu inwestycji gdzie projektowany chodnik znajduje sie w kolizji z istniejacym ogrodzeniem wykonanym
z siatki plecionej stalowej na stupkach stalowych nalezy odbudowaé ogrodzenie zgodnie z czescig rysunkowq i
zamieszczonym tam detalem. Miejsca oraz diugo$¢ odbudowy wskazane sg na czeSci rysunkowej na projekcie
zagospodarowania terenu rysunek numer A.01. Projektuje sie odbudowe ogrodzenia z siatki plecionej stalowej. Ogrodzenie
wykona¢ do wysokosci 150 ¢cm nad terenem. Siatka ogrodzeniowa powlekana tworzywem w kolorze czarnym RAL 9005,
h=200cm, oczko 40x40mm, mocowana do stupkéw stalowych okragtych fi5Omm[2mm] h=250cm. Zaprojektowano wykonanie
stopy betonowej fundamentowej dla osadzenia stupkéw o wymiarach 25x25¢m i wysokoéci catkowitej 100cm, zbrojone;
zgodnie z rysunkami detali. Z uwagi na uksztattowanie terenu zaktada sie, ze wysokosci projektowanych stép beda
dopasowane do terenu przylegtego. Stupki stalowe ogrodzenia fi50mm/1,5mm zatopi¢ w stopie betonowej minimum 45 cm.
Stupki no$ne wraz ze stopami betonowymi w rozstawie osiowym co 250cm — zgodnie z detalem). Uwagi na nieréwnomierny
rozstaw istniejacych stupkéw projektuje sie stupki poczatkowe i koricowe jako niezalezne licujace sie istniejacg linig
ogrodzenia. Nowe czesci ogrodzenia bedace odbudowg musza zapewniac szczelno$¢ ogrodzenia. Usztywnianie siatki przy
pomocy drutu naciggowego powlekanego tworzywem w kolorze czarnym o Srednicy fi 3,6mm. Projektuje sie prowadzenie
drutu w trzech rzedach w rozstawie jak przedstawiono w czesci rysunkowej. Drut naciggowy mocowany do stupkéw
posrednich za pomocg przelotki do drutu z tworzywa w kolorze czarnym. Przelotka mocowana wkretem ocynkowanym
samowiercacym. Stupki koricowe projektuje sie wyposazone w stupek podporowy fi50mm o diugosci 240cm pod katem 45
stopni osadzonym w fundamencie betonowym 40x25x100cm zbrojonym jak pozostate stupki. Stupek podporowy mocowany
do stupka startowego (poczatkowego) przy pomocy kompletnej nasady systemowej metalowej do stupka podporowego na
wkrecie ocynkowanym samowiercacym. Stupki poczatkowe i koficowe nalezy wyposazy¢ w obejmy metalowe dla stupkéw
fi50mm w kolorze czarnym RAL 9005 w ilosci czterech sztuk dia kazdego druta naciggowego. Drut mocowany do obejmy
poprzez metalowy napinacz zapadkowy do drutu, ocynkowany i malowany w kolorze czarnym. Napinacz nalezy montowac
razem ze $rubg mocujacg M8 ocynkowang przeznaczong do ogrodzen, w ktorej nalezy poprowadziC pret sprezajacy
ocynkowany malowany proszkowo w kolorze czarnym fi8 mm h=2050mm zakoriczony zaslepkg z tworzywa w kolorze
czarnym. Pret w Srubach mocujgcych nalezy przewlekaé przez oczka siatki ogrodzeniowej. Wszystkie stupki posrednie,
koncowe nalezy wyposazy¢ w zaslepki z tworzywa sztucznego fi50 mm w kolorze czarnym RAL 9005 uszczelniane silikonem
dekarskim bezbarwnym. Szczegdty rozwigzan projektowych przedstawiono na rysunkach detali. Wszystkie elementy
ogrodzenia systemowe w kolorze czarnym RAL 9005. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw ogrodzeniowych nalezy
wykona¢ kazdorazowo dla wszystkich elementach stalowych. Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej wynosi 80 um wg DIN
50976. Minimalna grubo$¢ powtoki poliestrowej wynosi: 60um (mikrondw) wg DIN 50976. Kazdy element metalowy powinien
posiada¢ podwdjny stopier ochrony antykorozyjnej w systemie duplex EN-ISO 12944 przez ocynkowanie i malowanie
proszkowe. Akcesoria montazowe poza wymienionymi wczesniej wykonane sg ze stali nierdzewnej i aluminium
powleczonego powtokg poliestrowa. Panele, druty naciggowe i montazowe o wysokiej odporno$ci na promienie UV i niskie
temperatury. Cynkowanie i malowanie wykona¢ zgodnie z norma, dla cynkowania ogniowego: EN-ISO 1461, dla systemu
duplex: EN-ISO 12944.

UWAGI KONCOWE | ZALECENIA

Wszystkie odstepstwa w trakcie realizacji inwestycji muszg by¢ wczesniej uzgadnianie z autorem projektu, powiadomienia
nalezy dokona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem,

Przywotane w niniejszej dokumentacji projektowej (rysunki techniczne oraz opis) nazwy producentéw materiatéw, o ile
wystepuja, stuzg wytgcznie do okreslenia minimalnych parametréw jakosciowo — estetycznych i nie ograniczajg uzycia

materiatow innych producentéw o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji pod warunkiem pisemnej
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akceptacji projektanta. Wszedzie tam, gdzie w przedmiocie zamdwienia wystepuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne z opisywanym. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
rownowazne z opisywanym przez Zamawiajacego jest obowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego materiaty,
urzadzenia, roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Ciezar udowodnienia réownowaznosci
zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

Dokumentacje budowlang stanowig;: opis techniczny, rysunki (projekt wykonawczy/budowlany/techniczny), przedmiar rob6t
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Kazda z tych czesci stanowi cato$¢ i wzajemnie sie
uzupetnia. Wszystkie wyzej wymienione czesci sktadowe nalezy rozpatrywac facznie.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne (AT),
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszelkie kruszywa muszg by¢ pochodzenia dolomitowego, kruszywo dolomitowe jest to kruszywo tamane z minerainej
skaty osadowej.

Roboty ulegajace zakryciu podlegajg odbiorowi przez osobe wyznaczong przez Inwestora;

Montaz wszelkich produktéw, materiatow budowlanych, wyposazenia statego, matej architektury, urzadzen nalezy
wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami, zaleceniami producenta danego materiatu oraz kartg techniczng i aprobata ITB,
Zgodnie z art 99 ust. 6 ustawy Prawo Zaméwieni Publicznych zastosowano nastepujace kryteria w celu oceny
réwnowaznosci: materiat, kolor, ksztatt, atrakcyjnos¢ estetyczna, wymiary wewnetrzne i zewnetrzne, diugo$é, szerokosc,
wysokos$¢, waga, sktad chemiczny, grubo$¢ powtoki wykoriczeniowej i antykorozyjnej (galwanicznej), strefy bezpieczenstwa,
twardos¢, tolerancja wymiaru, klasa produktu lub wyrobu, izolacyjnos¢ termiczna, paroprzepuszczalno$é, szczelnose,
grubosé, dtugosé¢, gwarancja, antyposlizgowo$c¢, izolacyjno$¢ akustyczna, nienasigkliwo$¢, scieralnosé, rodzaj powierzchni i
faktura, rodzaj farby, technologia i sposéb malowania \ naktadania farb i lakierow, rodzaj impregnacji, rodzaj
rozpuszczalnikow, wytrzymatos¢ mechaniczna, wytrzymato$¢ fizykochemiczna, gesto$¢, gestos¢ objetosciowa, gestosé
nasypowa, porowato$¢, wilgotnosé, nasigkliwos¢ wagowa, nasigkliwos¢ objetoSciowa, higroskopijnos¢, podcigganie
kapilarne, przesigkliwo$¢, stopien nasycenia, zdolno$¢ odparowania, przepuszczalno$¢ gazéw, mrozoodporno$¢, skurcz,
odporno$¢ na korozje, odporno$C na starzenie, rozszerzalno$¢ ciepina, przewodnos¢ cieplna, pojemnos¢ ciepina,
zaroodporno$¢, zarowytrzymato$é, odpornos¢ ogniowa, palno$¢, toksycznosé, kapilarnosé, dyfuzyjnosé, pochodzenie
kruszywa, sorpcja, krucho$¢, oporno$¢, ttumienie, kurczliwos¢, pecznienie, wytrzymato$¢ na Sciskanie, wytrzymato$¢ na
zginanie, wytrzymato$¢ na rozciaganie, plastycznosé, odporno$¢ na uderzenia (udarnos¢), sztywno$¢, nasigkliwose,
sprezystos¢, wilgotnos¢, odpornosé fizykochemiczna, klasa reakciji na ogien, gatunek, kolor, rodzaj i sposdb wykoriczenia,

konsystencja.

Projektant:
arch. Rafat Mirek

Uprawnienia budowlane w spec. architektonicznej
do proj. bez ograniczen nr ewid.: MPOIA/040/2010




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ OBEJMUJACA:
WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWE
CHODNIKOW, BUDOWE OSWIETLENIA ULICZNEGO, BUDOWA
KANALIZACJI OPADOWEJ

Inwestor:

GMINA PCIM
adres: PCIM 563, 32-432 PCIM

Adres obiektu budowlanego:

Pcim
dziatki nr ewid. 7335, 5340, 7338
obreb ewidencyjny Pcim [0001], jednostka ewidencyjna Pcim [120904_2]

Projektant sporzadzajacy informacje: arch. RafatMirek .

Specjalno$c¢ architektoniczna
Nr ew. upr.: MPOIA/040/2010
Adres: 32-436 Tokarnia 427

Informacje opracowano na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY =z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr. 120,
poz. 1126).




1. Zakres robét

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej (wewnetrznej) mieszczaca sie w catosci w pasie drogowym drogi
gminnej w miejscowosci Pcim (Gmina Pcim, powiat my$lenicki, wojewodztwo matopolskie). Granice pasa drogowego, na
ktorej planuje sie inwestycje (przebudowe) obejmujg dziatki ewidencyjne nr 7335, 5340, 7338 w m. Pcim w Gminie Pcim.
Droga objeta przebudowg posiada klase D i jest drogg wewnetrzna dojazdowa. Droga gminna stanowigca przedmiot
inwestycji jest droga wewnetrzng taczacy sie z drogg powiatowa i innymi wewnetrznymi drogami gminnymi. Przebudowa
istniejacej drogi gminnej polegac bedzie na wykonaniu nowej konstrukcji drogi z nawierzchnig bitumiczng na podbudowie z
kruszyw naturalnych, wykonanie tzw. nakfadki bitumicznej na istniejacej konstrukcji, budowie chodnikéw, budowie
o$wietlenia, budowie kanalizacji opadowej, budowie i oznakowaniu przejScia dla pieszych w ciggu drogi. W ramach
przebudowy projektuje sie wykonanie nowego oznaczenia drogowego (pionowego i poziomego), budowe nowych przej$¢ dla
pieszych oraz odbudowe czesci ogrodzenia przylegtego do planowanej inwestycji. Przebudowa realizowana bedzie w kilku
odcinkach szczeg6towo opisanych w czesci rysunkowej opracowania. Przebudowa drogi gminnej polega¢ bedzie na
wykonaniu na czesci nowej nawierzchni bitumicznej (warstwy Scieralnej) po wezesniejszym usunieciu - frezowaniu istniejacej
wierzchniej warstwy bitumicznej. W jej migjscu zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna. W czesci drogi projektuje
sie (zerwanie w catoci nawierzchni bitumicznej wraz z konstrukcja) wykonanie pemnej konstrukgji drogi wraz z nowa,
podbudowsg, z kruszyw naturalnych (wskazane w czesci rysunkowej opracowania). Zakres inwestycji obejmuje réwniez

demontaze i prace rozbiérkowe.

1.1. Kolejno$¢ wykonywania robot.

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe

1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. ISTNIEJACA OBIEKTY BUDOWLANE.

Obecnie droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokos¢ 2,67 — 6,44 m z jednostronnym poboczem
utwardzonym tluczniem oraz czesiowo nawierzchnig z kostki brukowej. Cze$¢ przedmiotowej drogi posiada odwodnieni
poprzez istniejacq kanalizacje opadowa. Droga na fragmencie posiada pobocza wyniesione nad ptaszczyzne jezdni do
poziomu +14-16 cm. Pobocze utwardzone oddzielone jest od jezdni kraweznikiem drogowym typu ciezkiego 20x30x100 cm.
Krawezniki sg przygotowane tak aby w oparciu o ich przebieg i usytuowanie wykona¢ chodniki przy drodze. W stanie
istniejgcym droga odwadniana jest za posrednictwem spadkoéw podiuznych i poprzecznych jezdni do wpustéw. Na
fragmencie drogi znajduje sie kanalizacja opadowa odwadniajaca pobocze oraz droge gminng. Cze$¢ drogi nie posiada
odwodnienia i tam woda sptywa na tereny sasiednie nieutwardzone (trawiaste). Droga nie posiada rowow odwadniajacych.
Droga gminna nie posiada o$wietlenia ulicznego

3. ELEMENTY DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

3.1 Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

c
d

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji,

)
)
)
)




f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

k) nachylenie terenu

Teren budowy lub robét powinien byé ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokosé
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

3.2 Roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunieciem sie;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci,
takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢
poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m
nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych,
bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska. Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentaciji projektowej
woéwczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gteboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Dotyczy to prac wykonywanych w
wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m. Skiadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

3.3 Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordw technologicznych w

powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe);




- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowana wielkowymiarowg podczas wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu
zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego
elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m). Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz’ przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjq organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzer technicznych.
Przebywanie o0sdb na goérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest
zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysoko$ci. Balustradami powinny byé zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

3.4 Roboty Wykoriczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykoficzeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykorczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow roboczych
oraz rusztowan. Montaz rusztowar), ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Dopuszcza sie
wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosSci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewni¢ ich stabilno$¢.

3.5 Maszyny i urzadzenia techniczne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie koficzyny gornej lub korczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenia pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed

uszkodzeniami mechanicznymi).

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

4.1 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

W trakcie wykonywania prac budowlanych oraz uzycie sprzetu w tym elektrycznego i spalinowego. W trakcie transportu i
roztadunku materiatow budowlanych — zagrozenie dla pracownikow ze strony pojazdow transportowych i urzadzen
roztadunkowych. W trakcie wykonywania i przestawiania rusztowan. W trakcie wykonywania rob6t tynkarsko-malarskich. W
trakcie wykonywania robot remontowych zagrozenie upadkiem przedmiotéw z wysoko$ci. W trakcie wykonywania prac na
wysokosSci.

4.2 ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM — SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

Zwraca sie uwage osobie nadzorujacej roboty budowlane na:




o Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robdt w zakresie zagrozen zwigzanych z rodzajem
wykonywanych prac na budowie oraz zagrozeniami wynikajacymi z istniejacych uwarunkowan i wystepujacych elementéw
zagospodarowania, a w szczegolnosci wynikajacych z prowadzonych prac rozbiérkowych i montazowych na wysokosci,

o Konieczno$¢ zapewnienia wytaczenia pradu w instalacjach elektrycznych znajdujgcych sie w obrebie prac budowlanych
na czas prowadzenia robét (rozbiérkowych i innych), ktére mogg powodowaé zagrozenie porazenia pradem,

o Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen
a w szczegolnosci asekuracji pracownikdw znajdujgcych sie na wysokosci,

¢ Konieczno$¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikéw w odziez ochronng, - kaski oraz posiadanie aktualnych badan
lekarskich,

o Zabezpieczenie pracownikéw przed porazeniem pradem na skutek dotknigcia do przewoddw elektrycznych — zastosowania
odpowiednich urzadzen o napedzie elektrycznym,

o Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie w niezbedny sprzet medyczny,

o W trakcie wykonywania prac zwigzanych z robotami blacharskimi na budynkach. Wykonawca musi zapewni¢ pracownikom
odpowiednie srodki ochrony osobistej.

e Prace na budowie nalezy organizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

Charakter wykonywanych robét, prowadzonych na matej wysoko$ci, za wydzielong strefg przebywania oséb postronnych nie

powodujq powstawania zagrozen i konieczno$ci zabezpieczania szczegolnych technicznych do wykonywania prostych robot

budowlanych.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoinych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdine
(vinstruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Wykonawca oraz kierownik powinien pouczy¢ pracownikow




budowlanych o zagroZzeniach, jakie moga sie pojawi¢ w trakcie wykonywania robét. Przed przystapieniem do prac udzieli¢
niezbednego instruktazu kazdemu zatrudnionemu na budowie robotnikowi i przeprowadzi¢ szkolenia.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,

- dbac o sprawno$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatdéw i substancji
niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z
tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZABEZPIECZAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ Srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegédlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,




- wykazu prac wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji
niepowodujgcych takich zagrozen. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikdw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

UWAGA:

Przewiduje sie, ze pracochtonnos¢ planowanych robot nie przekroczy 500 osobodni oraz nie bedzie trwato dtuzej niz 30
dni roboczych. Dodatkowo z uwagi, ze roboty budowlane nie beda wykonywane na duzej wysokosci nie ma
koniecznos$ci opracowania planu BIOZ. W zwigzku z tym sporzadzenie Planu Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia nie jest

wymagane i nie ma konicznos$ci zamieszczac¢ ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(art. 42. ust. 2, pkt 2 i ust. 3a Ustawy Prawo Budowlane). W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy szczegdlnie

przestrzegaé postanowien zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.
U. 22003 . nr 47 poz. 401).;

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (Dz.U.2023.682 t,j. z dnia 2023.04.12);

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263);

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26 poz. 313);

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
1997 r. nr 129 poz. 844);

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp w zakresie

uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 191, poz. 1596).
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