Zamawiajacy:

Gmina Pcim

32-432 Pcim 563

Nazwa:

,,POPRAWA BEZPIECZENSTWA NA TERENIE GMINY PCIM POPRZEZ MODERNIZACJE
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ”

Kody CPV:

34996000-5 Drogowe urzadzenia kontrolne, bezpieczenstwa lub sygnalizacyjne

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem zamowienia jest dostarczenie i montaz oraz uruchomienie radarowych wyswietlaczy
predkosci wraz z zasilaniem energia stoneczng na shlupie wsporczym osadzonym w stopie
fundamentowej w ciggu drég gminnych (w pasie drogowym) na terenie gminy Pcim w ilo$ci 6 szt. w
lokalizacjach wskazanych przez Zamawiajacego. Przedmiotem inwestycji jest rowniez budowa przejs$c
dla pieszych w miejscach wskazanych przez inwestora na terenie gminy Pcim. Przejicia zostang
wybudowane na drogach gminnych. Budowa przej$¢ polega na oznakowaniu pionowym i poziomym.
Calos¢ zadania okre$lona jest na cze$¢ rysunkowej bedacej zatgcznikiem do niniejszego opisu.
Oznakowanie poziome wykona¢ zgodnie z czg$cig rysunkowsg opracowania. t.acznie przewiduje si¢ do
realizacji to jest budowy 6 przejs¢ dla pieszych wraz z kompletem oznakowania pionowego i
poziomego. Na rysunkach wskazane jest maksymalna szeroko$¢ jaka moze osiggnac przejScie.
Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie dtugosci przej$¢ z uwagi na szerokos$¢ jest dni na ktorej bedzie
realizowane. Zamawiajacy nie dopuszcza zwezenia szerokosSci przejécia. Szczegoly znajdujag si¢ na
czesci rysunkowe;.

Na Wykonawcy spoczywaja obowigzki obstugi i serwisowania dostarczonego urzadzenia w okresie
gwarancji. Roboty budowalne polegaja na dostawie i montazu radarowych wyswietlaczy predkosci
zgodnie z ponizszymi warunkami oraz wykonaniu pozostatlych robdt towarzyszacych. W zakres
zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich robot, niezbednych do prawidlowego funkcjonowania
radarow predkosci zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa. Wykonawca udzieli min. 24
miesigcznej (okres wskazany przez Wykonawce w ofercie) gwarancji na poprawne dziatanie urzagdzenia
liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy przez Wykonawce
oraz Zamawiajgcego.

Gwarancja obejmuje: wszystkie elementy elektroniczne, czujniki oraz podzespoty wykonawcze,
generatory pradu elektrycznego, akumulatory wystepujace w radarowym wyswietlaczu predkosci,
panele fotowoltaiczne i1 inne zapewniajace dziatanie okreslone w niniejszym dokumencie. Gwarancja
na poprawne dziatanie urzadzenia nie obejmuje kolizji, aktéw wandalizmu, zniszczen spowodowanych
przez anomalia pogodowe. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do konserwacji oraz serwisowania
dostarczonych urzadzen w okresie gwarancji.

Wymagania dotyczace radarowych wyswietlaczy predkosci

- wielo$¢ urzadzenia 680-720x800-870x10-40 mm, (szeroko$¢ x wysoko$¢ x glebokosc),

- Wyswietlacz diodowy typu LED. Diody LED ochraniane przez filtr UV — wieloletnia zywotno$¢.
Diody LED dedykowane do zastosowan ,.traffic” - wysoka luminancja i kontrast.

- znak musi posiada¢ obwiednie fluorescencyjna,

- Wskaznik poziomu natadowania akumulatora,

- Obudowa odporna na warunki atmosferyczne oraz wandaloodporna, aluminiowa malowana
proszkowo, ptyta przednia z filtrem UV, wandaloodporna, antyrefleksyjna

- plyta przednia antyrefleksyjna,

- urzadzenie montowane na stupie montazowym o $rednicy o wymiarach min. 76 / 3 mm.

- autonomia dziatania 14-20 dni (obliczana dla warunkow skrajnie niekorzystnych - (grudzien - styczen)
- krétkie dni, dlugie noce, catkowite zachmurzenie bez przepuszczania promieni stonecznych)

- Zapewniona praca ciaggla przy catkowitym za¢mieniu przez min 120 godz.,

- Zakres mierzonej predkosci od 2 — 199 km/h

- Napigcie zasilania :12 V

- Pobér mocy: 2 W

- Wysoko$¢ emotikony 240 mm — widoczno$¢ 120 m
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- Temperatura otoczenia (praca): -30°C + 65°C
- zasilanie solarne poprzez panele fotowoltaiczne o mocy min. 160 W,

- urzadzenie wyposazone w akumulator lub akumulatory zelowe AGM o lacznej] mocy 90Ah,
umieszczane w jednolitej obudowie radaru

- Intensywnos$¢ swiecenia klasa luminancji L3 wg normy PN-EN 12966.

- Klasa odpornosci na warunki atmosferyczne nie mniejsza niz IP66

- Kontrast zgodny z R2 wg PN-EN 12966

- llo$¢ kolorow LED — 2 (zielony i czerwony),

- Czytelno$¢ wyswietlacza nie mniejsza jak 100 m

- Wysoko$¢ cyfr LED: 305 mm

- Wysoko$¢ napisu LED: 120 mm

- wyswietlany tekst to: ,,ZWOLNIJ”, ,,DZIEKUJE"

- Czujnik Doppler w radarze pracujgcy w pasmie 24,125 Ghz

- Zasigg radaru do 250 m. (regulowany)

- Zakres pomiaru predkosci 2-199 km/h

- Doktadnos¢ pomiaru predkosci: +/- 1 km/h

- Rozdzielczo$¢ pomiaru predkosci : 1 km/h

Konstrukcja wsporcza tablicy moze by¢ wykonana ze stalowego profilu prostokatnego lub okragltego o
wymiarach i przekroju §cianek wynikajacych z obliczen konstrukcyjnych zapewniajacych stabilnosé¢
konstrukcji. Polgczenie konstrukcji wsporczej z posadowieniem oraz tablicy z konstrukcjg powinno
utrudnia¢ demontaz elementdw przez osoby postronne, a rownoczesnie umozliwi¢ Zamawiajgcemu
przeniesienie tablicy w inne miejsce, wszystkie tagczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy
soba elementow konstrukcji wsporczych, tablicy $wietlnej jak Sruby, listwy, wkrety, nakretki itp.
powinny by¢ czyste gladkie, bez pgknie¢, naderwan i innych uszkodzen. Laczniki powinny by¢
ocynkowane ogniowo lub
wykonane z materiatow
odpornych na  korozje.
Modut radarowego s
wyswietlacza predkosci W {
powinien by¢ umieszczony

poza skrajnia drogowa na
wysokosci 2,7-3,0 m.
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WySwietlanie nastepujacych informacji:

TWOUA

- o aktualnej predkosci nadjezdzajacego pojazdu, O PREDKOSC O lSREDKOSC

- o przekroczeniu predkosci, e —y
- informacja o  graniczeniu  predkosci .
obowigzujacym na danych odcinku drogi gminnej

km/h

- diody LED dedykowane do zastosowan ,,traffic” -
wysoka luminancja i kontrast — minimalny pobor
pradu - obwodka (obwiednia) fluorescencyjna,

- diody LED ochraniane przez filtr UV

- 0 obowigzujacym limicie predkos$ci na danym ;

odcinku drogi poprzez wyswietlenie znaku B-33, O) F;RED Kos$e O) B’R%DKOSC
- w przypadku przekroczenia predkosci powyzej 21
km/h ponad dopuszczalny limit urzadzenie zamiast
wyswietla¢ predkosci pojazdu, powinno wyswietlic
znak A-30 oraz komunikat ,,ZWOLNIJ”, wys$wietli
w kolorze czerwonym predkos¢ z jaka si¢ porusza
(tylko do zadanej w ustawieniach predkosci —
funkcja ,,anty-rekord”), wys$wietli smutng ,,buzke”
w kolorze czerwonym, Rys. 1. Komunikaty wyswietlane na radarowym

- w przypadku nie przekroczenia predkosci Swietaczu predkosci

urzadzenie wraz z podaniem aktualnej predkos$ci z jaka si¢ porusza w kolorze zielonym oraz powinno
wyswietla¢ komunikat ,,DZIEKUJE” wraz z u$miechnieta w kolorze zielonym ,,buzka” .

Budowa przejs$¢ dla pieszych.

Przejscia dla pieszych projektuje si¢ zgodnie z czgscig rysunkowa. Przej$cia dla pieszych wykonaé
dwukomponentowa grubowarstwowa masg chemoutwardzalng przystosowang do wigkszych obcigzen
w kolorze czerwonym i bialym jak wskazano na cze$ci rysunkowej. Powyzsze oznakowanie
grubowarstwowe musi by¢ wykonane jako odblaskowe i1 przeciwposlizgowe (odblask zostanie
uzyskany poprzez posypanie powierzchni mikrokulkami szklanymi). Nawierzchni¢ projektuje si¢ jako
np. masa chemoutwardzalna PLASTIROK o grubo$ci min. 5 mm. Dodatkowo dla uspokojenia ruchu i
zwigkszenia bezpieczenstwa na przej$ciach dla pieszych w okolicach znakéw poziomych P-10
projektuje si¢ oznakowanie poziome w postaci pasow wibracyjno-akustycznych, ktére nalezy wykonac
w kolorze czerwonym z masy chemoutwardzalnej. W celu ostrzezenia kierowcoOw o zblizaniu si¢ do
przejscia dla pieszych nalezy zastosowac na jezdni progi akustyczne majace za zadanie spowolnienie
ruchu pojazdéw poprzez efekt wibracyjno-akustyczny przed miejscem wymagajacym ograniczenia
predkosci przez umieszczenie na pasie ruchu w poprzek jezdni grupy poprzecznych linii koloru
czerwonego o szerokosci 15 cm i 15 cm odstepie miedzy nimi. Wykonanie powyzszego oznakowania
sprzetem specjalistycznym z mas grubowarstwowych termoplastycznych. Zestaw progow wykonac tak
jak na schemacie zamieszczonym na czesci rysunkowej. Szczegoly oznakowania zar6wno poziomego
jak i pionowego zawarto w czg$¢ rysunkowej niniejszego opracowania. L.gcznie nalezy wykonaé 6
kompletow.

Oznakowanie pionowe projektuje si¢ wykonane zgodnie z czgscig rysunkowa. W ramach inwestycji
projektuje si¢ nowe znaki pionowe zgodnie z informacjami zawartymi w czeSci rysunkowej
opracowania. Projektuje si¢ znaki pionowe z podktadem wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej
gr. min. 1,25 mm. Krawedz znaku podwojnie zagieta z wytloczonym zaokragleniem naroznikow. Na
drugim zagigciu wytloczone otwory w ksztalcie fasolek, stuzace do przykrecenia uchwytow
systemowych mocujacych znak ze stupkiem stalowym fi 63 mm (D-6). Tarcza znaku dodatkowo
wzmocniona dwoma profilami stalowymi typu ,,F”. Profile jako element montazowy do przykrecenia
uchwytow uniwersalnych laczacych znak z konstrukcja wsporcza. Konstrukcje wsporcza stanowic
bedzie stupek stalowy fi 63 mm (D-6) mocowany do profili stalowych za pomoca uchwytow
systemowych stuzacych do montazu znakow i tablic drogowych na konstrukcjach nosnych na stupki o
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srednicy 63 mm (76 mm dla znakéw aktywnych D-6). Minimalna ilo$¢ uchwytow na znak 2 sztuki.
Mocowanie znakow animowanych wg zalecen producenta. Lico znaku wykonane w wersji odblaskowe;j
na foli II generacji. Folia powinna posiada¢ aprobat¢ techniczng IBDiM. Trwatos$¢ uzytkowa folii co
najmniej 10 lat. Tyl tarczy znaku zabezpieczony farba proszkowa szarag RAL 7037.

Opracowat: arch. Rafat Mirek
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