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2.1. Spis rysunkow

Rzut parteru
Schemat tablicy elektrycznej TE

E-2



3. OPIS TECHNICZNY

3.1.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

3.2.

Zlecenie Inwestora,

Podktady architektoniczne budynku,
Uzgodnienia migdzybranzowe,
Uzgodnienia z Inwestorem,

Aktualne normy, przepisy i rozporzadzenia.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych

i teletechnicznych dla budynku administracyjnego na samodzielng kancelari¢ le$nictwa w Leborku.

3.3.

3.4.

Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:

e wewngtrzng linie zasilajaca nn-0,4kV,
budowe rozdzielnicy TE,
wykonanie gléwnych tras kablowych,
instalacje o$wietlenia ogolnego,
instalacje o$wietlenia zewnetrznego,
instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych,
instalacj¢ zasilania urzadzen sanitarnych,
instalacje wyréwnawcza,
instalacj¢ odgromowa i uziemienia,
instalacj¢ okablowania strukturalnego,
instalacje CCTV,
instalacjg SSWIN,
ochrone od porazen,
informacje BiOZ.

Przepisy i normy powigzane

Dz. U. Nr 89 poz. 414 Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. 89/94). Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepisow
BiHP (Dz. U. nr 129 poz. 844). Obwieszczenie Ministra  Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8
kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w



sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019
poz. 1065),

Ustawa ,,Prawo energetyczne” z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. 54/94). Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010
nr 109 poz. 719),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - Instalacje elektryczne
—2003/2004 r. zeszyt 11 2,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom V — Instalacje elektryczne 1988r.
Normy powotane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

- PN-EN 62305-1:2011 — Ochrona odgromowa — cze¢$¢ I: Zasady ogdlne,

- PN-EN 62305-2:2008 - Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

- PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
1 zagrozenie zycia,

- PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach,

- PN-IEC 60364-4-443:1999 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi,

- PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 4-41:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

- PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i o$wietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Czesé 1:

Miejsca pracy we wnetrzach,

- PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgs¢ 4-43:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym,

- PN-HD 60364-4-443:2016 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi,

- PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czesé 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego —Postanowienia ogodlne,

- PN-IEC 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie,

- PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo
— Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym,

- PN-IEC 60364-5-523:2001 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow,

- PN-IEC 60364-5-53:2000 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

- PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP),

- PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 5-54: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne,

- PN-EN 50173-1 — Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego. Wymagania
ogolne,

- PN-EN 50173-2 — Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego. Lokale biurowe,

- PN-EN 50174 -1 - Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Specyfikacja instalacji
1 zapewnienie jakosci,

- PN-EN 50174 -2 - Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Planowanie i wykonywanie
instalacji wewnatrz budynkow,

- PN-EN 50346 - Technika informatyczna — Instalacja okablowania, badanie zainstalowanego
okablowania.



4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWANE

4.1. Bilans mocy. Wewnetrzna linia zasilajgca (wlz) nn-0,4kV

Przebudowywany budynek posiada zasilanie, nowo projektowane instalacje nie wymagaja zmiany
zasilania (zwigkszenia mocy przytaczeniowej oraz kabla zasilajacego)

Wszystkie projektowane instalacje elektryczne w budynku zrealizowaé jako 3 i 5-przewodowe -
- instalacja odbiorcza w budynku, w uktadzie TNS.

4.2. Rozdzielnica elektryczna RG1

Projektuje si¢ budowe i montaz jednej rozdzielnicy elektrycznej TE zlokalizowanej w pomieszczeniu 1.2
(poczekalnia), zasilajacej wszystkie obwody elektryczne projektowanego budynku. Schemat rozdzielnicy TE
przedstawiono na arkuszach rysunku E-2.

4.3.  Przeciwpozarowy wylgcznik prqdu
Budynek nie wymaga przeciwpozarowego wytacznika pradu.

4.4. Instalacja oswietlenia podstawowego

Na rysunku E-2 przedstawiono rozmieszczenie opraw i tacznikow instalacji o$wietlenia ogdlnego.

Sterowanie o§wietleniem ogo6lnym:

- w strefach komunikacji - z wykorzystaniem czujnikéw ruchu. Nie przytgcza¢ bezposrednio do czujnika
wiecej niz 2 opraw oswietleniowych. Sterowanie wigkszych ilosci opraw zataczanych czujnikami ruchu
wykona¢ zgodnie ze schematem TE,

- w pozostatych pomieszczeniach sterowanie tagcznikami instalowanymi w pomieszczeniach sterujacymi
bezposrednio o$wietleniem ogdlnym.

Stosowac osprzet ramkowy, wielkos¢ ramki skoordynowaé z planem rozmieszczenia gniazd 230V.
Wysoko$¢ instalowania tacznikow o§wietlenia - 1,2m (dolna krawedz tacznika). W pomieszczeniach wilgotnych
montowac osprzet hermetyczny.

Na rysunku E-1 przedstawiono projektowane oprawy z zestawieniem podstawowych wymagan
technicznych. Wskazano rowniez przyktadowe oprawy, na podstawie ktorych dokonano niezbednych obliczen
w programie Dialux dla spelnienia wymagan dotyczacych nat¢zenia o$wietlenia i rownomierno$ci natezenia
o$wietlenia zgodnych z norma PN-EN 12464-1:2012.

4.5. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych 230V przedstawiono na rysunku E-3. Jesli na planie,
lub na rysunku legendy nie wskazano wysokos$ci montazu gniazd (wysokos$¢ dolnej krawedzi gniazda),
gniazda nalezy montowac¢ na wysokoSci montazu tgcznikow oswietlenia. Stosowaé osprzet ramkowy,
wielko$¢ ramki skoordynowac z planem rozmieszczenia tgcznikow o$wietlenia.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet hermetyczny.

Obwody gniazd elektrycznych zasili¢ zgodnie ze schematem rozdzielnicy TE.

Wszystkie ogolnodostepne gniazda 230V wyposazy¢ w przestony stykow oraz zabezpieczenia gniazd
uniemozliwiajace ingerencje przez dzieci.



4.6. Instalacja wyrownawcza

Wprowadza si¢ pelng ekwipotencjalizacj¢ mas metalowych przez potaczenie przewodami ochronnymi,
metalowych czgéci urzadzen elektrycznych z szyng PE oraz przewodami wyréwnawczymi przedmiotow
metalowych (urzadzenia i rury metalowe, metalowe kanalty wentylacyjne, koryta kablowe itp.) z szyng potaczen
wyréwnawczych.

Schemat instalacji wyrownawczej przedstawiono na rysunku E-10. Projektuje sie montaz glownej
szyny wyrdwnawczej GSW w pom. 1.16 - kotlowni. Do GSW nalezy przylaczyé: przewodem LgYzo 25mm?
szyne PE rozdzielnicy RG1, bednarke instalacji uziemiajgcej, przewodami LgYzo 10mm? miejscowe szyny
wyréwnawcze MSW oraz gtowne potaczenia z siecia wodociagowa, grzewcza, szafa LPD, za$ wszystkie
pozostate potgczenia wyrdwnawcze (miejscowe) wykonaé przewodem LgYzo 4mm? Miejscowe szyny
wyréwnawcze montowac nas sufitami podwieszanymi.

Wszystkie potaczenia i przylaczenia przewodow bioracych udzial w ochronie przeciw porazeniowej
powinny by¢ wykonane w sposob pewny, trwaty w czasie i chronigcy przed korozja. Przewody ochronne PE,
uziemiajace E oraz wyrownawcze CC powinny by¢ oznaczone kolorami zielono-zo6ttymi.

Wszystkie potgczenia zarowno do gléwnej szyny wyrownawczej, jak i w miejscowych potaczeniach
wyroéwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami (stanowiskiem Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego).

4.7. Instalacja odgromowa oraz uziemiajqgca

Obiekt nie wymaga instalacji odgromowej.

4.8. Instalacja okablowania strukturalnego

Projektuje si¢ budowe instalacji okablowania strukturalnego zrealizowanej jako 8 linii spetniajacych
wymagania klasy E wg PN-EN 50173:
- 4 linii przeznaczonych dla ogélnego przeznaczenia - gniazda RJ-45 w zestawach gniazd,
- 1 linia dla pompy ciepta,
- 3 linii na potrzeby urzadzen CCTV. Jako medium transmisyjne stosowaé przewody miedziane 4-parowe
ekranowane UTP kategorii 6 LSOH. Sekwencja taczen ETA/TTA 568B. Wszystkie projektowane przewody
nalezy wprowadzi¢ do istniejacej szafy BPD.

Wszystkie gniazda powinny posiada¢ widoczny adres wskazujacy jednoznacznie fizyczng lokalizacje
w szafie BPD. Stosowac osprzet ramkowy.

Jesli producent okablowania strukturalnego nie okreslit inaczej, nalezy przyja¢ minimalny promien gigcia

wynoszacy 6-krotno$¢ srednicy przewodu.
Gniazda RJ-45 oraz oprzewodowanie strukturalne powinno pochodzi¢ od jednego producenta.

4.9. Instalacja CCTV

Na potrzeby monitoringu projektuje si¢ tylko okablowanie pod przysztg rozbudowe.

4.10. Instalacja SSWIN

System sygnalizacji wtamania i napadu ma spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50131-1 dla systeméw
alarmowych:



- w przypadku cyfrowych linii dozorowych wywotywac¢ alarm w przypadku przerwy, zwarcia magistrali
komunikacyjnej lub braku transmisji;

- samoczynnie kontrolowac linie dozorowe, tak pod wzgledem przerw prgdowych, jak i zwaré oraz
zachwiania parametrow linii dozorowej,

- zapewniac¢ zdalny dostep do urzgdzen wykorzystywanych w systemach alarmowych tylko przy pomocy
klawiatury,

- mie¢ mozliwos¢ testowania sprawnosci centrali alarmowej, zasilacza, akumulatora, czujek i linii
dozorowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i optycznych,

- posiadac centrale alarmowe z rejestrem wszystkich zdarzen pojemnosci umozliwiajgcej ich rejestracje,

- mie¢ zabezpieczenie przeciwsabotazowe, przeciwprzepieciowe oraz odpornos$¢ na urazy i wstrzgsy
mechaniczne o matej czestotliwosci,

- zapewnia¢ mozliwos¢ rozbudowy systemu,

- mie¢ zasilanie awaryjne za zrodta rezerwowego, ktére zapewni normalng prace systemu w stanie dozoru
oraz w stanie alarmu.

Zastosowac¢ mikroprocesorowg centrale alarmowg wyposazong w odpowiedni zasilacz, niezbedne do pracy
karty funkcyjne, interfejsy sterujgce i transmisyjne, panel wyswietlacza w jezyku polskim. Czujniki PIR. Na
zewnatrz obiektu umiesci¢ sygnalizator optyczno-akustyczny. Do centrali alarmowej podigczy¢ zestaw urzadzen
przeznaczonych do transmisji sygnatow alarmowych do zewnetrznego centrum odbiorczego alarméw. Centrale
wyposazy¢ w komplet akumulatoréw do zasilania awaryjnego systemu na czas 24h.

4.11. Ochrona od porazen

Ochrona od porazen przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) realizowana bedzie poprzez izolacje
roboczg przewodow, kabli, aparatow i urzadzen elektrycznych oraz ostony wykonane przez producenta.

Jako ochrong od porazen przed dotykiem posrednim (dodatkowa) zaprojektowano:

o szybkie wylaczanie zasilania dla obwodow odbiorczych w uktadzie sieci TN-S,

o sie¢ polaczen wyrownawczych.

Ochrona uzupetniajaca od porazen realizowana bedzie poprzez wytaczniki réznicowo — pradowe
0 znamionowym pradzie réoznicowym 30mA dla obwodow gniazd 230V i przeptywowych podgrzewaczy wody
oraz rozdzielaczy instalacji ogrzewania podtogowego.



5. UWAGI KONCOWE

Na rysunku E-0 przedstawiono legend¢ ze wskazaniem przyktadowych rozwigzan technicznych.
Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan zamiennych o nie gorszych parametrach technicznych po akceptacji
Projektanta i Inwestora.

Zastosowane materiaty musza posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty dopuszczajace ich zastosowanie
w budownictwie i zastosowanie w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Wszystkie prowadzone prace muszg by¢ koordynowane z branzg sanitarng oraz budowlang.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ sprawdzenie odbiorcze instalacji  zgodnie
z wymaganiami przedstawionymi w normie PN-HD 60364-6:2008 w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych”.
W sktad badan pomontazowych wchodza m. in.:
ogledziny,
badanie skutecznosci szybkiego wytaczania na podstawie pomierzonej impedancji petli zwarcia,
badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej i wlz,
badanie rozdzielnicy elektrycznej (sprawdzenie prawidtowosci potaczen, dokrecenie stykow, izolacja
szyn),
sprawdzenie ciagtosci przewodow ochronnych,
badanie wylacznikoéw réznicowopradowych,
pomiar rezystancji uziemienia,
pomiar okablowania strukturalnego.

Po dokonaniu sprawdzenia i pomiaré6w nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza
i instrukcje eksploatacji dla kazdego z lokali oraz przeprowadzi¢ szkolenie uzytkownika.

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Stowik
POM/0017/POOE/10



