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PROJEKT TECHNICZNY
CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania:

[1] Mapa do celéw projektowych, przyjeta do zasobu powiatowego w dniu 18.05.2022 pod
nr G.6642.881.2022_2208 CL1, oraz mapa z dnia 20.05.2022 pod nr
G.6642.897.2022_2208_ CL1;

[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami.

[3] Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
Zzmianami.

[4] Warunki przytaczenia do poszczegdlnych medidw,

[5] Indywidualne ustalenia z inwestorem,

[6] Inne przepisy, normy, ustawy i rozporzgdzenia niezbedne do wykonania projektu
budowlanego,

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe.

1.1.Fundamenty
o Docieplenie scian fundamentowych styropianem gr. 15 cm A=0,036
1.2.Sciany zewnetrzne
o Docieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem grub. 18cm A=0,036;
o Elementy do zamurowania — Ytong 36,5
1.3.Sciany wewnetrzne
o Kartonowo - gipsowe na stelazu
1.4.Komin
o Istniejacy do wyburzenia
1.5.Nadproza
o Monolityczne, zelbetowe oraz prefabrykowane
1.6.Dach
o Docieplenie wetng mineralng grub. 15cm w czesci sufitu podwieszanego.
1.7.1zolacje
1.7.1.Przeciwwilgociowe:
o Pozioma scian fundamentowych: papa asfaltowa
o Podloga na gruncie: 2x folia PE gr min 0,3mm

o Nalezy zachowac ciggtosc¢ izolacji pionowej i poziomej. Izolacje poziomg wyprowadzi¢ po
stronie zewnetrznej scian na min. 35cm nad poziom terenu
o Pionowa: dwuwarstwowe powtokowe masg bitumiczng bezrozpuszczalnikowg do

stosowania pod styropian lub np. DYSPERBIT oraz membrana ochronna ze stozkami
dystansowymi umozliwiajgcymi przeptyw powietrza przy licu sciany

1.7.2.Termiczne:

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11



Projekt: 1
Licencja dla: Biuro Architektury i Urbanistyki AKCENT Dariusz Pobrucki [001]

o dach: wetna mineralna MATA;
o $ciany zewnetrzne: styropianem EPS Amin= 0,036
o podtogi na gruncie: styropian EPS 100

o $ciany fundamentowe: styropian XPS

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego.

2.1.1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych w obrebie obszaru objetego opracowaniem wystepujg warunki
gruntowe zaliczane do drugiej kategorii geotechnicznej.

3. Dokumentacja geologiczno- inzynierska.

3.1. Il kategoria geotechniczna.

3.2. W razie stwierdzenia podczas robdét ziemnych i prac fundamentowych (pod nadzorem
geologicznym / geotechnicznym) ztozonych warunkéw gruntowych nalezy zakwalifikowac obiekt
do Il kategorii geotechnicznej oraz wykona¢ dokumentacje badan podtoza gruntowego i projekt
geotechniczny.

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych.

4.1.Przegrody wewnetrzne:

4.1.1.Sciany dziatowe

- tynk CIENKOWAISTWOWY .....oooinitiiit e, 1,5cm
- konstrukcja drewniana / wetna mineralna ...........................L 12cm

- plyta gipsowo-Kartonowa ............cooeviiiiiiiiiiiiii e 1,25cm
- tynk ClenKOWarStWOWY .......o.oiiiiiiiiii e 1,5cm

4.2.Przegrody zewnetrzne:

4.2.1.Sciany zewnetrzne

e 7 1,5cm
- Styropian A=0,036 ... 18cm
- Pustak YtOng ..o 36,5cm
- Tynk cienkowarstwowy WeWNEtIrzny ..........ccevveevvennienneennnennnnn. 1,5cm

4.2.2.Podtoga na gruncie

- warstwa wykonczeniowa posadzKi ............cooeiiiiiiiiiiii 2cm
-wylewka betonowa z ogrzewaniem podtogowym... ........................ 7cm
- styropian EPS 100 ... 15cm
-chudy beton L 10cm

4.3.Wykonczenie wewnetrzne:
4.3.1.Podtogi i posadzki
a) Gres 60x60;
4.3.2.Tynki i oktadziny

a) Sciany murowane i stropy: tynki cementowo — wapienne;

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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b) tazienkii pomieszczenia sanitarne: ptytki ceramiczne na zaprawach klejgcych;
4.3.3.Malowanie
a) Farby emulsyjne;
4.3.4.Stolarka wewnetrzna — drewniana lub PVC;
4.4.Wykonczenie zewnetrzne:
4.4.1.Stolarka zewnetrzna:
a) Oknaidrzwi balkonowe: PVC;
4.4.2.Tynki i oktadziny
a) Tynki elewacyjne akrylowe lub mineralne cienkowarstwowe;
b) W przypadku montazu oktadzin drewnianych na elewacji stosowac:

o oblicowke z desek (ruszt drewniany na podktadkach dystansowych)
zabezpieczong srodkami ogniochronnymi oraz przed czynnikami atmosferycznymi
i biologicznymi

o izolacje termiczng uktadang dwuwarstwowo (zaleca sie uzycie elewacyjnej weiny
mineralnej o podwyzszonych wtasciwosciach termoizolacyjnych)

o w celu ochrony przed zawilgoceniem izolacji termicznej nalezy zastosowac folie
wiatrochronng oraz szczeline wentylacyjng
alternatywnie:
o oblicowke z widknocementowych desek elewacyjnych , montaz wg technologii
producenta;
c) Cokoly - tynk cementowy;
4.4.3.Taras na gruncie, schody zewnetrzne

a) kostka betonowa na podsypkach z piasku i zwiru w przestrzeni miedzy kraweznikami
betonowymi;

4.4.4.Parapety zewnetrzne — blacha powlekana;
4.4.5.Rynny i rury spustowe — PVC. Zalecane zastosowanie systemu kabli grzejnych.
4.4.6.Dookota budynku wykonac¢ opaski zwirowe o szerokosci 50cm;

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i

wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi.

Nie dotyczy

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do
warunkéw terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz
rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub
o szczegollnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych.

Nie dotyczy.

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, w szczegdélnosci instalacji i urzagdzen budowlanych.

W projekcie technicznym branzy sanitarne;j.

8. Sposéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu
budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci
urzadzen.

W projekcie technicznym branzy sanitarne;j.

8.1.Przytagcze wodociggowe
Istniejgce bez zmian.
8.2.Przylacze kanalizacji sanitarnej:

Istniejgce bez zmian.

9. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé
techniczno-uzytkowa, decydujagca o podstawowym przeznaczeniu
obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Opisano w pkt. 4i 7.

10.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

10.1. Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia pozarowego ZL lIl.

10.2. Na podstawie § 213 [7] i w zwigzku z §212 nie stawia sie wymagan klasyfikacji odpornosci
pozarowej. Wymagania okreslone w § 212 [7] nie dotyczg budynkéw mieszkalnych:
jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, mieszkalnych i administracyjnych w
gospodarstwach lesnych, do trzech kondygnacji nadziemnych wigcznie; wolno stojacych o
kubaturze brutto do 1500 m3 przeznaczonych do celdw turystyki i wypoczynku, gospodarczych
w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach lesnych, o kubaturze brutto
do 1000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub dziatalnosci ustugowej i handlowej,
takze z czeScig mieszkalng, do dwdch kondygnacji nadziemnych wigcznie, wolno stojgcych
garazy o liczbie stanowisk postojowych nie wiekszej niz 2.

10.3. Zgodnie z §3.1 rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej projektowany budynek nie zalicza sie do obiektéw budowlanych istotnych ze
wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed
pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem.

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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11.Charakterystyka energetyczna budynku.

a]akeent

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYINEGONA | o\ o
SAMODZIELNA KANCELARIE LESNICTWA W LEBORKU | <€ y

84-300 LEBORK UL. KRZYWOUSTEGO

Nadlesnictwo Lebork

ul. Wojska Polskiego
84-300, Lebork

70,35

70,35

283,35

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka | Podpis Data

Projektant: Dariusz Pobrucki 27.06.2022
Lebork, 27.06.2022
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Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH nd dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw nd

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylac;ji

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotne;j
9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

10) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia
2017 r. poz. 2285)

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

WSp.UC wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m<:K] (W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,18 0,20 Tak
Il. Przegrody podtogi na gruncie
WSp.UC wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m<:K] (W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,19 0,30 Tak
lll. Przegrody drzwi zewnetrzne
WSp.UC wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] (W/m2-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne 90/210 0,00 1,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
IV. Okna zewnetrzne
Wsp. U Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol SP. Wsp. g wT2021 | WSP.gwg spefniony
[W/m2K] 5 WT2021
1 Okno zewnetrzne 69/84 0,00 0,75 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy
2 Okno zewnetrzne | 145/140 0,00 0,75 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy
3 | Okno zewnetrzne | 100/140 0,00 0,75 0,90 0,35 Tak |4 Nie
otyczy
4 | Oknozewnetrzne | 57/210 0,00 0,75 0,90 035 Tak | Nie
otyczy
5 | Oknozewnetrzne | 157/140 | 0,00 0,75 0,90 035 Tak | Nie
otyczy

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsj min dla przegréd
zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod: SZ 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,718
2 Luty 0,718
3 Marzec 0,646
4 Kwiecien 0,523
5 Maj 0,090
6 Czerwiec -0,739
7 Lipiec -1,366
8 Sierpien -1,816
9 Wrzesien 0,167
10 Pazdziernik 0,559
11 Listopad 0,635
12 Grudzien 0,694

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsj max=0,72

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod: PG 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsj max=0,85

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol | U [wi(m 2K)] fRsi fRsi>fRsimax | Warunek
1 | Sciana zewnetrzna SZ1 0,18 0,977 0,977>0,718 Spetniony
2 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,19 0,975 0,975 > 0,852 Spetniony

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0i 20,0| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 70,4| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 5,3 | wim2
Pojemnosc cieplna budynku Cm 11607750 | J/K
Stata czasowa budynku T 27,1] h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 14| -

- aH 28| -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji QH nd,n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v \% Vi VL | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura

-1,01 -1,0| 3,3 7,6 13,5| 16,6| 17,5 17,9| 12,9 6,6 38| 0,7
zewnetrzna 0e, OC

Liczba godzin w miesigcu tm,

h 744 | 672| 744 T720| 744| T20| 744\ T44| T720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie QH tr=10" 1094| 988| 870| 625| 339| 171| 130| 109| 358| 698| 816| 1005
3-Hir(6j-6 ) tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami

ogrzewanymi QH,Zy:]_O‘
3-Hzy(6i-0i,yz)tm kWh/m-c

0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0O,00| 0,00 0,00/ 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1094| 988| 870| 625 339| 171| 130| 109| 358| 698| 816| 1005
QH,ht=QH,t+*QH,zy KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepfa od
nastonecznienia Qgg|, KWh/m- 82 89| 200| 281| 360| 408| 390| 331| 222| 145 73 60
c

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=0int-10-3-Aftm 275| 248| 275| 266| 275| 266| 275| 275| 266| 275| 266| 275
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

O gn=Qsol*Qin kWhim-c | 356| 338 474| 547| 635 674| 664| 606 488 420| 339| 335

YH=QH,gn/QH,ht 0,19| 0,20| 0,32| 0,51| 1,10| 2,31| 3,00| 3,26| 0,80| 0,35| 0,24| 0,20
YH,1 0,19| 0,20| 0,26| 0,42| 0,81| 0,00| 0,00 0,00, 0,58| 0,30| 0,22| 0,19
YH,2 0,20| 0,26| 0,42| 0,81| 1,71| 0,00| 0,00| 0,00 2,03| 0,58| 0,30| 0,22
fH,m 1,00 1,00| 1,00| 1,00| O,712| 0,00 0,00| O,00| 0,73| 1,00| 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

zyskow ciepla, nH.gn 0,99| 0,99| 0,97| 0,92| 0,70| 0,41| 0,32| 0,30| 0,81| 0,96| 0,99| 0,99

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Miesigczne zapotrzebowanie 1507 | 1346 | 1019| 561, 131,| 16,4 212,| 783,| 1055| 1378
na energie Q = - ' ' ' ' '
9ic QH,nd,n=CH,ht 77| 60| 23| 14| so| 7| ©90| 476 T35 12| 71| 81
T’]H,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie | 76g| 693| 611| 439| 238| 120| 91| 77| 251| 490| 573| 706
w miesigcu Qy ¢=10"
3-Hye'(6j-0e)tp kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiacu 1861 | 1681 | 1480| 1064 | 576| 292| 222| 186| 609|1188| 1390| 1711
Qht=Qtr + Qv,e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji QH nd=Z(QH,nd,n). 80244
kWh/rok ’
Czes¢ budynku
Zestawienie stref
) Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy Af \Y 0 ciepto QH nd
strefy
- m2 m3 oC kWh/rok
1 Strefa O1 70,35 283,35 20,0 8024,38
Catkowite zapotrzebowanie strefy XQH nd [kKWh/rok] 8024,38
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Q\y nd
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Cze$¢ budynku
Ciepto wtasciwe wody, cy 4,19 kJ/(kg-K)
Gesto$é wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, By 55 oC
Temperatura zimnej wody, 60 10 oC
Wspétczynnik korekeyjny, kR 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 70,35 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 0,35 dm3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 329,49 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodfa Nowe zrodto ogrzewania

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Odzysk

Wspotczynnik WH 0,00 -
Wspotczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa QH nd 8024,38 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (55/45°C)

Sprawnos¢ wytwarzania nH,g

2,60 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku
regulacji centralnej bez regulacji miejscowej

Sprawnos$¢ regulacji nH,e

0,76 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesytu nH d

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nH, s 1,00 -
Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika nH tot | 1,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Ee| pom,H% 0,00 kwh/rok

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodia Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energi Sllglftre))s;(;rgenergetyczna systemowa - Energia
Wspotczynnik Wyy 3,00 -
Wspotczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 329,49 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez

obiegdw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesylu cieplej wody Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach
poboru

Sprawnos¢ przesytu nyy d 0,85 -

Wybrany wariant akumulaji Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji nw,s 0,85 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 0.84

W, tot ’

Energia na urzadzenia pomocnicze Ee| pom, W% 92,44 kwh/rok

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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7 Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Nowe zrédto swiatta

Nr zrédta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik W 3,00

Wspotczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa E| jos 0,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Af 70,35 m2
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie

Wplyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzo_na do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Ee| pom,L% - kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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8) Tabela zbiorcza wynikoéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

EP=Qp/Af

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja

Nrzrodta | Nazwa zrodta QuH QK,H QP,H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto ogrzewania 8024,38 |4230,12 |0,00

Suma 8024,38 |4230,12 |0,00

Przygotowanie cieptej wody

Nrzrodta | Nazwa zrodta Quw | QKw QP,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto cieptej wody 329,49 391,56 1451,99

Suma 329,49 391,56 1451,99

Oswietlenie wbudowane

Nrzrédla |Nazwa zrodta Qu,L QK,L QpP,.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto swiatta - 321,71 965,14

Suma - 321,71 965,14

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qyu H+Qu,w) / A 118,75 kWh/(m2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(QK H+QK,W+QK,L*Eel,pom) / Af 71,58 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp W+Qp,L 2417,13 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 34,36 kWh/(m?2-rok)

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Af

70,35

m 2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+wW

45,00

kWh/(m 2-rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

AEPL

25,00

KWh/(m 2-rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

70,00

KWh/(m 2-rok)
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Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok) Uwagi

34,36 < 70,00 Warunek spetniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021
WskaZnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/[m*rok)]

1 Ocaniany budynek

. ,50 ;100 150 200 ,250 300
Wymaganma dla noweago budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensaciji pary

wodnej Tak

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na

Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [kWh/rok]

1 Przygotowanie cieptej wody 92,44
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PROJEKT TECHNICZNY
CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

NR NAZWA SKALA
RYSUNKU
PAB-01 RZUT 1:50
PAB-02 RZUT DACHU 1:50
PAB-03 PRZEKROJE A-A, B-B 1:50/1:100
PAB-04 ELEWACJE 1:50
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UWAGI:

1. Wymiary stolarki przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie uwzgledniajac luzy montazowe.
2. Rysunek czytat razem z rysunkami branzowymi. W razie watpliwoSci kontaktowat sig z

projektantem.

3. Mozna stosowat inne materiaty i rozwiazania pod warunkiem zachowania ich parametrow.

L. W celu dostosowania konstrukcji do wymaganych parametrow ogniowych stosowal materiaty
atestowane o odpowiednich parametrach lub obudowat ptytami ognichronnymi g-k, wtoknocementowymi
lub farmacell. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem zachowania gtéwnych

parametréow budynku okreslonych w art. 36a.5. ustawy Prawo budowlane.

5. Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem.

6.
7. Konstrukcje oraz instalacje wykonat wg. projektow oraz schematéw branzowych.
8. PPP- poziom posadzki parteru (+0,00) podany w projekcie zagospodarowania terenu.
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3.
L. W celu dostosowania konstrukcji do wymaganych parametrow ogniowych stosowat materiaty
atestowane o odpowiednich parametrach lub obudowat ptytami ognichronnymi g-k, wtdknocementowymi
lub farmacell. Dopuszcza sig stosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem zachowania gtownych
parametréw budynku okreslonych w art. 36a.5. ustawy Prawo budowlane.

5.

6.
1
8

UWAGL:
1
2.

Wymiary stolarki przed zamowieniem sprawdzi¢ na budowie uwzgledniajac luzy montazowe.

Rysunek czytat razem z rysunkami branzowymi. W razie watpliwosci kontaktowat sie z
projektantem.

Mozna stosowal inne materiaty i rozwigzania pod warunkiem zachowania ich parametrow.

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnit z projektantem.

Konstrukcje oraz instalacje wykonat wg. projektdéw oraz schematow branzowych.
PPP- poziom posadzki parteru (+0,00) podany w projekcie zagospodarowania terenu.
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PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE BUDYNKU

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE

=I biuro architektury i

tel. 607 993 271
www.akcent—biuro.pl
urbanistyki

nazwa obiektu:

UWAGI:

1. Wymiary stolarki przed zamdwieniem sprawdzi¢ na budowie uwzgledniajac luzy montazowe.

2. Rysunek czytat razem z rysunkami branzowymi. W razie watpliwosci kontaktowat sie z
projektantem.

3. Mozna stosowat inne materiaty i rozwiazania pod warunkiem zachowania ich parametrow.

L. W celu dostosowania konstrukcji do wymaganych parametréw ogniowych stosowal materiaty

atestowane o odpowiednich parametrach lub obudowal ptytami ognichronnymi g-k, wtdknocementowymi
lub farmacell. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem zachowania gtownych
parametréw budynku okreslonych w art. 36a.5. ustawy Prawo budowlane.

5.

6
1.
8

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnit z projektantem.

Konstrukcje oraz instalacje wykonat wg. projektow oraz schematow branzowych.
PPP- poziom posadzki parteru (x0,00) podany w projekcie zagospodarowania terenu.

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJINEGO NA SAMODZIELNA
KANECELARIE_LESNICTWA W LEBORKU

adres inwestycji:

dz. nr 326 obr. 11 j. ewid. Lebork gm. Lebork

projektant

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch
BK.IIF.7342-89/98
uprawnienia do projek

architektonicznej

sprawdzajacy

ARCHITEKTURA

. Dariusz Pobrucki

towania bez ograniczen w specjalnosci

mgr inz. arch
460/PO0KK/V/2011
uprawnienia do projek

architektonicznej

tytut rys.

. Maciej Szpilewicz

towania bez ograniczef w specjalnosci

PRZEKROJE A-A, B-B
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ELEWACJA POLUDNIOWA

tynk w_kolorze
-t Tatym

TZewn. cenfralal
| pompy ciepta |

tynk w_kolorze
- Tatym

ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA ZACHODNIA

UWAGI:

1. Wymiary stolarki przed zambwieniem sprawdzi¢ na budowie uwzgledniajac luzy montazowe.

2. Rysunek czytaC razem z rysunkami branzowymi. W razie watpliwosci kontaktowat sig z
projektantem.

3. Mozna stosowat inne materiaty i rozwigzania pod warunkiem zachowania ich parametrow.

L. W celu dostosowania konstrukcji do wymaganych parametrow ogniowych stosowac materiaty

atestowane o odpowiednich parametrach lub obudowat ptytami ognichronnymi g-k, wtdknocementowymi

lub farmacell. Dopuszcza sig stosowanie rozwigzah zamiennych pod warunkiem zachowania gtownych

parametréw budynku okreslonych w art. 36a.5. ustawy Prawo budowlane.

5. Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ na budowie.

6. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

7. Konstrukcje oraz instalacje wykonat wg. projektow oraz schematdéw branzowych.

8. PPP- poziom posadzki parteru (+0,00) podany w projekcie zagospodarowania ferenu.
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tel. 607 993 271
www.akcent—biuro.pl

urbanistyki

nazwa obiektu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYINEGO NA SAMODZIELNA

KANECELARIE_LESNICTWA W LEBORKU

adres inwestycji:

dz. nr 326 obr. 11 j.

ewid. Lebork gm. Lebork

projektant

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Dariusz Pobrucki

BK.IIF.7342-89/98

uprawnienia do projektowania bez ograniczed w specjalno$ci

architektonicznej

sprawdzajacy

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz

460/POOKK/V/201

uprawnienia do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci

architektonicznej

tytut rys.
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