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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk'":jg"Ne llo$é robat
1 2 3 4 5 6
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione wykonywane wewnatrz budynku,o $cianach pionowych m3 1,782
0106-0100 bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie z odrzuceniem ziemi na odlegto$é do 3 m
(2,80+0,50)*0,60*0,90 m3 1,782
1.2|KNR-W 4-01 Usuniecie z parteru gruzu i ziemi,bez wzgledu na kategorie m3 1,130
0106-0400
0,198+0,792+4,00%0,25*0,14 m3 1,130
1.3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 1,130
1103-0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1,130 m3 1,130
1.4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i m3 1,130
1103-0500 wytadunku.Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu
ponad 1 km
Krotno$¢=9
1,130 m3 1,130
1.5|Kalkulacja wiasna |Utylizacja ziemi z wykopow t 1,832
(0,198+0,792)*1,85 t 1,832
1.6|Kalkulacja wiasna |Utylizacja gruzu z rozbiorki t 0,294
4,0070,25%0,14*2,10 t 0,294
1.7|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m3 0,198
1411-0100
(2,80+0,50)*0,60*0,10 m3 0,198
1.8|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - Obsypka | m3 0,792
1411-0300 rurociggow piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury
Analogia Krotno$¢=2
(2,80+0,50)*0,60*0,40 m3 0,792
1.9|KNR-W 4-01 Zasypanie ziemig z ukopow,wykopdw nieumocnionych o scianach pionowych m3 0,792
0106-0300 wykonywanych wewnatrz budynku
1,782-0,198-0,792 m3 0,792
1.10[{KNR-W 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi.Grunty spoiste kategorii Ill m3 0,792
0228-0200
0,792 m3 0,792
1.11{KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociaggi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm,tgczone na m 3,300
1308-0200 wcisk
2,80+0,50 m 3,300
1.12|KNR-W 2-15 Rurocigg z PVC kanalizacyjny o srednicy 110 mm o potgczeniach klejonych,na m 6,300
0207-0900 Scianach w budynkach mieszkalnych
0,50+0,50+0,30+5,00 m 6,300
1.13|KNR-W 2-15 Rurocigg z PVC kanalizacyjny o $rednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych,na | m 9,900
0207-0100 Scianach w budynkach mieszkalnych
2,00+1,00+1,40+1,00+1,50+0,20+1,00+0,20+0,60+1,00 m 9,900
1.14[{KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC pode 2,000
0211-0300 kanalizacyjnych o $rednicy 110 mm o potaczeniach wciskowych - podejécia pod | jsc.
piony i miski ustepowe
2 pode 2,000
jsc.
1.15|KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC pode 4,000
0211-0100 kanalizacyjnych o $rednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych jsc.
4 pode 4,000
jsc.
1.16|KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC $rednicy 110 mm o potaczeniu wciskowym szt. 1,000
0213-0500
1 szt. 1,000
1.17|KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 160 mm,tgczone szt. 1,000
0217-0300 metodag wciskowg
1 szt. 1,000
1.18|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1 x 1/2 cegly w $cianach na | m 4,000
0339-0600 zaprawie cementowo-wapiennej
4*1,00 m 4,000
1.19(KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w $cianach o m 4,000
0326-0400 szerokosci 1 cegty. Zaprawa z wapna suchogaszonego
4,00 m 4,000
2 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
2.1 Zimna woda
2.1.1|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy m 3,500
0112-0301 zewnetrznej 32 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura

PEXc/AI/PEXc 32x3,0 mm dn 32x3 mm
2
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Lp Kod Opis Jm sk'":jg"Ne llo$é robat
1 2 3 4 5 6
3,50 m 3,500
2.1.2|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy m 0,300
0111-0201 zewnetrznej 25 mm,na $cianach w budynkach mieszkalnych - Rura
PEXc/AI/PEXc dn26x3,0 mm
0,30 m 0,300
2.1.3|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy m 11,400
0111-0101 zewnetrznej 20 mm,na $cianach w budynkach mieszkalnych - Rura
PEXc/AI/PEXc dn 20x2,0 mm
0,30+1,00+2,60+1,00+1,00+0,50+1,00+1,00+2,00+1,00 m 11,400
2.1.4|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o potaczeniach zgrzewanych,$rednicy m 7,800
0111-0101 zewnetrznej 20 mm,na $cianach w budynkach mieszkalnych - Rura
Analogia PEXc/AI/PEXc dn16x2,0 mm
0,30+1,00+0,50+0,30+1,60+1,00+0,80+0,30+2,00 m 7,800
2.1.5|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe proste o $rednicy nominalnej 25 mm,instalacji szt. 1,000
0132-0320 wodociggowych z rur z polietylenu
1 szt. 1,000
2.1.6|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw szt. 1,000
0116-0102 czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantéw itp.,w rurociagach z polietylenu,o
Analogia potgczeniu sztywnym,$red.zewnetrz.20 mm
1 szt. 1,000
2.1.7|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw szt. 4,000
0116-0102 czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantéw itp.,w rurociggach z polietylenu,o
Analogia potaczeniu sztywnym,sred.zewnetrz.16 mm
4 szt. 4,000
2.1.8|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych w rurociggach z szt. 2,000
0116-0602 polietylenu,o potgczeniu sztywnym,srednicy zewnetrznej 20 mm
Analogia
2 szt. 2,000
2.1.9|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m 23,000
0128-0100 Krotno$¢=2
3,50+0,30+11,40+7,80 m 23,000
2.1.10|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu o $rednicy do m 23,000
0127-0301 63 mm,w budynkach niemieszkalnych
23,00 m 23,000
2.1.11{KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po m 3,500
0107-0200 montazu rurociggu. Grubo$¢ izolacji 6 mm. Srednica rurociggéw 32 mm.
3,50 m 3,500
2.1.12({KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po m 0,300
0107-0200 montazu rurociggu. Grubo$¢ izolacji 6 mm. Srednica rurociggéw 25 mm.
0,30 m 0,300
2.1.13|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po m 3,000
0107-0300 montazu rurociggu. Grubo$é izolacji 9 mm. Srednica rurociggéw 20 mm.
3,00 m 3,000
2.1.14|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po m 8,400
0107-0100 montazu rurociggu. Grubo$é izolacji 6 mm. Srednica rurociggéw 20 mm.
8,40 m 8,400
2.1.15(KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami Thermacompapt S-2 metod3 izolowania po m 4,000
0107-0300 montazu rurociggu. Grubos¢ izolacji 9 mm. Srednica rurociggéw 16 mm.
4,00 m 4,000
2.1.16(KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami Thermacompapt S-2 metodg izolowania po m 3,800
0107-0100 montazu rurociggu. Grubos$¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 16
mm.
3,80 m 3,800
2.1.17({KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/2 x 1/2 cegty w $cianach m 7,000
0339-0300 na zaprawie cementowo-wapienne;j
7,00 m 7,000
2.1.18|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach o przekroju 1/2 x 1/2 m 7,000
0325-0400 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
7,00 m 7,000
2.1.19|KNR-W 4-01 Usuniecie z parteru gruzu i ziemi,bez wzgledu na kategorie m3 0,137
0106-0400
7,00*0,14*0,14 m3 0,137
2.1.20{KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.dc| m3 0,137
1 km
0,137 m3 0,137
2.1.21(KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast.| m3 0,288
1 km
Krotno$¢=9
0,137*2,10 m3 0,288
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.1.22|Kalkulacja wiasna |Utylizacja gruzu z rozbidrki t 0,288
0,288 t 0,288
2.2 Ciepta woda
2.2.1|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy m 11,200
0111-0101 zewnetrznej 20 mm,na $cianach w budynkach mieszkalnych - Rura
Analogia PEXc/AI/PEXc dn16x2,0 mm
1,00+0,20+0,90+1,20+1,00+2,10+1,00+0,60+1,90+0,30+1,00 m 11,200
2.2.2|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw szt. 4,000
0116-0102 czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantéw itp.,w rurociagach z polietylenu,o
Analogia potgczeniu sztywnym,$red.zewnetrz.16 mm
4 szt. 4,000
2.2.3|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m 11,200
0128-0100 Krotno$¢=2
11,20 m 11,200
2.2.4|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu o srednicy do m 11,200
0127-0301 63 mm,w budynkach niemieszkalnych
11,20 m 11,200
2.2.5|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami Thermacompact S-2 metoda izolowania po m 4,000
0107-0300 montazu rurociggu. Grubos$¢ izolacji 9 mm. Srednica rurociggéw 16 mm.
4,00 m 4,000
2.2.6|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami Thermacompact S-2 metoda izolowania po m 7,200
0107-0100 montazu rurociggu. Grubos$¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 16
mm.
7,20 m 7,200
2.2.7/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/2 x 1/2 cegty w $cianach m 4,000
0339-0300 na zaprawie cementowo-wapiennej
4,00 m 4,000
2.2.8|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach o przekroju 1/2 x 1/2 m 4,000
0325-0400 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
4,00 m 4,000
2.2.9]KNR-W 4-01 Usuniecie z parteru gruzu i ziemi,bez wzgledu na kategorie m3 0,078
0106-0400
4,00%0,14*0,14 m3 0,078
2.2.10{KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.dc| m3 0,152
1 km
0,078*1,95 m3 0,152
2.2.11|KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast.[ m3 0,152
1 km
Krotno$¢=9
0,152 m3 0,152
2.2.12|Kalkulacja wtasna |Utylizacja gruzu z rozbiorki t 0,319
0,152*2,10 t 0,319
3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o potaczeniach zgrzewanych,$rednicy m 11,200
0112-0301 zewnetrznej 32 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
PEXc/AI/PEXc 32x3,0 mm dn 32x3 mm
(0,30+0,30+1,00+4,00)*2 m 11,200
3.2|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy m 12,000
0111-0101 zewnetrznej 20 mm,na $cianach w budynkach mieszkalnych - Rura
Analogia PEXc/AI/PEXc dn16x2,0 mm
12,00 m 12,000
3.3|KNR-I 0-31 Montaz rozdzielaczy HP06/16 do ogrzewania podtogowego o ilosci obwodéw 6, of kpl. 1,000
0306-0500 Srednicy nominalnej przytaczy 3/4"/16
1 kpl. 1,000
3.4|KNR 7-08 Uktad regulacji bezposredniego dziatania temperatury - Termostat pokojowy szt. 7,000
0205-0200
7 szt. 7,000
3.5|KNR-I 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego, uktad wezownicy slimakowy - czes¢ m2 6,500
0301-0200 instalacyjna, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociaggi o
Analogia Srednicy nominalnej 16 mm, rozstaw rur w wezownicy 100 mm
6,50 m2 6,500
3.6|KNR-I 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego, uktad wezownicy slimakowy - cze$¢ m2 42,200
0301-0300 instalacyjna, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociggi o
Srednicy nominalnej 16 mm, rozstaw rur w wezownicy 200 mm
9,80+9,80+6,90+10,80+4,90 m2 42,200
3.7|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m 23,200
0128-0200 Krotno$¢=2
11,20+12,00 m 23,200
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
3.8/ KNR-I 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego, rurociggi o srednicy nominalnej 16 | m2 6,500
0308-0200 mm bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy rozstaw rur w wezownicy 100 mm
Analogia
6,50 m2 6,500
3.9|KNR-I 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego, rurociggi o srednicy nominalnej 16 | m2 42,200
0308-0300 mm bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy rozstaw rur w wezownicy 200 mm
42,20 m2 42,200
3.10|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po m 11,200
0107-0400 montazu rurociggu. Grubos¢ izolacji 9 mm. Srednica rurociggéw 32 mm.
11,20 m 11,200
3.11|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami Thermacompact S-2 metoda izolowania po m 12,000
0107-0100 montazu rurociggu. Grubos$¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 16
mm.
12,00 m 12,000
3.12|KNR-W 2-15 Szafki ogrzewania podtogowego wnekowe szt. 1,000
0142-0200
1 szt. 1,000
3.13|KNR 4-01 0339-03 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m 4,000
cementowo-wapiennej
4,00 m 4,000
3.14|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach o przekroju 1/2 x 1/2 m 4,000
0325-0400 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
4,00 m 4,000
3.15|KNR 4-01 Wykucie wnek w $cianach na zaprawie cementowo- wapiennej,gtebokos¢ wnek | m2 1,000
0330-0600 do 1/2 cegly
1,00 m2 1,000
3.16|Kalkulacja wlasna |Dostawa i montaz pompy ciepta powietrze - woda HPA-O 8 CS Plus wraz z kpl. 1,000
automatyka
1 kpl. 1,000
3.17|KNR 2-15 Urzadzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemnosci 100 dm3 kpl. 1,000
0121-0100
Analogia
1 kpl. 1,000
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