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TYNKOWANIE 

 
1 .WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych cementowo-

wapiennych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynności, mających na celu 

wykonanie tynków wewnętrznych cementowo wapiennych. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z Polskimi Normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ogólnej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ogólnej. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 

specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. Przy 

wykonywaniu robót objętych niniejsza szczegółową specyfikacją techniczną występują niżej 

wymienione materiały podstawowe:  
• Drobnoziarnista zaprawa budowlana cementowo- wapienna. Marka i skład zaprawy 

powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  
◦ Skład: wapno hydratyzowane, biały cement portlandzki, perlit, wypełniacze 

mineralne (w tym perlit), domieszki, 

◦ Kolor biały  
◦ Gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok.1,50 g/cm3  
◦ Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok.1,25 g/cm3  
◦ Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kat. CS III  
◦ Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ≥ 1,0 MPa  
◦ Zawartość powietrza: ok. 27 %  
◦ Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: > 0,45 MPa; FP: B  
◦ Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia po cyklach sezonowania: ³ 

0,45 MPa;  
FP: B  

◦ Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: kategoria W2  
◦ Przepuszczalność pary wodnej po cyklach sezonowania na podłożu betonowym: 

£ 1 ml/cm2 po 48 godzinach 



◦ Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ: 21  
◦ Współczynnik przewodzenia ciepła λ (wartość tabelaryczna): < 0,47 W/m*K  
◦ Reakcja na ogień: Klasa A1  
◦ Uziarnienie: do 0,5 mm 

 

◦ Woda: Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy. Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 

muł. 

 

◦ Preparaty gruntujące- wyprawa pod tynk .

 
2.1. Wariantowe stosowanie materiałów  
Podane materiały i technologie producentów stanowią propozycję projektanta lub Zamawiającego. 

Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 

"równoważny" wyrób pod warunkiem, że podane w projekcie parametry zastosowanych 

materiałów zostaną dotrzymane. 
 
2.2. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych  
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

· są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 

· są właściwie oznakowane i opakowane, 

· spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
· producent  dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu  do obrotu i powszechnego 

lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek 

tynkarskich równie karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 

tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.3. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych  
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być 

przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub 

drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do 

cementu. Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych 

zasiekach). 

 

 
 



3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ogólnej. 

Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 

następujący sprzęt: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, zbiorniki na wodę, 

rusztowania, narzędzia i sprzęt do robót tynkarskich, poziomica lub poziomica laserowa, wiertarki 

udarowe, wkrętarki elektryczne, śrubokręty, nożyce do ciecia profili metalowych. 
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ogólną. 
 
4.1.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  
Transport zapraw powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi, materiały 

workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
 
 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ogólnej. 
 
5.1. Szczegółowe warunki wykonywania robót  
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw i 

technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100. Przy wykonaniu tynków 

zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100. Podłoża w zależności od 

ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 70/B-10100. Zaprawę 

o zadanej klasie i wytrzymałości wykonać ze składników odpowiadającym wymogom normowym 

oraz według zatwierdzonej receptury. 
 
Warunki przystąpienia do robót.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy. Podłoże, na którym będą wykonywane 

roboty tynkowe, należy uprzednio oczyścić z brudu, kurzu. 
 
Przygotowanie podłoża.  
Podłoża dla tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Dla zwiększenia 

przyczepności tynku do podłoża mocuje się siatkę cięto - ciągnioną. Bezpośrednio przed 

tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 

tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą. 

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 

łatą kontrolną długości 2m, nie może przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na 

długości łaty. Odchylenie powierzchni tynku od pionu nie może być większe niż 4mm na 

wysokości kondygnacji. Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 

2mm na 1m. 
 
Gruntowanie podłoża  
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta tynków należy nanieść środek 

gruntujący na całą jego powierzchnię. 
 
Wykonywanie tynków  
Sposoby wykonania tynków zwykłych wewnętrznych zgodne z danymi określonymi w normie PN-

70/B-10100. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny 

być zgodne z normą PN-70/B-10100. Do wykonania tynków wewnętrznych należy stosować 

zaprawy cementowo – wapienne. 

Sposób nanoszenia tynku mozaikowego zgodnie z wytycznymi producenta produktu. Należy 

używać wyłącznie produktów wybranego producenta systemu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST00. 
 
6.1. Badania przygotowania podłoży  



Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:  
· wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie 

potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

· równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

· przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

ścierania,  
· obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i 

dotyku, 

· zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i 

próbę zwilżania, 

· chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

· obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,  
· złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 
 
6.2. Badania w czasie robót  
Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegają  na  bieżącym  sprawdzaniu  zgodności  ich  

wykonania  z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji 

producenta mieszanki tynkarskiej. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót  
Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem 

oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w 

szczególności w zakresie:  
· zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

· prawidłowości przygotowania podłoża,  
· prawidłowości wykonania tynków 

 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 

stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, 

kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu 

powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć 

powierzchnię ościeży w stanie surowym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej ST00. 
 
Tynki powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki sprawdzeń są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  
· jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 

wykonania tynków pocienionych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru,  
· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 

·  



 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wyłączone z opracowania 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

· PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady 

koordynacji modularnej. 

· PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
· PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

· PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych (Zmiana Az1). 

· PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

· PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.  
· PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

· PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

· PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 

· PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
· PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 

· PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

 

Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące 

zakresu robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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