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TYNKOWANIE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych cementowo-
wapiennych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu

wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo wapiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej s3 zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ogolne;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ogélnej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt 1 ich zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargowa,
specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST. Przy
wykonywaniu robot objetych niniejsza szczegoétowa specyfikacjg techniczng wystepuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:
« Drobnoziarnista zaprawa budowlana cementowo- wapienna. Marka i sktad zaprawy
powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
o Sktad: wapno hydratyzowane, biaty cement portlandzki, perlit, wypetniacze
mineralne (w tym perlit), domieszki,
o Kolor biaty
o (gstos¢ objetosciowa Swiezej zaprawy: ok.1,50 g/cm3
o (Gestos¢ objetosciowa stwardniatej zaprawy: ok.1,25 g/cm3
o Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: kat. CS III
o Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach: > 1,0 MPa
o Zawarto$¢ powietrza: ok. 27 %
o Przyczepno$¢ do podtoza i symbol modelu peknigcia: > 0,45 MPa; FP: B
o Przyczepno$¢ do podtoza i symbol modelu peknigcia po cyklach sezonowania: ?
0,45 MPa;
FP: B
> Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: kategoria W2
o Przepuszczalno$¢ pary wodnej po cyklach sezonowania na podlozu betonowym:

£ 1 ml/em2 po 48 godzinach
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o Wspolczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p: 21

o Wspoblczynnik przewodzenia ciepla A (wartos¢ tabelaryczna): < 0,47 W/m*K
o Reakcja na ogien: Klasa Al

o Uziarnienie: do 0,5 mm

o Woda: Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode¢
odpowiadajagcg wymaganiom normy. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wodg¢ pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i
mut.

o Preparaty gruntujgce- wyprawa pod tynk .

2.1. Wariantowe stosowanie materialow

Podane materiaty i technologie producentéw stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajgcego.
Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamoéwien Publicznych" Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny
"rownowazny" wyréb pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych
materiatow zostang dotrzymane.

2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robot tynkowych
Wyroby do robot tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej,
sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
spetniajg wymagane wtasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich réwnie karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyj¢cie materiatow 1 wyrobdéw na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania wyrobéw do robot tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Suche mieszanki tynkarskie 1 masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢
przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, uktadanych na paletach Iub
drewnianej wentylowanej podlodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych
zasiekach).



3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ogolne;j.

Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: mieszartka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, zbiorniki na wodg,
rusztowania, narzedzia i sprzet do robot tynkarskich, poziomica lub poziomica laserowa, wiertarki
udarowe, wkretarki elektryczne, srubokrety, nozyce do ciecia profili metalowych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ogdlna.

4.1.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Transport zapraw powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami normowymi, materialy
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w specyfikacji technicznej ogdlne;.

5.1. Szczegélowe warunki wykonywania robét

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, ilos¢ warstw 1
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100. Przy wykonaniu tynkow
zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100. Podtoza w zaleznosci od
ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 70/B-10100. Zaprawg
0 zadanej klasie i wytrzymatosci wykona¢ ze sktadnikoéw odpowiadajagcym wymogom normowym
oraz wedlug zatwierdzonej receptury.

Warunki przystapienia do robot.

Przed przystagpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy. Podtoze, na ktorym b¢dg wykonywane
roboty tynkowe, nalezy uprzednio oczys$ci¢ z brudu, kurzu.

Przygotowanie podloza.

Podtoza dla tynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Dla zwigkszenia
przyczepnosci tynku do podtoza mocuje si¢ siatke cigto - ciaggniong. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
thustych. Nadmiernie suchg powierzchnie poditoza nalezy zwilzy¢ woda.

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tata kontrolng dtugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na
dhugosci taty. Odchylenie powierzchni tynku od pionu nie moze by¢ wigksze niz 4mm na
wysokosci kondygnacji. Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz
2mm na 1m.

Gruntowanie podloza
Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta tynkéw nalezy nanie$¢ Srodek

gruntujacy na calg jego powierzchnig.

Wykonywanie tynkow

Sposoby wykonania tynkow zwyklych wewnetrznych zgodne z danymi okreslonymi w normie PN-
70/B-10100. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Do wykonania tynkow wewngtrznych nalezy stosowaé
zaprawy cementowo — wapienne.

Sposdb nanoszenia tynku mozaikowego zgodnie z wytycznymi producenta produktu. Nalezy

uzywac wylacznie produktow wybranego producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST0O.

6.1. Badania przygotowania podlozy



Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

- wilgotnosci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,
réwnosci powierzchni — poprzez ocen¢ wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,
przywierajacych cial obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe
Scierania,
obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podloza — poprzez probeg drapania (skrobania) i
dotyku,
zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez oceng wygladu i
probe zwilzania,
chlonnosci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
obecnos¢ wykwitéw poprzez oceng wyglqdu
zhuszczania 1 powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.

Swieze podklady z tynku zwyklego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastgpnie

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezagcym sprawdzaniu zgodnos$ci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej.

6.3. Badania w czasie odbioru robot
Zakres 1 warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem
oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt tynkowych, w
szczegblnosci w zakresie:
zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtoza,
prawidtowosci wykonania tynkow

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Powierzchni¢ tynkow wewngtrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dhugosci $cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,

kratek, drzwiczek i1 innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potracaniu
powierzchni otworow okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkow $cian, nalezy doliczy¢
powierzchni¢ o$ciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ogolnej STOO.

Tynki powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki sprawdzen sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce¢ dokumenty s3a kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ nieprawidtowosci
wykonania tynkow pocienionych w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wytaczone z opracowania

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady
koordynacji modularnej.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Azl).
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-EN 197-1:2002 Cement — Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace
zakresu robot, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.



		2022-06-18T08:19:28+0200
	SZYMON EUGENIUSZ MAŁACHOWICZ
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: SZYMON EUGENIUSZ MAŁACHOWICZ, PESEL: 88031610555, PZ ID: SzymonMalachowicz




