S$ST-01.00.00 CPV 45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych zgodnie z zakresem robét przedstawionym w
Przedmiarze robét. Podstawa opracowania niniejszej SST s3 przepisy obowigzujgcego prawa,
normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowych i
przy realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji wodociggowe] zimnej i ciepte] wody rozprowadzajgcych wode w
zwigzku z budowa instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego

‘ogrzewania dla budynku administracyjnego na dz. nr 326 obr. 0011 w Leborku, zgodnie z
dokumentacjg projektowa:

1.3.3. Wykonanie rozprowadzenia wody w budynku
e Poziomy (rozprowadzane w posadzkach) z rur wielowarstwowych typu PEX z
umiejscowiong posrodku przekroju aluminium zgrzewanym na zakfadke,
taczonych zaciskowo
1.3.2. Montaz armatury (zawory, baterie)

1.3.3. Montaz podgrzewacza przeptywowego c.w.u. elektrycznego 6kW
1.3.4. Wykonanie izolacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych
przewoddéw, armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta
wode, spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.



Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja
zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za po-moca ktérego jest
pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposérednio
za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez
ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajgce — urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajace wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory prze-
znaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociggowej.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej

2.1.1. Rozprowadzenia w warstwie posadzkowe] instalacji wodociggowej zimnej i cieptej
wody z wielowarstwowych typu PEX z umiejscowiong posrodku przekroju aluminium
zgrzewanym na zaktadke, taczonych zaciskowo wielowarstwowych typu PEX z

umiejscowiong posrodku przekroju aluminium zgrzewanym na zaktadke, taczonych
zaciskowo

2.1.2. Zawory odcinajgce

2.1.3. Zawory do sptuczek

2.1.4. Zawory z filtrem na podejsciach do baterii

2.1.5. Baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe

2.1.6. Baterie zlewozmywakowe stojace jednouchwytowe

2.1.7. Montaz podgrzewacza przeptywowego c.w.u elektrycznego 6kW
2.1.8. Otuliny poliuretanowe do rur z tworzyw sztucznych

2.2. Materiaty stosowane do wykonania instalacji wodociggowej powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm -
$wiadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej



2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4,

2.3.

Rury PEX/AL/PEX i ksztattki

Rury wielowarstwowe Pex (Srednice 14-32 mm) sktadajg sie z nastepujacych warstw:
warstwy wewnetrznej (rura bazowa) z polietylenu sieciowanego PEX, warstwy
srodkowej w postaci aluminium zgrzewanym na zaktadke oraz warstwy (powtoki)
zewnetrznej z polietylenu PEX. Miedzy aluminium, a warstwami tworzywowymi
wystepuje adhezyjna warstwa wigzaca, ktéra trwale tgczy metal z tworzywem.
Warstwa aluminium zapewnia szczelnos¢ dyfuzyjng i sprawia, ze tak skonstruowane
rury maja mniejsza wydtuzalno$¢ cieplng. Rury w catym typoszeregu $rednic (14-32
mm) sg dostepne w dwéch wariantach:

- bez izolacji termicznej

- Z izolacja tei‘miczna 0 grubosci 6 mm

Ksztattki i tuleje

Ksztaftki dostepne s3 w wersji tworzywowej oraz mosieznej. W obu przypadkach
ksztattki wykorzystujg bezoringowg konstrukcje zapewniajgc tym samym fatwy i
bezpieczny montaz oraz diugoletnia i bezawaryjng eksploatacje. Ksztattki posiadajg
specjalnie wyprofilowane krééce ktére wkiada sie w rozszerzony wczesniej koniec
rury, a nastepnie nasuwa na pofaczenie tworzywowg tuleje. Rura zaciénieta jest
obwodowo na kréécu ztgczki w catej ptaszczyznie styku. Taki sposéb potaczenia
umozliwia prowadzenie instalacji w przegrodach budowlanych bez Zadnych
ograniczen. Tuleje nasuwane wytwarzane s3 jedyne w wersji tworzywowej.

Armatura
e Zawory przelotowe i odcinajgce
Izolacje
Izolacje wykonane z pianki poliuretanowej w postaci otulin prefabrykowanych w
ostonie z foli PCV. Przewody prowadzone w warstwie izolacyjnej posadzki i w

przegrodach budowlanych nalezy izolowaé otulinami o grubosci 6 mm

Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ przyjete na budowe, jezeli
spetniajg nastepujace warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i niniejszej ST,

sgq wiasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich petna
identyfikacje,



e spetfniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e posiadajg dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
stosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta.

2.4.1. Skiadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stfonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem swiatta sfonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzeiroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy

zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powfokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie
ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luZne rury lub
niepetne wigzki moina sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 ¢m, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co
1-2 m. Wysokosc¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

2.4.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowac w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce

korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen
grzewczych.



3.  SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Stosowany sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci, byé sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania
robét i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien byc¢ ujety w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ) lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania instalacji wodociggowej:

Narzedzia do potaczen rur polietylenowych metodg zaciskowg wg zastosowanego systemu,
e elektronarzedzia,

e Aparatura kontrolno - pomiarowa (wodomierze),
e Pompa do préb cisnieniowych
e Przenosne drabiny skfadane, podesty montazowe,

4, TRANSPORT
4.1. 0Ogdine wymagania dotyczgce transpoftu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza
pojazd korice rur nie moga by¢ diuzsze niz 1 m,

e jezeli przewoione sg luzno utozone rury, to przy ich ukiadaniu w stosy na
samochodzie wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,



podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkdw transportu jak sruby, taricuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod faricuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang pofozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia
=5°C do +30°C.

4.3.

Wymagania dotyczgce przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposdb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5.

5.1.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

5.3.

wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
wykonac bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw
wodociggowych,

wykonaé otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddw wodociggowych.

Montaz przewodow rozdzielczych wody zimnej i cieptej:

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do
wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociggi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na $cianach (na-
tynkowe), w szachtach, w bruzdach $cian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych w
rurach ostonowych.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z tworzywa sztucznego. Przestrzert pomiedzy rurg i tulejg ochronna powinna by¢

wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z
ktorego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ érednice wewnetrzng wiekszg od srednicy zewnetrznej
przewodu:



e o najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,
e co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop,

oraz powinny by¢ diuzsze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdowaé sie zadne

potgczenia rur. Przewody wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych powinny by¢
prowadzone:

e w odlegtosci minimum 10 cm od rurociggow cieplnych (mierzac od powierzchni rur).
W przypadku gdy odlegtosc ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje ciepling,
e ponizej przewodow elektrycznych w odlegtosci minimum 10 cm,
e ponizej przewodow gazowych (wody cieptej nieizolowanej w odlegtosci co najmniej
10 cm),

e w sposOb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

Przewody wodociggowe nalezy izolowac gdy dziatanie dowolnego irddta ciepta
mogtoby spowodowaé podwyiszenie temperatury Scianki rurociggu powyiej +30°C, a
takie gdy s3 prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci
pary wodnej.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

5.3.1. Ukiadanie przewodéw bezposrednio na $cianach (natynkowe)

Przewody wodociggowe uktadane bezposrednio na scianach (lub na wspornikach) nalezy
zabezpieczy¢ przed wyboczeniem oraz przed zetknieciem z powierzchnig przegrody przez
zastosowanie wiasciwych uchwytéw i podpdr. W przypadku cieptej wody nalezy zastosowac
kompensacje wydtuzen termicznych (w przypadku braku mozliwosci zastosowania
samokompensacji). Przewody pionowe nalezy tak prowadzi¢, aby ich maksymalne
odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm na jedng kondygnacje.

5.3.2. Uktadanie przewoddw w szachtach instalacyjnych

Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. nalezy:

e przy montazu piondéw z rur bez stabilizacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby odgateziony
przewod miat mozliwos¢ ugiecia sie na dostateczng diugos¢ (zgodnie z zaleceniami
producenta rur),

e przy montazu piondw z rur stabilizowanych mozna pominaé kompensacje, umiesz-czajac
obejmy punktu statego bezposrednio przy kaidym rozgatezieniu przewodu (odstepy
miedzy punktami statymi nie powinny przekraczac 3 m),

e zapewnié dostep do wszystkich zawordéw odcinajacych odgatezienia.



5.3.3. Ukfadanie przewodéw w bruzdach scian (podtynkowe) Ilub warstwach
podtogowych (w szlichcie betonowej)

Przewody instalacji wodociggowej montowane w bruzdach $ciennych lub warstwach
podfogowych nalezy uktada¢, w miarg mozliwosci, prostopadle lub réwnolegle do krawedzi
przegréd. Trasy przewodow nalezy zinwentaryzowaé w dokumentacji powykonawcze;j.

Przewody w bruzdach nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego.
Dopuszcza sie uktadanie w bruidzie przewodu owinietego tekturg falista lub folig przy
zapewnieniu wokot owiniecia przestrzeni powietrznej.

5.4. Potaczenia z armaturg

Przed montazem armatury sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelno$¢ na préby otwarcia i
zamkniecia. Ustawic jg zgodnie z kierunkiem przeptywu, tak aby zapewnié¢ dogodny do jej
obstugi dostep. Montaz armatury wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja

powinna by¢ tak montowana, aby pozwoli¢ na wymontowanie jej elementéw lub ich czesci
do celéw remontowych.

Armature na przewodach naleizy tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody w
przewodzie byt zgodny z oznaczeniem na armaturze (dotyczy réwniez wodomierza).

Powinna ona by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych zgodnie z
projektem.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji
umozliwiajac jej opréinienie z wody. Powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo

dostepnych. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewéd cieptej wody powinien byé
podigczony z lewej strony.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7
COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajéw potaczern armatury z instalacjg nalezy wykonaé
przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej $ciennej nad podtogg lub przyborem

Wysokos¢ ustawienia Wysokos¢ gérnej krawedzi
Nazwa przyboru armatury czerpalnej nad | przedniej $cianki przyboru | Wysoko$é ustawienia
podtoga nad podtoga
- m m m
1,10+ 1,25 0,85+ 0,90 :
Zlewozmywak do pracy Armatury czerpalne]




stojgce]j nad gorng krawedzig
przedniej $cianki
przyboru 0,25 + 0,35

umywalka 1,00+ 1,15 0,75+ 0,80

zlew 0,75+0,95 0,50+ 0,60

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.0.0 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robét

S3 to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do
wartoéci cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku
przeciekdw i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystapi¢ wytacznie spowodowane
elastycznoscig przewododw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze % godziny,
jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie wiekszy niz
0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak
spadku ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednakie jest to badanie dos¢
niebezpieczne i nalezy $cisle przestrzegaé wymogdw okreslonych w ww. pkt. WTWIO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem

pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy
ci$nieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét .
6.3. Badania w trakcie odbioru

6.3.1. Celizakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy instalacji kanalizacji
sanitarnej zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz
wskazéwkami inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontroinych
prowadzonych w trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po
zakonczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w
obecnosci inspektora nadzoru.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostkii zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja

projektows i dotgczonymi do niej ST (szczegétowymi), w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

e Dtugosc rurociggow:

o]

O

nalezy liczy¢ od koricowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od
strony instalacji) badZ od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do
budynkoéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do
koricéwki podejscia do poszczegélnych punktow czerpania wody,

oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilodci rurociggdéw w
zaleznosci od rodzajow rur i ich érednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania
dtugosci tacznikdw oraz armatury taczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do
dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej, ‘

podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw, a
niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczbe podej$¢ wedtug $rednic
rurociggéw i rodzajéw podejé¢. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczyé
podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,

dtugosé rurociggédw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej
dtugosci rurociagow,

dtugos¢ rurociggéw w kompensatorach wlicza sie do ogdélnej dtugosci rurociggdw.

e Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w
sztukach lub kompletach.

e Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug srednic oraz rodzajow budynkdw.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania
ogolne”, pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych



8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej naleiy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO ,Instalacji wodociggowych”.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej.
Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg z tym, Zze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowe] wody ciepte] przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia
jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwatos¢ instalacji,
zabezpieczenia instalacji wodociggowe] przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych. Zakres
tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWIO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu 0,5 C,
— spadkdw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajacych
doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2.2. Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowej

Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robét przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru

8.2.3. Odbior techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare
postepu robdt. Dotyczy on na przykfad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nie przetazowych, przewodow
uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemoiliwe lub utrudnione w fazie odbioru
technicznego koncowego.

Odbidér czedciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koricowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego
nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz dofgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegbtowymi),

e sprawdzi¢c zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

e przeprowadzic¢ niezhedne badania odbiorcze.



Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robét (Zatgcznik 3) oraz dotgczyé wyniki niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw
instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.4. Odbior techniczny koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:
e zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,
e dokonaniu badan odbiorczych czeéciowych, z ktdrych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koicowego nalezy:
e uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWIO,
e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,
e sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.
Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzic¢ protokét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

PN-EN 111:2002 Armatura sanitarna - baterie termostatyczne (PN10) Ogblne
wymagania techniczne.

PN-EN 1SO 21003-2:2009/A1:2011 Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych
do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkéw -- Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna - CiSnieniowe zawory sptukujagce do misek
ustepowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujace do pisuaréw

PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny



PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna — Zawory wyplywowe i baterie mieszajgce do
systemow zasilania w wode typu 1 i typu 2 — Ogdlne wymagania
techniczne.

PN-I1SO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej — Wymagania

PN-M-54901.03.1992 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych — taczniki.

PN-M-54901.04.1992Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych - Nakretki do
tacznikow.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

PN-EN 806-1:2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do

przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 4:
Instalacje

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.

PN-78/M-75114 Armatura domowe]j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
Zlewozmywakowe.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stojace.

PN-74/M-75224 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory przelotowe

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

10.2. Ustawy

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881z pdin. zm.).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 13212
pdéin. zm.).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.3. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pdZn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty, instrukcje

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI
INSTAL.



Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



$ST-02.00.00 CPV 45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zgodnie z zakresem robét
przedstawionym w Przedmiarze robdt. Podstawg opracowania niniejszej SST s3
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowych
i przy realizacji umowy na roboty zwigzane z budowg instalacji wodociggowej,

kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania dla budynku administracyjnego na
dz. nr 326 obr. 0011 w Leborku.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki z
budynku.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja stuzgca do odprowadzania $ciekow
z budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robé6t podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Materiaty do wykonania podtoza i obsypki rurociggow

2.1.1. Do wykonywania podtoza i obsypki rurociggéw nalezy stosowac grunty sypkie,
w ktdrych nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm.

2.2.  Materiaty do wykonania kanalizacji sanitarnej:

2.2.1. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac:



2.2,

3.3.

rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC i PP taczone na uszczelke gumowa

czyszczaki z PVC

rury wywiewne z PVC

umywalki porcelanowe tradycyjne z syfonem z tworzywa sztucznego

miski ustepowe typu ,kompakt”

kabiny prysznicowe 80x80 cm z tworzywa sztucznego

zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej montowane na szafce
Materiaty stosowane do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
odpowiednich norm - S$wiadectwom wydanym przez Instytut Techniki
Budowlanej

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, byé sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii
wykonania robét i obrobki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.4.

Sprzet stosowany do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

Do wykonania prac zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
stosowac:

4.

4.3.

e Narzedzia przynalezne do montazu systemu rur PVC
e Elektronarzedzia

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogélne” pkt.

4,

4.4.

Transport materiatéw

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dopasowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od
odlegfosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z



uwzglednieniem wymogéw bezpieczeristwa, zarébwno w obrebie pasa drogowego jak i
poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2.  Zasady wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

5.2.1. Wymagania dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej

Wykopy pod przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac sposobem mechanicznym
i recznym, gteboko$¢ wykopow zgodna z projektem technicznym.
5.2.1.1.1. Wykonanie podsypki pod rurociagi:
5.2.1.1.2. Materiat na podsypke powinien spetniaé nastepujgce wymagania:
e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm
e materiat nie moze by¢ zmrozony

e nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

5.2.1.1.2. Wysokos¢ podsypki powinna wynosié minimum 0,10 m.

5.2.1.1.3. Jesdli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub
podtoze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosnac o 0,05 m.

5.2.1.1.4. Utozenie przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej w ziemi

52.1.45. Rury nalezy uktada¢ kielichami zwrdconymi przeciwko kierunkowi
przeptywu i w taki sposéb, aby przynajmniej '/, obwodu przylegata do
podfoza

5.2.1.1.6. W miejscach ztgczy wykonuje sie gniazda (pogtebienie wykopu)
umozliwiajace nalezyte wykonanie potfgczenia

52.14:.1.7. Rury nalezy uktada¢ w taki sposéb aby podparcie byto jednolite i

pozostawione w takim potfozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw
okreslonych w projekcie technicznym

5.2.1.1.8. Przy potgczeniach kielichowych nalezy zwrdci¢ uwage, aby rura nie
wspierata sie na kielichu

5.2.1.1.9. Wykonanie obsypki rurociggéw:

5.2.1.1.10. Materiat na obsypke jak w pkt. 5.2.1.1.1

5.2 Obsypke rurociggow nalezy wykonaé po dokonaniu préb szczelnosci
pozioméw kanalizacji sanitarnej, zatwierdzonej przez inspektora
nadzoru

5.2.1.1.12, Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,10 - 0,20 m
5.2.1.1.13. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktdry moie pracowad



jednoczeénie po obu stronach przewodu

5.2.1.1.14. Pierwsza warstwa obsypki az do osi rury powinna by¢ wykonana w taki

sposob, aby unikngé uniesienia rury

5.2.1.1.15. Ostatnia warstwa obsypki powinna by¢ wykonana do wysokosci 0,10 m

powyzej gérnej krawedzi rury

5.2.1.1.16. Zasypanie wykopow

5.2.1.1.17. Moina wykona¢ zasypanie gruntem rodzimym, jezeli maksymalna
wielkos¢ czastek nie przekracza 30 cm

5.2.1.1.18. Piony uzbroi¢ w czyszczaki

521109, Umywalki montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po

wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach
cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajgcych
zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl:

5.2.1.1.20. Umywalki: na wspornikach z potpostumentem lub réwnowaine
5.2.1.1.21. Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy
5.2.1.1.22. Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa wodooszczedna,

5.2.2.

5.2.2.1.
5.2.2.2.
5.2.2.3.

5.2.3.

5.2.3.1.
5.2.3.2,
5.2.3.3.
5.2.3.4.
5.2.3.5.

5.2.3.6.
5.2.3.7.

potaczenia z instalacjg wodociggowa tacznikiem elastycznym w oplocie z
siatki metalowej od dotu, oraz zaworki odcinajgce katowe
Przybory sanitarne zlewozmywaki - do montazu na szafce jako kompletny

zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociggowe;j

i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw
ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl,

zlewozmywaki dwukomorowy montowany na szafce

syfon zlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem dn50mm,

bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z wylewka ruchoma, stojaca,
potfaczenia z instalacjg wodociggowa tacznikiem elastycznym w oplocie z siatki
metalowej od dotu oraz z zaworkami odcinajacymi katowymi firmy WAGNER
lub réwnowazne

Przybory sanitarne miska ustepowa porcelanowa kompakt ze sptuczka
montowa¢ po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,
prébach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéow ulegajacych
zakryciu przez inspektora nadzoru

Miska ustepowa porcelanowa kompaktowa ze sptuczkg,

Sedes z biatego tworzywa PP,

Element montazowy przytgczy WC ¢ 110mm,

Kurek kulowy do sptuczek ¢ 15mm,

Wezyk gietki w oplocie metalowym L=50cm, ¢ 15/10mm, + zawory odcinajgce
katowe

tacznik rurowy, katowyg110mm do potaczen ustepu z kanalizacja,

Rozeta maskujgca do podejs¢ pionowych i poziomych ¢ 110mm,



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.0.0 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2.  Badania i pomiary w trakcie wykonywania robét

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywacé do:
e dziennika budowy

e protokotu robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu
6.3. Badania w trakcie odbioru

6.3.1. Celizakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy instalacji kanalizacji
sanitarnej zostaly wykonane zgodnie 1z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami oraz wskazéwkami inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych
badan po zakonczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w
obecnosci inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

e dziennika budowy

e protokotow odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Do odbioru wykonawca powinien przedstawic¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robot.
Ponadto wykonawca powinien przedstawi¢ zestawienia wartoéci wskaZnika
zageszczenia obsypek przewodow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Instalacji kanalizacji sanitarnej uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg jesli wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze
okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato sie niezgodne
z wymaganiami, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej uznaje sie za niezgodne z
dokumentacje projektowg. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru. Roboty te nie podlegaja zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawic nastepujace dokumenty:
e dokumentacje projektowe powykonawcza
e protokoty z dokonanych préb i pomiaréw

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Wytaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69 poz. 81.
PN-87/B-06714.01  Kruszywa mineralne. Podziat. Terminologia

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-81/C-89203 Ksztaftki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu



PN-EN 274:1966

PN-86/H-74084
PN-89/M-75178.02

PN-89/M-75178.05
PN-79/B-12638

PN-78/B-12634
PN-85/B-75700.01

PN-77/B-75700.02

PN-86/B-75704.04

PN-EN 251:1996

Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i
wanien kapielowych. Ogélne wymagania techniczne

Armatura odptywowa kanalizacji sanitarnej. Syfony do umywalki
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewéw
i zZlewozmywakow

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty
Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
Zmiany 1 B10 poz.842, Bl 9/88 poz. 100

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki
sptukujgce. Wymagania i badania

Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory
sptukujgace cisnieniowe. Wspdlne wymagania i badania

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych kompakt. Giéwne wymiary.

Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe .

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3269/2003
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r.

Nr75,p0z. 690). — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okredlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagar prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1:1; Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogéline
dotyczace wykonania instalacji centralnego ogrzewania w ramach budowy instalacji
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania dla budynku
administracyjnego na dz. nr 326 obr. 0011 w Leborku.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowych i
przy realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1

1.3.  Zakres roboét objetych SST

Roboty objete niniejsza specyfikacjg obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku zgodnie z dokumentacjg
projektowa:

1.3.1. Montaz pompy ciepta wraz ze sterowaniem

1.3.2. Montaz rurociggdéw instalacji c.o. z rur z PEXc/AL/PEXc, taczonych zaciskowo
1.3.3. Montaz grzejnikéw ptaszczyznowych (ogrzewanie podtogowe)

1.3.4. Montaz rozdzielacza ogrzewania podtogowego

1.3.5. Montaz elementow ogrzewania podtogowego

1.3.6. Montaz armatury

1.3.7. Montaz sterowania ogrzewania podiogowego

1.3.8. Wykonanie ptukania i préby cisnieniowej instalacji

1.3.9. Wykonanie nastaw na zaworach termostatycznych

1.3.10. Wykonanie izolacji termicznej

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okreéleniami podanymi w ST 1.0.0 ,,Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajacego dla wykonania zleconych
robdt oraz inne miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (cze$¢ placu budowy) wykonywania poszczegélnych robét.



Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowiagzany jest do zabezpieczenia placu
budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku
od momentu przekazania do dnia korncowego odbioru robdét.

Warunki Srodowiskowe — w zaleznodci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie
rozréznia sie piec klas srodowiska (zgodnie z PN-B-03002):

— klasa 1: Srodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajace zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

— klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen, np. w pralni lub $rodowisko
zewnetrzne, w ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami
znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w
wodzie morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w
powietrzu nasyconym solg,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Plan BIOZ - plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Instalacja ogrzewcza wodna - uktad potaczonych przewodéw napetnionych wodg
instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi
itp.), oddzielony zaworami od Zrddta ciepta.

Zrédto ciepta — kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa
ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej
wspotpracy.

Kociot jednofunkcyjny — przeznaczony wytacznie do centralnego ogrzewania, moie
wspétpracowac z zasobnikami c.w.u. dla przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Kociot dwufunkcyjny — przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej [pobor c.w.u. z kilku punktow].

Kociot gazowy dwufunkcyjny indukcyjny — jest to kociot wytwarzajgcy ciepta wode zaréwno
do centralnego ogrzewania, jak i do zasilania instalacji cieptej wody uzytkowej [pobér c.w.u.
z wiekszej ilodci punktow].

Pompa cyrkulacyjna — pompa wymuszajaca obieg wody w instalacji c.o.

Ogrzewanie podiogowe — system ogrzewania, w ktérym czynnik grzewczy piynie rurami
utozonymi w podiodze — przy prawidtowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepta do
pomieszczenia jest rGwnomiernie na catej powierzchni podtogi. Rury mozna uktadaé tworzac
meandry lub spiralnie.

Regulator pogodowy - regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej,
regulujgcy temperature z kotta na wyjsciu do c.o., w zaleznosci od temperatury zewnetrzne;
(przy nizszej temperaturze zewngtrznej — wyzsza temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).
Regulator pokojowy — regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w
ogrzewanym pomieszczeniu i sterujacy pracy kotta w zaleznosci od temperatury w



pomieszczeniu. Niektore regulatory pokojowe mozna zaprogramowac wg potrzeb, dzielgc
jednostke czasu np. dobe na podstrefy czasowe o zrdéznicowanej temperaturze w danym
miejscu [np. najprostszy ,,noc-dzien”].

Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie
ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja systemu otwartego - instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) ma state
swobodne potgczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Ogrzewanie grawitacyjne — wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje sie przez
wykorzystywanie zjawiska unoszenia sie ogrzanej wody i opadania schtodzonej.

Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy
zastosowaniu pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokonaé¢ duze opory hydrauliczne
powstajace przy przeptywie wody w rurach i dlatego stosowac mozna rury o

duzo mniejszych S$rednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje
pompowe majg mniejsze ograniczenia zwigzane z wielkoscia, rozlegfoscig i uksztattowaniem
przestrzennym instalacji.

Zawoér bezpieczefistwa — zabezpieczenie kotta grzewczego, przed przekroczeniem
dopuszczalnego ci$nienia roboczego.

Naczynie wzbiorcze — wraz z innymi elementami urzadzenia bezpieczenstwa [rura
bezpieczenstwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwiekszajacg sie pod wptywem
temperatury objetos¢ wody i zapobiega nadci$nieniu w obiegach grzewczych. Stosuje sie
naczynia wzbiorcze otwarte i zamkniete [przeponowe].

Odpowietrzenie instalacji c.o. — stosowane w celu uniknigcia negatywnych skutkéw
obecnosci powietrza w instalacji, jak: powstawania szuméw przeptywowych i gtosnej pracy
instalacji, spadku ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki, ztego przewodzenia ciepta na
$ciankach kottow, skréoconej zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy
obiegowej — zuzycie tozysk pompy i erozja kawitacyjna fopatek wirnika oraz znacznego
spadku wydajnosci pompy.

Kompensacja wydtuzen termicznych:

- kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujagc zmiany kierunkéw
prowadzenia instalacji oraz uktad punktow statych,

- kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w koniecznosci na innych odcinkach
instalacji c.o.,

- kompensatory U-ksztattowe na giéwnych poziomach c.0. — wykonane z materiatu
identycznego jak przewody c.o.

Problem kompensacji wydtuzen termicznych jest szczegdlnie wainy w przypadku

wykonywania instalacji z rur z tworzyw sztucznych, ktérych wspétczynnik rozszerzalnosci

liniowej jest 4-15 razy wiekszy niz dla stali.



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogédlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Montaz instalacji nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.6.

Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawieraé wymagania stawiane elementom,
wyrobom i materiatom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:
— bezpieczenistwa instalacji — odpowiedni dobdr cisnienia i temperatury czynnika
grzewczego, uwzglednienie wptywu rozszerzalnosci cieplnej na konfiguracje instalaciji,
zastosowanie odpowiednich zabezpieczen w przypadku awaryjnego dziatania itp.,
— bezpieczenstwa uzytkowania, w tym ograniczenia mozliwosci zmian parametréw instalacji
przez osoby nieuprawnione,
— wymagan fizyko-chemicznych czynnikéw grzewczych, w tym odpornosci korozyjnej,
— trwatosci poszczegélnych elementdw instalacji itp.,
— okreslenie procedur niezbednych do prawidtowej eksploatacji w warunkach pracy
okresowej lub przy zastosowaniu sterowania automatycznego.

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by przez caty przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie $rodowiska) i przy wtasciwej
konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu.

Przy okreslaniu trwatosci instalacji, przy doborze materiatéw nalezy uwzglednié warunki
$rodowiskowe, na dziatanie ktdrych instalacja bedzie narazona oraz umiejscowienie jej
elementéw w budowli, a takze sposobdw zabezpieczenia przed dziataniem niekorzystnych
czynnikow.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji c.o. i bedgce w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny

mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna



lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma
lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnodci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umotzliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego:

- pompa ciepfa ze sterowaniem
- rurociagi zasilajgce instalacje i poszczegdlne odbiorniki ciepta,
- grzejniki ptaszczyznowe i rozdzielacze ogrzewania podtogowego,

- armatura,
- inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego

ogrzewania powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych), powinny posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ z wymogami obowigzujgcymi w
kraju.

2.2.1. Elementy rurociggow zasilajgcych, zrodta ciepta, odbiornikéw ciepta i armatury

2.2.1.1. Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta dla instalacji c.0. bedzie pompa ciepta powietrze/woda, kompaktowa pompa
ciepta powietrze/woda z funkcjg chtodzenia aktywnego, do ustawienia na zewnatrz
budynku. Zastosowanie technologii inwerterowej powoduje, ze pompa ciepta sterowana
jest zaleznie od aktualnego zapotrzebowania na ciepto (pftynnie regulowana wydajnos¢
poprzez zmiane predkosci pracy sprezarki oraz wentylatora) co zapewnia wysoka wydajnos¢
systemu i znaczne zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej. Monoblokowa konstrukcja
urzadzenia zapewnia, ze uktad termodynamiczny jest hermetyczny co z kolei sprawia, ze
montaz pompy ciepta sprowadza sie do wykonania prostych podfaczer hydraulicznych i
elektrycznych bez koniecznosci posiadania specjalistycznych certyfikatéow i uprawniert do
obstugi obiegéw chtodniczych. Wysoka wydajnos¢ i efektywnoé¢ — COP do 4,76 przy



A7/W35 wg EN 14511 - pomp ciepta serii HPA-O wynika z zastosowania
najnowoczesniejszej technologii inwerterowej, systemu sterowania oraz m.in. I-COOL
Technology. I-cool — inteligente chtodzenie inwertera — Chtodzenie inwertera odbywa sie
poprzez ukfad hydrauliczny pompy ciepta. W poréwnaniu z chtodzeniem przez powietrze
zastosowany ukfad pozwala zoptymalizowac i bardziej efektywnie chtodzié inwerter.
Strumien przeptywu czynnika chtodzacego jest kontrolowany i regulowany przez zawér co
sprawia, ze chiodzenie realizowane jest tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Dodatkowo
odprowadzane z inwertera ciepto jest przekazywane do systemu ogrzewania a nie
bezpowrotnie ,wyrzucane” do s$rodowiska. ABC design — Anti-Block-Condensate —
uniemozliwia zablokowanie odpfywu kondensatu, powstajacego przy rozmrazaniu pompy
ciepta, i tym samym zamrozenie parownika. W dolnej ptycie pompy ciepta obszar parownika
jest otwarty. Urzadzenie wyposazone jest fabrycznie w elementy zabezpieczajace (m.in.
czujnik wysokiego cisnienia, czujnik niskiego ciénienia) oraz posiada zintegrowany system
zabezpieczenia przez zamarzaniem. Przy temperaturze skraplacza 8°C wiacza sie
automatycznie pompa obiegowa a gdy temperatura w obiegu grzewczym spadnie ponizej
5°C automatycznie witaczy sie pompa ciepta. Pompy ciepta serii HPA-O 3/4/6/8 CS Plus
oferowane sg wytgcznie w zestawach z modutami hydraulicznymi: HM-Trend, HSBB classic
oraz HSBC 200. Wysoki stopieri zintegrowania gtéwnych elementéw systemu gwarantuje

krotki czas montazu oraz eliminuje ryzyko powstawania ewentualnych btedéw
montazowych.

2.2.1.2. Rurociagi zasilajgce instalacje i poszczegdlne odbiorniki ciepta

Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych i zaciskowych -
wymagania i warunki stosowania:

z rur z polietylenu jednorodne i warstwowe — PE-X. Do taczenia rur polietylenowych stosuje
sie¢ trzy metody: zgrzewania elektrooporowego, doczotowego i polifuzyjnego. Mozna je
réwniez zespala¢ mechanicznie: za pomocg tacznikéw gwintowanych, kotnierzowych (tzw.
tacznikéw przejsciowych) lub ztgczek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa). Polietylen
sieciowany PE-X jest to polietylen PE-HD poddawany specjalnej obrébce, w wyniku ktérej
powstajg poprzeczne wigzania miedzy taricuchami czasteczek. Zaleinie od metody
sieciowania rozrdznia sig cztery rodzaje polietylenu sieciowanego stosowanego do produkg;ji
rur: PE-Xa (z nadtlenkowg metodg sieciowania), PE-Xb (z silanowa metod3 sieciowania), PE-
Xc (z elektronowa metodg sieciowania) i PE-Xd (z azowa metodg sieciowania). Przeznaczony
jest do instalacji o temperaturze do +90°C i ci $nieniu roboczym do 1 MPa. Zakres $rednic
tego typu rur wynosi 10-160 mm. Potaczenia wykonuje sie za pomocag tgcznikéw:
miedzianych, z mosigdzu lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu), gwintowanych,
zaciskowych, samozaciskowych. Rury z PE-X stosuje sie przede wszystkim w instalacjach
centralnego ogrzewania i ogrzewania podiogowego. W celu zabezpieczenia przed
wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa sie je na ogof warstwa antydyfuzyjna.



Dla zapewnienia prawidfowosci wykonania instalacji rurociggu z rur z tworzyw
sztucznych wykonawca powinien by¢é wyposazony w urzadzenia pozwalajagce na
doktadny montaz ztaczek i urzadzen tj.:
a) nozyce (uniwersalne lub pistoletowe) do ciecia rur z tworzyw sztucznych,
b) prasa do zaprasowywania pofgczen z kompletem pierscieni,
c) sprezyna do wyginania fukdw,
d) kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,
e) urzadzenia do fazowania krawedzi,
f) bloczek do prostopadtego obcinania rur.

2.2.1.3. Armatura

Miejscowe uktady mieszajgce — sg stosowane w przypadku gdy ogrzewanie podtogowe
planowane jest w obrebie jednej kondygnacji. Uktad nalezy lokalizowac w szafkach
instalacyjnych w poblizu instalacji ogrzewanie podtogowego. Nalezy zastosowac rozdzielacze
z przeptywomierzami i zaworami do sitownikéw oraz uktadem mieszajgcym z pompa
elektroniczng.

Odpowietrzniki i separatory gazow zapobiegajg szkodliwemu dziataniu powietrza, ktére
znajduje sie w instalacji c.0., jednoczesnie — zgodnie z normg PN-91/B-02420, Instalacje
centralnego ogrzewania pracujace w systemie zamknietym, powinny by¢ wyposaione w
urzadzenia umozliwiajgce usuwanie powietrza ze ztadu tak w czasie napetniania, jak i
normalnej pracy instalacji.

Stwierdzono, ze powietrze w instalacjach moze wystepowac w trzech postaciach:

—wolne powietrze — przedostajgce sie do instalacji w wyniku jej napetniania lub dopetniania
oraz przez uszkodzone inne elementy systemu,

— mikropecherze powietrza — ,bable”: gazowe o wielkosciach 0,05 do 0,01 mm, ktdére usuwa
sie za pomoca separatoréw powietrza,

— powietrze zwigzane pomiedzy molekutami wody, zamieniajgce siew tzw.
mikropecherze podczas zmian temperatury i ci$nienia zgodnie z prawem Henry’ego
dotyczacym rozpuszczalnosci gazéw w cieczy.

Podstawowe typy odpowietrznikéw stanowig konstrukcje ptywakowe.

Stosowane powszechnie separatory: odsrodkowe lub absorpcyjne, montowane sg jako

elementy integralne lub czesci modutu wyposazenia wezta cieplnego (np. razem z zaworem
bezpieczeristwa, odpowietrznikiem i termomanometrem).

Zawory

Zawory przelotowe i zwrotne — sterujg przeptywem wody w instalacjach grzewczych
poprzez zmiane przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do catkowitego zamkniegcia.
W zamknietych uktadach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura automatycznej
regulacji wyposazona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z réznych materiatéw,



np. mosigdzu, zeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako zawory przelotowe
zwykte oraz skosne pétf przelotowe i petno przelotowe.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do wykonywania instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga byé
przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane s3 wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez
oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobodw,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia
robét instalacyjnych powinien sie korczyé przed zakoriczeniem terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie wyrobow i materiatébw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéow.

2.4. Warunki przechowywania materiatbw i wyrobow do wykonywania instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place skfadowe do przechowywania elementéw rurowych powinny byé wygrodzone,
wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wéd opadowych
oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdéw niemrozoodpornych
lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajow,
typéw, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposdb
uporzgdkowany, zapewniajgcy tfatwosc¢ dostepu i przeliczenia.



Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny byc¢ uktadane na paletach lub drewnianych pétkach wentylowanych, w ilo$ci warstw
nie wiekszej niz nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdine” pkt. 3.

3.2.  Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uizywania sprzetu zgodnego z oferty przetargows i
uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe] i
wymaganiami specyfikacji technicznych.

3.2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 03.00 prac nalezy stosowac
n/w. sprzet:

e Narzedzia montazowe przynalezne do systemu polietylenu sieciowanego,
e Elektronarzedzia,

e Pompy cisnieniowe do préb cisnieniowych,

e Aparatura kontrolno- pomiarowa (manometry),

e Przenos$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania

4. TRANSPORT
4,1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogédlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ i odebra¢ wszelkie roboty budowlano-
konstrukcyjne, wytypowane jako niezbedne do rozpoczecia robét instalacyjnych.

Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST nalezy potwierdzié wpisem do dziennika

budowy, zezwalajgcym na prowadzenie robét instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego.

5.2. Ogoélne zasady wykonywania robét instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego — wytyczne montaiowe

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykonywac¢ zgodnie z

dokumentacjg projektowg, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki budowlanej
branzy instalatorskiej.

5.2.1. Rurocigg z rur PEX-AL-PEX taczonych metody zaprasowywania lub skrecania
ztaczkami

— ciecie rury na wymiar nozycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,
— giecie rury: reczne ze sprezyng lub bez, albo giecie gietarkg reczng lub elektryczng,
— przygotowanie konca rury do montazu ksztattki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,

— osadzenie ztgczki a nastepnie jej zaprasowanie lub skrecenie, w zaleznosci od systemu
potaczen.

5.3. Organizacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Podstawowe zasady prawidtowe] organizacji robét:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajacych potwierdzone
przez wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez
producenta lub ,Ksigzeczke spawacza” z uprawnieniami w okreélonym, wymaganym
zakresie),

— prace o znikomym niebezpieczenstwie moina wykonywaé¢ w pojedynke, natomiast
wszelkie roboty spawalnicze wymagajga minimum wspétpracy jednego pomocnika. Przy
zorganizowaniu pracy grupami (zespotami) liczebnos¢ zespotu nalezy dostosowac optymalnie
do rodzaju, miejsca i warunkdéw bezpiecznego wykonywania robét,



— racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materiatéw instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe,
min. 60 cm, dalej materiaty i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy
materiatowe i drogi transportowe),

— zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego
rozpoczynania roznych rodzajéw robét instalacyjnych w kilku miejscach,

— zastosowanie odpowiednich rusztowarn Ilub drabin (technicznie niezbednych i
ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikdw we wiasciwy sprzet do wykonywania robdt instalacyjnych i
towarzyszacych oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegolnie wykonywanie
robét spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp — stosowanie
odpowiednich masek lub okularow ochronnych, skérzanych fartuchéw i rekawic oraz
odpowiedniego obuwia,

— dostarczanie materiatéw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposéb wykluczajacy
przestoje,

— zorganizowanie robdt systemem instalowania réwnomiernego (podziat instalacji na
elementy uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgatezienia itp. lub wg
planu ogodlnego: ,zasilanie-rurociagi-odbiorniki”),

— wykonawca musi posiadac niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a
takze dysponowac osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robét.

Wytyczne montaiu — uktadanie ogrzewania podtogowego nalezy rozpoczaé¢ po montazu
stolarki okiennej, drzwiowej i zakorficzeniu prac tynkarskich. Prace prowadzi¢ w temperaturze
powyzej +5°C. Jesli podtoga utozona jest na podtozu lezacym na gruncie, przed potozeniem
izolacji akustycznej i termicznej nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa.

Podtoze przed utozeniem ptyt systemowych musi by¢ suche, czyste, ptaskie i rowne. W razie
potrzeby nalezy usungc zanieczyszczenia i wyrownaé rozinice pozioméw. Dopuszczalne
tolerancje rownosci podtoza nosnego dla instalacji ogrzewania podtogowego wynosza:

Nieréwnos$¢ podfoza [m]
Odlegtos¢ pomiedzy punktami pomiarowymi [m]
System mokry System suchy
0,1 5 2
1 8 4
4 12 10
10 15 12
15 20 15

Etapy montazu:
e Zamontowac szafke instalacyjng i rozdzielacz petli grzewczych
e Roztozy¢ wzdtuz scian, stupdw, oscieznic itd. tasme przyscienng z fartuchem foliowym
e Jesli jest wymagana, utozy¢ na catej powierzchni izolacje akustyczng lub dodatkowa




6.1.

izolacje termiczna.

Rozwing¢ wzdtuz sciany role izolacji termicznej z folig metalizowang lub aluminiowa.
Kolejne pasy izolacji uktadaé na styk wyktadajac wystajgce zaktadki folii na sasiednie
ptyty. Nalezy zachowac zgodnosc linii siatki z sgsiednimi pasami izolacji. Miejsca styku
wszystkich krawedzi uszczelnié samoprzylepng taSma w miare postepu uktadania
kolejnych pasow.

Powierzchnie we wnekach, oscieznicach uzupetni¢ niewykorzystanymi fragmentami
rolek. Wytozy¢ na ptyty fartuch z folii PE przymocowany do tadmy przysciennej i
uszczelni¢ taSma samoprzylepna.

Rozpoczynajac od rozdzielacza przystapi¢ do uktadania rur grzewczych na izolacji.
Rury nalezy uktadac zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej z rozstawem 10-
30 cm i skokiem 5 cm wykorzystujgc nadruk na foli do rownego prowadzenia. Przy
zmianie kierunku nalezy pamieta¢ o dopuszczalnym promieniu giecia rury. Rury
mocowane s3 do izolacji tworzywowymi spinkami recznie lub przy pomocy
odpowiednich przyrzadow.

Rury na podejsciu pod rozdzielacz nalezy prowadzi¢ w tworzywowych tukach. Dla
unikniecia przegrzewania jastrychu w miejscach zageszczenia rur, nalezy je prowadzi¢
w rurach ostonowych lub izolacji termicznej. W przypadku koniecznosci podziatu pol
grzewczych szczelinami dylatacyjnymi, zamocowac na ptytach, na linii podziatu, profil
dylatacyjny z samoprzylepng stopka. Przechodzace przez profil rury tranzytowe
prowadzi¢ w tulejach ochronnych dtugosci ok. 40 cm.

Wykona¢ cisnieniowg probe szczelnosci utozonych wezownic zgodnie z zasadami
obowigzujacymi dla ogrzewan podfogowych. Po prdbie pozostawi¢ rury pod
cisnieniem (min. 3 bary).

Powierzchnie z utozonymi rurami pokry¢ wylewka jastrychowg o grubosci i
parametrach przewidzianych w projekcie. Po zwigzaniu jastrychu przystapi¢ do jego
pielegnacji

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodline zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 1.0.0 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2.

Odbior robét poprzedzajagcych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

wodnego

Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikacji
technicznych dla robét, ktére koniecznie nalezy wykonac przed rozpoczeciem robét.

instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.
Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:



— deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,
— zapisOw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatow na budowe,
— deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry

techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek

zamawiajgcego przez niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji
centralnego ogrzewania wodnego z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej
specyfikacji i instrukcjami producentow.

Badania te w szczegélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidiowosci montazu
rurociggdw ze wzgledu na miejsce utozenia i stosowane przekroje przewoddw oraz sposoby
ich zamocowania i rodzaje materiatéw montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej
co doich:

— ilosci,
— wymiaru charakterystycznego np. srednicy, dtugosci grzejnika, itp.,
— spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawdr katowy, wymiary oczek siatki filtrujacej itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczgce wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w

szczegblnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystac wyniki badan dokonanych
wczesniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.

Badania polegajq m.in. na:

1) sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych instalacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz



ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci
dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci rurociagéw
przeprowadza si¢ z doktadnoscia do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z
doktadnoscig do jednej sztuki. llosci normatywne niektérych elementéw instalacji moga byé
uzaleznione od podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zalezg od ilosci innych
materiatéw np. ilo§¢ podparé/mb rurociggu. Jednoczesnie nie sg wyszczegélnione w
»Przedmiarze robét”, dlatego po ich przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ iloéci wymagane w
materiatach Zrodtowych.
2) sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba ci$nieniowa ,, na zimno”
Proby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur.
Kazdy producent powinien podaé parametry préby cisnieniowej dla swoich rur i najlepiej
skorzysta¢ z informacji Zrédtowej, ktdrg mozna dotgczy¢ jako zatacznik do niniejszej ST.
Mozna takze wykonac probe cisnieniowa wedtug procedury standardowej, okreslonej w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Prébe przeprowadza sie po
zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu pottora razy wiekszym od cisnienia roboczego
(cisnienie prébne), nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego dla poszczegdlnych
elementéw systemu.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ termicznych i ciSnieniowych odksztatcern przewoddéw préby
dzielimy na wstepng i zasadnicza. '

Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji
dwukrotnie wytworzy¢ ci$nienie prébne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci
prébnej w ciggu nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Préba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po prébie wstepnej i trwaé 2 godziny, W tym
czasie dalszy spadek ci$nienia (od cisnienia odczytanego po prdbie wstepnej) nie powinien
by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Uwaga!l Podczas przeprowadzania proby nalezy odigczyé od instalacji elementy
dopuszczone do pracy przy nizszym cisnieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze.

3) sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba ci$nieniowa ,,na gorgco”

Prébe cisnieniowsq instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,,na gorgco” nalezy
przeprowadzié po pozytywnym wyniku préby ,,na zimno”. Obejmuje ona:

— uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

- wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania
zatozonych temperatur.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét



Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru roboét instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

7.2.1. llosci poszczegdlnych typéw i wielkosci charakterystycznych ($rednic) rur oblicza sie w
metrach wg wymiaréw sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej.
Obmiaru niektérych rur dokonuje sie w innych jednostkach, zaleznych od podstawy wyceny
lub wytycznych producenta np. rury przytagczne w sztukach lub kompletach.

Przy wykonywaniu potaczenn spawanych rurociggow o wiekszych srednicach nominalnych
(powyzej ¢ 40 mm i grubosci Scianki ponad 3,2 mm) oprocz ilosci uktadanych rur, nalezy
policzy€ ilo$¢ sztuk wystepujacych ztagcz spawanych, przy czym:

— dtugos¢ rurociggow mierzy sie wzdtuz ich osi, do ogdlnej dtugosci rurociggéw wlicza sie
diugosci rur przytacznych do grzejnikéw (gatazek), armature faczong na gwint i taczniki,

— do dfugosci rurociggdéw nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen,

— zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggéw o wiekszych $rednicach,

— catkowitg dtugosc rurociggéw przy prébach instalacji centralnego ogrzewania na szczelnos¢
(na zimno) lub prébach na goraco stanowi suma dtugosci rurociggéw zasilajacych i
powrotnych w ogrzewaniach wodnych,

7.2.2. llosci pozostatych elementéw oblicza sie w sztukach, kompletach, ztaczach wg

wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelnosci instalacji moga by¢ odniesione do t3cznej
dtugosci rurociggéw stanowiacych instalacje.

7.2.3. W przypadkach niejasnosci nalezy sporzadzac obmiary robét w jednostkach podanych
nad poszczegdlnymi tablicami katalogdw, stanowigcymi podstawy wyceny poszczegdlnych
pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami
ulegajacymi zakryciu sg wszelkie rurociagi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub
szachtach $cian i stropdw oraz czesci sktadowe elementow, ktére dalej traktowane s3g jako
komplet np. naped (sitownik) zaworu sterowanego automatycznie



W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé elementy ulegajace
zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja
techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych robét instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba
ciSnieniowa ,na zimno” i dlatego nalezy tak zorganizowac prace, aby pozytywny wynik tej
proby umozliwit dalsze prace zwigzane z ,zakrywaniem” instalacji.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajace zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzié badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajacych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakodci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy i moze stanowic podstawe do dokonania czeéciowego rozliczenia robét
(jesli strony przyjety takq forme rozliczenia robét) .

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidér korncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:



—dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét

— dokumentacje powykonawczg.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé w szczegélnosci:

1. doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

2. szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie
urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu,

4. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami

pomiarowymi,
6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich
zastosowanych elementéw instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobdéw budowlanych,

— protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonac oceny wizualne;j.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, Ze roboty przy wykonywaniu
instalacji centralnego ogrzewania wodnego nie zostang przyjete.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to moiliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunac niezgodnosci robét z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
oraz przedstawic roboty wadliwe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu konstrukeji i uzytkownika oraz
trwatosci elementéw instalacji, zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru



koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri
umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i
powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.
Z czynnosci  odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego z zaméwieniem.

Protokot odbioru kornicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.0. po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizone] jako$ci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Wytaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Polskie Normy

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania



PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki, Nazwy i okreélenia
PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania

PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe

proste

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania

PN-90/1VP75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajacy

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggéw armatur i
urzadzen. Wymagania i badania

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdin. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z
2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
p6Zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z péZn. zmianami),



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690 z péZn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



