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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia rob6ot zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa:
PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA SAMODZIELNA
KANCELARIE LESNICTWA W LEBORKU

zgodnie z zakresem robét przedstawionym w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robot —
dokument pomocniczy przy szacowaniu wartosci prac przez Wykonawce.

Podstawa opracowania niniejszej ST jest projekt architektoniczno-budowlany nr 27-2022 z dnia
7 czerwca 2022 roku, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej

oraz wytyczne producentdw materialdow budowlanych.
UWAGA!

Wszedzie tam gdzie w Specyfikacji Technicznej zostang uzyte normy techniczne lub zostang
powotane nazwy wtasne producentow materiatow budowlanych, dopisuje si¢ stowa “lub
roOwnowazny”’. Nazwy wlasne materialow nie stanowig propozycji wykorzystania materiatu

poszczegdlnego producenta lecz wskazujg na standard danego materiatu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i1 odpowiednie szczegdlowe specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru robot moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robdt, ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna Wymagania ogolne - zawiera ogdlne wymagania dotyczace robot.



1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru
robot, w ilosciach wskazanych w Umowie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt (jesli dane punkty pomiarowe znajduja si¢ na
budowie lub zostang odkryte podczas wykonywania prac budowlanych, objetych zakresem

przedstawionym w dokumentacji projektowej).

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy. Dokumentacja
projektowa zostala wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11

wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.4.3.Zgodnos¢ robét z Przedmiarem robot i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢:
e Umowa
e Dokumentacja projektowa
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
e Przedmiar robot
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu naniesienia

poprawek i korekt.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
ST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialdw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczonego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg, jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na

koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelki inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest

wiaczony w cen¢ umowna.

1.4.5.Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

1) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
J oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

2) Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

J lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i droég dojazdowych



o srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
J zanieczyszczeniem powietrza pytami,
J mozliwo$¢ powstania pozaru
3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujgcych hatas

przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;j.

1.4.6.Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako

rezultat realizacji robodt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7.Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 1 urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
gruntu, materialdw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszystkie niezbedne
zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.



W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robot, od daty rozpoczecia do daty odbioru robdt przez Zamawiajacego 1 Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

14.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej samorzadowej oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciaggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.



1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)

45000000-7
45111300-1
45320000-6
45400000-1
45420000-7
45430000-0
45450000-6
45321000-3
45421146-9
45261100-5

1.6. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
. budowe stanowigcg catos$¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami
. obiekt matej architektury.

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje) ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, naziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych(kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczego6lnosci:
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e Kkultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

e posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

e uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymania porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a
takze odbudoweg, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony W celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyréb pojedynczy



lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.

Obszarze oddzialywaniu obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena, jakosci
stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przeci¢tnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

CzeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do

odebrania i przekazania do eksploatacji
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Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i SST

Grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 219/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspodlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z p6zn. Zm.)

Instrukcji technicznej obshugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okres§lajaca rodzaje i1 kolejnos¢ lub wspotzaleznosé
czynno$ci obstugi, przegladoéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej

Istotnych wymaganiach - oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski komitet standaryzacji Elektronicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizac;ji.

Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Slowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustlug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze slownika
gléwnego oraz stownika uzupehiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotéw zamoOwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20grudnia 20103 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla
wlasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertow.

Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i



zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w
obiektach budowlanych, na ktore nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktorych wiasciwosci
r6znig si¢ od okreslonych we wiasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na wlasng
odpowiedzialnos¢, ze wyrob, proces lub ustuga - niepodlegajace obowigzkowej certyfikacji -
sa zgodne z okreSlong Polska Norma, aprobata techniczng lub innym dokumentem
normatywnym.

Dokumentacja budowy - obejmuje decyzj¢ wlasciwego organu o pozwoleniu na budoweg wraz z
zalagczonym (zatwierdzonym tg samag lub - wyjatkowo - oddzielng decyzja) projektem
budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu, ksigzke obmiardéw, protokotow
odbioréw czesciowych 1 koncowych.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Dziennik montazu - ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, sluzaca do zapisow
czynnos$ci zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czgsci metoda montazu z
gotowych (prefabrykowanych) elementéw konstrukcyjnych.

Inwestor (bezpos$redni) - osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i1 bedaca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkoéw
inwestora nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych
czynnos$ci, w drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce
gospodarczej, zabezpieczenie S$rodkéw finansowych na pokrycie kosztow budowy i
dokonanie zaplaty za wykonanie rob6t budowlanych, dostawy inwestycyjne 1 inne
Swiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robdt
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego budynku.
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Rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Nadzér budowlany (wlasciwy organ) - sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktorymi sa:

» powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
» wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,
» Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

» kontrola przestrzegania i stosowania przepisow prawa budowlanego w trakcie wykonywania
robot budowlanych 1 utrzymania istniejacych obiektéw budowlanych,

 sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych,

 kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

« badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz
okreslajace metody 1 sposoby wykonywania czynnoSci w zakresie bezpieczenstwa,
podstawowych cech jakosciowych, gtownych parametrow oraz warunkow projektowania,
wykonania, badan 1 odbioru wyrobu lub robéot budowlanych.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajagcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

Tablica informacyjna - umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony
drogi publicznej, powinna mie¢ z6lte tlo i czarne napisy, zawierajaca podstawowe informacje
identyfikujace budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robot,
inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzér autorski, numery telefonow
alarmowych 1 okregowego inspektora pracy.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

2. MATERIALY - Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
Nazwy handlowe materiatow uiyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny

by¢ traktowane, jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe



zastosowanych materialow.

2.1. Wymiana ogélne

Przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane musza posiadac:

» oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

+ certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobow podlegajacych obowigzkowe;j
certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawg a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

* Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dniall.08.2004 r. stwierdzajacag na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces
wytworczy czy ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym -
deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczna.

* Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobow
Budowlanych umieszczonych w wykazie stanowigcym zatacznik do Rozporzadzenia MSWiA
z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego
wpltywu na spelienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych
wedhug zasad sztuki budowlane;.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane
,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz aktualnie
obowigzujacych normach.

Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegoétowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot stalych wykonawca przedtozy szczegdétowa informacje
o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych 1 probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjag umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego Zrddia
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nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédla s3 akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materialdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze

nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego

2.2.

zrodta, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowa
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie

materialdow pochodzacych z lokalnych zrodel wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacji

umowy.

Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty 1

urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe
do aprobaty jako$ci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez

upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy,

wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

e W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjag umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i

2.3.

pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen,
zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych

miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa

atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadaé atest okre$lajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w

szczegotowych specyfikacjach technicznych.



Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢

dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez

2.4.

zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw 1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one

przyj te do wbudowania.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegoétowymi

2.5.

specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy
do innych robét niz te, dla ktorych zostalty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na witasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane, jako

wadliwe 1 niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na

2.6.

Jesli

budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ 1 wiasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy,
az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materialdbw 1 urzadzen beda =zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie

materialy 1 urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materialow zamiennych
wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdlowych

specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacja umowy
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przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie
materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie poézniejszym bez

akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

2.7. Pozyskiwanie materialow pochodzenia miejscowego

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad

odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru.

3. SPRZET - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu zgodnego, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
4. TRANSPORT-WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane



jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor $rodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania, i zaladunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu)

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie

zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zastang, jezeli
wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
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wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynku i krawedzi
wykopoéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywania robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno
by¢ sprawdzone przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ + 1
cmi—3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazone] tangensem kata. Maksymalna gtebokos$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie

powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 m.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badanh w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w
normach, wytycznych i SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafh materiatow

ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ statycznych metod pobierania probek, opartych na



zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio

opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zZrédla ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenial zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatlow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
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Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylagcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatbw 1 robot z
dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub Aprobaty
techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o
ktérych mowa w Rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:



date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw
robot,

terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia 1 daty odbiorow robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

Wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzit,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
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przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, raporty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny

by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1] — [3], nast¢pujace
dokumenty:
a) Pozwolenie na budowe,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,
¢) Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) Protokoty odbioru robét,
e) Protokotly z narad i ustalen,
f) Operaty geodezyjne,

g) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla

Inspektora nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci

inaczej.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow
Dhugosci 1 odlegto$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo

wzdluz linii osiowej. Jednostki ilo$ci robdt i materiatow powinny by zgodne z dokumentacja



projektowa, kosztorysem i przedmiarem robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagaja badan atestujacych lub innych wymaganych przez SST albo projekt to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym

okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robodt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie
rejestracji obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzoér zostanie uzgodniony z

Inspektorem nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi koncowemu,
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi po uptywie okresy gwarancji.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci

wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czedci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 1los¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Do
odbioru powinny by¢ przedlozone zaswiadczenia o jako$ci materialow wystawione przez
producenta.

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zalgczonych ,,zaswiadczen o jakosci" wystawionych przez producenta oraz
zaswiadczen wykonawcy z kontroli jako$ci elementow, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych
materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami panstwowymi. Z
dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione

zauwazone usterki.
8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robodt 1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udzialem

Inspektora Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich



oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci 1
ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢

wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcegoO.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e o0swiadczenie kierownika budowy i robot,
e dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacjc budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
e protokoly odbioréw robodt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
e protokoly odbioréw czesciowych,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budéw 1 ksigzki obmiardéw (oryginaty),
e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
e deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych ( np. na przetozenie linii
telefonicznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
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¢ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego

8.4.3. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior koncowy robot".
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Zasady rozliczania i platnosci.

Szczegdtowe zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie

zawarte] miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacje ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorami nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oS$wietlenia zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e oplaty/ dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

e tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.



10.1. Informacje podstawowe.
Wykaz Norm europejskich Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisow
zwigzanych z poszczegolnymi rodzajami robot zawieraja Szczegotowe Specyfikacje

Techniczne (SST)

10.2. Inne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92, poz. 881 z pdzn.
zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr

249, poz. 2497).
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych

30



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



B-06.03.03. CPV 45320000-6
[zolacje przeciwwilgociowe bitumiczne, z papy i folii,
roboty izolacyjne i ociepleniowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania 1 odbioru robot budowlanych zgodnie =z zakresem robot
przedstawionym w Przedmiarze robot, Dokumentacji Technicznej, Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady

sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest, jako dokument inwestorski niezbgdny

przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na

celu realizacj¢ robot niezbednych do wykonania: robot izolacyjnych z papy

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako§¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania

dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami InZyniera. Ogoélne wymagania

dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materialy
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Nazwy handlowe materialow uiyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
winny by¢ traktowane, jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych

materialow.
2.1. Zastosowane materialy

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na goraco
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
e temperatura migknienia 60-80°C,
e temperatura zaptonu 200°C,
e zawarto$¢ wody - nie wigcej niz 0,5%,
e spltywno$¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°,
e zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych

ze soba 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Folia izolacyjna

e folia polietylenowa PE grubosci od 0,2mm do 1,00 mm,

klejona na potagczeniach lub uktadana na zaktad,

klasyfikacja ogniowa: wyrdb trudno zapalny,

e wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa.

Lepik na zimno

Stosowany do przyklejania pap asfaltowych do: wczesniej wykonanych pokry¢ papowych (izolacje
wielowarstwowe), podtozy betonowych na zewnatrz budynkow. Stosowaé na zimno. Nie
stosowac do pap smotowych oraz pap asfaltowych na ta§mie aluminiowe;.

WYDAINOSC 0,80 - 1,20 kg/m? w zaleznosci od stanu i rodzaju podtoza.

SKEADOWANIE I TRANSPORT Produkt przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnie zamknigtych
opakowaniach, z dala od Zrodet ciepta i otwartego ognia. Zabezpieczy¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem. Lepik mozna przechowywa¢ w temperaturach ujemnych (nie ulega

degradacji podczas przechowywania na zewnatrz budynkéw w polskiej strefie klimatycznej).

Roztwor asfaltowy gruntujacy na bazie rozpuszczalnikow organicznych
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

Do gruntowania suchych lub lekko wilgotnych betonéw i tynkéw, pod wilasciwe hydroizolacje



bitumiczne bezspoinowe lub hydroizolacje papowe, pokrycia z pap termozgrzewalnych
oksydowanych oraz modyfikowanych SBS.

UWAGA ! stosowac na zimno.

WYDAINOSC 0,35 - 0,45 kg/m?

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT: W oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach, z
dala od zrddet ciepta i otwartego ognia. Zabezpieczy¢ przed bezposrednim nastonecznieniem.
Roztwor mozna przechowywaé¢ w temperaturach ujemnych (nie ulega degradacji podczas

przechowywania na zewnatrz budynkow w polskiej strefie klimatycznej).

Masy bitumiczne dwuskladnikowe nie wchodzace w reakcje z materialami styropianowymi —

lepik asfaltowo-kauczukowy

Masy bitumiczne dwusktadnikowe stuzace do przyklejania ptyt styropianowych typu EPS o
zwiekszonej izolacji przeciwwilgociowej. Material izolacyjny sluzacy do gruntowania
podioza oraz do wykonania wilasciwej warstwy izolacyjnej. Materiat stuzgcy réwniez do

wykonania wtasciwej izolacji typu $redniego na powierzchniach z kleju cementowego.
Parametry uzytkowe mas bitumicznych dwusktadnikowych:
e zuzycie na poziomie 0,2 kg / m? — warstwa gruntujaca
e zuzycie na poziomie 0,6-0,8 kg/m? — warstwa izolacyjna
e zuzycie 1,0-1,5 kg/m? — klejenie ptyt EPS
e temperatura uzycia — od 5 do 25 stopni C.
e czas schniecia — 6 godzin
Wiasciwosci mas asfaltowo-kauczukowych:
e posiada wlasciwosci klejace,
e dobra przyczepnos¢ do podtozy mineralnych,
e Dbezrozpuszczalnikowy,

e wodochronny,
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e tworzy izolacje odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogdlne"

pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania og6lne"
pkt 4.

4.2. Transport i skladowanie

Materialy mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementoéw i
wykluczona ewentualnos$¢ ich uszkodzenia.

Rolki papy asfaltowej i folii nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, uktadajac je w pozycji
lezacej najwyzej w dwoch warstwach. Rolki nalezy uktada¢ ditugos$cig w kierunku jazdy
srodka transportowego na catej szerokosci.

Roztwor asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamknigte bebny metalowe w PN-O-
79601. Masa roztworu w bgbnie nie powinna by¢ wieksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy
zachowac przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materialdw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w pozycji
stojacej Scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak, aby tworzyly zwarta
calo$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem lub

uszkodzeniem.



4.3. Skladowanie.

Papa asfaltowa - pomieszczenie zamknigte, chronigce przed zawilgoceniem, w odleglosci, co
najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy na rownym i
utwardzonym podlozu, w pozycji lezacej rdwnolegle do siebie, nie wigcej niz w dwoch
warstwach. Stosy nie powinny zawiera¢ wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a odleglo$¢ migdzy
stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Roztwor asfaltowy - w szczelnie zamknigtych bebnach metalowych, w pozycji stojacej z dala od
zrodla ognia 1 elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed

nastonecznieniem 1 wptywami atmosferycznymi.
5. Zasady wykonywania robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogolne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy 1 w ST, a takze w
normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.2. Opis ogolny.
Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rdwne. Nier6wno$ci nie moga
przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wigkszych nierdwnosci nalezy je wyréwnac

zaprawg cementowa, przed rozlozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowe;.

Warstwa gruntujaca mas asfaltowo-kauczukowych oraz bitumicznych

Przed uzyciem roztwor doktadnie wymiesza¢. Nanosi¢ cienkg warstwa na suche lub lekko wilgotne,
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oczyszczone z luznych zanieczyszczen podloze - szczotka dekarska, pedzlem lub (po
rozcienczeniu benzyng lakowa) natryskiem. W miejscach, gdzie wystepuja pekniecia podtoza,
glebokie rysy, szczeliny itd. - wskazane jest natozenie odpowiednio wigkszej ilosci masy dla
uzyskania gtadkiej, pozbawionej wglebien powloki. Zalecana temperatura nanoszenia od

+5°C do +20°C.

Warstwa izolacyjna mas asfaltowo-kauczukowych lub bitumicznych

Przed uzyciem mase dokladnie wymiesza¢. Nanosi¢ cienkg warstwg - szczotka dekarska lub paca
na suche, oczyszczone podioze. Papg nalozy¢ w zaleznosci od temperatury otoczenia - po
uptywie ok. 5-20 min. tj. po uzyskaniu przez lepik odpowiedniej lepko$ci, a nast¢pnie
doktadnie docisng¢ do podtoza. W przypadku wystepowania zjawiska wywijania si¢ brzegow
papy nalezy je obcigzy¢ odpowiednio listwami. Zaleca si¢ stosowanie lepiku na zimno w
temperaturze od +5°C do +20°C. W czasie chtodow, dla tatwiejszego prowadzenia prac

zaleca si¢ wstawi¢ opakowanie do cieptego pomieszczenia na 1-2 doby.

Papa asfaltowa izolacyjna

Wykonuje si¢ ja na przygotowanym poditozu. Podloze powinno by¢ rowne (bez wglebien,
wypuktosci i1 pekniec), czyste odttuszczone i odpylone.

Izolacja powinna sktada¢ si¢ z dwodch warstw papy przyklejonych do podtoza i sklejonych migdzy
sobg w sposob ciaggly na catej powierzchni.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji 1 migdzy poszczegolnymi
warstwami izolacji powinna wynosi¢ od 1,0 do I,5mm.

Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno poprzecznych jak i podtuznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte

wzgledem siebie o potowe szerokosci arkusza.
6. Kontrola jakoS$ci roboét

6.1. Zasady ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Kontrola jakosci robodt izolacyjnych polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg techniczna

Kontrola jakosci wykonanych robét izolacyjnych obejmuje:



odbior jakosciowy materialow przeznaczonych do wykonania izolacji,
odbidr podtoza pod izolacje,

kontrol¢ utozonej warstwy izolacji.

Kontrola wykonanej warstwy izolacyjnej obejmuje sprawdzenie:

grubosci 1 cigglosci warstwy izolacji,

poprawnosci obrobienia naroznikow i przebic,
przyleganie warstwy izolacji do podtoza,

ciggtosci warstwy izolacyjnej 1 jej zgodnosci z projektem,

wystepowania ewentualnych uszkodzen.

W zakresie robot izolacji papg asfaltowa:

Sprawdzeniu podlega jakos¢ 1 zgodno$¢ z dokumentacja projektowa zastosowanych
materiatow.

W zakresie podioza z plyt ze styropianu, moga one stanowi¢ podtoze pod izolacje papowe,
jesli ich gestosc jest nie nizsza styropianu PE 20.

Rownos¢ powierzchni podtoza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0 m. szczelina nie jest
wicksza niz Smm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy sgsiednimi
elementami podtoza.

Prawidlowos$¢ osadzenia wpustow odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow 1 szczelnos$ci izolacji z papy nalezy przeprowadzaé
jedynie w wybranych przez komisj¢ miejscach szczegoélnie narazonych na zatrzymanie i
przeciekanie wody.

Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedura uzgodniong z

producentem papy.

Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inzynierem.

Odbiory czgsciowe lub koncowe izolacji z papy mozna wykonywa¢ po minimum 24 godz. od

chwili utozenia papy.

W zakresie robot izolacji folia:

Sprawdzeniu podlega jako$¢ 1 zgodno$§¢ z dokumentacja projektowa zastosowanych
materialow.

W zakresie podloza z ptyt ze styropianu, moga one stanowi¢ podloze pod izolacje papowe,
jesli ich gesto$¢ jest nie nizsza styropianu PE 20.

Rownos¢ powierzchni podtoza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0 m. szczelina nie jest

wigksza niz Smm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy sasiednimi
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elementami podtoza.

e Prawidlowo$¢ osadzenia wpustow odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

e Izolacja musi Scisle przylega¢ do podktadu, nie moze pekaé, a jej powierzchnia musi by¢
gladka bez lokalnych wglegbien i wybrzuszen.

e Sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z instrukcja techniczng i wymogami producenta.
7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow3 jest jednostka podana w przedmiarze robot.
8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru robot:
e odbior czesciowy 1 koncowy robot,
e odbior ostateczny.

Odbidr powinien polegac na:

e sprawdzeniu wynikoéw kontroli jakosci materialow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na
budowe,

e odbiorze przygotowania podtoza,

e odbiorze po przyklejeniu badZ utozeniu warstwy izolacyjnej.

Przy odbiorze materialéw nalezy sprawdzi¢ za§wiadczenie o jakos$ci dostarczone przez producenta,
oraz zgodno$¢ materialow z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbior podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

e zatozonych spadkow, réwnosci, czystosci 1 sucho$ci podloza,
e jakos$ci wykonania izolacji.
Odbidr wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:
e grubosci i cigglosci warstwy izolacji,
e poprawnosci obrobienia naroznikdéw i przebic,

e warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podtoza.



Nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzgdne

znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnoSci.

Wylaczono z zakresu opracowania.
10. Przepisy zwiazane

10.1 Polskie Normy.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 BI9/91 poz. 60 zmiany 1B11-
12/84 poz. 84
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfalto — polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco Zmiany 1BI11-12/84 poz. 84
PN-64/B-24627 BI10/70 poz. 128 Masa smotowa stosowana na gorgco do konserwacji pokry¢
dachowych
Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92
poz.38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.
Papa smotowa na tekturze budowlanej.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany
PN-B-27617/A1:1997.Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy 1 powtok asfaltowych. Wymagania 1 badania
przy odbiorze
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z

tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-B-010260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-B-6751-02 Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie

technicznej
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10.2. Pozostale dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom I ,,Budownictwo
og6lne”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



B-06.01.02.  CPV 45321000-3
[zolacja z ptyt styropianowych, weiny mineralne;j

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania 1 odbioru robot budowlanych zgodnie =z zakresem robot
przedstawionym w Przedmiarze robot, Dokumentacji Technicznej, Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady

sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument inwestorski niezbgdny

przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majgce na
celu realizacj¢ robot niezbednych do wykonania: robét izolacyjnych z plyt styropianowych i

styrodurowych oraz weilny mineralne;j.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i1 wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania

dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materialy
Nazwy handlowe materialow uZyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny
by¢ traktowane, jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe

zastosowanych materialow.
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2.1.

Zastosowane materialy

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnacy. Materiat

powinien odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ atest ITB oraz oceng higieniczno-

sanitarng.

Plyty moga by¢ przyklejane lepikiem asfaltowym na goraco lub klejami nie zawierajagcymi

rozpuszczalnikow, lub uktadane na sucho.

Plyty styropianowe

przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:

odpowiada¢ normie BN-91/6363-02,

by¢ materialem samogasngcym wg PN-C-89297,

mie¢ strukture komodrkowa,

charakteryzowac si¢ prostymi krawedziami i gtadkg powierzchnia,

charakteryzowac si¢ niskg chtonnos$cig wody,

odpowiadaé odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ ggstos¢ pozorng 20-30 kg/m?® i wytrzymatosé
na rozcigganie > 195 kPa,

zakresem temperatur stosowania -40°C - +80°C,

wspoétczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK, zgodnie z projektem
technicznym

posiada¢ ocene higieniczng PZH, $wiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakoSci wystawione przez

producenta.

Zastosowanie: Izolacja cieplna $cian piwnic, cokotow, taw fundamentowych Izolacja cieplna

dachow odwroconych, stropow, podtdég na gruncie

Wiasciwosci: Wytrzymatos$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa Wykonczenie bokow -

zaktadkowe Powierzchnia - gladka

Wspotczynnik przewodzenia ciepta D = 0,038 W /m K
Oznakowanie wg PN-EN 13164: T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-WD(V)3-FT2



3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w Specyfikacji Technicznej. "Wymagania og6lne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej "Wymagania og6élne"

pkt 4.

4.2. Transport i skladowanie

Materialy mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i
wykluczona ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Plyty 1 maty z welny mineralnej sg pakowane w pakiety 1 owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z
ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, Scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz Srodka
transportu $ruby 1 inne czes$ci nalezy usuna¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity plyt w
czasie transportu.

Plyty 1 maty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych 1 zamknigtych, na suchym podtozu,

z dala od Zrédta ognia.

Plyty styropianowe pakowane sg w pakiety. Pakiety z ptytami styropianowymi, podczas transportu,
uktadane sg zgodnie z zaleceniami producenta. Wystajace wewnatrz srodka transportu $ruby i
inne czgsci nalezy usuna¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzily ptyt w czasie transportu. Ptyty
styropianowe nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym

podtozu, z dala od Zrédta ognia.
5. Wykonywanie robodt

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogolne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robodt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy 1 w ST, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajagcy wszystkie

warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.2. Opis ogolny

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, a w warunkach
zimowych mozliwe jest wykonywanie robot bez proceséw mokrych.

Warstwy powinny by¢ ukladane w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa
izolacji powinna by¢ ciggla 1 mie¢ statg grubo$¢, zgodng z projektem. Plyty izolacyjne
powinny by¢ ukladane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢
mijankowo, tak, aby przesuniecie w sagsiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w
jednej warstwie powinny mie¢ stalg grubosc.

Izolacja stropu nad ostatnig kondygnacja, z ptyt lub mat z welny mineralnej, moze zosta¢ utozona
bez przyklejania. Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie paroizolacji, pasami
prostopadtymi do okapu.

Podloze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nierdwno$ci nie moga
przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wigkszych nierdwnosci nalezy je wyréwnac

zaprawg cementowa, przed rozlozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowe;.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.



6.2. Kontrola, pomiary i badania
Kontrola jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja
techniczng
Kontrola jakosci wykonanych robot termoizolacyjnych obejmuje
e 0dbidr jakosciowy materialdow przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
e odbidr podtoza pod izolacje,
¢ kontrol¢ ulozonej warstwy izolacji.
Plyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:
e odpowiada¢ normie BN-91/6363-02,
¢ by¢ materiatem samogasngcym wg PN-C-89297,
e miec strukture komorkowa,
e charakteryzowac si¢ prostymi krawedziami 1 gtadka powierzchnia,
e charakteryzowac si¢ niskg chtonnoscig wody,
e odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gesto$é pozorna 20-30 kg/m? i wytrzymatoéé
na rozcigganie > 195 kPa,
e zakresem temperatur stosowania -40°C - +80°C,
e wspoélczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK,
e posiada¢ oceng higieniczng PZH, swiadectwo ITB, zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez

producenta.

Do izolacji na stropach migdzy kondygnacjami zaleca si¢ zastosowanie kombinacji ptyt ze
styropianu elastycznego, zapewniajacego lepsza izolacje akustyczng stropu i plyt ze
styropianu FS-20.Lepik asfaltowy stosowany na goragco powinien odpowiada¢ normie PN-C-
96177.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot.
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8. Odbior robét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:
e odbidr czesciowy i1 koncowy robot,
¢ odbidr ostateczny.

Odbioér powinien polegac na:

e sprawdzeniu wynikoéw kontroli jako$ci materialdw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na
budowe,

e odbiorze przygotowania podtoza,

e odbiorze po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajace;.

Przy odbiorze materialow nalezy sprawdzi¢ za§wiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodno$¢ materialdow z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

e zalozonych spadkéw, rownosci, czystosci 1 suchosci podioza,
e jakosci wykonania paroizolacji.
Odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:
e jakosci zastosowanych materialow,
e grubosci 1 cigglosci warstwy ocieplajacej,
e czy material izolacyjny nie uleglt zawilgoceniu,
e polaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych

celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne

znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnosci

Wytaczono z zakresu opracowania.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy
Dz.U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.



PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne 1 definicje.

10.2. Pozostale dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom I ,,Budownictwo
og6lne”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B-20.01.02. CPV 45421146-9
Oktadziny i sufity z ptyt gipsowo-kartonowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania 1 odbioru robét budowlanych zgodnie z zakresem
robot przedstawionym w Przedmiarze robdt, Dokumentacji Technicznej, Specyfikacji
Technicznej. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa,

normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument inwestorski

niezbedny przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majgce na celu realizacje robot niezbednych do wykonania: sufitow i1 oktadzin z plyt

gipsowo-kartonowych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania

dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
CPV 45421146-9;14121100-6;28812310-3

1.6. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania

dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.



2. Materialy

Nazwy handlowe materialow uiyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
winny by¢ traktowane, jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
handlowe zastosowanych materiatow.

2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanym materialem sg plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, w | gatunku, na
stelazu stalowym. Typy profilu: CD 28, UD, CiU ,,1007, ,,75” lub ,,50”. Ksztaltowniki
stalowe dla konstrukcji sufitow 1 $cianek dzialowych produkowane s3 z blachy
ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla sufitow i $cianek dziatowych w pomieszczeniach suchych
stosuje si¢ ptyty GK zwykte lub GKF o podwyzszonej odpornosci na dzialanie ognia
(karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla sufitow 1 $cianek dzialowych w
pomieszczeniach wilgotnych stosuje sie¢ plyty gipsowo-kartonowe GKI wodoodporne
lub GKFI wodoodporne, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton zielony,
kolor nadruku czerwony).

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych Tablica 1

Tablica 1
GKFI
. GKB GKF GKBI .
Lp. VWymagania ) wodo- i
zwykla ognicodporna | wodoedporna .
ognicodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroinikow i krawedzi
2. Przyczepnosc kartonu do rdzenia karton powinien byc ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposab,
gipsowego aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac odklejania sie od
rdzenia
grubosié 9,9+0,5; 12,5£0,5; 15+0,5; 218+0,5
szerokosd 1200 (+0; -5,0)
3. Wymiary i tolerancje [mm] -
dtugosc [2000+3000] (+0; -6)
prostopadiosd roznica w diugosci przekatnych <5
9.5 =95 -
A Masa 1m? plyty o grubosci 12,5 <125 11,0+13,0 =125 11+13,0
' (ke] 15,0 <150 13.5+16,0 <150 13,5+15,0
=180 <18,0 16,0+19,0
Wilgotnosc [#)] =100
Trwatosc struktury przy opalaniu [min.] - =20 - =20
T. Masiakliwosc [%] - - <10 <10
napis r-1a nazwa, symbal rodzaju plyty; grubosc; PN s
tylnej -
) data produkej
stronie plyty
8. Oznakowanie kolor ) : i ) ) .
szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa o o
) niebieska CZerwona niebieska czerwona
napisu

o]V)



Grubosé Odlegtosé PROBA ZGINANIA

nominalna ptyty | podpér 1 [mm] | Obciazenie niszczace [N] Ugigcie [mm]

gipsowej [mm] Prostopadle Rownolegle | Prostopadle | Rownolegle
do kierunku do kierunku | do kierunku | do kierunku
wilokien wilokien wilokien wlokien
kartonu kartonu kartonu kartonu

95 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowe 1 o nazwie ,RENOWACYJINA", o grub. 6,5 mm.

» grubos¢ - 6,5+0,5 mm,
 szeroko$¢ - 1200 (+0; -0,5) mm,

« dhugos¢ - [2000-3000] [+0; -6,0) mm,
« masalm?-55+6,5 kg,

* obcigzenie niszczace [rozstaw podpor - 350 mm) - prostopadle do kierunku widkien -

min. 280N, réwnolegle do kierunku widkien - min. 110N.

Woda:

Do przygotowania zaczynu gipsowego 1 skrapiania podiloza stosowaé mozna wodg

odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do

betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu". Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek:

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski

do zapraw budowlanych, a w szczegolnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,




* mie¢ frakcje roznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.
Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych Do
przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczgsciej kleje gipsowe

produkowane przez firmy specjalistyczne, dostgpne w sprzedazy na terenie kraju.

2.2. Materialy uzupelniajace
Zawiesia, uchwyty, taczniki proste lub krzyzowe, kotki rozporowe, wkrety samogwintujace,

tasma z widkna szklanego.
3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania

ogolne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania

ogolne" pkt 4.

4.2. Transport i skladowanie
Materialy moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas
transportu zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczno$ci

elementow i1 wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia.

4.3. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spelnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow
jest spiety tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i
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mocnym, a zarazem ptaskim podkladzie.
Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na

drugi.

4.4. Transport plyt

Odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiaja przew6z (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci
12,5 mm lub okoto 2400 m? o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé si¢ w sposdéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu, co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z

widtami.
5. Wykonywanie roboét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogolne"
pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem
robot, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora
nadzoru beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego

tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu:

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé si¢ z dwoch
warstw: dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej cze¢sci

,warstwa nos$ng" oraz goérnej - dalej nazywanej ,warstwa gltéwna". Niekiedy



wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy nos$ne;j.

Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztaltowniki stalowe lub

listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu

sufitu, nalezy bra¢ pod uwagg nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwoweyj,

w pomieszczeniach waskich 1 dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe,

sposob zamocowania rusztu do konstrukeji przegrody,

jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z plaska konstrukcja przegrody, to mozna
zastosowacé ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu,
Zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,

rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku

usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubo$¢ zastosowanych ptyt:

rozmieszczenia plyt,

rozstaw elementOw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci plyt,

c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢
zawsze prostopadly do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢
wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu
(palny czy niepalny) nie ma wpltywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o

wlasno$ciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia piyt:

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu

pamigtac o paru podstawowych zasadach:

styki krawedzi wzdhuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny $ciany z
oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nos$nych
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rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi plyt opieraly si¢ na tych
elementach,

e poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ umocowana peina
ilo$¢ plyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly si¢
odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej
dhugosci),

e styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dlugosci plyty,

e jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do

pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu:

W zaleznosci od konstrukeji 1 rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza
spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu.
Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pieciokrotnej
warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy roznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy
mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejagcych zabetonowanych wypustow
stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe,

stuzace do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu:

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5
mm.

Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na okladzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o gr. 12, 5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢
mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:

e mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku uloZenia

elementow no$nych rusztu,



e mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nos$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle

do nich dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sig¢:
e do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

e do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach:

Grubo$¢ ptyty Kierunek Dopuszczalna rozpigtos¢ migdzy
[mm] mocowania elementami nosnymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podhuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 5500

5.3. Sufity z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

Sufity z rusztem jednowarstwowym:

Ruszty drewniane mogag by¢ wykonane, jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W
przypadku, gdy podioze jest rowne i1 rownoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt
wykonuje sie, jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju ptyt i
kierunku ich zamocowania. Odleglosci (d) migdzy punktami mocowania listew do
podtoza sg uzaleznione od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane

listwy stanowig warstwe nosng dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew no$nych [mm)] Dopuszczalne odlegtosci (d) miedzy
elementami kotwigcymi [mm]

Szerokosc (e) 50 650

Grubos¢ (f) 25

Szerokosc (e) 50 800

Grubos¢ (f) 32
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Sufit z rusztem dwuwarstwowym:

Na podtozu nieréwnym, w celu zmniejszenia ilo$ci punktéw kotwien lub gdy sufit ma by¢
obnizony, stosuje si¢ ruszt dwuwarstwowy. Odleglosci miedzy listwami w warstwie
nosnej zaleza od grubosci stosowanej w danym przypadku ptyty gipsowo-kartonowej
oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy gtownej sg
rozmieszczane w odleglosciach (d), uzaleznionych 6d wymiarow poprzecznych

zastosowanych listew w warstwie no$ne;j.

Wymiary listew no$nych [mm)] Dopuszczalne odlegtosci (d) miedzy
elementami kotwigcymi [mm]

Szeroko$¢ (e) 50 650

Grubos¢ (f) 25

Szeroko$¢ (e) 50 800

Grubos¢ (f) 32

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podtoza, wymiary listew

gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podtoza sa

nastepujace:
Wymiary listew gtéwnych [mm] Dopuszczalne odlegtosci (a) migdzy
elementami kotwigcymi [mm]
Szerokos¢ (b) 63 1100
Grubos¢ (c) 38

Wymiary listew gtownych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi je

do podtoza, dla rusztow dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych [mm] Dopuszczalne odlegtosci (a) migdzy
elementami kotwigcymi [mm]

Szerokos¢ (b) 38 1400

Grubosé (c) 63

5.4. Sufity na ruszcie stalowym

Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem
analogicznym do niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegdlne

firmy zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa.



Opis ogdlny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili no$nych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD

27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkow profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z

wielko$ci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdtluznego (60/110).

Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow, gdy chodzi o

sufit obnizony (sto-pien obnizenia sufitu determinuje uzycie prgta mocujacego o

odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy acznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o

sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w

pomieszczeniach dlugich 1 rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu

pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio

mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ lgcznikow

krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukeji rusztu, konce profili no$nych opiera si¢ miedzy

potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Grubos¢ ptyty Dopuszczalna odlegtos¢ | Dopuszczalna Dopuszczalna

kartonowo- miedzy wieszakami odlegtos¢ w warstwie | odlegto$¢ w

gipsowej [mm] | [mm] gtéwnej [mm] warstwie nosnej
[mm]

9,5 850 1250 420

12,5 850 1250 500

15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotycza ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

5.5.0budowa poddaszy

Plyty gipsowo-kartonowe

sa dobrym materiatem do

okladania od wewnatrz

skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich wiasciwosci, takie jak lekkos$¢ oraz

wytrzymato$¢ na dziatanie ognia (plyty GKF), szczegdlnie przemawiaja za ich

stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowaé

odpowiedni ruszt. Wykonuje si¢ go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami

konstrukcyjnymi rusztu sg listwy drewniane lub profile stalowe.
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Przy budowie rusztow na powierzchniach sko$nych nalezy stosowa¢ zasady montazu
podobne, jak dla rusztéw sufitowych. Przyktadowo:

dla rusztéw z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych
(rozstawionych, co ok. 900 mm) przy pomocy lacznikéw typu ES, odlegtos¢ migdzy
nimi nie powinna przekraczac:
e 550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,
e 550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,
e 420 mm dla ptyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27,

mocowanych do krokwi tacznikami ES.
6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Zasady ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
1. Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):
e plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez
peknige,
e karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy
odrywaniu rwat si¢ nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
2. Sprawdzenie wymiarow - odchytki:
e grubos$¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm szerokos$¢ (I gatunek) dla 1200 +3 mm
dhugos¢ (I gatunek) 2000 - 4000 £10 mm.
3. Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowaé sie z
powierzchnig sasiadujacych ptyt, w obregbie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony.
4. Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zalozeniem ptyt.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow,
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania w dwu
prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni, pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadnosciag do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia

powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:



Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku | Odchylenie

powierzchni przecinajacych si¢
suchego tynku ptaszczyzn od kata
od plaszczyzny i przewidzianego w
odchylenia Pionowego Poziomego dokumentacji
krawedzi od linii
prostej
nie wicksza niz | nie wigksze niz 1,5 mm | nie wigksze niz2 mm | nie wigksze niz 2
2mm iw liczbie | na 1 mb i ogétem nie nalmbiogétemnie | mm
nie wickszej niz | wiecej niz 3 mmw wigcej niz 3 mm na
2 na catlej pomieszczeniach do 3,5 | calej powierzchni
dhugosci taty mm wysokosci oraz nie | ograniczonej
kontrolnej o wigcej niz 4 mm w $cianami, belkami itp.
dhugosci 2 mb pomieszczeniach

powyzej 3,5 m

wysokosci

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow3 jest jednostka podana w przedmiarze robot.
8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru robot:
e 0dbior czesciowy i koncowy robdt,

e 0dbior ostateczny.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementow budynku, do ktérych mocowane beda elementy sufitow podwieszonych i
scianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowe elementy sufitow 1 $cian
dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnos$ci
typow plyt, elementdw rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego.
Do kazdej partii dostarczonych elementow 1 akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez
producenta zaswiadczenie o jako$ci stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom

technicznym, podanym w odpowiednich $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
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budownictwie.
Norma PN-B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze.”
8.2. Odbidr czesciowy/ koncowy robét

8.2.1. Zasady odbioru czesSciowego/koncowego robot Zgodnie ze Specyfikacja

Techniczng ,,Wymagania og6lne”.

8.2.2. Dokumenty odbioru czgsciowego/ koncowego Zgodnie ze Specyfikacja

Techniczng ,,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbiér ostateczny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
e atestacj¢ dostarczonych elementow,
e zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w
pionie £2 mm, przesuni¢cie w poziomie £3 mm),
e sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
e sprawdzenie prawidlowego wykonania spoin na stykach ptyt,
e sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.
Nalezy zwréci¢ uwage na wihasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka

ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnoSci

Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo - kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap 1:1999  Ptyty gipsowo - kartonowe
PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo - kartonowe

PN-B-02851:1990 lub nowa wersja PN-B-02854:1997Klasa odpornosci ogniowej

elementow budynkow



PN-1SO-9000(Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia

jakosci.

10.2. Pozostale dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |
,Budownictwo ogdlne”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest

zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w

odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B-04.01.01. CPV 45261100-5
Konstrukcje drewniane

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania 1 odbioru robot budowlanych zgodnie =z zakresem robot
przedstawionym w Przedmiarze robot, Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacja Techniczng.
Podstawg opracowania niniejszej SST sa przepisy obowigzujacego prawa, normy i1 zasady

sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument inwestorski niezbgdny

przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majgce na

celu realizacje robot niezbednych do wykonania: konstrukcji drewnianych.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw 1 wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania

dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2. Materialy
Nazwy handlowe materialow uZyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny
byé traktowane, jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe

zastosowanych materialow.
2.1. Zastosowane materialy

2.1.1.Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.



Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja Techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach kosztorysowych stosuje si¢ drewno wyszczegolnione w
projekcie budowlanym wedtug nastepujacych norm panstwowych:
e PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi,
e PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
¢ dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

¢ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a. odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
e w dlugosci: do + 50 mm lub do-20 mm dla 20% ilosci,
e w szerokosci: do +3 mm lub do -lmm w grubos$ci: do +1 mm lub do -1 mm.
b. odchytki wymiarowe bali jak dla desek
C. odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
e dla fat o grubosci do 50 mm: w grubos$ci: +1 mm 1 -1 mm dla 20% ilosci w szerokosci:+2 mm
i -1 mm dla 20% ilosci
e dla tat o grubosci powyzej 50 mm: w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci w grubosci:
+2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci.
d. odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i -2 mm.
e. odchytki wymiarowe belek na grubosci 1 szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm 1 -2
mm.
2.1.2. Laczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby
Nalezy stosowaé: Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002; Sruby z tbem
kwadratowym wg PN-88/M-82121
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Nakretki
Nalezy stosowac: Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002; Nakretki kwadratowe wg PN-
88/M-82151.

Podkladki pod Sruby
Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

Wkrety do drewna Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z Ibem szeSciokagtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem
stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.
e Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,
e Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem,

e Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.2. Skladowanie materialow i konstrukcji

Materialy i1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkitadkach rozmieszczonych w taki
sposob, aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odleglo$¢ sktadowanych elementow od podtoza
nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materialty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem

czynnikow atmosferycznych.

2.3. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
InZyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbidr materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do

dziennika budowy.



Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia

(normach, aprobatach technicznych).
3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogélne"
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Roboty beda prowadzone r¢eznie, przy uzyciu narzedzi rgcznych.

e piony murarskie stalowe mate, srednicy 20 mm i dtugosci 250 mm,

fata murarska sosnowa o dtugosci 1,5 m 1 przekroju 28x66 mm stuzaca do sprawdzenia réwnosci
krawedzi 1 plaszczyzn oraz poziomu przy uzyciu poziomnicy,

e deska sosnowa o diugosci 5,0 m i przekroju 40x200 mm do wyznaczania i sprawdzania

ptaszczyzn poziomych przy uzyciu poziomnicy,

e poziomnica uniwersalna,

e siekiera ciesielska stalowa nasadzona na stylisko z twardego drewna,

e pity poprzeczne i kablgkowe,

e dhuta i $widry roznego rodzaju,

e lapy ciesielskie,

e pity tarczowe z napedem elektrycznym umocowane do stotu,

e pity poprzeczne tancuszkowe,

e strugi elektryczne,

e wiertarki, dlutownice,
4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogdlne"
pkt 4.

4.2. Transport i skladowanie

4.3. Magazynowanie
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Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw

przechowywania materiatlow.
5. Wykonywanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej. "Wymagania ogoélne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod

grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dhugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny roézni¢ si¢ od projektowanych
wigcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:
e W rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi,
e w dhugosci elementu do 20 mm,

e w odleglosci migdzy weztami do 5 mm,



e w wysokosci do 10 mm.
Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku

odizolowane jedng warstwa papy.
Rozstaw 1 przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
e w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm,

e W odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.

Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej, niz co 2.5 m.
Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami grzybobdjczymi
oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokos$ci co najmniej 3 m.

Deskowanie polaci dachowych:

Szerokos$ci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugo$¢
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wicksza od grubosci desek. Czota desek powinny
styka¢ si¢ tylko na krokwiach.

Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

Impregnacja grzybo i owadobojcza oraz ogniochronna:

Drewno przeznaczone do odgrzybiania i likwidacji owadéw technicznych szkodnikow drewna po
uprzednim starannym oczyszczeniu z utworow grzyba i gniazd owadow nalezy przesuszy¢ do
stanu powietrzno suchego (18% wilgotnosci). Roboty impregnacyjne powinny by¢
wykonywane na specjalnie wyodrgbnionym terenie, ktory powinien by¢ wyposazony w
wanny do impregnacji drewna, kotly lub beczki do podgrzewania impregnatow, magazyn do
przechowywania impregnatow, doplyw wody, zapas paliwa sluzacego do podgrzania
impregnatow, sprzet przeciwpozarowy (gasnice, skrzynki z piaskiem, bosaki, hydranty oraz
niezbedne narzgdzia.

Odgrzybienie drewna pochodzacego z rozbiorki kaplic nalezy przeprowadzi¢ metoda kapieli goraco
- zimnej polegajacej na moczeniu drewna w goracym impregnacie a nastgpnie w zimnym.

Roztwor do kapieli nalezy sporzadzi¢ zgodnie z recepturg i zaleceniami producenta. Do
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pierwszej kapieli nalezy roztwor podgrza¢ do temperatury okoto 60°C i w tej temperaturze
moczy¢ elementy drewniane 2 godziny (o ile producent preparatow grzybobdjczych nie
zalecil inaczej). Nastepnie nalezy przenie$s¢ drewno do przygotowanej kapieli z zimnego
roztworu preparatdéw. Faza kapieli zimnej powinna trwa¢ rowniez okoto dwoch godzin.
Przeprowadzajac odgrzybianie elementéw drewnianych nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji i
zalecen producenta. Po wykonanej impregnacji drewno nalezy wysuszy¢ do stanu powietrzno
suchego. Do wykonania impregnacji ogniochronnej mozna wybra¢ inng metode - na przyktad
opryskiwanie preparatami ogniochronnymi za pomocg opryskiwaczy pneumatycznych.
Opryskiwa¢ doktadnie calag powierzchni¢ drewna nalezy, co najmniej dwukrotnie. Do
naprawy, uzupelnien i montazu mozna przystapi¢, gdy drewno uzyska wilgotnos¢ stanu
powietrzno suchego (co najmniej 18%).

Roboty odgrzybieniowe powinni wykonywac robotnicy specjalnie przeszkoleni 1 obeznani z
trujagcymi wilasciwosciami preparatow oraz przepisami bhp, ktorych rygorystycznie nalezy
przestrzegac przez caly czas styczno$ci z preparatami.

Podstawowymi $rodkami ochrony osobistej robotnikdw s3: odziez ochronna, buty gumowe,
r¢kawice brezentowe lub skorzane, fartuchy brezentowe oraz okulary i maski ochronne.
Wszystkie preparaty biobdjcze 1 ogniochronne powinny by¢ zaksiegowane w ksigzce magazynowe;.
Kontrole robdt odgrzybieniowych przeprowadza¢ nalezy na biezagco w trakcie wykonywania

robot, kazdorazowo przy zakonczeniu pewnego etapu robét oraz przy odbiorze ostatecznym.

Wszelkie szczegoty dotyczace wykonywania robdt nalezy notowa¢ w dzienniku budowy wpisujac

je w oddzielnych pozycjach niz roboty budowlano - montazowe.

Czynnosci technologiczne:
e posegregowanie drewna konstrukcyjnego pochodzacego z rozbiorki oraz jego przygotowanie
do wykonania impregnacji metoda kapieli,
e przygotowanie  preparatow do  impregnacji  biobodjczej,  ogniochronnej  oraz
przeciwwilgociowej metoda kapieli,
e wykonanie impregnacji biobdjczej, ogniochronnej i przeciwwilgociowej drewna metoda

kapieli.



6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Kontrola jakosci powinna obejmowac:
e sprawdzenie materialow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng 1 niniejszg ST,
e sprawdzenie wykonania impregnacji,

e sprawdzenie poprawnosci wykonania montazu konstrukcji drewnianych.
6. Obmiar robot

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow3 jest jednostka podana w przedmiarze robot.
7. Odbior robot

7.1. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru robot:
e odbior czesciowy 1 koncowy robot,
e odbior ostateczny.
Nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzgdne

znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

8. Podstawa platnosci

Wytaczono z zakresu opracowania.

9. Przepisy zwiazane

10.1 Polskie Normy
PN -75/D- 96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

70



PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN -68/B-10020  Roboty murowe. Warunki i badania przy odbiorze

10.2. Pozostale dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom I ,,Budownictwo
og6lne”.

,,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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