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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni asfaltowych przed spekaniami w ramach
przebudowy drogi gminnej ul. Parkowej w miejscowosci Gebice.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem

nawierzchni asfaltowych z geosiatkg op6zniajacg powstawanie, w warstwie scieralnej i wigzacej, spekan
odbitych i obejmuja:

e ulozenie geosiatki wstepnie bitumowanej pod warstwg wigzgcg szer. min. 2,00m i wytrzymatosci
100x200KkN (na potfgczeniu istniejgcej nawierzchni z nowg konstrukcjg).

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o0 postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.2. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe, z
oczkami potgczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Do wykonania rob6t nale zy stosowa ¢ nast epujace materiaty:

» emulsje asfaltowa kationowa szybkorozpadowa o zawartosci asfaltu 70%,
» siatke z widkna szklanego z dodatkiem $rodka adhezyjnego,
»  kotki wstrzeliwane i blaszki do mocowania kompozytu (opcjonalnie)
2.2.1. Emulsja asfaltowa
Do wykonania warstwy czepnej na powierzchni, na ktérej ma by¢ utozona siatka nalezy stosowa¢ emulsje

asfaltowg szybkorozpadowg o zawartosci asfaltu 70%. Zaleca sie stosowanie K1-70MP na bazie asfaltu o
penetracji 70/100 lub twardszego.

2.2.2. Siatka zbrojeniowa
Jako wzmocnienie warstwy wigzacej nalezy uzy¢ siatki wyprodukowane z widkien szklanych metodg
dzianinowania otoczonych powtoka, ktérg stanowi ester kwasu akrylowego

» Siatka stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna by¢ odporna na
czynniki klimatyczne i s$rodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatdw, technologii i
warunkow eksploatacyjnych.
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» Parametry mechaniczne siatki podano w tablicy. Nie dopuszcza sie zastosowania wyrobu, ktérego
parametry nie spetniajg wymagan podanych w tablicy lub w przypadku, gdy parametry nie s3g
potwierdzone w przedmiotowej aprobacie technicznej.

»  Wiasciwosci siatki podano w tablicy .

Tablica Cechy siatki

Parametr Wartos¢
Whytrzymatos¢ na rozcigganie, nie mniej niz

[KN/m]

e wzdluz pasma 100

* W poprzek pasma 200
Nominalne wymiary oczek [mm] 25,4 x 25,4
Wydtuzenie przy zerwaniu [%] <30
Masa powierzchniowa siatki, max [g/m2] 380

e Siatka uzyta jako wzmocnienie powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
normie jako$ciowej 1ISO 9002. (EN 29002). Siatka powinna posiada¢ aprobate IBDiM. Nie
dopuszcza sie zastosowania siatki bez powtoki adhezyjne;j.

Rolki geosiatki nalezy sktadowaé¢ w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzchni oraz nie wiecej niz trzy
rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadowac rolek skrzyzowanych.

Przy sktadowaniu geosiatki nalezy przestrzegac zaleceh producenta.

2.2.3. Kotki wstrzeliwane i blaszki do mocowania kompozytu

W wyjatkowych sytuacjach moze pojawi¢ sie koniecznos¢ dodatkowego przymocowania kompozytu do
podtoza. Nalezy wtedy stosowaé kotki wstrzeliwane i blaszki stalowe o wymiarach okoto 2 x 6 cm. Kokki
nalezy wstrzeliwa¢ przez blaszki w taki sposéb, aby zebra siatki zostaly przycisniete przez blaszki. Nie
nalezy wstrzeliwaé¢ kotkdw przez zebra siatki.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2 Sprz et do wykonania wzmocnienia warstwy wi  azacej geosiatk g
Do wykonania rob6t zwigzanych ze wzmocnieniem potgczenia starej i nowej nawierzchni powinien byé
stosowany sprzet zaakceptowany przez Inzyniera. Nalezy stosowac:
» skrapiarke do wykonania skropienia emulsjg asfaltows,
e sztywne szczotki,

» pistolet do wstrzeliwania kotkéw.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Geosiatki
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Geosiatki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy przed
mechanicznymi uszkodzeniami oraz przed namoknieciem. Geosiatki transportuje sie w rolach. Folie
zabezpieczajgca rolki mozna zdjaé dopiero tuz przed przystgpieniem do uktadania materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wbudowanie geosiatki jako wzmocnienie warstwy wigzacej
Geosiatke mozna ukladac recznie lub za pomoca ukiadarki przez rozwijanie ze szpuli. Podtoze, na ktérym
ma by¢ utozony kompozyt, musi byé suche, czyste i réwne.

Na przygotowanym podfozu nalezy wykona¢ skropienie emulsjg asfaltowg zgodnie z SST D.04.03.01.
Geosiatke instaluje sie powierzchnig pokrytg srodkiem adhezyjnym do dotu, przyklejajgc siatke do istniejgcej
warstwy asfaltowej. W przypadku miejscowych probleméw z przyklejeniem geosiatki mozna przytwierdzic¢
geosiatke kotkami.

Geosiatke tgczy sie na zaklad, ktéry w kierunku podtuznym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku
poprzecznym co najmniej 150 mm. W celu potaczenia zaktadéw pasm geosiatki zaleca sie jg skropic¢
lepiszczem w ilosci 300 g/m2,

Po roziozeniu kompozyt nalezy docisna¢ do podtoza poprzez energiczne szczotkowanie sztywnymi
szczotkami. Wszelkie nieréwnosci i faldy powinny by¢ usuniete poprzez szczotkowanie w czasie rozwijania
kompozytu.

Nie dopuszcza sie ruchu samochodéw bezposrednio po utozonej warstwie siatki za wyjgtkiem samochodéw
dowozgcych mieszanke mineralno-asfaltowg. Powinny one jezdzi¢ powoli, unikajac gwattownych skretow,
hamowan i przyspieszen.

Roztozona geosiatka powinna by¢ przykryta warstwg mieszanki mineralno-asfaltowej tego samego dnia pod
warunkiem zachowania wymagan odnosnie warunkéw pogodowych.

Maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej ukfadanej na warstwie siatki nie moze
przekraczac¢165 °C.

Minimalna grubosc¢ naktadki z warstw asfaltowych uktadanych na geosiatce wynosi 4cm.

W przypadku odstawania siatki od podtoza lub niedostatecznej sczepnosci z podiozem, co moze objawiac
sie falowaniem materialu pod wptywem ruchu samochodéw dowozgcych mieszanke mineralno-asfaltows,
zaleca sie dodatkowe jej przymocowanie przy pomocy kotkéw wstrzeliwanych bgdz wbijanych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow),

» sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatlow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t
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6.3.1. Kontrola wbudowania geosiatki polega na:

» sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowej i jednorodnosci skropienia,
e sprawdzeniu poprawnosci wykonania zaktadéw i dodatkowego skropienia asfaltem,

* wizualnej ocenie przylegania siatki do podioza przed ulozeniem na niej warstwy mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest:

« 1m2 (metr kwadratowy) utozonej geosiatki na potgczeniu istniejgcej i nowej nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena utozenia 1m2 geosiatki na potgczeniu istniejgcej i nowej nawierzchni obejmuije:
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robaét,
e zakup materiatéw wraz z transportem,
» wykonanie skropienia emulsja asfaltowa,
» rozilozenie i szczotkowanie geosiatki,
» ewentualne mocowanie geosiatki przy pomocy kotkow,
e przeprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej,

* uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-I1SO 10318:2006
2. PN-ENISO 10319:2008

3. PN-EN ISO 9864:2005

10.2. Inne dokumenty

Geotekstylia. Terminologia.

Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci
szerokich prébek
Geotekstylia i
powierzchniowej

na rozcigganie metoda

wyroby  pokrewne - Wyznaczanie masy

4. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,

IBDiM, Warszawa, 1999

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz.

430).

6. Zalecenia producenta kompozytu dotyczgce technologii wbudowania.
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